Przekréj normalny - konstrukcyjny

od km 0+000 do km 0+510,70
teren | Jezdnia L teren
przylegly T prylegy
L 3,00 L
d g
|+008
0,03 2% 0,00
:‘QQA%.qu;(»oQ‘%;(%»QG‘D:
o = 1o’
1
2
|3
4

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. S5cm

2. warstwa goéma podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stabiliz. mechanicznie, gr. 10 cm
3. warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabiliz. mechanicznie, gr. 20 cm

4. warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziamistego, gr. 10cm

TEMAT

Modernizacja (przebudowa)
drogi gminnej w m. Skrzyniec-
Kolonia
NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

GMINA BELZYCE

ul. Lubelska 3

24 - 200 Betzyce

Zgodnie z Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631. nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt niniejszy

SKALA SPECJALNOSE: DROGOWA
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