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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami art.34 ustep 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020,p0z.1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja techniczna:

»Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Skrzyniec — Kolonia od km 0+000 do km
0+510,70”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Swidnik, dn. 15.02.2023r. Projektant:

mgr inz. Agnieszka Streciwilk



LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/420/2016

DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946 /, art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2016 1. poz.290 ze zm. /, § 13 ust. 5 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka STRECIWILK

magister inzynier
urodzona dnia 14 wrzeénia 1980 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0205/POD/16

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Pr iczacy

= /
c,i,r/ié. Wiestaw Nurek mgr @& Dariusz Flak mgr inz. Jgryy/ Kasperek
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Otrzymuja:

@ Pani Agnieszka STRECIWILK
: Stojeszyn Pierwszy 2
23-310 Modliborzyce

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




v

® POLSEKDA
| Z B A

v

INZYMIEROW

.\-H

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HRB-U88-1M7 *

Pani Agnieszka Streciwilk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0099/17

adres zamieszkania ul. Wincentego Witosa 2/23, 21-040 Swidnik k Lublina

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

)

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych 1:500,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane",

dane wyjsciowe do projektowania

I1. DANE OGOLNE
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnetrznej od
km 0+000 do km 0+510,70 (kilometraz roboczy) na dtugosci 510,7mb.

2. Adres inwestycji.

Projektowana inwestycja potozona jest na dziatce nr 582/2 w miejscowosci Skrzyniec -
Kolonia, gmina Betfzyce, powiat lubelski, woj. lubelskie.

Lokalizacje projektowanego odcinka drogi przedstawiono na planie orientacyjnym
stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

3. Uzasadnienie inwestycji.

Projektowana droga stanowi dojazd do zabudowy siedliskowej wsi Skrzyniec — Kolonia,
Wierzchowiska oraz do pél uprawnych.
Na przebudowywanym odcinku nawierzchnia drogi posiada liczne koleiny i ubytki.

4. Inwestor.

Gmina Betzyce
ul. Lubelska, 24 — 200 Betzyce

5. Jednostka projektowania.
ARKADA PROJECT Agnieszka Streciwilk, ul. Witosa 2 lok. 23, 21 — 040 Swidnik,

Autor opracowania branzy drogowej:
— projektant: mgr inz. Agnieszka Streciwilk, upr. budowlane nr LUB/0205/POD/16



II1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi polegajagcg na wykonaniu robot
budowlanych, w wyniku ktéorych nastgpi polepszenie parametrow uzytkowych i
technicznych tj. wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi
wraz z uformowaniem poboczy gruntowych.

IV. STAN ISTNIEJACY

Droga wewnetrzna na catym odcinku posiada nawierzchnie gruntowo - tfuczniowa
szerokosci 3,0 m. Stan nawierzchni charakteryzuje sie licznymi koleinami oraz ubytkami.
Ruch pieszych odbywa sie po jezdni drogi.

W poblizu projektowanej drogi przebiegajg nastepujace linie uzbrojenia terenu:
- napowietrzna sie¢ energetyczna

- kablowa linia telekomunikacyjna

- wodociagg

V. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

Okreslenie warunkow gruntowych:

Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony
wywiad i ogledziny miejsca posadowienia obiektu w terenie.

Grupe nosnosci podtoza okresla sie jako G2.

Projektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
witasciwosci gruntow, takie jak wykopy do gtebokosci 1,2 m
i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog.

W zwigzku z powyzszym, nie zachodzi koniecznos¢ wykonania osobnego opracowania
dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.

VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE.
1. Podstawowe parametry projektowe.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0m. Podstawowe
parametry projektowe:
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,



- kategoria ruchu KR1,
- grupa nosnosci podtoza G2.

2. Plan sytuacyjny

Poczatek projektowanego odcinka drogi usytuowano w km roboczym 0+000,00 na koncu
odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej. Koniec projektowanego odcinka usytuowano
w km 0+510,70 na wysokosci wschodniej granicy dziatki 222 w m. Skrzyniec Kolonia
Na projektowanym odcinku przewidziano:
e Wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych jezdni na dtugosci 510,70mb
e Regulacje zjazdéw indywidualnych o n/w parametrach:
- szerokos¢ zjazdu pojedynczego 4,0m, podwdjnego 6,0m,
- przeciecie krawedzi jezdni z krawedzig zjazdu tukiem kotowym o promieniu
R =3,0m
- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

Szczegodtowq lokalizacje przebudowywanego odcinka drogi przedstawiono na rys. 2.1

3. Profil

Przebudowywany odcinek drogi przebiega w terenie o niewielkich deniwelacjach.
Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej niwelety jezdni oraz terenow
przylegtych.

4. Przekrdj normalny (rys. 3).

Zaprojektowano przekrdj normalny o nastepujgcych parametrach:
- szerokosc jezdni 3,0m
- przekrdj o pochyleniu jednostronnym w lewo 2% ,

5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni  przyjeto dla grupy nosnosci podfoza G2 (grunty
matowysadzinowe w dobrych warunkach wodnych tj. zwierciadto wod gruntowych
wystepuje ponizej 2 m od spodu konstrukcji nawierzchni przy jednoczesnym dobrym
odwodnieniu korpusu drogi)

5.1 Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11 S 50/70,
- gbérna warstwa podbudowy grubosci 10cm z warstwy kruszywa 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie



- dolna warstwa podbudowy grubosci 20cm z warstwy kruszywa 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odsgczajgca grubosci 10cm z piasku

5.2 Pobocza
Z uwagi na ograniczong szerokos¢ pasa drogowego nie przewiduje sie wykonania poboczy.

6. Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi odbywa sie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych na istniejgcy teren. Sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie.

7. Urzadzenia obce.

W rejonie przebudowywanego chodnika przebiegajg nastepujace linie uzbrojenia terenu:
- napowietrzne linie energetyczne

- kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

- wodociag,

Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagajg przebudowy czy tez zmiany lokalizacji/
przebiegu istniejgcej infrastruktury techniczne;.

8. Oznakowanie pionowe

Nalezy przestawi¢ znak A- 30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczkg T ,droga gruntowa”
oraz ustawi¢ znak A-12a ,,zwezenie jezdni obustronne”.

VII. OCHRONA SRODOWISKA.

Inwestycja nie jest zaliczona do grupy Il zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministréw dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych @z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Jednakze konieczne jest zachowanie odpowiednich norm przechowywania, przewozenia i
wbudowywania materiatéw budowlanych oraz eksploatacji sprzetu budowlanego, tak by
nie dopusci¢ do nadmiernego zanieczyszczenia gleby, woéd powierzchniowych, ciekow
oraz atmosfery podczas budowy drogi.



VIIl. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Inwestycja spetnia wymogi przepisow prawa budowlanego m. in. w zakresie warunkow
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne. Nie projektuje sie elementow
stanowigcych bariery architektoniczne.

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
Projektowany obiekt w fazie eksploatacji nie wykazuje zapotrzebowania na energie.

XI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.) o$wiadczam, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci w catosci sie na dziafce:

1. 582/2 obreb Skrzniec - Kolonia.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktory stanowi, ze ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

- Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. ze zm.) oraz przepisy techniczno-budowlane
wydane na podstawie art. 7 pr. bud.,

- Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t}.),

- Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 tj. ze zm.),

XIl. UWAGI KONCOWE.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem z zachowaniem przepiséw BHP,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami sztuki
budowlanej.

W  przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomié¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenosza
odpowiedzialnos¢ za catos¢ konstrukcji na osobe samowolnie dokonujgcg zmian.
Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w
porozumieniu z projektantem /inspektorem nadzoru.
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Po zakoniczeniu robot nalezy sporzadzi¢c geodezyjny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.

Projektant: mgr inz. Agnieszka Streciwilk
upr. budowlane nr LUB/0205/POD/16
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. INFORMACJE OGOLNE.

Obiekt: ~ Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Skrzyniec - Kolonia od km 0+000
do km 0+510,70

Adres: gmina Betzyce, powiat lubelski, woj. lubelskie
obreb Skrzyniec — Kolonia , dziatka nr ew. 582/2

Inwestor:
Gmina Befzyce, ul. Lubelska 3, 24 — 200 Betzyce

Projektant: mgr inz. Agnieszka Streciwilk

2. CZESC OPISOWA

a) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
obejmuje:

- Wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych jezdni szerokosci 3m

- Wykonanie mijanki szer. 1,5m o nawierzchni bitumicznej

- Montaz oznakowania pionowego

b) Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robdt:

N Wytyczenie geodezyjne,
- Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza pod warstwy
konstrukcyjne,

Wykonanie pakietu warstw konstrukcyjnych jezdni,

Montaz oznakowania pionowego,

Regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow indywidualnych kruszywem famanym
stabiliz. mechanicznie.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:
— potrgcenia przez maszyny drogowe i samochody - pas drogowy

— porazenia pragdem elektrycznym — przez elektronarzedzia, kable energetyczne, gniazda i
wtyczki

— uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce - betoniarki, zageszczarki, materiaty, narzedzia,
czesci maszyn w ruchu, samochody
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4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62
poz. 285z 1 czerwca 1996 r.).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania robot.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robdt oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien  by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego  pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robdét i wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza
go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakoriczony powinien by¢
sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do
wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z
odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usuniecie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualne;j:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista.
Dokumentacja dotyczqca prowadzonych robét winna sie znajdowac u kierownika

5. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

a) Na pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na terenie budowy umiescic
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wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw (sporzgdza kierownik budowy):

— Najblizszego punktu lekarskiego,

— Strazy Pozarnej,

— posterunku Policji

b) W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na terenie budowy umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany w tym czasie pracownikow.

c) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na

terenie budowy.

d) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

e) Zainstalowac oswietlenie ostrzegawcze.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT
Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

Zastosowane materiaty do budowy drogi gminnej sg bezpieczne i nie zagrazaja
bezpieczenstwu ludzi.

Projektant: mgr inz. Agnieszka Streciwilk
upr. budowlane nr LUB/0205/POD/16
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