ZL ACZE KABLOWO-POMIAROWE
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

SZAFKA OSWIETLENIOWA

L1,L203
(3xP 1)

LZ25

L1

L1,L2L3
(3xP1)
o

zegar astr.

1NO 25A

L1,L203
(3xP 1)

|_

40A

o
Lz25 3xgG 10A
I
Lz25 3xgG 10A

||}—l
:

OBWOD Il
OBWOD |

YAKY4x25mm?2

-6,0m-

1/1 1f2 113 1/4
51W 51W 51W 51W

L1 2 3 L1
YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm?2

-17 -

UZIOM PRETOWY 3/4",

A5,0m - 46,0m - 49.0m - 48.0m - 53.0m - R<5,0om
11/1 /2 W2 /4
51W 51 51W 51W
3 L1 2 3
YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 || UZIOM PRETOWY 3/4"
~96.0m - B10m-  °  B40m-  ~  -540m-
W/ /2 1/3 W1/5 1/1/6
51W 51W 51W 51W 51W
L1 2 3 2 3
YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 I UZIOM PRETOWY 3/4",
470m- =~ -72.0m- -43m - N 540m- B40m- = BAom- - |I' R<30om

OPRZEWODOWANIE STEROWANIA WYKONAC PRZEWGQDAMI LgY LUB DY © PRZEKROJU 1,5mm2. OPRZEWQDOWANIE OBWODOW PRADOWYCH WYKONACG
PRZEWODAMI LgY 6mm2 ZGODNIE Z OZNACZENIAMI {P1). . WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY, PRZELACZNIK TROJPOLOZENIOWY, STEROWNIK |

STYCZNIK MONTOWAC W ROZDZIELNICACH Z TWORZYWA. WSZYSTKIE URZADZENIA ZABUDOWAC W OBUDOWIE ZEBROWANEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

TERMOUTWARDZALNEGO ODPORNEGO NA PROMIENIOWANIE UV Z ZAMKIEM NA WKEADKE PATENTOWA. WYMIARY SZAFKI SZER. 530mm, WYS. 600mm, Gt.
245MM.

DO OBUDOWY DOFACZYC FUNDAMENT Z DODATKOWYM KANAYEM KABLOWYM QO WY SOKQSCI 260mm.

OPRAWA ULICZNA LED © MQCY DO 51W, © STRUMIENIU SWIETLENYM
OPRAWY MIN. 6087LM, LAMPY MIN. 7277LM, IP66 DLA CALEJ OPRAWY,
K08, DWUKOMOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM, KLOSZ-
SZKtO HARTOWANE PYASKIE, TEMP. BARWOWA 4000K, KAT NACHYLENIA
NA OPRAWIE - Ost. (SLUPY 11/1/1 111/1/2 - 15st.)

StUP ALUMINIOWY ANODQOWANY, O PRZEKROJU KCEOWYM ZBIEZNYM
(STOZKOWYM}, O SREDNICY WIERZCHOL KA 60mm, O WYSOKOSCI
MONTAZU OPRAWY 8,0m, BEZ WYSIEGNIKA Z WNEKA StUPOWA O
WYMIARACH MINIMALNY CH 95x400mm ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI
0D 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE
StUPEM (TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE), USTAWIANY NA
FUNDAMENC E PREFABRYKOWANYM O WYSCOKQOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA
OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI : TN-C

ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNO-
HANDLOWY

64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
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i Projekt oSwietlenia drogowego ul. Akacjowe] w Swigciechowie
QObiekt

ul. Akacjowa, Klonowa, Topolowa, m. Swieciechowa, gm. Swieciechowa, pow. leszczyriski,
Adres woj. wielkopolskie, dz. nr ewid, 816/1, 817, 1627/8, 1628/6, 1628/17, oh. ew, 0011
Swieciechowa, j. ew. 301305 2 Swieciechowa

Gmina Swieciechowa

Inwestor o
ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
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