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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 montaz studni w pom. piwnicy bud. nr 1
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1/0212-01 do 15 cm
analogia
0,15*(2,0*2,0) m3 0,600
RAZEM 0,600
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1/0212-03 ponad 15 cm
analogia
0,15*(2,0*2,0) m3 0,600
RAZEM 0,600
3|KNR 2-01 Wykopy o gtebokosci do 4 m w podtozu z gruzu z umocnieniem $cian m3
d.1/0328-01
analogia
4*(2,0*2,0) m3 16,000
RAZEM 16,000
4/KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw kpl.
d.1/0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 4.0 m - kopmpletna z wia-
analogia zem kanatowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 7-07 montaz pompy do wody brudnej zamontowanej w studzence z wylgcznikiem |kpl.
d.1/0101-01 ptywakowym o napedzie elektrycznym ( wraza z pompg jako materiat) typu
analogia BIG 1500/2200 lub réwnowazna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|/KNR 5-08 Przewdd kabelkowy w powloce polwinitowej uktadany w instalacji wigzkowej w |m
d.1/0218-01 ostonie z rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwy-
analogia tach
22 m 22,000
RAZEM 22,000
6'|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - do podlgczenia
analogia pompy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6"|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.1/0407-01 gunowy B 16
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6" |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.1/0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - styczni 1 fazowy 230 V
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0813-02 bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1/0901-01 pomiar
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 0-13 Rurociagi PE o $r. 50 mm - odptyw pompy m
d.1/0128-05
analogia
4+2+4 m 10,000
RAZEM 10,000
10|KNR-W 2-15 |Zasuwy burzowe P CV $r. 110 mm faczone na wciskanie szt.
d.1/0223-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
analogia nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,0*0,8*10 m3 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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13|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1/0216-02
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
analogia
1,0*0,8*10 m3 8,000
RAZEM 8,000
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw piaskiem z zageszczeniem gruntu / do pozycji dodano |m3
d.1/0320-0201 |materiat - piasek
analogia do sprzetu - zageszczrke/
4*(1,4*1,4) m3 7,840
RAZEM 7,840
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km ( poz. nr1; 2; 3; )
0,6+0,6+16 m3 17,200
RAZEM 17,200
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
16*(0,6+0,6+16,0) m3 275,200
RAZEM 275,200
18|/KNR 2-02 wylwka betonowa, prostokgtne szerokosci do 0,8 m - reczne uktadanie betonu |m3
d.1/0201-02
analogia
0,8*10*0,20 m3 1,600
RAZEM 1,600
2 robort instalacyjne urzadzen wentylacji i klimatyzacji
19|kalkulacja dostawa klimatyzatora - jednostka zewnetrzna o mocy 7,0/8,0 kW kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|kalkulacja dostawa klimatyzatora - jednostka zewnetrzna o mocy 7,0/8,0 kW kpl
d.2|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2|0335-10 mentowo-wapiennej
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0335-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-17 |montaz klimatyzatoréw z zastosowaniem podnosnika koszowego jednostka szt.
d.2|0206-02 zewnetrzna 1 szt. jednostka wewnetrzna - 1 szt. w pom. 121
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 0-14 demontaz i ponowny montaz oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi |m2
d.2|2012-02 na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztattowni-
analogia kéw CD i UD - tylko robocizna
1,0*2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
25|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 m na $cianach w in-|m
d.2|/0601-01 stalacjach gazéw medycznych
analogia
2,78*2+0,8*2+0,7*2+0,38*2+2,5*2+0,38*2+6,7*2+1,2*2 m 30,880
RAZEM 30,880
26|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.2|01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
27|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2|0501-01 wewnatrz - obieg bezposredni - wydajnos¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h wraz z
probg cisnieniowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNZ-15 22- |lzolacja rurociggow izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. |m
d.2|03 o$r. 18 mm
2,78*2+0,8*2+0,7*2+0,38*2+2,5*2+0,38*2+6,7*2+1,2*2 m 30,880
RAZEM 30,880
29|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|0325-04
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2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30|E-0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na Scianach i stro- m
d.2|0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegty
2,8+0,8+0,7+6,3 m 10,600
RAZEM 10,600
31|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 4 |szt.zyt
d.2|0804-02 mm2
32 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2|0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
8+3,+6,3 m 17,300
RAZEM 17,300
33|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2|0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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