Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy  

Część 1- Proteza biodra pierwotna i rewizyjna

	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Trzpień bezkołnierzowy, przynasadowy, pokryty hydroksyapatytem, o zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie, dostępny w wersji standard, hihg offset i Coxa Vara, długość trzpienia 115-151mm, dwa kąty szyjkowo trzonowe 135 dla standard i high offset i 126,5 dla coxa vara, stożek 12/14mm
	
szt
	

200
	
	
	

	2.
	Panewka bezcementowa typu press- fit hemisferyczna, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwa hydroksyapatytu o rozmiarach średnicy zewnetrznej od min.44mm do min.64 mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania śrub panewkowych.
	
szt
	

200
	
	
	

	3.
	Panewka rewizyjna przerastająca, pokryta trójwymiarową
strukturą trabekularnego tytanu, 3 lub 4 otworowa oraz
typu multihole. Rozmiary panewki dla wersji 3 lub 4
otworowej od 42 do 68mm w pełnym zakresie co 2mm.
Rozmiary panewki dla wersji multihole od 42 do 80mm w pełnym zakresie co 2mm.
	szt
	10
	
	
	

	4.
	Przyssawka do wkładki ceramicznej
	szt
	1
	
	
	

	5.
	Śruby do panewki
	szt
	30
	
	
	

	6.
	Wkład ze cocr dual mobilty
	szt
	80
	
	
	

	7.
	Wkładka dual mobility
	szt
	80
	
	
	

	8.
	Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie z wysokousieciowanego polietylenu ze śr.wewnetrzną 28 ,32 , 36mm
	szt
	200
	
	
	

	9.
	Wkład panewki wykonany z witaminy E1  ze śr.wewnetrzną 28 ,32 , 36mm
	szt
	1
	
	
	

	10.
	Głowa ceramiczna o śr.28mm,32mm,36mm w minimum 4 długościach szyjki
	szt
	1
	
	
	

	11.
	Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicy zewnętrznej 22,2 - 28- 32- 36 mm
	Szt.
	200
	
	
	

	12.
	System do płukania pola operacyjnego  kolana pakowanej pojednyczno 
	szt
	1
	
	
	

	13.
	System do płukania pola operacyjnego biodra pakowanej pojednyczno 
	szt
	1
	
	
	

	14.
	Ostrze do wycinania panewki
	szt
	1
	
	
	

	15.
	Dłuto do usuwania trzpienia
	szt
	1
	
	
	

	
Modularny trzpień rewizyjny złożony z części przynasadowej i dystalnej; wykonany ze stopu tytanu; część przynasadowa (od długości 55mm do 105mm); o dwóch szerokościach; wyposażona w otwory po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/-40 stopni; część dystalna prosta i zakrzywiona o grubości od 14 do 28mm i długości od 120mm do 260mm; obie części łączone za pomocą konusa ze stopu CoCr.


	16.
	Część krętarzowa
	szt
	80
	
	
	

	17.
	Śruba dystalna do blokowania trzpienia
	szt
	10
	
	
	

	18.
	Trzpień prosty/zakrzywiony
	szt
	80
	
	
	

	19
	Trzpień cementowany, wykonany ze stopu CoCr, bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, niewymagający sosowania centralizera (samocentrujący się w kanale szpikowym). Trzpień prosty, spłaszczony, gładki. Stożek 12/14.
	szt
	1
	
	
	

	20
	System do mieszania próżniowego i ciśnieniowego podawania cementu w jednym wspólnym, zamkniętym opakowaniu ,zapewniającym nie ulatnianie się oparów monomeru w trakcie mieszania. Cement nie wymaga przelewania z mieszalnika do podajnika. Mieszalnik umożliwiający półautomatyczne sprężenie cementu w strzykawce.
	szt
	1
	
	
	

	21
	Uzupełnienie stropu panewki wykonane z tantalu; grubość 10, 15, 20 i 30mm
	szt
	5
	
	
	

	22
	Anatomiczny koszyk - oddzielny dla biodra prawego i lewego; z jednej strony zakończony kolcem wbijanym w kość a z przeciwnej flanszą z otworami na śruby; kompatybilny z rewizyjną panewką bezcementową.
	szt
	5
	
	
	

	23
	Łaty do dna panewki tantalowej z PE   o rozmiarach wewnętrznych 28, 32 i 36mm.
	szt
	5
	
	
	

	24
	Panewka rewizyjna, bezcementowa; wykonana z tantalu; wyposażona w otwory umożliwiająca użycie koszyka panewkowego oraz  specjalnej wkładki cementowej; w rozmiarach od 50 do 74mm.
	szt
	5
	
	
	

	25
	Proteza kolumny miednicy w 4 typach wykonana z tantalu.
	szt
	5

	
	
	

	26
	Tantalowe kliny pod protezę kolumny miednicy o kątach 5, 10 i 15 stopni.
	szt
	5
	
	
	

	27
	Śruby gąbczaste od długości od 20 do 80mm
	szt
	10
	
	
	

	28
	wkładka cemetowana do panewki rewizyjnej 
	szt
	5
	
	
	

	29
	Test diagnostyczny na obecność w płynie stawowym. Test jednorazowego użytku do wykrywania zakażeń okołoprotezowych
	szt
	1
	
	
	

	30
	Trzpień rewizyjny,krótki, prosty, monoblok, z przymiarami modularnymi; żebrowany; średnica od 14 do 25mm; długość od 190mm do 305mm; ze stopu tytanu
	szt
	2
	
	
	

	31
	Trzpień rewizyjny, prosty, monoblok, z przymiarami modularnymi; żebrowany; średnica od 14 do 25mm; długość od 190mm do 305mm; ze stopu tytanu
	szt
	2
	
	
	

	32
	Cemant kostny 1x40g z gentamycyną. Cement z barwionym pigmentem do odróżnienia od pozostałych struktur kankowych np.w trakcie rewizji.
	szt
	300
	
	
	

	33
	Cement kostny rewizyjny, 1x40g z  clinndamycyną. Cement z barwionym pigmentem do odróżnienia od pozostałych struktur tkankowych np.w trakcie rewizji.
	szt
	300
	
	
	

	                                                                                                                                                     RAZEM:

	
	


*wypełnia wykonawca

UWAGA!!!
	1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.

	2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.

	3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. Zamawiający wymaga dostarczenia właściwej ilości kontenerów sterylizacyjnych do odpowiedniej ilości zestawów narzędzi.

	4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie 2 dni, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.

	5. Wykonawca  na wniosek Zamawiającego, udostępni w bezpłatne użytkowanie na czas trwania umowy szafę medyczną z półkami, przeznaczoną do przechowywania asortymentu o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 90 cm, głębokość 42 cm, na kółkach które umożliwiają przemieszczanie.
	

	6. Zamawiający wymaga, aby kontenery transportowe zawierające implanty lub instrumentarium nie przekraczały maksymalnej wagi 25 kg wraz z zawartością - do umowy.
	

	7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia numerów referencyjnych wszystkich asortymentów wraz z ich nazwą polską oraz handlową z opakowania objętych postepowaniem, a także przypisze je do poszczególnych pozycji z umowy.
	




      Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy  

Część 2- Proteza kolana pierwotna i rewizyjna

	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej  odporności na ścieranie, nieanatomiczna, w co najmniej 10 rozmiarach; pokryta PMMA
	sz
	
10
	
	
	

	2.
	Część udowa z chrmokobaltu , anatomiczna, w co najmniej 8 rozmiarach, posiadająca możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego ; pokryta PMMA ( subsancję wspomagającą wiązanie cementu kostnego). Instrumentarium umożliwiające wybór: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.
	szt
	



10
	
	
	

	3.
	Komponent udowy ze stopu tytanu- hipoalergiczny
	szt
	4
	
	
	

	4.
	Zaślepka do złącza trzpienia w komponencie piszczelowy
	szt
	1
	
	
	

	5.
	Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 10 rozmiarach
	szt
	2
	
	
	

	6.
	Śruba do mocowania wkładki > 17mm
	szt
	1
	
	
	

	7.
	Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach co najmniej 9, 10, 12, 14, 17, 20 mm. 
	szt
	10
	
	
	

	8.
	Wkładka ślizgowa do komponentu udowego hipoalergicznego
	szt
	4
	
	
	

	9.
	Rewizyjne podkładki do części udowej pokryte PMMA; obejmujące podkładki dystalne, tylne i przednie.
	szt
	10
	
	
	

	10.
	Rewizyjna część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach.Powierzchnia wewnętrzna protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego
	sz
	8
	
	
	

	11.
	Rewizyjna część udowa zawiasowa z chromokobaltu, anatomiczna w min. 5 rozmiarach. Powierzchnia wewnętrzna protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego
	szt
	     2
	
	
	

	12.
	Przedłużki udowe i piszczelowe wykonane ze stopu tytanu; w wersji standard i offset.
	szt
	10
	
	
	

	13.
	Wkładki ślizgowe rewizyjne z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach co najmniej 9, 10, 12, 14, 17, 20 i 23mm 
	szt
	8
	
	
	

	14.
	Wkładki ślizgowe rewizyjne do protezy zawiasowej mocowne za  pomocą dedykowanego bolca z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach co najmniej 9, 10, 12, 14, 17, 20 i 23mm 
	szt
	2
	
	
	

	15.
	Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu dp części  piszczelowej.
	szt
	1
	
	
	

	16.
	Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu do części udowe
	szt
	1
	
	
	

	
Endoproteza kłykciowa cementowana stawu kolanowego.Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 12 rozmiarach lewych i 12 prawych. Rozmiary elementów udowych rosnące co 2mm w płaszczyźnie czołowej. Część piszczelowa tytanowa o kształcie anatomicznym w 9 rozmiarach lewych i 9 prawych zapewniających maksymalne pokrycie przekroju piszczeli i ustawienie właściwego położenia implantu. Wkładki typu CR i PS wykonane z wysoceusieciowanego polietylenu stabilizowanego antyoksydacyjnie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 7 wysokościach dla CR i 8 wysokościach dla PS. Wysokości wkładek CR i PS w zakresie od 10mm do 14mm w skoku rozmiarowym co jeden milimetr.



	17.
	Komponent piszczelowy 
	szt
	120
	
	
	

	18.
	Komponent udowy 
	szt
	120
	
	
	

	19
	Wkładka
	szt
	120
	
	
	

	20
	Przedłużka
	szt
	10
	
	
	

	
Jednoprzedziałowa cementowana proteza stawu kolanowego. Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym, ruchoma, w minimum 7 grubościach, o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego.


	21
	Komponent piszczelowy cemetowany
	szt
	80
	
	
	

	22
	Komponet udowy cementowany
	szt
	80
	
	
	

	23
	Wkładka
	szt
	80
	
	
	

	24
	Komponent piszczelowy bezcementowy opcjonalnie antyalergiczny
	szt
	60
	
	
	

	25
	Komponent udowy bezcementowy opcjonalnie antyalergiczny
	szt
	60
	
	
	

	26
	Ostrze oscylacyjne / posuwisto-zwrotne
	szt
	100
	
	
	

	27
	Komplet ostrzy do kolana jednoprzedziałowego
	szt
	100
	
	
	

	28
	Ostrze do kolana jednoprzedziałowego tzw keel
	szt
	100
	
	
	

	29
	Proteza stawu rzepkowo - udowego anatomiczna dostępna w minumum 5 rozmiarach
	szt
	1
	
	
	

	30
	Dedykowane wiertło do protezy stawu rzepkowo - udowego umożliwiające osadzenie implantu

	szt
	1
	
	
	

	                                                                                                                                                                       RAZEM:

	
	


*wypełnia wykonawca
																														                                               
    ……………….………………..………………………………………
                                                                                                                     (data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy



























Załącznik nr 2.3 - Kosztorys ofertowy  

Część 3- Płyty do złamań barku i łokcia

	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	NCB PP  Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory  na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18  otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 mm. 
	
szt
	










10
	
	
	

	2.
	NCB PP. Płyty prawe i lewe, długie, do bliższej nasady kości udowej 21 otworów w trzonie, o długości 401 mm.
	szt
	
6
	
	
	

	3.
	NCB PP Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów  na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm- Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355
	

szt


	
10

	
	
	

	4.
	NCB PP.  Płyty prawe i lewe, długie dodalszej nasady kości udowej, 21 otworów w trzonie, o długości393 mm.
	szt
	6
	
	
	

	5.
	NCB PP   Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0).
	szt
	6
	
	
	

	6.
	NCB PP   Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory  na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe  4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.
	szt
	6
	
	
	

	7.
	NCB PP   Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory  na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe  4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel.  Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm.
	szt
	4
	
	
	

	8.
	NCB PP  Kable średnica 1.8mm.
	szt
	100
	
	
	

	9.
	NCB PP  Oczka do kabli
	szt
	100
	
	
	

	10.
	NCB Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. 
	szt
	4
	
	
	

	11.
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. 
	szt
	  6
	
	
	

	12.
	NCB PP   Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm).
	szt
	60
	
	
	

	13.
	NCB PP  Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-100mm (co 5mm).
	szt
	60
	
	
	

	14.
	NCB PP  Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-100mm (co 5mm).
	szt
	200
	
	
	

	15.
	NCB PP  Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm  długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-65mm (co 5mm).
	Szt 
	80
	
	
	

	16.
	NCB PP  Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm  samowiercąca
	szt
	10
	
	
	

	17.
	NCB PP  Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem w  długościach 20-50mm (co 2mm) oraz 55-65mm (co 5mm).
	szt
	10
	
	
	

	18.
	NCB PP Zaślepki blokujące.
	szt
	500
	
	
	

	19
	NCB PP Spacer, 1mm,2mm,3mm
	szt
	4
	
	
	

	20
	NCB PP  Tytanowe śruby korowe dynamizacyjne o średnicy 4.0mm  
	szt
	10
	
	
	

	21
	NCB PP  Tytanowe śruby korowe dynamizacyjne o średnicy 5.0mm  
	szt
	10
	
	
	

	22
	NCB PP Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)
	szt
	40
	
	
	

	23
	NCB PP Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)
	szt
	20
	
	
	

	Proteza modułowa głowy kości promieniowej


	24
	Explor głowa 
Proteza głowy kości promieniowej. Głowa - średnica 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm.
	szt
	10
	
	
	

	25
	Explor trzpień ze śrubą. Trzpień ze śrubą - 5 rozmiarów,  pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.
	szt
	10
	
	
	

	26
	Explor Śruba zapasowa
	szt
	2
	
	
	

	Coonrad-Morrey 
Endoproteza łokcia składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. 
Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias mocowany współosiowo. 
Wzajemna rotacja komponentów w zakresie 7 stopni.


	27
	Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego.
	szt
	10
	
	
	

	28
	Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym.
Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego.
	szt
	10
	
	
	

	Comprehensive 
proteza  urazowa:                                     
- trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej
- dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków                                                                                       
- regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy  pozycjonera                                                                                    
 - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27
- znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia


	29
	Głowa anatomiczna  BEZ ŁĄCZNIKA!
	szt
	6
	
	
	

	30
	Łącznik głowy
	szt
	6
	
	
	

	31
	Pozycjoner trzpienia
	Szt
	6
	
	
	

	32
	Trzpień urazowy
	szt
	6
	
	
	

	Proteza połowicza:                                                         
-Beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40 mm  
-Trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu , możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm   
-Możliwość zastosowania trzpieni o długości:   55mm, 83mm i 122mm 
-głowy z regulowanym płynnie ofsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27


	33
	Beztrzpieniowa podstawa głowy / Trzpień anatomiczny
	Szt
	4
	
	
	

	34
	Głowa anatomiczna 
	Szt
	4
	
	
	

	35
	Łącznik głowy
	szt
	4
	
	
	

	Panewka cementowana dla protezy anatomicznej:
- wykonana z PE
-Trzy cementowane kołki w podstawie  
-centralny trzpień z PE wysoce Usieciowanego, formowanego ciśnieniowo

	36
	Panewka cementowana  
	Szt
	2
	
	
	

	37
	Trzpień bezcementowy
	szt
	2
	
	
	

	Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej
-wykonana z PE
-trzy cementowane kołki w podstawie 
-centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością


	38
	Panewka cementowana
	Szt
	2
	
	
	

	39
	Comprehensive Trzpień Bezcementowy Ti
	szt
	2
	
	
	

	Proteza odwrócona  
- bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm 
-możliwość zastosowania trzpieni o długości 55mm, 83mm i 122mm                                                                 
-mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej  i czterech obwodowych  
-podstawa części panewkowej  napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA 
-wkręt centralny o średnicy 6,5mm, długość 20-50mm 
-wkręty obwodowe o średnicy 4,75mm, długość 15-45mm 
-średnica glenosfery: 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach                                                                      
-metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach  wkład tacy ramiennej w trzech wysokościach wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo


	40
	Trzpień anatomiczny
	Szt
	10
	
	
	

	41
	Glenosfera
	Szt
	10
	
	
	

	42
	Podstawa glenosfery z łącznikiem
	szt
	10
	
	
	

	43
	Taca panewki
	szt
	10
	
	
	

	44
	Wkład panewki
	Szt
	10
	
	
	

	45
	Wkręt centralny
	Szt
	10
	
	
	

	46
	Wkręty obwodowe
	Szt
	40
	
	
	

	47
	RingLock. Pierścień mocujący tacy panewki, zapasowy.
	szt
	4
	
	
	

	48
	Augumentowana podstawa glenosfery z łącznikiem mini:
-Wykonana ze stopu tytanu z napyleniem PPS HA 
-Średnica 25mm
- trzy wysokości augumentu 3,5,7mm
-trzy kąty augumentu 10, 20 i 30 stopni
-otwór dla śruby centralnej kompresyjnej 6,5mm
-cztery otwory dla śrub blokowanych  obwodowych 4,75mm        -                                       
	
	2
	
	
	

	49
	Wiertło ABP 2,7mm z ogranicznikiem
	Szt
	2
	
	
	

	50
	Śruba reamera ABP
	Szt
	2
	
	
	

	51
	Prowadnica reamera ABP
	Szt
	2
	
	
	

	52
	Trzpień rewizyjny 
Długość 194mm, średnica od 4 do 14mm
	Szt
	4
	
	
	

	53
	Comprehensive proteza resekcyjna SRS element proksymalny
	Szt
	4
	
	
	

	54
	Comprehensive proteza resekcyjna  SRS trzpień
	Szt
	4
	
	
	

	55
	Comprehensive proteza resekcyjna SRS element tumor
	Szt
	4
	
	
	

	56
	Comprehensive proteza resekcyjna SRS element augmentacyjny
	szt
	4
	
	
	

	Anatomical Fracture
Urazowa endoproteza stawu ramiennego.
Głowa kości ramiennej w wersji dla kończyny lewej i prawej, śr. 36-52mm.
W podstawie głowy kanały do mocowania guzków.
Trzpień urazowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm.
Kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków.
Część bliższa posiada kolce kotwiczące, stabilizujące guzki.
Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem.

	57
	Trzpień urazowy
	Szt
	4
	
	
	

	58
	Głowa urazowa
	szt
	4
	
	
	

	Anatomical Shoulder
Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego.
Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm. Wysokość 12-24mm.
Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach.
Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm
Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm
Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni.
Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem.    

	59
	Trzpień cementowany lub bezcementowy
	szt
	2
	
	
	

	60
	Głowa anatomiczna
	Szt
	2
	
	
	

	61
	Łącznik głowy
	Szt
	2
	
	
	

	62
	Panewka anatomiczna
	szt
	2
	
	
	

	Bipolar Shoulder
Bipolarna endoproteza stawu ramiennego.
Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm, PE insert oraz głowy w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki. 
Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.

	63
	Trzpień cementowany lub bezcementowy
	szt
	2
	
	
	

	64
	AS Bipolar Głowa
	szt
	2
	
	
	

	65
	AS Bipolar Wkład głowy
	szt
	2
	
	
	

	66
	AS Bipolar Czasza
	szt
	2
	
	
	

	67
	AS Bipolar Adaptor
	szt
	2
	
	
	

	Inverse Reverse Shoulder
Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego.
Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm
Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm
Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia.
Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.
Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu.
Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach
                                                  

	68
	Trzpień cementowany lub bezcementowy
	szt
	4
	
	
	

	69
	AS Reverse podstawa glenosfery TM
	szt
	4
	
	
	

	70
	AS Reverse głowa
	szt
	4
	
	
	

	71
	AS Reverse wkręty podstawy 
	szt
	8
	
	
	

	72
	AS Reverse Wiertło kaniulowane 6mm sterylne
	szt
	4
	
	
	

	73
	AS Reverse Wiertło kaniulowane 2.5mm sterylne
	szt
	4
	
	
	

	74
	AS Reverse drut 2.5mm sterylny
	szt
	4
	
	
	

	75
	AS Reverse taca ramienna
	Szt
	4
	
	
	

	76
	AS Reverse wkład tacy ramiennej
	Szt
	4
	
	
	

	77
	AS Łącznik głowy T Dome
	Szt
	2
	
	
	

	78
	AS Łącznik głowy   AS Com
	Szt
	2
	
	
	

	79
	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator.
	Szt
	40
	
	
	

	80
	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej,  na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm.
	Szt
	40
	
	
	

	81
	Wielorazowa prowadnica
	Szt
	4
	
	
	

	82
	Wielorazowy obturator
	Szt
	4
	
	
	

	83
	Wielorazowa prowadnica,  zakrzywiona 23°
	Szt
	4
	
	
	

	84
	Wielorazowy obturator, giętki
	szt
	4
	
	
	

	85
	Wiertło 1,4mm
	Szt
	40
	
	
	

	86
	Kotwica tytanowa 3mm  ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku
	Szt
	10
	
	
	

	87
	Kotwica z materiału PEEK, wbijana,  nitka #2, średnica 2,9mm, długość 11,4mm
	Szt
	10
	
	
	

	88
	Kotwica z materiału PEEK, wbijana, dwie niezależnie prowadzone różnokolorowe nitki #2, średnica 2,9mm, długość 11,4mm
	Szt
	10
	
	
	

	89
	Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek.
	szt
	10
	
	
	

	90
	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator.
	Szt
	4
	
	
	

	91
	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej,  na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici.
	Szt
	80
	
	
	

	92
	Wielorazowa prowadnica 2,9mm
	Szt
	4
	
	
	

	93
	Wielorazowy obturator 2,9mm
	Szt
	4
	
	
	

	94
	Wiertło 2,9mm
	Szt
	30
	
	
	

	95
	Kotwica z materiału PEEK, wkręcana, trzy różnokolorowe nitki #2, średnica  5,5mm, długość 16mm
	Szt
	20
	
	
	

	96
	Kotwica z materiału PEEK, wkręcana, dwie różnokolorowe nitki #2, średnica  6,5mm, długość 16mm
	Szt
	20
	
	
	

	97
	Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.
	Szt
	10
	
	
	

	98
	Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm i  5,5mm, długość 23mm,  rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.
	Szt
	20
	
	
	

	99
	Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania,  bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna  głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.
	szt
	20
	
	
	

	100
	Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie  wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.
	szt
	20
	
	
	

	101
	Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej
	szt
	20
	
	
	

	102
	Bezwęzłowy system do  leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego  o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału.  W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	10
	
	
	

	103
	Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego  o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową  i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	10
	
	
	

	104
	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5mm.
	szt
	10
	
	
	

	105
	Wiertło kaniulowane 4,5mm
	szt
	10
	
	
	

	106
	Rozwiertak z bocznym rozcięciem, średnica 5-8
	szt
	8
	
	
	

	107
	Zestaw prowadnicy: jednorazowy celownik i wiertło 2,9mm
	szt
	8
	
	
	

	108
	Implant tytanowy 2,9mm w technologii ZIPloop, z igłami, na jednorazowym podajniku z wypychaczem implantu. Podziałka głębokości na ścianie bocznej podajnika.
	szt
	4
	
	
	

	109
	Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 7-8,5mm, długość 75-130mm
	szt
	10
	
	
	

	110
	Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0   z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm.
	szt
	100
	
	
	

	111
	Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa  wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm.
	szt
	100
	
	
	

	112
	Metalowa prowadnica typu half pipe
	szt
	10
	
	
	

	113
	Obcinacz nici
	szt
	20
	
	
	

	114
	Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej,  na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm
	szt
	30
	
	
	

	115
	Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej,  na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik.
	szt
	30
	
	
	

	116
	Wielorazowa prowadnica short 2,9mm
	szt
	2
	
	
	

	117
	Wiertło short 2.9mm
	szt
	4
	
	
	

	118
	Wielorazowy punch short 2,9mm
	szt
	2
	
	
	

	119
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową.  Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	2
	
	
	

	120
	Szydło do prowadzenia przeszczepu
	szt
	2
	
	
	

	121
	Wiertło wielorazowe 4,5mm
	szt
	2
	
	
	

	122
	Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu  strzałkowo-piszczelowego składający się z:
1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu  o średnicy 6,35mm
2.  ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową.  Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	4
	
	
	

	123
	Wiertło kaniulowane 3,2mm
	szt
	4
	
	
	

	124
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe 
-Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	40
	
	
	

	125
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB 
-Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm  płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	10
	
	
	

	126
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone. 
-Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	40
	
	
	

	127
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe 
-Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	40
	
	
	

	128
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe 
-Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego.  Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.
	szt
	40
	
	
	

	129
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.
	szt
	20
	
	
	

	130
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. 
Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.
	szt
	10
	
	
	

	131
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe 
-Implant - 2 pętle polietylenowe samozaciskowe, regulowane, bezwęzłowe. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle.
	szt
	10
	
	
	

	132
	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm,
	szt
	4
	
	
	

	133
	Obszycie przeszczepu. Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska.
1 op 10szt.
	szt
	4
	
	
	

	134
	Taśma do szycia łąkotki 30” 1mm, końcówki 2-0 z 10” igłami łąkotkowymi
	szt
	20
	
	
	

	135
	Szydło do prowadzenia przeszczepu
	szt
	10
	
	
	

	136
	Prowadnica nitinolowa  do śrub GT oraz tytanowych IS 1.5mm
	szt
	4
	
	
	

	137
	Prowadnica nitinolowa  do śrub TCP 1.1.mm
	szt
	4
	
	
	

	138
	Wiertło wielorazowe 4,5mm
	szt
	10
	
	
	

	139
	Wiertło jednorazowe 4,5mm z miarką i oczkiem szydła.
	szt
	10
	
	
	

	140
	Zestaw jednorazowy do ToggleLoc: miarka, wiertło 4.5mm, zatyczka, szydło, drut prowadzący, marker.
	szt
	10
	
	
	

	141
	Trepan do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm
	szt
	50
	
	
	

	142
	Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1 mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie
	szt
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