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l. €& opisowa

do projektu budowlanego pragiza wodocigowego i przydcza kanalizacji
sanitarnej z przepompovgsciekow i rurocagiem ttocznym oraz zew. i wew.
instalacje wod-kan dla budynku zaplecza sportowegaiejscowdgci

Barlinek dziatka nr 751 i 806/6, obr. Barlinek.

1.0 Wskp

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- wtorniki mapy zasadniczej z zakresem opracowamiestycji 1:500

- warunki techniczne przytzenia do sieci wodoggowej i kanalizacyjnej
wydane przez Przedsiorstwo Wodocigowo - Kanalizacyjne ,Ptonia”
Spotka z 0.0. w Barlinku (pismo 2477/2015 z @8.12.2015)

- uzgodnienia z inwestorem

1.2 Zakres opracowania

Przylcze kanalizacji sanitarne;

Projekt przyjcza kanalizacji sanitarnej obejmuje budovdcinka kanalizacii
grawitacyjnej @ 160 PVC (Sistn — S1) o dtggics,80 m oraz ruroggu
ttocznego de 63 x 3,6 PE o dh$go286,20 m biegacego od proj.
przepompowni do studni rozpmnej (S1).

Przylhcze wodocigowe

Projekt przydcza wodocigowego obejmuje wykonanie na odcinku W1+W1A
(dtugasci 15,0 m) rurocigu z rur de 90x5,4 PE. Dalszy odcinek pszya
obejmuje budowwodochgu z rur de 40 x 3,7 PE o diugo 289,6 m

biegracy od p. W1A do hydrantu ogrodowego @ 25 na terdmiatki budynku
zaplecza sportowego. Catkowita dhdég@rzylgcza wody wynosi 304,60 m.

Wew. i zew. instalacje wod-kan

- Projekt wew. instalacji wod-kan obejmuje swoinkizsem wykonanie
kanalizacji sanitarnej z podejami do przyborow sanitarnych z
odprowadzeniersciekdw do zew. kanalizacji sanitarnej i proj.
przepompowni. Instalacja wody zimnej i cieptegphbuje wykonanie
rurochgow rozprowadzapych z podejciami do proj. armatury | ugglzen
wodocagowych.

- Projekt zew. instalacji wod-kan obejmuje wykonanie:
a) zew. instalacji wodoggowej de 40 PE o diugoi 14 m biegncej od proj.

hydrantu ogrodowego (HO) na terenie dziatkbddynku



b) zew. instalacji kanalizacji sanitarnej @ 160 PV@hagasci 20,0 m
biegracej od proj. przepompowidciekdédw na terenie dziatki do budynku.
sciekow.

c) zew. odcinka kanalizacji deszczowej obegoego odwodnienie liniowe

(I =12,50 m) tarasu wéejowego do budynku ze skrzyniozsiczapca
V = 200 dm3 (systemu Wavin)

1.3 Dane dotycgce podhczenia proj. kanalizacji sanitarnej i rurociagu
ttocznego do kanalizacji miejskiej oraz zakdnia w wode proj.
przytacza wodocagowego

Scieki sanitarne z budynku zaplecza sportowego odptaane tda
rurociggiem ttocznym i odcinkiem kanalizacji grawitacyjm istn. kanalizacji
sanitarnej miejskiej biegiej w dziatce drogowej 640/11. Studnia rewizyjna
T=59,79 K =57,54.

Budynek zaplecza sportowego zasilaggde w woa z sieci wodogigowej
miejskiej @ 100 biegace] w dziatce drogowej 640/11 poprzez proj. paeye.
Wezet wodomierzowy (SW) zaprojektowano w studzienoelemierzowej na
na terenie dziatki 804/11 przy dziatce drogowe;/640

2.0 Opis przyflaczy wody i przylacza kanalizacji sanitarnej

2.1 Roboty ziemne

2.1.1 Wykopy i przygotowanie podi@a
2.1.2 Obsypka i zasypka ruregdow
2.1.3 Zagszczenie gruntu

2.2 Roboty instalacyjne

2.2.1 Przydcze wodocigowe

2.2.2 Przydcze kanalizacji sanitarnej
2.2.3 Dane doboru przepompowniekow

2.1 Roboty ziemne

2.1.1 Wykopy i przygotowanie podtaa

Roboty ziemne rozpogé od miejsca wjczenia do istn. studni rewizyjnych i
sieci wodocagowej. Na catej diugmi przylacza kan. sanitarnych i pragiza
wodocggowego wykonawykop cihgty waskoprzestrzenny gcianach
pionowych. Wykopy o gbokasci powyzej 1,0 m umocrdi wypraskami
stalowymi. Wykopy wykonamechanicznie, natg jednak bezwzghnie
pozostawt warstwe gruntu ponad projektowanzedng dna wykopu o grubei



co najmniej 20 cm, niezalrie od rodzaju gruntu. Nie wybramarstwe gruntu
usuryé recznie. Z dna wykopu natg usura¢ kamienie, korzenie i grudy, dno
wyrowna a nasgpnie przysipi¢ do wykonywania podiea. W trakcie
wykonywania wykopdéw nie wolno dopei¢ do naruszania (rozmienia,
rozmoczenia lub zamarzmia) rodzimego podi@a w dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne prowadzstarannie, szybko, nie trzymajotwartego wykopu
zbyt diugo. Podize wraz z warstwwyréwnawca gr. 10 cm nalgy profilowat
w miare uktadania kolejnych odcinkow ruragu. Przewdd po uf@niu
powinienscisle przylega do podtaa na catej swej dlugoi na co najmniej 1/4
swego obwodu. Zgodnie z przepisami szer. wykopd oj. rurociygi wynosi

- 0,90 m.

2.1.2 Obsypka i zasypka rurocigu

Obsypk rurochggu wykonuje sj po to,zeby zagwarantowarurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, przez co unikavgistpowania obcizen
miejscowych. Obsypkwykona z gruntu mineralnego, sypkiego (piasakijr),
warstwami rownolegle po obu bokach rurzdtawarstwe zagszczajc.

Grubag¢ warstw nie powinna przekracza/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza nk 30 cm. Obsypk nalezy prowadzt az do uzyskania gérnego
poziomu strefy ochronnej ruragu tj. warstwy o grubgei po zagszczeniu co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczahsewykonanie obsypki
przez bezp&ednie spuszczanie mas ziemi na ryga@ samochoddéw
wywrotek. Po wykonaniu obsypki nalewykona zasyplk wykopu gruntem
rodzimym o ile nie zawiera dych ilosci kamieni. Zasypka musi spehdia
struktury gruntowe nad ruraggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terendw zielonych). Zagzczanie materiatu zasypki na terenach zielonyeh ni
jest wymagane. Rownolegle z zasygkowadzt rozbiérke odeskowania

wykopu.

2.1.3 Zagszczanie gruntu (w pasie drogowym dz. 640/11)

Wymagany stopi@ zag:szczenia gruntu winien wynésiwg Proctora)85-90%
w zaleznosci od wytego sprztu i rodzaju gruntu. Przyecznym zagszczeniu
(przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna warstiaestwy obsypki nie
powinna by wicksza nk 10-15 cm. Przy zagzczeniu mechanicznym gruiso
warstwy ochronnej nad rywinna wynost 50-80 cm. Pierwsze warstwy
(podbijanie) nalgy wykona& za pomog ubijakow drewnianych a w odlegia
powyzej 10 cm od rury za pomgaibijakéw metalowych. Mechaniczne
zageszczanie nad rgmrmaozna rozpocz¢ dopiero gdy nad jej wierzchotkiem
wykonana zostata warstwa od 50 do 80 cm (wzrakei od rodzaju sprgu do
zagszczenia),



2.2 Roboty instalacyjne

2.2.1 Przyhcze wodocagowe

Przylhcze wodocigowe ugte niniejszym projektem wykoka rur i ksztattek
de 90 x 5,4 SDR 17 PE 100 i de 40 x 3,7 SDR 11 PE8€y de 90 PE ufy¢
miedzy weztem W1 i W1A. Wezty wodochgowe na tym odcinku wykodavg
szczegOtow pokazanych na rys. 2.

Pozostaty odcinek przyg¢za wykond z rur de 40 x 3,7 PE. Rury tgckone
bedg metod elektrooporow za pomog ksztattek elektrooporowych z
wbudowanym elementem grzejnym. Nad rugge@m (5 cm nad gomn
krawedzia rury) utazy¢ taéme magnetycza lokalizacyjrg taczorg na zaciski
(w celu maliwosci wykrywania metodami elektrycznym trasy igoia
rurociggu ) a na wysolkii 30 cm tame ostrzegawcgkoloru niebieskiego o
szer. 20 cm. Uzbrojenie rurggu w zasuw oznaczy trwale tabliczlg
informacyjm. Po wykonaniu przycza poddé ja probie na szczelso i
cisnienia (wg PN-81/B-1(5).

Catas¢ robot wykona zgodnie z rysunkami nr 1-5 na ktorych pokazansytra
srednice i spadki ruroggOw oraz szczegotgrta wodomierzowego. Rury
montowa zgodnie z instrukgjmontaows producenta. Rury i armatura
sieciowa winne posiadacertyfikat zgodnéci wyrobu z PN lub aprobat
techniczn, certyfikat jakdci ISO 9002, deklaragjzgodndci producenta
wyrobu z PN lub aprobatechniczig oraz ocea higieniczry rur wydan przez

PZH.

2.2.2 Przyhcze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacg sanitarg grawitacyjna g 160 wykoka rur i ksztattek
kielichowych PVC-U klasy S (o sztywsc rury SR = 8 kN/rf). Rury hczyé
na kielich i uszczekkgumows wargows. Budowe kanalizacji rozpocg od
wiaczenia st do istn. studzienki kan. sanitarnej T = 59,79 K7~54. Na trasie
kanalizacji projektuje sistudzienk rewizyjng rozprzng (S1) z kegow
betonowych grednicy@ 1000 mm. z prefabrykowanych elementow
betonowych typu B® 1000, przykryd ptyta zelbetowg ¢ 1300 mm z wiazem
zeliwnym klasy D400 typu ¢ikiego z pokryvg z wypetnieniem betonowym.
Studniap 1000 posiadajsymbol BS-1000/11-A . Przé&gie rurocagow przez
sciany studzienek wykoian wersji elastycznej jako #gza gumowe rurowe
osadzone w nawierconych otworach studzienek remyzyj.

Kanalizacg sanitarg cisnieniowg ttoczmg na catej dtugéci wykona z rur i
ksztattek de 63 x 3,6 PE SDR17 PE8O do kanalizatjieniowej.
Rury i ksztattki czy¢ ze soly przy pomocy muf i ksztaltek elektrooporowych.



Nad rurocggami (10 cm) utay¢ tasme magnetycza lokalizacyjrg taczorg na
zaciski (w celu ustalenia lokalizacji rurggu metodami elektrycznymi). Na
wysokasci 30 cm utay¢ tasme ostrzegawcg koloru niebieskiego o szer. 20 cm.
Na trasie rurogigu ttocznego w punkcie T11 zaprojektowano zawor
napowietrzajaco - odpowietraay @ 50 (Hawle) do bezpgredniej zabudowy
podziemnej oraz studziegkozprzng (zrzutows) z @ 1,0 m typu BS.

Po wykonaniu sieci poddagg prébie na szczeldé i cisnienie
(wg PN-81/B-10725). Rury montowagodnie z instrukgjmontaowa
producenta. Zmiany kierunku trasy rurggui mog by¢ dokonywane przy
wykorzystaniu elastyczioi rur PE stosuf promiei gigcia R=50 de oraz w
zaleznosci od temperatury zewtrznej:
+20C-20 x de
+10C-35 x de

0 C-50 x de

Przylhcze kanalizacji sanitarnej (z rurggiem ttocznym)wykoné&zgodnie z
zalczonymi rysunkami 1,6,7,8 na ktorych pokazano tr&gyinice i spadki
rurociggbw, oraz zgodnie z instrulkicmontaowg wydary przez producenta rur
| studzienek.

Uzbrojenie rurogjgu ttocznego oznacéyabliczkami informacyjnymi zgodnie
z normy PN-86/B-09700.

Rury i armatura winne posiaélacertyfikat zgodnéci wyrobu z PN lub
aprobaj techniczna, certyfikat jakoi ISO 9002, deklaragjzgodndgci
producenta wyrobu z PN lub aprofpé&chniczg.

2.2.3 Dane doboru przepompownéciekow

Bilanssciekow:
Qdob =2,0 m3/d
Qirh =2,0m3/h
Qmax.h= 2,50 m3/h
Qsek = 2,50 dm3/s

Rzedna terenu posadowienia przepompowni — 47,40 mn.p.m
Rz¢edna dna ruroggu doptywowego (9 160) — 46,26 qm.m
Rzedna osi rurocigu ttocznego — 46,20 m n.p.m

Rzedna najwyszego punktu terenu na trasie rugga — 65,40 m n.p.m
( w odlegtaci 169,6 m od pompowni)

Catkowita dtugéc rurocihgu ttocznego — 286,20 m

(de 63 PE | = 286,20 m)



3.0 Opis wew. i zew. instalacji wod-kan

3.1 Opis wew. instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje s§ wykonanie przewodow kanalizacji wew. z rur itedtek PVC,

taczonych na kielich i uszczellgumowy (ztacze typu ,P”). Piony

kanalizacyjne w budynku nr 1, 2 i 3 wyprowadgonad dach i zakazy¢

rurami wywiewnymi PVC. Rury kanalizacyjne prowagrascianach i w

bruzdach instalacyjnych. Na pionach zamontoveavizje (czyszczaki) z PVC

@ 110. Projekt przewiduje zastosowanie rur kielighoh kanalizacyjnych

@160, 110, 8 751 QD 50 oraz @ 32.

Zaprojektowano nagpujace typowe urgdzenia sanitarne:

- umywalki ceramiczne z otworami na baterie gtej

miski us¢powe ceramiczne wigze ze stelzem podtynkowym

zlewzeliwny emaliowany (pom. magazynowe)

kratkisciekowe @ 50 z PVC z nadstagvk blachy nierdzewnej

kabina natryskowa z brodzikiem

Kanalizacg wykona& zgodnie z zalczonymi rysunkami na ktorym pokazano
trasy,srednice i spadki ruroggow.

3.2 Opis wew. instalacji wody zimnej i cieptej

Instalacg wodocggowg w budynku wykoné z rur wielowarstwowych z PE z
wkiadka aluminiowg w systemie np. Uponor MLC, REHAU lub innych o
podobnych parametrach. Ofl@a od rurocigow zasilagcych do punktéw
poboru wody projektuje siz rur PEX -a. Pagtczenie rur w systemie MLC dla
srednic 16 - 25 mm za pompbworzywowych zaczek zaprasowywanych.
Instalacg wodocggows maozna wykonag alternatywnie z rur i ksztattek
miedzianych o paktzeniachdczonych przez lutowanie lub zaciski.
Zastosowane ruroggi musz miec¢ atest na woglpitng.

Rurochgi z PE uktadane poziomo muaday¢ utozone z zachowaniem
kompensacji w postaci ramienia elastycznego stoseg@ przy naturalnych
zmianach kierunkéw prowadzenia przewodéw.

Podejcia wodocigowe wykona od dotu uradzear sanitarnych z uwagi na
zaprojektowanie armatury typu sioggo. Baterie stege i ptuczki usipowe
taczy¢ z instalacy przy pomocy wzy elastycznych w obudowie metalowej.
Na rurocggach w budynku oraz przed zasobnikiem c.w. zamost@awory
odcinagce kulowe @ 32, @25 @ 201 @ 15.

Projektuje s3 zainstalowanie:

- baterie umywalkowe stgge

- baterie natryskowgcienne

- zawory czerpalne zegdzka do weza

- zawory przelotowe dtowe ze zczka (do ptuczek uspowych)



Woda ciepta dla potrzeb budynku szatni przygotowyaviedzie w zasobniku
c.w. V =300 | padczonym z pomgp ciepta. Po wykonaniu instalacji podda
prébie na szczeldé i cisnienie. Instalagj wodociagows wykona zgodnie z
normg PN-81/B-10700 oraz rysunkami dokonymi do projektu.

3.3. Opis zew. instalacji wodagjowej

Zew instalag wodocggowa wykona z rur de 40 x 3,7 PE. Rurydzy¢
metod, elektrooporow za pomog ksztattek z wbudowanym elementem
grzejnym. Nad ruroggiem (5 cm nad gémnkrawedzia rury) utazy¢ tasme
magnetyczn lokalizacyjrg taczomg na zaciski (w celu midiwosci wykrywania
metodami elektrycznym trasy uenia rurocigu ) a na wysokiei 30 cm
tasme ostrzegawcgkoloru niebieskiego o szer. 20 cm.

3.4 Opis zew. kanalizacji sanitarnej

Zew. kanalizag sanitarg wykona z rur i ksztattek kielichowych PVC

@160 klasy N. Rurygczy¢ na kielich i uszczelkgumowy wargows. Budowe
kanalizacji rozpocg od wykonania wjczenia do przepompowni sciekdw. Na
trasie kanalizacji projektujeestudzienki rewizyjne z PP @ 425 z kipg&gpu

IV. Na studzienkach zamontowatazyzel. typu B 400 (do rury teleskopowe)).
Kanalizac¢ sanitarg wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami na ktorych
pokazano trasyrednice i spadki ruroggéw, oraz zgodnie z instrukcj
montazowg wydarg przez producenta rur i studzienek.

3.5 Opis zew. kanalizacji deszczowej

Kanalizacg deszczow stanowi odwodnienie liniowe typu ACO DRAINE —

S 150 K o diugéci 12,50 m z korytkami o ditugoi 1,0 m z kanatem ze
spadkiem wiasnym. Do w/w korytek zamont@waszt z zamkgiciem

Quiclock o klasie obgizenia B-400 z rusztem kratowym. Lokalizacj
odwodnienia liniowego przyio zgodnie z planem zagospodarowania. W
miejscu podiczenia odwodnienia liniowego do skrzyni rezzapcej
zamontowa skrzynle odptywows o dtugdci 0,50 m a na kicu kanatu
scianke czotowy do zamkngcia kanatu.

Wody opadowe z odwodnienia liniowego odprowadzagug do skrzyni
rozgiczapcej system ,Azura” firmy Wavin. Podstawowym elertean systemu
jest skrzynka rozgzapca (SR) wykonana z PP o wymiarach 500x1000x400
mm o pojemnéci 200 dm3. Powierzcheid3%scian skrzynki zawieraj
otwory. Skrzynki nalgy montow& z minimalnym przykryciem na terenach
zielonych 0,50 m a w miejscach gdzie vgpstja obchzenia dynamiczne

0,80 m. Skrzynk owinieta geowtokling nalezy posadowd w wykopie na 30 cm
podtazu zZwirowym a nasfpnie zasypaobsyplg zwirowg do wysokdci terenu.
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4. 0 Uwagi kaacowe

Przed oddaniem sieci wodggbwej do uytku naley wykona:

- Proéle cisnienia

Przygotowan do proby szczelrioi sie¢ nalezy napeiné wods i odpowietrzy.
Podnig¢ cisnienie do wartéci 1,5 x najwysze cénienie robocze ale nie mniegj
niz 1,0 MPa. Ginienie to w okresie 30 minut nale dwukrotnie podni& do
pierwotnej wartéci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadehkienia nie
powinien przekroczy 0,02 MPa. W przypadku wygtienia w trakcie proby
przeciekdw nalgy je usumé i ponownie przeprowad&icah probe od pocatku.

- Ptukanie

Po zakaczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach préby szczekoo
nalezy dokon& jego ptukania, zywajac do tego czyste] wody. &ukos¢
przeptywu czystej wody w czasie ptukania niezeady mniejsza od 1m/sek.
Przewod uwza sk za wyptukany, gdy wyptywaga woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przy ptukaniu pragzy domowych #aywa st wody z przewodu
roboczego, a ptukanie powinno tréveo najmniej 1 godz.

- Dezynfekcja

Przewody wody pitnej po przeptukaniu ngleoodda@ dezynfekciji. W tym celu
przygotowuje si odpowiednie roztwory wapna chlorowanego i dezyofelst
przewod tym roztworemzado stwierdzeniae wyptywapca woda nie wykazuje
zanieczyszcze szkodliwych dla zdrowia.

a) Przewody wodoggowe i kanalizacyjne uktadav odlegtgci co najmniej:
- 0,8 m od kabli elektrycznych
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

b) Na projektowanej trasie sieci wod-kan przebiggajdziemne instalacje
wod-kan, elektryczne i telekomunikacyjne. W gmkiu z tym zachowa
szczegOln ostraznosé¢ przy prowadzeniu robo6t ziemnych.

c) Roboty prowadzi w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-morgawych cz. 1l Roboty instalaci
sanitarnych".

Projektowat:
Tomasz Paszczak
upr 552/Sz/94



11

5.0 Zalgczniki do projektu
- str. 11-12-13
Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
- str. 14
Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo - Zgodnie z art. 1 ust.8
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r o zmianie ust&®&wgwo Budowlane
(Dz.U. nr 93 poz. 888)
- str.15
Zadwiadczenie projektanta i sprawdzeggo o przynaleosci do
Zachodniopomorskiej Oégowej I1zby Irzynierdw Budownictwa
- str.16
- warunki techniczne przytzenia do sieci wodoggowej i kanalizacyjnej
wydane przez Przedsiorstwo Wodocigowo - Kanalizacyjne ,Ptonia”
Spétka z 0.0. w Barlinku (pismo 2477/2015 z @8.12.2015)
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Budowa zaplecza sportowegoiejsnowaci Barlinek

Inwestor:

Gmina Barlinek, ul. Niepedidici 20 74-320 Barlinek

Adres budowy:

Barlinek dziatka nr 751 i 806/6, obr. Barlinek

Nazwa opracowania braowego:

Projekt budowlany: Przdze wodocigowe i przyhcze kanalizacji
sanitarngjrzepompowny sciekOw i rurocagiem
ttocznym onaew. i zew. instalacje wod-kan.

Autor opracowania data i podpis
Projektant Tomasz Paszczak styczé 2016
70-777 Szczecin ul. Jasna 51/29
Opracowat:
opracowanie zawiera:
Stron opisu: 2 |
Numer projektu: Data: Numer tomu

Styczé 2016
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Niniejszy informacg dotyczica bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfikagj projektowanego obiektu
budowlanego spogdza s¢ na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy — PrBwgowlane.
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obgmeiny jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganimlacu budowy
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszyhtipodwykonawcOw przestrzegania przepiséw
prawa budowlanego i innych rozpadzex w tym zakresie.
Kierownik budowy przed rozpogeiem budowy jest obowkany w oparciu o niniejgzinformacje sporazi¢ lub zapewni
sporadzenie planu bezpieat®twa i ochrony zdrowia, uwzglniajgc specyfikagj obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych, w tym ewentualnieingezesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji
przemystowej.
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie obaakowo sporzdza st , jezeli :
1) W trakcie budowy wykonywany edzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzaj@ét budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo bubtime, lub
2) Przewidywanie roboty budowlane majrwat diuzej niz 30 dni roboczych i jednocasie kgdzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikoéw lub prddoondci planowych robot &dzie przekraczaa 500
osobodni
Zasady ogOle dotygze bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwddaych znajduyj sic w
rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
(Dz. U. NR 47 poz. 401) ktére zapito rop. MBIiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wplwaniu robot
budowlanych montawych i rozbiérkach oraz rop. RM z dnia 4.02.1956spv. BHP przy robotach impregnacyjnych i
odgrzybieniowych a tale w rozporadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie ogéinycepisow BHP
(Dz.U.Nr 129 poz. 844)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Budowa przylaczy wod-kan i zew. i wew. instalacji w-k
Zakres rob6t obejmuje :

- wykonanie wykopow dcianach pionowych

- wykonanie umocnigscian wykopow

- przygotowanie ruroggow PE i PVC do montal

- wykonanie pajczei rurocagéw PE i PVC

- monta& nawiertki

- mont& studni rewizyjnych i odwodnienia liniowego

- zasypka wykopow

- rozbiodrka deskowania

- mont& przepompowniciekow

- wykonanie proby szczeldo rurocagow

- wykonanie instalacji wew. wod-kan

2. Kolejnosé realizaciji poszczegdlnych obiektow

W przypadku prowadzenia robot na zew. budynku zyale widocznym miejscu, od strony drogi publicznej wysokdci
nie mniejszej M 2 m naleéy zamontowa tablicg informacyjrs, zgodr, z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz.
1555) z numerami telefonéw alarmowych. Streiebezpieczp (miejsca niebezpieczne), w ktorej istniejédio zagraenia
np. z powodu mdiwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, maleznakowd i ogrodzt porczami kadz
zabezpieczy daszkami ochronnymi. Strefa niebezpigstea nie mae wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog
spadé przedmioty, lecz nie mniej ©i6 m. Przejcia i miejsca niebezpieczne powinny ¢bpznakowane znakami
ostrzegawczymi lun znakami zakazu oraz dobkréetlone.

Miejsce pracy, ddgia i dojazdy powinny byw czasie wykonywania robotwietlone zgodnie z obowzujacymi normami.
Gdy swiatto dzienne nie jest wystarczag oraz o zmroku i w nocy nalezapewnté dostateczneswietlenie sztuczne.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- nie wystpuja

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki luterenu, ktére mog stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

- nie wystpuja

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych okréajace
skale i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.
prace w warunkach zagraenia upadkiem z wysokéci

- nie wystpuja

Prace prowadzone przy i w pobliu urzadzen elektroenergetycznych

Prace przy urglzeniach elektroenergetycznych rglevykonywa po wyhczeniu uradzer spod napicia. Bez wyiczenia
napkcia zezwala si jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiabezpiecznikéw izaréwek gwietlowek) o
nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do .1Wtaczenia spod nagiia naley dokond& tak aby uzyska
widoczry przerwg w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta edda byta z miejsca wykonywania prac. Za widaczn
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przervwe uwaza sk trwate i widoczne rozdzielenie stykow, wgje bezpiecznikéw lub zdemontowaniex&ad obwodu. Jeeli
istnieje ryzyko przypadkowego zaakenia napicia naley wyznaczy pracownika zobowrzanego do nieprzerwanego
czuwania aby nie dogai¢ do takiej sytuacji. Przed rozpaciem pracy natey wywiesi odpowiednie tablice ostrzegawcze a
nastpnie sprawd# brak napicia i uziemé wytaczone urgdzenie.

Prace w warunkach szczegdlnego zagnia zdrowia izycia powinny by wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy
czym naley wyznaczy pracownika kierujcego zespotem.

Osolg porazomng pradem elektrycznym naty natychmiast uwoli spod dziatania pdu, ale nalgy tego dokonaw sposéb
bezpieczny, zaley od warunkéw w ktérych nagiilo porazenie. Uwolnienie takie ni® nasipi¢ np. : poprzez
spowodowanie wyiczenia nagicia wiaciwego obwodu lub odggnigcie osoby porzonej od uradzer znajdujcych s¢ pod
napkciem. Po uwolnieniu poanego nalgy wezwa lekarza i zapewdiudzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikéw przed i w trakcie realizacji robot.
Okreslone czynnéci mogs wykonywa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy
pracach niebezpiecznych aby¢ zatrudniony wydcznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskigopuszczeniu do
okreslonej pracy. Niezalmie od tego wszyscy pracownicy przed pragigniem do pracy powinni zostgrzeszkoleni w
zakresie ogoélnych przepiséw bezpigtsteva i higieny pracy. Szkolenia powinnydyyrzeprowadzone jako:

- wstepne — obejmujce instrukta ogoélny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmage szkolenie i doskonalenie okresowe
Szkolenie z zakresu BHP musicgrowadzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z drid@
maja 1996r. w sprawie szczegbtowych zasad szkolemiaiedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).
Szkolenie mee by prowadzone w formie instrukta, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowan&ykolenie
wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinnornzakd sie egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora
szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywsi¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracowrsk Febowizany do
potwierdzenia na pinie, ze zapoznat giz zasadami bezpiearm@wa i higieny pracy.
Uwaga — obowjzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylkacpwnikéw, ale take pracodawcOw, w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy. Poza szkoleniami pracodgvawinien wydé szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyce
bezpieczéastwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
7. Wskazanie §rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélm® zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczg i sprawng komunikacje, umazliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen.
Profilaktyka
Wszystkie osoby przebywaje na budowie powinny stosoévdrodki ochrony indywidualnej. Bezgedni nadzér nad
bezpieczastwem i higien pracy na stanowiskach pracy spragvigjerownik budowy, kierownicy robét oraz mistrzowie
budowlani. 3 oni rowniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowgdasobami postronnymi.
Wszystkie instalowane wdzenia musz by¢ w petni sprawne, oraz posiada&ertyfikat na znak bezpiearwa lub
deklarac§ zgodndgci z polskimi normami. Obok ugdzer nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukgjobstugi. Monta
i rozruch naley wykona zgodnie z instrukegj producenta, a w razie koniecZobw jego obecngxi. Stan techniczny
urzadze i narzdzi pomocniczych powinien Bycodziennie sprawdzany.
Pierwsza pomoc
Na budowie powinny hy urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przezziglenych w tym zakresie
pracownikow. Jeeli roboty wykonywane dxla w odlegtéci wigkszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowssi¢ przendna apteczka. 2eli w razie wypadku publiczn@godki transportowe shiby zdrowia nie
mog zapewnt szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwaddwy powinno dostarcZy dostpne srodki
lokomocji. Na budowie powinien bywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgjadresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, najtdrej stray pozarnej, policji.

Opracowat::
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Szczecin 15.2016 r

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 1 ust.8 Ustawy z dn. 16 kwietnia20@ zmianie ustawy Prawo
Budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888)

Oswiadczanve:

Projekt budowlany przgeza wodocigowego i przydcza kanalizacji
sanitarnej z przepompowgdciekdw i rurocggiem ttocznym oraz zew. i wew.
instalacje wod-kan dla budynku zaplecza sportowegaiejscowdci
Barlinek dziatka nr 751 i 806/6, obr. Barlinek sta sporgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzlinezne,.

Projektant:. Tomasz Paszczak
upr. 108/Sz/78
upr. 552/sz/94

Sprawdzajcy: mgr irk. Wilhelm Heleniak
upr. 165/Sz/02



