EGZ.2

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
ZADANIE BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO W BARLINKU - INSTALACJA
MONITORINGU | INSTALACJA OSTRZEGANIA O WrAMANIU ORAZ
MODERNIZACJA OSWIETLENIA BOISKA.
LOKALIZACIA DZ.NR 751 OBR. BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek
DATA maj 2022
ZESPOt PROJEKTOWY .
INSTALACJE ELEKTRYCZNE R
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN < PODPIS™ /¢
e
PROJEKTOWAL inz. Grzegorz Jozefowicz 10/94/Gw N {f,.;‘,c.\
PN BN ‘1’)?,‘ '_l',b‘ /

<55 i
*Dokumentacja projektowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i jako taka jest wiasnoscia autora i nie\&bt’e by}"}}op\r{;‘-/an@:\/{w
\.

przekazywana osobom trzecich.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. ZASWIADCZENIA , UPRAWNIENIA

1.1. Oswiadczenie projektanta

1.2. Uprawnienia projektanta

1.3. Przynalezno$ci do Izby Inzynieréw

1.4. Plan BIOZ

2.0PIS TECHNICZNY

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA

5.CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

NUMER TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYS.:
E.l. Parter — instalacja ostrzegania o wiamaniu , instalacja monitoringu 1:100
E.2. Schemat instalacji ostrzegania o wiamaniu
E.3. Schemat instalacji monitoringu
E.4. Rozmieszczenie kamer oraz wymiana opraw o$wietleniowych




. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Osdwiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn.
tekst Dz. U. z 2009r. Nr 161 poz. 1279) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy o$wiadczamy ,ze:

Projekt opracowany dla:

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek

Dotyczgcey:

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO W BARLINKU - INSTALACJA MONITORINGU |
INSTALACJA OSTRZEGANIA O WLAMANIU ORAZ MODERNIZACJA OSWIETLENIA BOISKA.
- DZ.NR 751 OBR. BARLINEK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

z
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS _«

inz. Grzegorz J6zefowicz

PROJEKTOWAL 10/94/GW




2.0PIS TECHNICZNY

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji
ostrzegania o witamaniu i monitoringu oraz wymiana opraw oswietleniowych
zewnetrznych na Ledowe — Zaplecze boiska - Barlinek Dz. nr. 751 .

Zakres opracowania obejmuje:

1.1. Instalacja ostrzegania o witamaniu

1.2 Instalacja monitoringu

1.3 Modernizacja oswietlenia zewnetrznego
1.4. Ochrona od porazen

1.5 Wytyczne branzowe i uwagi koncowe

4. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

-Umowa z inwestorem

-Proj. bud. czes¢ architektoniczno -budowlana
-Proj. bud. czes¢ sanitarna i elektryczna
-Uzgodnienia branzowe

-Aktualne przepisy PBUE i Polskie Normy
“*PN-84/E-02033

*PN-92/E-05009/41 ,54

5.CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

-Napiecie zasilania U=230/400V,50Hz

-Moc przytaczeniowa Pz=1,5KW

-Uklad pomiarowy bezposredni istniejgcy bez zmian

-Ochrona od porazen wyl. réznicowo-pradowe, izolacja

ochronna i samoczynne wyla-
czenie zasilania



1.1.Instalacja ostrzegania o wlamaniu

Zaprojektowano system oparty o centrale ostrzegania o wtamaniu typu
INTEGRA 32 firmy SATEL , czujki ruchu w pomieszczeniach oraz
sygnalizatory akustyczno — optyczne , pulpit dekodujacy z trzema pilotami.
Instalacja ta musi zostaé wykonana przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tego typu instalacji.

Centrala jest odporna na zanik napiecia sieciowego , nalezy ja zasili¢
z wydzielonego obwodu sprzed gtownego wytacznika obiektu. Centrala moze
obstugiwa¢ 16 stref , 4 partycje, posiada pamie¢ 899 zdarzen z funkcja
wydruku. Do zabezpieczenia pomieszczen zastosowano czujki wiamaniowe
firmy SATEL typu AQUA PLUS - pasywna czujka podczerwieni. Dla celow
zasilania nalezy przewidzie¢ w RG oddzielny dedykowany obwéd .
Wewnatrz i na zewnatrz zamontowac sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Instalacje powyzsza nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami
typu UTP 5e zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.2 Instalacja monitorinqu

Projektuje sie montaz 5szt. kamer zewnetrznych typu I[P 8MPIX
HIKVISION DS.-2CD2087G2-L na istniejacych stupach oswietleniowych.
Kamery nalezy zamontowaé¢ na oryginalnych uchwytach do kamer. Kable
zasilajace kamery typu UTPw5e nalezy prowadzi¢ w ziemi w rurkach typu
Arot , osobno do kazdej z kamer.

Rejestrator projektuje sie 8 kanatowy typu Hikvision DS-7608NI-K2 z dyskiem
twardym o pamieci 4TB 24/7 oraz monitor typu AOC 23.8 24B2XHM2 VA
HDMI .

Dla celow zasilania nalezy przewidzie¢ w RG oddzielny dedykowany obwod .
Urzadzenia w tym kamery , rejestrator , monitor nalezy zasili¢ poprzez UPS
5110 1000i USB mocy 1000W na napiecie wyjsciowe 230V.

Calos¢ osprzetu monitoringu i centrale instalacji ostrzegania o wtamaniu
umiesci¢ w punkcie dystrybucyjnym.

Punkt dystrybucyjny projektuje sie w szafie wiszacej 19cali 4U.
Szafe nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu trenerédw na Scianie na
wysokosci 150cm. Nalezy wykonaé uziemienie szafy taczac jg z gléwna szyng
uziemiajagcg budynku GSZU przewodem LY16mm . W szafie znajdowac sie
beda urzadzenia aktywne takie jak switch POE 8-portowy , centrala
sygnalizacji wtamania i napadu , UPS oraz rejestrator systemu monitoringu.
Zasilanie szafy nalezy doprowadzié do gniazda typu Z-SD230
zamontowanego na szynie TH35. Z tego gniazda zasilana bedzie listwa
zasilajgca NWS-STL/19/7F/S/IBL/PL. Szafa powinna by¢é wyposazona w
wentylacje , patchpanele, kabel HDMI.

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma PN-76/E-05125. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10



cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwag piasku 10 cm, warstwag
rodzimego gruntu min. 15 cm i przykry¢ folia igielitowa koloru niebieskiego.
Wykop zasypac¢ ubijajac ziemie warstwami. Linie kablowe na catej dtugosci
nalezy oznakowa¢ za pomoca opasek z tworzyw sztucznych naktadanych na
kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wejsciach do
przepustéow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami.

Na opaskach nalezy wykonaé trwale napisy zawierajace:
a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju i
sygnalizacyjnymi nalezy zachowa¢ odlegto$é min. 25 cm. Na odcinkach linii,
gdzie we wspolnym wykopie ukladane beda 2 kable nalezy zachowaé
miedzy nimi odlegto§¢ min. 10 cm. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociagami
wodociggowymi, cieplnymi i kanalizacyjnymi oraz kablami
telekomunikacyjnymi kable energetyczne nalezy ostoni¢ rurg z polietylenu o
wysokiej gestosci o 50 (np. AROT DVK50) po 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z gazociggiem oraz pod jezdniami
kable nalezy ostoni¢ rurg SRS50 po 50 cm z kazdej strony skrzyzowania.
Kable nalezy ukitada¢ pod chodnikiem lub pod trawnikiem zachowujac
odlegtos¢ od kraweznika jezdni i od fundamentéw min. 50 cm.

1.3. Modernizacja oswietlenia zewnetrznego

Na istniejacych stupach oswietleniowych nalezy wymieni¢ oswietlenie
boiska z naswietlaczy typu HORO 1000W na oprawy Ledowe typu SQUARE
PRO 830W A/l montowane wraz z ukladami zasilaczy SQUARE 830W.
Oswietlenie postojowe zrealizowane oprawami SGS 103 1xSON-TP 100W
nalezy zmodernizowaé-wymieni¢ na oprawy Ledowe typu SPRINTER MINI
80W oraz dodatkowo zatozy¢ dwie oprawy Ledowe typu SPRINTER MINI 80W
w miejscach wskazanych na mapie.

1.4 Ochrona od porazen .

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa dla sieci zasilajacej
nalezy stosowa¢ izolacje ochronna-ll kl. ochronnosci. Ochrone podstawowa
przed dotykiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen
izolowanych , posiadajacych atest oraz odpowiedni stopien ochrony.

Uzupetnienie w/w ochrony dla instalacji odbiorczej - samoczynne
wytaczenie zasilania oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo -
pradowe o Al =0,03A zainstalowane w tablicach rozdzielczych.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane przez wytaczniki samoczynne.



Zainstalowane wylaczniki roéznicowo- pradowe w tablicach odbiorczych
spetniaja rowniez odpowiednie zabezpieczenie przed powstaniem pozaru.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne. Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

1.5 Wytyczne branzowe i uwagi koncowe .

CalosS¢ roboét objetych tematem niniejszego opracowania wykonac
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami, a szczegdlnie z
opracowaniem ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” — INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESC V.

6 . Obliczenia techniczne
6.1 Spadek napiecia na zasilaniu pozostanie bez zmian

6.2 Prad obcigzenia ciggtego obiektu pozostaje bez zmian

6.3 Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu
komputerowego
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Boisko 100x60 SQUARE 830W
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Powierzchnie zewnetrzne
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Edytor
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Pawet Andrzejewski
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pawel.andrzejewski@essystem.pl

Spis tresci

Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)

Podsumowanie

Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA)

Podsumowanie

o

Strona 2



Boisko ul. Strzelecka, Barlinek | D lA I__ ux

26.04.2022
ES-SYSTEM Sp. z o0.0. Edytor Pawet Andrzejewski
Oddziat Poznan Telefon +48 723 724 026
ul. Buigarska 69/73 PGK IlI faks
60-320 Poznan e-Mail pawel.andrzejewski@essystem.pl

Boisko 100x60 SQUARE 830W / Lista opraw

14 llosc Performance in Lighting 06271794 SQUARE &
PRO A65/1 830W 957 GR-94 i Q’i\\
Numer artykutu: 06271794 ; ‘ i ~\
Strumien swietlny (Oprawa): 80989 Im ! | N
Strumien swietlny (Lampy): 80989 Im
Moc opraw: 830.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 19 51 92 100 100
Wyposazenie: 1 x SQUARE PRO A65/1 830W
957 (Czynnik korekcyjny 1.000).

-
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Boisko ul. Strzelecka, Barlinek -

ES-SYSTEM Sp. z o.0.
Oddziat Poznan Telefon +48 723 724 026

ul. Buigarska 69/73 PGK IlI faks
60-320 Poznan

DIALu

Edytor Pawet Andrzejewski

e-Mail pawel.andrzejewski@essystem.pi

26.04.2022

Boisko 100x60 SQUARE 830W / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Podsumowanie

T6550m
.. L O. 1
N 61.40
13140 %
(A % | T140
) ) .~ -2.00
-1.30 52.10 105.60 m
Skala 1:765
Pozycja: (52.100 m, 31.396 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 60.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektdw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1 9

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E (X E..0x E. [0 E./E  E./E._
1 pozioma 95 67 135 0.71 0.49
Ey, n/E,,, = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru

E. /E W[m] Kamera

hm —m

/0.000 /

e
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26.04.2022
ES-SYSTEM Sp. z o.0. Edytor Pawet Andrzejewski
Oddziat Poznan Telefon +48 723 724 026
ul. Butgarska 69/73 PGK IlI faks
60-320 Poznan e-Mail pawel.andrzejewski@essystem.pl

Boisko 100x60 SQUARE 830W / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(TA) / Podsumowanie

, T6550m
hﬁ L] \“
’ ' ' T31.40
N
Be ale |
L 1 i —_2'00
-1.30 52.10 105.60 m
Skala 1: 765
Pozycja: (52.100 m, 31.396 m, 0.000 m)
Rozmiar: (104.000 m, 64.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty
[ ] Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E Xl Ei X E,, [X] Enin/ Em Ein / Emax E, /E, WIm] Kamera
1 pozioma 94 66 145 0.70 0.45 / 0.000 /
Ep, m/Er = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

s
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s, T o M — W (d g - / A UMIESZCZONA BEDZIE CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACII WLAMANIA
> =53~ ‘Wi ks 2 €29 c2§5 \ I NAPADU - INTEGRA 32 ; REJESTRATOR DO SYSTEMU MONITORINGU ,
// \"TE/G4 7 Y 0N y i ¥

| UPS , MODUL GSM DO PRZESYLANIA SYGNALU NA TELEFON SWITCH POE
VTEG ' \ | 8 PORTOWY; KABEL HDMI
| P—PULPIT KODUJACY-MANIPULATOR LCD
7 | €Z.1-5 — CZUIKI RUCHU NA PODCZERWIEN
| SW — SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO — OPTYCZNY WEWNETRZNY

| SZ - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO — OPTYCZNY ZEWNETRZNY
| M — MONITOR

‘ A | K1-K5 - KAMERY
L ee————— == e NA SLUPACH WYMIENIC NASWIETLACZE HORO 1000W NA OPRAWY
i i i i \ LEDOWE TYPU SQUARE PRO 830W A/l Z ZASILACZEM SQUARE 830W S-
I_/' ! i : i SYSTEM
. L SXUT o I ! ! | NA SEUPACH WYMIENIC OPRAWY SGS103 100W NA OPRAWY LEDOWE
/ ] L 00 kanER x4 Se4PACH v RL 18 \ TYPU SPRINTER MINI 80W S-SYSTEM
/ | i i i 11,2 - DODATKOWE OPRAWY LEDOWE TYPU SPRINTER MINI 80W S-
@ @ @ @ SYSTEM

| Stosowaé przew6d-UTPkat.5e do instalacji wtamaniowej
Stosowa¢ kabel -UTPw kat.5e do instalacji monitoringu

OBIEKT BUDOWA ZPLECZA SPORTOWEGO W BARLINKU - INSTALACJA MONITORINGU I INSTALACJA
OSTRZEGANIA O WLAMANIU ORAZ MODERNIZACJA OSWIETLENIA BOISKA - DZ.NR 751 OBR.
BARLINEK
INWESTOR Gmina Barlinek ul. Niepodleglosci 20 74-320 Barlinek
NAZWA RYSUNKU Parter — instalacja ostrzegania o wlamaniu , instalacja monitoringu 7
| PROJEKTOWAL inZ. Grzegorz Upr. 10/94/Gw Data: Nr.rys
Jézefowicz Skala : 05.22 1
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BUDOWA ZPLECZA SPORTOWEGO W BARLINKU - INSTALACJA MONITORINGU I INSTALACJA
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Gmina Barlinek ul. Niepodleglosci 20 _74-320 Barlinek
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Upr. 10/94/Gw

Rozmieszczenie kamer oraz wymiana opraw o§wietleniowych

inz. Grzegorz

Jézefowicz
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NAZWA RYSUNKU
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HIKVISION

olorVu

130
Cz;& w‘"’ H.265 “’6!;1‘;
o B8 )45 |

Hikvision ColorVu technology provides 24/7 vivid colorful

images with F1.0 advanced lenses, high performance sensors
and friendly lighting. F1.0 super-aperture collects more light
to produce brighter images. Advanced sensor technology can
vastly improve the utilization of available light.

www.hikvision.com

High quality imaging with 8 MP resolution

Efficient H.265+ compression technology

Clear imaging against strong back light due to 130 dB WDR
technology

Focus on human and vehicle classification based on deep
learning

24/7 colorful imaging

Built-in microphone for real-time audio security (-U)




= Specification
Camera
Image Sensor

Min. lllumination

P/N

 Wide Dynamic Range
Angle Adjustment
Lens

Lens Type & FOV

Depth of Focus

Aperture
DORI

" DORI

Hluminator
. White Light Range

' Smart Supplement Light

Video

Main Stream

Sub Stream

Third Stream

 Video Compression
Video Bit Rate

H.265 Type
Bit Rate Control

Scalable Video Coding (SVC)

Regnon of Interest (ROI)
Audio

Audio Compression

A  : Main Profile
| CBR/VBR
Yes

HIKVISION

ey

| 1/2.2" Progressive Scan CMOS
. Color: 0. ooos Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light ' '
e e e—————————L

"1/3sto 1/100 000 s

PN

13048

Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°

. 2.8 mm: horizontal FOV102°, vertical FOV 52°, diagonal FOV 124°
4 mm: horizontal FOV 88°, vertical FOV 47°, diagonal FOV 104°

6 mm: horizontal FOV 54° vertlcal FOv 30° dlagonal FOV 62°
28mm 45mtooop ‘

4 mm:7 mto e

6 mm: 13 mtooe

' F1.0

2.8mm,D:96m, 0:38m,R:19m, : 10 m
4mm,D:102m, 0:41m,R:21m, I: 11 m
6 mm, D: 167 m, 0: 66 m,R:33 m, I: 16 m

: 50 Hz:

25 fps (3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
| 60 Hz:

| 24 fps (3840 x 2160)

30 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

' 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360)

60 Hz: 10 fps (1920 x 1080 , 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
| Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+

. Sub-stream: H.265/H.264/MIPEG

' Third stream: H.265/H.264

32 Kbps to 16 Mbps ,
R

' 1 fixed ‘regioh for main stream and sub-stream

. -U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC



'HIKVISION

DS-7608NI-K2 NVR

Key Feature

e Up to 8-ch IP camera inputs

e H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats

e Up to 2-ch@8 MP or 4-ch@4 MP or 8-ch@1080p decoding
capacity

e 1 HDMI and 1 VGA interfaces, both interfaces support
independent video output

(” e 2 SATA interfaces for HDD connection (up to 10 TB capacity per
' HDD)
e Up to 80 Mbps incoming bandwidth
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Professional and Reliability

e H.265+ compression effectively reduces the storage space by up to 75%
e Adopt stream over TLS encryption technology which provides more secure stream transmission service

HD Video Output

e Provide independent HDMI and VGA outputs
{ e HDMI video output at up to 4K resolution

Storage and Playback

e 2 SATA interfaces for HDD connection (up to 10 TB capacity per HDD)
e 8-ch synchronous playback

Smart Function

e Support multiple VCA (Video Content Analytics) events
e Configurable special camera smart functions, such as VCA detection (motion, line crossing, intrusion, etc.) and ANPR

Network & Ethernet Access

e 1 self-adaptive 10/100/1000 Mbps Ethernet interface
e Hik-Connect for easy network management

www.hikvision.com
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= Specification

Video and Audio
IP Video Input 8-ch
. Incoming Bandwidth 80 Mbps

. Outgoing Bandwidth - 160 Mbps

| | 4K(3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60
. HDMI Output :
Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
| VGA Output | 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 H‘z‘
Video Output Mo‘dVe i HDMI}VGA independent OutplAjt ‘ - N
Audio Input 1-ch, RCA (i.O Vp-p, 1 KQ)
) mudioOutput  1ch RCA(linean 1K)
( TwowayAUdlo ......................... 1Ch’ RCA(ZOVpp, 1leu5mg the aUdlom pUt) ..........................................................
Decoding | k ‘
Decoding Format H.265/H.265+/H.264/H.264+
f Recording Reﬁolufion “ | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/LjXGA/720p/;/>GA/4(‘:I‘F./DFCIl>:/2CIvF/C;F.)Q(£IF
Synchronous Playback - 8-ch | “
* Decoding Capability | 2:ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p (30 fps)
Stream Type | ' Qfdeo, Video &Audvi"o | o
Audio Compressién ] G.711‘u‘law/G.?iléléw/G;722/G.726
Network
. Remote Connection 128-ch i
H | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, I‘DNS,”bDNé, NTF;', RTSF’, SADP, SMTP, ieriMP, NFS, iSéSl, ISUP,
: Network Protocol | i
. i UPnP™, HTTP, HTTPS
(" Nefwbrk Interfacc; B - 1, RI-45 10/100/1000 Mbb§ self-adaptive Ethe}net nterfice
Auxiiiary Interface ‘ . :
- SATA 2 SATA interfaces
Capacity Up to 10 TB capacity for eacﬁ HDD

USB Interface Front panel: 1 x USB 2.0; Rear panel: 1 x USB 2.0
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General . ‘ :
Power Supply 12 VDC, 3.33A
Consumpt'on 515W(W,thoutHDD) A e S .
Workiﬁg Terﬁgt!;.rat‘dr"em - -10 ."..C.to 55°C (i4 °F fo 131 °F) N
Working Humidity 10t090% |
Dimen”sk‘)n (W xDxH) ” 385 x 315x% 52 mm (15.2" x 12.4" x 2.0")

. Weight <1 kg (without HDD, 2.2 Ib.)



