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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barli nku
Obiekt : Budynek zaplecza sportowego
Adres : Barlinek — dziatki geodezyjne nr ewid. 751, 804/6

Inwestor :  Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 BARLINEK

Autorzy . Branza Sanitarna:
Projektowat: inz. Piotr Matysik
upr. nr ZAP/0060//POOS/05

Sprawdzit:  mgr inz. Sylwia Smolen
upr. nr ZAP/0201/PO0OS/11

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami), my podpisani powyzej
OSWIADCZAMY, ze projekt architektoniczno - budowlany zaplecza sportowego w
miescie Barlinek zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Szczecin, 2016



Projekt budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w B arlinku

SPIS TRESCI
l. Wentylacja mechaniczna
Il.
Rysunki:
1. Rzut przyziemia — wentylacja i instalacja c.o. rys. nr sl
2. Schemat technologiczny zrédia ciepta rys. nr s2
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Projekt budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w B arlinku

1. Wentylacja mechaniczna.

Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza
sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku
W pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz

wentylacje grawitacyjng

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej przyjeto zgodnie z PN83/B03430 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
Wymagania wraz ze zmiang PN83/B03430/Az3 luty 2000 po 20m®h dla kazdej
przebywajgcej osoby

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen szatni realizowany bedzie poprzez siec¢
kanatdw wentylacyjnych oraz nawiewniki osadzane bezposrednio na kanale
wentylacyjnym np, anemostaty dn200 mm. Wywiew zanieczyszczonego powietrza
odbywac sie bedzie poprzez wentylacje grawitacyjng oraz wspomagang mechanicznie

w pomieszczeniach umywalni oraz WC.

Powietrze na potrzeby tych pomieszczen przygotowywane bedzie w aparacie

grzewczo-wentylacyjnym PTC 200 o wydatku powietrza 440m*/h.

Wytyczne montazu.

Kanaty wentylacyjne.
Kanaly okragte z blachy stalowej ocynkowanej w technologii spiro®safe (sztywne)
podwieszane do stropu. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ mozliwie w najblizszej
odlegtosci od stropu.
Do kanatéw wentylacyjnych stosowac typowe obejmy wentylacyjne z wktadkg ttumigca
uniemozliwiajacg przenoszenie drgan i hatasow. Potgczenie centrali z kanatami poprzez
krocce thumigce.
Wszystkie kanalty nawiewne nalezy izolowa¢ cieplnie matami z wetny mineralnej gr.
20mm przystosowanej do szczelnego izolowania kanatéw.
Kanaty wentylacyjne nalezy obudowaé ptytami g-k na catej diugosci sciany i pomalowac
w kolorze istniejgcej sciany

Calosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami
oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych, tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3

Stowarzyszenie Pracowni Autorskich ,Afix” Sp. z@.71-034 Szczecin, ul. Boréwkowa 10, tel. 091-88 387, biuro@afix.pl
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2. Instalacja centralnego ogrzewania

Temperatury w pomieszczeniach oraz obliczenie strat ciepta budynku wg zatozen
normy PN-EN 12831.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano w systemie
dwururowym mieszanym z rozdzialem dolnym. Zastosowano w pomieszczeniach
ogrzewanie grzejnikowe za pomoca grzejnikbw pilytowych. Czynnik grzejny
rozprowadzony bedzie do rozdzielacza grzejnikowego przy pompie ciepta. Z
rozdzielacza do poszczegélnych grzejnikow czynnik grzewczy doprowadzany bedzie
rurami  wielowarstwowymi np. TECE @16*2,2, przeznaczonych do zigcz
zaprasowywanych. Rury wielowarstwowe ukfada¢c w podiodze Ilub bruzdach
przysciennych w elastycznej otulinie ThermacompactS10 gr. 6mm o wspotczynniku
przenikania 0,035 W/(m*K), dostosowanej do montazu podtynkowego, tak by mozliwa
byla kompensacja tych przewodow.

Rury prowadzone w posadzce bedg zabetonowane po montazu i prébie szczelnosci.
Podejscia do grzejnikéw wykonaé wykorzystujgc metalowy tuk prowadzacy.
Przejscia rurociggOéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach

ochronnych oraz starannie zaizolowac.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne
grzejnikowe i rozdzielaczowe. Na podejsciu do odpowietrznika nalezy zamontowac
zawoOr odcinajacy kulowy.

Spust z instalacji c.0. mozliwy bedzie przy kazdym grzejniku, rozdzielaczu oraz przy
pompie ciepta.

Rozmieszczenie oraz srednice rur przedstawiono na rysunkach.

Grzejniki

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany
i podtogi. Grzejniki montowac¢ na scianie w taki sposob by rury przytaczeniowe w jak
najmniejszym stopniu narazone byly na uszkodzenia mechaniczne. Jako elementy
grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe VNH CosmoNova KV z rozdziatem dolnym
montowane na scianie. Grzejniki KV posiadajg wbudowane zawory termostatyczne.
Komplet przylaczeniowy grzejnika jest réwnoczesnie wyposazony w zawory odcinajace.
W stanie zamknietym grzejniki mozna usung¢ bez zaktécenia funkcjonowania
pozostatych grzejnikdw. W skiad grzejnikbw wchodzg takze: korek zaslepiajacy, reczny

zawoér odpowietrzajacy oraz zawdr termostatyczny z mozliwoscig regulacji nastawy,
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nalezy dodatkowo dokupié¢ gtowice termostatu

Dobor grzejnikow.

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania na ciepto dla poszczegodlnych pomieszczen
oraz tabel mocy grzejnych przy temp. zasilania czynnika grzejnego 55/45°C

I wymaganych temp. pomieszczen dobrano grzejniki typ:

22KV/900 600 4 szt.
22KV/900 800 2 szt.
22KV/900 400 1 szt.
C_STD 900 714 1 szt.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé¢ za
pomocg zaworOw termostatycznych  wyposazonych ~w nastawy wstepne.

Rozmieszczenie grzejnikdw wg rysunkow.

Préby i badania instalacji c.o.

Po doktadnym przeptukaniu instalacji c.o0. nalezy instalacje podda¢ probie szczelnosci
na zimno o cisnieniu 0,6 MPa przez okres 1 godziny. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku przystepujemy do napetnienia instalacji woda z wezta cieplnego i dokonujemy

préby na goraco z regulacjg ukfadu grzejnego.

Wytyczne monta zu.

Montaz instalacji i armatury wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zaleceniami
producentow. Instalacje wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia.

Stuprocentowe wykorzystanie mocy cieplnej grzejnika ptytowego mozna osiggnaé
zachowujac goérny odstep grzejnika od parapetu rowny grubosci grzejnika + 10%.

Instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 5%. w kierunku wezia.

1. Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukaé¢, poddac probie szczelnosci oraz
prébie na goraco z regulacjg uktadu grzejnego.

2. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
a przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypenié kitem elastycznym.

3. Na zaworach termostatycznych grzejnikowych nalezy zainstalowac, gtowice

termostatyczne.
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Zrodlo ciepta

Jako zrédto ciepta dobrano pompe ciepta powietrze-woda AWHP8 MR-3 Inverter
sktadajgcq sie z zespotu zewnetrznego i modutu wewnetrznego MIV-3

- Pracado -20 €

- Zasilanie elektr. jednofazowe

- Ograniczenie pradu rozruchowego przez technologie INVERTER

- Zespot zewnetrzny zawiera:

* sprezarke modulujacg typu Twin Rotary i Scroll (technologiaDC Inverter), COP do 4,6

przy +7/+35 C

* parownik stanowigcy zesp6t miedzianych rurek i aluminiowych topatek

« jeden wentylator osiowe pracujgce cichobieznie zezmienng predkoscig

* pojemnik antyuderzeniowy ptynu i rezerwa mocy

» zawor rozprezny elektroniczny, filtr, presostaty zabezpieczajgcewysokiego cisnienia

* ogranicznik pragdu rozruchowego

- Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV dla wspomagania hydraulicznego zintegrowang
grzatkg elektryczng (MIV-3/E) o mocy 6 kW zasilanej pradem jednofazowym,
zawiera:

* konsole sterowniczg prostg w eksploatacji z regulacjg pogodowa,

» kondenser stanowigcy ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej, rozdzielacz

hydrauliczny, pompe obiegowg c.o. o wskazniku energochtonnosci EE | < 0,23,

naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litrdw, manometr reczny, zawor bezpieczenstwa,

odpowietrznik

automatyczny, regulator przeptywu

Do pompy ciepta nalezy dodatkowo zamowic¢:

Zawor przetgcz. c.o./c.w.u. + czujnik c.w.u. EH 145 100015479
Zestaw podtacz. hydr. pompa c.-podgrz. c.w.u. EH 149 100015468
Podgrzewacz c.w.u. BL C 300 EC 606 100018090

Naczynie wzbiorcze 25D o poj. 25 dm?

Zawor bezpieczehstwa dn20 6bar

Zawor bezpieczenstwa dn20 2,5 bar

Wspornik do mocowania na Scianie +podkitadki antywibracyjne:
-AWHP 4,618 MR... EH 95 100011222
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Taca ociekawa wraz z grzatkg

Filtr + zawdr odcinajacy (dla ALEZ 10) EH 61 100004417
Rama montazowa dla MIV-3

Zawory odcinajgce dn25 i dn20

Zestaw armatury przytgczeniowej chtodnicze).

Uwagi.
Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego
uprawnione;j.

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowaé¢ z Projektantem.

— Wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy i Sciany wykonywac przez
elementy nienosne

— Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II- instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t rurociggow z tworzyw

sztucznych”.

Opracowat:

inz. Piotr Matysik
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