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1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach budowy ulicy Witkacego w Lęborku. 

 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych 

i obejmują  

− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(chodniki), 

− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (zjazdy). 
 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
1.4.1 Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa 
gruntowego. 
 
1.4.2 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych na 

podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej ST są: 
 

2.1. Obrzeża betonowe 8x30x75 cm z betonu klasy B30 powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 
[12] i BN-80/6775-03/04 [13] 

Wymagania wobec obrzeży betonowych: 

− nasiąkliwością poniżej 4 %, 
− mrozoodpornością po 125 cyklach: 
o ubytek masy poniżej 5% 
o spadek wytrzymałości poniżej 20% 
o brak pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

− wodoszczelnością W8, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3mm 

2.2  Ława betonowa z oporem  
 
 Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu normie PN-
EN 206-1 [2]. 

 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 
 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-EN 12620 [5]. 
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2.3 Podsypka cementowo-piaskowa 
 

Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 
 
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 

 
2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 
 

- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9], 
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139 [4], 
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10]. 
 

3. Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 
3.2. Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 

 

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 
 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

4.2. Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 [12] arkusz 
1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania”. 
 

4.3. Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej może 
być przewożony dowolnymi środkami transportu (wskazane - samowyładowcze środki transportu) 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi 
do przewożenia tego typu materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2 Zakres wykonywanych robót 

 
5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w pkt. 2 niniejszej ST. 

Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport materiałów na 
miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST. 
 
5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych 

Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - 
wysokościowe niezbędne do wykonania robót. 

Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby 
geodezyjne. 
 
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie prowadzonych robót  należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. 
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5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej  

Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od 

projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 
 
5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeża betonowego 

 Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na 
rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy grubości 3cm. Podsypkę cementowo-piaskową  należy wykonać w 
proporcji 1:4 
 
5.2.6 Wykonanie ławy betonowej  

 Ławy pod obrzeża należy wykonać z betonu B15 
 Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [14] oraz warunkami 
podanymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5.2.7 Wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementowo-piaskową 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Po oczyszczeniu należy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową, przy użyciu 300kg cementu na 1 m3 piasku. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4. niniejszej ST. 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
6.2.Kontrola jakości materiałów 

 
Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13] 

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 

Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 sztukę obrzeża na 300 m wykonanego wbudowania. 
Koszt badań pokrywa Wykonawca. 
 
6.3.Kontrola w trakcie robót 

 
6.3.1.Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 
 

6.3.2.Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe. 
 
6.3.3.Kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej 
 
6.3.4.Kontrola ustawienia obrzeży betonowych: 

− zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 
− zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 

 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej ST. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeża betonowego na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiaru w terenie. 
 
8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża, 
− oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe na podsypce piaskowej, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża, 
− ustawienie obrzeży betonowych, 
− wypełnienie spoin między obrzeżami, 
− zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony zewnętrznej, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
 

10. Przepisy związane 

 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
  2. PN-EN 206-1 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
  5. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
  8. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

10. PN-EN 1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
14. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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