
Przemysłowa 34 m. 36 aktualizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany - wszystkie pomieszczenia

m2

2,5*2*(3,27+3,33) m2 33,00
RAZEM 33,00

2 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia

m2

3,27*3,33 m2 10,89
RAZEM 10,89

3 KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

5 m2 5,00
RAZEM 5,00

4 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - wszystkie powierzchnie

m2

33 m2 33,00
RAZEM 33,00

5 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

10,89 m2 10,89
RAZEM 10,89

6 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity - wszystkie powierzchnie

m2

33+10,89 m2 43,89
RAZEM 43,89

7 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

10,89 m2 10,89
RAZEM 10,89

8 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - pokój - bez pasa roboczego (lamperii)

m2

33-2 m2 31,00
RAZEM 31,00

9 KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

10 KNR 0-19
0929-09
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9
W/m2K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału
okien występujących w budynku, trzyszybowe, k. biały wraz z nawiewnikami (1
nawiewnik na 1 pomieszczenie)

m2

1,09*1,39*2 m2 3,03
RAZEM 3,03

11 Kalkulacja
własna

Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

13 KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2

m2

1*2 m2 2,00
RAZEM 2,00

14 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1*2 m2 2,00
RAZEM 2,00

15 Kalkulacja
własna

Wyszorowanie podłóg, okien i parapetów kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

16
kalk. własna

Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

17
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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