ztgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu

nieoznakowanego specjalnego MSMW - Mobilny Systemem Monitoringu Wizyjnego)

PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrdb poprzez okreslenie wymagan, jakie musi
spetniaé:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii badan,
oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zafgcznik
opisujgcy przedmiot zamodwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan
przetargowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 988 z pozn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.
U.z 2016 r., poz. 2022 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow
specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej
i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu osobowego
terenowego w wersji nieoznakowanej. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu
- ,Pojazd”.

WYMAGANIA STANDARDOWE

WYMAGANIA TECHNICZNE
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1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany do zwigekszenia efektywnosci realizacji zadan na wszystkich
szczeblach zarzgdzania kryzysowego w przypadku grozby zaistnienia lub zaistnienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, sabotazowym badz dziataniach
poszukiwawczych.

Warunki eksploataciji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:
Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.
Jazdy po drogach twardych i gruntowych oraz w terenach trudnodostepnych,
Przechowywania na wolnym powietrzu,
Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

Wymagania formalne
Pojazd musi spetniaC wymagania okreslone w Rozporzagdzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci
z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
594).
Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ru-
chu drogowym lub Dyrektywg 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdéw silniko-
wych i ich przyczep oraz uktadow, czesci i oddzielnych zespotow technicznych
przeznaczonych do tych pojazdéw (Dz. U UE.L.2007.263.1 z pdzn. zm.).
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (kopia swiadectwa zgodnosci
WE pojazdu bazowego) musi byé przekazany Zamawiajagcemu przez Wyko-
nawce w fazie skiadania oferty przetargowe;.
Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszag
posiadaC¢ Swiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotéw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych
uzycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego 2z wytgczeniem
podzespotow zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i
uwzglednionych w homologacji pojazdu oraz sprzetu tgcznosci. Zamawiajgcy
dopuszcza potwierdzenie spetnienia wymogu poprzez przeprowadzenie badania
catopojazdowego wykonanego przez akredytowang jednostke badawczg.
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przekazany Zama-
wiajacemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
Pojazd w zakresie uprzywilejowania musi spetniaC wymagania Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.
Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie ze stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do
przeprowadzania badan technicznych pojazdow, przed dopuszczeniem do ruchu
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uprzywilejowanego pojazdu po zabudowie zgodnie z ustawg Prawo o ruchu dro-
gowym.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przekazany Zama-
wiajacemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

1.3.6 Urzadzenia Swietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce swiatto koloru niebie-
skiego i czerwonego muszg posiada¢ swiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Re-
gulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przekazany Zama-
wiajacemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

1.3.7 Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentaciji pojazdu.

1.3.8 Pojazd musi by¢ zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym
wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi by¢ ukompletowany w
identyczne i pochodzace od tych samych producentéw elementy zabudowy i
wyposazenia.

1.3.9 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow,
w szczegoélnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikébw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotow z badan).

1.3.10 W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczgcych zabudowy pojazdu.

1.3.11  Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego
w sposéb co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla
odbiorcow indywidualnych.

1.3.12 Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego okre$lonych w pkt 1.4 w formie szczegdtowego opisu
przedmiotu zamowienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegolnych danych w
oficjalnych katalogach (sporzgdzonych w jezyku polskim) producenta/importera
pojazdu, zawierajgcych dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego.
Dokumenty te musza by¢ przedstawione przez Wykonawce na wezwanie
Zamawiajacego.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd kategorii N1G. Nadwozie zamkniete catkowicie przeszklone z przestrzenig
tadunkowg zabudowang - zamknietg typu Hard-Top. Pojazd musi byc¢
przystosowany do przewozu min 4 osob (Double-Cab).

1.4.1.2 Pojazd wyposazony w pare drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojazdu
z otwierang klapg przestrzeni fadunkowej do dotu oraz otwierang do géry klapg
zabudowy Hard- Top.

1.4.1.3 Wszystkie cztery drzwi kabiny pasazerskiej przeszklone oraz zabudowa przestrzeni
tadunkowej przeszklona ze wszystkich stron.

1.4.1.4 Dopuszczalna masa catkowita nieprzekraczajgca 3500 kg.

1.4.1.5 Liczba miejsc siedzagcych (w tym kierowcy): min 4.
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Rozstaw osi nie mniejszy niz 3000 mm (wedtug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).

Dtugos$¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 5100 mm (wedlug danych ze
Swiadectwa zgodnosci WE).

Prze$wit nie mniejszy niz 200 mm (wedtug deklaracji producenta pojazdu lub
generalnego przedstawiciela w Polsce).

Kat natarcia nie mniejszy niz 28° kat zejScia nie mniejszy niz 20° (wedtug
deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa przyczepy z osig centralng ciggnieta
przez pojazd nie mniejsza niz 3000 kg (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci
WE).

Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania
Silnik spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie
obowigzujgcym na dzien odbioru pojazdu (wedtug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).
Pojemno$¢ skokowa nie mniejsza niz 1.850 cm?® (wedtug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).
Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 110 kW (wedtug danych ze
Swiadectwa zgodnosci WE).
Maksymalny moment obrotowy silnika , nie mniejszy niz 350 Nm (wedtug danych
ze swiadectwa zgodnosci WE).

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
Ukfad hamulcowy musi by¢ wyposazony co najmniej w ukfad zapobiegajgcy
blokowaniu kot pojazdu podczas hamowania,

Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego
Regulacja kolumny kierowniczej, co najmniej w ptaszczyznach: géra — dét.
Wspomaganie uktadu kierowniczego.
Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu,

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego
Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 160 km/h (wedtug danych ze swiadectwa
zgodnosci WE).
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
Uktad zapobiegajgcy poslizgowi kot przy ruszaniu pojazdu.
Naped staty 4x4 lub 4x2 z mozliwoscig przetgczania na 4x4 z wnetrza pojazdu
bez koniecznosci jego zatrzymywania.
Co najmniej jeden mechanizm réznicowy z blokadg lub urzgdzenie o podobnym
dziataniu.
Skrzynia biegdw o minimum 6 przetozeniach.

Wymagania techniczne dla két jezdnych
Kofa jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.
Komplet 4 kot z ogumieniem letnim lub wielosezonowym z fabrycznej oferty
producenta pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza ogumienia kierunkowego.
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1.4.6.3

1.46.4

Komplet 4 opon s$niegowych (zimowym) z oferty producenta /importera/dealera
pojazdow. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub
wielosezonowych. Opony $niegowe muszg posiadaé identyczne rozmiary co
opony letnie i musi istnieC mozliwosc¢ ich eksploatacji przy wykorzystaniu obreczy
kot okreslonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszg posiadaé przyczepnos$é na
mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej i innych zasadniczych
parametréow (z pézn. zm.).
Pojazd musi by¢é wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne
z kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt.1.4.6.2 lub koto dojazdowe bedgce na
wyposazeniu fabrycznym pojazdu, pod warunkiem, Zze koto zapasowe
petnowymiarowe nie wystepuje w ofercie producenta/importera danego pojazdu.
Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi $wiadectwa zgodnosci WE.
Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczgc od korhcowego terminu realizacji
umowy.
Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-, na masie).
Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu
Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu
Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.
Poduszki gazowe, co najmniej czotowe, boczne i kurtynowe.
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.
Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby, co najmniej drzwi przednich.
Swiatta do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.
Swiatta przeciwmgltowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadajgce

homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub Swiatta zintegrowane z lampami

zespolonymi.

1.4.8.7

Kierownica wielofunkcyjna umozliwiajgca obstuge, co najmniej radioodtwarzacza i

zestawu gtosnomdéwigcego telefonu komorkowego.

1.4.8.8 Wewnetrzne lusterko wsteczne.
1.4.8.9 Komputer poktadowy.
1.4.8.10 Tempomat.
1.4.8.11 Centralny zamek sterowany pilotem.
1.4.8.12 Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przdd — tyt, géra- dot
oraz siedzenia pasazera co najmniej w ptaszczyznie: przod — tyt. Plynna regulacja
pochylenia opar¢ siedzen I-go rzedu.
1.4.8.13 Minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu i pilotdw do sterowania
centralnym zamkiem.
1.4.8.14 Klimatyzacja z regulacjg intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu
zamknietym.
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1.4.8.15 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony w kolorowy monitor o

1.4.9.2

1.5

1.5.1

1.5.2

przekatnej min. 6” , zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu
(konsoli centralnej). Radioodbiornik musi by¢ wyposazony, co najmniej w (dwa)
gtosniki i bezprzewodowy zestaw gtosnoméwigcy telefonii komorkowej dziatajgcy
w systemie Bluetooth.

Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyswietlajgca obszar za pojazdem
na kolorowym monitorze radioodbiornika, o ktérym mowa w pkt. 1.4.8.16.

System nawigacji z wyswietlaczem min 6" obejmujgcy obszar Polski z
aktualizacjg map,

Relingi dachowe,

Gniazdo USB oraz zapalniczki o napieciu 12V DC.

Hak holowniczy demontowany bez uzycia narzedzi pozwalajgcy na ciggniecie
przyczepy o masie nie mniejszej niz 3000 kg zgodny ze swiadectwem zgodnosci
WE. Hak musi posiada¢ homologacje.

System stabilizacji toru jazdy przyczepy.

Zestaw czujnikow parkowania sktadajgcy sie z minimum z 4 czujnikow
umieszczonych z przodu pojazdu z sygnalizacjg co najmniej akustyczng oraz
minimum 4 czujnikdw umieszczonych z tylu pojazdu z sygnalizacjg co najmniej
akustyczng oraz kamera cofania.

Postojowe ogrzewanie przedziatu | niezalezne od pracy silnika .

Kolorystyka zewnetrzna i wewnetrzna pojazdu

Wykonawca przedstawi propozycje, co najmniej 3 stonowanych koloréw lakieréw
(bez koloru biatego) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazddw.
Zamawiajgcy dokona wyboru kolorow lakierow sposréd zaoferowanych przez
Wykonawce na etapie podpisywania umowy, wskazujgc ilo§¢ pojazdow w
wybranym kolorze.

Materiaty obiciowe siedzen I|-go i ll-go rzedu oraz wszystkich elementow
wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg byc¢
wykonane w kolorze ciemnym, tatwe w utrzymaniu w czystoSci.

Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Wymagania formalne

Pojazd musi spetniaC wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci
z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarne;j.

Spetnienie wymogu musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy.
Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu musi by¢ przekazany
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Ogdlne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
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1.5.21

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.24

1.5.2.5
1.5.2.6
1.5.2.7

1.5.2.8

1.5.2.9

1.5.2.10

1.5.2.11

1.5.2.12

Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) | rzad siedzen — 2 (dwoch) funkcjonariuszy w tym kierujgcego pojazdem,
b) Il rzad siedzen — co najmniej 2 funkcjonariuszy,
Cc) przedziat lll (fadunkowy) — wyposazenia stuzbowego o masie min. 300 kg,
Do celéw obliczeniowych nalezy przyjgé mase jednego funkcjonariusza
(w tym kierowcy) — 95 kg.

Masa pojazdu po zabudowie wraz z petnym wyposazeniem oraz z paliwem,
olejami, smarami, i cieczami w iloSciach nominalnych powiekszona o mase co
najmniej 4 funkcjonariuszy (4 x 95 kg) oraz mase wyposazenia stuzbowego (min.
300 kg) nie moze przekracza¢ maksymalnej wartosci okreslonej przez producenta
pojazdu bazowego.

Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu
ze wskazang jego masag wlasng po zabudowie, wydane przez uprawniong
stacje kontroli pojazdéw) musi byé przekazany Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

| rzad siedzen musi by¢ wyposazony w dodatkowe oswietlenie ledowe (2 punkty
Swietlne, o mocy strumienia swietlnego min. 250 Im kazdy) o cieptej barwie swiatta
maksymalnie 3.500 K. Lampy muszg by¢ umieszczone nad siedzeniem kierowcy
i dysponenta w miejscu umozliwiajgcym czytanie i sporzgdzanie dokumentacji
stuzbowej.

Pojazd musi by¢ wyposazony z twardg zabudowe przestrzeni fadunkowej
(przedziat 1lI) - zamknietg, typu Hard-Top. Zabudowa przestrzeni tadunkowej w
kolorze nadwozia przeszklona ze wszystkich stron z otwieranymi bocznymi
oknami.

Szyba tylna podgrzewana.

Zamek klapy tylnej otwierany za pomocg oryginalnego pilota.

Przedziat |l tadunkowy musi by¢ wyposazony w oswietlenie LED (1 punkt swietiny,
0 mocy strumienia swietlnego min. 250 Im o cieptej barwie Swiatta maksymalnie
3500 K. Lampa musi by¢ wigczana automatycznie po podniesieniu klapy
zabudowy typu Hard-Top przestrzeni bagazowej, a wytgczana po jej opuszczeniu.

Przedziat Il tadunkowy musi by¢é wyposazony w platforme wysuwang
umozliwiajgcg szybki dostep do tadunku spetniajgcg obowigzujgce dyrektywy UE i
normy VDI dotyczgce zabezpieczenia tadunku.

Wytrzymatos¢ platformy w pozycji transportowej do 500kg , a w pozycji otwartej do
250kg.

Platforma montowana do podtogi skrzyni tadunkowej, wykonana z materiatu
wodoodpornego z antyposlizgowg powierzchnig, ramy tozyskowane, cynkowane i
malowane proszkowo w kolorze czarnym. Wyposazona w relingi zabezpieczajgce,
uchwyt umozliwiajgcy wysuniecie oraz 5 stopniowy system hamowania.

Przedziat Il fadunkowy musi by¢ wyposazony w wyktadzine ochronng na burtach ,
klapie tylnej oraz na ile pozwala to mechanizm platformy na podtodze skrzyni
tadunkowej.

Pojazd musi by¢é wyposazony w wyciggarke elektryczng (z pokrowcem),
zamocowang z przodu pojazdu o sile ciggu nie mniejszej niz 3000 kg, sterowang z
wnetrza pojazdu oraz bezprzewodowo z zewngtrz pojazdu (za pomoca pilota).
Konstrukcja i spos6b mocowania wyciggarki nie moze ogranicza¢ parametrow
techniczno - funkcjonalnych pojazdu.
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1.5.2.13

1.5.2.14

1.5.3.2

1.5.3.3

1.5.3.4

1.5.3.5

1.5.3.6

1.5.3.7

Pojazd musi by¢ wyposazony w tatwo demontowang listwe LED o strumieniu
$wietinym min 15 000 Im mocowang do relingéw dachowych. Zywotnosé LED nie
mniejsza niz 50 000 godzin .

W przestrzeni fadunkowej zostang zamocowane na burtach uchwyty typu ucho do
zabezpieczenia przewozonego towaru. llos¢ uchwytdw oraz rozmieszczenie
zostang ustalone w fazie przedstawienia projektu modyfikacji.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegdlnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspotpracowac
Z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniaC wymagang jako$¢ i
odpowiedni poziom bezpieczenstwa.
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg byé potwierdzone
bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy
pojazdu. Bilans musi uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie
pradu) wszystkich odbiornikéw dodatkowych zainstalowanych w pojezdzie, oraz
catej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego. Do ww. bilansu Wykonawca
zatgczy opisy techniczne (w tym dane techniczne i numery seryjne urzadzen),
schematy oraz dokumentacje zdjeciowg catej instalacji elektrycznej oraz
wszystkich zastosowanych przez Wykonawce urzadzen i podzespotow. Ponadto
Wykonawca do bilansu dotgczy  oswiadczenie  wystawione  przez
producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzajgce spetnienie wymogu w
zakresie pkt 1.4.7.2 i 1.4.7.3 oraz zawierajgce wartos¢ zapotrzebowania pojazdu
bazowego na energie elektryczng (napiecie, natezenie pradu oraz moc).
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza byé przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
Pojazd musi by¢é wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki
o pradzie obcigzenia min. 10 A. zasilane bez wzgledu na potozenie witgcznika
zaptonu.
W przedniej czesci wnetrza pojazdu w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy
i dysponenta musi by¢ zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki
z zaslepka o pradzie obcigzenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB kazde o
pradzie obcigzenia min. 2 A. Wszystkie gniazda muszg by¢ zasilane bez wzgledu
na potozenie wigcznika zaptonu.
Pojazd musi posiada¢ dodatkowe trzy gniazda zapalniczki z zaslepkami, (dwa
zamontowane po lewej i prawej stronie wnetrza pojazdu w miejscach tatwo
dostepnych dla kierowcy i dysponenta oraz jedno zamontowane w przedziale Il
tadunkowym) zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika zaptonu, kazde o
pradzie obcigzenia min. 10 A, stuzgce do =zasiania lamp sygnalizacji
uprzywilejowania, o ktorych mowa w pkt. 1.5.6.3.
Pojazd musi posiada¢é zamontowane w przedziale tadunkowym gniazdo
zapalniczki o prgdzie obcigzenia min. 10 A zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaptonu.
Pojazd musi by¢é wyposazony w wylgcznik gtdwny zasilania odbiornikow
dodatkowych zabudowy =zainstalowany w miejscu tatwo dostepnym dla
kierujgcego pojazdem.
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Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.3, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, muszg by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy . Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu
musi by¢ przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdu.

1.54 Wymagania dla wyposazenia dodatkowego pojazdu
W sktad wyposazenia pojazdu musi wchodzic:

1.5.4.1 Dwie gasnice proszkowe typu samochodowego o masie $rodka gasniczego
minimum 1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP. (przedziat | i lll)

1.5.4.2 Zestaw pierwszej pomocy wraz ze spisem wyposazenia, w ktérego sktad wchodzg

CO najmniej:
Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Jegqr:grs;ka Liczba Uwagi
1 Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym szt. 2
3 Opatrunek hemostatyczny na gazie szt. 2
4 Opatrunek wentylowy z zastawkg szt. 2
5 Rekawiczki nitrylowe para 20
6 Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 2
7 Rurki ustno — gardtowe w r6znych rozmiarach kpl. 1 8 szt.
8 Rurka nosowa - gardtowa (rozmiar:6i 7) szt. 2
9 Staza tak.tyczna typu CAT (co najmniej siodmej szt 1
generacji)
10 | Chusta trojkatna bawetniana szt. 2
" Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakgwani 5 15 szt.
12 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m? szt. 4
13 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 4
14 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 4
15 | Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x4 m szt. 4
16 rIf;laster tkaninowy z opatrunkiem do cigcia 8 cm x 1 opakowanie 2
17 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x5 m opakowanie 2
9
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18 [ Elastyczna siatka opatrunkowa 3 cm x 1m szt. 1
19 [ Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
20 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
21 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
29 rI:rlyn do dezynfekciji ran, btony sluzowej i skéry 250 szt 1
23 | Ptyn do dezynfekciji rgk 250 ml szt. 1
24 | Szyna usztywniajgca typu SPLINT 91 cm x 11 cm szt. 2
Kotnierz ratowniczy dla dorostych z mozliwoscig
25 o 2 szt. 1
regulacji wysokosci
Kotnierz ratowniczy dla dzieci z mozliwoscig
26 , 2 szt. 1
regulacji wysokosci
27 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
28 | Nozyczki ratownicze szt. 1
29 I\/_Hot_ek awgryjny do wybijania szyb z nozem do szt 1
ciecia pasow

Torba transportowa do apteczki:

1.5.4.3

1544

1.54.5

1.5.4.6

1.5.4.7

— wykonana z CORDURY,
— w kolorze granatowym,
— posiadajgca certyfikowane elementy odblaskowe oraz napis POLICJA na odbla-

skowym pasie,

— z oznaczeniem w postaci biatego krzyza na zielonym tle,
— posiadajgca zamki YKK oraz nylonowe klamry,
— z mozliwoscig przenoszenia w reku i na ramieniu.

Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG

ONZ.

Dwa zintegrowane urzadzenia stuzgce do rozbijania szyb i ciecia pasow

bezpieczenstwa, zawierajgce latarke, mocowane w zasiegu reki kierowcy

i dysponenta.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktorego sktad musi wchodzi¢, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu po zabudowie,

b) klucz do kot,

c) wkretak dwustronny dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie (np.
gwiazdkowy i ptaski),

d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskéw akumulatora.

Komplet dywanikbw gumowych dla I-go i ll-go rzedu siedzeh oraz gumowa

wyktadzina przestrzeni bagazowe;.

Metalowa ostona $lizgowa zabezpieczajgca dolng cze$¢ silnika przed
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1.5.4.8

1.5.4.9

uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjnie musi
zapewni¢ dobre chtodzenie komory silnika.
Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
mogag znajdowac sie zadne napisy
Systemy , urzadzenia i wyposazenie, w ktérego sktad musi wchodzic:

a) system fgcznosci telefonicznej i radiowej z antenam VHS/UHF/GPS:

- radiotelefony 2 szt. (1 Tetra, 1 DMR), (zatacznik nr 1, 2)

- radiotelefon noszony reczny 5szt. (zatgcznik nr 3)

- wielostanowiskowg tadowarke 1szt.(zatgcznik nr 4)

b) agregat pradotworczy (zatgcznik nr 5)

c) Bezzatogowy Statek Powietrzny (BSP) (zatgcznik nr 6 )

d) Termowizor, lornetke noktowizyjng, lornetke optyczng (zatgcznik nr 7,8,9i 10)

e) reflektor LED do oswietlenia zewnetrznego na statywie (zatgcznik nr 11)

f) stolik rozktadany przenosny

g) tablet (zatgcznik nr 12)

h) latarka diodowa (zatgcznik nr 13)

i) pojazd ATV (Quad) z przyczepg transportowg oraz wyposazeniem (zatgcznik nr
13)

1.5.4.10 Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéw

1.5.5.2

1.5.5.3

1.5.54

wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy
pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i hamowania.

Wymagania techniczne dla instalacji tacznosci radiowej

Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu radiotelefonéw przewoznych
w wersji rozdzielne;j.

Radiotelefony muszg by¢ dostarczony i zamontowany przez Wykonawce
(szczegotowa specyfikacja radiotelefonow znajduje sie w zatgczniku 1 i 2).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalaciji
manipulatora radiotelefonow z pkt 1.5.5.1 w przedziale |, natomiast jednostki NO
pod siedzeniem dysponenta lub przestrzeni bagazowej albo w innym miejscu
uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu. Szczegdtowe sprecyzowanie
miejsca montazu radiotelefonu nastgpi po rozstrzygnieciu przetargu w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

Wykonawca musi wyposazy¢é pojazd w listwe bezpiecznikdw (min. 4
punktow wyjsciowych) z taczowkami potgczeniowymi dla przewodow zasilajgcych
o przekroju min. 2,0 mm?, przeznaczonych dla urzgdzen fgcznosci radiowej w
okolicach konsoli Srodkowej, pod deska rozdzielcza,
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1.5.5.5

1.5.5.6

1.5.5.7

1.5.5.8

1.5.5.9

1.5.5.10

1.5.5.11

1.5.5.12

1.5.5.13

1.5.5.14

w miejscu tatwo dostepnym do podtgczenia zasilania tgcznosci radiowe;.

Wykonawca musi poprowadzi¢ przewod zasilajgcy o takich samych
parametrach, kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.5.4 do przestrzeni
bagazowej lub pod siedzenie albo w inne miejsce uwzgledniajgc przestrzenne
mozliwosci pojazdu, zakohczony min. czteropunktowg listwg bezpiecznikowg z
taczéwkami potgczeniowymi dla przewodoéw zasilajgcych o przekroju min. 2,0 mm?
przeznaczonych dla roztgcznych urzadzen figcznosci radiowej. Listwa
bezpiecznikowa musi by¢ odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

Wykonawca musi podtgczy¢ od akumulatora do ww. listew przewdd
zasilajgcy (minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie
umieszczonym jak najblizej zrédta zasilania (do 40 cm od akumulatora).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla
ww. urzgdzen tgcznosci.

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu anten
dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce .

Konstrukcja ww. anteny musi umozliwiaC mycie pojazdu w automatycznej
myjni. Parametry wspotczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosi¢ < 2 w catym
zakresie  czestotliwosci. Rodzaj zastosowanej anteny (kamuflowana,
zintegrowana, standardowa) uzalezniony jest od rodzaju pojazdu oznakowany,
nieoznakowany.

Anteny muszg by¢ zainstalowane na dachu, w podtuznej osi symetrii
pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) symetrycznie do nie;.

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewniaé im
wlasciwg przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowaC dookdlng
charakterystyke promieniowania anteny. Lokalizacja punktéw ich instalacji musi
gwarantowaC¢ wilasciwg separacje od zaktocen elektromagnetycznych
generowanych przez poktadowe urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu —
zwtaszcza w pasmach pracy 88MHz+108 MHz, 148+174 MHz, 380+400 MHz,
450+470 MHz, w pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez systemy
telefonii komoérkowej GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach
pracy Bluetooth i GPS.

Instalacja elektryczna pojazdu musi byC przystosowana do zasilania
urzagdzeh tgcznosci radiowej, a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i
elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowal zaktdocen w pracy
radiotelefonbw z przytagczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.

Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowej majg byc tatwo
dostepne, bez koniecznosci demontazu wyposazenia pojazdu.

Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczgca
parametréw zastosowanych w pojezdzie materiatbw uzytych dla instalacji
tgcznosci radiowej. Ponadto instrukcje instalacji zgodne z ww. wymaganiami.
Instrukcja musi zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw,
schematéw i zdje¢) zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgdzenh
tgcznosci, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodow
antenowych, zasilajgcych, sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i
sposobem podtgczenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma byc¢
wykonana w jezyku polskim.
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1.5.5.15

1.5.5.16

1.5.6.3

1.5.6.4

1.5.6.5

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i czynnosci dotyczgce punktéw
,Instalacji tacznosci radiowej” muszg zawierac sie w cenie pojazdu.

Zainstalowane anteny zewnetrzne muszg by¢é w kolorze czarnym lub
w kolorze nadwozia oraz byC wyglagdem maksymalnie zblizone do fabrycznej
anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu, dopuszcza sie anteny
z podstawg magnetyczna po uprzedniej konsultacji z zamawiajgcym.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.5, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegblnych punktach, musza by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy . Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu
musi by¢é przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdu.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym,
w ktorego sktad wchodzi¢ muszg urzgdzenia okreslone w pkt. od 1.5.6.2 do
1.5.6.9.

Wszystkie urzgdzenia $wietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce Swiatto
koloru niebieskiego i czerwonego muszg posiada¢ Swiadectwo homologacji na
zgodnos¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urzgdzenia Swietlne muszg
by¢ wyposazone w automatyczng funkcje przetgczania trybu dzien/noc. Funkcja
wigczenia jednego z trybow musi by¢ sygnalizowana $wieceniem sie lampki
kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze opisanym w pkt 1.5.6.9.

Pojazd musi posiada¢ dwie lampy LED o barwie Swiatta niebieskiej z mocowaniem
magnetycznym oraz dwie lampy LED o barwie Swiatta czerwonej z mocowaniem
magnetycznym. Klosz kazdej z lamp (bez elementéw mocujgcych do pojazdu)
musi mie¢ wysokos¢ min. 100 mm a element emitujgcy Swiatto kazdej lampy musi
mie¢ wysokos¢ min. 70 mm. Kazda z lamp musi posiada¢ przewdd spiralny o
dlugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym stuzgcy do jej
zasilania z gniazd, o ktérych mowa w pkt. 1.5.3.5. Podstawy lamp nie mogag
powodowac uszkodzen powitoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposdb mocowania
lamp musi zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscig
okreslong dla pojazdu bazowego. Spetnienie wymogu musi by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub
sprawozdania z badan, wydanego przez akredytowang jednostke badawcza.
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza byé przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu. Wykonawca we
wnetrzu pojazdu musi zapewni¢ miejsca do przewozu lamp LED umozliwiajgce ich
tatwe podtgczenie i umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy
poruszajgcych sie pojazdem.

W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszg
by¢ zamontowane w sposéb skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach
bezbarwnych, o barwie sSwiatta niebieskiej. Lampy muszg by¢ zamocowane w
sposob umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez
koniecznosci ich demontazu. Lampy muszg swieci¢ naprzemiennie.

Kazda z lamp LED, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6.4 musi posiadac jeden rzad z co
najmniej czterema LED-ami o wysokiej swiattosci.
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1.5.6.6

1.5.6.7

1.5.6.8

1.5.6.9

Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym

muszg:

a) posiada¢ homologacie,

b) by¢ zamontowane lub umieszczone w taki sposéb, aby zrodto swiatta byto
skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiadac klosze wykonane z poliweglanu.

Po zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie wysylajgce ostrzegawcze sygnaty

dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce

komunikaty musi:

a) wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia

akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem
poziomu dzwieku umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka
pojazdu musi zawiera¢ sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego
rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG
ONZ. Spetnienie wymogu musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem
Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan
wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez akredytowang jednostke
badawcza. Dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymogu muszg by¢
przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu,

b) wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia

akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem
poziomu dzwieku w kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A), dla
kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 I1SO 5128.
Spetnienie wymogu musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego dla
pojazdu reprezentatywnego przez akredytowang jednostke badawcza.
Dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymogu musza byé przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu,

C) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych, co najmniej w klasie IP

56 wg normy PN-EN 60529:2003.

Spetnienie wymogu musi by¢é potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego
przez akredytowang jednostke badawczg. Dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wymogu musza by¢ przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu,

d) byC zamontowane w komorze silnika w sposob nieutrudniajgcy

dostepu do innych elementéw pojazdu,
Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt. 1.5.6.7 musi ponadto posiadac funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajow dzwiekow,

b)przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo, Yelp,

Wail) co najmniej z wykorzystaniem klaksonu pojazdu,

c) sterowania lampami sygnalizacji swietlnej uprzywilejowania,

d) rozgtaszania komunikatow i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.
We wnetrzu pojazdu w sposob skryty (zakamuflowany) w miejscu gwarantujgcym
tatwa obstuge przez dysponenta i kierowce musi by¢ zamontowany manipulator (z
wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem, o ktérym
mowa w pkt. 1.5.6.7.
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1.5.6.10 W celu zagwarantowania niezawodnej i dtugotrwatej pracy urzadzeh sygnalizacji
uprzywilejowania w ruchu drogowym, o ktorych mowa w pkt. 1.5.6.3, 1.5.6.4,
1.5.6.7 i 1.5.6.9, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca montowat w pojezdzie
urzgdzenia tego samego producenta (takiej samej marki) posiadajgcego
autoryzowane punkty serwisowe i/lub autoryzowanych dystrybutorow na terenie
Polski.

1.5.6.11 Dziatanie systemu sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi
spetniacC nastepujgce warunki:

a) wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggaé za sobg
jednoczesnie wigczenie sygnalizacji Swietlnej (nie moze by¢ mozliwosci
wilagczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez réwnoczesnej sygnalizacji
Swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji swietlnej (bez
sygnalizacji dzwiekowej),

C) wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi
by¢ sygnalizowane lampkag kontrolng,

d) wigczenie sygnalizacji Swietlnej o barwie $wiatta czerwonej musi
pocigga¢ za sobg wigczenie sygnalizacji swietlnej o barwie Swiatta niebieskiej,
nie moze by¢ mozliwosci wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie swiatta
czerwonej,

e) wigczenie urzgdzenia rozgtoszeniowego musi przerywac emisje
dzwiekowych sygnatow ostrzegawczych, zas jego wytgczenie powodowac dalszg
prace sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wcze$niej wigczona,

f) dziatanie sygnalizacji Swietlnej musi by¢ mozliwe roéwniez przy
wyjetym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
g) przy zapalonych swiattach do jazdy dziennej witgczenie sygnalizaciji

dzwiekowej musi pocigga¢ za sobg wigczenie Swiatet mijania, a wytgczenie
sygnalizacji dzwiekowej musi powodowacé wytgczenie swiatet mijania i powrét do
funkcji Swiecenia swiatet do jazdy dziennej.
1.5.6.12 Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podtozu
z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice
wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biatej odblaskowe;.
Materiaty uzyte do wykonania tablic muszg spetnia¢, co najmniej wymagania:

a) punkt 1.3.2 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla zna-
kow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru
niebieskiego i biatego 2 generacji,

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Zatgcznika nr
8 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie re-
jestracji i oznaczania pojazddéw (wraz ze zmianami).

C) wspotrzedne trojchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej
muszg zawierac¢ sie w granicach pél tolerancji barwnych przedstawionych w ta-
beli:

| Barwa | Wspotrzedne punktéw naroznych | Minimalne wartosci |
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

materiatu 1 5 3 4 wslpélf:zynn_ i_ka
uminancji

x| 0,355 | 0,305 0,285 0,335

Biata 0,27
y| 0,355 | 0,305 0,325 0,375
x| 0,078 | 0,150 0,210 0,137

Niebieska 0,01
y| 0,171 | 0,220 0,160 0,038

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.6, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegolnych punktach, muszg by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymogu
muszg by¢ przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

Wymagania techniczne dotyczace montazu elementéw specjalistycznej
zabudowy

W ramach konsultacji okreslonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wstepnego planu zabudowy
pojazdu uwzgledniajgcego wymagania okreslone w specyfikacji technicznej
i zawierajgcego wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzadzen
przewidzianych do zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje
zasilania
i sterujgce itp. musza by¢ zamontowane w sposdb, jak najmniej ingerujgcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych otworow w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu
bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodow instalacji zasilajgcej lub
sterujgcej), nalezy w taki sposéb zaplanowac i zaprojektowa¢ miejsca otworow,
aby byty one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

Podczas montazu poszczegdlnych elementéw zabudowy pojazdu
Wykonawca musi korzysta¢ z fabrycznych Ilub dedykowanych elementow
przewidzianych przez producenta danego urzgdzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszag
zapewniac¢ szczelnos¢ konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymatosé na
zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantowa¢ odpowiednig jakosc i estetyke
wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetniac
wymogi okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczacych instalaciji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowa¢ sie w ostonach
w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczy¢.
Przy uktadaniu przewoddw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien
zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewodow nalezy
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1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

—_ -
~N N

1.7.2

1.7.3

1.7.4

stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie
nie stopig. Podczas uktadania przewoddw na poziomie podtogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg by¢ utozone z odpowiednim zapasem dtugosci
zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacji.

Przewody antenowe urzgdzen tgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane
razem z przewodami instalacji elektryczne;.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem
nalezy przymocowac uchwyty przewodowe; jesli przewod prowadzony jest po linii
prostej, trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytow. Nalezy stosowa¢ uchwyty
pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci
uktadanych przewoddw.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi
zosta¢ dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii
mocowania elementow i podzespotéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie
za pomocg nitéw zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocg $rub, wkretéw, srub i
nitonakretek szesciokagtnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu
oraz wszystkie elementy tgczace muszg by¢ wykonane w technologii
antykorozyjnej.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesciC w pojezdzie w taki
sposob, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich
jak najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢é zamontowane w pojezdzie
zgodnie ze wskazowkami montazu podanymi przez producentoéw tych elementéw.

Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci
zaktada¢ wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego
takich jak: schowki, wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w
wolnych  przestrzeniach Wykonawca musi ostoni¢ dodatkowe zamontowane
elementy wyposazenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantujgcymi
odpowiedni poziom wentylacji, mozliwos¢ serwisu oraz brak dostepu przez osoby
nieuprawnione.

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjna.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i byé
zamocowane w pojezdzie w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow
i urzgdzen.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mieé¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzaciji.
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1.8
1.8.1

1.8.2

1.8.3

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

Pojazd musi posiadac¢ trwale umieszczone w miejscu fatwo dostepnym wewnatrz

pojazdu:

a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaty, co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN)
lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych o0sob tgcznie
z kierowca.

Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg

posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
C) rok produkcji.

Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp., sterujgce
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane
i zamocowane w sposoéb trwaty.

1.8.4 Pojazd musi by¢é oznakowany logiem projektu. Przyktadowe oznakowanie projektu.

—_
©

1.9.2

1.9.3

2.1

2.2
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Wielko$¢ oznakowania i miejsce oznakowania projektu zostanie uzgodnione z
Wykonawcg w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.
Pojazd musi byC przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac¢ sie samodzielnie (na kofach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

18
I N |A EUROPEISKA ,
SN FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA Bezgraniczne
A \WEWNETRZNEGO Bezpieczenstwo

Projekt ,Zintegrowane stanowiska zarzgdzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspotfinansowany przez Unige Europejskg ze Srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczeristwa Wewnetrznego



3

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

VL.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce bezpiecznego uzytkowa-
nia i obstugi pojazdu,

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢é umieszczone w sposob trwaty w
widocznych miejscach.

Pojazd na zewnatrz oraz wewngtrz nie moze posiadaé ostrych krawedzi, ktore
mogtyby powodowac zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.
Konstrukcja pojazdu musi przewidywac¢ wyjscia ewakuacyjne.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego, o ktorej mowa w pkt
1.5.41.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg, o ktorej mowa w pkt
1.5.4.2.

Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia pojaz-
du zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

GWARANCJA WYKONAWCY

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetniaé warunki, o ktérych mowa w ustawie
Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
Pojazd musi by¢ objety gwarancjg na okres:
1) .... (min. 24) miesiecy bez limitu kilometrow - gwarancja na podzespoty mecha-
niczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na ktérym
wykonano zabudowe,

2) ....(min. 24) miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3) ....(min. 72) miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) .... (min. 24) miesiecy - gwarancja na catos¢ zabudowy i wyposazenia pojazdu,
5) .... (min. 36) miesiecy - gwarancja na uprzywilejowanie pojazdu,

6) .... (min. 36) miesiecy - gwarancja na instalacje i sprzet tgcznosci,

liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dtuzsze okresy gwarancji niz minimalne
wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegolne elementy lub podzespoty pojazdu
okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 — 6, zostang one uwzglednione w zawartej umowie, jed-
nakze Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich skrécenia do okreséw minimalnych
wymaganych w postepowaniu przetargowym, indywidualnie dla kazdego z dostar-
czonych pojazddéw, a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z tego tytutu.

Gwarancji muszg podlegaé wszystkie zespoty i podzespoty bez wylgczen,
z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
elementy  wymieniane  podczas okresowych  przeglagdéw technicznych,
w szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywa¢ upowaznieni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy telefo-

nicznienanr ............ccoceeeeeeeen. , Co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang te-
go samego dnia reklamacjg zawierajgca informacje
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10.

11.

12.

VII.

1.1

1.2

o wystgpieniu wady faksemnanr ..................ool lub elektronicznie na adres
e-mail ..o,

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatéw eks-
ploatacyjnych nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych
z fabrycznej gwarancji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego dokona-
ne przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawca, nie mogg powodowaé utraty
ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwaranc;ji.

Wykonawca musi zobowigza¢ sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecenh dotyczgcych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzgdzen tgcznosci radiowej;

3) urzgdzen do pomiaru zuzycia paliwa;
4) innego sprzetu stuzbowego.

Przeglagdy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2
i 3 realizowane bedg bezptatnie w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajacy
wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji ob-
stugi pojazdéw w wojewddztwie zachodniopomorskim. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wykonywania odptatnych przegladow gwarancyjnych we wszystkich auto-
ryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdéw na terenie catego kraju dostep-
nych dla klientow indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslo-
nej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny
koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej napra-
wie do miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajacy wymaga dostarczenia listy au-
toryzowanych stacji obstugi w fazie skladania oferty przetargowej.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt. 4, 5 i
6 realizowane bedg bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy
przeglad lub naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania przeglagddéw lub napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglagdu/naprawy oraz po
wykonanym przegladzie/naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert przetargowych.

a) Kopia swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego,
b) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi,
C) Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

1.2.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.
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1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlinych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.
Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.
W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).
Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzgdzone w jezyku
polskim:
a) ksigzke gwarancyjna,
b) wykaz wyposazenia,
c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementow zabudowy i
wyposazenia, ktéra musi zawierac (w postaci opisow, schematow, rysunkéw i
zdje€) zagadnienia zwigzane z:
- bezpiecznym uzytkowaniem pojazdu,
- konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu bazowego oraz elementow
zabudowy i wyposazenia,
- wymaganymi terminami przeglagdoéw okresowych, specyfikacjami olejow
i ptynéw eksploatacyjnych,
- parametrami zastosowanych w pojezdzie materiatow uzytych dla instalaciji
tgcznosci radiowe;j. Ponadto instrukcje instalacji zgodng
z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierac (w postaci nosnika CD oraz
wydrukowanych opiséw, schematéow i zdje¢) zagadnienia zwigzane z
miejscami instalacji ww. urzadzen tgcznosci, strojenia anten, z trasami i
sposobem  prowadzenia przewodéw  antenowych, zasilajgcych,
sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podigczenia
zasilania.

d) ksigzke przegladdéw serwisowych,

e) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nieznajdujgce sie
w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

f) zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdéw wraz z opisem zakre-
su zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojaz-
du, masy wiasnej, liczby miejsc siedzgcych oraz o przeprowadzeniu badania
technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego
zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym,

g) dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

Zatacznik nr 1 do OPZ
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Specyfikacja radiotelefonu przewoznego

0 parametrach nie gorszych niz:

Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego

Radiotelefon,

2. Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,
Wymagania minimalne
Ogodlne cechy uzytkowe
1 Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacja ETSI TS 102 361 (Tier II),
" |oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks
2. [Mozliwosé zaprogramowania min. 1000 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,
Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie),
3. |umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysylanych wywotan oraz poziomu sygnatu
odbieranego w trybie cyfrowym,
4. |Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,
5. |Programowe ograniczanie czasu hadawania,
Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatéw
cyfrowych z kanatu analogowego,
7 Wizualna sygnalizacja standw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw|
" |monitorowania,
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie
8 cyfrowym
" [z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z
mozliwoscig wylaczenia sygnalizacji akustycznej),
9. |Programowalny adres IP radiotelefonu,
Wymagane sg nastepujgce funkcje:
— zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,
10. |- zdalny monitoring,
— zdalne zablokowanie radiotelefonu,
— zdalne odblokowanie radiotelefonu,
1 Kodowa blokada szumédw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
" |lanalogowym,
12 Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier II, algorytmem
" JARC4 o dtugosci klucza 40 bitow,
13. |Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
14. |Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,
Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi
15. |pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzgdzen
retransmisyjnych,
16 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery)
" |programowalne przyciski z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1 do 4.
17. |Wybdr kanatéw przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
18 Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
" |przyciskami,
19. [Zlgcze akcesoribw umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje danych
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zgodng
ze standardem USB, dotgczenie dodatkowego gtosnika, mikrofonu i przycisku
nadawania, itp.,
20. |Wbudowany wewnetrzny gtosnik,
21 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej)
' —wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,
22. Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS.
23. |Ztgcze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,
24. |Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,
25. |Menu radiotelefonu w jezyku polskim.
2. I(er(')z”m())éé programowego rozszerzenia funkcjonalnosci o prace w trybie trankingowym
ier Il).
27. |Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametréw konfiguracyjnych
28 Mozliwo$¢ programowania radiotelefonédw w tzw. ,powietrzu” dedykowanym
" |loprogramowaniem
Parametry techniczne
1. [Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,
2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwo$ci (11KOF3E),
3 Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
" |[TK60FXE dane i glos),
4. |Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,
Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym
5 i przed odwrotnym podigczeniem biegunow zasilania. Odporno$¢ obwodéw zasilania DC
" |na zaburzenia wystepujgce w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary)
wedtug wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),
6 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w catym
" |zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,
Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwéch pozioméw mocy
7. |nadawania (moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania
sprzetu przez personel techniczny Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,
8 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: +2,5 kHz, dla odstepu 12.5
" |kHz,
9. |Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej + 2 ppm,
10. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,
1 tgczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartoSci
" |maksymalnej),
12. |Odstep od zaktécen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,
13 Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla
" lodstepu 12.5 kHz,
14. |Czuto$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 uV dla SINAD 12 dB,
15. |Czutos¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,
16 Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
" |maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,
17. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,
18. [Selektywnos¢ sasiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),
19. [Ttumienie (selektywnos¢ dla) sygnatéw niepozadanych = 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),
20. |Odstep od zaktécen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,
21. |Moc wyjsciowa akustyczna dla gto$nika wewnetrznego minimum 3 W,
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Parametry GPS dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu -130 dBm

— czas do pierwszego okreslenia pozycji po witgczeniu < 1 min.,

— czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadnos¢ lepsza niz 10 m.

Wymagania uzupetniajace

Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg by¢
zgodne

z odpowiednimi normami:

- odnosnie parametrow systemu analogowego z ETSI EN 300 086,

- odnosnie parametrow systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1,-2,-3 oraz
ETSIEN 300 113,

Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem

emisyjnosci
2. |i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne =z
wymaganiami okreslonymi
w normach ETSI EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5,
Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
1. |Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C,
> Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP

min. 54.
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Zatacznik nr 2 OPZ

Specyfikacja radiotelefonu przewoznego

o parametrach nie gorszych niz:

Wymagania ogodlne

1.1.1.  Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb
bezposredni (DMO).

1.1.2.  Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater.

1.1.3. Podswietlany kolorowy wyswietlacz o liczbie koloréw nie mniej niz 65000 i

rozdzielczosci nie mniejszej niz 320x240 pikseli.

1.1.4. Wbudowany i uaktywniony modut GPS.

1.1.5.  Klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym uzyciem.
1.1.6. Mozliwos¢ programowego ograniczania czasu nadawania.

1.1.7.  Dedykowane pokretto lub przyciski funkcji wyboru grup rozméwnych.
1.1.8. Dedykowane pokretto lub przyciski regulacji gtosnosci.

1.1.9. Mozliwos¢ tworzenia przy uzyciu zestawu do programowania struktury
folderéow, grup ikanatbw w sposéb uniemozliwiajgcy ingerencje ze strony
uzytkownika niewyposazonego w w/w zestaw w zaprogramowang ilos¢, uktad i

zawartosc folderow, z wytgczeniem wymagania pkt 1.1.10.

1.1.10. Mozliwo$¢ zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci min. 16
grup TMO i/lub kanatéw DMO, przy uzyciu zestawu do programowania i/lub recznego
z poziomu menu, ktérego zawartoS¢ moze byC zmieniana przez uzytkownika z
poziomu menu w zakresie grup/kanatbw zaprogramowanych uprzednio w

radiotelefonie przy uzyciu zestawu do programowania.
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1.1.11. Mozliwos¢ tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania o pojemnosci
przynajmniej 16 pozycji kazda, ktore bedg uaktywniane stosownie do potrzeb

uzytkownika.

1.1.12. Programowe definiowanie wyswietlanej nazwy grupy (min. 12 znakéw

alfanumerycznych).
1.1.13. Interfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim.

1.1.14. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposob

umozliwiajgcy szybki i fatwy dostep do zdefiniowanej funkc;ji.

1.1.15. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrézniajgcym sie kolorze, umozliwiajgcy
wilgczenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem,

umieszczony na obudowie w sposob zapewniajgcy tatwy dostep.
1.1.16. Mozliwos¢ programowego zdefiniowania skroconych numerdéw ISSI.

1.1.17. Mozliwos¢ programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktow radiowych
i telefonicznych o pojemnosci przynajmniej 500 pozycji.

1.1.18. Programowo definiowana opcja witgczenia/wytgczenia odbiornika GPS w

wariantach: stale wigczony, stale wytgczony, dziatanie GPS zalezne od uzytkownika.

1.1.19. Programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za

posrednictwem SDS.

1.1.20. Sygnalizacja przebywania w zasiegu i poza zasiegiem sieci.
1.1.21. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnatu.

1.1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.

1.1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomosci statusowe;j.

1.1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomosci SDS.

1.1.25. Wbudowane ztgcze do podtgczenia zewnetrznego mikrofonu z przyciskiem
PTT.
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1.1.26. Radiotelefon powinien posiada¢ najnowszg dostepng wersje firmware
(oprogramowanie wewnetrzne radiotelefonu), wspotpracujgcg z  policyjnymi
systemami TETRA (Rohill TetraNode, Sepura eXtras, Motorola (xCore 9.0.2)).

1.1.27. Uaktywniony modut Bluetooth umozliwiajgcy obstuge m.in. zewnetrznego
zestawu mikrofonowo-stuchawkowego — wymaganie fakultatywne, dodatkowo

punktowane.
1.2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO

1.2.1. Mozliwos¢ realizacji potgczen: alarmowych, grupowych gtosowych
(semidupleksowych), indywidualnych gtosowych, dupleksowych z sieciami
telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).

1.2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbior wiadomosci

statusowych.

1.2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbior krotkich

wiadomosci tekstowych (SDS).

1.2.4. Mozliwos¢ odbioru SDS w trakcie potgczenia gtosowego.
1.2.5. Nadawanie i odbiér danych pakietowych.

1.2.6. Identyfikacja strony wywotujgce;.

1.2.7. ldentyfikacja rozmowcy.

1.2.8. Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydziat co najmniej

48 numerdw grup (DGNA).

1.2.9. Nadawanie danych GPS okreslajgcych pozycje uzytkownika dla potrzeb

aplikacji zgodnie z protokotem LIP.

1.2.10. Mozliwo$¢ zdefiniowania jednego Ilub wielu zdarzen powodujgcych
automatyczne wysytanie danych lokalizacyjnych uzytkownika, w tym: po wigczeniu
radiotelefonu, przed zmiang trybu pracy z trankingowego na bezposredni, na skutek

inicjacji wywofania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co
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zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu sie o zadang odlegtos¢, przy utracie
widocznosci satelitow GPS itp..

1.2.11. Mozliwos¢ odstuchu otoczenia (Ambience Listening).
1.2.12. Mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej 800 grup rozméwnych TMO.

1.2.13. Mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozméwnych na
minimum 50 folderow o pojemnosci min. 16 grup rozmoéwnych TMO kazdy, przy

czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej ilosci folderow.

1.2.14. Mozliwo$¢ programowego i recznego ustawienia grup rozmoéwnych do pracy

w skaningu ze zréznicowanym priorytetem skanowania.
1.2.15. Informacja o dotgczeniu do grupy (DGNA).
1.3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO

1.3.1. Mozliwos¢ realizacji potgczen: grupowych gtosowych, indywidualnych

gtosowych, alarmowych.

1.3.2.  Nadawanie i odbior wiadomosci statusowych.

1.3.3.  Nadawanie i odbior krétkich wiadomosci tekstowych (SDS).

1.3.4. Mozliwos¢ programowego czasu hadawania.

1.3.5.  Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatéw / grup.

1.3.6. Mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatéw na mini-

mum 16 folderéw o pojemnosci min. 16 pozyciji.

1.4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway
1.4.1. Grupowe potgczenia gtosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.
1.4.2. Indywidualne potgczenia glosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.

1.4.3. Potaczenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do
DMO.
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1.4.4. Wywtaszczanie trwajgcego potgczenia (w obu kierunkach).
1.4.5. Przesyfanie SDS (w obu kierunkach).
1.4.6. Przesyfanie statusow (w obu kierunkach).
1.5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater
1.5.1. Retransmisja potgczen gtosowych.
1.5.2.  Wywotanie alarmowe.
1.5.3. Retransmisja sygnalizacji tonowe;j.
1.5.4. Retransmisja SDS.
1.5.5. Retransmisja statusow.
1.6. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa

1.6.1. Radiotelefon musi zapewniaC szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEAZ2 i w

tym zakresie musi mie¢ uaktywnione wymagane licencje.
1.6.2. Praca w klasach bezpieczenstwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).

1.6.3. Mozliwos¢ stosowania dynamicznej zmiany klucza szyfrujgcego drogag
radiowg (OTAR).

1.6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMlI)

inicjowane przez radiotelefon.
1.6.5. Obstuga uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukture sieci (SwMI).
1.6.6. Mozliwos¢ zdalnego, trwatego zablokowania obstugi radiotelefonu w sieci.

1.6.7. Mozliwos¢ zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obstugi

radiotelefonu

W sieci.
29
I N |A EUROPEISKA ,
SN FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA Bezgraniczne
A \WEWNETRZNEGO Bezpieczenstwo

Projekt ,Zintegrowane stanowiska zarzgdzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspotfinansowany przez Unige Europejskg ze Srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczeristwa Wewnetrznego



1.6.8. Kontrola dostepu do funkcji radiotelefonu za pomocg indywidualnego kodu
uzytkownika (PIN).

1.6.9. Kod zabezpieczajgcy dostep do zaawansowanych nastaw radiotelefonu
(PUK).

1.6.10. Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy

szyfrowanie korespondenciji kluczem DCK jest niedostepne.

1.6.11. Mozliwos¢ pracy radiotelefonu zaréwno w trybie szyfrowanym jak i w trybie
jawnym (CLEAR).

1.6.12. Gotowosc¢ do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi by¢
przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI
TETRA o dtugosci klucza 256 bitéw (AES256) przez doposazenie w przysztosci w

dodatkowy, wewnetrzny modut i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licenciji.

1.6.13. Programowanie kluczy szyfrujgcych do radiotelefonu za pomocg zestawu do

programowania ( ZP ) dostarczonego przez Wykonawce.

1.6.14. Klucze szyfrujgce nie mogg by¢ przechowywane w radiotelefonie w sposob
jawny, i musi by¢ uniemozliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma

radiotelefonami.
1.6.15. Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.
Parametry techniczne
1.7.1.  Zakres czestotliwosci pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz.
1.7.2.  Zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz.

1.7.3. Czestotliwosci znamionowe i numeracja kanatdbw TETRA zgodnie ze
specyfikacjg ETSI TS 100 392-15 V1.5.1.

1.7.4. Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2).

1.7.5. Klasa odbiornika: Ai B.
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1.7.6.  Zakres napiecia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC.
1.7.7.  Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C.
1.7.8.  Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody: IP 54.

1.7.9.  Odpornos¢ na narazenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny:
klasa 5M3 wedtug normy ETSI EN300 019-1-5.

1.7.10 Rozdzielny zespét nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyswietlaczem

i klawiatura.

1.7.11 Mozliwo$¢ potgczenia zespotu nadawczo-odbiorczego i panelu sterowania do

wariantu kompaktowego.

1.8. Zgodnos¢ z wymaganiami zasadniczymi

1.8.1.  Dostarczony sprzet: — radiotelefony wraz z wyposazeniem dodatkowym,
powinien by¢ oznakowany zgodnie ze znajdujgcymi zastosowanie wymaganiami
zasadniczymi w zakresie: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzytkownikéw,
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma
czestotliwosci radiowych okreslonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE,
2014/35/UE, 2014/53/UE.

1.8.2. Zgodnos¢ z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna byc¢
potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodnosci CE wystawionej przez producenta

lub jego upowaznionego przedstawiciele majgcego siedzibe w UE.

1.9 Ukompletowanie
1.9.1 Zespo6t nadawczo-odbiorczy.

1.9.2.  Panel sterowania z wyswietlaczem i klawiatura.
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Zatacznik nr 3 do OPZ

Specyfikacja radiotelefonu noszonego
Liczba kanatow: 1000

Zakres czestotliwosci : 136-174MHz

Zasilanie: 7,5V

Bateria: Lilon

Pojemnos$¢: min. 2100 mAh

Temperatura pracy : -30° C / +60°C 30 ~ +60 °C
Sredni czas pracy akumulatora : Tryb analogowy: 7 h / Tryb cyfrowy: 10,2 h
Zakresy czestotliwosci : 136-174 MHz

Odstep miedzykanatowy : 12,5/20/25 kHz
Stabilno$¢ czestotliwosci : + 0,5 ppm

Czutos¢ w trybie analogowym (SINAD dla 12 dB) Typowa: 0,3 uV (SINAD dla 12 dB)0,22
uV (typowa; SINAD dla 0,22 dB)0,4 uV (SINAD dla 20 dB)

Czutosé w trybie cyfrowym: 5% BER : 0.25 pVv0.19 pV (typowa)

Intermodulacja (TIA603D) : 70 dB

Selektywnos$c¢ sgsiedniokanatowa (TIA603A)-1T: 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy
20/25 kHz

Selektywnos$¢ sgsiedniokanatowa (TIA603D)-2T: 45 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy
20/25 kHz

Ttumienie sygnatow pasozytniczych (TIA603D) : 70 dB

Nominalna moc akustyczna : 0,5W

Znieksztatcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej : 5% (typowe: 3%)
Przydzwigki i szumy: -40 dB przy 12,5 kHz / -45 dB przy 20/25 kHz

Charakterystyka audio : TIA603D
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Promieniowanie pasozytnicze (TIA603D): -57 dBm

Zakresy czestotliwosci: 136-174 MHz

Niska moc wyjsciowa : 1TW

Wysoka moc wyjsciowa : SW

Ograniczenie modulacji: £2,5 kHz przy 12,5 kHz+4,0 kHz przy 20 kHz+5,0 kHz przy
25 kHz

Przydzwigki i szumy FM: -40 dB przy 12,5 kHz / -45 dB przy 20/25 kHz
Moc w kanatach sgsiednich: 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz
Znieksztatcenie audio : 3%

Modulacja cyfrowa 4FSK: 12,5 kHz — dane: 7K60F1D & 7K60FXD

Typ wokodera cyfrowego : AMBE+2™

Protokét cyfrowy : ETSI TS 102 361 -1,-2,-3

Temperatura przechowywania : -40° C / +85°C

Szok termiczny i Wilgotnosc¢ : Per MIL-STD

Wytadowanie elektrostatyczne : IEC 61000-4-2 Poziom

Przenikanie pytu i wody: IEC 60529 - IP5
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Zatacznik nr 4 do OPZ

Specyfikacja tadowarki wielostanowiskowej

Rodzaj baterii: litowo-jonowa kompatybilna z radiotelefonem z zat. nr 8
Liczba kieszeni: 6

System zarzgdzania baterig: niezalezne kanaty tadowania wraz z indywidualng kontrolg

kazdego akumulatora
Napiecie robocze AC: 120-240 V AC

Wyswietlacz: niezalezny dla kazdej kieszeni
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Zatacznik nr 5 OPZ

Specyfikacja agregatu pradotworczego AVR
Czas pracy: nie mniej niz3 H

Gniazda AC: nie mniej niz 2x 230V

Gniazdo DC: minimum 1 x 12V 8,3 A

Moc maksymalna: nie wiecej niz 230V, 2,2KW,3KM
Rozruch: reczny/elektryczny

Masa na sucho: nie wiecej jak 26 kg

Dtugosc: nie wiecej jak 510 mm

Szerokos¢: nie wiecej jak 300 mm

Wysokos$é: nie wiecej jak 430 mm

Zbiornik paliwa: minimum 3L

Zuzycie paliwa: nie wiecej jak 1,21I/h

Na panelu przednim umieszczone sg dodatkowo:

lampka kontrolna czujnika oleju,

lampka ostrzegawcza przecigzenia,
kontrolna zasilania,

bezpieczniki obwoddw prgdu zmiennego,
bezpiecznik obwodu pradu statego,
wigcznik trybu ECO,

gniazdo rownolegtego potgczenia dwéch agregatow,

zacisk uziemienia.

licznik motogodzin,

kabel do tadowania akumulatoréw,
kabel do autosynchronizacji,

wgz do odprowadzania spalin,

pokrowiec ochronny.
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Zatacznik nr 6 OPZ
Specyfikacja Bezzalogowy Statek Powietrzny (BSP)

Dostarczony zestaw skfada sie z platformy w sktad ktérej wchodzi:

1. Zatozenia do platformy:

- Podstawowe parametry techniczne:

- Bezzalogowy Statek Powietrzny (BSP) o catkowitej masie witasnej do 10 kg. Przez
catkowitg mase wtasng BSP rozumie sie mase statku wraz ze stabilizowanymi

gtowicami, podstawowym pakietem zasilajgcym,

- realizacja lotu przez operatora poza zasiegiem wzroku w promieniu min. 2 km w
terenie otwartym i min. 500 m w terenie zurbanizowanym przy zachowaniu

mozliwosci sterowania recznego,

- konstrukcja musi zapewnia¢ co najmniej 300 godzin lotu rocznie oraz co najmniej 600
startow i lgdowan bez wymiany elementéw konstrukcyjnych oraz zespotu
napedowego i Smigiet. Dopuszcza sie wczesniejszg wymiane zespotu napedowego
lub $migiet pod warunkiem otrzymania dodatkowego kompletu napedowego, Smigiet i

gwarancji jego bezptatnej wymiany pod nadzorem producenta,
- czas lotu min. 30 minut wraz z dotgczonym wyposazeniem dodatkowym,

- BSP musi by¢ odporny na warunki atmosferyczne, musi posiada¢ klase odpornosci min.
IP45,

BSP musi by¢ wyposazony w kamere FPV dla operatora,

BSP musi umozliwia¢ podtgczenie gtowic optoelektronicznych w postaci kamery

wizyjnej i termowizyjnej, umozliwiajgcych jednoczesng prace,

aparatury sterujgce i oprzyrzgadowanie kamery FPV, kamery wizyjnej i kamery

termowizyjnej nie mogg sie wzajemnie zaktécac, dopuszcza sie kamere hybrydowag

zestaw BSP musi by¢ zdolny do przeprowadzenia lotu sterowanego recznie przez
operatora lub lotu automatycznego wczesniej zaprogramowanego przy predkosci

min. do 12 m/s,
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- mozliwos¢ pracy w zawieszeniu przy wietrze siegajgcym co najmniej 10 m/s ze

stabilizacjg obrazu z kamer,

- BSP oraz stacja naziemna muszg by¢ wyposazone w interfejsy umozliwiajgce
instalacje kart pamieci Micro SD o pojemnosci nie mniejszej niz 64 GB i obstugujgce
predkos¢ zapisu min. 10 MB/s. Zamiast interfejsu zainstalowanego bezposrednio na
BSP, dopuszcza sie interfejs umozliwiajgcy instalacje karty Micro SD w gtowicy

zamontowanej na BSP,

- transmisja obrazu wideo z BSP do urzgdzenia obrazujgcego poprzez stacje naziemng

w czasie rzeczywistym w jakosci min. HD i 24fps dla Swiatta dziennego,

- BSP musi by¢ wyposazony w co najmniej 4 elektryczne silniki napedowe, umieszczone

na przeciwlegtych ramionach (quadrocopter),

- BSP musi by¢ wyposazony w Swiatta ostrzegawcze zamontowane w sposob

zapewniajgcy dookolng emisje Swiatta, widoczne z gory i z dotu,

- BSP musi by¢ zdolny do wykonywania lotow offline, bez koniecznosci komunikacji z

siecig zewnetrzng (np. Internet),
- transmisja obrazu wideo oraz sterowanie BSP szyfrowane min. AES-256,
- BSP musi posiada¢ odbiornik ADS-B,

- BSP musi by¢ wyposazony w niezalezny tracker GPS, dziatajgcy rowniez po upadku i
utracie zasilania gtébwnego przez czas nie mniejszy niz 60 minut, Tracker powinien

dziata¢ za posrednictwem sieci komérkowej i mie¢ co najmniej dwu letnig licencje

- BSP musi by¢ wyposazony w system Real Time Kinematic.

2. Minimalne mozliwosci techniczne.

- BSP podczas lotu sterowanego recznie przez operatora lub lotu automatycznego musi
posiada¢ funkcje jednoczesnego zapisu materiatu wideo lub zdje¢ z dotgczonych
gtowic optycznych zarbwno w pamieci urzgdzenia obrazujgcego lub na karcie Micro
SD zainstalowanej w tym urzadzeniu. Jakos$¢ zapisu wideo na kazdej z kart Micro SD

(ew. pamieci wewnetrznej urzadzenia obrazujgcego) nie moze byé gorsza niz
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1920x1080p 241ps,

- wykonywanie lotu w trybie automatycznym z mozliwoscig ingerencji przez operatora w
dowolnym momencie, w parametry wykonywanego lotu i zmiane zaprogramowane;j

trasy.

- BSP musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego startu i lgdowania na zgdanie operatora w
kazdej fazie lotu, powrotu do miejsca startu oraz posiadac¢ funkcje automatycznego
powrotu do miejsca startu w przypadku utraty tgcznosci w zakresie sterowania z BSP
(Fail Safe).

3. Minimalne ukompletowanie.

- dwie stacje naziemne (1 podstawowe i 1 zapasowe), umozliwiajgce prace w trybie

.,master/slave” (pilot/operator kamery)

- przez stacje naziemng rozumie sie aparature sterujgcg BSP wraz z urzgdzeniem
obrazujgcym potgczonym z nig przewodowo poprzez ztgcza typu USB, micro USB,

Lightning lub zintegrowane z urzgdzeniem obrazujgcym.

- akumulatory w liczbie umozliwiajgcej prace przy petnym obcigzeniu przez min. 3
godziny bez koniecznosci ich tadowania, co najmniej 8 sztuk dla BSP i 4 dla stacji

naziemnych;

- tadowarka z mozliwoscig podtgczenia min. 12 akumulatoréw (sumarycznie do drona i
stacji naziemnej) i tadowania min. dwoch akumulatorow jednoczesnie, zasilana

napieciem zmiennym 230V,
- czas petnego tadowania kazdego z akumulatorow nie moze przekroczy¢ 70 minut,

- dwie karty pamieci min. 128 GB, umozliwiajgca minimalng szybkos¢ zapisu 100 MB/s,
odczytu 150 MB/s,

- dwie karty pamieci min. 64 GB, umozliwiajgca minimalng szybkos$¢ zapisu min. 100
MB/s,

- Smigta zapasowe — 4 komplety,

- gtodnik do podawania komunikatow operatora (na biezgco) bezposrednio z kontrolera
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0 poziomu natezenia dzwieku okoto 130 dB,

- modut optyczny emitujgcy wigzke Swiatta o jasnosci min. 3000 lumendw, regulowanym

kgcie rozwarcia, kompatybilny z platforma,

- mocowanie umozlwiajgce podtgczenie trzech akcesoriow — dwa pod platformg, jedno

nad platformg

- przetwornica umozlwiajgca podtgczenie tadowarki akumulatorow do instalacji

samochodowej 12V
- komplet przewodow, wtykow i ztgczy umozliwiajgcy petng obstuge i uzytkowanie BSP,

- system umozlwiajgcy zrzut czterech tadunkédw doczepionych do platformy, sterowany

za pomocg stacji naziemnej.

- komputer osobisty (laptop) o parametrach min.: przekgtna ekranu min. 13” nie wiekszy
niz 15", ekran dotykowy, Procesor czterordzeniowy o taktowaniu bazowym 1.9
GHz, 16 GB pamieci RAM, dysk twardy 1000 GB SSD, Dedykowana karta graficzna
o pamieci 2GB, System operacyjny, Ztgcza USB 3.1 Waga nie wieksza niz 1.7 kg,

Pakiet Biurowy Office, torba do przenoszenia, mysz bezprzewodowa,

- dysk przenosny SSD o pojemnosci min. 1000 GB, format 2,5” posiadajgcy klase
odpornosci IP55, interfejs USB 3.1 predkos¢ odczytu min 500MB/s

- dwa komplety regulowanych szelek do stacji naziemnych Szelki muszg umozliwiac
utrzymanie stacji naziemnej w stabilnym pofozeniu i pozwala¢ na swobode ruchéw

operatora podczas obstugi,

- dedykowana walizka transportowa wraz z trwatym wypetnieniem, umozliwiajgca
bezpieczny transport BSP z osprzetem, posiadajgca klase odpornosci min. IP67,
posiadajgca rekojes¢ oraz co najmniej dwa kotka transportowe, w walizce nalezy
zagospodarowa¢ miejsce takze na kamere Z30 oraz XT2 bedgcg w posiadaniu
Zamawiajgcego. W walizce nalezy zagospodarowaC miejsce na wszystkie
urzgdzenia elektroniczne oraz akcesoria do BSP z wyjatkiem stacji tadowania.

- tadowanie akumulatoréw do BSP oraz stacji naziemnej, agregatem prgdotworczym

- Przedtuzacz bebnowy zewnetrzny umozliwiajgcy jednoczesne podpiecie co najmniej
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czterech urzadzen

- Ekran umozliwiajgcy potaczenie z aparaturg poprzez ztgcze HDMI. Minimalna
przekgtna powinna wynosi¢ 43” oraz nie przekracza¢ 45”, zapakowany w skrzynie
transportowg, posiadajgcy ztgcza HDMI, USB, tgcznos¢ WIFI oraz rozdzielczos¢

wyswietlanego obrazu min. 3840x2160.
- Kabel HDMI minimum 10 metréw;
- Mobilny stojak przystosowany do ekranu o minimalnej wysokosci 150cm

- instrukcja obstugi w jezyku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej).

4. Glowice optoelektroniczne.

Zestaw BSP musi by¢ wyposazony w trzy gtowice optoelektroniczne ze stabilizacjg 3D

dedykowane do BSP o parametrach nie gorszych niz:
- gtowica (kamera) optyczna do swiatta dziennego o minimalnych parametrach:
- tryb pracy video min. FullHD (1920x1080p przy 24fps),
- kamera musi umozliwiac przesytanie obrazu w czasie rzeczywistym,

- kamera musi by¢ zdalnie sterowana przez operatora (do mozliwoscig sterowania do

drugiego operatora) w zakresie 320° w lewo bgdz w prawo, i w zakresie 90° gora-
dot,

- kamera powinna posiadac transmisje danych w jakosci cyfrowej nie mniej niz 1080px,
- matryca z sensorem min. 1/1,7 cala,

- kat widzenia obiektywu min. 62°,

- auto Focus «;

- zoom optyczny minimum 20 x,

- wymagany format zdje¢: JPEG,

- wymagane formaty video: mp4 z mozliwoscig wyboru formatu przez operatora.

BSP wraz z gtowicg musi posiada¢ funkcje $ledzenia zadanego obiektu poprzez
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wyznaczenie go na urzgdzeniu obrazujgcym przy pomocy aplikacji wspoétpracujgcej z BSP.
- gtowica (kamera) termowizyjna o minimalnych parametrach:
- rozdzielczo$¢ obrazu min. 640x480,

- wysoka czutos¢ min. 49mK,

- rozréznialno$é temperaturowa na poziomie 2° C,
- odswiezanie min. 25Hz,
- praca w pasmie 8 — 14 um,

- czutosé (NETD) <50 mk @ f/1.0.

- praca z gimbalem w zakresie obrotu 320° w lewo bgdz w prawo, oraz 90° géra-dot,

- wymagane funkcjonalnosci: stabilizacja obrazu, cyfrowy zoom, pomiar temperatury w

réznych miejscach na ekranie oraz tryb izotermy,

- kamera termowizyjna powinna byc¢ zasilana z tego samego zrédta co dron,

- zakres temperatur pomiarowych min. od -30°C do +500°C,

Gtowica (kamera) optyczna do Swiatta dziennego i gtowica (kamera) termowizyjna

zespolona w kamere hybrydowg
- gtowica z oswietleniem o minimalnych parametrach:
- wyposazona w min. 4 soczewki o tgcznej mocy min. 3 000 lumendw,
- sterowana za pomocg stacji naziemnej,

- glowica musi posiadac tryb automatycznego podgzania strumieniem Swiatta za gtowicg

optyczng swiatta dziennego lub termowizyjna.

5. Podstawowe wymagania dotyczace urzadzenia obrazujacego stacji naziemnej BSP.

- przekgtna ekranu min. 5,57,
- jasnos¢ ekranu min. 1000 cd/m2,

- mozliwos¢ potgczenia z siecig Internet poprzez WiFi i GSM.
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6. System tgcznosci.

- stacja naziemna musi umozliwia¢ operatorowi sterowanie BSP przy uzyciu pasma 2,4
GHz,

- transmisja obrazu wraz z parametrami lotu musi odbywac sie w pasmach 2,4 GHz i 5,8

GHz, z mozliwoscig wyboru czestotliwosci przez operatora.

7. Stacja naziemna.

Stacja naziemna musi umozliwiaC poprzez aparature sterujgcg co najmniej:
- sterowanie reczne BSP,

- sterowanie gtowicg optoelektroniczng w pionie i w poziomie,

- sterowanie ogniskowg obiektywu gtowicy Swiatta dziennego,

- wtgczanie/wytgczanie nagrywania obrazu oraz rejestrowanie zdjec,

- musi by¢ wyposazona w wyjscie HDMI,

- posiadac¢ przetgcznik trybow lotu z lotu pozycjonowanego GPS na Fail Safe i z lotu

automatycznego po zadanej wczesniej trasie na sterowanie reczne.
Stacja naziemna musi umozliwiaC poprzez urzgdzenie obrazujgce co najmnie;j:
- podglad obrazu przy przekatnej ekranu min. 5,57 z matrycg co najmniej IPS,

- przekazywanie obrazu wraz z parametrami lotu tj. wysokos¢, predkos¢ lotu, odlegtos¢
od operatora, napiecie akumulatoréw, ustawienia parametréw gtowicy, liczbe satelit,
obrazowanie potozenia BSP wzgledem operatora z wykorzystaniem podktadu
mapowego Google Maps, geoportal.gov.pl lub MapBox,

- planowanie misji poprzez nanoszenie trasy lotu, wysokosci, predkosci lotu, obszaru

mapowania terenu,

- ze wzgledu na kompatybilno$¢ z posiadanymi urzgdzeniami musi pracowac¢ na jednym

z trzech systeméw operacyjnych: windows, android, ios — do ustalenia z
zamawiajgcym,
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musi wykorzystywa¢ dedykowane oprogramowanie z graficznym interfejsem
uzytkownika z mozliwoscig zmiany oprogramowania BSP. Oprogramowanie musi byc¢

dostarczone w ukompletowaniu,

sterowanie ustawieniami gtowicy poprzez witgczanie i wytgczanie nagrania video,
wykonywanie zdjec, ustawienia: rozdzielczosci, ostrosci, jasnosci, kontrastu, formatu

nagrywania,

musi posiadac funkcje planowania i wykonania mapowania wybranego przez operatora
terenu z wykorzystaniem podktadu mapowego Google Maps, geoportal.gov.pl lub

MapBox,

rejestrowanie parametrow i trasy lotu BSP z wykorzystaniem podktadu mapowego
Google Maps, geoportal.gov.pl lub MapBox.

- Wyposazona w modem LTE

- Wymagania w zakresie niezawodnosci i zywotnosci.

Urzadzenie z gtowicami i akumulatorem musi dziata¢ niezawodnie zaréwno w niskich jak

i wysokich temperaturach (od -10°C do +40° c¢).

- Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

BSP podczas wykonywania lotu przez operatora lub w trybie automatycznym musi byc
stabilny i posiada¢ mozliwos¢ powrotu i lgdowania w miejscu startu, w przypadku utraty

tgcznosci ze stacjg naziemna.

- Wymagania w zakresie znakowania i cechowania.

Sprzet musi by¢ oznakowany w sposéb trwaty (np. numer wybity, wygrawerowany,
namalowany). BSP posiada¢ musi indywidualne oznakowanie zawierajgce co najmniej

numer seryjny oraz typ/model/wersje itp.
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Wymagania dodatkowe

urzgdzenie wraz z wyposazeniem musi pochodzi¢ z legalnego kanatu dystrybucji na

rynek UE, i by¢ fabrycznie nowe,

rozwigzania techniczne muszg pozwoli¢ na wprowadzenie w przysztosci zmian

(aktualizacji) oprogramowania BSP,

w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ bezptatnie
aktualizacje oprogramowania do obstugi zestawu o ile takie aktualizacje beda

dostepne,

przeglagdy gwarancyjne nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy lub czesciej — w zaleznosci
od wymagan producenta. Czas kazdego przegladu nie moze przekroczy¢ 5 dni

roboczych (pod warunkiem dostepnosci czesci zamiennych).
- serwis techniczny musi znajdowac sie na terenie Polski,

- sprzet musi by¢ dopuszczony do uzytku na terenie UE,

BSP nie moze posiada¢ zadnych ograniczen w wykonywaniu lotu na terenie catego

kraju,

BSP musi by¢ zdolny do wykonywania lotéw offline bez koniecznosci komunikacji z

siecig zewnetrzna,

BSP powinien by¢ wyposazony w sensory optyczne umozliwiajgce wykrywanie
przeszkdd z przodu i z dotu urzgdzenia co umozliwi bezpieczne wykonywanie lotéw

w pomieszczeniach zamknietych oraz omijanie przeszkéd podczas lotu,

pozgdane wymagania dotyczgce urzgdzenia obrazujgcego stacji naziemnej BSP:
jasnos¢ ekranu min. 1000 cd/m2,

wykonawca dostarczy komplet dokumentéw w postaci:
a) certyfikatéw, atestéw na dopuszczenie uzytkowania urzgdzenia na terenie Polski,
b) certyfikatow, atestéw, licencji zgodnosci na dodatkowe wyposazenie drona,
c) kompletéw gwarancji na dostarczone urzadzenia wraz z akcesoriami,

d) instrukcji obstugi w jezyku polski i angielskim w formie papierowej i elektroniczne;j
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(pendrive),

e) instrukcji oprogramowania do obrobki danych ze wszystkich urzadzen w jezyku
polskim i angielskim,
- wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 5 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
konczace sie uzyskaniem uprawnien do wykonywania lotow BSP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami po za zasiegiem wzroku A1, A2, A3, STS01, STSO02,
NSTS01, NSTS02, NSTS05, NSTSO06,

- w czasie szkolenia jego uczestnicy majg korzystaC ze sprzetu nie gorszego niz ten
ktory jest przedmiotem zamdwienia.

- wykonawca zapewnia ubezpieczenie OC dla kursantdéw na czas szkolenia i zaje¢

praktycznych
- kurs, zakwaterowanie oraz wyzywienie w petni pokrywa wykonawca.

- kurs zostanie przeprowadzony po uzgodnieniu jego terminu miedzy wykonawcg a

zamawiajgcym ( nie pozniej niz 3 miesigce od daty podpisania umowy)
- dopuszcza sie przeprowadzenie kursu w dwdch turach

- Zamawiajacy nie dysponuje salg wyktadowg

- zajecia teoretyczne NIE bedg prowadzone w formie E-learning

- kurs praktyczny zawiera takze szkolenie z dodatkowych funkcji dostepnych w BSP

m.in. activtrack, planowanie misji, misje autonomiczne itp.

- szkolenia praktyczne (niezwigzane z kursem) majg odbywaé w réznych lokalizacjach
(tereny otwarte, zurbanizowane, rejony CTR)

- w czasie szkolenia kazdy z uczestnikow musi wykona¢ misje zaplanowang w Pansa
UTM

Warunki gwarancji
a) Bezzatogowy Statek Powietrzny (BSP) musi by¢ objety gwarancjg na wszystkie

podzespoty mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposazenie
dodatkowe na okres nie krotszy niz 24 miesiecy liczony od daty odbioru przez

Zamawiajgcego Gwarancji muszg podlegacC wszystkie zespoty i podzespoty bez

45

I N |A EUROPEISKA ,
SN FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA Bezgraniczne
A \WEWNETRZNEGO Bezpieczenstwo

Projekt ,Zintegrowane stanowiska zarzgdzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspotfinansowany przez Unige Europejskg ze Srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczeristwa Wewnetrznego



wytgczen, z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Przeglady okresowe w
ramach gwarancji realizowane bedg w miejscu uzytkowania (na terenie

wojewddztwa zachodniopomorskiego).
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Zatacznik nr 7 do OPZ
Specyfikacja termowizji

Termowizja: monokular do obserwacji w dzien i w nocy, zastosowanie outdoor, obserwacja,

ratownictwo, monitorowanie obszaréw monitorowanie miejsc postojowych,

Jakos¢ obrazu:

Wyswietlacz OLED - termowizor powinien by¢ wyposazony w mikro wyswietlacz typu HD

o rozdzielczosci 1024x768, czestotliwos¢ odswiezania nie mniej niz 50 Hz.

Ma posiada¢ wbudowany rejestrator wideo i potgczenie Wi-Fi — oraz wbudowang pamie¢ o
pojemnosci nie mniej niz 16 GB do przechowywania zarejestrowanych zdje¢ i nagran wideo
oraz modut Wi-Fi. Ma posiada¢ statyczny dalmierz, tryb podswietlania wyrdzniajgcy
najcieplejsze miejsca, cyfrowe wzmocnienie detali i redukcji szumoéw oraz automatyczng

kontrole wzmocnienia.

Dane techniczne:

Rozdzielczo$¢ sensora: nie mniej niz 640 x 512 px

Ekran: 0,39” / OLED / 1024 x 768 px

Obiektyw: 35 mm / F1.0

Rozmiar piksela: nie mniej 17um

Czuto$¢ termiczna NETD: ponizej 35 mk

Odswiezanie: nie mniej 50 Hz

Rozmiar obiektywu: 50 mm

Pole widzenia: w przedziale: 17.7° x 14.2° (H x V)

Ma posiadac¢ Wi-Fi, mozliwos¢ robienia zdje¢ oraz nagrywania filmow.

Liczba trybow palet cieplnych (podswietlania): nie mniej niz 4. Powiekszenie optyczne: nie

mniej niz 1,4x oraz powiekszenie cyfrowe w przedziale x2 / x8. Ma posiada¢ regulacje
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jasnosci obrazu, wyswietlacza, zasilanie: wbudowany akumulator tadowany przez port USB-
C, z zywotnoscig baterii baterii (nowej) nie mniej niz 5,5h. Wodoodpornosc¢ IP67,
temperatura pracy urzadzenia w zakresie od -20 °C do 55 °C.

Wymiary w przedziale (200-203) x (72 - 75) mm, waga w przedziale 450 - 5009, zasieg
detekcji okoto 3000 metréw
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Zatacznik 8 do OPZ

Specyfikacja lornetki noktowizyjnej

Lornetka noktowizyjna z dwoma panoramicznymi wyswietlaczami o rozdzielczo$ci i
kontrascie, ktore zapewnig obserwacje obszarow monitorowanych w dzieh i w nocy. Ma
posiada¢ wbudowany modut Wi-Fi umozliwiajgcy strumieniowe przesytanie danych na

urzgdzenia zewnetrzne oraz umozliwiac rejestracje obrazu na nosnikach pamieci.

Dane techniczne:

Matryca cyfrowg Quad-HD CMOS o rozdzielczosci nie mniej niz 2560 x 1440
Detektor obrazu o rozdzielczosci minimalnej 5360 x 3008

Wbudowana stabilizacja obrazu zapobiegajgcg rozmyciu obrazu

Powiekszenie w zakresie od 6x do 36x

Catkowicie szklany uktad optyczny nie mniej niz 50 mm, F/1.0

Szerokie pole widzenia 10° przy 6-krotnym powiekszeniu

Tryby pracy: kolorowy, czarno-biaty, ,zielony noktowizyjny” i bursztynowy
Promiennik podczerwieni o zasiegu 598 m w nocy

Filtr wzmacniajgcy kolor swiatta dziennego

Mozliwo$¢ zasilania bateriami CR123A lub ztgczem micro-USB-C

Gniazdo kart pamieci micro SD o pojemnosci do 128GB

Nagrywanie filmow z szybkoscig 60/30 klatek na sekunde w r6znych formatach HD
Strumieniowe przesytanie wideo przez wbudowany modut Wi-Fi do systeméw iOS Iub
Android
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Zatacznik nr 9 do OPZ

Specyfikacja gogle noktowizyjne

Gogle noktowizyjne zapewniajgce wyrazny obraz noktowizyjny, réwniez w najtrudniejszych
warunkach zewnetrznych, ktére mozna trzymac w dtoniach jak i zamontowac na gtowie lub
na kasku. Gogle umozliwig widzenie w catkowitych ciemnosci i utatwig przemieszczanie sie
w obszarze monitorowanym i poszukiwan do obserwacji terenu w warunkach ograniczonej
widocznoéci i w nocy. Wyposazone w dodatkowe zrédto oswietlenia pracujgcego w
podczerwieni, umozliwig prace noktowizora w zamknietych pomieszczeniach.

Dane techniczne:

Typ: Wzmacniacz obrazu generacja 2+ ,Poziom 2" Miedzynarodowy

Rozdzielczos¢ nie nizsza niz:

NL1: 51-64 Ip/mm

NL2: 45-57 Ip/mm

NW1: 51-64 Ip/mm (biaty fosfor)

NW2: 45-57 Ip/mm (biaty fosfor)

Obiektyw, system soczewek: nie mniej niz 27 mm, F/1,2

FOV: w przedziale 35° do 45°

Powiekszenie cyfrowe: 1x do 2x

Zakres ostrosci: nie mniej niz od 0,25 m do nieskornczonosci

Korekcja dioptrii: -4 do +5

Oswietlacz IR: zewnetrzny

Zabezpieczenie przed zbyt jasnym swiattem: tak

Wskaznik stanu baterii: w polu widzenia

Zasilanie: baterie alkaliczne AA, zewnetrzny zasilacz

Czas pracy: nie mniej niz do 40 h (w temp 20°C)

Klasyfikacja ochronna: nie mniejsza niz IP65

Temperatura pracy: od -40°C do +50°C

Wyposazenie:
montaz na gtowe, mocowanie do hetmu, adaptery montazowe, pasek na szyje, futerat

ochronny, Sciereczka do optyki,
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Zatacznik nr 10 do OPZ
Specyfikacja lornetki optycznej

Lornetka swoim przeznaczeniem przede wszystkim ma obejmowacC obserwacje
dzienne, o zmroku Ilub $wicie. Zastosowanie outdoor, obserwacja, ratownictwo,

monitorowanie obszaréw monitorowanie miejsc postojowych.

Jakosé¢ obrazu:

Potgczenie srednicy obiektywu i powiekszenia ma pozwoli¢ uzyska¢ wysokg szczegdtowosé
obrazu przy nieduzych gabarytach lornetki. Soczewki muszg byC powlekane
wielowarstwowymi powtokami przeciwodbiciowymi o sprawnosci rzedu 99% a transmisja

Swiatta jest utrzymana na poziomie okoto 90%.

Dane techniczne:

Powigkszenie: nie mnie niz 12x

Srednica soczewki obiektywu: nie mnie niz 56 mm
Materiat soczewki obiektywu: szkto

Sprawnosc¢ zmierzchowa: w przedziale 24 do 26
Jasnosc¢ wzgledna: w przedziale 21 do 23

Katowe pole widzenia: w przedziale 4,0 ° do 6,0 °
Liniowe pole widzenia na 1000 m: w przedziale 80 do 90 m
Minimalna odlegto$¢ ustawiania ostrosci: 2 m
Regulacja rozstawu okularéw: 59-73 mm
Wodoszczelnos¢: tak

Wypetnienie obudowy azotem: tak

Masa wiasna: nie wiecej niz 950 g

Wymiary: (155-165) x (135-145) x (65-75) mm
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Wyposazenie:

futerat lornetkowy

materiat do czyszczenia optyki
pasek do futeratu lornetkowego
pasek lornetkowy

zakrywki obiektywowe

zakrywki okularowe
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Zatacznik nr 11 do OPZ
Specyfikacja reflektora LED na statywie

Reflektor LED stuzy do doswietlania miejsca zdarzenia w nocy. Montaz na statywie.

Oswietlenie dookota 360 stopni

Dtugos¢ kabla minimum 10 m

Napiecie zmienne (AC)

Strumien swiatta minimum 23,500 Im
Stopien ochrony minimum IP 65
Odpornos¢ na uderzenia minimum IK 08

Zywotno$é minimum 35000 h
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Zatacznik nr 12 do OPZ
Specyfikacja Tablet przemystowy

System operacyjny

Procesor min. 5 generacji , min. 2.20 GHz
RAM: nie mniej niz 8 GB

Dysk SSD: nie mniej niz 256GB
Wyswietlacz: 11,6-calowy LCD FHD (1920x1080)
Kamera internetowa: FHD

Komunikacja:

- Wi-Fi,

- Bluetooth,

- Modut GPS,

- Modem 4G LTE

Porty We/wy:

- Wyjscie stuchawkowe — Jack x1

- USB 3.0 — x1

- HDMI — x1

Zasilanie:

- zasilacz sieciowy

- akumulator — Li-jon, wymienny, czas pracy do 10 godzin
Certyfikaty:

- IP65

- MIL-STD-810H

Temperatura pracy: -21°C - 60°C
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Zatacznik nr 13
Specyfikacja latarki diodowej z akumulatorami

Kompaktowy szperacz emitujgcy strumien Swiatta na poziomie nie mniejszym niz 10000
lumendéw o zasiegu nie mniej niz 500 m, port tadowania USB-C, wskaznik poziomu
natadowania oraz 2 akumulatory 21700 o pojemnosci nie mniej niz 4000 mAh. Tubus latarki
powinien by¢ wykonany z anodowanego aluminium A6061-T HA-III o ryflowanej powierzchni
dajacy gwarancje wysokiej wytrzymatosci na uszkodzenia. Latarka musi by¢ poreczna z
wygodg obstugi jedng reka. Musi mie¢ ptaski klips dzieki czemu latarke mozna bedzie
zamocowac na pasie, plecaku lub kamizelce taktycznej. Wskazania poziomu akumulatora:
state swiatto zielone: 100-85%, migajgce Swiatto zielone: 85-50%, state swiatto czerwone:

50-25%, migajgce swiatto czerwone: 25-1%.
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Zatacznik nr 14 do OPZ

Specyfikacja pojazdu ATV (Quad) z przyczepa transportowg i wyposazeniem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, zgodnie z ustawg
z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 2022r., poz. 988, z pdzn.
zm). , wraz zprzepisami wykonawczymi do ustawy. Quad powinien posiada¢ swiadectwo
homologaciji kategorii "ciezki czterokotowiec terenowy L7e-B1" lub T3b zgodnie z ustawg z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEO nr 168/213 z dnia 15 stycznia
2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdéw dwu- lub trzy kotowych oraz

czterokotowcow

- Pojazd dane techniczne

. Typ silnika cztero-suwowy,chtodzony cieczg
. pojemnos¢ min 700cm3
* uktad smarowania mokry miska olejowa
. uktad paliwowy typu elektronicznego wtrysku
. rozrusznik elektryczny
° skrzynia biegdw automatyczna funkcjg hamowania silnikiem két przednich i tylnych,
° Naped 2WD/4WD/ z blokowanym dyferencjatem
* Naped osi wat kardana z przodu i tytu
. Uktad przedniego zawieszenia niezalezne, podwojne dwuramienne, 5 pozyciji
ustawien
. Uktad tylnego zawieszenia niezalezne, z drgzkiem stabilizacyjnym, 5 pozycji
ustawien
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. hamulec przedni podwojny hydrauliczny tarczowy, chtodzony powietrzem

. hamulec tylny podwdjny hydrauliczny tarczowy, chtodzony powietrzem
° ogumienie przednie AT26x9- 14

° ogumienie tylne AT26x11- 14

. dtugosc¢ catkowita 233cm

° szerokos$c¢ catkowita 120cm

° wysokos¢ catkowita 129cm

. przeswit minimalny 26cm

° promien skretu 3,5m

. pojemnosc¢ zbiornika paliwa min. 18 litréw, wlew zbiornika powinien by¢

przystosowany do wspétpracy ze standardowym sprzetem do napetniania ( np., karcister)

. rok produkcji 2022/23 wraz ze wszystkimi dodatkowymi urzgdzeniami, w tym

oponami

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres 24 miesiecy:
- na podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,

- na powitoke lakiernicza,

- na perforacje elementow nadwozia,

- na cato$¢ zabudowy

Liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢ wszelkie dokumenty niezbedne do rejestraciji,
instrukcje obstugi, gwarancje zgodng z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
umowie dostawy, informacje o spetnieniu warunkéw do poruszania sie po drogach

publicznych.

- Ubiér uzytkownika

Kombinezon dwuczesciowy:
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¢ Wiatro i wodoszczelny komplet, utrzymujgcy ciepto.

e Musi posiadac kieszenie wodoodporne

e Spodnie majg by¢ przeznaczone do wywiniecia na zewnatrz butéw
eKombinezon powinien posiada¢ duzy zakres opciji regulacji dla optymalnego
dopasowania

e Mozliwos¢ wypinana podpinki ocieplajacej,

ePosiada ochraniacze barkow i tokci,

e Posiada wszytg membrane wodoodporng

eKolor czarny,

eRozmiar kurtki : xl 2 szt L 2 szt.

eRozmiar spodni: 36 2 szt.

eRozmiar spodni: 38 2 szt.

e Kombinezon musi posiada

e Certyfikat EN 17092

Buty :

eMuszg posiadac ostone z formowanego wtryskowo tworzywa sztucznego, ktéra
chroni dolng czes¢ nogi przed uderzeniami i zmniejsza opdr powietrza w czasie jazdy.
ePosiadajg wymienne i tatwe w uzyciu klamry typu Snap-Lock

eButy muszg posiadac podparcie piety

e Produkt posiada Certyfikat CE, norma EN13634

eRozmiar butéw (wktadka 27cm) 1 para
eRozmiar butéw (wktadka 28cm) 2 pary
eRozmiar butdéw (wktadka 29cm) 1 para
Rekawice:

ePosiadajg zapiecie na rzep wokoét nadgarstka
¢ S3 kompatybilne do korzystania z ekranem dotykowym telefonu

komérkowego/tabletu

eRekawice w rozmiarze xl 2 pary, L 2 party
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Kask szczekowy modutowy:

e wykonany z wytrzymatego, odpornego na tarcie kompozytu
ewyposazony jest w system wentylacyjny zapewniajgcy dobry przeptyw powietrza
podczas jazdy w najgoretsze dni
ePosiada mozliwos¢ odpiecia wnetrza celem uprania
ePosiada zintegrowang blende przeciwstoneczng
ekask wyposazony w Pinlock, ktory zapobiega parowaniu wizjera
e Mozliwos¢ catkowitego podniesienia szczeki do goéry i jazdy w systemie otwartym
eWaga: 1700 g (+/- 50 g).
eKolor czarny
eKask w rozmiarze L 2 szt.

eKask w rozmiarze XL 2 szt.

- Wyposazenie pojazdu
Tylny kufer transportowy ( 1 szt.) :

eKufer w kolorze czarnym

e Mocowanie na bagazniku

e Kompatybilny z quadem

eMogacy pomiesci¢ dwa kaski o rozmiarze min. L

e Zabezpieczony zamkiem, lub mozliwo$¢ zatozenia ktodki,

Przedni kufer bagazowy ( 1 szt.) :

eKolor czarny

e Kompatybilny z quadem

e\Wykonany z wytrzymatego polietylenu niskiej gestosci

e Pokrywa odporna na kurz i wode, zamykana pasami z zamkiem kulkowym
ePojemnosc¢: nie mniej niz 37 |

Wzmocniona przednia ostona do quada ( 1 szt.) :
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eKolor czarny
¢ Ochrona reflektoréw
Ptyty zabezpieczajace tylne i przednie wahacze, oraz plyta centralna ochronna

wraz z tylng i przednia ostong ochronng ( 1 kpl.) :

e\Wykonane ze szczotkowanego aluminium min. 5052,

e Kompatybilne z fabrycznymi uchwytami Quada ,oraz dedykowanymi wyciggarkami.

Zestaw haka (1 kpl.) :

e Zaczep holowniczy klasy 2,

eKula holownicza 50 mm dotgczona do zestawu.

¢ Szybki montaz,

eHak holowniczy dostosowany do ciggniecia przyczepki pod quada oraz zamiennie
przyczepy ratowniczej dostosowanej do Quada przeznaczonej do przewozu oséb
ktore ulegty wypadkowi.

Podgrzewane przednie manetki ( 1 kpl.) :

ePobdr pradu mniej niz 3 A w trakcie pracy.

eMontaz musi odbywac sie dzieki zaciskom bez potrzeby stosowania kleju

e Przetgcznik z trzema pozycjami grzania: Off, Low, High (wyt., stabo, mocno)
Kanister ( 2 szt.) :

ewykonany z tworzywa UHMWPE,

ekanister sztywny, solidny, odporny na uszkodzenia mechaniczne i srodki
ropopochodne,

ewyposazony w odpowietrznik, uszczelniony lejek

enie mniej niz ogdlna pojemnos¢: 10L

ewymiary(+/- 1cm)

o wysokos¢: 46 cm,
o) szerokosc: 34 cm,
o gtebokosc¢ : 10 cm,
Ochraniacz kierujgcego na siatce zbroja ATV ( 2 kpl.) :
60
IL:JL'}I IL?DEJ%?%E%’SI‘E?ZENSTWA Bezgraniczne
SRS \VEWNETRZNEGO Bezpieczenstwo

Projekt ,Zintegrowane stanowiska zarzgdzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspotfinansowany przez Unige Europejskg ze Srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczeristwa Wewnetrznego



e Obszerna ptyta chronigca plecy z pasem twardych paneli na linii kregostupa i
gtebsze ptyty przednie lepiej chronigce zebra.

e kompleksowy system ochraniaczy tutowia

e elastyczne paski z regulacjg obwodu

e szeroki pas z podwdjng regulacjg

e rozmiar Klatka 100-130 2 kpl.

Przyczepka transportowa pojazdu ATV (1 szt.) :

e wymiary dostosowanych do przewozenia zaproponowanego pojazdu ATV

e DMC 750 kg.

e  Wymiar két: min. R13

¢ Konstrukcja ocynkowana ogniowo

e Koto manewrowe

¢ Najazdy tylne regulowane

e Wsporniki tylne obustronne ,

e Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, zgodnie
z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2022 r., poz.
988 z pozn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,

e Przyczepka oraz podzespoty (w tym opony), a takze cato$¢ wyposazenia
fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/23,

e Przyczepka powinna by¢ wyposazona w numer identyfikacyjny oraz tabliczke
znamionowa, zgodnie z wymaganiami przepisow krajowych.

e Przyczepka przystosowana do przewozu quada oraz do przewozu fadunku przez
quada.

e Instalacja elektryczna przyczepki o napieciu 12V DC, a przede wszystkim
potgczenia przewoddéw, powinny byé zabezpieczone przed dostepem do wody.
Przewody i wigzki przewodow powinny byC poprowadzone w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest
zastosowanie "swobodnie zwisajgcych przewodow".

e Przyczepka powinna by¢é wyposazona we wszystkie Swiatta wymagane
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przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27. 10. 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 2016, poz. 2022).

e Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢ wszelkie dokumenty niezbedne do rejestracji

( w tym Swiadectwo homologacji), instrukcje obstugi, ksigzke gwarancyjng pojazdu.

Kamera sportowa ( 2 szt.) :

e Bluetooth, GPS, Wi Fi,

e Rozdzielczos¢: min. 10 Mpx

e Jakosc¢ zapisu w technologii 4K UHD
e Przekatna ekranu min. 2.00"

e stabilizacja obrazu

e sterowanie smart fonem

e odporny na zalania

e mocowanie do kasku,

Latarka akumulatorowa ( 2 szt.) :

e Maks. czas pracy [h] nie mniej niz 57 h

e Maks. strumien swietlny [Im] nie mniej niz 11000 Im

e Maks. Zasieg strumienia swietlnego [m] nie mniej niz 900 m
e Materiat obudowy duraluminium anodyzowane

e Dtugosé catkowita [mm] min. 150 max.170

e Klasa szczelnosci IP min. IP68

e Akceptowalny typ ogniwa - akumulator wielokrotnego uzytku
e (Odpornos¢ na upadek [m] 1

e Masa latarki (g) nie wiecej niz 990g
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Lornetka (1 szt.):

e Waga max. 1150 g

e Srednica obiektywu min. 56 mm

e Powiekszenie min. 8.0x

e Rzeczywiste pole widzenia min.6.0 stopni
e pole widzenia przy 1000m: min. 100 m

e Wodoodporna

Uchwyt na telefon ( 1 szt.) :

e Mogacy zapewnic¢ trzymanie telefonu min. 6 cala max.7 cali
e Wodoodporny

e Regulowany za pomocg przegubu 360 stopni

tadowarka (1 kpl.) :

e Woyjscie tadowarki 2x usb 3.0

e Przycisk on/off

e Montaz na kierownicy

e Bezpiecznik 10A

e Gumowa zaslepka zabezpieczajgca port usb

e tadowarka zamontowana na quadzie

Lina kinetyczna 6m ( 2 szt.) :

rozciagliwosé min. 30%

grubos¢ 14 mm

Materiat: Widkna poliamidowe

Minimalna sita zrywajaca: 4000 kg
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Pasy transportowe do Quad ( 4 szt.):

o Pasy transportowe z hakami o dtugosci min. 4m, - 4 szt.

Pokrowiec na Quada ( 1 szt.) :

. Dostosowany do wymiaréw Quada,

Ostony Dtoni na kierownice ( 1 kpl.) :

o Powinny by¢ wykonane z lekkiego, wytrzymatego tworzywa ABS wzmocnione
aluminiowym rdzeniem
o kolor czarny

. muszg by¢ przymocowane do kierownicy

Intercom na kask ( 2 kpl.) :

. Czas trwania potgczenia: do 15 godzin

. Przyciski bezposredniego dostepu do funkcji

. aplikacja Smartphone: kompatybilny z iOS i Android

. ANYCOM: umozliwia komunikacje z urzgdzeniami INTERCOM Bluetooth
wszystkich marek

. Wodoodporny min.: IP67

. NDVC-automatyczna regulacja gtoSnosci

o Bluetooth wersja co najmniej 4,2

e INTERKOM OBStUGUJE JEZYK POLSKI

. Interkom - min. 2 osoby tgcznos$é

Saperka wielofunkcyjna ( 1 kpl.):

. Dtugosc¢ catkowita: 760 mm

. Dtugosé tyzki: 164 mm
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. Szerokosé: 130 mm
J Ciezar catkowity: 1100 g
o Liczba elementoéw przedtuzajgcych: 3

. Dodatkowe elementy: zbijak do szyb, Srubokret, ndz, gwizdek

Urzadzenie rozruchowe wielofunkcyjne (1 kpl.) majace zastosowanie jako:

. Wspomaganie rozruchu

o Kompresor

J Latarka

. Powerbank - fadowanie urzgdzen
.

Dane techniczne

° Napiecie zasilania: 12V

° Pojemnos¢ baterii: min. 24Ah
®  Moc szczytowa: 2000A

®  Moc swiatta LED: min. 5W

. Cisnienie kompresora: min.10 bar

Plecak atv ( 2 szt.) :

. Pojemnos¢ plecaka: 3 | (w tym worek na napéj 2 1)

. Z plecaka wychodzi plastikowy przewdd ktéry stuz do zaspokajania pragnienia
bez koniecznosci zatrzymywania sie

J Na zewnatrz plecaka powinna znajdowac sie odpinana kieszen na narzedzia

o Plecak mocowany winien by¢ na szelki spinane posrodku klatki piersiowe;j

z czterema regulowanymi paskami na rzep,

. Worek na wode mozna wyjgc.
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Przyczepa ratownicza dostosowana do Quada przeznaczona do przewozu os6b

ktére ulegty wypadkowi (1 szt.) :

o W zestawie nosze i pokrowiec na nosze,
. Spetniajgca funkcje do przewozu osob ktére ulegty wypadkowi,

o Malowana proszkowo,

Warunki gwarancji
a) Pojazd ATV musi by¢ objety gwarancja na wszystkie podzespoty

mechaniczne, elekiryczne, elektroniczne oraz wyposazenie dodatkowe na
okres nie krotszy niz 24  miesiecy liczony od daty odbioru przez
Zamawiajgcego bez limitu km. Przyczepa transportowa musi by¢ objeta
gwarancjg na okres nie krotszy niz 24 miesiecy liczony od daty odbioru przez
Zamawiajgcego. Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoty i podzespoty
bez wytgczen, z wyjgtkiem materiatbw eksploatacyjnych. Za materiaty
eksploatacyjne uwaza sie elementy wymieniane podczas okresowych
przegladdéw technicznych, takie jak np: oleje, zarowki, ptyny eksploatacyjne i
inne.
b) Przeglady okresowe w ramach gwarancji realizowane bedg w miejscu
uzytkowania pojazdu(na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego) w

autoryzowanych stacjach obstugi.
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