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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek nr  98, w którym mają być wykonane roboty remontowe, znajduje się  w kompleksie PĆT Mielno, teren Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
Roboty prowadzone będą  wewnątrz i na zewnątrz budynku nr 98.
Jest to budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o konstrukcji murowanej i szkieletowej konstrukcji stalowej, połać dachowa jed-
nospadowa, pokryta blachą. 
 
W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiekcie warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.
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BUDYNEK NR 98 MIELNO 2021r.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
ROBOTY ROMONTOWE BUDYNKU NR 98 MIELNO.

1 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ. 1 277
1.1 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 1 - KUCHNIA. 1 28
1.2 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA ŁAZIENKI. 29 82
1.3 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 2. 83 108
1.4 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 3. 109 135
1.5 ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA. 136 164
1.6 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 4. 165 189
1.7 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 5. 190 214
1.8 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 6. 215 251
1.9 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 7. 252 266

1.10 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 8. 267 276
1.11 GOSPODARKA ODPADAMI. 277 277

2 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE. 278 325
2.1 CHODNIK, OPASKA BETONOWA, PLAC. 278 283
2.2 GOSPODARKA ODPADAMI. 284 285
2.3 ROBOTY REMONTOWE ELEWCJI - KONSTRUKCJA STALOWA. 286 293
2.4 ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI - KONSTRUKCJA MUROWANA. 294 323
2.5 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 45 - SD. 324 325
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BUDYNEK NR 98 MIELNO 2021r.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY ROMONTOWE BUDYNKU NR 98 MIELNO.

1 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ.
1.1 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 1 - KUCHNIA.

1
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1,50*(2,90*2+2,60*2)-0,90*1,50-0,70*1,50+0,70*0,30*2+1,50*0,20*2 m2 15,120
RAZEM 15,120

2
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2,90*2,60+0,90*0,20 m2 7,720
RAZEM 7,720

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 "90" dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

0,90*(2,90*2+2,60*2)-0,55*0,90-0,50*1,20+0,50*0,30*2+0,30*1,20+0,555*0,20*
2+0,90*0,20

m2 9,867

2,60*2,90 m2 7,540
RAZEM 17,407

6
d.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

17,407 m2 17,407
RAZEM 17,407

7
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

2,60*2,90 m2 7,540
RAZEM 7,540

8
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

2,40*(2,60*2+2,90*2)-0,90*2,05+0,20*2,05+0,20*0,90-1,20*1,20+0,30*1,20*3 m2 24,785
RAZEM 24,785

9
d.1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

7,54+9,867 m2 17,407
RAZEM 17,407

10
d.1.1

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

2,60*2,90+0,20*0,90 m2 7,720
RAZEM 7,720

11
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

2,60*2,90+0,20*0,90 m2 7,720
RAZEM 7,720

12
d.1.1

KNR 0-12
1118-05 z.
sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

2,60*2,90+0,20*0,90 m2 7,720
RAZEM 7,720

13
d.1.1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2

15,120 m2 15,120
RAZEM 15,120

14
d.1.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,92*2,05 m2 1,886
RAZEM 1,886

15
d.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.1

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.1

KNR 4-02
0235-04

Demontaż zmywaka kuchennego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce szt.
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BUDYNEK NR 98 MIELNO 2021r.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
19

d.1.1
KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.1

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.1

KNR 4-03
0606-02

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z  rastrem metalowym
względnie z tworzyw szt. 2x18 W, świetlówki LED

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.1

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.1

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego zwrotnego o śr.
15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.1

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
26

d.1.1
KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.1

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA ŁAZIENKI.
29

d.1.2
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1.2

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.1.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

37
d.1.2

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.2

KNR 4-02
0233-05

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.1.2

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

1,30*2,05*2+0,15*1,00 m2 5,480
RAZEM 5,480

41
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,40*(2,60*2+2,90*2)-0,60*0,90+0,30*(0,60*2+0,90*2)+0,20*2,05*2 m2 27,580
RAZEM 27,580

42
d.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2,90*2,60+0,90*0,20 m2 7,720
RAZEM 7,720

43
d.1.2

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 "70" dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,60*2,90 m2 7,540
RAZEM 7,540

45
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

7,540 m2 7,540
RAZEM 7,540

46
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

7,540 m2 7,540
RAZEM 7,540

47
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

2,60*2,90 m2 7,540
RAZEM 7,540

48
d.1.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

7,54 m2 7,540
RAZEM 7,540

49
d.1.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia - odwodnienie
liniowe długości 90 cm kabin natryskowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.2

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

2,60*2,90+0,20*0,90 m2 7,720
RAZEM 7,720

52
d.1.2

KNR-W 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02

m2

2,40*2,90 m2 6,960
RAZEM 6,960

53
d.1.2

KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re-
nowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie

m2

2,55*2,90+2,40*2,90 m2 14,355
RAZEM 14,355

54
d.1.2

KNR BC-02
0125-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej;
gr. warstwy 2 mm

m2

2,40*2,90 m2 6,960
RAZEM 6,960
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55

d.1.2
KNR BC-02
0301-03

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej;
grubość warstwy 2,00 mm

m2

2,55*2,90+0,20*0,80 m2 7,555
RAZEM 7,555

56
d.1.2

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -
wklejenie taśmy uszczelniającej

m

2,90*2+2,55*2 m 10,900
RAZEM 10,900

57
d.1.2

KNR 0-12
1118-05 z.
sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

2,55*2,90+0,20*0,80 m2 7,555
RAZEM 7,555

58
d.1.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2

2,40*(2,55*2+2,90*2)-0,70*2,05-0,60*0,90+0,30*(0,60*2+0,90*2)+0,20*(2,05*
2+0,75)

m2 26,055

RAZEM 26,055
59

d.1.2
KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki działowe do kabin wc i kabin prysznicowych z wysokociśnieniowego la-
minatu kompaktowego HPL gr. 12 mm

m2

2,20*(2,00+1,20*2) m2 9,680
RAZEM 9,680

60
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,72*2,05 m2 1,476
RAZEM 1,476

62
d.1.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.1.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.1.2

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej
15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.1.2

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.1.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.1.2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3,000
RAZEM 3,000

71
d.1.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.2

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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73

d.1.2
KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.1.2

KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych typu PLAFONIERA do przykręcania na cegle lub
gruzobetonie, Zarówka lED

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.1.2

KNR 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20
mm

msc.

Obmiar dodatkowy
12 m 12,000
 
2 msc. 2,000

RAZEM 2,000
76

d.1.2
KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.2

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego zwrotnego o śr.
15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1.2

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.2

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
80

d.1.2
KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.2

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.1.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 2.
83

d.1.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3,25*4,05+0,80*0,20 m2 13,323
RAZEM 13,323

84
d.1.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.1.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.1.3

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,82*1,19 m2 2,166
RAZEM 2,166

87
d.1.3

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 "80" dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,40*(3,25*2+4,05*2)-0,80*2,05-1,82*1,19+0,30*(1,82+1,19*2) m2 32,494
3,25*4,05 m2 13,163

RAZEM 45,657
89

d.1.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

45,657 m2 45,657
RAZEM 45,657
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90

d.1.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

13,163 m2 13,163
RAZEM 13,163

91
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

32,494 m2 32,494
RAZEM 32,494

92
d.1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

45,657 m2 45,657
RAZEM 45,657

93
d.1.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.1.3

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

13,323 m2 13,323
RAZEM 13,323

95
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

13,323 m2 13,323
RAZEM 13,323

96
d.1.3

KNR 0-12
1118-05 z.
sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

13,323 m2 13,323
RAZEM 13,323

97
d.1.3

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

2*3,25+2*4,05-0,80 m 13,800
RAZEM 13,800

98
d.1.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,82*2,05 m2 1,681
RAZEM 1,681

99
d.1.3

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

100
d.1.3

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.1.3

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym 2x36
W, świetlówka LED

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.1.3

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.1.3

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego zwrotnego o śr.
15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.1.3

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.1.3

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
106

d.1.3
KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.1.3

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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108

d.1.3
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 3.
109

d.1.4
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5,45*6,30 m2 34,335
RAZEM 34,335

110
d.1.4

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

111
d.1.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

112
d.1.4

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 "90" dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

113
d.1.4

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,82*1,19 m2 2,166
RAZEM 2,166

114
d.1.4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z profila PCV m

1,90*4 m 7,600
RAZEM 7,600

115
d.1.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych wykonanych z
konglomeratu, długość 190 cm, szerokość 35 cm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

116
d.1.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,30*(5,45*2+6,30*2)-0,90*2,05*2-1,82*1,19*4+0,30*(1,82+1,19*2)*4 m2 46,737
5,45*6,30 m2 34,335

RAZEM 81,072
117

d.1.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

81,072 m2 81,072
RAZEM 81,072

118
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

34,335 m2 34,335
RAZEM 34,335

119
d.1.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

46,737 m2 46,737
RAZEM 46,737

120
d.1.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

81,072 m2 81,072
RAZEM 81,072

121
d.1.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

122
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

34,335 m2 34,335
RAZEM 34,335

123
d.1.4

KNR 0-12
1118-05 z.
sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

34,335 m2 34,335
RAZEM 34,335

124
d.1.4

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

2*3,25+2*4,05-0,80 m 13,800
RAZEM 13,800

125
d.1.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,92*2,05*2 m2 3,772
RAZEM 3,772

126
d.1.4

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.
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4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
127

d.1.4
KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.1.4

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym 2x36
W, świetlówka LED

szt.

3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000

129
d.1.4

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

130
d.1.4

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego zwrotnego o śr.
15-20 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

131
d.1.4

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

132
d.1.4

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
133

d.1.4
KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

134
d.1.4

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

135
d.1.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1200 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.5 ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA.
136

d.1.5
KNR 9-29
0102-04

Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza - analogia lecz rozbiórka boazerii z paneli
PCV

m2

2,30*(5,45+1,20+4,20+3,40+1,25+4,60)-0,80*2,05-0,90*2,05-1,00*2,05*2-1,00*
2,05+0,30*(1,00+2,05*2+0,90+1,20*2+1,20*3)

m2 40,195

RAZEM 40,195
137

d.1.5
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3,40*1,25+1,20*5,45 m2 10,790
RAZEM 10,790

138
d.1.5

KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

0,90*1,20 m2 1,080
RAZEM 1,080

139
d.1.5

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drzwiowej z profili PCV na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
zewnętrzne, profil aluminiowy ciepły.

m2

1,00*2,06 m2 2,060
RAZEM 2,060

140
d.1.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

40,195 m2 40,195
10,179 m2 10,179

RAZEM 50,374
141

d.1.5
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

10,179 m2 10,179
RAZEM 10,179

142
d.1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

40,195 m2 40,195
RAZEM 40,195

143
d.1.5

KNR-W 2-02
2010-01 z.
sz.5.2. 9930-
03 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym - po-
wierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2

m2
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40,195 m2 40,195

RAZEM 40,195
144

d.1.5
KNR AT-32
0502-03

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym m

1,00+2,05*2+1,00+2,05*2+0,80+2,05*2+0,90+1,20*2+0,90+2,05*2+1,00+2,05*
2+1,20*3

m 32,100

RAZEM 32,100
145

d.1.5
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

40,195 m2 40,195
RAZEM 40,195

146
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

10,179 m2 10,179
RAZEM 10,179

147
d.1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

40,195-26,88 m2 13,315
RAZEM 13,315

148
d.1.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

10,179+13,315 m2 23,494
RAZEM 23,494

149
d.1.5

KNR 0-17
0926-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperia m2

1,60*(5,45+1,20+4,20+3,40+1,25+4,60)-1,60*0,90*2-1,60*0,70-1,60*0,80 m2 26,880
RAZEM 26,880

150
d.1.5

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych

m2

26,880 m2 26,880
RAZEM 26,880

151
d.1.5

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

10,179+0,30*1,00 m2 10,479
RAZEM 10,479

152
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

10,479 m2 10,479
RAZEM 10,479

153
d.1.5

KNR 0-12
1118-05 z.
sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

10,479 m2 10,479
RAZEM 10,479

154
d.1.5

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

5,45+1,20+4,20+3,40+1,25+4,60-0,90-0,70-0,80-0,90-1,00 m 15,800
RAZEM 15,800

155
d.1.5

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.1.5

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

157
d.1.5

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym 2x36
W, świetlówka LED

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

158
d.1.5

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.1.5

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego zwrotnego o śr.
15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.1.5

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

161
d.1.5

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

- 12 -
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Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
162

d.1.5
KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

163
d.1.5

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.1.5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 4.
165

d.1.6
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3,75*1,95+0,90*0,20 m2 7,493
RAZEM 7,493

166
d.1.6

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

167
d.1.6

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,82*1,19 m2 2,166
RAZEM 2,166

168
d.1.6

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z profila PCV m

1,90*4 m 7,600
RAZEM 7,600

169
d.1.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych wykonanych z
konglomeratu, długość 190 cm, szerokość 35 cm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

170
d.1.6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,30*(3,75*2+1,95*2)-0,90*2,05-1,82*1,19+0,30*(1,82+1,19*2)+0,20*(0,90+
2,05*2)

m2 24,469

3,75*1,95 m2 7,313
RAZEM 31,782

171
d.1.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

31,782 m2 31,782
RAZEM 31,782

172
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

7,313 m2 7,313
RAZEM 7,313

173
d.1.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

24,469 m2 24,469
RAZEM 24,469

174
d.1.6

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

31,782 m2 31,782
RAZEM 31,782

175
d.1.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

176
d.1.6

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

7,313 m2 7,313
RAZEM 7,313

177
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

7,313 m2 7,313
RAZEM 7,313

178
d.1.6

KNR 0-12
1118-05 z.
sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

7,313 m2 7,313

- 13 -
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RAZEM 7,313

179
d.1.6

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

3,75*2+1,95*2-0,90*2 m 9,600
RAZEM 9,600

180
d.1.6

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.1.6

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

182
d.1.6

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym 2x36
W, świetlówka LED

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.1.6

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.1.6

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego zwrotnego o śr.
15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.1.6

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.1.6

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
187

d.1.6
KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.1.6

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

189
d.1.6

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 5.
190

d.1.7
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3,75*3,30+1,00*0,30 m2 12,675
RAZEM 12,675

191
d.1.7

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

192
d.1.7

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drzwiowej z profili PCV na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
zewnętrzne, profil aluminiowy ciepły.

m2

1,00*2,06 m2 2,060
RAZEM 2,060

193
d.1.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,40*(3,75*2+3,30*2)-0,90*2,05-1,00*2,06-1,20*1,20+0,30*(1,20+2,20+2,06) m2 30,133
3,75*3,30 m2 12,375

RAZEM 42,508
194

d.1.7
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

42,508 m2 42,508
RAZEM 42,508

195
d.1.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

12,375 m2 12,375
RAZEM 12,375

196
d.1.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

30,133-19,965 m2 10,168

- 14 -
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RAZEM 10,168

197
d.1.7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

12,375+10,168 m2 22,543
RAZEM 22,543

198
d.1.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

199
d.1.7

KNR 0-17
0926-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperia m2

1,60*(3,75*2+3,30*2)-1,60*1,00-1,60*0,90-0,75*1,20+0,20*1,60*2+0,30*1,60+
0,75*0,30

m2 19,965

RAZEM 19,965
200

d.1.7
KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych

m2

19,965 m2 19,965
RAZEM 19,965

201
d.1.7

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

12,675 m2 12,675
RAZEM 12,675

202
d.1.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

12,675 m2 12,675
RAZEM 12,675

203
d.1.7

KNR 0-12
1118-05 z.
sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

12,675 m2 12,675
RAZEM 12,675

204
d.1.7

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

3,75*2+3,30*2-0,90-1,00+0,30*2 m 12,800
RAZEM 12,800

205
d.1.7

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

206
d.1.7

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

207
d.1.7

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym 2x36
W, świetlówka LED

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

208
d.1.7

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

209
d.1.7

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego zwrotnego o śr.
15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

210
d.1.7

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

211
d.1.7

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
212

d.1.7
KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

213
d.1.7

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 28873 Użytkownik: 16WOG GZ Drawsko Pom.



BUDYNEK NR 98 MIELNO 2021r.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
214

d.1.7
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.8 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 6.
215

d.1.8
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - posadzka

m3

0,10*(11,60*5,70) m3 6,612
RAZEM 6,612

216
d.1.8

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

0,05*(11,60*5,70) m3 3,306
RAZEM 3,306

217
d.1.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

11,60*5,70 m2 66,120
RAZEM 66,120

218
d.1.8

KNR 2-02
1106-02
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze
zbrojeniem siatką stalową

m2

11,60*5,70 m2 66,120
RAZEM 66,120

219
d.1.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 4

m2

11,60*5,70 m2 66,120
RAZEM 66,120

220
d.1.8

KNR AT-33
0304-01

Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R10 z farby epoksydowej an-
typoślizgowej Rust-Oleum 9100 i podkładu epoksydowego impregnującego po-
prawiającego przyczepność Rust-Oleum 5401.
Krotność = 2

m2

66,120 m2 66,120
RAZEM 66,120

221
d.1.8

KNR 4-01
0629-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania - de-
skowanie dachu od spodu

m2

66,120*1,2 m2 79,344
RAZEM 79,344

222
d.1.8

KNR 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

2,30*(3,50+5,70)-0,90*2,05*2 m2 17,470
RAZEM 17,470

223
d.1.8

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 "90" dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

224
d.1.8

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,92*2,05*2 m2 3,772
RAZEM 3,772

225
d.1.8

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01

m2

2,30*(3,50*2+5,70) m2 29,210
RAZEM 29,210

226
d.1.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 100 mm, poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Krotność = 2

m2

3,50*5,70 m2 19,950
RAZEM 19,950

227
d.1.8

KNR 2-02
2011-02
2011-04 

Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach
metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

3,50*5,70 m2 19,950
RAZEM 19,950

228
d.1.8

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm

30*2 cm 60,000
RAZEM 60,000

229
d.1.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,30*(5,70*2+8,00*2)-3,00*2,40 m2 55,820
RAZEM 55,820

230
d.1.8

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

2,30*0,50*4 m2 4,600
RAZEM 4,600
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231

d.1.8
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

55,82+4,60 m2 60,420
RAZEM 60,420

232
d.1.8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - zabudowa wnęk

m2

1,00*1,30*7 m2 9,100
RAZEM 9,100

233
d.1.8

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

1,00*1,30*7*4 szt. 36,400
RAZEM 36,400

234
d.1.8

KNR AT-32
0502-03

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym m

2,30*4+3,00+2,40*2+0,90*4+2,05*4*2 m 37,000
RAZEM 37,000

235
d.1.8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

60,42 m2 60,420
RAZEM 60,420

236
d.1.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

55,82+4,60+14,47*2+29,21+19,95 m2 138,520
RAZEM 138,520

237
d.1.8

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

138,520 m2 138,520
RAZEM 138,520

238
d.1.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

239
d.1.8

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
cegle

cm

30*2 cm 60,000
RAZEM 60,000

240
d.1.8

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

4,50*2 m 9,000
RAZEM 9,000

241
d.1.8

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

242
d.1.8

KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr. nom. do 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

243
d.1.8

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

244
d.1.8

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

245
d.1.8

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

246
d.1.8

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

247
d.1.8

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych. 2x36 W, świetlówki LED

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

248
d.1.8

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

1,00+3,50+3,50+1,50*2+2,00*2+0,50 m 15,500
RAZEM 15,500

249
d.1.8

E-0508
1100-01

Montaż puszki uniwersalnej mocowanej na podłożu z gazobetonu lub gipsu z
podłączeniem przewodów

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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250

d.1.8
KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

251
d.1.8

KNR-W 5-08
0512-02

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle
światła 2x36 W

kpl.

2+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.9 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 7.
252

d.1.9
KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - posadzka z płyt YUMBO

m2

6,10*11,75 m2 71,675
RAZEM 71,675

253
d.1.9

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

0,05*(6,10*11,75) m3 3,584
RAZEM 3,584

254
d.1.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

6,10*11,75 m2 71,675
RAZEM 71,675

255
d.1.9

KNR 2-02
1106-02
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze
zbrojeniem siatką stalową

m2

6,10*11,75 m2 71,675
RAZEM 71,675

256
d.1.9

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 4

m2

6,10*11,75 m2 71,675
RAZEM 71,675

257
d.1.9

KNR AT-33
0304-01

Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R10 z farby epoksydowej an-
typoślizgowej Rust-Oleum 9100 i podkładu epoksydowego impregnującego po-
prawiającego przyczepność Rust-Oleum 5401.
Krotność = 2

m2

6,10*11,75 m2 71,675
RAZEM 71,675

258
d.1.9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,80*6,10 m2 17,080
RAZEM 17,080

259
d.1.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

17,08 m2 17,080
RAZEM 17,080

260
d.1.9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

17,08 m2 17,080
RAZEM 17,080

261
d.1.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

17,08 m2 17,080
RAZEM 17,080

262
d.1.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

17,08 m2 17,080
RAZEM 17,080

263
d.1.9

KNR 13-16
0113-01

Matowanie powierzchni konstrukcji pokrytych powłokami malarskimi m2

2,80*(11,35*2+6,10)+6,10*11,75 m2 152,315
RAZEM 152,315

264
d.1.9

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

152,315 m2 152,315
RAZEM 152,315

265
d.1.9

KNR 7-12
0209-01
analogia

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

152,315 m2 152,315
RAZEM 152,315

266
d.1.9

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.10 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA NR 8.
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267
d.1.

10

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drzwiowej z profili PCV na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
zewnętrzne, profil aluminiowy ciepły.

m2

1,00*2,06 m2 2,060
RAZEM 2,060

268
d.1.

10

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.
4 m2

m2

0,50*0,52 m2 0,260
RAZEM 0,260

269
d.1.

10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,30*(3,20*2+2,35*2)-1,00*2,06+0,20*(1,00+2,06*2) m2 24,494
2,35*3,20 m2 7,520

RAZEM 32,014
270
d.1.

10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

7,520 m2 7,520
RAZEM 7,520

271
d.1.

10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

24,494 m2 24,494
RAZEM 24,494

272
d.1.

10

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

24,494 m2 24,494
RAZEM 24,494

273
d.1.

10

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

7,520 m2 7,520
RAZEM 7,520

274
d.1.

10

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

24,494+7,520 m2 32,014
RAZEM 32,014

275
d.1.

10

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych. 2x36 W, świetlówki LED

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

276
d.1.

10

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.11 GOSPODARKA ODPADAMI.
277
d.1.

11

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
25 km, łącznie zkosztami składowania gruzu na wysypisku.

m3

15,120*0,02+7,720*0,02+1,886*0,04 m3 0,532
5,480*0,20+27,58*0,02+7,72*0,02+1,476*0,04+0,40*0,30*0,50*2+0,40*0,40*
0,60+0,20*4,04*0,30

m3 2,319

13,323*0,02+2,166*0,06+1,681*0,04 m3 0,464
34,335*0,01+2,166*0,06+3,772*0,04 m3 0,624
40,195*0,015+10,790*0,02+1,08*0,06+2,060*0,06 m3 1,007
7,493*0,02+2,166*0,06 m3 0,280
12,675*0,015+2,060*0,06 m3 0,314
6,612 m3 6,612
71,675*0,12 m3 8,601
0,26*0,06 m3 0,016

RAZEM 20,769
2 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE.

2.1 CHODNIK, OPASKA BETONOWA, PLAC.
278

d.2.1
KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - z płyt YUMBO

m2

2,00*11,75+0,60*11,75 m2 30,550
2,25*15,00+2,25*20,30 m2 79,425

RAZEM 109,975
279

d.2.1
KNR 2-31
0802-01
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm m2
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2,10*11,75 m2 24,675

RAZEM 24,675
280

d.2.1
KNR 2-31
0802-01
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 18 cm m2

1,10*9,40 m2 10,340
RAZEM 10,340

281
d.2.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

15,00+21,30+10,40+1,00+11,75 m 59,450
RAZEM 59,450

282
d.2.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

2,25*36,30+1,00*10,40+2,20*11,75 m2 117,925
RAZEM 117,925

283
d.2.1

KNR 0-11
0321-04

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

117,925 m2 117,925
RAZEM 117,925

2.2 GOSPODARKA ODPADAMI.
284

d.2.2
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
25 km, łącznie zkosztami składowania gruzu na wysypisku.

m3

109,975*0,12 m3 13,197
RAZEM 13,197

285
d.2.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

24,675*0,30+10,340*0,18 m3 9,264
RAZEM 9,264

2.3 ROBOTY REMONTOWE ELEWCJI - KONSTRUKCJA STALOWA.
286

d.2.3
KNR 13-16
0113-01

Matowanie powierzchni konstrukcji pokrytych powłokami malarskimi m2

2,98*11,85+0,30*11,85+2,85*8,40+0,15*8,40+2,75*2,00*3+2,20*11,75+2,75*
11,75

m2 138,731

RAZEM 138,731
287

d.2.3
KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

138,731 m2 138,731
RAZEM 138,731

288
d.2.3

KNR 7-12
0209-01
analogia

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

138,731 m2 138,731
RAZEM 138,731

289
d.2.3 kalk. własna

Cięcie tarczą cierną - wyrównanie krawędzi dachu z płyty stalowej warstwowej
ocieplanej

m

12,05*2 m 24,100
RAZEM 24,100

290
d.2.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

12,05*0,20+12,05*0,15 m2 4,218
RAZEM 4,218

291
d.2.3

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m

12,05 m 12,050
RAZEM 12,050

292
d.2.3

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

293
d.2.3

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu m

3,50 m 3,500
RAZEM 3,500

2.4 ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI - KONSTRUKCJA MUROWANA.
294

d.2.4
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,20*1,20+0,60*0,90+1,00*2,06+0,52*0,50+0,90*1,20+1,82*1,19*4+3,00*2,40+
1,20*1,20+1,00*2,06+1,82*1,19*2+1,20*1,20+1,00*2,06

m2 32,575

RAZEM 32,575
295

d.2.4
KNR 4-01
1306-01

Demontaż daszków stalowych nad drzwiami wejściowymi szt.
przec.

6*2 szt.
przec.

12,000

RAZEM 12,000
296

d.2.4
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 28873 Użytkownik: 16WOG GZ Drawsko Pom.



BUDYNEK NR 98 MIELNO 2021r.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
297

d.2.4
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

298
d.2.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - lecz z PCV m

3,50*3 m 10,500
RAZEM 10,500

299
d.2.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - lecz rynny z PCV m

31,50 m 31,500
RAZEM 31,500

300
d.2.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*(31,50+10,20+3,50)+0,20*31,50 m2 17,600
RAZEM 17,600

301
d.2.4

KNR 9-29
0201-04

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy po-
wierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza - lecz demontaż pa-
neli PCV z podbitki dachu.

m2

(0,30+0,30)*(31,50+9,60+4,55+27,25) m2 43,740
RAZEM 43,740

302
d.2.4

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowa-
te

m2

2,70*31,20+2,60*9,60+2,50*3,95+2,50*3,20+2,50*27,25-32,575 m2 162,625
RAZEM 162,625

303
d.2.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

162,625 m2 162,625
0,12*(1,20*3+0,60+0,90*2+0,50+0,52*2+0,90+1,20*2+1,82*4+1,20*2*4+1,20*
2+1,00+2,06+0,86+1,82*2+1,19*2*2+1,20*3+1,00+2,06*2)

m2 6,139

RAZEM 168,764
304

d.2.4
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 100
mm do ścian

m2

2,70*3,75 m2 10,125
RAZEM 10,125

305
d.2.4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły zakryciem krążkami ze styropianu

szt.

10,125*4 szt. 40,500
RAZEM 40,500

306
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

162,625 m2 162,625
RAZEM 162,625

307
d.2.4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

6,139 m2 6,139
RAZEM 6,139

308
d.2.4

KNR AT-32
0502-03

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym m

2,70+1,20*3+0,60+0,90*2+1,0+2,06*2+0,52*3+2,50*2+0,90+1,20*2+1,82*4+
1,20*2*4+2,70+1,20+2,20+2,06+0,86+1,82*2+1,20*2*2+1,20*3+1,00+2,06*2

m 66,740

RAZEM 66,740
309

d.2.4
KNR AT-31
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

162,625 m2 162,625
RAZEM 162,625

310
d.2.4

KNR AT-31
0501-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

m2

6,139 m2 6,139
RAZEM 6,139

311
d.2.4

KNR AT-31
0501-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

6,139 m2 6,139
RAZEM 6,139

312
d.2.4

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

162,625 m2 162,625
RAZEM 162,625
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BUDYNEK NR 98 MIELNO 2021r.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
313

d.2.4
KNR AT-31
0601-01
analogia

Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoną-
ce

m2

162,625+6,139 m2 168,764
RAZEM 168,764

314
d.2.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

315
d.2.4

KNR-W 2-02
20203-02

Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - wykonanie podbitki da-
chu

m2

43,56 m2 43,560
RAZEM 43,560

316
d.2.4

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa m

31,50+0,30*2+10,20+0,30*2+3,20+27,55 m 73,650
RAZEM 73,650

317
d.2.4

KNR-W 2-02
20203-03

Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2

43,56 m2 43,560
RAZEM 43,560

318
d.2.4 kalk. własna

Montaż daszku nad drzwiami zewnętrznymi, klasyczny, wykonany z aluminium
i poliwęglanu, wymiar 150x80 cm

szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

319
d.2.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

320
d.2.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

17,60 m2 17,600
RAZEM 17,600

321
d.2.4

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m

31,50 m 31,500
RAZEM 31,500

322
d.2.4

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

323
d.2.4

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu m

3,50*3 m 10,500
RAZEM 10,500

2.5 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 45 - SD.
324

d.2.5
KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drzwiowej z profili PCV na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
zewnętrzne, profil aluminiowy ciepły.

m2

0,95*2,08*2 m2 3,952
RAZEM 3,952

325
d.2.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
25 km, łącznie zkosztami składowania gruzu na wysypisku.

m3

3,952*0,06 m3 0,237
RAZEM 0,237
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