EE—— GMINA CZERSK

Czersk, dnia 04.05.2022 r.

WZ.271.31.2022

Do Wykonawcow

Dotyczy: ,,Budowa budynkéw mieszkalnych przy ul. Dlugiej w Czersku”
Ogtoszenie nr 2022/BZP 00127710/01 z dnia 2022-04-20

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp’ Zamawiajgcy
udziela wyjasnieri do zadanych przez Wykonawce pytan:

W zwiazku z zamiarem brania udzialu w postepowaniu, prosze o wyja$nienie
ponizszych kwestii:

1. Wszystkie budynki do poziomu -1,94m po obwodzie zbudowane sa z $cian
zelbetowych. Prosze o uzupelnienie projektu o kiady $cian, spos6b zbrojenia i wykaz
zbrojenia.

Odp. Do poziomu -1.94 m wykonaé na calym zewnetrznym obwodzie budynku $ciane
zelbetowg (biatg wanne) zbrojong pretami w ksztaicie "U" 21_0_0 $érednicy #12 co 12 cm.
Zbrojenie podiuzne #12 co 12 cm.

Pod ptyte fundamentowag oraz na $ciany zelbetowe zastosowaé hydroizolacje zgodnie z
zaleceniami producenta. Szczeliny dylatacyjne uszczelnione zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Dodatkowo nalezy zastosowaé witadki wodoszczelne w potaczeniu
ptyta-$ciana.

Przedmiar:

Budynek A: stal — 3,465t, beton — 27,72m3;

Budynek B: stal — 2,236t , beton — 17,89m3;

Budynek C: stal — 3,465t, beton — 27,72m3;

2. W projekcie sa trzy zestawy antenowe a w przedmiarze jest pieé, jaka ilosé przyjaé w
ofercie?
Odp. Nalezy przyja¢ ilos¢ zgodna z projektem.

3. W projekcie sa oprawy tylko w czesciach wspéinych, a w przedmiarze sa réwniez w:
kuchni, pokojach, tazienkach ( oprawa+kinkiet ) i komérkach lokatorskich, w projekcie -
285 szt opraw a w przedmiarze 555 szt. Jakq ilo§¢é przyjaé do wyceny?

Odp. Do wyceny przyjgé oprawy w kazdym pomieszczeniu tj. w iloéci zgodnej z przedmiarem.

4. Prosze¢ o udostepnienie specyfikacji opraw ( dane techniczne opraw ). W legendzie
oznaczenh przy kazdej oprawie jest taka uwaga.

Odp.
02 - »
- obudows blachs stalows malowana proszkowo
- kolor oprawy blaly
- koar pleksi mikropryzmatycna Max Moc Oprawy 28W
~ adblyinik blaty -~ min, strumied oprawy 3600 Im ar
N oprawa podh do - efektywnodc zasilaczs min, B6% - shulecmofd min, 128tm/W
wfitéw modidowychne 2rédia dwiatte bezpoirednio na % razsyl swistte ::m}.“::n" 0068 P
LED dwiechca caiy powleszchniq klosza konstrukejisufttu :m:d.’::uﬁ:nm nl‘.u 2% 0,5 mm® - max wymlasy oprawy - 60cm u 60cm
« zakres tamparatury pracy od 0'C do + 40°C :.m:aw:\‘ml:ww.m
- min. iywotnodé (LB0B1D) - 100 000 h - 1P 20/40
- LnRay -moy
= gt dwhwconis 35° - W idase ochronnotel
ul. Kodcluszki 27 tel. (62) 395 48 10 urzad_mlejski@czersk.pl
89-650 Czersk fax.(52) 396 48 11 www.czersk.pl
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OPIS

Oprawa oéwietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu §ciennego. Korpus wykonany z
ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty. Uktad optyczny skiadajgcy sig z
klosza mlecznego o wysokim wspélczynniku przepuszczania Swiatta. Zrodta Swiatta - diody
elektroluminescencyjne. Barwa swiatla biala neutralna. Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem
elektronicznym. Sterowanie on/off. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 “C. Dlugo§¢
oprawy wedtug rysunkéw. Oprawa spelnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i posiada
oznaczenie CE.

)
tronona
~~ZASTOSOWANIE
tazienki
ZNAMIONOWE DANE TECHNICZNE
Strumieri Swietiny oprawy ® | 1540 Im/W —a
Pobdr mocy Pn 7 12 w
Whydajnosé éwietina n 7 128  Im/W
Temperatura barwowa To 7 4000 K
Wspitczynnik oddawania barw Ra ' 80 -
Tolerancja barwowa socMm ” 4 -
Klasa fotobiologiczna = [ 0 —
Napigcie zasilania Un " 230 v con B2 2
Szczelnoéé IP i 20 — il
Odpornosc na uderzenia IK 02 - WOR =000 UGRIq=228¢225
Trwato$¢ znamionowa L70 "50000 h
Klasa ochronnosci — I —
Whytrzymato$¢ drutu zarnokoweg  Tc 7 650 C.
RYSUNKI POGLADOWE
WIZUALIZACJA OPRAWY WYMIARY MONTAZOWE
i | i
— e — 3 s ?  mm————
l
' | 1
e 1 s ]
04
e i
el B el o T L s
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 35°C - waga max 2,54
- ‘:v::‘ Zlv"wolnn!t {L70810) - 50 000 h :: z
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Nowocresny nadwietlacz na frddta éwiatia LED.

DANE MECHANICZINE | Montai: na regulowanym uchwyoe, do podlola
Cbudowa: aluminium wiryskiwane wysokodisnieniowo
Kaler: szary
Klesz: s2yba hartowana
DANE ELEXTRYCINE Spravmeic zasllacza: >85%
Zasliamie: 220-240V 50/60Hz
Inweiera frddio fwiatia: tak
Rodzaj ospragtu: £D
:E:mo elsktryame: przewdd max 3x1 man* 0 dugosd
an

DANEOPTYCINE | Roesyl iwiatha: yriadamy, asymetrycany-washi,
asymetryczny-secoki

Spaséb swiecenia: bezposredni
Typ aptyki: scoewka
DANEOGOINE | dywomaié (LEOB10): 100000 h
Dastepne na xamdwianie: DAL, DIM 110V
dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie

antykorazyjne [razszerzenie indeksu: .985)
Gwarandga: 5 lat

I budynkdw, fasady, parkingi,
obiekty mmﬁﬁwwmyﬂ& hale ::gyam
thwagl: Wymagane uZyde ziycza IP68

Moc oprawy [W) m[l mm skatecmoié [lm/W] Tﬂlflﬂtﬁm RiRa hhuu-ﬁmn"nq
44 5800 132 5700 >70 -40 ... +50

14

~Maa moc 2W

- trédio fwiatia Lx power LED
- c2né pracy 3h

-ty pracy

- kloss athyonnodki 8

P65

Opraws awaryins, natynk « poniay cartyhikak CRICR M

oéwlstianie antypanicane tynkawy « postats certyfikat ENEC

- posiady stust higleniczny

- test avtomatyceny

- pumied pracy 215 tm

- obudowa PC/ABS kelor bisly

- ouz PC przasroczysty

- Lakres tamperalury pracy od +10°C do 440°C

15

- iryb pracy waryjoy
- llasa ochronnogel
Oprawa awaryjne, - potiada caityfikat CNBOP-&IP

oiwiatlanie drog) awakuacynej podymkowy - Postada cartyfikat ENEC
« posiads atest higleniceny
- test avtomatyerny
- strumiad pracy 245 Im
« obudowe PC/ABS kokor biaty

« pakras \emparatury pracy od +10°C do +40°C

s ———
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+ max moc 2W
- brodho Swistla n LED
- a8 pracy 3h

- tryb pracy swargny
« tasa oclronnadel
-Pes PRl
Opraws swary)ne, - - posieda cevtyftiat CNBOR- I ]
obwistlonia drogi ewskuscyjnej mn::r;wu ENEC
teul

- test sutomatyciny

« mmin. ptrumiest pracy 185 Im

+ obradows PC/ABS kolor bisty

- Wosz PC proszrocaysty

- 22kres temperstury pracy 0d +10°C d0 +40°C

5. llu rurowa ma by¢ kanalizacja kablowa ?
odp. 2 rury.

6. Prosze o podanie typu i wysokosci stupa oswietlenia zewnetrznego oraz dane
techniczne oprawy do niego.

Odp. Oprawa:

Montowaé na stupie o wysokosci 4,0 m wykonanym z odlewu aluminiowego o gruboséci min 5
mm. Parametry techniczne oprawy zewnetrznej w technologii LED - spéjna z juz
wbudowanymi oprawami na terenie kompleksu.

E——
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zastlacz

Typ Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V 5775 sXt
1ne 929000989206

Ilodﬁuﬂm:zv 1 o
Max. 1loké opr;4 na zabezpleczenie B16 20

Prad roazruchu 2 A

Czas rozruchu 290 us

Mapiedie zasilania 220V-240V

Czqstotinwodt zesllania S0/60 Hz )

Prad zasllania LED 579 ma o o
Moc oprawy {poczatkowa) 365 W

Moc oprawy (korfroowa) 365 W

Moc oprawy (éredmia) 365 W

Tolerancja mocy oprawy «/-11%

Wispbiczynntk mocy (100% mocy) D.98

Wipodicrynnik mocy (50% mocy) Y- ' N

System sterowarmia N© connectivily

_Regulacja strumiesia s:wl;!tlnego DAL(

Typ 2rédia swiatia LED

odt diod 20

Skutecznosc swietina frodia dwiatta 142 Im/W

Skubecznodt éwiletina oprawy 94 Im/W

Kod barwy Swiatta 730

wskaznik oddawania barw 70

Temperatura barwowa ' 3000 K

Tolerancja poczathowa temp, barwowef +/- 200 K
Tolerancia kovicowa temp. barwowe] +f-350K

Strumien swietiny 2rédia swiatia 5200 lm

fol_.cra;cda strumienia dwistinego v /-T%

Strumien Swietiny oprawy 3448 Im

Ryzyko fotobiologiczne  Grupa ryzvka O (RGO)
Parametry c;pt;(_ zne

Optyka DWI0

Sprawnodé N 0.66

Wskanik ULR dla nachylenta G° D

e—)
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Dane mechaniczne

Materiat ohudawv Aluminium

Materinl mocowania  Aluminum T

StoMeﬁ ochrony _ IPGE o

Stopten odpomoéci na uderzenia K08

Odpomosc na korozje Zpodnle z testem S5T 500h

tertvﬁkaqa

cE CE

ENEC o ENEC

RoHS

WEEE . N

Klasa ochronnosci elektrycznaj ]

Dane serwisowe

Okres gwarang]i Slata

Klasa serwisowalnedd Oprawa aswietlemowa klasy 8 jest Wm—a}_ﬂna w mekhbre
serwisowalne czescl (w stosownyeh przypadkach): sterownik,
elemanty systamu sterowania. ochrong przeuwurxeplgdawq,
ohudowe przednia | czesa mechaniczne

Wymiennodé trodia swiatln orak - -

Zakres eksploatacyjny temperatury 40 do +50°C

otoczenia

Temperatura otocurﬂa odnlesteniawa 25 ‘U N

Wskasnik trwatosciowy L Lo - -

Trwalosd 100000

Ochrona przeclwprzepigdowa S'SBW standardzie, 10kV z dodatkowym achronnikiem typu

Rysunek 2 wymiarami

Qs
e
rA1]

Sprawno$¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105°
9Q° i -

75{
60° — v

DO N O

450

£ TR - g ML e
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Sterowanie o$wietleniem projektuje si¢ za pomocg astronomicznego programatora
czasowego i przelgcznika tréjpozycyjnego (zataczania recznego, automatycznego,
wylgczony) zainstalowanych w szafkach oéwietlenia zewnetrznego. Os$wietlenie musi
posiada¢ mozliwos¢ zmniejszenia natezenia poszczegélnych lamp i catego o$wietlenia.
Projektuje sig¢ linie¢ kablowa o$wietlenia zewnetrznego wykonang za pomoca kabli YAKXS
4x35mm2+FeZn30x4, ktérg nalezy ulozyé po wyznaczonej trasie. Kable uktada¢ na 10 cm
warstwie piasku luzno linig falistg na gtebokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawi¢ 1,0 m zapas
kabla.

Promieri $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniszy niz 10 krotnoéé érednicy kabla. Na
skrzyzowaniu trasy kabla z innymi sieciami nalezy kabel utozyé w rurze ochronnej AROT.
Korice rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejgcych linii kablowych
0,4 kV wykona¢ recznie.

Linie kablowe ulozone w ziemi nalezy zaopatrzyé co 10 m i przy stupach w oznaczniki, ktére
powinny zawiera¢ napis” YAKXS 4x35mm2 — Rok - oéwietlenie stup nr. S1/1 Ulozony kabel
nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i nastepnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktérej
utozy¢ folie kablowg koloru niebiskiego. Row kablowy zasypywaé warstwami, ubijajgc
poszczegodine warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla pézniejszego osiadania.
Przed zasypaniem zgtosi¢ do Geodezji, oraz dokona¢ pomiaru ciggtoéci zyt i opornosci
izolacji kabla. Kable w stupach opisaé tabliczkami grawerowanymi z napisami: typ, przekroj
kabla oraz trasa od — do. Projektuje sie wykorzystaé trzy zyty kabla ( L1,L.2,L3) do zasilenia
poszczegdinych opraw (na przemian L1,L2,L3), zyle PE (zielonozéitg) nalezy potgczyé z
zaciskiem zerowym na kazdym stupie.

Bednarke w postaci ptaskownika FeZn 25x4 mm ulozyé na catej trasie od sterowania do
ostatniego stupa na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych i potgczyé z
uziemieniem kazdego ze stupéw. Ponadto na koncu kazdego obwodu projektuje sie
wykonanie uziomu z pretéw FeCu ¢ % 3 szt. po m na kazdy uziom.

Catosc robdt wykonaé¢ zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi
przepisami.

DOBOR StUPOW ORAZ FUNDAMENTU DLA OSWIETLENIA

; Dane lechniczne E_

™" H ¢ el L m § pasn
m mm mm omn kg g m
0.3x0,3 %075
S-308wAL 30 12 08 Fro00

: 03X 0.3x 1.0 0757
S0SwAL 40 4 ageoa0 100 15 09 RSl

) Dax03x10
§-505wAL 50 18 10 000

Na projektowanych stupach o$wietleniowych parkowych o wysokoéci 4,5m zaprojektowano
po jednej oprawie o$wietleniowej. Dla projektowanych stupéw 4,5 m dobrano fundamenty
prefabrykowane F60 o wymiarach 20x20x150cm. Nalezy zastosowaé stupy o parametrach
jakosciowych nie gorszych niz projektowane.

——
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PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY. TYPU FI5U200-PS =y

Zastosowarie:

F jet o pasadnwiana supds
SONE-PS8-110-P5, §-520-P8] | S-100C-PS (S-110C-PS, S-120C-PS),
SEOCN-IPS, S-100CA-1PS, S-110CN-3PS, S-120CN-3P8

PRI b

TP h " A8 mxd m Mg

m__mm _mm g WNm
FUSO0PS 15 n.sm@ommm
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7. Jakiej kategorii ma byé¢ instalacja okablowania strukturalnego kat 5e jak w projekcie
czy kat 7 jak w przedmiarze ?
Odp. Zgodnie z projektem kat. 5e

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiajgcy wprowadza zmiany w tresci
specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz ogtoszenia o zaméwieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 9. SWZ, kt6ry otrzymuje brzmienie:

»9.Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz
wykluczenia wynikajace z Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.”

2. W SWZ po pkt 9.6. dopisuje pkt 9.7. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

9.7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego z postepowania o udzielenie
zamowienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

9.7.1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

9.7.2, wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo
wpisana na liste lub bedaca takim beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu érodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

9.7.3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowoséci (Dz. U. z
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub
bedgcy takg jednostka dominujgacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9.7.4. Powyzsze wykluczenie nastepowaé bedzie na okres trwania ww. okolicznosci.

9.7.5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy,
zamawiajgcy odrzuca oferte takiego wykonawcy, nie zaprasza go do ztozenia oferty
dodatkowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zaméwienia
publicznego oraz etapu prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

9.7.6. Kontrola udzielania zaméwien publicznych w zakresie zgodnosci z art. 7 ust. 1
ustawy bedzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.

—
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9.7.7. Jako sankcje przewidziano réwniez karg pienigzng naktadang na osoby Ilub
podmioty podlegajace wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, ktére w
okresie tego wykluczenia ubiegajg si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego lub
biorg udziat w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego. Przy czym,
przez ubieganie sie o udzielenie zamdwienia publicznego rozumie si¢ ztozenie
oferty lub przystapienie do negocjacji.

9.7.8. Kara pieniezna naktadana bedzie przez Prezesa Urzgdu Zamowien Publicznych, w
drodze decyzji, w wysokoéci do 20 000 000 zt.

3. Zmienia treéé¢ zat. nr 2 do SWZ — os$wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu i zamieszcza je na stronie prowadzonego postepowania.

4. Zmienia tresé zat. nr 10 do SWZ - Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i
zamieszcza je na stronie prowadzonego postepowania.

5. Zmienia pkt 14.1. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

14.1.Wykonawca jest zwigzany ofertq przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 09.06.2022 r. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

6. Zmienia pkt 15.1. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
15.1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.plipn/czersk do dnia 11.05.2022 r. do godz. 09:00.

7. Zmienia pkt 16.1. SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:
,16.1 Otwarcie ofert nastgpi za po$rednictwem platformazakupowa.pl w dniu 11.05.2022 r.
o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyzsze zmiany prowadzg do zmiany treéci Ogloszenia o zamowieniu. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogloszenia W Biuletynie Zamoéwien
Publicznych.

Termin sktadania ofert zostaje przediuzony do dnia 11 maja 2022 roku do godz. 09:00.

Z powazaniem

Zataczniki:

1) Os$wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - zat. nr 2 do SWZ.

2) Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - zat. nr 10 do SWZ

3) Ogtoszenie o zmianie ogloszenia.

Otrzymuja;
1. Strona internetowa postepowania: platformazakupowa.pl/pn/czersk
2. ala
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Sporzadzil(a): Weronika Czarnowska (zastepstwo za Anna Czarnecka)




