
L.p. Opis
Jedn. 

miary
Ilość

1 Roboty ziemne, rozbiórkowe oraz instalacyjne kanalizacyjne

1.1

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przeznaczonej do 

utylizacji m² 47,84

1.2 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m 23,10

1.3 Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m 18,50

1.4 Rozebranie obrzeży betonowych m 18,50

1.4 Rozebranie krawężników betonowych m 23,10

1.6 Cięcie asfaltu m² 20,80

1.7 Rozebranie podbudowy z kryszywa gr. 10. cm m² 47,84

1.8 Wykonanie robót ziemnych na odkład m³ 14,35

1.9

Wywóz i utylizacja gruzu betonowego : kostka brukowa, 

krawężniki i obrzeża m³ 5,80

1.10 Wywóz i utylizacja urobku z wykopu m³ 19,14

1.11

Demontaż znaku drogowego, przeznaczonego do ponownego 

montażu szt. 1

1.12 Montaż znaku drogowego - materiał z demontażu szt. 1

1.13 Demontaż lampy oswietleniowej szt. 1

1.14 Przeniesienie zdemontowanej lampy do nowej lokalizacji szt. 1

1.15

Wymiana rurociągu kanalizacyjnego na odcinku 17 m  od 

studzienki rewizyjnej przy  nowozbudowanym budynku A-1 do 

studzienki w drodze przy murze oporowym. Głębokość wykopu – 

3 m kpl 1

2 Wykonanie nawierzchni wraz z podbudowami

2.1 Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża betonowe m³ 1,44

2.2 Ułożenie obrzeży betonowych szarych 8x30 cm m 23,10

2.3 Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20 cm m³ 9,57

2.4 Wykonanie nawierzchni z asfaltu warstwa wiążąca gr . 4 cm m² 47,84

2.5 Wykonanie nawierzchni z asfaltu waqrstwa ścieralna gr. 4 cm m² 47,84

2.6

Czyszczenie nawierzchni asfaltowej z malowanych linii i pól 

niebieskich (przyjęto technologię frezowania i ponownego 

kładzenia warstwy asfaltu gr. 4 cm m² 38,25

2.7 Malowanie linii szer. Do 10 cm m 12,50

2.8 Malowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych m² 36,00

3 Prace na podjeździe dla karetek

PRZEDMIAR



3.1

Obniżenie studni betonowej w celu zniwelowania wierzchniej 

warstwy asfaltu lub w przypadku braku możliwości obniżenia 

studni betonowej, zniwelowanie spadów nową nawierzchnią 

asfaltową szt. 1

3.2 Rozebranie nawierzchni asfaltowej w celu zniwelowania spadku m² 12

3.3 Wykonanie nawierzchni z asfaltu warstwa wiążąca gr. 4 cm m² 12

3.4 Wykonanie nawierzchni z asfaltu warstwa ścieralna gr. 4 cm m² 12


