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KO1 - Źródło ciepła - kocioł turbo o mocy
max 29kW z zamknięta komora spalania
Kocioł wyposażony w kompletną
automatykę
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PROJEKT TECHNICZNY INST. SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

RZUT PARTERU: INSTALACJA GAZU + ROZWINIĘCIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY

 Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 3A, Góra dz. nr ewid.: 117
inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

Skrzynka gazowa z gazomierzem i
zaworem głównym - do przełożenia
zgodnie z WT. W zakresie prac PSG

Uwaga!
1. Zabrania się układania rurociągów gazowych w bruzdach ściennych oraz w zabudowach,
2. Rurociąg wewnątrz budynku należy wykonać z rury stalowych spawanych
3. Rodzaj paliwa gazowego - gaz wysokometanowy E ( GZ50)
4. Próbę szczelności należy przeprowadzić dla ciśnienia 100kPa

GAS GAS Projektowana instalacja gazowa  stalowa prowadzona w budynku

2

Komin
powietrzno-spalinowy
wyprowadzić min 0,6m
powyżej poziomu dachu

Wywiew grawitacyjny Ø160
- wywiew spod stropu.
Zakończyć nasadą
obrotową Ø160

Kubatura
pom. 0.6

V=36,63m³>6,5m³
Warunek spełniony

DN25
min. długość rury
gazowej  3m

Rura osłonowa stalowa ze
szczelnym wypełnieniem

3
1

1- Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy maksymalnej 29kW z zamknietą komorą spalania, wiszący,
2- Komin powietrzno-spalinowy koncentryczny - wyprowadzić 0,6m ponad dach budynku
3- Kanał wentylacji wywiewnej Ø160 - pod stropem pomieszczenia

ZO
DN25

FS
DN25

Filtr siatkowy DN25

Zawór kulowy DN25

KO1 - Źródło ciepła - kocioł turbo
o mocy max 29kW z zamknięta
komora spalania
Kocioł wyposażony w kompletną
automatykę

GAS GAS GAS

Rura osłonowa stalowa
ze szczelnym wypełnieniem
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DN25
min. długość rury
gazowej  3m

Skrzynka gazowa z
gazomierzem i zaworem
głównym - do przełożenia
zgodnie z WT. W zakresie
prac PSG


