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Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

4,25

o O ‘
) . D1
izoklin

D1

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm

2 x papa podktadowa samoprzylepna

styropian grafitowy A = 0,031 W/mK min. gr.5cm (warstwa spadkowa)
styropian grafitowy A = 0,031 W/mK gr.20cm

paroizolacja S-Vap 5 000E SA (lub réwnowazna)

masa gruntujgca (lub réwnowazna)

strop - teriva panel

tynk gipsowy

P1

plytka gresowa - gr. 2 cm

podktad betonowy zbrojony - gr. 6 cm

styropian grafitowy PODLOGA A=0,031 - gr. 15 cm
1xpapa asfaltowa na lepiku

beton - gr. 10 cm

podsypka piaskowa - gr. 25 cm

) | \ | P2
I I I D2
[ betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
L % papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm posypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
D2 3.45 2 x papa podkladowa podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
3 150 w1 3,20 L masa gruntujaca (lub réwnowazna) warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 30 cm
~ Opierzenie z blachy tytanowo- 7 plyta wspornikowa z poz.1.2 (ksztattowana ze podtoze gruntowe
278 cynkowej gr. 0,6 mm % % Z 7
H Tl ol Q s
| o Poz.1.2 | N5 g W1 o 3 3 2,97 W1/ D3
zadaszenie zelbetowe / — S| W1_/ papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm P3
N szlifowane, krawedzie fazowane, 2@ ‘| |Poz.3.4.1 styropapa grafit EPS100 A = 0,031 W/mK gr. 20 om
Q Ezltg: nw;i(:aslf‘czelny termotgcznik ! —1 ﬁ, (grubosé pro]gktowane; |zp|agj|_mo;na zwgryflkowac warstwa $cieralna -ptyta betonowa 60/60 typu Presstone gr. 6 cm
. Yy N s 4 — ~ po sprawdzeniu grubosci istniejgcej izolacji) . " .
Poz.3.4.1 N Poz.32 | /| J L 5 ¥ istniejace warstwy dachowe piasek z 41 e gr. 10cm
— N // , )| d y piasek z 4:1 ie gr. 10cm
/ )| 7 ’ piasek ubity (warstwa odsaczajaca) gr. 8cm
< g g ‘ I s = $1 (ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych)
~ ~| 9 RN ol ™| 7 ]
N 9 JUY | = Bi_ @ tynk cienkowarstwowy
/ N P1 siatka elewacyjna / klej
/129 b8 154 2 &N 1 8% 193 4 styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
profl przediuzajacy — 7 I N < * bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
4 0.08 N bloczek termoizolacyjny tynk gipsowy
-0.12 i 7 \ <N N N -012 ~ KXXXX Bloczek wapienno-piaskowy
1L i ————————— —_1-0.2 S[-0.25 —| S2 gr.24cm
4 Y r L2771 Bloczek gipsowy
© Q| 0.90 3 a N ‘ ~| S /) 090 S tynk cienkowarstwowy
b= [-0,90 / IN 5? Z Z z © [-0,90 ©| — siatka elewacyjna / klej y
< IYC blocaak remmaizolacyiny N ; Z Z Z 33; z . N N @ NE = styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm [727.7.7] Bloczki betonowe M-6 gr. 24cm
2 _|-1,30 7 > izolacja pionowa X izolacja pionowa i izolacja pionowa [/~ izolacja pionowa -1,30 $ciana istniejgca
IR V% VAN AN 7 7 NN 7 Q220 1 v v NN s A NE hil D777 Elementy zelbetowe
u Ve -
4 o o e I <) S3 R Termoizolacia - styropian
izolacja pozioma izolacja pozioma izolacja pozioma izolacja pozioma
tynk cienkowarstwowy B Termoizolacja - wetna mineralna
Poz.7.2 Poz.7.3 P0z.7.3 Poz.7.1 siatka elewacyjna / klej
E— styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 9 cm | Sciany istniejace
$ciana istniejgca
@ S4 - Projektowane pomieszczenia (0.1, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9)
tynk cienkowarstwowy UWAGA: Grubos¢ izolacji nalezy zweryfikowaé na budowie po
siatka elewacyjna / kiej dokonaniu okrywek
. styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 8 cm
P RZE KROJ A_A $ciana istniejaca
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 175,73 m2
tynk cienkowarstwowy
polistyren ekstrudowany >.(PS -gr. 10 cm Poz.1.1 Strop Teriva panel gr. 20 cm
1a hydr masa -kauczukowa Poz.1.2 Plyta wspornikowa gr. 12 cm
bloczki betonowe - gr. 24 cm Poz.3.1 Nadproze 2xSBN 11,5/7,2 L=120cm
hydroizolacja pionowa P0z.3.2 Nadproze 2xSBN 11,5/12 L=120cm
‘ Poz.3.3 Nadproze 24/20 cm
S6 Poz.3.4.1 Nadproze 24/35 cm
Opierzenie z blachy tytanowo- D3 Opierzenie z blachy tytanowo- Opierzenie z blachy tytanowo- tynk cienkowarstwowy Poz.3.4.2 Stup 24/30 om
D3 0 h f ) Poz.3.5 Nadproze 2 1 120 PE
cynkowej gr. 0,6 mm cynkowej gr. 0,6 mm ‘ cynkowej gr. 0,6 mm polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm Poz.3.6 Nadproze 2 T 140 PE
W4 dys a hydr ina masa -kauczukowa Pos3.7 Nadproze 24/20 om
zoki izoklin D1 o 4,20 4,25 Sciana istniejaca Poz.4.1 Slup 24/24 cm
— izoklin izoklin 1zoklin == o izoklin = 4 7 Poz.4.2 Stupki w Scianie kolankowej 24/24 cm co 1,5 m
izoklin » S
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
Poz.1.1 7 styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
o T i T " siatka elewacyjna / klej
~ ‘ 3 0@ tynk cienkowarstwowy
I ! hydroizolacja - papa
@ Poz.3.6 | w2
— 0Z.3.
_ \ - pp) S8
» <3
~ N ~ hydroizolacja - papa
(()‘) AN tynk cienkowarstwowy
\ siatka elewacyjna / klej
% AN styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
N N $ciana istniejaca
=E styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
J P1 siatka elewacyjna / klej
7 tynk cienkowarstwowy
/ hydroizolacja - papa
| 0.00 ‘ 0.00 ‘ J a0 ‘ bloczek termoizolacyjny
, oy
N ! -0,18 | S9
o ] tynk cienkowarstwowy
o[ . N siatka elewacyjna / klej
10 }. ! ‘ }/ 5 o 20.90 Yo styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
3 \\WA / < [F $ciana istniejaca
; T Z > e T T styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
\ izolacja pionowa Y izolacja pionowa _1-1,30 =) siatka elewacyjna / Kiej
N 5 v T tynk cier y
izolacja pozioma =) hydroizolacja - papa
izolacja pozioma =
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