0.2 Swietlica - sala
gtéwna 50 osoéb

A= 94,29m? | V=2932 m?

krotnos¢ n"'=5,1

Vn= 1500m?h | Vws= 1380m?/h

Vtransfer= 120m?3/h

Wywiew grawitacyjny @160 }

Komin

- wywiew spod stropu.
Zakonczy¢ nasadg

@towq 2160

0.6 Kottownia gazowa

A=12,21m? | V= 36,6 m*

grawitacja

powietrzno—§palinowy
wyprowadzi¢ min 0,6m
powyzej po%iomu dachu

skrzynka gazowa
do przetozenia
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CP1 - Czerpnia $cienna 700x400(H) o powierzchni

efektywnej Aeff=0,13m2, V=1750m3/h; Veff=3,74m/s
Spdd +2,5m od poziomu posadzki (min +2,0m nad
poziomem terenu)

Czerpnia $cienna z nieruchomymi kierownicami
ustawionymi pod katem 45°. Siatka z zainstalowang
siatkg stalowg o oczkach 12,5x12,5mm

WP1 - Wyrzutnia $cienna 700x400(H) o powierzchni

—®

efektywne] Aeff=0,13m2, V=1560m3/h; Veff=3,33m/s
Spdd +2,5m od poziomu posadzki (min +2,0m nad
poziomem terenu)

Wyrzutnia $cienna z nieruchomymi kierownicami
ustawionymi pod katem 45°. Siatka z zainstalowang
siatkg stalowg o oczkach 12,5x12,5mm

0.7 Toaleta meska

A= 7,52m? | V=226 m?

krotno$¢ n''=2,2

Vn= 0m?h | Vw= 50m?h

efektywnej min Aeff=0,015m2,
V=150m3/h; Veff= 2,78m/s

Vtransfer= 50m3/h

0.8 Toaleta damska

A=632m* | v=190m’

krotnos¢ n'1=2,6

Vn= 0mh | Vw= 50m?h

Viransfer= 50m3h
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UWAGI:

1) Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w przestrzeniu sufitu podwieszanego - jak najblizej
stropu
2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjng oraz
wyscieli¢ materiatem chionnym akustycznnie.
3) Przed kazdym el nawiewnym, wywiewnym nalezy zastosowac elastyczny kanat tumigcy , w
celu redukcji rozprzestrzeniania sie hatasu pomigdzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i
akustycznie).
4) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:
- wszystkie kanaty prowadzone wewnatrz budynku - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 20 mm
- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnetrz budynku - weina mineralna z folig
aluminiowa gr. 50 mm
5) Urzadzenie wentylacyjne musi by¢ caly czas wigczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w
budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkdd przez nig powodowanych. Dopuszcza sig ostabienia nocne i
weekendowe oraz w okresach w ktorych obiekt nie jest uzywany
6) Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do kanalizacji sanitarnej.
7) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w izolacji
spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowa niskoprezna.
8) Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.
9)A ke zasilaj ljaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, kli
zop d - tablice zasilaj ujace, kable zasilajace i
panele oraz czujniki projekt i wy ie w zakresie Wyk

ji, wod.-kan. i c.0. wraz
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> prze®ogenia

Nazwa pomieszczenia
Kubatura pomieszczenia

0.2 Swietlica - sala

gtéwna 50 osoéb
A=9420m* | v=2932m°

Powierzchnia

pomieszczenia N\

Krotnos¢ wymian krotnosé n”" =51
Nawiew __—1 Vn= 1500m’/h | Vw= 1380m/h [~ Wywiew

Vtransfer= 120m®h
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0.1 Komuqikacja

A= 20,17m? | V= 60,5 m®

krotnos¢ n'wk2,5

Vn= 150m?h | “Yw= 0m?h

Vltransfer= 150m3/h

N1 - nawiewnik wirowy sufitowy 600x600 z kréécem @160. Max. predkos$¢ w strefie przebwania ludzi 0,3m/s - 6szt

N2 - zawér wentylacyjny nawiewny o $rednicy @160 - 1szt

N3 - kratka nawiewna 250x150 z podwéjnym rzedem ruchomych kierownic z przepustnicg regulacyjng - 1szt
W1 - kratka wywiewna sufitowa 600x400 z pojedyriczym rzedem nieruchomych kierownic z przepustnicg regulacyjng - 2szt

W2 - zawér wentylacyjny wywiewny o $rednicy @160 - 3szt
W3 - zawér wentylacyjny wywiewny o $rednicy @125 - 3szt

Wentylator W1 - wentylator kanatowy wywiewny "SILENT" moc akustyczna maksymalnie 40dB(A)

V=150m3/h ; Ap=150Pa

dtugosc 1,5m

V=3200m3/h

Kurtyna powietrzna zimna

Montaz nad drzwiami

praca stata lub uruchamiany

za pomocg czujnika drzwiowego
Nel= 0,5 kW (230V/50Hz)

0.9 Toaleta

A=5.2m?

[ v=156m

krotnos¢ n'1=3,2

Vn= 0m?h | Vw= 50m?h

Viransfer= 50m3h

- LEGENDA:

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1)

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja min. 20 mm
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja min. 20 mm
Przewody instalacji czerpnej + izolacja min. 50 mm

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja min. 50 mm

Przewody instalacji wyrzutowej z pom. sanitarnych + izolacja min. 20 mm

g;; 535 Transfer powietrza - kratka/podcigcie w drzwiach
= Przepustnice regulacyjne - $rednica/wymiar
przepustnic réwny $rednicy/wymiarowi kanatu

Kratki transferowe min 220cm?
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nazwa
ekt wy kresie Wykonawcy | Dostawcy rzadzen 6OW; 230V + regulator s RZUT PARTERU: INSTALACJA WENTYLACJI
10) Rysynek rozlpa_trywac facznie z rysu_nkaml arcl_1|tlek_ton|cznym|, kor]struk(_:y]nyml, branzowymi Plynna regulacja wydajnosci. :
oraz opisem Y Zmiany w proj z projektantem. Mozliwo$¢ zatgczenia i wytgczenia razem z centralg wentylacyjng CW1 - Uruchamianie osobnym wigcznikiem projektant skala:
mgr inz. Marcin Pawlicki upr. nr WKP/0352/PO0S/13 1:100
Ttumik elastyczny @160; L=1,2m CW1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z wymiennikiem hexagonalnym o sprawnosci min 75% sprawdzajgcy: nr rysunku:
Minimalne ttumienie tumienie Nawiew: 1750m3/h; 200Pa, Wywiew: 1560m3/h; 200Pa mgr inz. Magdalena Pawlicka upr. nr WKP/0523/POOS/21
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Masa zestawu: 431kg (£10%)
14dB 27dB 27dB 32dB 22dB 10dB 7dB z nagrzewnicg elektryczng 3,2kW ( moc nominalna 6,0kW), temperatura nawiewu zimg +20°C
Filtr powietrza min M5 od strony czerpnej i wyciggowe;j
Thumik elastyczny @315; L=1,2m Obudpyva w izolacji o lgrubog:i min. 40mrp -
Minimalne tumienie trumienie Ttumiki od strony nawiewnej i wywiewnej
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz  2000Hz  4000Hz  8000Hz gf“'e’:(‘t'yav'vi; Sﬁ?ﬂi‘,ﬁiﬁ“g’mka
2B 7B 4B 238 TdB 8B 508 Certyfikat: Eurovent wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data:
kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw zabronione 07.08.2024




