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Zdjecie budynku

budynek $wietlicy

62-080 Tarnowo Podgoérne, ul. Szkolna 3A, Géra, .
dz. nr 117

catosé

Gmina Tarnowo Podgérne

ul. Poznanska 115,

62-080, Tarnowo Podgérne

189,21

238,05
189,21
169,04
20,17

589,05

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

9) Uwagi

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody $ciany zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna, ocieplana S3' 0,16 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna, ocieplana S3 0,16 0,20 Tak
3 Sciana zewnetrzna, ocieplana S2 0,10 0,20 Tak
4 Sciana zewnetrzna S1 0,14 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.U; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*-K] [W/m2K] spetniony
1 Dach, ocieplany D3 0,15 0,15 Tak
2 Dach D1 0,12 0,15 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*-K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie Pl 0,57 0,30 Nie
2 Podtoga na gruncie P1 0,19 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,30 Tak
Parametry przegréod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m“K] 2 WT2021
[W/m*K] Urnax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa ogrzewana

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0/ °C

Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 189,2| m*

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 55| wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 49194600 | J/K

Stata czasowa budynku T 42,6| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,3 -

- ay 3,8 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn kKWh/m-c

Miesigc I Il I v Y VI VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 02| -18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 7,0/ 22| -0.1

zewnetrzna Be, "C

Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH,tr=10'3-Htr-(ei- 2070| 2058 | 1808 | 1184 | 732| 324| 178| 167| 658| 1359| 1801| 2101

Be)tm kKWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami | 0,00| 0,00( 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00

ogrzewanymi Qu ,,=10

%H,, (88, z2)'tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qu +Qn 2y 2070| 2058 | 1808 | 1184 | 732| 324| 178| 167| 658| 1359| 1801| 2101

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsgo, KWh/m- 310| 421| 769| 1126| 1420| 1562 | 1528 | 1251 | 890| 533| 314| 227

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qn=qint 10°-Artr, 774| 699| 774| 749| 774| T49| 774\ T74| T49| T74| T749| 774

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qb1 n= Qo+ Qe KWh/m-c 1085| 1120| 1543 | 1876 | 2194 | 2311 | 2302 | 2025 | 1640 | 1307 | 1064 | 1001

Yu=Qu gn/Qp 1t 0,24| 0,25| 0,41| 0,85| 1,75| 4,17| 7,57| 7,07| 1,46| 0,47| 0,28| 0,22

YH.1 0,23| 0,25| 0,33| 0,63| 1,30| 0,00| 0,00| 0,00| 0,96| 0,38| 0,25| 0,23

YH.2 0,25| 0,33| 0,63| 1,30| 2,96| 0,00| 0,00| 0,00| 4,26| 0,96| 0,38| 0,25

fium 1,00 1,00| 1,00| 0,96| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,30| 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 441 19| 0,98| 0,85| 0,54| 0,24| 0,13| 0,14| 0,63| 0,97| 0,99| 1,00

zyskéw ciepta, N gn

'[:”;e:r;‘fa‘;z?eéapOtLZgbovi’a”'e 3423|3357 | 2351 | 814,| 143,| , | 05| 4g| 195,| 16212844 3589
91§ lrnd.n =" ht 78| 87| 16| 51| 30| ™ ’ : 12| 06| ,09| 52

nH’gn'QHygn kWh/m'C

Catkowita ilo$¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje | 2656 | 2642 | 2321 | 1519 | 939| 415| 228| 215| 844 | 1744|2311 | 2697

w miesigcu Q\,,e=10'3-H\,e-(9i—

Be)tw kWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th=Qtr + Qv,e kWh/m-c

4726 | 4700| 4130 | 2703 | 1671

739 | 406

382 | 1502| 3103 | 4112| 4798

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Qu nd,n)s

kWh/rok

18345,9

Calos¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ \Y% 0 ciepto Qung
strefy 2 3
- m m °C kWh/rok
1 Strefa ogrzewana 189,21 589,05 20,0 18345,87
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy nq [kKWh/rok] 18345,87

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg'K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 189,21 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm®(m®“dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 1692,80 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Piec gazowy

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy, 2,50 -
Energia uzytkowa Qp ng 18345,87 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot

0,78 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢jpom Ho%

238,40 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Zasobnik CWU 120l zasilany z pieca gazowego

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy, 2,50 -
Energia uzytkowa Qu ng 1692,80 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos¢ przesytu ny 4

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwt | 0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢pomwe 82,12 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Oprawy LED

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 2,50

Wspdtczynnik Wy, 2,50 -
Energia uzytkowa E; s, 4800,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 189,21 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wtgczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prowagjzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egjpom, % - kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodfa Qun Qk Qpn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Piec gazowy 18345,87 |23595,85 |26551,45
Suma 18345,87 |23595,85 |26551,45
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodfa Quw Qxw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Zasobnik CWU 120l zasilany z pieca gazowego 1692,80 [2928,73 |3426,89
Suma 1692,80 [2928,73 |3426,89
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta Qu. QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oprawy LED - 4800,00 |12000,00
Suma - 4800,00 |12000,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 105,91 kWh/(m*-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qgn+Qxw+Qxk L+Eeipom) / At 167,25 kWh/(m*-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw*+Qp, +Qp c

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/A¢

kWh/(m?rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 189,21 .
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 0,00 m*
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPysw 45,00 kWh/(mz-rok)
uzytkowej

Czastkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP. 0,00 kWh/(mz-rok)
chtodzenia

C;a;tkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 kWh/(mz-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie t_)udynku na _r_neodnama_lnq EP.., 95,00 kWh/(mz-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*-rok) EPmax KWh/(m?rok) Uwagi

221,86 < 95,00

Warunek niespetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m?rok)]

l Oceniany budynek

p
3

,50 ,100 ,150 200 ,250 ,300 ,350 400 450 00 >500
Wymugmna dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak wg pkt 9
Warunek EP < EPpax Tak wg pkt 9
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary Tak
wodnej
9) Uwagi

Zostaly spetnione warunki izolacyjnosci cieplnej ocieplanych $cian i dachu, istniejgca posadzka na gruncie (PI) nie
podlega przebudowie i nie spetnia wymagan, zgodnie z § 328 pkt. 1a Warunkdéw Technicznych — nie sg

wymagane:

“Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreSlonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz
powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.”
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