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l. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTUTECHNICZNEGO
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY
UL. SZKOLNA 3A, GORA, 62-080 TARNOWO PODGORNE, DZ. NR 117

PODSTAWA OPRACOWANIA

dokumentacja architektoniczna

obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania
uzgodnienia miedzybranzowe

uzgodnienia z Inwestorem

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekttechniczno-wykonawczy:

instalaciji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacji mechanicznejnawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta — bez kuchni,
instalacji wodociggowej wewnatrz budynku,

instalacji kanalizacji sanitarej wewnatrz budynku,

instalacji gazowej od szafki gazowej do kotta.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. Dane wstepne - bilans cieplny

Wewnetrzna instalacjg c.0. opracowano na podstawie powszechnie obowigzujgcych norm i przepiséw:
o temperatury wewnetrzne w  budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniewraz z pdzniejszymi
Zmianami.
o temperatura zewnetrzna obliczeniowa
o ochrona cieplna budynkéw

Parametry obliczeniowe dla obliczer zapotrzebowania energii cieplnej i dla instalacji grzewczej przyjeto zgodnie
z tablicg 1.

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora Temperatura obliczeniowa Wilgotnos¢ ,
Uwagi
roku [0C] wzgledna [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Bilans cieplny budynku jest podstawg do wszelkich rozwazan dotyczacych rozwigzan instalacji grzewcze;
w budynku. Catkowite zapotrzebowanie ciepta na pokrycie projektowanego budynku obliczono dla nastepujace;
charakterystyki ciepInej:

$ciany zewnetrzne Uzew. = 0,70W/mZ*K, Ugzew. = 0,16 W/m2*K
podtoga na gruncie projektowana Upg. = 0,19W/mZ*K

dach projektowany Ustrop_a.= 0,12 W/m2*K

okna projektowane Uo. = 0,90 W/mz*K
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drzwi zewnetrzne projektowane Ugz. = 1,10 WimZ*K
powietrza zewnetrznego te=-18°C
temperatura wewnatrz pomieszczen ti= +20°C

podioga na gruncie istniejaca Upg. = 0,57 W/im2*K
dach istniejacy Ustrop_a.= 0,15 W/m2*K
okna istniejace Uo.= 1,30 Wimz*K

Najistotniejsze parametry cieplne projektowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia bilansu sg
nastepujace:

Catkowite zapotrzebowanie ciepta na cele
grzewcze [W]

Straty przez przenikanie 10,0kW

Straty na wentylacje — nagrzewnica elektryczna 3,2kW ( moc nagrzewnicy 6,0kW)
w centrali

Laczne zapotrzebowanie budynku 13,2kW

na cele grzewcze

Na podstawie powyzszego bilansu przyjeto iz zrodtem ciepta na cele grzewcze (pokrycie strat przez przenikacie
+ podgrzewanie wody w zasobniku CWU) bedzie kociot gazowy kondensacyjny grzewczy z zamknietg komorg
spalania o mocy max 29kW.

2.2. Wewnetrzna instalacja grzewcza

Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewczg zasilang z nowoprojektowanego kotla gazowego
kondensacyjnego z zamknigta komorg spalania.

Instalacje grzewcza projektuje sie jako pompowg wodng w uktadzie zamknietym, dwururowg. Elementem
grzejnym beda grzejniki.

Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewcza wtgczong w jeden obieg grzewczy ktory swoj poczatek
ma na gtdwnym rozdzielaczu obiegdw grzewczych  zlokalizowany w  pomieszczeniu 0.6
kottownia/pom.porzadkowe. Dodatkowo obieg zasilajacy CWU ma swdj poczatek w kotle gazowym grzewczym w
ktérym za pomocg zaworu przetaczajacego CWU woda w zasobniku podgrzewana bedzie w priorytecie.
Projektuje sie obieg grzewczy instalacji CO o nastepujacych parametrach:

a) Obieg nr1 - obieg ogrzewania grzejnikowego

e Temperatura zasilania/powrotu 70/50°C
e Moc 10,0 kW
o  Cisnienie dyspozycyjne 22,0kPa
o Przeplyw 0,4 m¥h

Instalacje zaprojektowano z rur:

o PE-Xc/AL/PE(wielowarstwowa) (budowa rury zapewnia wysokg odporno$¢ na ci$nienie, temperature i
korozje, a dodatkowa warstwa foli aluminiowej tworzy bariere dyfuzyjng oraz znaczaco zmniejsza wydtuzalno$¢
termiczng) - przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikow (gatazki grzejnikowe),
¢ Rury miedziane — w obrebie pomieszczenia z kotem gazowym ( zgodnie z rysunkiem rozwiniecie instalacji
grzewczej 1S-04)
Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie Zadne potaczenie.
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2.3. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Lokalizacja grzejnikéw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Parametr czynnika grzewczego dla ogrzewania
grzejnikowego wynosi:

a) T70/50°C- ogrzewanie grzejnikowe
Przygotowanie parametru dla ogrzewania grzejnikowego odbywac sie¢ bedzie w kottowni gazowej, z odrebnego

obiegu grzewczego. W objetej opracowaniem czeéci budynku zaprojektowano rozprowadzenie instalacji —
gatazek grzejnikowych- w posadzkach, pod stropem oraz nad posadzka.

Jako elementy grzewcze zastosowano:

o Grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podtaczeniem dolnym (Cisnienie prébne 13 bar; max. ci$nienie
robocze10 bar, max. temp. zasilania 110°C; grzejnik wyposazony w gorng pokrywa i ostony boczne,
zawdr z okreslong nastawg wstepna., korkiem spustowym, zaslepka i specjalnym odpowietrznikiem)

Grzejniki zaworowe ( wkiadka o matym kv) standardowo wyposazone sg w zawoér termostatyczny z nastawg
wstepna. Grzejniki zaworowe nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne cieczowe. Glowica powinna
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

o Temperatury pracy 6°C-28°C

e Max. temp. czujnika 50°C

e  Zmiana skoku zaworu w funkcji temp. 0,22 mm/K

o  Wplyw temp. czynnika 0,7K

e (Czas zamykania 24 min

e Histereza 04K

e Funkcje: regulacja temp. w pomieszczeniu, ochrona przed

zamarzaniem, ograniczenie lub blokada nastawy

Wszystkie grzejniki uzbroic w zawory umozliwiajace spust wody z grzejnika bez koniecznosci wylgczania
instalaciji.

2.4. Czynnik grzewczy centralnego ogrzewania.

Dla wewnetrznej instalacji c.0. czynnikiem grzewczym bedzie woda, ktéra w zamknietym obiegu
grzewczym powinna by¢ uzdatniona zgodnie z normg PN-85 C-04601.

2.5. Préba cis$nienia i uwagi ogéine

Wykonang instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie ciSnieniowej na zimno oraz na
goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami BHP oraz sztukg budowlang.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone
wodg. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrddia ciepta i chtodu. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja lub jej cze$¢ podlegajaca badaniu, powinna byé
skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ tg nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe i przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte.

Proba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac dziataniu ci$nienia prébnego réwnego 1,5 krotnej wartoSci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej. CiSnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba gtowna — bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq probe gtéwna.
W tym czasie cisnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy
je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnoSci na zimno, badan zabezpieczen instalacji oraz
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie mozna przeprowadzi¢ badania
szczelnosci instalacji na goraco.

2.6. Kompensacja

Projektuje sie prowadzenie instalacji z rur w posadzce, pod stropem i nad posadzka w sposob
umozliwiajacy samokompensacje. Przewody nalezy uktada¢ tagodnymi fukami oraz w izolacji termicznej w celu
redukcji strat ci$nienia oraz umozliwienia samokompensacji przewoddw instalacji centralnego ogrzewania.
Zgodnie z wytycznymi producenta, w przypadku rur, ktore sg prowadzone w $cianie pod tynkiem lub w posadzce,
kompensacje wydtuzen cieplnych przejmuje na siebie izolacja, pozwalajac swobodnie wyginaé sie rurom.
Projektowane rury posiadajg wktadke aluminiowa, przez co ich wydtuzenia sg znacznie mniejsze niz
standardowe;j rury tworzywowej.

2.7. lzolacja ochronna

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Instalacje grzewcze nalezy izolowaC izolacjq zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia (klase
nie nizsza, anizeli B-s3,d0). Rurociagi izolowaé otuling z zgodnie z ponizszg tabelg. Ponadto dla instalacii
podtynkowych, podtogowych projektuje sie zabezpieczenie otulin folia.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu M'n'ma::tgl,ri:?g;%;zs\mﬂ*%e pinej (
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez %, wymagan poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w 2 wymagan poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
5 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
tabela 2

Projektuje sie, aby izolacja instalacji zasilania centralnego ogrzewania miata kolor czerwony, natomiast
izolacja instalacji powrotu centralnego ogrzewania — kolor niebieski.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja ciepina, powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

2.8. Odpowietrzenie i regulacja

Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Regulacja odbywac sie bedzieza pomocg nastawy wstepnej przy grzejniku. Nastawy regulacji montazowej
armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z nastawami projektowymi - w zakresie wykonawcy.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawiania nalezy dokonac
zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Projektuje sie montaz odpowietrznikéw w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie odbywaé sie
bedzie tez przez odpowietrzniki reczne przy grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne.

2.9. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca grzybkowa
montowana na podejéciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy
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napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktorych producent
dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegoinych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

a) Podtaczenie instalacji centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ wzawory odcinajace
b) Regulacja przeptywu za pomoca nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych przy grzejnikach
C) Catg armature nalezy wykonac w klasie min PN6 — zalecane PN10

3. ZRODLO CIEPLA

Zrédto ciepta umieszczone bedzie w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym pom 0.6.Projektuje sie
uktad oparty na kotle gazowym kondensacyjnym z zamknietg komora spalania.

Catkowite obcigzenie cieplne dla catego budynku przez przenikanie wynosi ®HL = 10,0kW, natomiast
wymagana chwilowa wydajnos¢ instalacji na cele przygotowania c.w.u. w przypadku zastosowania 120 litrowego
zasobnika dla przyjetych danych wynosi Qc.w.u. = 29,0 kW. Zaktada sig, iz projektowany uktad Zrodta ciepta
bedzie pracowat réwnolegle lub w czesciowym priorytecie cieptej wody uzytkowej (zasilanie w ciepto zasobnika z
odrebnego obiegu grzewczego znajdujgcego sie w kotle). Powyzsze zatozenie, bedzie realizowane dzieki
automatyce zrédta ciepta.

Zrodlem ciepta dla budynku bedzie uklad oparty na gazowym kotle kondensacyjnym
o mocy 29,0 kW (przy parametrach 80/60°C)

Dobrano kociot kondensacyjny ktory charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami

e mOoC znamionowa 29,3 kW (80/60°C)

e sezonowa efektywnos¢ 94,0%

e moc akustyczna Lwa 32,8 dB(A)

e cigzar z wodg grzewczg 38,6 kg

e  ciSnienie gazu na przytaczu 20 mbar

e przylacze powietrzno-spalinowe 80/125 mm

e Zzasilanie 230V/50Hz; 0,11 kW
e wymiary WxSxG - 700x450x369

o klasa efektywnosci energetyczne; - A

Projektowany kociot gazowy kondensacyjny bedzie wspotpracowa¢ z sprzegtem hydraulicznym oraz
rozdzielaczem obiegdw grzewczych.

Sprzegta hydrauliczne w instalacjach spetnia zadanie rozdzielenia instalacji na obieg zrodta ciepta oraz
obieg instalacyjny. Zastosowanie sprzegta prowadzi do zrownowazenia uktadu kociot kondensacyjny gazowy —
strefy grzewcze pod wzgledem przeptywow jak i cidnien, eliminujac niepozadane zjawiska: braku odbioru ciepta;
niedogrzania obiektu oraz nieprawidtowej pracy zrodta ciepta w przypadku znaczacej roznicy przeptywéw po
stronie zrddta ciepta i instalacyjnej, niepozadanego przekazywania ciepta do wytaczonych w danej chwili stref,
czy szuméw w instalacji.

Projektowany uktad zrodta ciepta zaktada, iz caty budynek bedzie zasilany z jednego obiegu grzewczego
na cele ogrzewania grzejnikowego. Poza wyzej wspomnianymi obiegami, kociot przetacza¢ sie bedzie w
priorytecie CWU za pomocg zaworu 3-drogowego na obieg grzania CWU w zasobniku.

Kociot gazowy kondensacyjny, zasobnik c.w.u. sprzegto hydrauliczne oraz rozdzielacz obiegdw grzewczych
Zlokalizowano w pomieszczeniu z kottem w pom. 0.6, zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania.

UWAGA:

Wszelkie przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonaé jako szczelne, zgodnie z projektami detali
architektonicznych. Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg
poliuretanowg nisko rozprezna.
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3.1. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby budynku odbywaé sie bedzie w jednym zasobniku
cieptej wody uzytkowej zasilanym z obiegu tadowania zasobnika — czeSciowy priorytet cieptej wody uzytkowej
realizowany dzieki automatyce kotta. Dobrano zasobnik o pojemnosci 120 litrdw. Zasobnik c.w.u. bedzie
charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami:

o Pojemno$¢ zasobnika 120 [

o Wymiary H x @ szeroko$¢ 910/ @660 [mm]
e Masazwodg ok. 200 [ka]
e Powierzchnia wymiennika min 1,2 [m2]

3.2. Zabezpieczenia zrodta ciepla

Poniewaz projektowany ukfad zrodta ciepta pracowaé bedzie w uktadzie zamknietym projektuje sie nastepujace
zabezpieczenia:
e Zabezpieczenie instalacji c.o.:
o Naczynie wzbiorcze 35L (pmax=6 bar; V=35 dm?3)
o Zawor bezpieczenstwa —o ciSnieniu otwarcia 3 bar (tmax=140°C) — dostawa wraz z kottem
e  Zabezpieczenie po stronie wody uzytkowej
o Naczynie wzbiorcze przeptywowe 33L (pmax=10 bar; V=33 dm3)
o Zawor bezpieczenstwa %’ o cisnieniu otwarcia 6 bar (tmax=110°C)

3.3. Pomieszczenie z kottem

Pomieszczenie musi by¢ suche. Temperatura w nim powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C. Przyjeto
temperature w sezonie grzewczym +20 °C.
Wyposazenie pomieszczenia:
gniazda 230V
zawor ze ztaczkg do weza i elastyczny waz
oswietlenie naturalne i sztuczne,
podejscie KS pod zawdr bezpieczenstwa,
wpust podtogowy,
wentylacjgwywiewng- grawitacyjng,

4. WENTYLACJA

4.1. Zakres projektu

W projektowanym budynku zaprojektowano wentylacje oparta na wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z wykorzystanie centrali wentylacyjne podwieszanej z wymiennikiem hexagonalnymo sprawno$ci min
75%.

4.2. Parametry obliczeniowe powietrza

LATO ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura +30°C -18°C
Wilgotno$¢ wzgledna 45% 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
temperatura nawiewu nie kontrolowana/ wynikowa +20°C
wilgotnos¢ wzgledna nie kontrolowana / wynikowa ~45%

4.3. Bilans powietrza wentylacyjnego na cele bytowe

Bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen wyznaczono w oparciu o obowigzuje wytyczne do
projektowania wentylacji mechanicznej. Gtéwnymi kryteriami, ktoérymi postuzono sie do wyznaczenia iloSci
powietrza wentylacyjnego sa: kryterium higieniczne, kryterium krotnosci wymian.

W wyznaczaniu bilansu powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:

Do obliczen przyjeto min:
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-pomieszczenia itp. (minimalna ilo$¢ powietrza przypadajaca na osobe), natomiast dla pomieszczen:
korytarza, kryterium determinujgcym wymagana ilos¢ powietrza byto kryterium krotno$ci wymian (w przypadku
pomieszczen sanitarnych- réwniez postuzono sie jednostkowg iloscig powietrza na dany przybor sanitarny).
Przy sporzadzaniu bilansu powietrza wentylacyjnego, postuzono sie zasadg odpowiedniego kierunku
przeptywu powietrza ze stref ,brudnych” w kierunku stref ,czystych”.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

1 2
KRYTERIUM DODATKOWE
KRYTERIUM HIGIENICZNE WYMIAN PARAMETRY
Oznaczenie Nazwa Powierzchni| | . Jed.llosé| llosé .. .. bér Vwent nikowa
o pom. pomieszczenia a ' ek pow. | powietrza Krotnos¢ | o€ pow: kr‘;v't]erium Nawiew | Wywiew vﬁolﬂoéé
Hl H H [m?] Iml_| [m’] [os] [m*m] | [mPm] | m') | fmPm] | H | [mPh] | [mm] ']
1 1 komunikacja 20,17 3,00 60,5 2,00 121 2 150 0 25
2 swletliea = | g 20 | 3,11 | 2032 50 30 1500 0 1 1500 = 1380 51
2 sala glowna
3 3 scena 20,10 3,11 62,5 4 30 120 0 1 0 120 1,9
4 4 zaplecze 9,68 3,17 30,7 2,00 61 2 60 60 2,0
[ 6 kotlownia 12,21 3,00 36,6 |grawitacia 0 1
6 7 toaleta meska T.52 3,00 22,6 1 50 50 0 1 0 50 2,2
7 8 toaleta damska 6,32 3,00 19,0 1 50 50 0 1 0 50 26
g 9 toaleta 5,20 3,00 15,6 1 50 50 0 1 0 50 32

4.4. Systemy wentylacji za pomoca centrali wentylacyjnej CNW1

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej CNW1 zapewnia doprowadzenie powietrza
$wiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen.
Systemy zaprojektowano w taki sposob aby ilo$C $wiezego powietrza, jakg nalezy dostarczy¢ dla jednej osoby
wynosita min. 30 m3/h — komunikacje sg pomieszczeniami przez ktére nastepuije transfer powietrza. W przyjetym
systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem neutralnym
tzn. jego temperatura bedzie wynosié +20°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do pomieszczen
bedzie miato temperature réwng temperaturze zewnetrznej. Centrale nie posiadajg kontroli wilgotnosci.
Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie obrabiane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z wymiennikiem hexagonalnym:

Centrala skfadajaca sie z nastepujacych sekcji:

e Linina nawiewna
o Filtr powietrza

o
o
o
o

e Linia wywiewna
o Filtr powietrza
o Sekcja wentylatorowa z silnikiem EC
o Wymiennik hexagonalny o sprawno$ci min 75%
o Thumik kanatowy — dostawa wraz z centralg

e Wyposazenie dodatkowe
o Pofaczenie elastyczne (kréciec elastyczny L=200mm) — 2szt.
o Przepustnice regulacyjne
o Thumik akustyczny elastyczny: 2szt- kanatowyL=1,2m montaz od strony: czerpnej, wyrzutowej,

Wymiennik hexagonalny o sprawnosci min 75%
Sekcja wentylatorowa z silnikiem EC

Nagrzewnica elektryczna o mocy 3,2kW
Ttumik kanatowy — dostawa wraz z centralg

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e Sprawno$¢ temperaturowa — min 75%
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Nawiew — 1750 m3/h
Wywiew— 1560m3/h
Spadek cisnienia — nawiew 200 Pa
Spadek cisnienia — wywiew 200 Pa
Sekcja nagrzewnicy elektryczne;
o Wydajnos¢ grzewcza — 3,2kW
Kompletna automatyka kontrolujgco-sterujgca— dostawa wraz z centralg
Ciezar catkowity- ok. 431kg (£10%)
o Pobdr mocy elektrycznej przez centrale bez nagrzewnicy: 700W
o Zasilanie- 230V/50Hz

Centrala umieszczone bedziew pom 0.6 pod stropem pomieszczenia. Swieze powietrze pobierane
bedzie przez czerpni¢ Scienng CP1, zlokalizowang w $cianie zewnetrznej. Spod czerpni +2,5m 700x400(H), o
powierzchni efektywnej 0,13m2 i predkosci 3,74m/s dla 1750m3/h

Zuzyte powietrze usuwane przez wyrzutnie Scienng WP1 700x400(H)mm.Spéd wyrzutni +2,5m
700x400(H), o powierzchni efektywnej 0,13m2 i predkosci 3,33m/s dla 1560m3/h

4.5. Systemy wentylacji za pomoca wentylatora wywiewnego w WC

W pomieszczeniach WC projektuje sie wentylator wywiewny o wydajnosci 150m3/h; 150Pa; 230V; 60W
uruchamiany osobnym wigcznikiem . Praca ciggta razem z centralg wentylacyjng CW1

Wentylator potaczony z kanatem @160 i zakoficzony na dachu budynku wyrzutnig dachowg o pow. efektywnej
min Aeff=0,015m2; dla 150m3/h; Veff=2,78m/s

4.6. Nawiewniki i wywiewniki:

W budynku, gdzie nawiew i wywiew projektuje sie na niskich predkosciach dobrano zawory regulacyjne
$rednicy DN125 i DN160. W celu zapewnienia niskiego poziomu emisji akustycznej w pomieszczeniach
projektuje sie zastosowanie thumikdw akustycznych instalacji wentylacji mechanicznej:

o dla instalacji nawiewnej, wywiewnej — ttumiki dostawa wraz z centrala, czerpnej oraz wyrzutowej —
elastyczne tlumiki akustyczne o dt. 1,2 m i $rednicy @315. Parametry ttumikdéw elastycznych:

Mumik elastyczny @160, L=1,2m
Minimalne ttumienie ttumienie

14dB 27dB 27dB 32dB 22dB 10dB 7dB

125Hz 250Kz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

Mumik elastyczny @315, L=1,2m
rinimalne tlumienie ttumienie

25dB 17dB 14dB 23dB 11dB BdB 5dB

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz BODOHz

e przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem nalezy zamontowac przewod elastyczny ttumigcy o
dtugosci min 100cm zaizolowany 50mm oraz przepustnice regulacyjng
W pomieszczeniu Swietlica-sala gtéwna zaprojektowano nawiewniki wirowe sufitowe 600x600 z kré¢cem @160 i
skrzynka rozprezna.
Nawiewniki zamontowane bede w przestrzeni sufitu podwieszanego. W przypadku braku mozliwo$ci montazu
nawiewnikbw w suficie podwieszanym nalezy je zamieni¢ na inne z maksymalng predkosciq w strefe
przebywania ludzi 0,3m/s.

4.7. Sterowanie centralg

o Projektuje sie uktad pracujacy z wydajnosciami réwnymi projektowym przez catg dobe okres catego roku
w przypadku uzytkowania budynku.
Dopuszcza sig ostabienia w wydajnosci central dla trybu dzien i noc zgodnie z ponizszym algorytmem:
- centrala CW1 ostabienia dzienne i nocne do 50% wydajno$ci — poza godzinami pracy
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e Mozliwos¢ recznego zataczenia/wytaczenia uktadu.

4.8. Kanaty wentylacyjne - informacje ogdlne

Powietrze rozprowadzane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Prowadzenie kanatow pokazano na zatgczonych rysunkach. Charakterystyka projektowanych
kanatow i ksztattek wentylacyjnych:

e blacha stalowa ocynkowana
e grubo$¢ blachy wg PN-B-03434
o kanaty wentylacyjne prostokatne typu A/l
o kanaty wentylacyjne kragte:
o sztywne — kanaly wentylacyjne typu SPIRO
o elastyczne — kanaly ttumigce typu FLEX tumigce (podejécia do elementéw nawiewnych i
wywiewnych)
e zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i taSmy montazowe
o Montaz kanatow wentylacyjnych za pomocg uszczelek, oraz dodatkowo nitdw. Wszystkie kanaty
wentylacyjne wewnatrz powinny by¢ czyste oraz powinny by¢ wolne od wszelkiego rodzaju nitdw — nie
mogq wewnatrz znajdowaC sie Zadne wystajace elementy ktére podczas czyszczenia moglyby
uszkodzi¢ urzadzenia czyszczace. Nie nalezy stosowac ostro zakorczonych nitéw
UWAGA
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci D

Instalacje wykona¢ i odebraé wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrze$nia 2002 r.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanatdw
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdjgé do kontroli
czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposéb zadowalajacy oczysci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia
przewoddw gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienieltréjnik + zaslepka o minimalnej Srednicy
Szeroko$¢ S boku Minimalne Srednica nominalna przewodu (mm) D ( Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym | wymiary otwordw w przypadku dodatkowych wielkoSci zakonczenia
zainstalowano w $ciankach stosuje sie wymaganie najblizszej wsuwanego wg EN1506
pokrywe rewizyjng | przewoddw (mm) wigkszej wielko$ci nominalnej) lub minimalny otwor
(mm) AxB (mm)
S <200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych,
ktora zapewni, ze zadna czeS¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

e jedng zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

e jedng zmiane kierunku, wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

e 7,7mw przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;.
Cze$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.
Kratki transferowe
Transfer powietrza pomiedzy poszczegoinymi pomieszczeniami odbywa sie za pomoca kratek lub specjainych
podcie¢ w drzwiach o powierzchni netto min. 220 cm2 - zgodnie z warunkami technicznymi.

poziomem posadzki.

Uwagi ogdlne:
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- Kolor czerpni i wyrzutni nalezy uzgodnic¢ z projektantem architektury oraz Inwestorem

-Czerpnie i wyrzutnie powietrza w instalacji wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

- Lokalizacja czerpni i wyrzutni wzgledem siebie oraz pozostatych elementéw budynku jest zgodna z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z ztgczonymi rysunkami.

4.9. Kurtyna powierza

W pomieszczeniu 0.1 nad drzwiami zewnetrznymi gtownymi projektuje sie montaz kurtyny powietrznej ,ZIMNEJ”
o dtugo$ci minimalnej 1,5m Kurtyna powietrzna uruchamiana czujnikiem drzwiowym ( kontaktronem) — dostawa
wraz z kurtyng. Maksymalna wydajnos¢ powietrza 3200m3/h. Kurtyna 230V; 500W.

Kurtyne stosuije sie aby chroni¢ przed nadmiernym doptywem chtodnego powietrza z zewnetrz do budynku

4.10.1zolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje dla wszystkich kanatdw wentylacyjnych. Izolacje nalezy wykona¢ wg ponizszych
zatozen:
e wetna mineralna z folig aluminiowg gr. 20 mm - wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na
poddaszu
e weina mineralna z folig aluminiowg gr. 50 mm — kanaty wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku
e welna mineralna z folig aluminiowg gr. 50 mm — kanat czerpne prowadzone wewnatrz budynku

Izolacja kanatdw ogranicza niepotrzebne straty ciepta oraz pemni role akustyczng - znaczaco
ograniczarozprzestrzenianie si¢ hataséw pochodzacych z elementdw instalacji oraz pomiedzy pomieszczeniami.

4.11.Zawieszenie kanatéow wentylacyjnych

Kanaly zawieszone beda na:
o pretach gwintowanych (szpilkach) wkrecanych w kotwy i na szynach montazowych( kanaty prostokatne)
e tadmach montazowych lub zawiesiach do przewodéw kotowych (kanaly okragte).
Elementy zawiesi bedg wykonanie z materiatbw niepalnych zapewniajgcych wystarczajacg wytrzymato$c¢
mechaniczng w razie pozaru.

Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ za pomocg systemowych rozwigzan. Przy montazu okragtych
kanatow nalezy stosowa¢ systemowe obejmy ktdre wyposazone sg trwale przymocowang oktadzine TPE.

4.12.Uwagi do instalacji wentylacyjnej

o Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.
Przeglad i czyszczenie wentylatorow powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku

e Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony co 6 lat. Czyszczenie kanatéw bedzie
odbywato sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wioty do pionu w pozostatych
pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

o Demontaz zaprojektowanych kratek/zawordw, podtaczanie w ich miejsce innych urzadzen wyciggowych
/ np. okapow / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.

o Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ maksymalnie pod stropem pomieszczen.

o Wszystkie przejScia przez wykona¢ jako szczelne tak aby nie pogorszy¢ warunkow akustycznych
budynku

o Polgczenie urzadzern wentylacyjnych (wentylatory, centrale wentylacyjne itp.) z instalacjq kanatowg
nalezy wykonac¢ za pomocg pofaczen elastycznych

e Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych
przez producentow urzadzen

e Montaz kanatdw wentylacyjnych za pomocg uszczelek, oraz dodatkowo nitow. Wszystkie kanaty
wentylacyjne wewnatrz powinny by¢ czyste oraz powinny by¢ wolne od wszelkiego rodzaju nitdw — nie
mogq wewnafrz znajdowaC sie zadne wystajgce elementy kidre podczas czyszczenia mogtyby
uszkodzi¢ urzadzenia czyszczace. Nie nalezy stosowac ostro zakofczonych nitdw

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzié probe szczelnosci catej instalacii
wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelno$c.
Wymagania i badania”
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4.13.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej

Spetnienie wymagan:

zabezpieczenia przed drganiami i hatasem,

Zmniejszenia zuzycia energii,

bezpieczenstwa pracy,

zapewnienia warunkow higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zalecen technicznych. Ewentualne odstepstwa
w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacjg techniczng producentéw urzadzen i elementow
instalacji wentylacyjnej. Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i parametry urzadzen i elementow instalacii
wentylacyjnej s adekwatne dla przedstawionych modeli wedtug stanu w okresie wykonania opracowania.
Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych urzadzen mogg byé¢ inne. Warunki dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych zawarte sq w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych”. W sprawach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzujq regulacje aktualnych norm,
przepisow BHP i publikacji "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom II,
"Instalacje sanitarne i przemystowe 1988r.

5. INSTALACJA GAZOWA

Przewidziano montaz urzadzen gazowych:

Dla budynku zaprojektowano kociot gazowy z zamknigta komorg spalania jednofunkcyjny (turbo) o mocy
maksymalnej 29kW zlokalizowany w pom. 0.6.

Pomieszczenie z kottem wyposazone jest w komin powietrzno-spalinowy zapewniajacy doptyw powietrza z
zewnatrz i wylot spalin na zewnatrz budynku. Komin nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad dach.

Pomieszczenie z kottem posiada wymagang wysoko$¢ 3,0m > 19m ( budynek istniejacy), kubature
36,63m3>6,5m3 oraz wentylacje wywiewng zgodnie z par. 172 ust. 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wywiew poprzez niezamykalny otwor o srednicy @160 w pomieszczeniu z kottem zakoriczony nasada obrotowa.

Na catej dtugosci przewodu wentylacyjnego nie nalezy stosowac zadnego rodzaju zaluzji, klap, elementow
zmieniajgcych powierzchnie przekroju kanatow lub kierunek przeptywu powietrza wentylacyjnego.

Bilans Gazu

Urzadzenie Moc [kW] Moc przytaczeniowa [m3/h]
Kociot gazowy — 1szt 29,0 4,00
Uwagal!

Rodzaj paliwa gazowego dostarczanego przez PSG to gaz ziemny wysokometanowy - E ( GZ 50)

Instalacje gazowa zabezpieczy¢ przed wplywem pradow biadzacych przez zainstalowanie wstawki
izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

Doplyw gazu

Instalacja bedzie zasilana z projektowanego, wedtug odrebnego opracowania, przytacza niskiego cisnienia na
gaz ziemny wysokometanowy typu "E" zgodnie z WT. Na elewacji budynku nalezy przetozy¢ skrzynke gazowg -
w zakresie opracowania PSG

Instalacja rozprowadzajaca - GAZ
Miejscem wigczenia wewnetrznej instalacji gazu jest przetozona szafka zlokalizowana na elewacji

Projekt przylacza i punktu pomiarowo-redukcyjnego stanowi oddzielne opracowanie wykonane przez
PSG.
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Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz dodatkowo filtr siatkowy.
Minimalna dlugo$¢ instalacji pomiedzy szafka gazowa z gazomierzem a kottem gazowym =3,0mb

Wewnetrzng instalacje gazu projektuje sie z rur stalowych ciggnionych, bez szwu, tgczonych przez spawanie z
zachowaniem wszystkich wytycznych przedstawionych w dalszej czesci Opisu Technicznego. Rurociag nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych.

Przewod instalacji gazowej pomalowa¢ na catej dtugosci na kolor zétty. Rury stalowe, z ktérych wykonana
zostanie instalacja winny odpowiada¢ parametrom technicznym okreslonym w PN-74/H-74200.

Wszystkie przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcjg KOR 3A przez
pomalowanie farbg antykorozyjng. Malowanie rur nalezy wykona¢ po prébie i odbiorze.

Do potaczen gwintowanych rur stalowych jako materiatu uszczelniajacego, nalezy stosowac tasmy teflonowe
tyou GAS 0,1 oraz odpowiadajace im pasty uszczelniajagce nakladane wytacznie na gwint wewnetrzny
potaczenia. Nie zaleca si¢ stosowania szczeliwa konopnego lub Inianego.

Do mocowania przewodoéw instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych nalezy stosowac kotki i uchwyty stalowe
mocowane co 1,5m rury na poziomie i co 2,5m rury na pionie.

Przejscie przewodéw instalacji gazowej przez przegrody, w kazdym przypadku nalezy wykonaé z zastosowaniem
rury ostonowej stalowej o $rednicy wiekszej od Srednicy przewodu o jedng dymensje, zgodnie ze schematem nr
1. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przejsciowych z materiatow palnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ wzgledem przewoddw innych instalacji, stanowigcych
integralng czes¢ budynku w odlegtosci niemniejszej niz 0,1, m przy czym przewod instalacji gazowej winien
znajdowac ponad innymi przewodami zgodnie ze schematem nr 2.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z przewodami innych instalacji winny by¢ o nich oddalone niemniej
niz 20 mm, zgodnie ze schematem nr 3.

Schemat nr 1.

Przejscie przewoddw instalacji gazowej przez strop

przegroda budowlana

przewod gazowy

ruraprzejiciowa

uszczelnienie niepalnym
materialemelastycznym

Schemat nr 2.
Sposaéb usytuowania przewoddéw gazowych wzgledem przewoddw innych instalacji.
I

przewdd gazowy

przewod elektryczny

ﬁ i przewodwodociggowy

0,1m
| f

0,1m

277
&
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Schemat nr 3.
Sposob usytuowania przewodéw gazowych wzgledem przewoddw innych instalacji.

przewdd gazowy

inny przewéd instalacji

0,02m

Przy skrzyzowaniu rury gazowej z linig kablowg elektroenergetyczng podziemna, odlegto$¢ pionowa od
Scianki gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m.

Armature odcinajacg nalezy usytuowa¢ w sposéb tatwo dostepny, potgczenie armatury z instalacjg nalezy
wykona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania. Poprzez armature
odcinajacg rozumie sie gazowe Cwieréobrotowe zawory odcinajace (dzwignia zaworu w kolorze z6ttym),
odcinajace przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajagcym dalszy obrét
dzwigni kurka. Gazowe kurki nalezy trwale zamontowaé do Sciany za pomocg uchwytow, w celu uniknigcia
odksztatcert mogacych wynika¢ z korzystania z zaworéw.

Podstawowo zasady bhp i p.poz

e prace na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac sie jedynie po uprzednim odcigciu doptywu
gazu, odtaczeniu gazomierza i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub gazem naturalnym;

e kontrole szczelnosci urzadzen gazowych nalezy przeprowadza¢ tylko za pomocg S$rodka
pianotwérczego lub wykrywaczy gazu z kalibracjg elementow gazoczutych na metan;

o wszelkie prace na instalacji gazowej zardwno jej wykonanie jak i pdzniejsze kontrole moze
przeprowadza¢ personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

e przed przystapieniem do prac montazowych w miejscu podiaczenia do istniejacej instalacii
pomieszczenie doktadnie przewentylowacé.

Wymagania eksploatacyjne

o cksploatacja instalacji gazowej powinna by¢ prowadzona przez uzytkownika zgodnie z instrukcjg;

e wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie korzystania oraz wstepnej kontroli
instalacji gazowej;

e zgodnie z rozdz. 6 art. 62.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25
sierpnia 1994 roku poz. 414) obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane
przez wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu
technicznej sprawnosci: instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych, spalinowych,
wentylacyjnych).

Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg nalezy zainstalowa¢ przed kazdym urzadzeniem gazowym tzn. przed kazdym kottem
gazowym, gazomierzem. Armature odcinajacg nalezy usytuowa¢ w sposéb tatwo dostepny, potaczenie armatury
z instalacjg nalezy wykona¢ za pomocy ksztattek przejSciowych. Poprzez armature odcinajacg rozumie sie
gazowe ¢wiercobrotowe zawory odcinajace ( dzwignia zaworu w kolorze zéttym), odcinajace przeptyw gazu przy
obrocie 0 kat 90° w prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajagcym dalszy obrét dzwigni kurka. Gazowe kurki nalezy
trwale zamontowa¢ do Sciany za pomocg uchwytow w celu unikniecia odksztatcen mogacych wynika¢ z
korzystania z zaworéw. Kurek gtéwny przed gazomierzem, to kurek gtowny gazowy instalacji wewnetrznej.
Odbiér instalacji gazowej

Przed potaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi nastapi¢ odbior instalacii, ktory przeprowadza
wykonawca instalacji inwestora.
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Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:
e zgodnosci wykonania instalacji gazowej z ponizszym projektem technicznym jakosci wykonania
instalacji szczelno$ci instalacji uzytych materiatow

W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy urzad administracji panstwowej,
e opinie Zaktadu Kominiarskiego o prawidtowos$ci podtaczenia do przewoddw kominowych i ich droznosg,
e warunki dostawy gazu
o instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen gazowych.

Kontrola zgodnos$ci wykonania
Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem polega na sprawdzeniu:

e wymiaréw przewoddw gazowych i prowadzenia ich w budynku,
e mocowania przewodow i armatury
e poprawnosci doboru facznikdw i armatury
e zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami
Kontrola jako$ci wykonania
Kontrola jako$ci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu
o jakoSci zastosowanych materiatow przy uwzglednieniu dopuszczenia ich do zastosowania w
instalacjach gazowych,
o wykonania instalacji wg wtasciwej technologii,
e sprawno$ci armatury gazowej,
e przystosowania urzadzen gazowych do spalania danej podgrupy gazu

Kontrola szczelnosci przewodow

Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen lub gazem neutralnym w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen mogacych znajdowac sie
w przewodach instalacji gazowej po technologicznym procesie wykonania taczen przewodow.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 100kPa (0,1MPa) bez podtaczenia
urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigeciem koncowek przewodéw. Po wstepnym okresie stabilizacji
temperatury i ci$nienia czynnika

podtaczony do instalacji manometr przez okres 30 minut nie moze wykaza¢ zadnego spadku cisnienia.

Probe szczelnoci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci kierownika budowy.

Z préby szczelno$ci instalacji gazowej nalez przeprowadzi¢ stosowny protokot.

Po zainstalowaniu urzadzeh gazowych (przed zainstalowaniem gazomierza), zaleca si¢ przeprowadzenie
dodatkowej proby szczelnosci instalacji gazowej, powietrzem o ci$nieniu dwukrotnie przekraczajgcym cidnienie
robocze, lecz nie wigkszym niz cisnienie dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego

Uwagi koricowe

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.

- niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami wykonawczymi branzy

architektonicznej, konstrukcyjnej i elekirycznej. Wszelakie zmiany w projekcie nalezy skonsultowat z
projektantem

- przed napefnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:

a) protokot z gtéwnej préby szczelnoSci podpisany przez uprawniong osobe,

protokdt powykonawczy odbioru przewoddw spalinowych i wentylacyjnych,

pozwolenia na budowe instalacji gazowe;j,

zgode na budowe instalacji gazowe;j,

zgode na uzytkowanie instalacji gazowej, wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia
zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych — jezeli byly wydane w decyzji pozwolenia na budowe

» umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
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b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kurka gtéwnego w szafce zewnetrznej— jest to zakres ninigjszeqo
opracowania,

c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowe;

d) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia instalacji gazowej do napetniania paliwem gazowym,

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Informacije wstepne

Zaprojektowano zasilanie budynku w instalacje wody zimnej z przytacza wodociggowego.

Projektowang instalacje wody zimnej wtaczy¢ za wodomierzem - zgodnie z WT wydanymi przez gestora sieci.
Projekt przytacza wodociggowego wedtug odrebnego opracowania.

6.1. Instalacja wewnetrzna zimnej wody uzytkowej

Instalacja wody zimnej zaopatrywaé bedzie budynek w celach higieniczno — sanitarnych.

Instalacja w budynku zostanie wykonana zgodnie z PN-B-01706:1992. Ci$nienie wody przed punktami
czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6MPa i powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa, jezeli w instalacje nie
beda wbudowywane urzadzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne wymagania. Warunki zasilania w cieptg
wode powinny zapewnia¢ temperature wody pobieranej do celéw sanitarnych w punkcie czerpalnym nie nizszg
niz 55°C i nie wyzszej niz 60 °C.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji, urzadzenia,
wyposazenia wbudowywane w instalacie powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo
o0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatow przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajacych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywa¢ uderzen wodnych, powodujacych
chwilowy wzrost cisnienia przekraczajacego cisnienie probne instalacii.

6.2. Bilans wody dla budynku

Przeptyw obliczeniowy wody dla poszczegolnych odcinkdw obliczeniowych okreslany jest wg wzoru:
q=0,682-(2q,)%° —0,14

gdzie:- gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm3/s]

Normatywny wyptyw z projektowanych punktow czerpalnych gn zawarty jest w normie PN-92/B-01706.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sig uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Przybor llos¢ Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody zimnej Wyptyw wody cieptej
Xqzw Xqcw
Mieszane; Tylko zimna
Zimna Ciepta

Umywalka 5 0,07 0,07 0,35 0,35
Zlew 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Zmywarka 1 0,15 0,15
Pisuar 1 0,30 0,30
Ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39
Punkt czerpalny 1 0,30 0,30
LACZNIE 1,63 0,49
SUMA Xqgn xgn= ;
Przeptyw obliczeniowy q obl 0,82 dm3/s
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Zapotrzebowanie zimnej wody gospodarczej dla catego budynku, obliczone zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi:
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej )Y gnzw= 1,63dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody ciepte ) gnew= 0,49 dm3/s.

Suma wyptywu wody wodociggowe; Y gn= % gnzw+ ) gnew= 2,12dm3/s

an =0,682 *(2,12)*0,45- 0,14 = 0,82 dm3/s

Instalacje cieptej i zimnej wody nalezy utozy¢ zgodnie z rysunkiem: rysunek 1S-01, 1S-02.
Rurociagi nalezy ukladaé w izolacji zgodnie z tabelg w punkcie 7.8 Izolacja ochronna

6.3. Rozwigzania techniczne:

W budynku projektuje sie instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, poniewaz pojemno$¢ przewodow
cieptej wody jest wieksza niz 3,0 dm3.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji projektuje sie z rur
wielowarstwowych np. z polietylenu sieciowanego tgczonych przez ztacza zaciskowe. Na catej dtugosci Scisku
tworzy sie jednolity materiatowo element zapewniajacy ztaczom szczelno$¢ i niezawodno$é.

Prowadzenie przewodow wodociggowych wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji pokazano na rzutach budynku.
Projektowana instalacja wody zimnej obejmuje swym zakresem poziomy wody zimnej z przeliczeniem na
przybory z podtgczeniem do urzadzen: umywalki, zlewy, miski ustepowe, natryski itp.. Podejcia do urzadzen
projektuje sie w bruzdach/zabudowach $cian budynku. Wewnatrz budynku, przewody wodociggowe powinny byé
uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych $cian, przy czym spadek przewodu
powinien byé¢ taki, aby byto mozliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie. Przejscia rurociggéw pod
$cianami nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej. Wszelakie przejécia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonaé
jako szczelne. Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowg
niskorozprezna.

6.4. Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda przygotowywana jest w zasobniku CWU o pojemnosci 1201. Zrédtem ciepta dla zasobnika
CWU jest kociot gazowy.

Jako armature odcinajaca nalezy zamontowac¢ kulowe zawory mufowe o $rednicy zgodnej ze $rednicg
rurociggow.

Woda po wyjsciu z podgrzewacza biegnie réwnolegle z rurociggiem wody zimnej. Usytuowanie piondw i
przewodow wody cieptej wykonano w nawigzaniu do przyjetego rozwigzania przewoddéw wody zimnej
(réwnolegle). Usytuowanie piondw i rozprowadzenie widoczne jest na rzutach.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podgrzewu wyzsza temperaturg (70 [°C]) rur c.w.u. i cyrkulacji w okresie
grzewczym w celu dezynfekcji — realizowane automatycznie przez automatyke pompy ciepta.

Szczegotowy opis zasilenia CWU znajduije sie w niniejszym opisie w pkt. Centralne Ogrzewanie.

6.5. Armatura wodna

Przed kazdg urzadzeniem sanitarnym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace ¢wiercobrotowe.
Armature regulacyjng nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o $rednicy dziatki, na
ktdrej jest zamontowany. Zastosowanie filtra zmniejszy stopnien narazenia na korozje, co wydtuzy zywotno$¢
instalacji, a takze zredukuje prawdopodobienstwo wystapienia awarii urzadzen pracujgcych w projektowanej
instalacji.

W budynku nalezy zamontowa¢ reduktor ci$nienia.

6.6. Préby szczelnosci:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do
badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i
spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10
bar.
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Proba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac dziataniu ciSnienia probnego rownego 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba gtowna — bezpo$rednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna.
W tym czasie cisnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét z podpisem kierownika budowy.

6.7. lzolacja ochronna:

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci zakofnczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy zaizolowac
izolacjg o odpowiedniej grubosci Wszystkie rurociagi cieplej wody uzytkowej, zaréwno poziomy, jak i piony,
nalezy zaizolowac stosujac otuliny prefabrykowane. Powierzchnia, na ktorej wykonuije sie izolacje cieping,
powinna by¢ czysta i sucha. Grubo$¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi — wg tabeli ponizej (dot.
instalacji ogrzewania, cieptej wody i cyrkulaciji):

Minimalna grubos$é
Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
0,035 Wi(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn:z;r/ywewnqtrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqge przez $ciany lub % wymagaf z poz.1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi %, wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze. 6 mm
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetnia¢ wymagania
minimalne okre$lone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pozniejszymi zmianami), w szczegolnosci w zakresie zatgcznikow nr 2 (grubos¢ oraz
wspotczynnik przewodzenia ciepta) i 3 (klasa palnoSci materiatu) — nalezy stosowaé izolacje niepalne
i nierozprzestrzeniajace ognia (klasg nie nizszg, anizeli B-s3,d0).

Dla instalacji grzewczej, cieptej wody i cyrkulacji jako materiat izolacyjny do rur proponuje sie
zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych (dla przewodéw prowadzonych
w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych) lub wetny minerainej (dla przewodow prowadzonych pod stropem, po
wierzchu Scian i pozostatych prowadzonych w przestrzeni powietrznej), zakoficzonych rozetami.

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddw z cieptq woda, lecz rowniez w celu
ochrony przed zjawiskiem roszenia na instalacji wody zimnej. Jako izolacje termiczng dla zimnej wody proponuje
sie zastosowanie prefabrykowanych, niepalnych otulin izolacyjnych z kauczuku o grubosci 9 mm (dla rur
prowadzonych na wierzchu) oraz pianki poliuretanowej lub polietylenowej o grubosci 6mm (dla przewodéw
prowadzonych w posadzkach i bruzdach $ciennych).

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadaé kompensacje
wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.8. Uwagi ogodlne:

Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji powinna spetniaé wymagania zawarte
w PN-92/B-01706 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.
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7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ wistniejace rurociagi kanalizacji sanitarnej pod
posadzka — do namierzenia na budowie.

7.1. Bilans kanalizacji sanitarnej
Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej wynosi 1,0m

a) Planowany zrzut Sciekow sanitarnych dla projektowanego budynku:

Przybor llos¢ Normatywny odptyw ciekow Odptyw XAWs
AWs
Umywalka 5 0,5 2,5
Zlewozmywak 2 1 2
Zmywarka 1 1 1
Pisuar 05 1 05
Ptuczka zbiornikowa 3 25 75
Wpust 2 1,5 3
LACZNIE YAWs = 16,5

q-= KVZDU;::;[dm3/S]

gdzie:
K - odptyw charakterystyczny w dm3/s, zalezny od przeznaczenia budynku; K= 0,5 dm3/s;
DU - wartos¢ rownowaznikow odptywu dla przybordw sanitarnych

Obliczeniowy przeptyw Sciekéw bytowo-gospodarczych wynosi:
q=2,03 [dm3/s]

7.2. Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych punktéw sanitarnych odprowadzane beda do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej.

Sposob prowadzeniaprzewoddw pokazano na rzutach budynku.

Podejscia do urzadzen sanitarnych umieszczone zostaty w bruzdach $cian/ zabudowach, nad posadzka,
w posadzce lub pod posadzka. Podejécia kanalizacyjne (poza tymi prowadzonymi pod posadzka - w gruncie)
zostaty zaprojektowane z rur kanalizacyjnych niskoszumowych kielichowychPPi uszczelnione na uszczelki
gumowe. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny byC uktadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegltych do najblizszych $cian. Zabrania sie prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad przewodami
elektrycznymi. Podejscia pod przybory wykona¢ za pomocg syfonéw o $rednicy odpowiedniej dla kazdego
rodzaju przyboru. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie
lub mogg taczy¢ sie do kilku przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.

Rury kanalizacji sanitarnej ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekow. Zachowac
nalezy minimalng odlegto$¢ od zrodta ciepta, takich jak rury c.w.u. czy c.0. W przypadku koniecznoSci zblizenia
przewodow kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto, rury prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje @110mm. Rewizje pionowg umiesci¢ minimum 0,50 m
nad posadzka. Piony wyprowadzone ponad dach budynku nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi o
$rednicy@d110/160mm.
Wszystkie urzadzenia poditaczone do kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ przez syfon — zamkniecie wodne.

Materialy uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zgodne z Polskg Norma i atestem, tak
samo w przypadku urzadzen sanitarnych. Proby szczelnoSci majg by¢ wykonane zgodnie z: "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" punkt 12.2 Badania odbiorcze szczelnoSci.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej poprzez kréciec do kanalizacji sanitarnej.
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7.3. Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o Srednicy wiekszej od
Srednicy rury, uszczelnione materiatem plastycznym. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy
w sposbb zapewniajacy maksymalne zabezpieczenie rury. Ponadto:

- przejscia przez Sciany budynku zabezpieczy¢ poprzez rury ostonowe PVC
- w miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur.

7.4. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne — zgodnie z projektem architektonicznym

7.5. Zalecenia ogdlne

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetniaC wymagania zawarte w PN-92/B-01707 oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Cato$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

W trakcie gtebienia wykopéw nalezy je bezwzglednie umacnia¢ balami szalunkowymi, rozpierajac je
rozporami. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawianie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory.
W kazdym wypadku nie wolno pozostawi¢ na noc wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP.

7.6. Proby szczelnosci

Badania szczelno$ci przewoddw i studzienki kanalizacyjnej wykonaé metodg przy uzyciu wody po
wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu oszalowania. Mogg by¢ przeprowadzone osobne préby szczelno$ci rur i
ksztattek oraz studzienki.

Badanie przy uzyciu wody — ci$nienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego przewod
powinien przez co najmniej 1 godzine podlega¢ stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ 30 minut. Poprzez
uzupetnienie w tym czasie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig 1 kPa.

Préby nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi montazu i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét z podpisem kierownika budowy.

8. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Poza zakresem opracowania.
9. WYTYCZNE BRANZOWE

9.1. Branza elektryczna
o Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen wentylacyjnych oraz grzewczych zgodnie z
ich wymaganiami zamieszczonymi w tresci opisu oraz w czesci graficznej opracowania.

o Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych zgodnie
z DTR urzadzenia.

e Instalowanie urzadzen powinno odbywaC si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wytyczne elektryczne zostaty przekazane na etapie koordynacji miedzybranzowej.

9.2. Branza konstrukcyjna

e Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wewnetrznych m.in. w celu wymiany filtréw i okresowe;j
kontroli.
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9.3.

Nalezy przewidzie¢ otworowanie pod kanaty wentylacyjne, rury grzewcze, wod-kan w miejscach
przej$cia instalacji przez przegrody budowlane.

Nalezy przewidzie¢ obcigzenie od urzadzen sanitarnych: rekuperator, pompa ciepta, zasobniki CO i
CWU.

Przej$cia przez przegrody oraz cigzar urzadzen zostaty przekazane na etapie koordynacji miedzybranzowe;.

10.

Posadowienie urzadzen

Montaz zbiornika bezodptywowego $Sciekdw sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng producenta.

Zbiornik bezodptywowy oraz studnie kanalizacyjng nalezy montowa¢ wytacznie w suchym wykopie, na
stabilnym podiozu, nie podlegajacym osiadaniu.

Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ warstwg podbetonu klasy C8/10,chronigcym przed negatywnym
oddziatywaniem wody gruntowe;.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz w zgodzie zzasadami BHP i ochrony ppoz., a takze zgodnie
z ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw niz podano w projekcie o ile
zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementdw instalacji.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢é uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur,
przewodow i urzadzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.

Urzadzenia nalezy wyposazyC w stopy antywibracyjne

Posadowienie i montaz urzadzent za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych
przez producentdw urzadzen

Znajdujace sie w dokumentaciji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspélnie, uzupetniajaco tj.
elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowa¢ jako integrainy element projektu i odwrotnie.

W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywaé wszelkich ustaleh z Zamawiajacym oraz architektem. Przez caly okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.

Trasy przewoddw wentylacyjnych oraz przewodéw pozostatych instalacji sanitarnych zaprojektowano
w mozliwie doktadny sposéb. Przed wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbednych domiaréw na
obiekcie oraz w razie konieczno$ci dostosowac instalacje do faktycznie panujacych warunkow.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Otworowanie pod kanaly wentylacyjne nalezy weryfikowaé na budowie i kazdorazowo
skonsultowaé z konstruktorem. Jakiekolwiek przesunigcia, zmiana tras lub wielko$¢ rur i
kanatéw nalezy skonsultowa¢ z projektantem instalacji sanitarnych i projektantem konstrukcji.

Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczerstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosci,

zastosowanie materiatéw i urzadzen cigzkich,

stosowanie materiatéw zracych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych zatruciem lub
uszkodzeniem powtoki skornej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow.

Strona 22 z 27



Projekt TECHNICZNY

W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé
okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowaé rdznego rodzaju
ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpadéw oraz miejsca sktadowania materiatéw na terenie budowy
zostang wygrodzone np. tama biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpadéw powstajacych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy utylizowac
zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

Wykonawca prac powinien posiada¢ pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia m.in. do prac na
wysokosci, budowy rusztowan itp.

mgr inz. Marcin Pawlicki

WKP /0352 /POOS /13

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANIQZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIEC, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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Il. SPIS RYSUNKOW
Rys. IS-01 RZUT PARTERU: INSTALACJA WOD-KAN 1:100
Rys. 1S-02 RZUT PARTERU: INSTALACJA WENTYLACJI 1:100
Rys. IS-03 RZUT PARTERU: INSTALACJA GRZEWCZA 1:100
Rys. 1S-04 SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZEJ -
Rys. IS-05 RZUT PARTERU: INSTALACJA GAZU + ROZWINIECIE 1:100
lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 5 6 6
Wewnetrzna instalacja wodociagowa
1. Rura polietylenowa do wody pitnej, ci$nieniowa m 6
o $rednicy @32x3,0 mm w zwojach wraz z peszlem i izolacjg
2. Rura polietylenowa do wody pitnej, ci$nieniowa m 45
0 Srednicy @25x%2,5 mm w zwojach wraz z peszlem i izolacjg
3. Rura polietylenowa do wody pitnej, ci$nieniowa m 23
o $rednicy §20x2,0 mm w zwojach wraz z peszlem i izolacjg
4. Rura polietylenowa do wody pitnej, ci$nieniowa
, \ ) . . m 100
0 $rednicy @16x2,0 mm w zwojach wraz z peszlem i izolacjg
5. Zawor réwnowazacy DN15 z termometrem do cyrkulacji szt. 2
6. Zawdr odcinajacy DN25 szt. 1
7. Reduktor cisnienia na wodzie zimnej DN25 szt. 1
Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
1. Rura kanalizacyjna z PVC-U kielichowa, o litym przekroju $cianki,
taczona na uszczelki gumowe, szereg wymiarowy SDR34, m 30
sztywno$¢ obwodowa SN8, Srednica dz = 160 mm, $cianka g = 4,7
mm
2. Rura kanalizacyjna z PVC-U kielichowa, o litym przekroju $cianki,
taczona na uszczelki gumowe, szereg wymiarowy SDR34, m 32
sztywno$¢ obwodowa SN8, $rednica dz = 110 mm, $cianka g = 3,2
mm
3. Rura kanalizacyjna PVC wewnetrzna @ 50 mm . 10
wraz z ksztattkami
4. Rura kanalizacyjna PVC wewnetrzna @ 110 mm . 16
wraz z ksztattkami
5. Czyszczak PVC-U @ 110 mm szt. 3
6. Rura wywiewna PVC @ 110/160 mm kpl 3
7. Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego DN50 szt. 2

Wewnetrzna instalacja gazowa
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Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 5 6 6
Rura gazowa stalowa spawana DN25 m 5
Zawér odcinajacy do gazu DN25 szt. 1
Filtr gazowy DN25 szt. 1
Rura ostonowa ze szczelnym wypetnieniem DN40 szt. 1
Instalacja grzewcza
KO1 - Zrédto ciepta - kociot turbo 0 mocy max 29kW z zamknieta komora
spallania z zaw.orem przetaczajacym na CWU. | | Kl 1
Kociot wyposazony w kompletng automatyke + komin powietrzno-
spalinowy systemowy @80/@125 + zawdr bezpieczenstwa
Naczynie przeponowe 35L cisn. wst. 1,0bar szt. 1
Naczynie przeponowe na wodzie zimnej przeptywowe 33L cisn. wst.
4,0bar szt 1
Zawor bezpieczenstwa 3/4" 6 bar c.w.u szt. 1
Separator zanieczyszczen z magnesem neodymowym Q=1,3m3/h;
Ap=19kPa szt 2
Separator powietrza Q=0,4m3/h; Ap=1,3kPa szt. 1
Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego; Q=0,4m3/h; H=22,0kPa szt. 1
Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej szt. 1
Zasobnik CWU 120L + czujnik temperatury wody kpl. 1
Sprzegto hydrauliczne + czujnik temperatury wody kpl. 1
Rozdzielacz 2-obiegi szt. 1
Zawdr odcinajacy DN32 szt. 12
Zawér odcinajacy DN25 szt. 4
Zawdr odcinajacy DN20 szt. 3
Zawér odcinajacy DN15 szt. 2
Zawdr zwrotny DN15 szt. 1
Zawor zwrotny DN25 szt. 1
Zawdr zwrotny DN32 szt. 1
Filtr siatkowy DN15 szt. 1
Filtr siatkowy DN25 szt. 1
Manometr szt. 7
Termometr szt. 5
Rura PE-Xc 16x2,2 + izolacja + ksztattki mb 140
Rura PE-Xc 20x2,8 + izolacja + ksztattki mb 60
Rura PE-Xc 25x3,5 + izolacja + ksztattki mb 10
Rurocigg miedziany @18+ izolacja mb 6
Rurocigg miedziany @22+ izolacja mb 10
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1 2 5 6 6

Rurocigg miedziany @35+ izolacja mb 10

Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 400mm szt 4

Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 520mm szt 2

Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 720mm szt 1

Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 920mm szt 6

Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/900 520mm szt 1

Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/900 600mm szt 1

Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 22KV-S/600 720mm szt 1

Gtowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem szt 16

Instalacja wentylacji

Kurtyna powietrzna zimnadtugo$¢ 1,5m. Nel= 0,5 kW (230V/50Hz)V=3200m3/h

+ czujnik drzwiowy + system montazu kpl 1

CW1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z

wymiennikiem hexagonalnym o sprawnosci min 75%

Nawiew: 1750m3/h; 200Pa, Wywiew: 1560m3/h; 200Pa

Masa zestawu: 431kg (£10%)

z nagrzewnicg, elektryczng 3,2kW ( moc nominalna 6,0kW), temperatura

nawiewu zimg +20°C

Filtr powietrza min M5 od strony czerpnej i wyciggowej kpl. 1

Obudowa w izolacji o grubosci min 40mm

Ttumiki od strony nawiewnej i wywiewnej

Centrala z kompletng automatykg

Efektywny pobér mocy: 0,7kW

Certyfikat: Eurovent

+ system montazu

Wentylator W1 - wentylator kanatowy wywiewny "SILENT" moc akustyczna

maksymalnie 40dB(A)

V=150m3/h ; Ap=150Pa

60W; 230V + regulator kpl. 1

Plynna regulacja wydajno$ci.

Mozliwo$¢ zataczenia i wytgczenia razem z centralg wentylacyjng CW1 -

Uruchamianie osobnym wigcznikiem

Kanat wentylacyjny okragty Spiro + izolacja m2 25

Flex tumiacy @315, L=1,0m szt 3

Flex tumiacy @160, L=1,0m szt 6

Flex tumiacy @125, L=1,0m szt 6

Przepustnica @125 szt 7
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Przepustnica @160 szt 6

Kanaly prostokatne + izolacja m2 40

Czerpnia $cienna 700x400(H) o powierzchni efektywnej Aeff=0,13m2. Czerpnia

$cienna z nieruchomymi kierownicami ustawionymi pod katem 45°. Siatka z szt. 1

zainstalowang siatkg stalowg o oczkach 12,5x12,5mm

Wyrzutnia $cienna 700x400(H) o powierzchni efektywnej Aeff=0,13m2

Wyrzutnia $cienna z nieruchomymi kierownicami ustawionymi pod katem 45°. szt. 1

Siatka z zainstalowana siatkq stalowg o oczkach 12,5x12,5mm

Wyrzutnia dachowa @160 o pow. efektywnej min Aeff=0,015m2 szt. 1

Prostokatny krociec elastyczny L=200mm; 500x150mm szt. 2

N1 - nawiewnik wirowy sufitowy 600x600 ze skrzynka rozprezng z kroccem szt 6

@160. Max. predko$¢ w strefie przebywania ludzi 0,3m/s '

N2 - zawor wentylacyjny nawiewny o $rednicy @160 szt. 1

N3 - kratka nawiewna 250x150 z podwdjnym rzedem ruchomych kierownic z szt 1

przepustnicg regulacyjng '

W1 - kratka wywiewna sufitowa 600x400 z pojedynczym rzedem nieruchomych szt 9

kierownic z przepustnicg regulacyjng '

W2 - zawér wentylacyjny wywiewny o $rednicy @160 szt. 3

W3 - zawor wentylacyjny wywiewny o $rednicy @125 szt. 3

Nasada obrotowa @160 szt. 1
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