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Szamotuty, 07.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

22023 r., poz. 682).

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SWIETLICY”, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 117 w miejscowoéci Géra, gm. Tarnowo Podgdrne,
inwestor: Gmina Tarnowo Podgérne, ul. Poznanska 115, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AFCHITEKE coevvvvveeieeieiie e

KONSTIUKEOT e,

Projektant
branzy sanitarnej .....ccceceeeeveeecieeeveeeecieeeee e

Projektant
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Architekt .ooouveeeieeiiieeee e
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
ul. Szkolna 3A, Géra, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 117

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa i wytyczne Inwestora;

1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WZP.6733.5.2024 z dnia
13.05.2024r. wydana przez Woéjta Gminy Tarnowo Podgorne;

1.4. Decyzja o zmianie decyzji nr WZP.6733.5.2024 z dnia 24.06.2024r. wydana przez Wdéjta Gminy
Tarnowo Podgérne;

1.5. Wizja lokalna.

2. Dane formalno - prawne:

2.1. Nr dziatki - 117

2.2. Powierzchnia dziatki -1100,0 m?

2.3. Ksiega wieczysta - PO1P/00275188/3

2.4. Wiasciciel - Gmina Tarnowo Podgdrne

3. Przedmiot inwestycji:

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku s$wietlicy w miejscowosci Gora, gm.
Tarnowo Podgérne. Obecnie to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem
ptaskim, dwuspadowym o kacie nachylenia potaci ok. 3°. Po przebudowie i rozbudowie obiekt
pozostanie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, w czesci
rozbudowywanej jednospadowym o kacie nachylenia potaci 2°. Ponadto w zakres opracowania
wpisuje sie projekt zagospodarowania terenu wokoét rozbudowanego obiektu (utwardzenia, miejsce
sktadowania odpaddw).
Projektuje sie budowe na dziatce:

« rozbudowa budynku $wietlicy wg projektu indywidualnego;

« uktadu komunikacyjnego pieszo - jezdnego;

« wewnetrzne instalacje sanitarne i elektryczne.

4. Stan istniejacy:

Dziatka nr 117 w miejscowosci Gora, gm. Tarnowo Podgdrne, posiada ksztatt wielokata, od strony
poétnocno-wschodniej posiada dostep do drogi dojazdowej, gminnej, ul. Szkolnej.

Dziatka obecnie jest zabudowana budynkiem $wietlicy (podlegajgcym rozbudowie), wystepuje w jej
granicach zielen wysoka (poza zakresem inwestycji). Dziatka w rejonie inwestycji nie posiada
znaczacych rdéinic poziomu terenu (zgodnie z zataczong mapg geodezyjng sytuacyjno —
wysokosciow3).

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44
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5.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie uzupetnienie zagospodarowania dziatki rozbudowg budynku $wietlicy o gabarytach
21,17 x 11,83 m, potozonym na rzednej +0,00 = 95,65 m n.p.m. (dostosowa¢ do poziomu
istniejgcego budynku). Projektowana inwestycja nie zmienia rzezby terenu oraz nie narusza
stosunkéw gruntowo-wodnych.

Uktad komunikacyjny dziatki zgodnie z planem zagospodarowania. Stanowig go wydzielone,
utwardzone ciagi pieszo-jezdne. Obstuga komunikacyjna dziatki zapewniona poprzez istniejacy zjazd
na dziatke nr 115, droge gminng. Miejsca postojowe na dotychczasowych zasadach.

Sieci uzbrojenia terenu zgodnie z czescig rysunkowg planu zagospodarowania terenu dziatki.
Przytgczenia budynku do sieci z istniejacych przytaczy (poza zakresem opracowania), dotyczy:
zaopatrzenia w wode z sieci, odprowadzania sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzania
woéd opadowych na teren dziatki, energia elektryczna z sieci przytagczem kablowym, przytacze sieci
gazowej. Szczegoty zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi.

6. Zestawienie powierzchni:
6.1. Powierzchnia zabudowy catosci (po rozbudowie i dociepleniu) 238,05 m?
6.2. Powierzchnia projektowanych utwardzen (drogi, chodniki) 29,50 m?
6.3. Powierzchnia istniejgcych utwardzen 254,00 m?
6.4. Powierzchnia biologicznie czynna 578,45 m?
6.5. Powierzchnia dziatki 1 100,00 m?

Parametry Wymagania wg WZ Stan projektowany

1. Pow. zabudowy budynku 220,0 - 260,0m? 238,05m?

2. Pow. biologicznie czynna 450,0 - 600,0m? 578,45m?

3. Szerokos¢ elewacji frontowe;j 18,50 - 20,0m 19,08m

4. Liczba kondygnacji nadziemnych bez zmian bez zmian

5. Geometria potaci dachowych bez zmian bez zmian

6. Wysokos¢ kalenicy budynku od $redniego 4,10 - 4,50m 4,27m
poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem

7. Miejsca postojowe bez zmian bez zmian

. Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej:

Dziatka nr 117 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest objeta zadng forma
ochrony konserwatorskiej.

. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke:

Dziatka nr 117 nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko:

Nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego
budynku. W obiekcie nie bedg wystepowac odpady i substancje szkodliwe dla Srodowiska.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
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10. Analiza obszaru oddziatywania obiektow:

PODSTAWA OPRACOWANIA

10.1. Podstawa opracowania
Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji oraz sposdb jego ingerencji w otoczenie
okreslony zostat w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem nowelizacji ww. Rozporzgdzenia z dnia 14 listopada
2017 .

10.2. Definicja obszaru oddziatywania
Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2020.1333) w nastepujgcy
sposbb definiuje obszar oddziatywania obiektu:
»Nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu.”

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ZAWARTYCH W WT

10.3. Usytuowanie obiektu wzgledem granic dziatki
Teren objety opracowaniem od strony pétnocno-wschodniej posiada dostep do dziatki nr 115,
drogi dojazdowej, gminnej, ul. Szkolnej; natomiast od pozostatych stron graniczy z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi (dziatki obecnie zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi).
W zwigzku z powyzszym, zachowano wymagane odlegtosci dla wszystkich $cian zewnetrznych,
zgodnie z zapisami §12 WT — warunek spetniony.

10.4. Przestanianie obiektéw sgsiadujgcych
Przeprowadzona analiza przestaniania obiektéw sgsiadujacych spetnia minimalne wymagania
w zakresie przestaniania, zgodne z §13 pkt 1 WT — warunek spetniony.

10.5. Zacienienie obiektow sgsiadujgcych
Pojecie zacieniania reguluje §60 WT. Spetnienie minimalnych wymagan w zakresie zacieniania
terenéw zabudowanych i niezabudowanych jest zalezne od indywidualnych uwarunkowan —
gabarytéw obiektu oraz jego lokalizacji. Z uwagi na powierzchnie dziatki, lokalizacje
opracowywanego terenu wzgledem stron sSwiata, a takze wysokos¢ projektowanego budynku —
4,27m (attyka) oraz odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy (min. 8,30m) stwierdzono, ze
projektowany obiekt nie bedzie zacieniat sgsiednich budynkéw — warunek spetniony.

10.6. Droga dojazdowa
Dojazd do obiektu przewiduje sie poprzez istniejgcy zjazd na dziatke nr ewid. 115 droga
publiczna, gminna, ul. Szkolna.

10.7. Miejsca postojowe
Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie — warunek spetniony.

10.8. Gromadzenie odpaddw statych
Miejsce gromadzenia odpaddw statych wyznaczono w granicach terenu opracowania, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami §23 Warunkow Technicznych. Oddziatywanie miejsca
gromadzenia odpaddéw statych nie wykracza poza granice terenu opracowania — warunek
spetniony.

10.9. Studnia
Brak — warunek spetniony.

10.10. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne
Brak — warunek spetniony.
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10.11. Odprowadzenie wdd opadowych
Wody opadowe z budynku odprowadzane bedga na teren dziatki — warunek spetniony.

10.12. Uzbrojenie techniczne dziatki

Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego nie generuje potrzeby realizacji nowych
przytaczy medidéw oraz uzbrojenia technicznego dziatki. W oparciu o zapis §26 ust.1 WT, w
granicach obszaru opracowania, planuje sie wykorzystanie istniejgcego uzbrojenia technicznego
dziatki w zakresie:

«  przylacze sieci energetycznej,

«  przyfacze sieci gazowej,

- przytacze kanalizacji sanitarne;j,

- przyfacze sieci wodociggowej,
Ww. przytagcza wykonano na warunkach okreslonych przez gestoréw tych sieci, jako obiekty
szczelne, ktére nie wptywajg na strukture wéd podziemnych — warunek spetniony.

10.13. Inne elementy wyposazenia dziatki
Brak — warunek spetniony.

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ODREBNYCH

10.14. Przepisy odrebne
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 ppkt 20 Prawa Budowlanego naleig przepisy
rozporzadzen wykonawczych, przepiséw techniczno-budowlanych.

10.15. Przepisy dot. ochrony przeciwpozarowej
Na podstawie dokonanej analizy oddziatywania projektowanego budynku w zakresie ochrony
ppoz. stwierdzono, iz zachowana zostata wymagana odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami
budynkéw niebedacymi scianami oddzielenia pozarowego — warunek spetniony.

WNIOSKI

10.16. Wnioski wynikajgce z przeprowadzonej analizy
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obiekty kubaturowe wystepujace na
dziatkach sgsiednich, nie bedzie wystepowato zacienianie sgsiednich budynkdw.
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na tereny objete analizg w zakresie istniejgcego
zainwestowania oraz nie zmieni warunkdéw ich uzytkowania, a takze nie spowoduje ograniczen
zwigzanych z realizacjg na tych terenach nowych inwestycji.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 117, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2024 r.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty tel. 61 292 28 21,61 293 21 44
biuro@vowie.com.pl www.vowie.com.pl

6



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
ul. Szkolna 3A, Géra, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 117

1. Funkcja budynku:

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku s$wietlicy w miejscowosci Gora, gm.
Tarnowo Podgérne. Obecnie to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem
ptaskim, dwuspadowym o kacie nachylenia potaci ok. 3°. Po przebudowie i rozbudowie obiekt
pozostanie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, w czesci
rozbudowywanej jednospadowym o kacie nachylenia pofaci 2°.

2. Usytuowanie budynku:

Na dziatce inwestora nie ma innych budynkdéw. Najblizszy budynek na dziatkach sasiednich oddalony
jest powyzej 8m. Dziatka graniczy z dziatkg drogowa, ul. Szkolna.

3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?/s
Powyiszg ilos¢ wody powinna zapewnic sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z jednego hydrantéw
zewnetrznego o srednicy 80 mm
Przy rozmieszczaniu hydrantow nalezy zachowac odlegtosci:

a) od Sciany budynku - co najmniej 5 m i max. 75 m,

b) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi - do 15 m,

W naszym przypadku mamy hydrant istniejgcy w ul. Szkolnej.

4. Drogi pozarowe:

Do budynku oraz punktdw poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagana
droga pozarowa.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2024 r.
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Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemmych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktdre podlegajg
ochronie. Zgodnie z art.48, pkt.3ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

MAPA ZASADNICZA

Mapa do celow projektowych

Skala 1:500

Reprodukcja zabroniona

GEGDEZJA BARTOSZ DZIURKIEWICZ
Biuro: Os. Przyjazni 125 B
Os. Wichrowe Wzg6rze 10 m. 108
61-674 Poznan, tel. 602 362 283
NIP: 9720286087, REGON: 380377622

GKG.GZZ.4071.2633.2024
Wojewddztwo............ wielkopolskie ..............
Powiatis. st it poznanski

Jednostka ewidencyjna: 302117_2 Tarnowo Podgérne...

Obreb: ...... 302117_2.0005 Géra.........
ATUSZ: oo 5 st (0], PRS-
Sekcje: 6.179.09.13.3.1; 6.179.09.13.3.3
Ukfad wspotrzednych: PUWG 2000 pas 6
Ukfad odniesienia: : PL-EFRF 2007 - NH
Stuzebnosé; nie ustalono

Zakres: linia == =— —a— —
Stan aktualny na dzien: ...05.03.2024.....r

i kartograficzne (dz. U.z2010r.Nr 193 poz.1287 ze zm.). kto (...)niszczy, uszkadza i
przemieszcza znaki geodezyjne (...)podlega karze grzywny.
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BUDYNEK ISTNIEJACY - pow. zab. - 171,65 m?
+/-0,00 =95,65 m n.p.m.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - pow. zab. - 66,40 m?
+/-0,00 =95,65 m n.p.m. (poziom zero dostosowac do czesci istniejacej)

UTWARDZENIA JEZDNE - pow. 6,26 m?

UTWARDZENIA PIESZE - pow. 23,24 m?

UTWARDZENIA ISTNIEJACE - pow. 254,0 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - pow. 578,45 m2

NOWE NASADZENIA - DRZEWA (1 szt.):
A - BRZOZA POZYTECZNA (1 szt.)

ISTNIEJACY ZJAZD NA DZIALKE

WEJSCIA DO BUDYNKU
MIEJSCE SKEADOWANIA ODPADOW

ORddell /IR BN

CZESC BUDYNKU PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

— A A NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG WZ

OPRAWY OSWIETLENIOWE ZEW. (szczegdty wg proj elektrycznego)
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

ISTNIEJACA WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

ISTNIEJACA WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ISTNIEJACA WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
HYDRANTY ISTNIEJACE

RHHHIIR

Wymagania decyzji o warunkach zabudowy:

- powierzchnia zabudowy: od 220,0 do 260,0 m?

- powierzchnia biologicznie czynna: 450,0 - 600,0 m?

- maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej: 18,5 - 20,0 m
- wysokos¢ kalenicy budynku: od 4,10 do 4,50 m

- kat nachylenia gtéwnych potaci dachu: bez zmian

- liczba miejsc postojowych - bez zmian

- liczba kondygnaciji: bez zmian

- rodzaj dachu: bez zmian

UWAGI

- Miejsca postojowe: bez zmian

- Przytgcza medioéw istniejace na dziatce inwestora.

- Wszelkie kolizje projektowanego budynku z istniejgca infrastrukturg techniczng
nalezy rozwigza¢ przed przystgpieniem do budowy (wg osobnego
opracowania).

- Szczegoly wewnetrznych sieci wg opracowan branzowych.

- Odprowadzenie wéd opadowych w granicach dziatki inwestora

- Nalezy zachowa¢ naturalny uktad terenu.

- Nadmiar mas ziemny nalezy zagospodarowac¢ w granicach dziatki inwestora lub
usung¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
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Szamotuty, 07.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

22023 r., poz. 682).

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SWIETLICY”, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 117 w miejscowoséci Géra, gm. Tarnowo Podgérne,
inwestor: Gmina Tarnowo Podgérne, ul. Poznanska 115, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AFCHITEKE coevvvvveeieeieiie e

KONSTIUKEOT e,

Projektant
branzy sanitarnej .....ccceceeeeveeecieeeveeeecieeeee e

Projektant
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Projektant
branzy elektrycznej .....cccccveeeevvcvreeveeececceneen
(sprawdzajacy)
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
ul. Szkolna 3A, Géra, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 117

1. Dane wstepne:

1.1.

1.2.

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

« Prawa Budowlanego

» Polskiej Normy

« Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WZP.6733.5.2024 z dnia
13.05.2024r. wydanej przez Wéjta Gminy Tarnowo Podgérne

« Decyzji o zmianie decyzji nr WZP.6733.5.2024 z dnia 24.06.2024r. wydanej przez Wdijta
Gminy Tarnowo Podgérne

Projekt obejmuje:

 opis techniczny

« warunki ochrony przeciwpozarowe;j
- opinia geotechniczna

« opinia techniczna z opisem rozbidrki
 rysunki architektoniczno-budowlane

2. Dane ogdlne - charakterystyka projektowanej budowy:

2.1.

2.2,

Zatozenie inwestycyjne
Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku swietlicy w miejscowosci Géra, gm.
Tarnowo Podgdérne. Obecnie to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem
ptaskim, dwuspadowym o kacie nachylenia potaci ok. 3°. Po przebudowie i rozbudowie obiekt
pozostanie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, w czesci
rozbudowywanej jednospadowym o kgcie nachylenia potaci 2°. Kategoria obiektu budowlanego
— IX. Inwestycja zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.
Zakres prac budowlanych:
+ rozbidrka czesci budynku (strefa wejscia z sanitariatami), demontaz daszka nad
wejsciem gtéwnym;
« rozbudowa budynku od strony pétnocnej;
« zmiana wymiaréw otwordéw okiennych, zmiana lokalizacji drzwi wejsciowych na sale
gtéwng;
« docieplenie istniejgcych Scian budynku 8-20cm styropianu grafitowego.

Architektura

Budynek jednokondygnacyjny na prostym i czytelnym rzucie czworokata. Projekt nie ingeruje w
istniejgcy uktad pomieszczen, z kolei w czesci rozbudowywanej wydzielono strefe wejsciows,
strefe sanitariatow i pomieszczenie gospodarcze.

Bryta budynku prosta. Elewacje wykoriczone w jasnej kolorystyce tynku, na elewacji pétnocne;j i
wschodniej lamelami drewnianymi na wtasnej podkonstrukcji metalowej i drewniane;j.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
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2.3. Funkcja
Parter
+ salagtéowna
»  kuchnia z zapleczem
e sanitariaty
s pomieszczenie gospodarcze
+  komunikacja

2.4. Technologia budynku

a) technologia obiektu
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje gtéwnie integracyjng dla lokalnej spotecznosci z
mozliwoscig organizacji imprez okolicznosciowych. Na zatozenie sktadajg sie sala gtdwna,
zaplecze kuchenne, sanitarne i gospodarcze. Budynek zostat wyposazony we wszelkie
niezbedne instalacje (ogrzewanie, oswietlenie, wentylacje, kanalizacje itp.).

b) technologia kuchni — bez zmian
Zaplecze kuchenne przewidziane jest wytgcznie na potrzeby witasne swietlicy. Kuchnia bedzie
dziata¢ w oparciu o gotowe potrawy, dostarczane do budynku.

2.5. Dostepnosc dla osdb z niepetnosprawnosciami
Obiekt w petni spetnia wymogi dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami poprzez m.in.:
« dostepnos¢ do kondygnacji parteru,
+ brak barier architektonicznych (wejscie gtéwne wyprofilowane z kostki brukowej do
poziomu +0,00 budynku),
+ toalete dla 0s6b z niepetnosprawnosciami (pom. 0.9).

3. Zestawienie powierzchni dla rozbudowy:

3.1. Powierzchnia zabudowy catosci (po rozbudowie i dociepleniu) 238,05 m?

* w tym rozbudowa 66,40 m?
3.2. Powierzchnia catkowita 238,05 m?
3.3. Powierzchnia wewnetrzna 203,43 m?
3.4. Powierzchnia uzytkowa 169,04 m?
3.5. Powierzchnia ruchu 20,17 m?
3.6. Powierzchnia budynku netto 189,21 m?
3.7. Kubatura budynku netto 589,05 m?
3.8. Wysokos¢ budynku 4,27 m
3.9. Gabaryty budynku 21,17 x11,83 m

4. Program uzytkowy:

Zestawienie powierzchni - parter
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wysokos$é [m] | Powierzchnia [m?]
0.1 Komunikacja 3,00 20,17
0.2 Sala gtéwna 3,11 94,29
0.3 Scena 3,27 20,10
0.4 Zaplecze 3,17 9,68
0.5 Kuchnia 3,29 13,72

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
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0.6 Kottownia gazowa/pomieszczenie porzgdkowe 3,00 12,21
0.7 Toaleta meska 3,00 7,52
0.8 Toaleta damska 3,00 6,32
0.9 Toaleta dla oséb z niepetnosprawnos$ciami 3,00 5,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 169,04
POWIERZCHNIA RUCHU 20,17
POWIERZCHNIA NETTO 189,21

* powierzchnie pomieszczen podane w stanie wykornczonym wg normy PN-ISO 9836:1997

5. I1zolacje projektowanego budynku:

Nalezy zastosowa materiaty posiadajgce parametry techniczne spetniajgce wymogi cieplne
i obliczenia techniczne przyjete w projekcie.

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa
Nalezy wykonac izolacje z warstw papy asfaltowej lub asfaltowo - polimerowej zgrzewanej
i powtok asfaltowych:
a) izolacja pozioma — systemowe izolacje rolowe
» izolacja na tawach fundamentowych
- izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana
cokotem budynku
b) izolacja pionowa
» izolacja $ciany fundamentowe] od fundamentéw do potgczenia z izolacjg pozioma
w cokole budynku, wykonana z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka);
+ ponizej gruntu zastosowaé folie kubetkowa, ktdéra zabezpiecza mur przed
uszkodzeniami mechanicznymi wywotanymi przez zasypywang ziemie. W trakcie
montazu trzeba tez pamietaé, by folia kubetkowa wystawata ponad poziom gruntu;
c) izolacja dachu
« dach istniejgcy - 1x papa termozgrzewalna wykonana z modyfikowanej elastomerem
SBS masy asfaltowej; 1x ptyty styropianowe, jednostronnie laminowane pap3
podktadowa ,styropapa”;
« dach projektowany - 1x papa termozgrzewalna wykonana z modyfikowanej
elastomerem SBS masy asfaltowej; 1x samoprzylepna papa asfaltowa podktadowa
modyfikowana elastomerem SBS; 1x folia paroizolacyjna;

« daszek nad wejsciem - gdrna ptaszczyzna: elastyczna polimerowa powioka
grubowarstwowa (FPD); pozostate ptaszczyzny: bezbarwny impregnat hydrofobizujgcy
do betonu;

5.2. Izolacja termiczna
Nalezy wykonac izolacje:

«  $cian podziemia — polistyren ekstrudowany o grubosci 10cm, XPS, Ana = 0,036 W/mK;

« Scian projektowanych — ptyty styropianowe grafitowe FASADA o grubosci 20cm, A .y =
0,031 W/mK;

« Scian istniejgcych — ptyty styropianowe grafitowe FASADA o grubosci 8, 9 i 20cm, A a =
0,031 W/mK;

- w ptlaszczyznie projektowanej posadzki na gruncie — ptyty styropianowe grafitowe
PODtOGA o grubosci 15cm, Amax = 0,031 W/mK;

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
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« naistniejgcym dachu — ptyty styropianowe grafitowe, jednostronnie laminowane papa
podktadows ,,styropapa” o grubosci 20cm, A, = 0,031 W/mK;

« na projektowanym dachu — ptyty styropianowe grafitowe DACH o grubosci 20cm, A . =
0,031 W/mK; ptyty styropianowe grafitowe, spadkowe 2°, grubos¢ 5-45cm, A = 0,031
W/mK;

6. Materiaty wykonczeniowe:

Materiaty wykoiczeniowe zewnetrzne, jak i wewnetrzne powinny by¢ produktami
normatywnymi spetniajgcymi wymogi techniczne.

6.1. Materiaty zewnetrzne :
a) Dach
« dach ptaski kryty papa wierzchniego krycia oraz papa podktadowg (styropapa);
b) Sciany — rozmieszczenie poszczegdlnych oktadzin wg rysunkéw elewacji:

« bezspoinowy system ocieplen z ptytg termoizolacyjng ze styropianu - tynk silikatowy;

kolor: NCS S 1002-R50B (jasny szary);

« cokét - bezspoinowy system ocieplen z ptytg termoizolacyjng z polistyrenu XPS - tynk

silikatowy; kolor: NCS S 7010-R70B (lub rownowazny);

« drewniane lamele elewacyjne 42x42mm, materiat termososna, sosna skandynawska;
uktadane pionowo na podkonstrukcji stalowej kotwionej do Sciany (Sciana wschodnia,
szczegOty przedstawione w projekcie technicznym) oraz na kotwach systemowych i
tatach poziomych ($ciana potnocna);

. $ciana nosna

. kotwa do ram [wkret + kotwa] 10x100mm [50 szt.]
. wspornik systemowy

. izolacja

. kotek do izolacji

. uchwyt do drewna systemowy

. wkret do alu 5,5x19 mm [stal A2]

. pustka powietrzna

. wkret A2 do lameli fasadowych 4,5x50 mm

10. lamela drewniana

OO NOOULL B WN P

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44
biuro@vowie.com.pl www.vowie.com.pl

6



e)

f)

30

30

¥

Rozmieszczenie poszczegdlnych oktadzin wg rysunkéw elewacji.

Obrébki blacharskie — nalezy zastosowac obrdbki blacharskie systemowe lub wykonac
indywidualnie z blachy powlekanej, kolor: szary, RAL 7042;

Slusarka okienna — system fasadowy i system okienny uchylno-rozwierny na profilach
PCV, pakiet trdjszybowy, parametr przenikalnosci cieplnej max. U=0,9 W/m?’K, kolor
profili: dgb jasny; wg technologii wybranej firmy, (wymiary i schematy przedstawione w
zestawieniu otwordow okiennych w projekcie technicznym);

Rolety podtynkowe — mocowane na sScianie w warstwie ocieplenia, kaseta i prowadnice
wykonane z ekstrudowanego aluminium; dostep do rewizji kasety jest od dotu, kolor: dab
jasny;

Parapety zewnetrzne — spadek co najmniej 5%, wykonane z blachy powlekanej, kolor: dab
Jasny;

g) Slusarka drzwiowa — drzwi przeszklone na profilach PCV zintegrowane z systemem

h)

fasadowym okiennym, pakiet tréjszybowy, kolor profili: dab jasny, zgodnie z katalogiem

wybranej firmy (wymiary i schematy przedstawione w zestawieniu otworéw drzwiowych

w projekcie technicznym);

Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolor: RAL 7042, wg

technologii wybranego producenta;

Wycieraczka zewnetrzna — przy drzwiach zewnetrznych zastosowac¢ wycieraczki

aluminiowe zewnetrzne do montazu w posadzce (22mm); wymiary wycieraczek: 60 x

170cm (1 szt.); wycieraczka aluminiowa zewnetrzna, oczyszczania zgrubnego,

wyposazona we wktad gumowy oczyszczania zgrubnego. Wycieraczki montowane w

ramach aluminiowych wykonanych z kgtownikéw 25 x 25 x 2 mm.

Posadzki zewnetrzne

« istniejgcq kostke w okolicach nowego wejscia rozebrac i wyprofilowaé do poziomu
0,00 budynku

« komunikacja piesza — kostka betonowa gr. 6 cm, kolor szary; warstwa $cieralna - ptyta
betonowa gr. 4 cm; piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm;
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm; warstwa odsgaczajaca z
piasku ubitego, gr. 8 cm - warstwa zalezna od warunkow terenowych; obrzeze
betonowe 20x100x6cm, dtugosé 48,5mb, kolor szary;

+ komunikacja jezdna — kostka betonowa gr. 8 cm, kolor dostosowaé do istniejgcej
kostki; warstwa Scieralna - kostka betonowa, gr. 8 cm; podsypka piaskowo-cementowa
3:1, gr. 3 cm; podbudowa zasadnicza - chudy beton C8/10, gr. 20cm; warstwa
mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 30cm; podtoze
gruntowe G4; kraweznik betonowy 15x30x100, dtugos¢ 2,0mb, kolor dostosowaé do
istniejgce] kostki;
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k) Mata architektura
+ tawka 600x45x45cm — blok betonowy fazowany (10mm), wym. 6,0x0,40x0,40m; beton
architektoniczny (jasnoszary); siedzisko drewniane: drewno egzotyczne (przekrdj
43x43mm) IROKO olejowane z bez barwnika; montaz: wolnostojace;

+ kosz 50x50x45cm — wykonany z betonu architektonicznego, fazowanego (10mm);
obrzeze: stal kwasoodporna 304 szlifowana; wsad: stal cynkowana ogniowo; montaz:
wolnostojgce;

» podpora rowerowa 10x75x75cm — wykonana ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej;
wypetnienie: drewno egzotyczne (przekréj 43x43mm) IROKO olejowane z bez
barwnika; montaz: przykrecane do podtoza;

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty  tel. 61292 28 21, 61 293 21 44
biuro@vowie.com.pl  www.vowie.com.pl

8



1)

Zielen

« niska - 80m? obsiewu wokdt nowej opaski; projektuje sie trawnik sktadajacy sie z
mieszanki traw: kostrzewa czerwona roztogowa, wiechlina tagckowa, Zzycica trwata w
stosunku procentowym 45:45:10;

» wysoka - brzoza pozyteczna 1 szt., drzewo sredniej wielko$ci, z luzng, azurowg korong i
o ozdobnej korze. Dorasta do 10 m wys. i 7 m szer. Pedy sztywne. Snieznobiata kora
pojawia sie na 2-letnich pedach. Liscie sercowate, jesienig ztotozétte. Nie ma
szczegdlnych wymagan glebowych.

6.2. Materiaty wewnetrzne :

a)

b)

f)
g)

Stolarka drzwiowa — typowa zgodnie z katalogiem wybranej firmy, (wymiary i schematy

przedstawione w zestawieniu otworéw drzwiowych w projekcie technicznym):

« drzwi wewnetrzne ramowe koloru biatego lub w okleinie drewnopodobnej wraz
z regulowanymi oscieznicami;

+ W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z tulejami lub podcieciem
wentylacyjnym;

Podtogi

« scena - wykfadzina heterogeniczna PCV dostosowana kolorystycznie do wyktadziny na
sali gtdwnej, klasa antyposlizgowosci R10;

« komunikacja, sanitariatym pom. - ptytki podtogowe, gres barwiony w masie,
antyposlizgowos¢ R-10, rektyfikowane, matowe, 10mm; szare (RAL K7/7038), format
600 x 600 mm;

» rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajéw posadzek wg rzutu kondygnacji.

Sciany

« tynk cementowo — wapienny, maszynowy; gtadz gipsowa; farby ceramiczne;

« oktadziny $cian w tazienkach - ptytki glazurowane do wysokosci min. 2,00m;

Scianki dziatowe

» bloczek silikatowy, gr. 8 cm;

« zamurowania wykonane z bloczkéw silikatowych;

Sufity

« tynk gipsowy, maszynowy; gtadz gipsowa; farby lateksowe;

Parapety wewnetrzne — ptyty postformingowe laminowane, spiekane (HPL).

Wyposazenie podstawowe

» wyposazenie tazienki dla 0oséb z niepetnosprawnosciami, pom. 0.9 - zestaw uchwytow
tazienkowych, materiat: stal nierdzewna polerowana; podnoszony WC o dtugosci 85cm
(1 szt.), staty WC o dtugosci 85cm (1 szt.), podnoszony umywalkowy o dtugosci 60cm
(2 szt.);

» wycieraczki wewnetrzne - 1 szt, wymiar 100x170cm - umiejscowione przy wejsciu; do
montazu w posadzce (22mm), wycieraczka aluminiowa wewnetrzna, osuszajaca,
wyposazona we wktad rypsowy wykonany z polipropylenu z zeberkowym uktadem
wtékien. Wycieraczki montowane w ramach aluminiowych wykonanych z katownikéw
25x25x2 mm.

7. Instalacje:

Instalacje zostang zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym,
na warunkach okreslonych przez administratoréw sieci; adaptuje sie istniejgcg infrastrukture:

a)
b)
c)

zasilanie instalacji wodnej z sieci wodociggowej;
odprowadzanie Sciekdw do kanalizacji sanitarnej;
przytacze sieci energetyczne;.
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8. Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych zrédet energii:

Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych zrédet energii (zgodnie z §11.2 p.12
rozporzadzenia MTBiGM w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Uzyskanie energii cieplnej dla projektowanego obiektu budowlanego przewidziano w oparciu
o nastepujace dane:

Ogrzewanie obiektu:

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie uktad oparty na gazowym kotle kondensacyjnym z
zamknietg komora spalania o mocy 29,0 kW zasilajacy ogrzewanie grzejnikowe.
Przygotowanie CWU:

Ciepta woda przygotowywana jest w zasobniku CWU o pojemnosci 120l. Zrédtem ciepta dla
zasobnika CWU jest kociot gazowy.

Oswietlenie:

Oswietlenie podstawowe z oprawami typu LED.

Sprawdzenie warunku na EP dla systemu konwencjonalnego

EP kWh/(m?erok) EPmax kWh/(m2erok) Uwagi

221,86 < 95,00 Warunek niespetniony

Zostaty spetnione warunki izolacyjnosci cieplnej przegrod projektowanych oraz istniejgcych
Scian i dachu ocieplanego, istniejgca posadzka na gruncie nie podlega przebudowie ze
wzgledédw ekonomicznych i nie spetnia wymagan, zgodnie z § 328 pkt. 1a Warunkdéw
Technicznych — nie s3 wymagane:

“Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajagce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.”

Dla projektowanego obiektu nie przewidziano montazu innych alternatywnych zrédet energii
cieplnej ze wzgledu na:

Zrédto energii Opis racjonalnosci technicznej i ekonomicznej

cieplnej

Energia solarna llo$¢ energii stonecznej na terenie Wielkopolski wynosi ok. 3,55 GJ/m2.
EP=4,17 Przyjmujgc sprawno$¢ systemu solarnego (sprawnos¢ optyczna
kWh/(m?rok) kolektoréw x sprawnos$¢ uktadu wykorzystania energii - energia

elektryczna potrzebna do zasilenia dodatkowych urzadzen — pomp i
automatyki) na poziomie 60% (bardzo optymistyczne zatozenie) -
mozemy uzyskac ok. 2,22 GJ/m2 absorbera kolektora stonecznego. Koszt
zakupu i montazu systemu solarnego w przeliczeniu na 1 m?* absorbera
wynosi ok. 3 tys. zt netto. Koszt 1GJ energii cieplnej wyprodukowanej z
gazu ziemnego wynosi obecnie ok. 50 zt netto. Stosujgc kolektory
stoneczne uzyskujemy zatem oszczedno$é roczng na zuzyciu gazu
2,2GJ/m2x50zt/G) = 110zt/m2. Prosty czas zwrotu (SPBT - nie
uwzgledniajgcy kosztéw kredytu) wynosi zatem ponad 27 lat. Przy
obecnych stopach procentowych okreslanych przez Rade Polityki
Pienieznej NPV jest zawsze < 0.
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9. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Do sterowania pracg ogrzewania wodnego przewiduje sie uktad regulacji pogodowe;j.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury zewnetrznej
dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu wraz z jej zmiang za
pomocy krzywe] grzewczej zmienia sie temperatura wody krazgcej w uktadzie. Ten system jest
potfaczony z uktadem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocg sterownikéw
termostatéw dobowych zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Termostaty
stosowane w pomieszczeniach powinny by¢é wyposazone w automatyke, ktdra decyduje o
wczesniejszym uruchomieniu kotta i przygotowaniu cieptej wody do zasilania petli po to, aby
zadana temperatura zostata osiggnieta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania Sciekow:
a) woda: q., = 0,82 dm?/s; pobieranie z sieci wodociggowej;
b) Scieki bytowe: g = 2,03 dm?/s; odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej;
c¢) wody opadowe: 123,8 m>/rok; odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowe, pytowe i ptynne, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
a) emisja CO2— 4 913 kg/rok;
b) emisja CO — 2,90 kg/rok;
c) emisja NOx— 2,13 kg/rok;
d) emisja SO2.— 0,08 kg/rok;
e) emisja pytéw — 0,01 kg/rok

10.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:
a) odpady bytowe, 400 - 500 |/miesigc

10.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

a) nie dotyczy

10.5. Wptyw obiektu budowlanego na:

a) istniejacy drzewostan: brak;

b) powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: projekt przewiduje
zdjecie humusu w obrebie pola zabudowy projektowanego budynku, wykonanie wykopdw
wasko przestrzennych o szerokosci do 0,65 m i gtebokosci poziomu przemarzania; projektowane
instalacje do istniejgcych przytaczy sg zaprojektowane jako obiekty szczelne, ktdre nie wptyng
na strukture wéd podziemnych;
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c) zdrowie ludzi: zaprojektowano budynek jako obiekt bezpieczny tzn. zastosowano materiaty
budowlane i rozwigzania techniczne niezagrazajgce zdrowiu cztowieka;

d) inne obiekty budowlane: w obrebie inwestycji nie wystepujg inne obiekty budowlane
kolidujace z projektowanym budynkiem.

Wobec powyiszego przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw projektowanego obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2024 r.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

ul. Szkolna 3A, Géra, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 117

1. Dane o obiekcie:

1.1. Powierzchnia zabudowy 238,05 m’
1.2. Powierzchnia catkowita 238,05 m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna 203,43 m’
1.4. Powierzchnia uzytkowa 169,04 m?
1.5. Powierzchnia ruchu 20,17 m?
1.6. Powierzchnia budynku netto 189,21 m?
1.7. Kubatura budynku netto 589,05 m*
1.8. Wysokos¢ budynku 4,27 m
1.9. Gabaryty budynku 21,17 x11,83 m

2. Funkcja budynku:

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku S$wietlicy w miejscowosci Géra, gm.
Tarnowo Podgdrne. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

4. Kwalifikacja pozarowa:

Budynek swietlicy kwalifikujemy jako ZLIII.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Podziat na strefy pozarowe:

Budynek projektuje sie w jednej strefie pozarowej.

7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej:

7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku: budynek $wietlicy zaprojektowano w klasie D

7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane budynku nalezy wykonaé w co najmniej nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej
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ELEMENT BUDOWLANY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE) ,,D”

gtéwna konstrukcja nosna R30

konstrukcja dachu -

przekrycie dachu -

Sciany wewnetrzne -

Sciany zewnetrzne EI30

strop REI30

8. Warunki ewakuac;ji:

W projekcie uwzgledniono nastepujgce parametry ewakuacyjne:
a) dopuszczalne max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
«  przy jednym kierunku dojscia - 30m (ZLIII)
«  przy co najmniej 2 dojsciach - 60m (ZLIII)
b) szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90 m;
c) wysokos$¢ wyjsé z pomieszczen (w Swietle) - min. 2,00 m;
d) szerokos$¢ korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max. 20 oséb — 1,20 m);
e) drzwi otwierane na zewnatrz

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa oraz zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu, usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Nie ma wymogow montazu urzgdzen przeciwpozarowych.

11. Wyposazenie w gasnice:

Budynek wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe (4 lub 6 kg Srodka gasniczego)
a) co najmniej: jedna gasnica proszkowa o masie $rodka gaéniczego 2 kg (lub 3 dm?) na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej,
b) maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé¢ 30 m,
c) do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m

Szczegétowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone
w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla budynku.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2024 r.
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MANCE

ustugi geol oglczne i geotechniczne

ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, tel. 782-859-311

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo — wodne na potrzeby projektu
przebudowy i rozbudowy budynku swietlicy
przy ul. Szkolnej, w miejscowosci Gora,
dz. nr ewid. 117, obreb Gora,
gmina Tarnowo Podgdrne, powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Inwestor:

Gmina Tarnowo Podgérne

Opracowanie:

mgr Mateusz Marika SN

upr. geolog. X1/9/2012, X11/10/2012

Kazmierz, maj 2024 roku
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza rejonu dziatki
o nr ewid. 117, przy ul. Szkolnej, w miejscowosci Géra, gmina Tarnowo Podgodrne, powiat
poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w maju 2024 roku, byto rozpoznanie
warunkdw podfoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu przebudowy i rozbudowy
budynku swietlicy, przy ul. Szkolnej, w miejscowosci Goéra.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:
1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Pariistwowy
Instytut Geologiczny
Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.
Mapa topograficzna w skali 1:50 000.
5. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50 000 — Arkusz 470 — Buk.

hw

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2023 r. poz.
633 z pdz. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127,
2320,z2021r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

* PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

* PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

* PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

® PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.
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3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu, na zlecenie Zamawiajgcego, wykonano 3 otwory
badawcze, do gtebokosci 3,0 m p.p.t; facznie wykonano 9,00 mb wiercen.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata wyznaczona przez Zleceniodawce
i przedstawiono jg na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie planu sytuacyjnego
oraz Numerycznego Modelu Terenu. Podane rzedne s3g rzednymi orientacyjnymi i nie
powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym/robdét ziemnych
zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podfoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie
z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Otwory wykonano na dziatce nr 117, w miejscowosci Gora, gmina Tarnowo Podgdrne,
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Teren badan jest ptaski. Badania przeprowadzono w poblizu istniejgcego budynku
Swietlicy wiejskiej. W poblizu znajdujg sie budynki mieszkalne w dobrym stanie technicznym.

Projekt przewiduje rozbudowe i przebudowe istniejgcej swietlicy.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.)
obszar badan potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

* Mezoregion - Pojezierze Poznanskie (315.51);
* Makroregion - Pojezierze Wielkopolskie;
* Podprowincja - Pojezierza Potudniowobattyckie;
*  Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski;
* Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Powierzchnia terenu w tym rejonie charakteryzuje sie dos¢ urozmaicong rzezba.
Najwyzej potozone punkty zwigzane sg z wysoczyzng morenowga. Wystepujgce pagorki
osiggajg maksymalng wysoko$¢ 110,0 m n.p.m. Na omawianym obszarze mozna wydzieli¢
trzy dominujgce formy geomorfologiczne: wysoczyzne morenowg, réwniny sandrowe
oraz doliny wdd roztopowych. Wysoczyzna morenowa zalega w czesci pofudniowej regionu,
zwigzana jest z przebiegajacg tu strefg marginalng fazy poznanskiej. Rzezba jej jest
urozmaicona. Wystepujg tu liczne pagérki czolowomorenowe, poprzedzielane obnizeniami
bezodptywowymi wypetnionymi eluwiami piaszczysto—pytowymi glin zwatowych lub torfami.
Obszary wysoczyzny morenowe] wystepujg réwniez w potnocnej czesci obszaru. Jest
to wysoczyzna dennomorenowa, pfaska. Wysoczyzne morenowa rozcinajg doliny — rynny
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wod roztopowych. W ich przegtebieniach znajdujg sie liczne jeziora, potaczone ciekami.
W dolinach tych czesto spotyka sie rowniny zastoiskowe i torfowe. Intensywny wyptyw wéd
roztopowych lgdolodu w tzw. bramach lodowcowych, usytuowanych u potudniowego wylotu
rynien lodowcowych, usypat wielkie obszary rownin sandrowych. Takie obszary obserwowac
mozna u wylotu Jeziora Zajgczkowskiego, Jeziora Wielkiego oraz na potudnie od Ostroroga.
W rejonie sandru Lipnickiego wystepujg piaski przewiane, uformowane w réwnoleznikowe
wydmy.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnia terenu rozpoznano antropogeniczny nasyp
niekontrolowany, zbudowany z piasku drobnego préchnicznego, piasku gliniastego, gruzu
i kamieni, w stanie srednio zageszczonym oraz nasyp niekontrolowany, zbudowany z piasku
gliniastego prochnicznego, gliny piaszczystej, humusu, piasku drobnego i kamieni, w stanie
konsystencji plastycznym. Migzszo$¢ gruntdw nasypowych miesci sie w granicach 0,50 —
1,80 m.

W gtebszych partiach podfoza, w otworze nr 1, wystepujg utwory wodnolodowcowe,
wyksztatcone jako piaski drobne zaglinione, w stanie srednio zageszczonym, ktére zalegaja
na glinach zwatowych fazy poznanskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego, nawierconych we
wszystkich otworach badawczych, reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszka
zwiru, w stanie konsystencji twardoplastycznym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbedne parametry geotechniczne
ustalono metodg korelacji oraz wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne ukazano na kartach otwordw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 4).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci ;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych w podfozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego
i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

WARSTWA |A — nasyp niekontrolowany, zbudowany z piasku drobnego préchnicznego,
piasku gliniastego, gruzu i kamieni, w stanie Srednio zageszczonym;

WARSTWA IB — nasyp niekontrolowany, zbudowany z piasku gliniastego préchnicznego, gliny
piaszczystej, humusu, piasku drobnego i kamieni, w stanie konsystencji plastycznym.

Grunty stabonosne, niejednorodne, o zréznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci
oraz stanie nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Przedsiebiorstwo

. _ , ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne o
ManGeo 64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759

ElIEE
o

rie



anaw

MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

Grupa Il — obejmuje grunty niespoiste typu wodnolodowcowego. Wydzielono jedna
warstwe geotechniczna:

WARSTWA IIA — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdélnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,40. Grunty $rednio przepuszczalne*.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie grunty spoiste genezy lodowcowej. Typ geologicznej
konsolidacji ,B”. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

WARSTWA IIIA — gliny piaszczyste z domieszkg Zzwiru, w stanie konsystencji
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,.=0,20.
Grunty potprzepuszczalne*.

*przepuszczalnosé gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdina

Warunki w podiozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiaja,
ze przedmiotowa analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej,
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Grunty rodzime — utwory niespoiste w stanie S$rednio zageszczonym (grupa Il)
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym (grupa Ill) charakteryzujg sie
korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i moga stanowi¢ podtoze budowlane.

Zalegajgcg bezposrednio pod powierzchnig terenu warstwe antropogenicznego
nasypu niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny skfad oraz stan zakwalifikowano
do gruntow stabonosnych, dlatego nie moze stanowié podtoza gruntowego projektowanej
inwestycji. Zaleca sie wybra¢ jg z wykopu do stropu gruntu nosnego i wymienic
na jednorodny materiat piaszczysto - zwirowy, o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu
beda miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (13.05.2024 r.), w trakcie wiercen
badawczych, do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;j.

Stan wdd gruntowych w naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom,
wynikajagcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okresdw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych woéd powierzchniowych.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w maju 2024 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podfoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu przebudowy i rozbudowy
budynku swietlicy, przy ul. Szkolnej, w miejscowosci Goéra.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformuftowanie nastepujgcych wnioskdéw:

- Warunki gruntowo — wodne okres$la sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkdéw posadawiania obiektéow budowlanych. Ostateczng decyzje w tej sprawie
podejmuje Projektant inwestycji.

> Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru
dna wykopu.

> Grunty rodzime - utwory niespoiste w stanie s$rednio zageszczonym (grupa Il)
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym (grupa lll) charakteryzujg
sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i mogg stanowi¢ podfoze
budowlane.

- Zalegajaca bezposrednio pod powierzchnig terenu warstwe antropogenicznego nasypu
niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny sktad oraz stan zakwalifikowano
do gruntow stabonosnych, dlatego nie moze stanowi¢ podtoza gruntowego
projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybraé jg z wykopu do stropu gruntu nosnego
i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto - zwirowy, o kontrolowanym
zageszczeniu.

> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (13.05.2024 r.), w trakcie wiercen
badawczych, do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;j.

- Stan wdd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Badania geotechniczne zostaty wykonywane punktowo, dlatego migzszos¢, gtebokosc
zalegania i sktad gruntéw mogg byé zrdzinicowane. Z tego powodu zaleca sie
prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntéow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podfoza.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnosé.
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Napachanie

Mapa topograficzna

zat. nr 1
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PGIiG Mateusz Manka
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

Temat opracowania:

Przebudowa i rozbudowa budynku
Swietlicy przy ul. Szkolnej

Adres inwestycji:

obreb Gora, gmina Tarnowo Podgorne,

dz. nr ewid. 117,

powiat poznanski,
wojewodztwo wielkopolskie

Data opracowania: maj 2024
Skala: 1:50000
Opracowat: mgr Mateusz Manka
OBJASNIENIA:

obszar inwestycji




Mapa dokumentacyjna

zat. nr 2

MANCEO
ustugi geologiczne i geotechniczne

Rodzaj opracowania:

PGIiG Mateusz Manka
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz

Temat opracowania:

Opinia geotechniczna

Przebudowa i rozbudowa budynku
Swietlicy przy ul. Szkolnej

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 117,
obreb Gora, gmina Tarnowo Podgorne,

powiat poznanski,
wojewddztwo wielkopolskie
Data opracowania: maj 2024
Skala: 1:500
Opracowat: mgr Mateusz Manka
OBJASNIENIA:

== |inia oraz numer przekroju geotechnicznego

‘ lokalizacja otworu badawczego (nr/gtebokosc)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.N

r: 3.1

Wiertnica: -

X:5817280.24
Y: 6407237.68

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: dz. nr ewid. 117
Miejscowos¢: Gora, ul. Szkolna
Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy
Inwestor: Gmina Tarnowo Podgdérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.30 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 3.00 m

Skala 1:25

Data wiercenia: 2024-05-13
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: -

X:5817291.32
Y: 6407249.92

Uktad geodez.

PL-2000

Rejon: dz. nr ewid. 117
Miejscowos¢: Gora, ul. Szkolna
Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy
Inwestor: Gmina Tarnowo Podgdérne

Wiercenie: PGiG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.30 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 3.00 m

Skala 1:25

Data wiercenia: 2024-05-13
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: -

X:56817271.14
Y: 6407253.40

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: dz. nr ewid. 117
Miejscowos¢: Gora, ul. Szkolna
Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy
Inwestor: Gmina Tarnowo Podgdérne
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo - wodne na potrzeby projektu przebudowy i rozbudowy budynku swietlicy,
w granicach dz. nr ewid. 117, obreb Gdra, gmina Tarnowo Podgodrne, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Zatacznik nr 5

Tabela parametréw geotechnicznych
. 1) - warto$¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test
Geotechnical parameters () R . Y’ v o . "y X
(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge
Gestos¢ Edometryczn
Numer Symbol . iz ¢ o s . yezny Modut »
) ) . Wilgotnosé wiasciwa Gestosc o ea Kat tarcia modut . Wytrzymatos¢
warstwy Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu wg | geolgicznej Stan gruntu naturalna szkieletu objetosciowa Spéjnosé wewnetrznego Scisliwosci pierwotnego na $cinanie
geotech- 19 EN 1997-1:2004 | konsolidacji h c ! odksztatcenia
3 . tu ziarnowego pierwotnej Grupa
nicznej grun Wartos¢ parametru ] nosnosci
f . Apparent Angel o . .
geotechnicznego 5
Water content E?ensny. of Bulk density cohesion shearing Edometer Primary deformaion Shear strenght podioza
State of soil solid particles int t ist modulus modulus
Number Type of soil Type of soil [EN Symbol of Intercep! resistance
of stratum ye 1997-1:2004] | consolidation W, Ps p Cu ® M, E, s
I I [%] [t/m®] [tm%] [kPa] | [kPa] [kPa] [kPa]
1A NN (PdH,Pg,C,K) Mg B warto$¢ charakterystyczna szg -
wartos¢é obliczeniowa - - . . .
— I wymagaja indywidualnego podejscia
B NN (PgH,Gp,H,Pd,K) Mg B warto$¢ charakterystyczna - p!
wartos¢ obliczeniowal - -
A Pd FSa B warto$¢ charakterystyczna 0,40 - 16,00 2,65 1,75 - 29,9 51257 38270 - &1
wartos¢ obliczeniowal 0,36 - 17,60 2,39 1,58 - 26,9 46 131 34 443 -
- R 0,20 ] X 5 31,54 5 z
m Gp saCl B wartos¢ che’njaktelrystyf:zna 12,00 2,67 2,20 18,3 36 933 28 069 G4
wartos¢ obliczeniowa - 0,22 13,20 2,40 1,98 28,39 16,5 33240 25 262 -




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

nB - Nasypy budowlane
nN - Nasypy niekontrolowane

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Mp - Pyt piaszczysty

n -pyt

G -Glina

Gz - Glina zwiezta

Gp - Glina piaszczysta

Gpz - Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Gnz - Glina pylasta zwiezta

| -1t
Ip - It piaszczysty
It - It pylasty

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Prt - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospodtka

Z - 2Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmm- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

UZYTYCH NA  PROFILACH | PRZEKROJACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives
// - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Ttuczen crushed rock
7l - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegta bricks
vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

, | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
[

- strefa sgczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

loose
semi - dense
dense

Io - stopien zageszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - $Sredniozageszczony

28 - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

very dense

Zatacznik nr 6
Enclosure No 6



OPINIA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM ROZBIORKI
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

ul. Szkolna 3A, Géra, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 117

1. Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej budynku swietlicy
znajdujacego sie w miejscowosci Goéra, nr dziatki 117. Jest to budynek parterowy o prostej bryle i
rzucie prostokata.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji ze wzgledu na planowanga
inwestycje przez wtasciciela nieruchomosci.

Zakres opracowania obejmuje:

- krétka charakterystyke przedmiotu opracowania

- ustalenie wizji lokalnej

- analiza stanu istniejgcego, zalecenia

- wnioski

Wykonuje sie opinie techniczng istniejgcego budynku zgodnie z §206 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

1.2. Podstawa opracowania:
Podstawa formalng opracowania jest pisemna umowa sporzadzona z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie opinii technicznej budynku swietlicy znajdujgcego sie w
miejscowosci Gora, gm. Tarnowo Podgérne, nr dziatki 117.

W opracowaniu zostanie podana ocena stanu technicznego budynku zgodna na dzie wykonywania
ogledzin budynku.

Analiza i ocena nos$nosci konstrukcji budynku bedzie stanowita podstawe do podjecia okreslonych
czynnosci projektowych.

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu:
- inwentaryzacja i obmiary wfasne z dnia 13.03.2024r.,
- dokumentacja fotograficzna.

1.5. Akty normatywne:
Opracowanie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy techniczne i warunki
techniczne wykonania robét budowlano-montazowych.
Polskie Normy:
- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1990:2004 /A1:2008 Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-1
- PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-2
- PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-3
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- PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-4
- PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-6
- PN-EN 1993- 1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-B-03002:2007 Projektowanie konstrukcji murowych

1.6. Literatura techniczna:
- drinz. E. Mastowski, D. Spizewska ,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”,
- materiaty wiasne.

2. Opis techniczny istniejgcego obiektu:

2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek swietlicy to obiekt parterowy, ktéry przekryty jest dachem ptaskim. Przekrycie stanowi
papa na podfozu betonowym. Caty budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek w
rzucie prostokatnym o szerokosci 11,64m i dtugosci 19,53 m.

2.2. Fotografia stanu zastanego

WIDOK OD FRONTU

3. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku:

3.1. Stropodach

Dach ptaski o kacie spadku ok. 3°, przekryty papa na podtozu betonowym. Zgodnie z informacjg jaka
otrzymano od wtasciciela nieruchomosci konstrukcja stropodachu wykonana jest z ptyty kanatowej
o grubosci 24 cm. Konstrukcja ptyty jest w dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachu w dobrym
stanie technicznym. Rynny, rury spustowe oraz opierzenia w dobrym stanie technicznym.

3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 60 cm i 40 cm wykonane z elementéw drobnowymiarowych,
murowane na zaprawe zwykta. Wykonczenie zewnetrzne w postaci tynku cienkowarstwowego na
styropianie. Ocieplenie grubosci okoto 10 cm ze styropianu. Od wewnatrz $ciany sg otynkowane. Nie
zauwazono peknie¢ czy zarysowar mogacych éwiadczy¢ o przekroczeniu noénosci. Sciany okreéla sie,
ze sg w dobrym stanie technicznym.

Sciany wewnetrzne budynku grubosci 35 cm, 33 cm i 19 cm wykonane z elementéw
drobnowymiarowych, murowane na zaprawe zwyktg. Dwustronnie otynkowane. Nie zauwazono
peknieé czy zarysowarn mogacych $wiadczy¢ o przekroczeniu nosnosci. Sciany s3 w dobrym stanie
technicznym.
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3.3. Zadaszenie nad wejsciem

Zadaszenie wykonane w konstrukcji drewnianej. Krokiew 6/10 cm w rozstawie co 61 cm. Konstrukcja
oparta na ptatwiach drewnianych o przekroju 12/12 cm. Stupy o przekroju 12/12 cm. Miecze o
przekroju 8/12 cm. Konstrukcja w dobrym stanie technicznym.

3.4. Fundamenty
Nie wykonano odkrywek i inwentaryzacji fundamentéw.

4. Kryteria oceny i wnioski:

Przyjeto nastepujgce kryteria oceny:

stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom
normy (0-15% zuzycia technicznego),

stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16-30%
zuzycia technicznego),

stan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czesciowy remont kapitalny, lub
wzmocnienie elementéw (31-50% zuzycia technicznego),

stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne uszkodzenia i
lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego),

stan techniczny zty: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
wtasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkcji (71-
100% zuzycia technicznego).

Na podstawie ustalen wizji lokalnej aktualny stan techniczny konstrukcji budynku okresla sie jako
dobry. Stan budynku pozwala na wykonanie zaprojektowanej rozbudowy.
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5. Opis rozbiorki:

Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi przewidziano do rozbiérki cze$¢ budynku (strefa
wejsciowa z sanitariatem).
Projektuje sie rozbidrke w nastepujace]j kolejnosci:

5.1.

5.2

- wygrodzenie terenu,

« odfaczenie wszelkich instalacji, ktdre zostang wykryte podczas prac,

« reczne usuniecie Smieci i pozostawionego wyposazenia,

« usuniecie elementéw instalacji,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

« ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania,

« reczna i mechaniczna rozbidrka konstrukcji dachu,

« reczna i mechaniczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej budynku: scian, stupdw, posadzek oraz
scian fundamentowych i fundamentéw do poziomu -1,00m wzgledem terenu,

« ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania,

- zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, szkta na sktadowisko odpadow,

« zatadunek i transport ztomu stalowego na sktadowisko ztomu.

Dach

Przed przystgpieniem do demontazu konstrukcji dachu nalezy zdemontowac pokrycie dachowe.
Rozbidrke rozpoczynamy od usuniecia elementéw ponad potacig (komindéw, wywiewek
kanalizacyjnych itp.) oraz demontazu rynien i obrdbek blacharskich. Nastepnie nalezy
zdemontowacd wierzchnie warstwy pokrycia.

Projektuje sie rozbidrke metoda tradycyjng przy pomocy narzedzi prostych i lekkiego sprzetu
mechanicznego.

Przy demontazu zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosSci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposdb i sktadowane w wyznaczonym miejscu lub bezposrednio na
srodek transportu.

. Sciany

Projektuje sie rozbidrke Scian metoda tradycyjng przy pomocy narzedzi prostych i lekkiego
sprzetu mechanicznego. Przy demontazu zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci.
Elementy te powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposéb i sktadowane w wyznaczonym
miejscu lub bezposrednio na $rodek transportu.

5.3. Sciany fundamentowe i fundamenty

Rozbidrka przy pomocy mtotdw pneumatycznych. Gruz z rozbieranych konstrukcji na biezaco
nalezy wywozi¢ na wysypisko.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy poodcina¢ wszystkie instalacje: elektryczne, wod.-kan.
zabezpieczy¢ je i poinformowal wszystkie zainteresowane instytucje. Rozbidrke nalezy
wykonywac zachowujgc wszelkie srodki ostroznosci. Nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Jezeli omawiane prace s3 wykonywane bez zabezpieczenia murdw, to nalezy stale obserwowac
budynek, a przy jakichkolwiek odksztatceniach natychmiast zabezpieczy¢ $ciany. Wszelkie
elementy zakotwione, w czesci ktdrg pozostawimy nalezy poodcinac. Nie wolno tych elementéw
wyrywacé, gdyz moze dojs¢ do uszkodzenia konstrukcji. Wszelkie pekniecia powstate w wyniki
rozbiérki nalezy zapetni¢ zaprawg cementowg po ich uprzednim oczyszczeniu i przemyciu
mlekiem cementowym. Czesciowe lub catkowite przemurowanie stosuje sie wtedy, gdy nosnos¢
pozostawionych elementéw konstrukcyjnych zmniejszyta sie w skutek powstania wielu rys i
peknie¢. Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. Na ogrodzeniu nalezy umiescic¢
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tablice informacyjne o zagrozeniu i zachowaniu ostroznosci. Teren nalezy tak zabezpieczy¢ aby
nie byto mozliwosci ingerencji oséb niepozadanych.

Szczegdlnie nalezy zachowac ostroznosc¢ przy czesci budynku, ktéry pozostawiamy. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykonaé dodatkowgq ekspertyze budowlana.

Wszelkie prace wykonywane na dziatce nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy i
zgodnie z przepisami BHP.

6. Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Podczas robét rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét
Wykona¢ nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2 m od
budynku z zakazem przebywania. Plac rozbidrki zostanie ogrodzony tasma ostrzegawczg i
oznakowany tablicami informujgcymi ,Prace na wysokosci” oraz ,Niezatrudnionym wstep
wzbroniony” w celu unikniecia wtargniecia oséb trzecich.

6.2. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Nalezy przestrzegaé wszystkich przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem
robot pracownicy odbeda szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez stuzby BHP.
Kazdy pracownik pracujgcy na wysokosci powinien posiadaé¢ wazne badania wysokosciowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

6.3. Zasady prowadzenia robdt rozbidrkowych

- teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

« przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci uzbrojenia, w
tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,

- prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku,
gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s,

« W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonym
terenie jest zabronione,

« do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

« przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione,

+ w czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania za pomocg lin,
dtugos$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno byé niezawodne.

6.4. Przechowywanie i przemieszczenie materiatdw porozbiorkowych
Podczas wykonywania prac rozbiérkowych na biezgco powinna by¢ prowadzona segregacja
materiatu porozbiérkowego, zatadunek za pomocg koparek i tadowarek na samochody
skrzyniowe i wywoz na okreslone sktadowiska.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44
biuro@vowie.com.pl www.vowie.com.pl
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6.5. Zapobieganie niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych i
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Przestrzeganie zasad BHP przy realizacji zadan. Prace na wysokosci bedg wykonywane przy
uzyciu atestowanych szelek bezpieczeristwa z amortyzatorem i linkg przymocowang do elementu
statego przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych
aktualne badania lekarskie do prac na wysokosciach wymagane obowigzujgcymi przepisami BHP.
Praca na rusztowaniach po ich odbiorze protokolarnym przez kierownika budowy.

Opracowata:

Szamotuty, sierpien 2024 .

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty tel. 61 292 28 21,61 293 21 44
biuro@vowie.com.pl www.vowie.com.pl

36



1183
1164

BA _

10,

s3

skrzynka gazowa
do przefozenia

rozbiérka istniejgcej posadzki

<
]
648 140 360 27 140 i 829 /L
1221%1 a2 2 ‘ ‘ 664 /
| : 612
S4 02 02 !
gl s gl ‘__51_ I e —
& : & Roleta ;od:nkowa Roleta ;o:ynkowa & |
| i ; I [ oo 1| 610]"
s E hp'50 hp'50 ! ‘@ piec. ‘
10) 60 i(gf B 35 889 291% : . | if
: - NN Mo | o
§ K: j | 1 I—?\; | 571 ’—'—'—‘
] DY
# %] [
INEIEI . 0 P g P
0 Y o J
) d Db g D
IEEEE S N
d b ‘
0
0
o Y

hp,45

11 8|S 4 ==

IN(D3
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skrzynka elektryczna do przetozenia
na docieplong elewacje

T
Roleta podtynkowa

lamele elewacyjne na podkonstrukcji stalowej (szczeg. wg projektu tech.)

10, 638 140 101 140 101 140
217 217 217
1908
UWAGA:

- pom. 0.5 kuchnia i pom. 0.4 zaplecze poza zakresem opracowania

PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wy[sconl:]oéé Powﬁ:zzrjhnia Rodzaj posadzki
0.1 komunikacja 300 20,17 | plytki gresowe
0.2 sala gtéwna 311 94,29 |posadzka istniejaca
0.3 |scena 327 20,10 |wyktadzina PCV
0.4 |zaplecze 317 9,68 | posadzka istniejaca
0.5 kuchnia 329 13,72 |posadzka istniejaca
0.6 | kottownia gazowa/pomieszczenie porzadkowe 300 12,21 | ptytki ceramiczne
0.7 |toaleta meska 300 7,52 | ptytki ceramiczne
0.8 toaleta damska 300 6,32 | ptytki ceramiczne
0.9 |toaleta dla OzN 300 5,20 | ptytki ceramiczne

189,21 m
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D1

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm

2 x papa podktadowa samoprzylepna

styropian grafitowy A = 0,031 W/mK min. gr.5cm (warstwa spadkowa)
styropian grafitowy A = 0,031 W/mK gr.20cm

paroizolacja S-Vap 5 000E SA (lub réwnowazna)

masa gruntujgca (lub réwnowazna)

strop - teriva panel

tynk gipsowy

D2

papa kryc 1a 5,2 mm
2 x papa podktadowa

masa gruntujaca (lub réwnowazna)
ptyta wspornikowa z poz.1.2 (k:

D3

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
styropapa grafit EPS100 A = 0,031 W/mK gr. 20 cm
(grubos¢ projektowanej izolacji mozna zweryfikowac
po sprawdzeniu grubosci istniejgcej izolacji)
istniejace warstwy dachowe

S1

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm

tynk gipsowy

S2

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
$ciana istniejaca

S3

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 9 cm
$ciana istniejaca

S4

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 8 cm
$ciana istniejaca

S5

tynk cienkowarstwowy
polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm

tattowana ze

1a hydr masa -kauczukowa
bloczki betonowe - gr. 24 cm
hydroizolacja pionowa
S6
tynk cienkowarstwowy
polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm
1a hydr jna masa -kauczukowa

$ciana istniejaca

S7

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

S8

hydroizolacja - papa

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
$ciana istniejaca

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

S9

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
$ciana istniejgca

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

P1

plytka gresowa - gr. 2 cm

podktad betonowy zbrojony - gr. 6 cm

styropian grafitowy PODLOGA A=0,031 - gr. 15 cm
1xpapa asfaltowa na lepiku

beton - gr. 10 cm

podsypka piaskowa - gr. 25 cm

P2

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

posypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 30 cm
podioze gruntowe

P3

warstwa scieralna -ptyta betonowa 60/60 typu Presstone gr. 6 cm
piasek z : i icznie gr. 10cm
piasek z 4:1 ie gr. 10cm
piasek ubity (warstwa odsaczajaca) gr. 8cm

(ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych)

EXXX Bloczek wapienno-piaskowy
gr. 24 cm
2777 Bloczek gipsowy
7,7,7,7] Bloczki betonowe M-6 gr. 24cm
V7Z7777) Elementy zelbetowe
TR Termoizolacia - styropian
EEERRRR Termoizolacja - wetna mineralna

Sciany istniejace

— — Projektowane pomieszczenia ( 0.1, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9)

UWAGA: Grubos izolacji nalezy zweryfikowaé na budowie po
dokonaniu okrywek
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Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

| alY
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592

Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

Opierzenie z blachy tytanowo- _ |
cynkowej gr. 0,6 mm

Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

S7

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

S8

hydroizolacja - papa

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
Sciana istniejgca

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

1183

S9

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
Sciana istniejgca

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

6
1183
1117
1183

1141

1333

rizoklin
Uwaga:

- dach istniejgcy docieplany styropapg gr. 20 cm

- nalezy kazdorazowo usuwac¢ zalegajacy $nieg z dachu nad czgsécig istniejgca

3,0°
3,0°
3,0°
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D1

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm

2 x papa podktadowa samoprzylepna

styropian grafitowy A = 0,031 W/mK min. gr.5cm (warstwa spadkowa)
styropian grafitowy A = 0,031 W/mK gr.20cm

paroizolacja S-Vap 5 000E SA (lub réwnowazna)

masa gruntujaca (lub réwnowazna)

strop - teriva panel

tynk gipsowy

D2

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm

2 x papa podktadowa

masa gruntujaca (lub réwnowazna)

ptyta wspornikowa z poz.1.2 ze

D3

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
styropapa grafit EPS100 A = 0,031 W/mK gr. 20 cm
(grubosc¢ projektowanej izolacji mozna zweryfikowac
po sprawdzeniu grubosci istniejgcej izolacji)
istniejace warstwy dachowe

S1

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm

tynk gipsowy

S2

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
$ciana istniejaca

S3

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 9 cm
$ciana istniejaca

S4

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 8 cm
$ciana istniejaca

S5

tynk cienkowarstwowy

polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm

dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
bloczki betonowe - gr. 24 cm

hydroizolacja pionowa

S6

tynk cienkowarstwowy

polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm

dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
$ciana istniejaca

3
S7
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej
tynk cienkowarstwowy
hydroizolacja - papa

S8

hydroizolacja - papa

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
Sciana istniejgca

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

S9

tynk cienkowarstwowy

siatka elewacyjna / klej

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr. 10 cm
$ciana istniejaca

styropian grafitowy FASADA A=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej

tynk cienkowarstwowy

hydroizolacja - papa

P1

ptytka gresowa - gr. 2 cm

podktad betonowy zbrojony - gr. 6 cm

styropian grafitowy PODLOGA A=0,031 - gr. 15 cm
1xpapa asfaltowa na lepiku

beton - gr. 10 cm

podsypka piaskowa - gr. 25 cm

P2

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

posypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
warstwa na z gruntu ]

podioze gruntowe

C1,5/2, gr

P3

warstwa $cieralna -plyta betonowa 60/60 typu Presstone gr. 6 cm
piasek z 4:1 icznie gr. 10cm
piasek z 4:1 tie gr. 10cm
piasek ubity (warstwa odsaczajgca) gr. 8cm

(ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych)

KXXXA Bloczek wapienno-piaskowy
gr.24cm
TZZ=71 Bloczek gipsowy

[727,7.7] Bloczki betonowe M-6 gr. 24cm

V77777) Elementy zelbetowe
EERRRR) Termoizolacia - styropian
EXERRER Termoizolacja - wetna mineralna

[ Sciany istniejace

- Projektowane pomieszczenia ( 0.1, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9)

UWAGA: Grubosé izolacji nalezy zweryfikowaé na budowie po
dokonaniu okrywek
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elewacja potfudniowa

III [T

T —

elewacja zachodnia

19,08 (szer. elewacji frontowej)

elewacja wschodnia

LEGENDA

tynk zewnetrzny silikatowy barwiony, kolor: NCS S1002-R50B
grubos¢ izolacji termicznej - 10 cm, 20 cm

tynk zewnetrzny silikatowy barwiony, kolor: NCS S7010- R70B
grubos¢ izolacji termicznej - 10 cm (cokot)

- obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe - kolor: szary, RAL 7042
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- stolarka i $lusarka okienna - dagb rysunku: ELEWACJE biuro@vowie.com.pl
- stolarka drzwiowa - dab p——_ o
mgr inz. arch. Wiestaw Vowie upr. nr 42/PW/94 1:100
Uwaga: archite_kt —-sprawdzajqcy: ) nr rysunku:
1. Kolory na rysunku moga réznié sie od rzeczywistych. mgr inz. arch. Adam Nogaj upr. nr 28/\WPOKK/2016
2. Przed realizacjg wykonac¢ probki w wigkszym formacie i sprawdzi¢ w odpowiednim nastonecznieniu na budowie. opracowanie techniczne: 4
3. Ostateczny wybor kolorystyki i materiatow nalezy uzgodnié z projektantem mgr inz. Marek Gotgb
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Zestawienie powierzchni - parter
) ) Wysokosc ) ) etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P —
Nr pom.| Nazwa pomieszczenia [em] Powierzchnia [m2] azva , presneone
inwestycj: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY DW]E
1.1 | wiatrofap 278 9,70 STU D | O
1.2 |wc 278 4,33 Aoy Ul. Szkolna 3A, Géra, 62-080 Tarnowo Podgorne 9z mrewid: 117 oL Jora Pawia 11 20
i tor: i A dres: A A 64-500 Szamotut
1.3 |sala 311 94,29 nweslor: Gmina Tarnowo Podgdrne 2@ ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgorne | o> =rey e
. www.vowie.com.pl
1.4 | kuchnia 329 13,72 e RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA biro@voiecom o
1.5 |zaplecze 317 9,68 architekt: skala:
16 |scena 316 20.10 mgr inz. arch. Wiestaw Vowie upr. nr 42/PW/94 1:100
konstruktor: nr rysunku:
151,82 mf mgr inz. Matgorzata Galas-Siemieniak upr. nr 95/P/99
opracowanie techniczne:
mgr inz. Marek Gotab I 1
wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data:
kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autoréw zabronione 07082024
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eap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa

inwestyci: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

Aoy Ul. Szkolna 3A, Géra, 62-080 Tarnowo Podgorne 9z mrewid: 117

inwestor: Gmina Tarnowo Podgorne 29¢s: ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

OWIE
STUDIO:

al. Jana Pawta Il 20
64-500 Szamotuty
6129228 21/61 293 21 44
www.vowie.com.pl

ysunku: PRZEKROJE - INWENTARYZACJA bisro@vowe.com.p
architekt: skala:
mgr inz. arch. Wiestaw Vowie upr. nr 42/PW/94 1:100
konstruktor: nr rysunku:
mgr inz. Matgorzata Galas-Siemieniak upr. nr 95/P/99
opracowanie techniczne:
mgr inz. Marek Gotab |2
wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data:
kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autoréw zabronione 07082024
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elewacja zachodnia

eap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa

inwestyci: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

Aoy Ul. Szkolna 3A, Géra, 62-080 Tarnowo Podgorne 9z mrewid: 117

inwestor: Gmina Tarnowo Podgorne 29¢s: ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

OWIE
STUDIO:

al. Jana Pawta Il 20
64-500 Szamotuty
6129228 21/61 293 21 44
www.vowie.com.pl

ysunku: ELEWACJE - INWENTARYZACJA bisro@vowe.com.p
architekt: skala:
mgr inz. arch. Wiestaw Vowie upr. nr 42/PW/94 1:100
konstruktor: nr rysunku:
mgr inz. Matgorzata Galas-Siemieniak upr. nr 95/P/99
opracowanie techniczne:
mgr inz. Marek Gotab |3
wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data:
kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autoréw zabronione 07082024




07.08.2024 r.

pracownia architektoniczna al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty

VUWlE STUD'U 5 tel. 61292 28 21, 61 293 21 44
o biuro@vowie.com.pl  www.vowie.com.pl

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Inwestor: Gmina Tarnowo Podgérne,
ul. Poznanska 115,
62 - 080 Tarnowo Podgodrne

ident. dziatki - 302117_2.0005.117

jedn. ewid. - 302117_2

Tarnowo Podgdérne-gmina wiejska

obreb ewid. - 0005 Géra

ul. Szkolna 3A, Géra, 62-080 Tarnowo Podgorne

Adres inwestycji:

Prawa autorskie Vowie Studio Plus - kopiowanie zabronione
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WZP.6733.5.2024 z| 27-32
dnia 13.05.2024r. wydana przez Wdjta Gminy Tarnowo Podgdrne

Decyzja o zmianie decyzji nr WZP.6733.5.2024 z dnia 24.06.2024r. wydana przez, 33-34
Wodjta Gminy Tarnowo Podgdrne
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44
biuro@vowie.com.pl www.vowie.com.pl
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w Poznaniu
VWydziat Gospodarki Przestrzenne
Al. Niepodleglosci 18
60-967 Poznari

N 42/pW/94 Poznari, dnia  2¢ . 01.1994r .

DECYZJA © STW[ERDZEHIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

T pkt.1, § 4 ust.1 3 2, -§ 13 wust.]

>

Gospodarki Terenowej l
spravie

Na podstawie § 2 ust.
pkt.1 rozperzadzeniz Ministra
Ochrony Srodowiska =z dnia 20 1luteaco 1975r. w
samodzielnych funkcji technicinych w budeownictwie (Dz.U. Nr

cie, zZe

,p0z.46) stwierdza

Pan Wiestaw V O W I E
mar inz. architekt

1965r.w Szamotutach posiada przygoto-

urodzony 2% listepade
wyvkonvwania samodzielnych

wanie zawodowe upowziniajgce do

Furkejsd
projektanta

v specjalnesci archi
zakresie architekitur:

vl

Pan Wiestaw V O W I E

jest upowazniony do

1/sporzadzania projekidw W zakresie rozwizzan:
a/ archiiektonicznycn wszelkich obiektdw budeowlanych,
b/ konstrukcyjno-bucowlanych w zakresie obiektdw budowla-
nych o powszechnie znanvch rozwizzaniach konstrukcvi-
hnicznych z wyfaczeniem konstruk-

rnyech 1 schematach tec
L i Fomdemem i aYohalidiot § fendndofenyeh bonstruboe i
statvcznie niewyznaczalnych,

innveh bu-

zagrodowym oraxz
nad-

2/v budowniciwie jednorodzinnym,
dynkéw o kubaturze do 1000 m szesé. - do kierowenia,
zorowaniz 3 konirolowaniz budowy i robét, kierowaniz 3

kontrolowania, wvivwzrzania konsirukcyjnych elementdw bu-

dowlanych oraz oceniznia 1 badania stanu <technicznego

obiektow budewlenven w zzkresie architektury. 5
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Vowie
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0336.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0336-DB94-8BFC-3B94-3856

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 37/Pbo/WP-OKK/2016 Poznan, dnia 24 czerwca 2016 r.

DECYZJA nr 28/WPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow

oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016r. poz.23 jedn.)

stwierdza sie¢, ze

Pan
mgr inz. arch. Adam Nogaj
urodzony w dniu 09.07.1987 r. w Szamotutach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajga do wykonywania samodzielnej funkcii

technicznej w budownictwie, obejmujace;:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE OKREGOWE KOMISJ! KWALIFIKACYNE

1ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE] POLSKIE)
Strona 1z 2

wielkopolska@izbaarchitektow.pl

61-772  Poznan, ul Stary Rynek 56 Tel/ax: 618 55 08 46 E-mail:
Http:/twielkopolska jarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak |. "\ L MY @\ﬁi
5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisiji: mgrinz. arch. Ewa Zyburska ..
Otrzymuija:

1. Whnioskodawca

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3. Wielkopolska Okregowa Rada izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4  ala

Strona 2 z 2
61-772  Poman, ul Stary Rynek 56 Tel/fax: 618 55 08 46 E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.p] NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S_ A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Kazimierz Nogaj

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
28/WPOKK/2016, 47 /WPOKK/2023,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1143.

Cztonek czynny od: 26-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1143-YEBB-72D1-B78B-3ADY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



g'.. Poznan, dnia 9 grudnia 1999 roku
% b
WOIJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 95/P/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5 i 6, art. I3 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. | pkt.2 i ust.3 pkt. |

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami)
wozwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pani Malgorzata GALAS-SIEMIENIAK

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

cérka Aleksandra i Jadwigi
uradzona 11 kwietnia 1971 r. w Lwdwku

zdala egzamin przed Komisjq Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje P

Pani upra\vnienia budowlane
do roj] jektowania be graniczen yspecialnodcs kons!ruk Y3 jne- budowla
p = J

™
<

-.l
i)

Pani Malgorzata Galas-Siemieniak

jest uprawniona do:

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnizniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

OJ‘E\" &/j /

mgrinz, arch. Andrzej J. Nowak

Dyrektor Wydzizlu
Architektury i Budownictwa
‘Glowny Architekt Wojewodzki
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHD-ZU1-17L *

Pani Matgorzata Galas - Siemieniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1066/01

adres zamieszkania Zgierzynka 57, 64-310 Lwowek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v






WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznaf, dnia 7 listopada 2001 rokau

Nruprawn, 7131-7132/136/PW/2001

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. L pkt. 1-6, art. 13 wust. | pkt. 1 1 2, art. 14 ust. | pkt. 2 i vst. 3 pke. | i 3
Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péznigjszymi zmidnami)
wozwiazku 2 §3 1 §9 ust. | vozporzadzenia Minmistra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nt 8.
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Przemystaw PYTEL

magister inzynicer

kierunek: Budownictwo

syn Eugeniusza i [reny
urodzony 13 kwictnia 1970 r. w Szamotudach

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowiane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane).

Pan Przemystaw Pytel

Jest uprawniony do:

—  kierowania budowg, i robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wylwarzania tych elementow,

—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicklow bud.\dw]u nych,

— wykonywania nadzoru inwestlorskiego, :

- wykonywania nadzoru budowlanego,

— projeklowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
sprawowania nadzoru autorskiego.

Zup:’\',(,. SWODY
\ 1 =
\ 2

maynz. arch. Andrzeg Il Nowak
I.)_\'rclx'\mr Wydzialu
Architektury i Budownictwa
Glowny Architekt Wojewaodrki
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HGT-ACN-GRJ *

Pan Przemystaw Marek Pytel o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0016/03

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 8, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-232/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Maciej Pawlicki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 29 czerwca 1982 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0352/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Maciej Pawlicki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ‘urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy §
Okregowej Komisji Kwalifikac néej .

/%
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....yf........4 LA k

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Maciej Pawlicki

60-789 Poznan, ul. Itakowiczdéwny 3/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



| Z B A
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W9B-BAF-BPB *

Pan Marcin Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0151/14

adres zamieszkania ul. Itakowiczéwny 3/3, 60-789 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-337/20/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Magdalena Anna Pawlicka

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 06 maja 1982 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0523/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkoéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Y e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Anna Pawlicka

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............\. LAl L AL LN AN

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Anna Pawlicka

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U3I-SND-RC5 *

Pani Magdalena Anna Pawlicka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0089/22

adres zamieszkania ul. Itakowiczéwny 3/3, 60-789 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.





WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-76/201 1 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art: 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pbzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Stanistaw Madrzycki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 marca 1979 r. w Radomsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0183/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gi6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Stanistaw Madrzycki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samod21elnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski.........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Stanistaw Madrzycki

61-608 Poznan, ul. Blazeja 4F/28
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6RF-LZC-2MU *

Pan tukasz Stanistaw Madrzycki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0086/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-288/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Pawlak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 wrzesnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaliﬁl’{gc“yjpe 4 }
. / /:! ' ._ J/‘ i
o Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........lo..booriveoenno .
o ] iy
;’ Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.................. JL SN

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda.................... M.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Pawlak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okfegowe] Izby Inzynierow Budownictwa
[ A1 A

11/

A \
dr int. Ddniel Reawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Pawlak

62-060 Steszew, Witobel, ul. £.odzka 34
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7L1-SXC-MN1 *

Pan Dariusz Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0096/11

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-17 14:58:43 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




MO PAcl/sA rm ~
O Podgérne

WZP. 6733.5.2024

Tarnowo Podgoérne, dnia 13 maja 2024 roku

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 572) oraz art. 50 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku: DECYZJA NJN!EJSZAJEST OSTATECZNA

dnia £/:0. € Q6. 404
Gminy Tarnowo Podgérne TARNOQWO PODGO
ul. Poznariska 115 dnia £J...68 .., /4(.:.4..1 ........
62 — 080 Tarnowo I:-’odgorne Giéwn FPQPP“&?’ e
Petnomocnik: w Wydz 623005 odarowanig Przestrzenn 9’
Pani Julia Napierata }L /<t ////d
al. Jana Pawtia Il 20

/. |
mg¥ ing. Michal Fe
64 — 500 Szamotuly ol ’/‘ &

/

z 08.04.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku swietlicy na terenie dziatki o nr
ewid. 117, obreb Géra, gmina Tarnowo Podgérne zgodnie z zalacznikiem graficznym do
niniejszej decyzji,

ustalam:

nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji

1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa budynku swietlicy;

2) ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: budynek uzytecznosci publicznej;

3) ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz nieprzekraczalng linie zabudowy
okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej zatgcznik do niniejszej
decyzji,

b) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

powierzchnia zabudowy budynku: 220,0 — 260,0 m?,

- powierzchnia biologicznie czynna: 700,0 — 750,0 m?,

- szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: 19,50 — 20,0 m,
liczba kondygnacji nadziemnych: bez zmian,

- rodzaj dachu, uksztattowanie gtéwnych potaci dachowych: bez zmian,

- kat nachylenia gtéwnych potaci dachu: bez zmian,

- wysoko$¢ kalenicy budynku: 4,10 — 4,50 m od $redniego poziomu terenu przed
gtdbwnym wejsciem,

c) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowac obowigzujgce przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.;

4) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska,

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku
koniecznos$ci wycinki drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspodtczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni
organ stuzby ochrony zabytkéw, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan
ratunkowych;

6) ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury techniczne;:

a) dostep do drogi publicznej - z drogi gminnej o nr ewid. dziatki 115, z ulicy Szkolnej,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — bez zmian,

c) dostawa wody — na dotychczasowych zasadach, zgodnie z przepisami odrebnymi,
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d) zasilanie w energie elektryczng — na dotychczasowych zasadach, zgodnie z
przepisami odrebnymi,

e) odprowadzanie $ciekdw — na dotychczasowych zasadach, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

f) odprowadzanie wod opadowych — na terenie wtasnej dziatki, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

g) gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie
dziatki i wywo6z na sktadowisko w ramach systemu gminnego,

h) kolizje i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nalezy
zaprojektowaé i zrealizowaé po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

7) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej dla innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznoéci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostgpu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosic¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkéw wodnych na sgsiednich
dziatkach os6b trzecich.

Uzasadnienie

Postepowanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak dla terenu dla
ktoérego jest brak planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji dla ktérej nie ma
obowigzku sporzadzenia takiego planu. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przygotowata pani Magdalena Kalinowska — czionek ZOIU nr Z-383. Na
podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Wojt Gminy Tarnowo Podgérne w dniu 26 kwietnia 2024 roku wystgpit o
niezbedne uzgodnienie projektu decyzji z odpowiednim organem (tj. Okregowym Urzedem
Gorniczym, Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego, Marszatkiem Wojewddztwa
Wielkopolskiego, Starostwem Powiatowym w Poznaniu, Panstwowym Gospodarstwem
Wodnym). Starostwo Powiatowe postanowieniem nr WS$.673.5.11.2024.XXXVIl z dnia
30.04.2024r. uzgodnit projekt decyzji bez uwag. Pozostate organy uzgadniajgce zastosowaty
sie do art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym czyli, w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie
2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sig za dokonane.
Strony miaty zapewniony udziat w postgpowaniu na wszystkich jego etapach. O wszczgciu
postepowania i etapie uzgodnien w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszczenia, a takze w sposdb zwyczajowo przyjety. W ustawowym terminie zadna ze stron
nie wniosta uwag. Wobec powyzszego orzekam jak w sentenciji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom 1_prawo whniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznafiiu, za/posrednictwem organu wydajacego niniejsza
decyzje, w terminie 14 dni od d )y\ﬁ‘éj"a"“‘cz(@ .
Ay 1 i

/ -0
Zataczniki: ;1 AR /,7
— Cze$¢ graficzna decyzﬂf.q’é;kopfm?pyf Jasadniczej - 1 szt.
Otrzymuja: -

1. Petnomocnik inwestora:
Julia Napierata, al. Jana Pawia 1l 20, 64-500 Szamotuty

2. ala KIEROWNIK
Wydzialu Zagospodarowania P
Sprawe prowadzi: Michat Fengler, tel. (61) 83-59-273, pok. 14

g Owania Przestrzennego
L7ecO
mgr Natalia Piechota e




KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA DANYCH OSOBOWYCH:
W zwigzku z wejsciem w zycie ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 ww. rozporzadzenia informuje, iz:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgérne, reprezentowana przez Wojta, ul. Poznanska 115, 62-
080 Tarnowo Podgérne;

2)  kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadarn Gminy tj. prowadzenia postgpowania dot. wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i nie bgda udostepniane podmiotom innym niz uprawnione na podstawie
przepisow prawa;

4)  podstawa przetwarzania: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5)  odbiorcg Pani/Pana danych osobowych sg osoby upowaznione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania
danych w ramach wykonywania swoich obowigzkéw stuzbowych oraz strony postgpowania administracyjnego;

6) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji miedzynarodowej;

7)  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zadania publicznego oraz do celéw archiwalnych
zgodnie z obowigzujacym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

8)  posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania;

11) Podanie danych osobowych przez wnioskodawce jest obowiazkiem ustawowym. Ich niepodanie bedzie miato wptyw na dalsze
procedowanie sprawy, wigcznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postgpowania administracyjnego;

12) dane osobowe stron postgpowania (imig nazwisko i adres) zostaly pozyskane z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw prowadzonej przez
Staroste Poznanskiego.
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woyt Gminy
Tarnowo Podgodrne

WZP.6733.5.2024

Tarnowo Podgoérne, dnia 24 czerwca 2024 roku

DECYZJA
0 zmianie decyzji

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14-06-1960 r.- Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2024.572 t.j.), Wojt Gminy Tarnowo Podgoérne po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2024 roku Pani Julii Napierata zam. Al. Jana Pawta
Il 2, 64-500 Szamotuty dziatajacej jako petnomocnik Gminy Tarnowo Podgorne

zmienia
za zgoda stron decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wéjta Gminy
Tarnowo Podgérne nr WZP.6733.5.2024 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na rozbudowie, nadbudowie i
przebudowie budynku s$wietlicy na terenie dziatki o nr ewid. 117, obreb Goéra, w
nastepujgcy sposoéb:

-~ w pkt. 3.b) zamiast: DE(YZJ/{LMEJsz\é JES] OSTATE(ZNA
2 b= owlerzchrialbiEIoRIESTIBEEINEE Z00L0="750.0/ dnia 2. Y0l
»3.b) - powierzc ogicznie czynna: J ’ ’ TARNOWOQO PO)QGORNE
dnia &3...08.. A0,
- szerokos¢ elewacji frontowej budynku: 19,50 - 20,0 m, YT
Gzewny Spetjatista
) ] w Wydzlale Zaggspodarov Japn Prz estrzenngm
wprowadza si¢ zapis 5 < f— /
b s s
,3.b) - powierzchnia biologicznie czynna: 450,0 — 600,0 m?, me¥y ”Z‘?""'mcm’gm’?’ gler
/

- szerokos¢ elewacji frontowej budynku: 18,50 - 20,0 m,

Pozostate ustalenia decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie
Z zatgcznika graficznego do powyzszej decyzji oraz wizji w terenie wynika, ze w najblizszym
sgsiedztwie znajdujg sie budynki umozliwiajgcej ustali¢ wnioskowane parametry. Powyzsza
zmiana nie zburzy tadu przestrzennego. W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak wyzej.

Pouczenie
Zgodnie z art. 10 oraz art. 73 § 1 KPA strony niniejszego postepowania do dnia wydania
decyzji, mogg zapoznacé sie ze ztozonym wnioskiem, uzyskaé wyjaénienia, sktada¢ wnioski i
zastrzezenia w tutejszym Urzedzi :

| ZASTEPCA WONT/
Tarnowo Po!

%GM INY
me

mgr iné Ewa Noszcgyn 2-Szkurat

Otrzymuja:
1. Petnomocnik inwestora:
Julia Napierata, al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty
2. ala




KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA DANYCH OSOBOWYCH:

W zwigzku z wejéciem w zycie ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporzgdzenia informuje, iz:

1)
2)
3)
4)

5)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgorne, reprezentowana przez
Wiojta, ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgorne;

kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan Gminy tj. prowadzenia
postepowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i nie bedg
udostepniane podmiotom innym niz uprawnione na podstawie przepiséw prawa;

podstawa przetwarzania: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

odbiorcg Pani/Pana danych osobowych sg osoby upowaznione przez Administratora Pana/Pani danych
osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowigzkéw stuzbowych oraz
strony postepowania administracyjnego;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji migdzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zadania
publicznego oraz do celéw archiwalnych zgodnie z obowigzujgcym Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt;

posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy ogoélnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym roéwniez w formie

profilowania;

11) Podanie danych osobowych przez wnioskodawce jest obowigzkiem ustawowym. Ich niepodanie bedzie

miato wptyw na dalsze procedowanie sprawy, wigcznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego;

12) dane osobowe stron postepowania (imi¢ nazwisko i adres) zostaly pozyskane z Ewidencji Gruntéw i

Budynkoéw prowadzonej przez Staroste Poznanskiego.

KIEROWNIK

Wydziatu Zagos owamaprzectrzennego

mgr atalia P/echora

Przygotowat: Michat Fengler, Tel. (61) 89-59-273; pok. 14




pracownia architektoniczna al. Jana Pawta Il 20, 64-500 Szamotuty

2 tel. 61 292 28 21,61 293 21 44
VUWIE STUDIU =y biuro@vowie.com.pl www.vowie.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

Inwestor: Gmina Tarnowo Podgérne,
ul. Poznanska 115,
62 - 080 Tarnowo Podgodrne

ident. dziatki - 302117_2.0005.117

Adres inwestycji: jedn. ewid. - 302117_2

Tarnowo Podgdérne-gmina wiejska

obreb ewid. - 0005 Géra

ul. Szkolna 3A, Gdra, 62-080 Tarnowo Podgorne

Projektant sporzgdzajacy:
mgr inz. arch. Wiestaw Vowie

upr. nr 42/PW/94
w specjalnosci architektonicznej
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1.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126.

1.1. Zakres robdt — rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy:

1.2.

rozbidérka czesci budynku (wg projektu)

wykonanie fundamentéw

wykonanie Scian

wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem

zmiana aranzacji otwordw okiennych, montaz $lusarki okiennej i drzwiowej
wykonanie instalacji

docieplenie budynku

wykonczenie wnetrz

uporzgdkowanie i zagospodarowanie terenu dziatki

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi

praca z urzadzeniami mechanicznymi typu pita, betoniarka itp.
praca na wysokosci

prace wytadunkowe materiatu i sprzetu

praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznej

1.4. Pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych winni by¢ zapoznani z zasadami pracy

na budowie, winni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapoznac¢ sie z bezposrednim zagrozeniem
wynikajgcym z realizacji przedmiotowe] inwestycji. Bez wzgledu czy takie szkolenie
przeprowadzane byto wczesdniej przed przystgpieniem do danej inwestycji.
Instrukcje z jakimi nalezy sie zapoznac:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10
b) przeciwpozarowsy dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11
c) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34
d) wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:
- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwosciami
zrgcymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych srodkéw transportu,
- praca na wysokosci,
e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw
w zakresie elektrycznym, wodociggdw.

1.5. Praca na wysokosciach winna odbywac¢ sie z zachowaniem ostroznosci, przy pomocy paséw

asekuracyjnych i lin. Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w kask, kazdy z pracownikéw
powinien mie¢ zaswiadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy o przydatnosci do pracy na
wysokosci.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2024 .
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