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Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

profil przedłużający

zadaszenie żelbetowe
szlifowane, krawędzie fazowane,
beton wodoszczelny
kolor: naturalny
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Poz.1.1

Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

izolacja pozioma

P1
płytka gresowa - gr. 2 cm
podkład betonowy zbrojony - gr. 6 cm
styropian grafitowy PODŁOGA λ=0,031 - gr. 15 cm
1xpapa asfaltowa na lepiku
beton - gr. 10 cm
podsypka piaskowa - gr. 25 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
posypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 30 cm
podłoże gruntowe

P2

P3
warstwa ścieralna -płyta betonowa 60/60 typu Presstone gr. 6 cm
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10cm
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10cm
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 8cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

S7
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej
tynk cienkowarstwowy
hydroizolacja - papa

Bloczek wapienno-piaskowy
gr. 24 cm

Elementy żelbetowe

Bloczki betonowe M-6 gr. 24cm

Termoizolacja - styropian

Bloczek gipsowy

Termoizolacja - wełna mineralna

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 175,73 m2

S1
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
tynk gipsowy

S5
tynk cienkowarstwowy
polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm
dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
bloczki betonowe - gr. 24 cm
hydroizolacja pionowa

S2
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 20 cm
ściana istniejąca

S3
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 9 cm
ściana istniejąca

UWAGA: Grubość izolacji należy zweryfikować na budowie po
dokonaniu okrywek

S4
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 8 cm
ściana istniejąca

S6
tynk cienkowarstwowy
polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm
dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
ściana istniejąca

S8
hydroizolacja - papa
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 10 cm
ściana istniejąca
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej
tynk cienkowarstwowy
hydroizolacja - papa

S9
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 10 cm
ściana istniejąca
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej
tynk cienkowarstwowy
hydroizolacja - papa

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
2 x papa podkładowa
masa gruntująca (lub równoważna)
płyta wspornikowa żelbetowa poz.1.2 (kształtowana ze spadkiem)

D2

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
2 x papa podkładowa samoprzylepna
styropian grafitowy λ = 0,031 W/mK min. gr.5cm (warstwa spadkowa)
styropian grafitowy λ = 0,031 W/mK gr.20cm
paroizolacja S-Vap 5 000E SA  (lub równoważna)
masa gruntująca (lub równoważna)
strop - teriva panel
tynk gipsowy

D1

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
styropapa grafit EPS100 λ = 0,031 W/mK gr. 20 cm
 (grubość projektowanej izolacji można zweryfikować
 po sprawdzeniu grubości istniejącej izolacji)
istniejące warstwy dachowe

D3

Projektowane pomieszczenia ( 0.1, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9)

Ściany istniejące

Poz.1.1 Strop Teriva panel gr. 20 cm
Poz.1.2 Płyta wspornikowa gr. 12 cm
Poz.3.1 Nadproże 2xSBN 11,5/7,2 L=120cm
Poz.3.2 Nadproże 2xSBN 11,5/12 L=120cm
Poz.3.3 Nadproże 24/20 cm
Poz.3.4.1 Nadproże 24/35 cm
Poz.3.4.2 Słup 24/30 cm
Poz.3.5 Nadproże 2 I 120 PE
Poz.3.6 Nadproże 2 I 140 PE
Poz.3.7 Nadproże 24/20 cm
Poz.4.1 Słup 24/24 cm
Poz.4.2 Słupki w ścianie kolankowej 24/24 cm co 1,5 mB
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