OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
ul. Szkolna 3A, Gdra, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 117

Inwestycja zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
(szczegoty wg poz. 7).

Poz.1 Stropodach

Projektuje sie strop niewentylowany - odpowietrzany. W stropodachu tym pod pokryciem papowym znajduje sie sie¢ kanalikow
powietrznych umozliwiajgcych uj$cie nadmiaru pary wodnej dyfundujgcej z wnetrza budynku spod pokrycia na zewnatrz. System
odpowietrzajgcy, uzyskany za pomocg papy z gruboziarnista posypka lub papy perforowanej, powinien mie¢ potgczenie z
powietrzem zewnetrznym. Potgczenie to uzyskuje sie albo na krawedziach stropodachu przez odpowiednie uksztattowanie obrobek
blacharskich, albo tez przez ustawienie wywietrznikdw na powierzchni dachu, jesli wykonanie takich obrébek jest niemozliwe.
Wykonawca w celu dobrego wykonania warstw pokrycia dachowego i ich odpowietrzania powinien przyjaé system.
Projektuje sie strop Teriva —panel 200/8. Ciezar wiasny stropu 4,80 kN/m?, wysoko$¢ stropu 0,20 cm,
stropowych 0,60m. Obcigzenie uzytkowe 2,00 kN/m?.

Zaleca sie ptyty podpiera¢ w $rodku rozpietosci legarem biegngcym prostopadle do piyt, podpartym stemplami, dotyczy to w
szczegolnosci plyt o rozpietosci powyzej 4 m. Plyty o wiekszych rozpietosciach zaleca sie uktadac ptyty ze strzatke odwrotng
mniejszg od 1/250 L .Po utozeniu ptyt na stropie, niewypetnione nisze uzupetnia sie wibrowanym betonem klasy C25/30 oraz
goérnym zbrojeniem. Zbrojenie przypodporowe projektuje sie z pretow & 4 w rozstawie co 20 cm o wymiarach 120 cm na 200 cm.
Zebra rozdzielcze z 2 pretéow @ 10 w rozstawie co 3,0 m. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
stropu.

Zaleca sig taki dobor rozktadu plyt stropu, aby obcigzenie linowe od $cianek dziatowych przypadaty nad zebrem ptyty lub zamkiem
pomiedzy ptytami.

Ptyty o rozpietosci do 4,0 m nie wymagajg dodatkowego dozbrojenia. Ptyty o rozpietosci powyzej 4,0 m nalezy wzmocni¢ poprzez
utozenie zbrojenia w zamku pomiedzy ptytami. Minimalne dozbrojenie powinno sktadac¢ sie z 4 pretéw podtuznych o $rednicy & 10,
strzemion & 6 co 25 cm oraz pretéow poprzecznych & 8 co 25 cm o diugosci minimalnej L = 160 cm, ktérych zadaniem jest
przeniesienie obcigzenia na sasiednie zebra i ptyty. W przypadku koniecznosci wykonania otworu w plycie wiekszego niz
dopuszcza to dokumentacja techniczna, mozna przeciaé catg ptyte (lub 2 i wiecej) i wykonaé wymian przenoszacy obcigzenie z
ptyty cietej na ptyty z nig sasiadujgce lub belki S-Panel. Zbrojenie powinno by¢ poparte obliczeniami statycznymi wykonanymi przez
projektanta konstrukcji lub przyjete zgodnie z tablicami typowych wymianéw KONBET.

szerokos¢ paneli

Zebranie obcigzenia na 1m?

1.2 x papa termo. 0,150 kN/m?> x 1,35 = 0,2025 kN/m?
2.Styropian gr.20 cm 0,126 kN/m*> x 1,35 =0,1701 kN/m?
3.1zolacja 0,020 kN/m*> x 1,35 =0,0270 kN/m*
5.Warstwa spadkowa 25 cm 0,113 kN/m®> x 1,35 = 0,1526 kN/m”
6.Paroizolacja 0,020 kN/m* x 1,35 = 0,0270 kN/m®
7.Tynk 0,290 kN/m”> x 1,35 =0,3915 kN/m?
8.0bcigzenie uzytkowe 0,500 kN/m®> x 1,40 = 0,7000 kN/m?
9.8nieg 1,000 kN/m® x 1,50 = 1,5000 kN/m?
2,219 kN/m’ 3,1707 kN/m*
10.Instalacje fotowoltaiczne 0,652 kN/m* x 1,40 = 0,913 kN/m?

11.Ciezar wiasny stropu

4,800 KN/m® x 1,35 = 6,480 kN/m”

Razem =

7,671 kN/m? 10,5637 kN/m?

Obcigzenie na 1m? panelami fotowoltaicznymi (przy!eto system bezinwazyjny)— 0,652 kN/m?
(cigzar paneli 20 kg/m? + cigzar konstrukgji 18 kg/m” + ciezar elementu dociskowego 27,3 kg/m?)

Poz.1.2 Plyta wspornikowa.

Lo=1,83m

Zebranie obcigzenia na 1m?

1.Pokrycie wierzchnie
2.Styropian gr.10 cm
3.1zolacja

5.Warstwa spadkowa 5 cm
6.Paroizolacja

7.Tynk cem-wap.
8.0bcigzenie uzytkowe
9.Snieg

,35 = 0,2025 kN/m?

0,150 kN/m? x 1

0,045 kN/m?> x 1,35 = 0,0608 kN/m?
0,020 kN/m?> x 1,35 =0,0270 kN/m?
0,023 kN/m? x 1,35 = 0,0304 kN/m?
0,020 kN/m* x 1,35 = 0,0270 kN/m?
0,290 kN/m? x 1,35 = 0,3915 kN/m?
0,500 kN/m? x 1,40 = 0,7000 kN/m?
1,800 kN/m® x 1,50 = 2,7000 kN/m?
2,848 kN/m? 4,6558 kN/m’
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Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
RM_Zb1992 v. 1.13 licencja nr 11242
Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:

h=12,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przej$ciowej
BETON: C25/30
fe= 25,0 MPa, fu=afu/y.=1,00x25,0/1,40=17,9 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
8312 Ac=1200 cm?, J,=14400 cm*, J.,=1000000 cm*

.
| 120 STAL: fyk=395

f#=395 MPa, 1.=1,15, f,4=343 MPa
l 1000,0 l &im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+343/200000)=0,671,
Zbrojenie gtéwne:
As1+A52=9,05 cm?, p=100 (As1+As2) /Ac =100x9,05/1200=0,75 %,
J»=52 cm*, J;,=8348 cm?*,

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mra=23,333 KNm > Mg =M.+Mq=8,761+(4,347)=13,108 kNm

Zbrojenie poprzeczne

Na catej dtugosci preta przyjeto zbrojenie poprzeczne o $rednicy ¢=8 mm w rozstawie co 15 cm ze stali fyk=395, dla ktdrej f,wa = 343
MPa.

Scinanie
Vea = 14,325 < 72,722 = Viyc
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fa=181,112 < 310,772 = 9,05x343 x101 = A; fya
PrzeKkrdj zarysowany.
Szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:
wk =0,07 < 0,3 = Wiim
Ugiecia a=8,8<12,2 = ajn

Poz.1.3 Istniejacy strop.

Zgodnie z informacjg otrzymang od wiasciciela nieruchomosci istniejacy strop jest wykonany z zelbetowej ptyty kanatowe;.
Istniejgce obcigzenie na strop.

Zebranie obcigzenia na 1m’

1.Papa asfaltowa 0,150 kN/m” x 1,35 = 0,2025 kN/m®
2.0cieplenie 10 cm 0,120 kN/m* x 1,35 = 0,1620 kN/m’
3.1zolacja 0,020 kN/m® x 1,35 = 0,0270 kN/m’
4 Strop 3,600 kN/m* x 1,35 = 4,8600 kN/m’
5.Strop podwieszony 0,295 kN/m” x 1,35 = 0,3983 kN/m’
6.Snieg 0,720 kN/m® x 1,50 = 1,0800 kN/m”
7.0bcigzenie uzytkowe 0,500 kN/m* x 1,40 = 0,7000 kN/m®

5,405 kN/m? 7,4298 kN/m?

Zostato zaprojektowane dodatkowe ocieplenie dachu 20 cm styropianu + papa

Istniejgce obcigzenie na strop zostanie zwigkszone
1.Istniejacy ciezar stropodachu 5,405 kN/m> x 1,38 = 7,4298 kN/m”

2.Styropian 20 cm 0,400 kN/m®> x 1,35 = 0,540 kN/m”
3.Papa wierzchnia 0,150 kN/m®> x 1,35 = 0,203 kN/m”
5,955 kN/m’ 8,173 kN/m”

Poniewaz projektant nie jest w 100% pewien czy strop wykonany jest z ptyty kanatowe;.
Nie ma mozliwosci réwniez ingerencji w istniejgce warstwy stropodachu.

Projektant przyjmuje ze dodatkowe obcigzenie miesci sie w ciezarze $niegu jaki moze spasé.
Uwaga!
Projektant kazdorazowo nakazuje usuwanie zalegajacego sniegu z dachu.

Poz.2 Wience.

Projektuje sie wience na $cianach nosnych i samonos$nych. Projektuje sie wience z betonu C20/25 i stali RB500W. Zbrojenie
podtuzne projektuje sie z 4 pretéw & 12, poprzecznie z pretéw & 6 w rozstawie co 15 cm. Prety podtuzne w miejscach stykow
nalezy taczy¢ ze sobg na zakiad diugosci 48 cm, a w $cianach prostopadtych kotwi¢ poprzez zagiecie pod katem prostym na
dtugosci 24 cm - dla zapewnienia mechanicznej ciggtosci pracy wiencow. Wience bedg ocieplone styropianem.
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Poz.3 Nadproza

Poz.3.1 Nadproze nad oknem.
L=0,80m
Lp,=1,05x0,80=0,84m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1 16,91 kN/m
2.Ciezar wienca 4,88 kN/m
3.Ciezar $ciany 6,70 kN/m

28,49 kN/m

Projektuje sie nadproze z 2 SBN11,5/7,2 L=120 cm

Poz.3.2 Nadproze nad drzwiami.
L=1,00m
Lo=1,05x1,00=1,05m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1 46,76 kN/m
2.Ciezar wiehca 2,44 kKN/m
3.Ciezar $ciany 6,60 kN/m

55,80 kN/m

Projektuje sie nadproze z 2 SBN11,5/12 L=120 cm

Po0z.3.3 Nadproze nad drzwiami.
L=0,90m
Lo, =1,05x0,90=0,95m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1 42,27 kN/m
2.Ciezar wiehca 2,44 kKN/m
3.Ciezar $ciany 6,60 kN/m

51,31 kN/m

Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992

RM_Zb1992 v. 1.13 licencja nr 11242
Cechy przekroju:

10

/N

.|
/|

2400 |

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Warunek stanu granicznego nosnosci:

2210 200

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=24,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przej$ciowej

BETON:C20/25

fe= 20,0 MPa, fo=afur/y.=1,00x20,0/1,40=14,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=480 cm?, J;,=16000 cm?*, J,=23040 cm*

STAL: fyk=395
£+=395 MPa, 35=1,15, f-=343 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+343/200000)=0,671,
Zbrojenie gtéwne:
As+As2=4,71 cm?, p=100 (As1+A4s2)/Ac =100%x4,71/480=0,98 %,
J9=199 cm*, J;,=227 cm*,

Mra=12,469 KNm > Mgy =M+M;1+Ms2=2,831+(2,663)+(0,421)=5,915 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy ¢=6 mm ze stali fyk=395, dla ktérej fyws = 343 MPa.

Scinanie

Nos$nos$¢ elementéw niewymagajgcych zbrojenia na $cinanie:

Vea = 21,852 < 23,248 = Virac

Nosnos¢ zbrojenia podtuznego

Fia=41,081<80,930 = 2,36x343 x101 = A; fya

PrzeKkrdj zarysowany.

wk =0,10 < 0,3 = Wiim

Ugiecia a=0,5<1,9 = ajin
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Po0z.3.4 Nadproze nad drzwiami wej$ciowymi.
L=3,00m
Lo=1,05x3,00=3,15m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0Obcigzenie z poz.1.1 16,91 kN/m
2.0bcigzenie z poz.1.2 14,33 kN/m
3.Ciezar wienca 4,88 kN/m
4.Ciezar $ciany 10,59 kN/m

46,71 KN/m

Poz.3.4.1 Belka.
Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
RM_Zb1992 v. 1.13 licencja nr 11242

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
h=35,0, b=24,0,
./ \. - Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przej$ciowej

BETON:C20/25

fe= 20,0 MPa, foa=afur/y.=1,00x20,0/1,40=14,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=840 cm?, J,=85750 cm*, J.,.=40320 cm*

STAL: fyk=395
f#=395 MPa, :=1,15, fa=343 MPa
O\\ T /0/0 &im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+343/200000)=0,671,
‘ Zbrojenie gtéwne:
5116 As1+A52=14,07 cm?, p=100 (A1 +As2) /Ac =100x14,07/840=1,68 %,

—2400—| J4=2642 cm*, J,=608 cm*,

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

16

350,0

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mra=96,058 KNm > Mgg =Mo+Mq+Mq=23,644+(32,923)+(7,458)=64,025 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy ¢=6 mm ze stali fyk=395, dla ktérej fyws = 343 MPa.
Scinanie
Nos$no$¢ elementéw niewymagajacych zbrojenia na $cinanie:
Vea = 49,539 < 53,226 = Vgac

Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fa=240,994 < 345,302 = 10,05%x343 x10°! = A fya

PrzeKkrdj zarysowany.

Szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

wk = 0,15 < 0,3 = Wiim
Ugiecia a=6,0<6,5=ain
Poz.3.4.2 Stup.
Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
RM_Zb1992 v. 1.13 licencja nr 11242
Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:
h=30,0, b=24,0,
- Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przej$ciowej

BETON: C20/25
f= 20,0 MPa, fu=ar-fu/ 7:=0,85x20,0/1,40=12,2 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
4016 216 3000 Ac=720 cm?, J,=54000 cm*, J.,.=34560 cm*

STAL: fyk=395

\\‘ / £4=395 MPa, 15=1,15, f,;=343 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+343/200000)=0,671,

Zbrojenie gtéwne:

Aa+A2=12,06 cm?, p=100 (As1+A:2) /Ac =100x12,06/720=1,68 %,

2100 J»=1513 cm*, J,=541 cm*,
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Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mra=70,009 KNm > Mg =Mc+Ma+Mso=11,349+(9,190)+(6,105)=26,643 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy ¢=6 mm ze stali fyk=395, dla ktérej fyws = 343 MPa.

Scinanie
Vea = 9,383 < 52,840 = Vyc
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fu=82,052<207,181 = 6,03x343 x10-1 = A; fya
PrzeKkrdj zarysowany.
Szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:
wk =0,07 < 0,3 = Wiim

Ugiecia a=2,1<14,5=aim

Poz.3.5 Nadproze w scianie istniejace;j.
L=1,40m
Lo=1,05%x140=147m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1.3 8,20 kN/m
2.Ciezar wienca 6,48 kN/m
3.Cigzar sciany 14,40 kN/m

29,08 kN/m

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.40 licencja nr 11242)
Przekréj: 1-21120 PE

Wymiary przekroju:
- z h=120,0 g=4,4 s=64,0 t=6,3 r=7,0.

is=6,0.

na rozciaganie fu = 360 dla g=4,4.

, D
y =Y QN

Zwichrzenie:

o Charakterystyka geometryczna przekroju:
lyg=636,0 1zg=325,7 A=26,40 iy=4,9 iz=3,5 Iw=2936,9 [t=295,5

Materiat: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzymatos¢

0,000x3124,281 +\/(O,000X3 124,281y +1,140°%x0,060>x3124,281%66468,153 =991,546 kNm

Stan graniczny nosnosci.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

Ostrozne przyblizenie no$nosci (nie jest warunkiem decydujacym):

Ny My M,
Ed , " v.Ed Ed 0 7,916 0

= + + =0,278<1
NRd Mijd Mz,Rd 620,4 28,519 19,855
Zginanie (statecznos¢):
M
—E _ 7916 _g378<1 (6.54)
Mb,Rd 28,519

Nosnosc¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Warunki no$nosci $rodnika:

0,00

=0,000<1  (6.14 EN 1993-1-5)
159,46

F
]72=ﬂ=
FRd

Stan graniczny uzytkowalnosci:
ag=1/500=1470 /500 = 2,9 mm
amax=1,3<2,9=ag

(6.2)
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Poz.3.6 Nadproze w scianie istniejace;j.
L=151Tm
Lo=1,05x1,51=159m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1.3 38,01 kN/m
2.Ciezar wienca 6,48 kKN/m
3.Ciezar $ciany 19,94 kN/m

64,43 kN/m

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.40 licencja nr 11242)
Przekréj: 1-21140 PE

Wymiary przekroju:

is=7,0.

na rozciaganie fu = 360 dla g=4,7.

ﬁ
\1
<
140
4

Sily krytyczne:

1 (7 El >
Nyp= [T Eo gL, | = L (3.1416%210x6852.1
i\ 1 7,00 1,600

Zwichrzenie:

0,000x4264,879 Jr\/(O,OOOX4264,879)2 +1,1407x0,070>x4264,879%x81607,878

Stan graniczny nosnosci.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nos$no$¢ przekroju na Scinanie:

Warunek no$nosci:

Vea _ 0000 _ 0,000 <1
Verd 206,672
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
Ostrozne przyblizenie no$nosci (nie jest warunkiem decydujacym):

N, M M,
Ed y,Ed + LEd 0 20,708 0

= + + =0,499<1
NRd Mijd Mz,Rd 770,8 41,496 28,163
Zginanie (statecznos¢):
M
—E 20,708 _ 4 499<1 (6.54)
Mb,Rd 41,496

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Warunki no$nosci $rodnika:
Fra _ 0,00

==

=0,000<1
Fpy 17771

(6.14 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
ag=1/500=1600 /500 = 3,2 mm
Amax = 2,4 < 3,2 = agr

h=140,0 g=4,7 s=73,0 t=6,9 r=7,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
lyg=1082,0 1zg=526,8 A=32,80 iy=5,7 iz=4,0 Iw=6852,1 1t=487,3

Materiat: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzymatos¢

x10-2 + 81x487,3x10%) = 81607,878 kN

=1489,482 kNm

6.2)
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Poz.3.7 Podciag.
L=1,07m
Lo=1,05%x1,07=1,13m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1.1 16,91 kN/m
2.Ciezar wiehca 2,44 KN/m
3.Ciezar $ciany 10,59 kN/m

46,71 KN/m

Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
RM_Zb1992 v. 1.13 licencja nr 11242
Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=24,0,
—1 Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowej

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
2010 599 A=480 cm?, J,=16000 cm*, J.,=23040 cm*

STAL: fyk=395
f#=395 MPa, 1.=1,15, f,4=343 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E)=0,0035/(0,0035+343/200000)=0,671,
Zbrojenie gtéwne:
As1+As2=4,71 cm?, p=100 (As1+A4s2)/Ac =100%x4,71/480=0,98 %,
240,0 | J»=199 cm*, J,=227 cm?,

10

/N

BETON: C20/25
\ fa= 20,0 MPa, fe=afe/7:=0,85%x20,0/1,40=12,2 MPa

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mra=12,350 KNm > Mgg =Mo+Mq+Mqo=2,937+(2,848)+(0,557)=6,342 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy ¢=6 mm ze stali fyk=395, dla ktérej fyws = 343 MPa.
Scinanie
Vea = 22,949 < 23,384 = Viac
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fiui=43,846 < 80,930 = 2,36x343 x10-1 = A; fia
PrzeKkrdj zarysowany.

Szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

wk =0,10 < 0,3 = Wiim

Ugiecia a=0,6<3,2 = ajim

Poz.4 Stupy

Poz.4.1 Stup.

Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
RM_Zb1992 v. 1.13 licencja nr 11242

Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:
h=24,0, b=24,0,
—1  Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

BETON:C20/25
.\ fe= 20,0 MPa, fo=afur/y.=0,85%x20,0/1,40=12,2 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
216 5400 Ac=576 cm?, J,=27648 cm*, J.,.=27648 cm*

STAL: fyk=395

/ f#=395 MPa, y:=1,15, fa=343 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+343/200000)=0,671,

Zbrojenie gtéwne:

As1+As2=12,06 cm?, p=100 (As1+As2) /A =100x12,06/576=2,09 %,

240,0 \ J»=811 cm*, J,=541 cm?,

4016

7\
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Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Nra =|-403,287| KN > Nga =Fc+Fa+Fs=|-26,273+(8,639)+(-11,938)| = |-29,571| kN
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy ¢=6 mm ze stali fyk=395, dla ktérej fyws = 343 MPa.
Scinanie
Vea=1,099 < 40,038 = Vrac
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fu=8,639<207,181 = 6,03x343 x10-1 = A; fia

Przekrdj niezarysowany.

Ugiecia a=0,2<15,2 =ajn

Poz.4.2 Stupki w Scianie attykowe;j.
Projektuje sie stupy o przekroju 24/24 cm z betonu C20/25 i stali RB500W. Zbrojenie podtuzne z 4 pretéw & 12, poprzecznie z & 6
w rozstawie co 15 cm. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w wiencach obwodowych. Projektuje sie stupki w rozstawie co 1,50 m.

Poz.5 Konstrukcja pod lamele dekoracyjne

Projektuje sie podkonstrukcje w konstrukcji stalowe;j.

Wysokos$¢ pergoli H = 4,25 m

Mocowanie do $ciany co 1,0 m na wysokosci i co 4,40 m na dtugosci.
Przyjeto lamele grubosci 6/6 cm — ciezar 0,165 kN/m?

Obcigzenie wiatrem zgodnie z norma

Konstrukcje z poz.5.1, 5.2, 5.3 mozna wykona¢ w catosci lub w czgsciach taczc na budowie.

Uwaga!

Przed montazem konstrukcji stalowej sprawdzi¢ miejsca mocowania. Istniejacy styropian nalezy zdemontowa¢. Sprawdzi¢
stan konstrukcji murowej: materiat z jakiego jest wykonana jest sciana, jako$¢ zaprawy murowej i elementéw murowych.
W przypadku watpliwosci co do jakosci stanu muru skonsultowa¢ sie z projektatantem.

Poz.5.1 Podkonstrukcja nr 1.

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
- f f ]
29 30 31
fi]25 |26 |27 fi]|28 T,OEO
] i ]
22 i 23 0 ] 24 Mmoo
|18 fi|19 fi|20 fl21 1,000
f f ]
mi 15 o 16 0 17 wm
£] KK af12 fA]13 Al14 1,000
i i i}
mi 8 i 9 0 ] 10 Mmoo
|4 |5 file |7 1,000
f f ]
w1 w2 3 Tt
} 2,000 } 2,000 } 2,330 } :42388%

PRETY UKEADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2 00 1 2 2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
3 00 2 3 2,330 0,000 2,330 1,000 1 H 40x 40x 4.0
4 00 0 4 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
5 00 1 5 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
6 00 2 6 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
7 00 3 7 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
8 00 4 5 2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
9 00 5 6 2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
10 00 6 7 2,330 0,000 2,330 1,000 1 H 40x 40x 4.0
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00
00
00
00
00
00
00 1
00
00
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1
00 1

. Alcm2]

W O W O~ o U Wb

Ix[cmd]

0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,330 0,000 2,330 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,330 0,000 2,330 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2,330 0,000 2,330 1,000 1 H 40x 40x 4.0
Iy[cm4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
12 6 6 4,0 1 S 235

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

0,800

1,000

1,000

1,000

Skala 1:50

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:

0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 40x 40x 4.0
0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 40x 40x 4.0
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7 00 0 7 0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 40x 40x 4.0
8 00 2 8 0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 40x 40x 4.0
9 00 4 9 0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 40x 40x 4.0
10 00 9 10 0,000 -0,200 0,200 1,000 1 H 40x 40x 4.0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiatl:
1 5,6 12 12 6 6 4,0 1 S 235

Poz.5.2 Podkonstrukcja pod lamele.

RM Win v. 11.97 1licencja nr 11242

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
_ ] _ 2 i
12 14 15
211 13|2 16|2 182 T,o’;o
] 17 19 e
9 2 f
2|s 10|2 20|12 2|23 1,000
] 21 ] ]
mm e 7 mimezmm |
2|5 7 24|2 2|26 1,000
] ]
mi 3 i miasmm |
2|2 4|2 27|12 |29 j)io
] i
mim 1 i it 2emm
} 2,180 } 3,250 } 0,8004 Mzi'(z)(s)%

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 2,180 0,000 2,180 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2 00 0 2 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
3 00 2 3 2,180 0,000 2,180 1,000 1 H 40x 40x 4.0
4 00 3 1 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
5 00 2 4 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
6 00 4 5 2,180 0,000 2,180 1,000 1 H 40x 40x 4.0
7 00 5 3 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
8 00 4 6 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
9 00 6 7 2,180 0,000 2,180 1,000 1 H 40x 40x 4.0
10 00 7 5 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
11 00 6 8 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
12 00 8 9 2,180 0,000 2,180 1,000 1 H 40x 40x 4.0
13 00 9 7 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
14 00 9 10 3,250 0,000 3,250 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
15 00 10 11 0,800 0,000 0,800 1,000 1 H 40x 40x 4.0
16 00 10 12 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
17 00 12 7 -3,250 0,000 3,250 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
18 00 11 13 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
19 00 13 12 -0,800 0,000 0,800 1,000 1 H 40x 40x 4.0
20 00 12 14 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
21 00 14 5 -3,250 0,000 3,250 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
22 00 14 15 0,800 0,000 0,800 1,000 1 H 40x 40x 4.0
23 00 15 13 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
24 00 14 16 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
25 00 16 17 0,800 0,000 0,800 1,000 1 H 40x 40x 4.0
26 00 17 15 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
27 00 16 18 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
28 00 18 19 0,800 0,000 0,800 1,000 1 H 40x 40x 4.0
29 00 19 17 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Material
1 5,6 12 12 6 6 4,0 1 s 235
2 9,9 69 69 20 20 7,0 1 S 235

RM Win v. 11.97 1licencja nr 11242
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:50

2

) 91%@ ::{p
2|4

0,800

2
—
2|3 1,000

2
4——;——.E —
2|2 1,000

2
—
2|1 1,000

2
1——7——4E — L
oso | o0

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
2 00 1 2 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
3 00 2 3 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
4 00 3 4 0,000 1,000 1,000 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
5 00 1 5 0,500 0,000 0,500 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
6 00 3 6 0,500 0,000 0,500 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
7 00 0 7 0,500 0,000 0,500 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
8 00 2 8 0,500 0,000 0,500 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
9 00 4 9 0,500 0,000 0,500 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
10 00 9 10 0,000 -0,200 0,200 1,000 2 H 70x 70x 4.0~
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[lcm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
2 9,9 69 69 20 20 7,0 1 S 235
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Poz.5.3 Podkonstrukcja pod lamele.

RM Win v. 11.97 1licencja nr 11242

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
]
0,200
1
0,800
4 1
2

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

1 0 1 1 H 40x 40x
2 00 0 2 0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 40x 40x
3 1 3 1 H 40x 40x
4 3 4 1 H 40x 40x

B A
o O O o

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materiatl:

RM Win v. 11.97 1licencja nr 11242

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
1 1,000
e |
2
E’Soj V=0,500
H=1,000

PRETY UKEADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,000 1,000 1,000 1,000 1 H 40x 40x 4.0
2 00 0 2 0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 40x 40x 4.0

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Material:
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Poz.6 Sciany no$ne i samonos$ne

Poz.6.1 Projektuje sig:
Sciany zewnetrzne no$ne i samonos$ne podziemia, grubosci 24 cm, murowane z bloczka betonowego z betonu C16/20 na zaprawie
cementowej M10. Ocieplone od zewnatrz styropianem grubosci 10 cm.

Sciany nosne i samono$ne wewnetrzne grubosci 24 cm murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych typu Silka E24 klasy 15 na
zaprawie do cienkich spoin (spoiny pionowe i poziome).

Sciany nos$ne i samono$ne zewnetrzne grubosci 39 cm, 24 cm murowane z bloczkéw wapienno —piaskowych typu Silka E24 klasy
15 na zaprawie do cienkich spoin (spoiny pionowe i poziome), ocieplone styropianem grubosci 15 cm.

Sciany nos$ne i samono$ne zewnetrzne grubosci 44 cm, 24 cm murowane z bloczkéw wapienno —piaskowych typu Silka E24 klasy
15 na zaprawie do cienkich spoin (spoiny pionowe i poziome), ocieplone styropianem grubosci 20 cm.

Sciany wewnetrzne samono$ne grubosci 12 cm,murowane z bloczkéw na zaprawie do cienkich spoin.

Sciana istniejaca
Sciany zewngtrzne nosne i samonosne podziemia,murowane z bloczkéw betonowych M4 i M6 na zaprawie zwyktej cem.-wap.
marki 5 M ( spoiny pionowe i poziome ).

Sciany no$ne i samonosne wewnetrzne grubosci 32 cm murowane z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie zwyklej cem.-
wap. marki 5 M (spoiny pionowe i poziome).

Sciany no$ne i samono$ne zewnetrzne grubosci 42 cm, murowane elementéw drobnowymiarowych na zaprawie zwyklej cem.-wap.
marki 5 M (spoiny pionowe i poziome), ocieplone styropianem grubosci 10 cm.

Sciany no$ne i samonos$ne zewnetrzne grubosci 52 cm, elementéw drobnowymiarowych na zaprawie zwyktej cem.-wap. marki 5 M
(spoiny pionowe i poziome), docieplone styropianem grubosci 20 cm.

Poz.7 Fundamenty

Przyjeto | kategorie geotechniczng dla prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektuje sie fundament w postaci taw i stép fundamentowych. Projektuje sie fundament z betonu C20/25 i stali RB500W. Pod
fundamentem podbeton gr. okoto 10 cm z betonu C8/10.

Uwaga!

Fundament nalezy wykona¢ w poziomie fundamentu istniejgcego. W profil nr 3 badan gruntowych gtebokos$¢ gruntu nienosnego
zalega do 1,80 m p.p.t. Grunt nalezy uzupetni¢ chudym betonem C8/10 do poziomu posadowienia.

»,POSUMOWANIE | WNIOSKI
Celem badan terenowych, przeprowadzonych w maju 2024 roku, byto rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby

projektu przebudowy i rozbudowy budynku swietlicy, przy ul. Szkolnej, w miejscowosci Géra.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskéw:

=>  Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych. Ostateczng decyzje w tej sprawie podejmuje Projektant inwestycji.

=> Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna wykopu.

=> Grunty rodzime — utwory niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (grupa Il) oraz grunty spoiste w stanie konsystencji
twardoplastycznym (grupa Ill) charakteryzujg sie korzystnymi warto$ciami parametréw geotechnicznych i moga stanowi¢ podioze
budowlane.

=> Zalegajaca bezposrednio pod powierzchnia terenu warstwe antropogenicznego nasypu niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny
sktad oraz stan zakwalifikowano do gruntéw stabonosnych, dlatego nie moze stanowi¢ podtoza gruntowego projektowanej inwestycji.
Zaleca sie wybrac ja z wykopu do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto - zwirowy, o kontrolowanym
zageszczeniu.

=> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (13.05.2024 r.), w trakcie wierceri badawczych, do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie
osiggnieto zwierciadta wody gruntowej.

=> Stan wéd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okreséw
bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdéw.

=> Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.
=> Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma charakter punktowy.

=> Badania geotechniczne zostaty wykonywane punktowo, dlatego migzszo$¢, gteboko$é zalegania i sktad gruntéw moga byé zréznicowane. Z
tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

=> Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw
spoistych i rozluZnienie gruntdw piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

=>  Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.”
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Poz.7.1 Ltawa fundamentowa.

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1.1 12,42 kN/m
2.Ciezar wienca 4,88 kN/m
3.Ciezar $ciany 28,48 kN/m
4 .Ciezar $ciany pod. 8,23 kN/m

54,01 kN/m

Projektuje sie tawe fundamentowg o szerokosci B = 0,45 m i wysokosci H = 0,40 m. Projektuje sie fundament z betonu C20/25 i stali
RB500W. Pod fundmanetem podbeton z C8/10 o grubosci okoto 10 cm.

Zbrojenie tawy

Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 25 cm.

Poz.7.2 tawa fundamentowa.

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1.1 16,91 kN/m
2.Ciezar wienca 4,88 kN/m
3.Ciezar $ciany 28,48 kN/m
4 .Ciezar $ciany pod. 8,23 kN/m

58,50 kN/m

Projektuje sie tawe fundamentowag o szerokosci B = 0,45 m i wysokosci H = 0,40 m. Projektuje sie fundament z betonu C20/25 i stali
RB500W. Pod fundmanetem podbeton z C8/10 o grubosci okoto 10 cm.

Zbrojenie tawy

Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 25 cm.

Poz.7.3 tawa fundamentowa.

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1.1 46,76 KN/m
2.Ciezar wienca 4,88 kN/m
3.Ciezar $ciany 19,80 kN/m
4 .Ciezar $ciany pod. 8,23 kN/m

79,67 kN/m

Projektuje sie tawe fundamentowg o szerokosci B = 0,65 m i wysokosci H = 0,40 m. Projektuje sie fundament z betonu C20/25 i stali
RB500W. Pod fundmanetem podbeton z C8/10 o grubosci okoto 10 cm.

Zbrojenie tawy

Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 25 cm.

Poz.7.4 tawa fundamentowa.

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1.1 29,85 kN/m
2.Ciezar wienca 4,88 kN/m
3.Ciezar $ciany 28,48 kN/m
4 .Ciezar $ciany pod. 8,23 kN/m

71,44 kKN/m

Projektuje sie tawe fundamentowg o szerokosci B = 0,60 m i wysokosci H = 0,40 m. Projektuje sie fundament z betonu C20/25 i stali
RB500W. Pod fundmanetem podbeton z C8/10 o grubosci okoto 10 cm.

Zbrojenie tawy

Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 25 cm.

Poz.7.5 Lawa spinajaca.
Projektuje sie tawe fundamentowg o szerokosci B = 0,40 m i wysokosci H = 0,40 m. Projektuje sie fundament z betonu C20/25 i stali
RB500W. Pod fundmanetem podbeton z C8/10 o grubosci okoto 10 cm.

Zbrojenie tawy
Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 25 cm.
Stupy zelbetowe 24/24 cm
R =35,35 kN, M = 1,40 kNm, H = 1,10 kN
Zbrojenie stopy
Zbrojenie gtéwne na kierunku x:
Srednica pretéw: ¢ = 12 mm.
Przyjeta liczba pretéw: Ly =3 co 15,0 cm.
Zbrojenie gtéwne na kierunku y:

Srednica pretéw: ¢ = 12 mm.
Przyjeta liczba pretéw: Ly:=3 co 15,0 cm.
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Poz.7.6 Stopa fundamentowa pod stup z poz.3.4.2.

Stup o przekroju 24/29 cm

R =85,92 kN, M = 10,77 kNm, H = 8,94 kN

Projektuje sie stope fundamentowag o wymiarach w rzucie 1,0 m/1,0 m i wysokosci H = 0,40 m. Projektuje sie fundament z betonu
C20/25 i stali RB500W. Pod fundmanetem podbeton z C8/10 o grubosci okoto 10 cm.

Zbrojenie stopy

Zbrojenie gtéwne na kierunku x:

Srednica pretéw: ¢ = 12 mm.
Przyjeta liczba pretéw: Ly =7 co 15,0 cm.

Zbrojenie gtéwne na kierunku y:

Srednica pretéw: ¢ = 12 mm.
Przyjeta liczba pretéw: Ly:=7 co 15,0 cm.

W projekcie wykorzystano nastepujace normy

Wykorzystane normy

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywanie ogodine.
Obcigzenia $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdine.
Obcigzenia wiatrem.

- PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdline.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

- PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogdline.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czesc 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996 - 2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobor materiatéw i wykonanie muréw.

- PN-EN 1996 - 3 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Petne obliczenia statyczne projektu znajdujg sie w archiwum projektanta.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2024 r.
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