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Istniejacy przewdd kanalizacyjny pod

posadzka - do namierzenia na budowie
W przypadku ztego stanu technicznego
wymieni¢ na nowy PCV@160 i=1,5%.

LEGENDA

(RST\KS2\KS3\ Pion KS - wyprowadzi¢ ponad dach
\L10AL10/

KO1 - Zrédio ciepta - kociot turbo o mocy max

29kW z zamknieta komora spalania

Kociot wyposazony w kompletng automatyke
@)

Podejscie Istniejace wyjscie z budynku
kanalizacji kanalizacji sanitarnej

pod kociot

‘ <
Instalacje wody zimnej @32x4,4mm ﬂ

wiaczy¢ za wodomierzem
- zgodnie z WT wydanymi przez
gestora sieci.

Naczynie

DN15 z termometrem do |-/
cyrkulacji f

a do prze®o;enia

\110/ i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng

Projektowane rury do instalacji wodnej:
cyrkulacja + izolacja

ciepta woda + izolacja

zimna woda + izolacja

Przytacze wodociggowe - poza zakresem opracowania

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod posadzkg PVC SN8

— — — — lIstniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej

prowadzona pod posadzkg

C.D. zaodnie projektem ‘ s U50 - Umywalka, podtgczenie PQV@SO,
Zowbr 16 . —q_uﬂprzmcza wodociagowego N przepor ZL50 - Zlewozmywak, podtaczenie PCV@50,
AWOr TOWNOWAZ4( »po@@?kresem opracowania Zasobnik skrzynka gazowa ZMS50 - Zmywarka, podtgczenie PCV@50,
DNT5 z termometrern do ) / | | __do przetozenia WC100 - Ustep, podtaczenie PCV@110,
"N cyrkulacji \110/ g g P50 - Pisuar, podiaczenie PCV@50,
- _ WP50 - wpust podtogowy z suchym syfonem PCV@50,
— 1 S —&a) Maksymalna odlegto$¢ miski ustgpowej od pionu lub wentylowanego rurociggu
i p'50 Pion kanalizacji® 20 PCVE110 @ II‘\’\ nie moze przekraczaé 1,0m
220x2,0 -podejscie pod strop i=2% x4 4 ‘ 232x3,0 Projektowang instalacje kanalizacji
glgigg -wigczenie skroplin . . WP50 ; 022011 @25x2)5 | — sanitame] wiaezy€ W istniejace rurociagi Wszystkie przewody cykrulacji wykonaé z rur o $rednicy @16x2,0.
— —\ — ~— 3 216x2.0 ';f/“g'g:glé sanitarnej pod posadzka Podejscia do miski ustepowej i zmywarki wykonag z rur o $rednicy @20x2.,0.
_____ — mm
ZL1 232x3.0 RCV@160 i=1,5% -do namierzenia na budowie
— e = 25%2,5
K . ® @16x2,0
Przewody ir 8 Pion instala - Podejscia pod umywalke i zlew: 216x2.0 (zw)
wody zimnej, cieplej | cwu 16500 ody zZimnej, -, 1 — — — — — —B) 216x2,0 (cw)
prowadzone pod stropem cieplejicwu ) 0%@ 4
odeiscie nod st o
% % . . . - "OS rop x o WGXZ\ 1.W przypadku natrafienia na réznice nie ujete w dokumentacji technicznej
- |l | Przewody instalacji _ — R nalezy dokonaé uzgodnien z projektantem.
] . Pion instalacji " - wody zimnej, ciepfej i cwu | 8 2.5 2. Ewentualne zmiany do projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié
v»{ody zimnej, - pr[owadzone w posadzce § 5¢2.5 z projektantem.
C'eP,'eJ, Iowu “ ] ) “ | ) “ ‘ . 5 X2, 3. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
— -zejscie doumywalki & 6x2,) branzowymi oraz opisem technicznym.
‘/‘ - - “ [‘ “ ‘ 220x2.0 4. Doktadne rozmieszczenie sprzetu i armatury wg projektu wykonawczego wnetrz.
i J ( o 16x2,0
1 | r q | ] | | fllee | o620
| | | |
mmm | e I
| N |
l——- Przewody instalacji| [
000 [1]1 o wody zimnej, cieplej i cwu T
[1]1 oo prowadzone w posadzce
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