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PROGRAMATOR
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Zawór bezpieczeństwa 1/2"

Dostawa wraz z kotłem

Pompa obiegowa w

dostawie z kotłem
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Zawór przełączający c.w.u -

priorytet ciepłej wody użytkowej

- w dostawie z kotłem
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Odprowadzenie

do kanalizacji
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Schemat technologiczny źródła ciepła opartego na

gazowym kotle kondensacyjnym

z priorytetem ciepłej wody użytkowej

o mocy max 29 kW

Zimna woda użytkowa

 z rurociągu

zasilajacego budynek

TI

PIPI

10,0 kW
0,4m3/h

22,0 kPa

Manometry

Filtry

Zawory zwrotne

Zawory odcinające

LEGENDA:

Podgrzewacz pojemnościowy

o pojemności 120 dm³

Rozdzielacz

Sprzęgło

hydrauliczne

PC

PO-1

ZBcwu

Obieg nr 1

(ogrzewanie grzejnikowe)
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Obieg nr 2

(ładowanie zasobnika -

priorytet cwu)

80/60°C

PI

Czujnik

temperatury

zewnętrznej
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NPCO  - Naczynie przeponowe 35L ciśn. wst. 1,0bar

NPCWU - Naczynie przeponowe na wodzie zimnej

przepływowe 33L ciśn. wst. 4,0bar

ZBCWU - Zawór bezpieczeństwa 3/4" 6 bar c.w.u

SZ - Separator zanieczyszczeń z magnesem neodymowym Q=1,3m3/h; Δp=1,9kPa

SP - Separator powietrza Q=0,4m3/h; Δp=1,3kPa

PO1 - Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego; Q=0,4m3/h; H=22,0kPa

PC - pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

T1 - czujnik temperatury wody w zasobniku CWU

T2 - czujnik temperatury wody na sprzęgle

AF - czujnik temperatury zewnętrznej

FS - filtr siatkowy

ZZ - zawór zwrotny

ZO - zawór odcinający

S - spust

WY - wylot przewodu wyrzutowego

Pi - manometr

Ti - termometr

OD - odpowietrznik automatyczny SPIROTOP SPIROTECH

SK - syfon do odpływu kondensatu
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Instalacja gazowa zgodnie z

projektem gazowym

Cu 18x1,0 / 16x2,0

Cu 28x1,5 / 25x2,5
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Cu 28x1,5 / PEX25x3,5

Cu 28x1,5 / PEX25x3,5
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REZERWA

Cu

28x1,5
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