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Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm

S
7

S7

S
8

S
9

Poz.4.2 Poz.4.2 Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2

Poz.4.2RS ∅100RS ∅100RS ∅100

RS ∅100 RS ∅100

S7
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej
tynk cienkowarstwowy
hydroizolacja - papa

S8
hydroizolacja - papa
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 10 cm
ściana istniejąca
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej
tynk cienkowarstwowy
hydroizolacja - papa

S9
tynk cienkowarstwowy
siatka elewacyjna / klej
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr. 10 cm
ściana istniejąca
styropian grafitowy FASADA λ=0,031 - gr.10 cm
siatka elewacyjna / klej
tynk cienkowarstwowy
hydroizolacja - papa

śc
ia

na
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tt
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a 

h=
 1

,0
5m

ściana attykowa h= 1,05m

Uwaga:
- dach istniejący docieplany styropapą gr. 20 cm
- należy każdorazowo usuwać zalegający śnieg z dachu nad częścią istniejącą
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Opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm
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