WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
ul. Szkolna 3A, Géra, 62 - 080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 117

1. Dane o obiekcie:

1.1. Powierzchnia zabudowy 238,05 m?
1.2. Powierzchnia catkowita 238,05 m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna 203,43 m?
1.4. Powierzchnia uzytkowa 169,04 m*
1.5. Powierzchnia ruchu 20,17 m?
1.6. Powierzchnia budynku netto 189,21 m?
1.7. Kubatura budynku netto 589,05 m?
1.8. Wysokos¢ budynku 4,27 m (budynek niski)
1.9. Gabaryty budynku 21,17 x 11,83 m

2. Funkcja budynku:

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku S$wietlicy w miejscowosci Gdra, gm.
Tarnowo Podgérne. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim.

3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego:

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

4. Kwalifikacja pozarowa:

Budynek swietlicy kwalifikujemy jako ZLIII.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Podziat na strefy pozarowe:

Budynek projektuje sie w jednej strefie pozarowej.
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7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej:

7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku: budynek swietlicy zaprojektowano w klasie D

7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane budynku nalezy wykonaé w co najmniej nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej

ELEMENT BUDOWLANY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ,,D”

gtéwna konstrukcja nosna R30

konstrukcja dachu -

przekrycie dachu -

Sciany wewnetrzne -

Sciany zewnetrzne EI30

strop REI30

8. Warunki ewakuacji:

W projekcie uwzgledniono nastepujgce parametry ewakuacyjne:
a) dopuszczalne max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
«  przy jednym kierunku dojscia - 30m (ZLIII)
«  przy co najmniej 2 dojsciach - 60m (ZLIII)
b) szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90 m;
c) wysokos$¢ wyjsé z pomieszczen (w Swietle) - min. 2,00 m;
d) szerokos$¢ korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max. 20 oséb — 1,20 m);
e) drzwi otwierane na zewnatrz

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa oraz zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wyfacznik pradu, usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Nie ma wymogdéw montazu urzgdzen przeciwpozarowych.

11. Wyposazenie w gasnice:

Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe (4 lub 6 kg srodka gasniczego)
a) co najmniej: jedna gasnica proszkowa o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej,
b) maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé 30 m,
c) do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m

Szczegétowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone
w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla budynku.
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12. Usytuowanie budynku:

Na dziatce inwestora nie ma innych budynkdéw. Najblizszy budynek na dziatkach sgsiednich oddalony
jest powyzej 8m. Dziatka graniczy z dziatkg drogowa, ul. Szkolna.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?/s
Powyiszg ilos¢ wody powinna zapewnic sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z jednego hydrantéw
zewnetrznego o srednicy 80 mm
Przy rozmieszczaniu hydrantow nalezy zachowac odlegtosci:

a) od Sciany budynku - co najmniej 5 m i max. 75 m,

b) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi - do 15 m,

W naszym przypadku mamy hydrant istniejgcy w ul. Szkolnej.

14. Drogi pozarowe:

Do budynku oraz punktéw poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagana
droga pozarowa.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2024 r.
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