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19,08 (szer. elewacji frontowej)

elewacja wschodnia

LEGENDA

tynk zewnetrzny silikatowy barwiony, kolor: NCS S1002-R50B

etap:

PROJEKT TECHNICZNY

inwestysi: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

ey Ul. Szkolna 3A, Gora, 62-080 Tarnowo Podgorne 92 mrewid: 117

inwestor: Gmina Tarnowo Podgorne 24¢s: ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne
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ili : . - architekt: skala:
- g?;tg:g;%tl':c? t::,lr'ﬁia::tngf b?BWCI}?T?{CIC:ElOO})r -NCS S7010- R708 mgr inz. arch. Wiestaw Vowie upr. nr 42/PW/94 1:100
architekt - sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Adam Nogaj upr. nr 28/WPOKK/2016 nr rysunku:
- obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe - kolor: szary, RAL 7042 Konstruktor:
- stolarka i Slusarka okienna - dab mgr inz. Matgorzata Galas-Siemieniak upr. nr 95/P/99
- stolarka drzwiowa - dab konstruktor - sprawdzajacy: 6
mgr inz. Przemystaw Pytel upr. nr 7131-7132/136/PW/2001
Uwaga: opraco.wa-nie techniczne:
1. Kolory na rysunku moga rézni¢ sie od rzeczywistych. mar inz. Marek Gotab
2. Przed realizacjg wykona¢ probki w wigkszym formacie i sprawdzi¢ w odpowiednim nastonecznieniu na budowie. asystent E’.mh'tek‘ﬁ
3. Ostateczny wybor kolorystyki i materiatow nalezy uzgodni¢ z projektantem mgr inz. arch.
wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data:
kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autoréw zabronione 07082024
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