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1 PROJEKT KONSTRUKCYJNY- OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Zleceniodawca Gmina Twordg,
ul. Zamkowa 16, 42-690 Twordg

Badania geotechniczne Dokumentacja badan podtoza gruntowego z marca
2022r.  Przedsiebiorstwo  Ustug  Geologicznych
LKIELKART”

Wytyczne Inwestorskie

Wytyczne Branzowe

Warunki techniczne i przepisy budowlane
Normy PN-EN

» Opracowanie obejmuje:
— Wykonanie Projektu Technicznego dla Inwestycji: Budowy kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej
dla m. Nowa Wies Tworowska gm. Twordg
— Opis 0g6Iny inwestycji.
— Opis przewidywanych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.
— Czes$¢ rysunkowa.

1.2 OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Projekt techniczny zaktada wybudowanie kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej dla m. Nowa Wies
Tworoska potozonej w ulicach Armii Krajowej, Batalionéw Chtopskich, Obroncéw Pokoju, Sktadowej,
Fabrycznej i Szkolnej w Miejscowosci Boruszowice, w gminie Twordg.

1.3 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanych przez
Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych ,KILEKART”, opracowanych przez mgr inz. Macieja
Falkiewicza w marcu 2022 r.

Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

* warstwa | — Do warstwy tej zaliczono przypowierzchniowo wystepujaca glebe. Glebe uznaje
sie za grunt nienosny, kwalifikujgcy sie do usuniecia.

» warstwa Il —piaski drobne i piaski pylaste (PN-EN ISO 14688 / PN-86/B02480), mafo wilgotne
i Grunty rodzime organiczne w postaci namutéw gliniastych (torfiastych) w stanie
plastycznym. Sg to grunty bardzo $cisliwe. Namuty nalezy traktowac jako grunty nienosne,
kwalifikujgce sie do usuniecia. Kategoria urabialnosci: 4.

* warstwa lll - Grunty rodzime mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci wilgotnych lub
nawodnionych piaskéw drobnych w stanie sredniozageszczonym. Dla gruntéw tych przyjeto
stopien zageszczenia ID=0,40. Sa to grunty nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci: 3.

* warstwa IV — Grunty rodzime mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci nawodnionych
piaskéw $rednich w stanie $redniozageszczonym. Dla gruntow tych przyjeto stopien
zageszczenia ID=0,40. Sg to grunty nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci: 3.

* warstwa V — Grunty rodzime mineralne mato spoiste (drobnoziarniste) w postaci pytéw w
stanie plastycznym. Dla gruntdw tych przyjeto stopien plastycznosci 1L=0,30. Grupa
konsolidacji C. Sa to grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci: 4.

* warstwa VI — Grunty rodzime mineralne srednio i zwiezio spoiste (drobnoziarniste) w postaci
glin piaszczystych i glin zwieztych w stanie twardoplastycznym. Dla gruntéw tych przyjeto
stopien plastycznosci IL=0,20. Grupa konsolidacji C. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.
Kategoria urabialnosci: 4.



1.3.1  Warunki posadowienia

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw na omawianym terenie wynosi 1,0m p.p.t.

Z projektowanego obszaru nalezy usuna¢ glebe oraz namuty gliniaste traktowane jako grunty
nienosne.

Pyty, gliny piaszczyste, gliny zwiezte to grunty wysadzinowe. Ogdlnie grunty spoiste sg wrazliwe
na zmiany wilgotnosci, ktorej wzrost powoduje ich uplastycznienie i w konsekwencji pogarszanie
parametréw wytrzymatosciowych. Grunty te nalezy chroni¢ przed kontaktem z wodami opadowymi
i gruntowymi. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do zawodnienia wykopow. Prace
ziemne zaleca sie wykonywac w okresach ,suchych”, bezdeszczowych.

Podczas badan stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wdd gruntowych na
gtebokosci 1,5 m p.p.t. oraz ustabilizowanego zwierciadta o charakterze napietym na gtebokosci
1,9 m p.p.t. Nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ lokalnego obnizenia wéd gruntowych podczas
wykonywania prac fundamentowych.

Po zdjeciu humusu i nasypu niebudowlanego pod catym obrysem hali nalezy w pierwszej
kolejno$ci powierzchniowo wibracyjnie dogesci¢ grunty podtoza naturalnego wskaznika 1s=0,98,
nastepnie wszystkie powierzchnie znajdujace sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia
nalezy uzupetni¢ nasypem z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie co najmniej do
Is=0,98.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego wystepujgce na jego dnie grunty spoiste nalezy
zabezpieczy¢ (np. za pomocg warstwy betonu podktadowego) przed wptywem wilgoci i warunkow
atmosferycznych, tak aby nie nastgpito pogorszenie ich parametréw geotechnicznych.

W celu nienaruszenia naturalnej struktury gruntu ostatnig warstwe przed osiggnieciem dna
wykopéw nalezy wybraé recznie. Sciany waskoprzestrzennych wykopéw nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ obudowa z rozparciem.

Ze wzgledu na duza rdéznice poziomu gruntu na terenie dzatki podlegajacej opracowaniu oraz
trudne warunki gruntowe, przewiduje sie¢ wymiane gruntu na gt. 2,5m oraz wykonanie nasypu ok.
1-1,5m wysokosci do uzyskanie roznicy pomiedzy poziomem istniejgcej drogi a utwardzeniem
wokot projektowanych obiektow budowlanych ok. 0,5m.

1.3.2 Skrécony wyciag z badan gruntowych

TABELA Z PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI GRUNTU

_— o) o
< |g 8
2|3 |o| T
W |2 3 | &
Q
Rodzaj gruntu g 13 3 §
& - g (2 @ ?
7 E|E|% §12 2|2
8 . S I o 52 | o2
o o I e = R B - X |9 z |2
c © S o ] o b= = L o
= c 8 c g 3 P o S [5] =
o () o ) = <] N o |3 2 -
= N|g| B | @ s | B | =] 2|8 e | T
o N > =1 @ - © o 13 = ©
g al S| 2 = S =12l 5|82
- wg PN EN ISO 14 688 wg PN-B 02480:1986 | o|l&|e| S| 2| 2|35 2|5 5|3
2 < N|la| x| g 9 s [Of 9 |2~ & | §
@ 2 < | < £ < 2 o o, S |g& 6 | %
@ o o o © ° o I S S £Es| @ <
Z | symbol N Symbol N s 8|8|ls| 2|8 |5|5|28|355|2
$ | Symbo i ymbo i |a|a|2|8|8|&|e|2(828 6
: Grunt organiczny — Grunt organiczny — Grunty nienosne, kwalifikujace sie do usuniecia.
| Or H p
(gleba) (gleba) Nie podaje sie parametréw geotechnicznych
I or Grunt organiczny — Nm Namut gliniasty Grunty nienosne, kwalifikujace sie do usuniecia
(namut gliniasty) 9 (torfiasty) Nie podaje sie parametréw geotechnicznych
(IV(VS‘O 1,75
1l FSa Piasek drobny Pd Piasek drobny szg (040| - - 24)0 29,9 (0,00| 38,0 (51,0 3
’ 1,90
(nw)
v MSa Piasek sredni Ps Piasek sredni szg | 040| - - ﬁsw(; 2,00| 32,3|0,00| 66,5|790| 3
\% Si Pyt § Pyt pl - 10,30/ 0,70 | 24,0 | 2,00 | 13,2 [13,3| 16,5 [23,5| 4 C
clsaSi Pyt piaszczysto ilast G Glina piaszczysta 12,0 | 2,20
\Y| Lalls _y 4 ) i : tpl - |0,20| 0,80 14,8 116,9| 20,5 |129,4| 4 C
sasiCl It pylasto piaszczysty Gz Glina zwiezta 18,0 | 2,10

4

g

4

tpl — grunt w stanie twardoplastycznym [1-=0,75 - 1,00] lub [I,=0,00 - 0,25];
pl = grunt w stanie plastycznym [1c=0,50 - 0,75] lub [I;=0,25 - 0,50];

szg — grunt w stanie srednio zageszczonym [1,=0,34 - 0,66]



1.1  KONSTRUKCJA

1.1.1 Pompownia prézniowo-tloczna

Konstrukcje nosng pompowni stanowi gotowy kontener techniczny o wymiarach 5,7x2,8m i wysokosci
2,5m wykonany z ptyt warstwowych. Kontener nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej o grubosci
25cm zbrojonej gorg i dotem siatkami pretéw #10co 15cm. Dodatkowo nalezy w ptycie przewidziec¢
betonowe fundamenty pod pompy o wysokosci 30cm zbrojone siatkami pretéw #10 co 15cm.
Wymiary i rozstaw zelbetowych cokotéw pod pompy wg czesci rysunkowej. Caly fundament nalezy
wykona¢ z betonu klasy C25/30 zbrojony pretami ze stali B500SP. Pod fundamentem nalezy
wykona¢ warstwe grubosci 10cm z chudego betonu (C8/10). W ptycie fundamentowej nalezy
uwzgledni¢ przebicia pod rury wg rysunkéw technologii i odpowiednio je uszczelnic.

1.1.2 Zbiornik podcisnieniowy

Zaprojektowano fundament pod zbiornik podcisnieniowy podziemny o wymiarach 4,0x4,0m i grubosci
40cm. Plyte fundamentowg nalezy posadowié¢ na rzednej 250,95 m n.p.m. Fundament nalezy
zazbroi¢ siatkami pretow #12 co 15cm ze stali B500SP i wykona¢ z betonu C25/30. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ warstwe grubosci 10cm z chudego betonu (C8/10). Fundament od
granicy dziatki nalezy zakonczy¢ $ciang oporowg i zazbroi¢ pretami pionowymi #10 co 15cm i
poziomymi pretami rozdzielczymi #10 co 25cm.

1.1.3 Biofiltr

Zaprojektowano szczelny zbiornik otwarty czesciowo zagtebiony w ziemi, w ktérym bedzie znajdowat
sie biofiltr. Zaprojektowano obiekt o wymiarach 4,40x2,40m, posadowiony na rzednej 253,59m n.p.m.,
czyli ok 1,60m ponizej poziomu terenu. Sciany projektowanej ,wanny” majg mie¢ grubo$¢ 20cm i
wystawaé ok 20cm powyzej powierzchni terenu, ptyta denna ma mie¢ grubos¢ 25cm. Pod obiektem
nalezy wykona¢ warstwe grubosci 10cm z chudego betonu (C8/10). Ptyte denng oraz $ciany zbiornika
nalezy wykonaé¢ z betonu szczelnego C30/37 W8 ze wzgledu na agresywnos$¢ srodowiska uzywaé
cementéw odpornych na dziatanie siarczanéw. Elementy zbiornik zazbroi¢ siatkami pretow #10 co
15cm ze stali BSOOSP. Podczas wykonywania obiektu zachowacé ciagtosé¢ zbrojenia i betonowania. W
Scianach nalezy uwzgledni¢ otwory technologiczne wg rysunkéw branzowych.

1.1.4 Oczyszczalnia sciekow

Zaprojektowano dwa identyczne fundamenty pod prefabrykowane oczyszczalnie Sciekéw. Ptyty
fundamentowe majg wymiary 10,82x2,90m i grubo$é 40cm. Zbrojenie stanowig dwie siatki pretow
(gérna i dolna) #12 co 15cm ze stali B500SP. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 na
warstwie chudego betonu (C8/10) o grubosci 10cm.

1.1.5 Sciana oporowa

Wzdtuz granicy dziatki zaprojektowano sciane oporowg posadowiong na poziomie 252,30m n.p.m.
Sciana ma wysokos$¢ 286¢cm, grubo$é 30cm i siega do rzednej 255,16m n.p.m. Zbrojenie gtéwne ptyty
dennej stanowig prety #12 co 20cm, $ciany prety #10 co 20cm, prety rozdzielcze to #10 co 25cm.
Sciane oporowg nalezy zazbroié pretami ze stali BSOOSP i wykonaé z betonu C25/30, na warstwie
chudego betonu (C8/10) o grubosci 10cm.
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~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

— ZACHOWAC CIAGEOSC BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [cm]

- ROZPATRYWAC YACZNIE Z RZUTEM FUNDAMENTOW

KLASA EKSPOZYCJ:: XC2
BETON: €25/30

STAL: B500SP

OTULINA: 5.0cm

CHUDY BETON: C8/10

WYKAZ STALI

ZBROJENIOWEJ

Obiekt: Rys.
Nr rys.
Strona 1
Data
Wyk
[ Klasa | Gat. Ksztatt Diugosc Dfugosc catkowita [m]
Nr [mm]| stali | stali [Sztuk [cm] [cm] 10
1| #10 CB500SP| 76 270 205.2
270
21 #10 CB500SP| 76 12 85.12
K
3| #10 CB500SP| 38 15 43.7
T
41 #0 CB500SP| 38 560 212.8
560
5| #10 CB500SP| 15 &5 213 31.95
hlm
6| #10 CB300SP| 27 18 178 48.06
mo
7| #10 CB500SP 6 85 5.1
85
8| #10 C B500SP 6 48 2.88
48
Dfugosé ogdtem [m] 634.81
Ciezar 1mb [kq] 0.617
Ciezar ogétem [kg] 391.7
Ciezar wg klas stali [kg] C) 391.7
Ciezar razem [kg] 391.7
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rorys.
Strona 1
Data
Wyk
¢ Klasa | Gat. Ksztaft Dfugosc Dfugosc catkowita [m]
Nr [mm] stali stali [Sztuk [cm] [cm] 12
#2 CB500SP| 76 1072 814.72
1072
21 #12 CB500SP| 288 127 365.76
27' 50
3 #12 CB500SP| 76 130 98.8
30' 50
41 #72 C[B500SP| 288 280 806.4
280
Diugos¢ ogofem [m] 2085.68
Cigzar 1mb [kq] 0.888
Cigzar ogéfem [kq] 1852.1
Cigzar wg klas stali [kq] (L) 18521
Cigzar razem [kg] 1852.1

Uwa

gi ogdlne dotyczqce
rojenia elementow zelbetowych

1. Ksztatty, zagiecia i zagigeia hakdw kotwigeych
pokazano w sposdb schematyczny. Srednice zagigt
pretow dobierac wg PN-B-03264: 2002

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym
obrysie preta

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku st
zasady zgodnie z PN-B-03264: 2002

4. Zdecene fazowanie naroznikéw stupdw i belek
(1,50m)
5 Kolei

brojenia pozi w plycie

UWAGI:

~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [cm]

- ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTEM FUNDAMENTOW
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BETON: €25/30
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Obiekt: e
rorys.
Strona 1
Data
Wyk
7 Klasa | Gat. Ksztaft Dfugosc Dfugosc catkowita [m]
Nr [mm]| stali | stali [Sztuk [cm] [cm] 8 10 12
1 #12 CB500SP| 104 310 322.4
20 140 480
2| #12 CB500SP| 104 350 364
ksztaft wg rysunku
3| #10 CB500SP | 208 186 386.88
186
41 410 CB500SP| 104 80 83.2
T
5| #10 CB500SP| 65 1200 780
1200
6] #8 CB500SP| 230 30 69
PARNEEERN
20
Dfugosc ogétem [m] 69| 1250.08| 686.4
Ciezar Tmb [kq] 0.395 0.617| 0.888
Ciezar ogdfem [kgq] 27.3 771.3 609.5
Ciezar wg klas stali [kg] (C) 1408.1
Ciezar razem [kq] 1408.1
UWAGI:

O
Beka Stup (

L o5
1, 1,

Uwagi ogdlne dotyczqce
wykonywania i zbrojenia elementow Zzelbetowych

1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
pokazano w sposdb schematyczny. Srednice zagigt
pretow dobiera¢c wg PN-B-03264:2002

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym

=
[

obrysie preta

a 3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowat
zasady zgodnie z PN-B-03264: 2002

4. Zdecene fazowanie naroznikéw stupdw i belek

1,5¢m)

5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie

Wg. szkicu

~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [cm]

- ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTEM FUNDAMENTOW

KLASA EKSPOZYCJI: XC2
BETON: €25/30

STAL: B500SP

OTULINA: 5.0cm

CHUDY BETON: C8/10



AutoCAD SHX Text
SO-1 - Ściana oporowa L=3,10m+10,85m+6,65m=20,60m 1:25

AutoCAD SHX Text
C8/10

AutoCAD SHX Text
GRANICA DZIAŁKI

AutoCAD SHX Text
253,50

AutoCAD SHX Text
255,16

AutoCAD SHX Text
255,24

AutoCAD SHX Text
252,30

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2 #12/20 #12/20

AutoCAD SHX Text
3 #10/20 #10/20

AutoCAD SHX Text
4 #10/20 #10/20

AutoCAD SHX Text
5 #10/25 #10/25

AutoCAD SHX Text
5 #10/25 #10/25

AutoCAD SHX Text
3 #10 L=186 #10 L=186

AutoCAD SHX Text
3 #10 L=186 #10 L=186

AutoCAD SHX Text
4 #10 L=80 #10 L=80

AutoCAD SHX Text
ZBROJENIE DYSTANSOWE  4szt./m2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6 #8 L=30 #8 L=30

AutoCAD SHX Text
2 #12 L=350 #12 L=350

AutoCAD SHX Text
1 #12/20 #12/20

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
1 #12 L=310 #12 L=310

AutoCAD SHX Text
W Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E J

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Rys. 

AutoCAD SHX Text
Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
Strona 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Data 

AutoCAD SHX Text
Wyk 

AutoCAD SHX Text
 %%c

AutoCAD SHX Text
Klasa

AutoCAD SHX Text
Gat.

AutoCAD SHX Text
Kształt

AutoCAD SHX Text
 Długość

AutoCAD SHX Text
Nr

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
stali

AutoCAD SHX Text
stali

AutoCAD SHX Text
Sztuk

AutoCAD SHX Text
 [cm]

AutoCAD SHX Text
  [cm]

AutoCAD SHX Text
Długość całkowita [m]

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
#12

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B500SP

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
322.4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
#12

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B500SP

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
364

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B500SP

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
386.88

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B500SP

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
83.2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B500SP

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
780

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
#8

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B500SP

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
Długość ogółem [m]

AutoCAD SHX Text
Ciężar 1mb [kg]

AutoCAD SHX Text
Ciężar ogółem [kg]

AutoCAD SHX Text
Ciężar wg klas stali [kg]

AutoCAD SHX Text
Ciężar razem [kg]

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
0.395

AutoCAD SHX Text
27.3

AutoCAD SHX Text
1250.08

AutoCAD SHX Text
0.617

AutoCAD SHX Text
771.3

AutoCAD SHX Text
686.4

AutoCAD SHX Text
0.888

AutoCAD SHX Text
609.5

AutoCAD SHX Text
(C) 1408.1

AutoCAD SHX Text
1408.1

AutoCAD SHX Text
kształt wg rysunku

AutoCAD SHX Text
STAL: B500SP

AutoCAD SHX Text
CHUDY BETON: C8/10

AutoCAD SHX Text
BETON: C25/30

AutoCAD SHX Text
OTULINA: 5.0cm

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA

AutoCAD SHX Text
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA

AutoCAD SHX Text
- RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [cm]

AutoCAD SHX Text
%%USchemat pręta

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
wykonywania i zbrojenia elementów żelbetowych

AutoCAD SHX Text
1. Kształty, zagięcia i zagięcia haków kotwiących pokazano w sposób schematyczny. Średnice zagięć prętów dobierać wg PN-B-03264:2002 2. Wymiary strzemion podawane są po zewnętrznym obrysie pręta 3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-B-03264:2002 4. Zalecene fazowanie narożników słupów i belek (1,5cm) 5. Kolejność układania zbrojenia poziomego w płycie wg. szkicu

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
%%UFazowanie narożników

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
Belka

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
Słup

AutoCAD SHX Text
Uwagi ogólne dotyczące

AutoCAD SHX Text
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTEM FUNDAMENTÓW

AutoCAD SHX Text
KLASA EKSPOZYCJI: XC2


