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1 PROJEKT KONSTRUKCYJNY– OPIS TECHNICZNY 

1.1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zleceniodawca Gmina Tworóg,  

ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 

Badania geotechniczne Dokumentacja badań podłoża gruntowego z marca 

2022r. Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych 

„KIELKART” 

Wytyczne Inwestorskie  

Wytyczne Branżowe  

Warunki techniczne i przepisy budowlane  

Normy PN-EN  

• Opracowanie obejmuje: 

→ Wykonanie Projektu Technicznego dla Inwestycji: Budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

dla m. Nowa Wieś Tworowska gm. Tworóg  

→ Opis ogólny inwestycji. 

→ Opis przewidywanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 

→ Część rysunkowa. 

1.2 OPIS OGÓLNY INWESTYCJI 

Projekt techniczny zakłada wybudowanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla m. Nowa Wieś 
Tworoska położonej w ulicach Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Obrońców Pokoju, Składowej, 

Fabrycznej i Szkolnej w Miejscowości Boruszowice, w gminie Tworóg. 

1.3 WARUNKI GRUNTOWE 

Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanych przez 

Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „KILEKART”, opracowanych przez mgr inż. Macieja 

Falkiewicza w marcu 2022 r. 

 

Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 

• warstwa I – Do warstwy tej zaliczono przypowierzchniowo występującą glebę. Glebę uznaje 
się za grunt nienośny, kwalifikujący się do usunięcia. 

• warstwa II –piaski drobne i piaski pylaste (PN-EN ISO 14688 / PN-86/B02480), mało wilgotne 
i Grunty rodzime organiczne w postaci namułów gliniastych (torfiastych) w stanie 
plastycznym. Są to grunty bardzo ściśliwe. Namuły należy traktować jako grunty nienośne, 
kwalifikujące się do usunięcia. Kategoria urabialności: 4. 

• warstwa III – Grunty rodzime mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci wilgotnych lub 
nawodnionych piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym. Dla gruntów tych przyjęto 
stopień zagęszczenia ID=0,40. Są to grunty nie wysadzinowe. Kategoria urabialności: 3. 

• warstwa IV – Grunty rodzime mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci nawodnionych 
piasków średnich w stanie średniozagęszczonym. Dla gruntów tych przyjęto stopień 
zagęszczenia ID=0,40. Są to grunty nie wysadzinowe. Kategoria urabialności: 3. 

• warstwa V – Grunty rodzime mineralne mało spoiste (drobnoziarniste) w postaci pyłów w 
stanie plastycznym. Dla gruntów tych przyjęto stopień plastyczności IL=0,30. Grupa 
konsolidacji C. Są to grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialności: 4. 

• warstwa VI – Grunty rodzime mineralne średnio i zwięzło spoiste (drobnoziarniste) w postaci 
glin piaszczystych i glin zwięzłych w stanie twardoplastycznym. Dla gruntów tych przyjęto 
stopień plastyczności IL=0,20. Grupa konsolidacji C. Są to grunty bardzo wysadzinowe. 
Kategoria urabialności: 4. 



1.3.1 Warunki posadowienia 

• Głębokość przemarzania gruntów na omawianym terenie wynosi 1,0m p.p.t. 

• Z projektowanego obszaru należy usunąć glebę oraz namuły gliniaste traktowane jako grunty 

nienośne. 

• Pyły, gliny piaszczyste, gliny zwięzłe to grunty wysadzinowe. Ogólnie grunty spoiste są wrażliwe 
na zmiany wilgotności, której wzrost powoduje ich uplastycznienie i w konsekwencji pogarszanie 
parametrów wytrzymałościowych. Grunty te należy chronić przed kontaktem z wodami opadowymi 
i gruntowymi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do zawodnienia wykopów. Prace 
ziemne zaleca się wykonywać w okresach „suchych”, bezdeszczowych. 

• Podczas badań stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych na 
głębokości 1,5 m p.p.t. oraz ustabilizowanego zwierciadła o charakterze napiętym na głębokości 
1,9 m p.p.t. Należy mieć na uwadze konieczność lokalnego obniżenia wód gruntowych podczas 
wykonywania prac fundamentowych. 

• Po zdjęciu humusu i nasypu niebudowlanego pod całym obrysem hali należy w pierwszej 
kolejności powierzchniowo wibracyjnie dogęścić grunty podłoża naturalnego wskaźnika Is=0,98, 
następnie wszystkie powierzchnie znajdujące się poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
należy uzupełnić nasypem z piasku średniego zagęszczonego mechanicznie co najmniej do 
Is=0,98. 

• Po wykonaniu wykopu fundamentowego występujące na jego dnie grunty spoiste należy 
zabezpieczyć (np. za pomocą warstwy betonu podkładowego) przed wpływem wilgoci i warunków 
atmosferycznych, tak aby nie nastąpiło pogorszenie ich parametrów geotechnicznych. 

• W celu nienaruszenia naturalnej struktury gruntu ostatnią warstwę przed osiągnięciem dna 
wykopów należy wybrać ręcznie. Ściany wąskoprzestrzennych wykopów należy odpowiednio 
zabezpieczyć obudową z rozparciem. 

• Ze względu na dużą różnicę poziomu gruntu na terenie dzałki podlegającej opracowaniu oraz 
trudne warunki gruntowe, przewiduje się wymianę gruntu na gł. 2,5m oraz wykonanie nasypu ok. 
1-1,5m wysokości do uzyskanie różnicy pomiędzy poziomem istniejącej drogi a utwardzeniem 
wokół projektowanych obiektów budowlanych ok. 0,5m. 

1.3.2 Skrócony wyciąg z badań gruntowych 

TABELA Z PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI GRUNTU  

 



1.1 KONSTRUKCJA  

1.1.1 Pompownia próżniowo-tłoczna 

Konstrukcję nośną pompowni stanowi gotowy kontener techniczny o wymiarach 5,7x2,8m i wysokości 

2,5m wykonany z płyt warstwowych. Kontener należy posadowić na płycie żelbetowej o grubości 

25cm zbrojonej górą i dołem siatkami prętów #10co 15cm. Dodatkowo należy w płycie przewidzieć 
betonowe fundamenty pod pompy o wysokości 30cm zbrojone siatkami prętów #10 co 15cm. 

Wymiary i rozstaw żelbetowych cokołów pod pompy wg części rysunkowej. Cały fundament należy 

wykonać z betonu klasy C25/30 zbrojony prętami ze stali B500SP. Pod fundamentem należy 

wykonać warstwę grubości 10cm z chudego betonu (C8/10). W płycie fundamentowej należy 

uwzględnić przebicia pod rury wg rysunków technologii i odpowiednio je uszczelnić. 

1.1.2 Zbiornik podciśnieniowy 

Zaprojektowano fundament pod zbiornik podciśnieniowy podziemny o wymiarach 4,0x4,0m i grubości 

40cm. Płytę fundamentową należy posadowić na rzędnej 250,95 m n.p.m. Fundament należy 

zazbroić siatkami prętów #12 co 15cm ze stali B500SP i wykonać z betonu C25/30. Pod 

fundamentem należy wykonać warstwę grubości 10cm z chudego betonu (C8/10). Fundament od 

granicy działki należy zakończyć ścianą oporową i zazbroić prętami pionowymi #10 co 15cm i 

poziomymi prętami rozdzielczymi #10 co 25cm. 

1.1.3 Biofiltr 

Zaprojektowano szczelny zbiornik otwarty częściowo zagłębiony w ziemi, w którym będzie znajdował 

się biofiltr. Zaprojektowano obiekt o wymiarach 4,40x2,40m, posadowiony na rzędnej 253,59m n.p.m., 

czyli ok 1,60m poniżej poziomu terenu. Ściany projektowanej „wanny” mają mieć grubość 20cm i 

wystawać ok 20cm powyżej powierzchni terenu, płyta denna ma mieć grubość 25cm. Pod obiektem 

należy wykonać warstwę grubości 10cm z chudego betonu (C8/10). Płytę denną oraz ściany zbiornika 

należy wykonać z betonu szczelnego C30/37 W8 ze względu na agresywność środowiska używać 
cementów odpornych na działanie siarczanów. Elementy zbiornik zazbroić siatkami prętów #10 co 

15cm ze stali B500SP. Podczas wykonywania obiektu zachować ciągłość zbrojenia i betonowania. W 

ścianach należy uwzględnić otwory technologiczne wg rysunków branżowych. 
 

1.1.4 Oczyszczalnia ścieków 

Zaprojektowano dwa identyczne fundamenty pod prefabrykowane oczyszczalnie ścieków. Płyty 

fundamentowe mają wymiary 10,82x2,90m i grubość 40cm. Zbrojenie stanowią dwie siatki prętów 

(górna i dolna) #12 co 15cm ze stali B500SP. Fundamenty należy wykonać z betonu C25/30 na 

warstwie chudego betonu (C8/10) o grubości 10cm. 

 

1.1.5 Ściana oporowa 

Wzdłuż granicy działki zaprojektowano ścianę oporową posadowioną na poziomie 252,30m n.p.m. 

Ściana ma wysokość 286cm, grubość 30cm i sięga do rzędnej 255,16m n.p.m. Zbrojenie główne płyty 

dennej stanowią pręty #12 co 20cm, ściany pręty #10 co 20cm, pręty rozdzielcze to #10 co 25cm. 

Ścianę oporową należy zazbroić prętami ze stali B500SP i wykonać z betonu C25/30, na warstwie 

chudego betonu (C8/10) o grubości 10cm. 
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