Projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej

w m. Mnichowo.

NAZWA | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

GRUPA ROBOT 452: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASA ROBOT 4523: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

KATEGORIA ROBOT 45233: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

KOD PCV 45233290-8: Instalowanie znakéw drogowych
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Al. Reymo nta 9-11
62-200 Gniezno
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. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 11/19/2018 z dnia 29.01.2018r. na
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi w miejscowosci
Mnichowo.

Wizja lokalna w terenie.

Pomiary wtasne projektanta.

. Materiaty zrodtowe

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz.
1260 t. j. ze zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z
2002r. poz. 1393 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784 t.}.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181 ze zm.)

Termin realizacji:  2018r. — 2019r.

. Zakres opracowania

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Mnichowo zachodzi

konieczno$¢ uzupetnienia oznakowania pionowego oraz poziomego.

5. Charakterystyka terenu

a) stan istniejgcy

» teren zabudowany, zabudowa jednorodzinna, tereny rolnicze
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* jezdnia drogi gminnej o szerokosci od 3,00 m do 5,00m
e pobocza z kruszywa tamanego twardego
* wilaczenie w droge powiatowg nr 2152P

b) stan projektowany

» droga gminna - budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokosci od 3,00 m
do 5,00 m

6. Charakterystyka ruchu — stan istniej acy
e ruch dwukierunkowy
e obszar zabudowany predkos¢ 50/60km/h

e stala organizacja ruchu - w terenie istnieje oznakowanie pionowe, brak

oznakowania poziomego

7. Stata organizacja ruchu

Po przebudowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej nalezy uzupetic
oznakowanie pionowe na drodze powiatowe] nr 2152P znakami D-1 ,droga z
pierwszenstwem przejazdu” oraz na drodze gminnej znakami A-12a ,zwezenie drogi -
dwustronne”, D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu”, D-5 ,pierwszeAstwo na
zwezonym odcinku drogi”, B-31 ,pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka”,
oraz tabliczka T-1. Dodatkowo w drugim etapie przebudowy odcinka zaprojektowano
oznakowanie poziome P-7b ,linia krawedziowa ciggta szeroka”.

Ponadto wymianie wymagajq istniejgce znaki A-4 dwa niebezpieczne zakrety —
pierwszy w lewo”, T-1, T-2, T-3, A-7 ,ustap pierwszenstwa’. Natomiast na drodze
powiatowej nr 2152P nalezy przestawic istniejacy znak ,D-1 droga z pierwszenstwem

przejazdu” blizej skrzyzowania.

8. Pozostate uwarunkowania:

* Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181),

» zakres oznakowania obejmuje wprowadzenie znakow pionowych i poziomych w
celu prawidtowej komunikacji na terenie objetym projektem,

« do oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ wytgcznie znaki drogowe
odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich
stabilnos¢,

» zastosowac znaki srednie, wykonane z folii odblaskowej drugiej generaciji,

 stupki ér. 60mm ocynkowane,

» znaki i stupki ustawi¢ zgodnie z obowigzujaca skrajnia,

» znaki umieszcza¢ w miejscach gdzie beda dobrze widoczne i nie bedg ograniczaty
widoczno$ci,

» odlegtos¢ ustawienia znaku - min. 0,50 m liczac od kraweznika / krawedzi jezdni
do wewnetrznej krawedzi tarczy znaku,

* minimalna wysokos¢ usytuowania dolnej krawedzi tarczy znaku od nawierzchni —
2,20 m,

« Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne. Kazdy
material, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM. Zaleca sie, aby
materialy do oznakowania pionowego posiadaly Certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania

drogowego.

SzczegOlowe rozmieszczenie oznakowania pokazano na schematach

rysunkowych.
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