OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacji sieci w terenie,
- Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z pézniejszymi zmianami,
- obowigzujgcych norm i innych przepiséw szczegotowych.

ZAKRES OPRACOWANIA
Utozenie i montaz kabla nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 25 mm? - 88m
Montaz przewodoéw linii napowietrznej nn 0,4 kV typu AsXSn 4 x 25 mm? -348 m
Montaz stupa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego typu E-10,5/6 - 12 szt.
Montaz oprawy oswietleniowej typu BGP282 LED120 73 W na stupie - 6 szt
Montaz oprawy oswietleniowej typu BGP282 LED120 50 W na stupie - 11 szt.
Montaz wysiegnika oprawy oswietleniowej - 17 szt.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej i napowietrznej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Pomieczyno gm. Przodkowo.

BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajacg na budowie linii kablowej i napowietrznej oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Pomieczyno nalezy wykona¢ nastepujgce prace budowlane.

- w poblizu dwéch przejs¢ dla pieszych (przy dziatce nr 409/1 oraz przy dziatce nr 413/2) nalezy
zamontowaé

nowy stup wirowany typu E-10,5/4,3, po jednej stronie przejscia dla pieszych.
- w poblizu przejscia dla pieszych (przy dziatce nr 360/10) nalezy zamontowaé

nowy stup wirowany typu E-10,5/4,3, po obu stronach przejscia dla pieszych.

Dodatkowo projektuje sie budowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 4 x 25 mm?2
od istniejgcej stacji transformatorowej SN/nn do projektowanych stupéw linii oswietlenia ulicznego typu
E-10,5/4,3, wzdtuz drogi gminnej.

Na stupach linii oswietlenia ulicznego (wzdtuz drogi) zamontowa¢ wysiegnik oraz oprawe oswietleniowa typu
BGP282 LED120 (prod. PHILIPS) o mocy 50 W, natomiast na stupach oswietlenia przejs¢ dla pieszych
zamontowac wysiegnik oraz oprawe oswietleniowg typu BGP282 LED120 (prod. PHILIPS) o mocy 73 W.
Montaz linii kablowej, napowietrznej i stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé zgodne z aktualnymi
przepisami, aktualng wiedza techniczng oraz zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Podczas uktadania linii kablowej nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
- projektowane rzedne drogi przyja¢ jako docelowe,
- kable uktadaé wg wytyczenia geodezyjnego,
- przej$cia kabli na skrzyzowaniach z projektowanym i istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu
oraz na wjazdach na teren dziatek prywatnych wykonaé w rurach ostonowych.
- zachowa¢ pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004.

Zerowanie stupéw oswietleniowych wykonaé przewodem o kolorze zétto-zielonym typu LgY 10 mm?2.
Zachowac¢ wartosc¢ rezystancji uziemienia stupéw 10Q2 (R<10Q2).



