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SZCZEGÓŁ
NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI (kostka brukowa koloru szarego)

- OBRZEŻE BETONOWE - ZIELEŃ
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SZCZEGÓŁ
NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI (kostka brukowa koloru szarego)

- OBRZEŻE BETONOWE - NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
(recykling betonowy)
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A  NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm
- warstwa podsypki piaskowo - cementowej gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z recyklingu betonowego
  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
- warstwa odsączająca gr. 10cm z kruszywa naturalnego
- istnijeące podłoże gruntowe

C  ZIELEŃ
- warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm
- grunt rodzimy

Razem 36cm

B  NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

- wierzchnia warstwa z recyklingu betonowego 0/31,5
  stabilizowana mechanicznie gr 20 cm
- warstwa odsączająca gr. 10cm z kruszywa naturalnego
- istnijeące podłoże gruntowe
Razem 30cm

1. Opornik betonowy 12x25cm.
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3. Ława betonowa z betonu C 12/15
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TEMAT: Utwardzenie części działki Sądu Rejonowego
w Tucholi przy ul. Świeckiej 59 - szczegóły
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