MEDOS

MARCIN KEPA

MEDOS Marcin Kepa
Wolka tosiniecka 102, 22-672 Susiec
NIP 7141392508 REGON 432628899
TEL. +48 609 044 104, email: medos@interia.pl

NADZORY INWESTORSKIE USLUG! PROJEKTOWE DORADZTWO TECHNICZNE
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU .
BUDOWLANEGO: Projekt Wykonawczy

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa ul. Wojska Polskiego w
Betzycach

STADIUM OPRACOWANIA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Aktualizacja dokumentacji branzy
drogowej ,,Budowa ul. Wojska
Polskiego w Betzycach”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IV — elementy dr6g publicznych i kolejowych drég
szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy,
perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Betzyce
Ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce

OBIEKT BUDOWLANY:

DROGA GMINNA NR 107042L

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Ul. Wojska Polskiego, 24-200 Betzyce, dziatki ewidencyjne nr
jak wynika z wykazu zamieszczonego na stronie nr 2

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST USYTUOWANY:

Wedtug wykazu zamieszczonego na stronie nr 2

Zakres _ . . ‘s L .

opracowania Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis

. mgr inz. Konstrukcyjno-
Projektant . K-82/02 11.08.2022

J Grzegorz Dubik budowlana /

Mgr inz.
Opracowat . drogowa PDK/0200/0WOD/12 | 11.08.2022
Marcin Kepa




Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej ,, Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach”
PROJEKT TECHNICZNY

Wykaz dzialek
pod realizacj¢ inwestycji pn. ,,Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach”

Jednostka ewidencyjna: Betzyce

Dziatki w liniach - Obreb 1 - Betzyce—Rolne

rozgraniczajacych 703/4 (703/6); 703/5 (703/8); 720 (720/1); 721 (721/1); T40 (740/1); 741 (741/1);
749 (749/1); 750/2 (750/3); 791 (791/1); 823 (823/1); 825 (825/1); 834/1 (834/5);
834/2 (834/3); 835 (835/1); 858 (858/1); 859 (859/1); 869 (869/1); 870 (870/1);
876 (876/1); 881 (881/1); 896 (896/1); 900 (900/1); 901 (901/1); 928 (928/1); 934
(934/1); 961 (961/1); 991(991/1); 1005 (1005/1); 1041 (1041/1); 1042/2 (1042/3);
1051 (1051/1); 1052 (1052/1); 1072 (1072/1); 1076 (1076/1); 1099 (1099/1);
1125 (1125/1); 1126 (1126/1); 1133 (1133/1); 1134 (1134/1); 1157 (1157/1);
1158 (1158/1); 2432 (2432/1); 1161/2 (1161/3); 1162 (1162/1); 1193 (1193/2);
1194 (1194/1); 1195 (1195/1); 1239 (1239/1); 2464/2 (2464/6); 2464/4 (2464/9)

- Obreb 4 — Betzyce—Centrum
1213/1

Dzialki terenu - Obreb 1 - Betzyce-Rolne

niezbednego dla 2464/2 (2464/6)
obiektow budowlanych
- Obreb 4 — Betzyce—Centrum

1041; 1054; 1156; 1133; 1212; 1384; 1385

UWAGA
W nawiasach, czerwona czcionka podano numery dzialek po podziale

nieruchomosci.
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|. PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.1. Czes¢ opisowa

[l Opis techniczny

I.2. Czesc rysunkowa

Orientacja —rys.nrl

Plan sytuacyjny —rys.nr2.x
Profile podtuzne —rys. nr3.x
Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne —rys.nr4
Przekroje poprzeczne -rysnr5

Plan warstwicowy ronda -rys.nr6
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I PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA

Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej,, Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach”

1. Podstawa opracowania
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej branzy drogowej dla inwestycji pod nazwg ,,Budowa

ul. Wojska Polskiego w Betzycach” opracowano w oparciu o umowe, zawartg pomiedzy MEDOS Marcin
Kepa a Gming Befzyce i stanowi uzupetnienie Projektu Budowlanego opracowanego przez biuro
projektowe: ,Zaktad Robdét Drogowych DROROB” 24-100 Putawy ul. Baczynskiego 28, data opracowania
,marzec 2011r.” oraz aktualizacje zakresu opracowania w zwigzku ze zmianami w zagospodarowaniu
terenu inwestycji i terendw przylegajacych.

2. Projekt opracowano w oparciu o:
¢ Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu - luty 2022 r.

¢ Projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji, DROROB, Lublin, opracowanie: marzec 2011r.

* Decyzja ZRID nr 1675/2011 z dnia 12.09.2011r.

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 poz.124 z pdzn. zm.).

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez Instytut Badawczy
Drog i Mostéw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

¢ "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych. Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkédw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol dokumentu U-17
,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

e ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U.
2017r, poz. 784).

¢ Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdézniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311).

¢ wizje lokalne w terenie: luty 2022r.

3. Zakres aktualizacji dokumentacji projektowej branzy drogowej
Aktualizacja dokumentacji projektowej branzy drogowej wynika z odmiennych warunkéw

zagospodarowania terenu inwestycji oraz terendw przylegajgcych do inwestycji wraz z uwzglednieniem w
niniejszym opracowaniu dotychczas zrealizowanych robét budowlanych w zakresie budowy ul. Wojska
Polskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+085 i od km 0+750 do drogi powiatowej nr 2427L w km 1+032
(bez skrzyzowania o ruchu okreznym typu ,, rondo”).
Zakres aktualizacji dokumentacji projektowej branzy drogowej obejmuje:
[0 aktualizacje projektu budowlanego do projektu wykonawczego z uwzglednieniem

MEDOS Marcin Kepa Woélka tosiniecka, marzec 2022r. str. 5
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zrealizowanych odcinkow drogi od km 0+000 do km 0+085 i od km 0+750 do drogi powiatowe;j
nr 2427L w km 1+032

[0 aktualizacje rozwigzan pod katem Ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

[0 aktualizacje rozwigzan niwelety drogi uwzgledniajgcg obecne uksztattowanie terenu

istniejgcego

aktualizacje konstrukcji jezdni

aktualizacje specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

[ R |

aktualizacje przedmiaru roboét
[0 aktualizacje projektu statej organizacji ruchu
Wprowadzone zmiany w zakresie zagospodarowania terenu:

[0 wykonanie zjazdéw do dziatek nie posiadajgcych innego dostepu do drogi publicznej

[0 utwardzenie wszystkich zjazdéw w granicach terenu inwestycji

[0 dostosowanie szerokosci zjazddéw do istniejgcej lub planowanej zabudowy

[l dostosowanie lokalizacji projektowanych zjazdéw do istniejgcych bram i zjazdow

Wprowadzone zmiany w zakresie usytuowania drogi w planie:
[0 brak zmian
Wprowadzone zmiany w zakresie usytuowania wysokos$ciowego:

[l dostosowanie niwelety ul. Wojska Polskiego na odcinku od km 0+085 do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 24271 do obecnego uksztattowania terenu inwestycji i terendw sasiadujgcych z droga
celem dowigzania zjazdéw do dziatek sgsiadujgcych z drogg w sposdb zgodny z obecnie
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje aktualizacji rozwigzan projektowych branzy sanitarnej,
elektroenergetycznej i teletechnicznej.

4. Celizakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robdt zwigzanych z budowg ul. Wojska

Polskiego w Betzycach, na odcinku od km 0+085 do km 1+032 oraz przebudowg skrzyzowania
skanalizowanego drég gminnych (ul. Wojska Polskiego, ul. Fabryczna) z drogg powiatowg nr 2427L na
skrzyzowanie o ruchu okreznym typu ,rondo” poprzez dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z
2011 roku.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania
Przedmiotowa inwestycja stanowi budowe ul. Wojska Polskiego w Betzycach. Istniejgce

zagospodarowanie terenu na ktérym przewidywana jest inwestycja stanowi w znaczacej czeSci droga
gminng nr 107042L oraz skrzyzowanie z drogg gminng nr 107014L (ul. Fabryczna) i drogg powiatowg nr
24271 (dawniej droga wojewddzka nr 834).

Na obszarze terenu drogi zlokalizowane sg rowniez elementy infrastruktury technicznej nie zwigzane z
droga jak:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kablowa doziemna elektroenergetyczna nni sn

- sie¢ nadziemna elektroenergetyczna nn

- sie¢ teletechniczna

MEDOS Marcin Kepa Woélka tosiniecka, marzec 2022r. str. 6
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Odwodnienie drogi zapewniajg spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi, tereny zielone stanowigce
naturalne odbiorniki wéd opadowo-roztopowych zlokalizowane w pasie drogowym i poza nim.
W ramach przedmiotowej inwestycji zachodzi koniecznos¢ przebudowy sieci wodociggowej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietlenia drogi (skrzyzowanie z DP 2427L) oraz budowy
oswietlenia drogi, ktore zrealizowane zostang w oparciu o odrebne opracowania projektowe.

6. Ocena geotechniczna
W oparciu o wykonane badania geotechniczne podtoza gruntowego wynika, ze pod warstwg gleby

urodzajnej (humusu) o migzszosci od 0,2 do 0,4 m zalegajg pyty piaszczyste, pyty oraz gliny mato wilgotne
do wilgotnych w stanie twardoplastycznym przechodzace do miekkoplastycznego, gliny piaszczyste z
wtragceniami wapieni w stanie plastycznym oraz piaski gliniaste stanowiagcy dostateczne podtoze pod
posadowienie budowli. W wyniku przeprowadzonych prac w rejonie badan stwierdzono wystepowanie
gruntéw rodzimych mato i Srednio spoistych nieorganicznych. Wystepujgce utwory stanowig dostateczne
podtoze budowlane, ktérego parametry mogg znaczgco pogarszaé sie w wyniku oddziatywania wody i
drgan.

Zamierzenie budowlane polegajgce na budowie ul. Wojska Polskiego w Betzycach zalicza sie do Il
kategorii obiektu budowlanego, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463).

Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji klasyfikuje sie jako ztozone.

Podtoze konstrukcji nawierzchni drogowej klasyfikuje sie do grupy nosnosci podtoza gruntowego G4.

|~

Parametry techniczne drég i zjazdow
Parametry techniczne drogi gminnej nr 107042L (ul. Wojska Polskiego):

e Drogagminna (DG)

e Klasa drogi (ulicy) oL
*  Predkos$¢ projektowa Vp=50km/h (40 km/h)
e konstrukcja drogi dla kategorii ruchu: KR3;

e przekréj:

jednojezdniowy, dwupasowy;

e nawierzchnia: bitumiczna;
e Szerokos¢ jezdni 6,0 m (2x3,0 m)
e Szerokos$¢ chodnika przy jezdni: 2,0m

e Szeroko$¢ chodnika odsunietego od jezdni: 1,5m

e Szerokos¢ jednokierunkowych Sciezek rowerowych: 1,5m

e Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych 4,0m

e Szerokos¢ zjazdow publicznych 50m
Parametry techniczne drogi gminnej nr 107014L (ul. Fabryczna)

¢ Drogagminna (DG)

e Klasa drogi (ulicy) oL

¢ Predkosé projektowa Vp=50km/h
e konstrukcja drogi dla kategorii ruchu: KR3;

e przekrdj:

jednojezdniowy, dwupasowy;

e nawierzchnia: bitumiczna;

e Szerokos¢ jezdni 6,0 m (2x3,0 m)
e Szerokos$¢ chodnika przy jezdni: 2,0m

¢ Szeroko$¢ chodnika odsunietego od jezdni: 1,5m

MEDOS Marcin Kepa
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e Szerokos¢ jednokierunkowych Sciezek rowerowych:

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 2427L

¢ Droga powiatowa (DP)

e Klasa drogi (ulicy)
¢ Predkosé projektowa

¢ konstrukcja drogi dla kategorii ruchu:

e przekrdj:
e nawierzchnia:
e Szerokos¢ jezdni

e Szeroko$¢ chodnika odsunietego od jezdni:

e Szerokos$¢ jednokierunkowych Sciezek rowerowych:

e Szerokos$¢ chodnika przy jezdni:

1,5m

oL”

Vp=50km/h

KR3;

jednojezdniowy, dwupasowy;
bitumiczna;

6,0 m (2x3,0 m)

1,5m

1,5m

2,0m

Parametry techniczne skrzyzowania o ruchu okreznym typu mate rondo:

e S$rednica zewnetrzna
e S$rednica wewnetrzna

e szerokos$¢ jezdni na rondzie:

e szerokos$¢ pierscienia na rondzie:

e pochylenie jezdni

e pochylenie pierscienia:

e nawierzchnia:

Dz=38,0 m;
Dw=28,0 m;
5,00 m;
1,75 m;

2%

4%

bitumiczna (jezdnia), kostka brukowa (pierscien).

e promien tuku na wlocie ul. Wojska Polskiego

e poszerzenie strefy wlotu

e szerokos$¢ pasa ruchu na wlocie

e promien tuku na wylocie ul. Wojska Polskiego

e szerokos$¢ pasa ruchu na wylocie

e promien tuku na wlocie ul. Fabrycznej

e szerokos$¢ pasa ruchu na wlocie

e promien tuku na wylocie ul. Fabrycznej

e poszerzenie strefy wylotu:

e szerokos$¢ pasa ruchu na wylocie

e promien tuku na wlocie DP 2427L (kier. miasto)

poszerzenie strefy wlotu
szerokos¢ pasa ruchu na wlocie

promien tuku na wylocie DP 2427L (kier. miasto)

poszerzenie strefy wlotu

szerokos$¢ pasa ruchu na wylocie

e promien tuku na wlocie DP 2427L (kier. Bychawa)

e szerokos$¢ pasa ruchu na wlocie

e promien tuku na wylocie DP 2427L (kier. Bychawa)

e szerokos$¢ pasa ruchu na wylocie

R=10,0 m;
R=12,0m
4,25 m
R=15,0 m.
4,00 m
R=15,0 m;
4,50 m
R=11,0m
R=14,50 m.
4,10 m
R=11,0m
R=14,50 m;
4,25 m
R=10m
R=12,0 m
4,00 m
R=15,0 m;
4,50 m
R=15,0 m.
4,00 m

Parametry techniczne zjazdéw publicznych (w przysztosci drog gminnych)

*  Zjazd publiczny / Droga gminna

e Klasa drogi (ulicy)

e szerokosé

e promienie fukdw wyokraglajacych

"D”
50m
R=6 lub wieksze

MEDOS Marcin Kepa
Woélka tosiniecka 102, 22-672 Susiec
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Aktualizacja dokumentacji branzy drogowe;j ,, Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach”

Parametry techniczne zjazdow indywidualnych

e szerokos$¢ zjazdu 4,5m
e skosy przeciecia z krawedzig drogi 1,5x1,5m

8. Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach spowoduje zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu

terenu, gtéwnie bedace wynikiem budowy drogi gminnej publicznej klasy technicznej ,L” oraz zjazdéw do
dziatek sagsiadujgcych z drogg i skrzyzowan z innymi drogami. W stosunku do stanu obecnego ulegnag
zmianie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- budowa drogi gminnej

- budowa chodnikéw dla pieszych

- przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2427L i ul. Fabryczng na skrzyzowanie o ruchu
okreznym typu ,, mate rondo”

- utwardzenie zjazdéw indywidualnych do przylegtych dziatek

- budowa odwodnienia drogi

- przebudowa urzadzen i infrastruktury zewnetrznej nie zwigzanej z drogg

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2 ,Plan
sytuacyjny”.

9. Rozbidrki istniejacych obiektdw w pasie drogowym

W zwigzku z budowg ul. Wojska Polskiego w Betzycach polegajgcg na budowie ulicy wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2427L zachodzi koniecznos$¢ rozbidrek istniejgcych utwardzen na
skrzyzowaniu drég w km 1+036,47: ul. Wojska Polskiego (107042L), ul. Fabrycznej (DG 107014L), ul.
Bychawskiej (DP 2427L) w zwigzku z przebudowg skrzyzowania oraz rozbiérki elementéw nawierzchni drogi
na odcinku od km 0+750 do km 1+036 w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej. Zakres rozbidrki
konstrukcji drég wskazany jest w czesci rysunkowej oraz w zatgcznikach do przedmiaru robét.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na taki obiekt budowlany nie jest wymagane sporzadzenie
projektu rozbidrki ze wzgledu na jego gabaryty. Ponadto obiekt przeznaczony do rozbidrki nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

10. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek inwestycji objetej opracowaniem rozpoczyna sie w km 0+000 projektu drogowego na
skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Zagrodowa (DG 107044L) i ul. Zytnig (DG 107046L), tym ze
wykonany jest odcinek ulicy od km 0+000 do km 0+085 ktérego niniejsza dokumentacja nie obejmuje. Poza

tym w oparciu o projekt budowlany budowy ulicy Wojska Polskiego zostat dotychczas wykonany fragment
ul. Wojska Polskiego ze skrzyzowaniem zwyktym do drogi powiatowej nr 2427L, odcinek od km 0+750 do
km 1+036 poprzez wykonanie konstrukcji drogi (bez warstwy Scieralnej) obramowanej kraweznikiem (bez
budowy chodnikéw).

Niniejsze opracowanie nie dokonuje zmian w rozwigzaniach sytuacyjnych budowy ul. Wojska Polskiego
jakie wynikajg z projektu budowlanego (opracowanie 2011 r.). Droga przebiegaé bedzie po istniejgcym
$ladzie. Droga gminna posiada¢ bedzie dwa pasy ruchu o szerokosci 3,00 m, obustronne chodniki dla
pieszych o szerokosci 2,00 m zlokalizowane przy krawedzi jezdni. Chodniki przebiegajg przy jezdni, aw
rejonie ronda sg odsuniete od krawedzi jezdni pasem zieleni wraz ze Sciezkg rowerowa. Jezdnia drogowa w
rejonie tukdw poziomych posiada poszerzenia wynikajgce z wartosci promienia tuku:

0 tuk W4 w km 0+680 R=50 m, poszerzenia paséw ruchu 2x0,5 m (skos poszerzenia od km 0+640 do

km 0+662, ciggtos¢ poszerzenia od tuku W4 z tukiem W5)
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0 tuk W5 w km 0+802 R=40 m, poszerzenie pasow ruchu 2x0,5m ( ciggtosé poszerzenia od tuku W4,
koniec poszerzenia od km 0+823, skos od km 0+823 do km 0+845)

11. Rozwigzania wysokosciowe
W ramach przedmiotowego opracowania dokonano korekty profilu podtuznego drogi w stosunku do

profilu zawartego w projekcie budowlanym (opracowanie 2011r.) polegajgcym na niewielkim wyniesieniu
drogi i optymalizacji spadkéw na zjazdach. Niweleta ulicy zostata dostosowana do terendw przylegtych z
uwzglednieniem wymagan technicznych i projektowanego odwodnienia drogi. Profil podtuzny drogi zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej dokumentacji.

12. Konstrukcje nawierzchni drég, chodnikdw i ciaggéw rowerowych

Konstrukcja nr 1 (KR3/G4) (budowa nowej konstrukciji ulicy Wojska Polskiego):

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr.4 cm warstwa $cieralna AC 11S D.05.03.05
2 gr.4 cm warstwa wiazaca AC 16W D.05.03.05
, L. 140 MPa
3 gr.5cm gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 16 W v D.04.07.01
4| gr.20em dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 100 MPa D.04.04.02
Coua v
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podloza gruntowego o grupie nos$nosci G4 (w wykopie) — typ 7 wg
KTKNPiP
5 gr. 25 cm warstwa mrozoochronfl:jl z mieszanki z‘wiazanej spoi.wem hydraulicznym 40 MPa D.04./05.01A
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; s, v

Konstrukcja nr 2 (KR3/G4) (przebudowa dojazdéw do skrzyzowania w km 1+032 w ciggu DP 2427L):

Goérne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr.4 cm warstwa $cieralna AC 11S D.05.03.05
2 gr. 6 cm warstwa wiazaca AC 16W D.05.03.05

- 100 MPa
3 - Warstwa profilujaca AC 16W v D.04.07.01
4 - Frezowanie korekcyjne 1003/[ Pa D.04.04.02
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni
100 MP

5 - Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej v a D.04./05.01A

Konstrukcja nr 3 (KR3/G4) (budowa nowej konstrukcji wlotéw i pierscienia na skrzyzowaniu w km 1+032):

Goérne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr.4 cm warstwa $cieralna AC 11S D.05.03.05
2 gr. 6 cm warstwa wiazaca AC 16W D.05.03.05
J L. 140 MPa
3 gr.8 cm gérna warstwa podbudowy zasadniczej AC 16W v D.04.07.01
4 gr. 20 cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 100 MPa D.04.04.02
Cooss v
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podioza gruntowego o grupie nosnosci G4 (w wykopie) — typ 7 wg
KTKNPiP
5 gr. 25 em warstwa mrozoochronfl:jl z mieszanki z.wiazanej spoi.wem hydraulicznym 40 MPa D.04./05.01A
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cy s v

Konstrukcja nr 4 (KR3/G4) (budowa pierscienia na skrzyzowaniu w km 1+032):
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Goérne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr. 10 cm warstwa $cieralna kostka betonowa D.05.03.05
2 gr.3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 D.05.03.05
) 100 MPa
3 gr.25 cm Podbudowa zasadnicza z betonu Cg v D.04.07.01
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podloza gruntowego o grupie nosnosci G4 (w wykopie) — typ 7 wg
KTKNPiP
4 gr. 25 cm warstwa mrozoochronfl:jl z mieszanki z‘wu;zane,] sp01.wem hydraulicznym 40 MPa D.04./05.01A
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; ., v
Konstrukcija zjazdéw publicznych (drég gminnych)
Konstrukcja nr 5 (KR1/G4):
Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej Nr STWIORB
1 gr.10 cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej D.05.03.23
. 140 MPa
2 gr.3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:3 v D.05.03.23
3 gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym 100 MPa D.04.05.01A
Cs,040 \
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podioza gruntowego o grupie nosnosci G4 (w wykopie)
4|gr.15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem 60 MPa D.04.05.01A
hydraulicznym Cl,SIZ,O v
40 MPa
5 .15 D.04.05.01A
gr om warstwa mrozoochronna z piasku Sredniego v
Konstrukcija zjazdéw indywidualnych
Konstrukcija nr 6 (zjazdy indywidualne w_terenie zabudowanym)
Gorne warstwy konstrukcji Nr STWIORB
1 gr.8 cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej D.05.03.23
2 gr.3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:3 D.05.03.23
4 gr.20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym Cs .49 D.04.05.01A
5 gr.15 cm warstwa mrozoochronna z piasku Sredniego D.04.05.01A
Konstrukcija chodnikow
Konstrukcija nr 7 _(chodniki, wyspy kanalizujgce, $ciezki rowerowe)
Gorne warstwy konstrukcji Nr STWIORB
1 gr. 6 cm warstwa §cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej D.05.03.23
2 gr.3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 D.05.03.23
4 gr.15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C g4 D.04.05.01A
5 - podloze gruntowe pod konstrukcje
Obramowanie krawedzi jezdni ul. Wojska Polskiego
- kraweznik betonowy typ ciezki 20x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Obramowanie krawedzi jezdni skrzyzowanie o ruchu okreznym wraz z wlotami
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- kraweznik betonowy typ ciezki 20x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Obramowanie krawedzi jezdni przy zjazdach

- kraweznik betonowy typ najazdowy 20x22 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Opornik na zakonczeniu zjazdéw publicznych

- kraweznik betonowy typ ciezki 20x13 cm ,na ptask” tawie betonowej z oporem C12/15
Opornik na zakonczeniu zjazdéw indywidualnych

- opornik betonowy 15x25 cm na fawie betonowej z oporem C12/15

Szczegdbty rozwigzan konstrukcyjnych zawiera rysunkowa cze$¢ dokumentacji.

13. Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano w miejscu zjazddw istniejacych oraz do wszystkich dziatek celem zapewnienia
nieruchomosciom potozonym w rejonie inwestycji dostepu do drogi publicznej. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy o drogach publicznych wszystkie zjazdy na terenie zabudowanym bedg posiadaty
nawierzchnie utwardzong. Szeroko$¢ zjazdéw wynosi min. 4,5 m, lub o szerokosci bram wjazdowych lecz

nie wiekszg niz szerokos¢ jezdni drogowej tj. 6,0 m. Do furtek zostaty doprowadzone chodniki dla pieszych.

Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki brukowej grubosci 10 cm o szerokosci 6,0 m i tukami o R min.
6,0 m. Zakonczenie zjazddw publicznych za pomoca kraweznika betonowego 20x30 cm utozonego ,na

plask” na fawie betonowej z oporem.

14. Odwodnienie

Niniejsze opracowanie polegajgce na aktualizacji rozwigzan projektowych branzy drogowej nie
wprowadza zmian do zaprojektowanego odwodnienia drogi wynikajgcego z projektu budowlanego
(opracowanie 2011 r.). Odwodnienie ulicy Wojska Polskiego oraz skrzyzowania o ruchu okreznym z droga
powiatowg nr 2427L i ul. Fabryczng realizowane jest przez kanalizacje deszczowa.

15. Uwzglednienie potrzeb oséb niepetnosprawnych
W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wdzkach

inwalidzkich, swobodnego poruszania sie po planowanych chodnikach i ciggach pieszych zaprojektowano
wszystkie przejscia dla pieszych w jednym poziomie, bez progu na kraweziniku oraz zastosowano na
chodnikach i innych ciggach pieszych pochylenia podtuzne nie przekraczajace 6%. Oba rozwigzania tacznie
zapewniajg swobode poruszania sie osobom na wdzkach inwalidzkich.

Poza tym przejscia dla pieszych wyposazono w specjalne ptyty sygnalizacyjne z ,wypustkami”
przeznaczone do utatwienia lokalizacji przejs¢ dla pieszych osobom stabowidzagcym i niewidomym, w
kierunku poprzecznym do przejscia oraz przed krawedzig jezdni.

Lokalizacja przejs¢ dla pieszych wraz z umieszczeniem elementdéw sygnalizacyjnych zostata
przedstawiona na rysunkach Planu sytuacyjnego.

16. Oznakowanie poziome i pionowe
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Projekt uwzglednia oznakowanie

pionowe i poziome.

17. Elementy bezpieczenstwa ruchu
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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18. Organizacja ruchu na czas budowy

Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracuje wykonawca robdt z uwzglednieniem termindéw

realizacji poszczegdlnych asortymentéw i planowanej kolejnosci wykonywania robot.

19. Prace wykornczeniowe i towarzyszace

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy

wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Skarpy korpusu drogowego przewidziane sg do zahumusowania i obsiania mieszankami traw.
Punkty osnowy geodezyjnej i repery, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robét

ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢ na koszt wykonawcy robét.

20. Wytyczne realizacji

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robdt przy realizacji projektowanej inwestycji:

* przygotowanie terenu,

e wytyczenie osi jezdni,

e prace rozbiérkowe,

e zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia i budowa kanalizacji teletechnicznej,
e roboty ziemne,

* wykonanie stabilizacji gruntu,

¢ wykonanie podbudowy,

e ustawienie kraweznikow i obrzezy,

¢ wykonanie chodnikéw i zjazdow

¢ wykonanie projektowanych nawierzchni,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
¢ wykonanie zielencow,

e prace porzadkowe.

Prace budowlane powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone jednoczesnie. Istniejgce

nawierzchnie przewidziane do rozbidrki nalezy rozebrac¢. Materiaty nadajgce sie do wykorzystania nalezy

przekazac Inwestorowi i ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym, pozostate materiaty Wykonawca podda

utylizacji, lub za zgoda Inwestora wykorzysta w ramach prowadzonych prac.

21. Uwagi koncowe

=

Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik mapy do celéw
projektowych, wtornik Projektu Zagospodarowania Terenu zawartego w Projekcie Budowlanym i
pomiary w terenie. Wspétrzedne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.
Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie Projektu budowlanego i nie stanowi zmiany w rozumieniu
Prawa Budowlanego.

Niniejszg dokumentacje branzy drogowej nalezy czyta¢ tgcznie z pozostata czescia dokumentacji
projektowej w szczegdlnosci z Projektem Budowlanym opracowanym w 2011 .

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwa
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jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu
technicznym w pasie drogowym zostang wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce
robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

6. Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronic¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyc. Stabilizacje i wyrownanie nowych punktow osnowy
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

7. Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

8. Odbiory robdt oraz odbidr konicowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

9. Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

10. Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne
sieci.

11. Catosé robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Grzegorz Dubik

upr. nr K-82/02

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa

upr. nr PDK/0200/0WOD/12
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