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OBIEKT NR RYS.

Przebudowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JM BUDOWNICTWO Joanna Młynarska

97-400 Bełchatów, ul. Szkolna 15d

Gmina Lgota Wielka

97-565 Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY

2% -3 6%

0.5

pobocze

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

1.35

jezdnia

z zamiałowieniem frakcją 0/4
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Nasyp z gruntu pochodzącego z korytowania drogi

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

1.35

jezdnia

-36%
Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

z zamiałowieniem frakcją 0/4
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Nasyp z gruntu pochodzącego z korytowania drogi

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15 cm
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