0+000.00 do 0+493.02

— Warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
— Warstwa wigzagca AC16W gr. 4 cm

- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm

 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm g ) ) Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

z zamiatowieniem frakcja 0/4 z zamiatowieniem frakcjg 0/4
Nasyp z gruntu pochodzacego z korytowania drogi Nasyp z gruntu pochodzacego z korytowania drogi
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| 1.35 | 1.35 | 05 |
! 7 i . 7 ] . ~ )
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
Szczegot schodkowania warstw konstrukcyjnych | 'NWesTORZAMAWIAJACY Gmina Lgota Wielka
nawierzchni 97-565 Lgota Wielka, ul. Radomszczanska 60
. JM Budownictweo
SKALA 1:20 JEDNOSTKA PROJEKTOWA e BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
Ad B 97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d
| 40 ] OBIEKT NR RYS.
5 15 20 Przebudowa drogi na dziatce nr 228 w miejscowosci Wola Blakowa
hyy 2
TEMAT: R R SKALA
Przekroje konstrukcyjne 1:50
Branza/Specjalnos¢ | Imie i nazwisko Nr uprawnien i Podpis DATA
specjalnosé wrzesien, 2023
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