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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 

dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K  

w miejscowości Tuchów (ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432). 
 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Tuchów 
ul. Rynek 1 
 33-170 Tuchów  

 

Podstawą opracowania jest: 

• zlecenie Inwestora – Gminy Tuchów, 

• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000, 

• wytyczne Inwestora, 

• wytyczne Zarządcy Drogi - warunki techniczne PZD w Tarnowie, pismo znak 

PZD.4403.38.2015.MB z  dnia 03.03.2015r, 

• wizja w terenie, 

• właściwe wytyczne i normy branżowe. 

  

 Wykonanie projektu budowlanego ma na celu określenie możliwych rozwiązań 
projektowych dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP nr 1399K 

zlokalizowanego na działkach nr 1195/2, 1431, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/4, 1433/5, 

2037/1, 2037/2, 1434, 2038/2, 2038/1, 2039/3, 2039/5, 2039/6, 2040/2,  2041/1, 2041/2, 2042, 

1442/5, 2059/11, 2059/12  obręb 0001 Tuchów, jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchów 

miasto. 

Opracowanie przewiduje ustalenie układu geometrycznego wraz z rozwiązaniem 

wysokościowym. Projektowany chodnik ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 

poprzez segregację ruchu pieszego. Budowa chodnika spowoduje trwałe oddzielenie ruchu 

kołowego od ruchu pieszego, który w chwili obecnej odbywa się częściowo po jezdni 

i częściowo po nieprzystosowanym do tego celu po poboczu. 

 

 Zakres opracowania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K 

w miejscowości Tuchów (ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432).” 

obejmuje: 

− rozbudowę drogi powiatowej nr 1399K o chodnik, zlokalizowany wzdłuż krawędzi 

jezdni na odcinku od km 11+440,00 do km 12+175,50 (istn. chodnik), 
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− wykonanie odcinkowego poszerzenia i remontu krawędzi jezdni (tak, aby szerokość 
jezdni była zgodna z warunkami technicznymi Zarządcy Drogi - Gminy Tuchów, 

wymaganiami Dz. U. nr 43 poz. 430  dla drogi klasy Z oraz ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego); 

− budowę elementów oprowadzenia wód opadowych tj. wykonanie wzdłuż dr. 

powiatowej odcinka kanału deszczowego ze studniami rewizyjnymi i studzienkami 

wodościekowymi z wpustami deszczowymi z odprowadzeniem wód do istniejącego 

kanału deszczowego. 

− remont istniejących zjazdów i rozbiórkę przepustów pod zjazdami. 

− przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej z podwieszonymi przewodami 

teletechnicznymi. 

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1399K relacji Lubinka – Rychwałd - 

Tuchów zlokalizowany jest w granicach miasta Tuchowa. Droga nr 1399K zapewnia 

połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1398K w msc. Rychwałd oraz drogi 

powiatowej 1356K w msc. Lubinka z droga wojewódzką nr 977 w Tuchowie. Analizowaną 
drogą powiatową odbywa się głównie lekki ruch samochodów osobowych. 

Droga powiatowa na obszarze opracowania posiada jezdnię o szerokości od 4,70m 

do 5,00m obustronne pobocza i rowy otwarte. Teren pod przedmiotową inwestycje stanowi 

pobocze i rowy otwarte zlokalizowane po prawej i lewej stronie drogi. W ciągu DP1399K 

zlokalizowane są zjazdy indywidualne, a pod zjazdami przepusty.  

Nawierzchnia jezdni DP1399K jest w dobrym stanie. Miejscowo przy krawędzi jezdni 

występują spękania zmęczeniowe. Pobocza drogi są w złym stanie technicznym, co utrudnia 

sprawny spływ wody opadowej do rowów przydrożnych.  

Istniejące odwodnienie drogi realizowane jest za pomocą rowów otwartych. Rowy 

są w złym stanie technicznym – zamulone i porośnięte roślinnością.  
Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z inwestycją stanowi głównie zabudowa 

jednorodzinna wraz z budynkami gospodarczymi oraz łąki i pola uprawne. Wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1399K rosną pojedyncze drzewa i krzewy. 

 

Warunki gruntowe 

 

Na podstawie projektu budowlanego i załączonej do projektu opinii geotechnicznej 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) stwierdzono się, że inwestycja zalicza się 
do pierwszej kategorii geotechnicznej (wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane 

do wysokości 3,0 oraz ściany oporowe, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2m), 

a warunki gruntowo-wodne określono jako proste.  
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

3.1 Rozwiązanie sytuacyjne 

 

Odtworzono trasę drogi powiatowej nr 1399K relacji Lubinka - Rychwałd - Tuchów 

(w projekcie zastosowano globalny kilometraż drogi powiatowej). Początek opracowania 

przyjęto w km 11+440,00; koniec opracowania – km 12+162,00. Długość odcinka objętego 

opracowaniem wynosi 722m. Długości prostych oraz parametry łuków poziomych 

przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego.  

W związku z faktem, iż istniejąca szerokość jezdni wynosi 4,70 – 5,00m, projektuje się 
wykonanie konstrukcji poszerzenia pasa ruchu, przy którym budowany będzie chodnik, tak  

aby szerokość całej jezdni wynosiła 5,50m (zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy 

Drogi). Na łukach W-4 i W-7 zaprojektowano dodatkowe poszerzenie zgodnie z Dz. U. 2016 

poz. 124. Zmianę szerokości jezdni należy zrealizować na prostej przejściowej długości 20m, 

poprzedzającej łuk.  

W ramach inwestycji wzdłuż drogi powiatowej, zaprojektowano chodnik o szerokości 

1,50m (szerokość chodnika liczona z krawężnikiem) i nawierzchni z kostki brukowej.  

Z uwagi na ograniczona szerokość pasa drogowego oraz lokalne warunki terenowe 

na początkowym odcinku (w km  11+440,00 – 11+694,50) zaprojektowano chodnik 

prawostronny, natomiast dalej (w km 11+694,50 – 12+162,00) lewostronny. 

W km 11+694,50 oraz 12+150,75 planuje się wykonanie zaniżenie krawężnika 

umożliwiającego przejście na drugą stronę drogi. W rejonie wlotu ul. Brzozówki należy 

wykonać chodnik obustronny – lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym. Szerokość jezdni 

drogi powiatowej w obszarze chodnika obustronnego wynosi 6m. 

W pasie drogowym przewidziano remont istniejących zjazdów do graniczących z nią 
posesji i pól polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów i wykonaniu w jej 

miejscu nawierzchni z kostki. Zjazdy do posesji dostosowano do szerokości bram 

wjazdowych i zaprojektowano z kostki brukowej czerwonej Zjazdy do pól i na drogi 

gruntowe zaprojektowano o szerokości 4,50m W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka 

istniejących przepustów pod zjazdami. Lokalizacja zjazdów odpowiada ich lokalizacji  

w stanie istniejącym. Połączenie nowej nawierzchni zjazdu z istniejącą nawierzchnią należy 

wykonać płynnie, bez widocznych uskoków i załomów.  

Na początku opracowania w km 11+440,00 -  11+468,00, z uwagi na brak rowu 

drogowego i napływ wód opadowych z przyległego terenu bezpośrednio na jezdnię drogi 

powiatowej, wzdłuż lewej krawędzi zaprojektowano korytka betonowe trójkątne 

z odprowadzeniem wód do studzienki wodościekowej, a dalej do kolektora deszczowego. 

Na długości korytek należy umocnić skarpę płytami ażurowymi na podsypce cementowo - 

piaskowej. 
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3.2 Rozwiązanie wysokościowe 

 

Wysokościowy przebieg chodnika wynika z ukształtowania wysokościowego drogi 

powiatowej w stanie istniejącym. Przewidziano zasadnicze wyniesienie krawężnika  

o wartości 12cm w stosunku do istniejącej krawędzi jezdni. 

Projektowane pochylenia podłużne krawężnika odpowiadają pochyleniom podłużnym 

drogi powiatowej. Na odcinku gdzie pochylenia podłużne drogi przekraczają 6% 

zaprojektowano stopnie terenowe o pochyleniu 6%, wysokości stopnia 8cm, długości stopnia 

zależna od pochylenia podłużnego. 

 

3.3 Przekroje poprzeczne 

 

Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa o szerokości pasa ruchu wzdłuż 
chodnika na prostej 3,00m, z normatywnymi poszerzeniami na łukach. Pochylenia 

poprzeczne drogi jak w stanie istniejącym.  

 Z uwagi konieczność zachowania minimalnej szerokości jezdni wynoszącej 5,50m 

oraz zdegradowaną nawierzchnię przy krawędzi jezdni – spękania zmęczeniowe na całej 

długości inwestycji projektuje się wykonanie poszerzenia jezdni i remontu krawędzi jezdni 

o wartościach podanych jak w tabeli nr 1. Wykonanie poszerzenia i remontu krawędzi jezdni 

polegać będzie na rozbiórce nawierzchni wraz z podbudową na szerokościach określonych 

w części rysunkowej, a następnie wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych.  

 

Projektowany chodnik o szerokości 1,50m posiada pochylenie poprzeczne 2% 

w kierunku jezdni drogi. Zasadnicze odsłonięcie krawężnika wynosi 14cm. Jedynie w rejonie 

zjazdów i zaniżenia dla pieszych odsłonięcie krawężnika jest mniejsze i wynosi odpowiednio 

4cm i 2cm. Zastosowano krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30cm 

ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm i ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 o obj. 0,09m
3
/mb.  

Od strony rowu chodnik obramowany został obrzeżem betonowym 8x30cm układanym 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm i na ławie z oporem z betonu C12/15  

o obj. 0,04m
3
/mb. Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 5cm od strony chodnika i od strony 

rowu. Za obrzeżem należy wykonać półkę gruntową o szerokości 0,50m. 

Za zjazdami zastosowano obrzeże betonowe 8x30 „wtopione” na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15 o obj. 0,04m
3
/mb. 

Typowe nachylenie skarp wynosi 1:1,5 
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3.4 Konstrukcja nawierzchni 
 

A. Nawierzchnia nakładki na istniejącej nawierzchni drogi 

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 

• podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 7cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

gr. 20 

• stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa (mieszanka z dowozu)  gr. 30cm. 

 

B. Krawężnik betonowy 

• krawężnik 15x30cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

• ława bet. C12/15 z oporem (0,14 m3/mb) 

 

C. Nawierzchnia chodnika 

• kostka betonowa szara 6cm  

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

gr. 15cm 

• stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa (mieszanka z dowozu) gr. 10cm. 

 

D. Obrzeże betonowe 

• obrzeże betonowe 8x30cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

• ława betonowa C12/15 z oporem (0,05 m3/mb) 

 

E. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 

• kostka betonowa czerwona 8cm  

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

gr. 25cm 

• stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm. 

 

F. Korytko trójkątne 

• korytko trójkątne betonowe   

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

• ława z betonu C12/15 (0,07 m3/mb) 

 

G. Umocnienie skarp  
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• płyta ażurowa 60x40x10 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

 

3.5 Odwodnienie 

 

Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez odpowiednie pochylenie 

poprzeczne i podłużne jezdni i chodnika.  

W ramach inwestycji planowane jest zasypanie istniejącego rowu otwartego i budowa 

w jego miejscu kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z chodnika i części jezdni 

odprowadzana będzie ściekiem z kostki wzdłuż projektowanego krawężnika, następnie 

do wpustów ulicznych i przykanalikami do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. 

Projektowany kolektor deszczowy podłączony będzie poprzez istniejącą studnię rewizyjną 
(w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Brzozówki) do istniejącego kolektora deszczowego. 

Zaprojektowano kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 315mm, przykanaliki z rur 

PVC Dn200, studnie rewizyjne betonowe Dn1000 z włazami żeliwnymi przełazowymi 

oraz studzienki wodościekowe betonowe Dn500 z kratką wpadową typu ulicznego. 

Z uwagi na zasypanie rowu drogowego, nad projektowanym kolektorem należy ułożyć 
rurę drenarską fi160 z wpięciem do studni rewizyjnych. Rurę drenarska otoczyć obsypką 
żwirową i geowłókniną separacyjno-filtracyjną. Zasięg oddziaływania sieci drenarskiej 

ogranicza się jedynie do obszaru pod projektowanym chodnikiem. 

 

3.6 Sieci uzbrojenia terenu 
 

W obszarze sąsiadującym z opracowaniem przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowa, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Lokalizację urządzeń 
przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

W związku z kolizją istniejącymi słupa elektroenergetycznymi projektuje się przebudowę 
sieci elektroenergetycznej z podwieszonymi przewodami teletechnicznymi. Nowe slupy 

zlokalizowane będą poza chodnikiem. 

Przed przystąpieniem do robót należy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować  
istniejący przebieg urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby zostać uszkodzona w trakcie 

prowadzonych prac, ze szczególną uwagą urządzeń przebiegających poprzecznie do ulicy  

i ustalić rzeczywistą  głębokość posadowienia urządzeń uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne 

wykonywane w okolicy urządzeń uzbrojenia należy wykonywać ręcznie , pod nadzorem 

i z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez administratorów poszczególnych 

sieci. W przypadku odkopania urządzeń obcych należy przed kontynuowaniem prac 

je zabezpieczyć, zgodnie z wytycznymi administratorów sieci.  
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4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Zestawienie powierzchni: 

• remont krawędzi jezdni i poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego – 0,04ha 

• chodnik i zjazdy z kostki brukowej -  0,11ha 

• humusowanie z obsianiem trawą – 0,07ha 

 

5. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytków oraz o ochronie 

wynikającej z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Inwestycja nie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa 

małopolskiego.  

Projektowane zagospodarowanie zawiera się w granicach obszaru oznaczonego 

w miejscowym planie zagospodarowania terenu jako docelowa szerokość linii 

rozgraniczających 1KDZ – dróg publicznych klasy Z. 

 

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie znajduje się 
pod wpływem eksploatacji górniczej. 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia. 

 

7.1 Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza 

 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu i zanieczyszczenia 

powietrza. Jedynie podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter przede 

wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Powstające w trakcie budowy emisje hałasu oraz wibracji Wykonawca zobowiązany 

jest ograniczyć do niezbędnego minimum poprzez używanie odpowiedniego i sprawnego 

sprzętu budowlanego oraz prowadzenie prac w ciągu dnia. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest korzystać 
ze sprzętu budowlanego, który zapewnia emisję zanieczyszczeń gazowych zgodnych 

z odpowiednimi przepisami. W trakcie eksploatacji projektowane elementy nie powodują 
zanieczyszczeń gazowych. 
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7.2 Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy 

 

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na formy ochrony przyrody. 

W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. W związku 

z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w omawianym zakresie. 

Planowaną inwestycja kolidowała z 1 drzewem ( dąb na dz. nr 2042, km 11+822,50), 

które zostało wycięte w terminie określonym w prawomocnej decyzji zezwalającej 

na usunięcie drzewa znak GPMK.6131.235.2015.ZP z dnia 1 grudnia 2015r.  

 

7.3 Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby 

W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w omawianym 

zakresie. 

 

7.4 Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne 

W rozpatrywanym obszarze stwierdza się brak udokumentowanych złóż kopalin.  

Nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na warunki geologiczne 

i wody podziemne. 

 
 

7.5 Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury 

Projektowane rozwią zanie nie będzie powodowało niekorzystnego oddziaływania 

w zakresie krajobrazu.  

 

7.6 Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków 

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę. W trakcie prowadzenia robót 

budowlanych Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia wody i odprowadzenia 

ścieków bytowych poprzez zamontowanie zbiorników i ich regularne opróżnianie przez 

uprawnione jednostki. Odprowadzenie wód opadowych projektuje się poprzez odpowiednie 

ukształtowanie wysokościowe projektowanej nawierzchni (spadki poprzeczne i podłużne). 

 

7.7 Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 

Nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu. Właściciel terenu na etapie 

użytkowania zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 

związanych z zakazem wprowadzania do środowiska substancji niebezpiecznych. 

Na etapie budowy powstałe odpady, muszą zostać zwrócone producentowi bądź oddane 

do recyklingu do jednostki posiadającej stosowne uprawnienia.  

Grunt pochodzący z wykopów zostanie wywieziony i zagospodarowany przez jednostkę 
posiadającą stosowne uprawnienia. 

 

7.8 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpożarowej. 



Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K w miejscowości Tuchów  

(ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432). 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 
PRODIST Pracownia Projektowa Sp. J.         ul. Warsztatowa 13   33-100 Tarnów    

                                                                             tel. (14) 655 17 75  fax (14) 655 17 76   e-mail: prodist@prodist.pl   www.prodist.pl  

 
13 

 
7.9 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Projektowane rozwiązania nie ograniczają dostępności osobom niepełnosprawnym.  

 

8. Inne konieczne dane 

Wszelkie dodatkowe dane znajdują się w projekcie architektoniczno-budowlanym, gdzie 

zamieszczono szczegółowe informacje oraz rysunki uzupełniające projekt zagospodarowana 

terenu.   
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Obszar oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia zawiera się w granicach 

inwestycji tj. na obszarze działek 1195/2, 1431, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/4, 1433/5, 

2037/1, 2037/2, 1434, 2038/2, 2038/1, 2039/3, 2039/5, 2039/6, 2040/2,  2041/1, 2041/2, 2042, 

1442/5, 2059/11, 2059/12 obręb Tuchów,  jednostka ewidencyjna: Tuchów-miasto i obejmuje 

tylko teren znajdujący bezpośrednio pod projektowanymi elementami terenu. Obejmuje swym 

zakresem istniejące pobocze i rów drogi powiatowej – ulicy Leśnej w Tuchowie oraz 

fragmenty działek prywatnych. 

 Ustalenia przepisów szczególnych (w szczególności Dz.U. 2016 poz. 124 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  
Wytycznyvh projektowania ulic, GDDP. wyd. IBDiM, Warszawa 1992 oraz Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

nie zwiększają obszaru oddziaływania przedsięwzięcia poza ww. obszar. 
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przełożenie istn. linii kablowej

YAKY 4x35 mm2 na nowy słup
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istn. słup nr 20

demontaż

istn. słup nr 18

demontaż

4xAL 35 mm2

przewody istniejące

(słup 18-19)

istn. słup nr 17

proj słup nr 21

P-10,5/6

LO (przeł. istn.)

 10 W

3xogr. przepięć 0,44/5

proj słup nr 20

KK-10,5/12

LO (przeł. istn.)

 10 W

3xogr. przepięć 0,44/5

proj słup nr 18

RPK-12/12

w m. istn.

przełożenie przyłącza
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Przełożenie kabli teletechnicznych

na nową podbudowę sieci eNN

jezdnia DP1399K i zjazdy - beton asflatowy

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

granice działek

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

linie rozgraniczające MPZP

chodnik - kostka brukowa szara

zjazdy - kostka brukowa koloru czerwonego

krawężnik betonowy 15x30

krawężnik betonowy 15x30, obniżony

obrzeże betonowe 8x30

obrzeże betonowe 8x30, wtopione

linia krawędziowa bez krawężnika i obrzeży

oś drogi powiatowej nr 1399K

kolektor kanalizacji deszczowej i studnie rewizyjne 

betonowe Dn1000 

studzienka wodościekowa Dn500 z wpustem 

deszczowym i przykanlikiem

przepust pod zjazdami do rozbiórki

poręcz dla pieszych

przebudowa sieci elektroenenergetycznej  

i podwieszonej sieci teletechnicznej -

przestawienie słupów i przewieszenie przewodów

korytko betonowe trójkątne wzdłuż dz. nr 1431

docelowa szer. w liniach rozgraniczających 1KDZ 

ściek przykrawężnikowy z kostki

zjazd - kostka kamienna

stopnie terenowe o pochyleniu 6%

drzewo do wycinki

krawędź drogi

przepust rurowy

sieć gazowa

sieć kanalizacji sanitarnej

sieć wodociągowa, hydranty i węzły sieci 

sieć teletechniczna

sieć elektroenergetyczna

INWESTOR:

Nazwa :

Nazwa Rysunku:

Projektant:

GMINA TUCHÓW

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.J. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów

tel (14) 655 17 75      fax (14) 655 17 76      www.prodist.pl      mail: prodist@prodist.pl

grudzień 2015r.

Podpis:

Data:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej

nr 1399K w miejscowości Tuchów

(ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432).

Skala: Nr rys.

Adres :

1:1000 2

(B. DROGOWA)

Podpis:

Sprawdzający:

(B. DROGOWA)

(B. ELEKTRYCZNA)

(B. ELEKTRYCZNA)

Projektant:

Sprawdzający:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Grzegorz Schmidt

Upr. budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w spec. drogowej

MAP/0104/POOD/07

tech. Kazimierz Wypasek

Upr. budowlane do projektowania

i kierowania w specjalności budowy dróg

Urz. Woj. Tarnów A-NB-7342/49/91

mgr inż. Jacek Chrzan

Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. inst. bez

ogr.: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewidencyjny E-195/02

mgr inż. Jacek Leszczak

Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. inst. bez

ogr.: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewidencyjny E-63/01

Działki nr 1195/2, 1431, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/4, 1433/5,

2037/1, 2037/2, 1434, 2038/2, 2038/1, 2039/3, 2039/5, 2039/6, 2040/2,

2041/1, 2041/2, 2042, 1442/5, 2059/11, 2059/12  obręb 0001 Tuchów,

Jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchów miasto.

mgr inż. Jerzy Kusiba

Upr. bud. w spec. telekomunikacyjnej w ogr. zakresie II stop.

do proj. w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturą tow. w odniesieniu do obiektów budowlanych

takich jak: linie, inst. i urządzenia liniowe

PDK/0185/ZOOT/05

mgr inż. Piotr Zych

Upr. bud. do projektowania i kier. bud. w specjalnościach

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń

Decyzja nr 1521/99/U

(B. TELETECHNICZNA)

(B. TELETECHNICZNA)
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest: 

• zlecenie Inwestora – Gminy Tuchów, 

• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000, 

• wytyczne Inwestora, 

• wytyczne Zarządcy Drogi - warunki techniczne PZD w Tarnowie, pismo znak 
PZD.4403.38.2015.MB z  dnia 03.03.2015r, 

• wizja w terenie, 

• właściwe wytyczne i normy branżowe. 
 
2. Przedmiot opracowania 

 
  

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej 
dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K  
w miejscowości Tuchów (ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432). 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Tuchów 

ul. Rynek 1 

 33-170 Tuchów  

 
3. Cel i zakres opracowania 

 
 Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego ma na celu określenie 

możliwych rozwiązań projektowych dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP nr 
1399K zlokalizowanego na działkach nr 1195/2, 1431, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/4, 
1433/5, 2037/1, 2037/2, 1434, 2038/2, 2038/1, 2039/3, 2039/5, 2039/6, 2040/2,  2041/1, 
2041/2, 2042, 1442/5, 2059/11, 2059/12  obręb 0001 Tuchów, jednostka ewidencyjna: 
121610_5 Tuchów miasto. 

Opracowanie przewiduje ustalenie układu geometrycznego wraz z rozwiązaniem 
wysokościowym. Projektowany chodnik ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 
poprzez segregację ruchu pieszego. Budowa chodnika spowoduje trwałe oddzielenie ruchu 
kołowego od ruchu pieszego, który w chwili obecnej odbywa się częściowo po jezdni  
i częściowo po nieprzystosowanym do tego celu po poboczu. 



Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K w miejscowości Tuchów  
(ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432). 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 

 

PRODIST Pracownia Projektowa Sp. J.         ul. Warsztatowa 13   33-100 Tarnów    
                                                                             tel. (14) 655 17 75  fax (14) 655 17 76   e-mail: prodist@prodist.pl   www.prodist.pl  
 

4 

 Zakres opracowania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K w 
miejscowości Tuchów (ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432).” 
obejmuje: 

− budowę chodnika wzdłuż krawędzi drogi powiatowej nr 1399K od km 11+440,00 do 
km 12+175,50 (istn. chodnik), 

− wykonanie odcinkowego poszerzenia i remontu krawędzi jezdni, tak aby szerokość 
jezdni wynosiła 5,50m (zgodnie z warunkami technicznymi PZD w Tarnowie) 

− budowę odwodnienia tj. zabudowę rowu otwartego kanalizacją deszczową z 
odprowadzeniem wód do istniejącego kanału deszczowego 

− remont istniejących zjazdów i rozbiórkę przepustów pod zjazdami. 
 
4. Opis stanu istniejącego 

 
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1399K relacji Lubinka – Rychwałd - 

Tuchów zlokalizowany jest w granicach miasta Tuchowa. Droga nr 1399K zapewnia 
połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1398K w msc. Rychwałd oraz drogi 
powiatowej 1356K w msc. Lubinka z droga wojewódzką nr 977 w Tuchowie. Analizowaną 
drogą powiatową odbywa się głównie lekki ruch samochodów osobowych. 

Droga powiatowa na obszarze opracowania posiada jezdnię o szerokości od 4,70m do 
5,00m obustronne pobocza i rowy otwarte. Teren pod przedmiotową inwestycje stanowi 
pobocze i rowy otwarte zlokalizowane po prawej i lewej stronie drogi. W ciągu DP1399K 
zlokalizowane są zjazdy indywidualne, a pod zjazdami przepusty.  

Nawierzchnia jezdni DP1399K jest w dobrym stanie. Miejscowo przy krawędzi jezdni 
występują spękania zmęczeniowe. Pobocza drogi są w złym stanie technicznym, co utrudnia 
sprawny spływ wody opadowej do rowów przydrożnych.  

Istniejące odwodnienie drogi realizowane jest za pomocą rowów otwartych. Rowy są w 
złym stanie technicznym – zamulone i porośnięte roślinnością.  

Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z inwestycją stanowi głównie zabudowa 
jednorodzinna wraz z budynkami gospodarczymi oraz łąki i pola uprawne. Wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1399K rosną pojedyncze drzewa i krzewy. 
 
5. Opis rozwiązań projektowych 

 
5.1 Parametry techniczne 

 

Droga Powiatowa 1399K Lubinka - Rychwałd - Tuchów: 

− Vp: 30km/h; 

− Kategoria obciążenia ruchem: KR3; 

− Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa; 

− Szerokość jezdni: min. szerokość jezdni 5,50m - zasadnicza szer. pasa 
ruchu wzdłuż chodnika 3,00m z poszerzeniem na 
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łukach 

− Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy; 

− Pochylenie poprzeczne jezdni: zmienne – jak w stanie istniejącym; 

− Chodnik: szerokość 1,50m (łącznie z  krawężnikiem)  
o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni; 

− Nawierzchnia chodnika: betonowa kostka brukowa szara ( w ciągu chodnika, 
na zjazdach koloru czerwonego); 

− Zjazdy: o szerokości dostosowanej do istniejących bram 
wjazdowych, parametry zgodne z §55 ust. 1  

oraz §77, 78 i 79 Dz. U. nr 43 poz. 430 (minimalna 
szerokość jezdni zjazdu 3,50m, maksymalna szer. 
nie większa niż szerokość jezdni); 

− Nawierzchnia zjazdów: z betonowej kostki brukowej czerwonej;  

− Nachylenie skarp 1:1.5 

 
5.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

 
Odtworzono trasę drogi powiatowej nr 1399K relacji Lubinka - Rychwałd - Tuchów ( w 

projekcie zastosowano globalny kilometraż drogi powiatowej). Początek opracowania 
przyjęto w km 11+440,00; koniec opracowania – km 12+162,00. Długość odcinka objętego 
opracowaniem wynosi 722m. Długości prostych oraz parametry łuków poziomych 
przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego.  

W związku z faktem, iż istniejąca szerokość jezdni wynosi 4,70 – 5,00m, projektuje się 
wykonanie konstrukcji poszerzenia pasa ruchu, przy którym budowany będzie chodnik, tak  
aby szerokość całej jezdni wynosiła 5,50m (zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy 
Drogi). Na łukach W-4 i W-7 zaprojektowano dodatkowe poszerzenie zgodnie z Dz. U. nr 43 
poz. 430. Zmianę szerokości jezdni należy zrealizować na prostej przejściowej długości 20m, 
poprzedzającej łuk.  

W ramach inwestycji wzdłuż drogi powiatowej, zaprojektowano chodnik o szerokości 
1,50m (szerokość chodnika liczona z krawężnikiem) i nawierzchni z kostki brukowej.  
Z uwagi na ograniczona szerokość pasa drogowego oraz lokalne warunki terenowe na 
początkowym odcinku (w km  11+440,00 – 11+694,50) zaprojektowano chodnik 
prawostronny, natomiast dalej (w km 11+694,50 – 12+162,00) lewostronny. W km 
11+694,50 oraz 12+150,75 planuje się wykonanie zaniżenie krawężnika umożliwiającego 
przejście na drugą stronę drogi. W rejonie wlotu ul. Brzozówki należy wykonać chodnik 
obustronny – lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym. Szerokość jezdni drogi powiatowej w 
obszarze chodnika obustronnego wynosi 6m. 

W pasie drogowym przewidziano remont istniejących zjazdów do graniczących z nią 
posesji i pól polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów i wykonaniu w jej 
miejscu nawierzchni z kostki. Zjazdy do posesji dostosowano do szerokości bram 
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wjazdowych i zaprojektowano z kostki brukowej czerwonej Zjazdy do pól i na drogi 
gruntowe zaprojektowano o szerokości 4,50m W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka 
istniejących przepustów pod zjazdami. Lokalizacja zjazdów odpowiada ich lokalizacji  
w stanie istniejącym. Połączenie nowej nawierzchni zjazdu z istniejącą nawierzchnią należy 
wykonać płynnie, bez widocznych uskoków i załomów.  

Na początku opracowania w km 11+440,00 -  11+468,00, z uwagi na brak rowu 
drogowego i napływ wód opadowych z przyległego terenu bezpośrednio na jezdnię drogi 
powiatowej, wzdłuż lewej krawędzi zaprojektowano korytka betonowe trójkątne z 
odprowadzeniem wód do studzienki wodościekowej, a dalej do kolektora deszczowego. Na 
długości korytek należy umocnić skarpę płytami ażurowymi na podsypce cementowo - 
piaskowej. 

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawiają rysunki planu sytuacyjnego w skali 
1:500.  
 

5.3 Rozwiązanie wysokościowe 
 

Wysokościowy przebieg chodnika wynika z ukształtowania wysokościowego drogi 
powiatowej w stanie istniejącym. Przewidziano zasadnicze wyniesienie krawężnika  
o wartości 12cm w stosunku do istniejącej krawędzi jezdni. 

Projektowane pochylenia podłużne krawężnika odpowiadają pochyleniom podłużnym 
drogi powiatowej. Na odcinku gdzie pochylenia podłużne drogi przekraczają 6% 
zaprojektowano stopnie terenowe o pochyleniu 6%, wysokości stopnia 8cm, długości stopnia 
zależna od pochylenia podłużnego. 

Szczegóły rozwiązania wysokościowego przedstawiają rysunki profilu podłużnego  
w skali 1:50/500. 

 

5.4 Przekroje poprzeczne 
 

Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa o szerokości pasa ruchu wzdłuż 
chodnika na prostej 3,00m, z normatywnymi poszerzeniami na łukach. Pochylenia poprzeczne 
drogi jak w stanie istniejącym.  
 Z uwagi konieczność zachowania minimalnej szerokości jezdni wynoszącej 5,50m 
oraz zdegradowaną nawierzchnię przy krawędzi jezdni – spękania zmęczeniowe na całej 
długości inwestycji projektuje się wykonanie poszerzenia jezdni i remontu krawędzi jezdni o 
wartościach podanych jak w tabeli nr 1. Wykonanie poszerzenia i remontu krawędzi jezdni 
polegać będzie na rozbiórce nawierzchni wraz z podbudową na szerokościach określonych w 
części rysunkowej, a następnie wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych.  
 

Projektowany chodnik o szerokości 1,50m posiada pochylenie poprzeczne 2% w 
kierunku jezdni drogi. Zasadnicze odsłonięcie krawężnika wynosi 14cm. Jedynie w rejonie 
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zjazdów i zaniżenia dla pieszych odsłonięcie krawężnika jest mniejsze i wynosi odpowiednio 
4cm i 2cm. Zastosowano krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30cm 
ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm i ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15 o obj. 0,09m3/mb.  

Od strony rowu chodnik obramowany został obrzeżem betonowym 8x30cm układanym 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm i na ławie z oporem z betonu C12/15  
o obj. 0,04m3/mb. Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 5cm od strony chodnika i od strony 
rowu. Za obrzeżem należy wykonać półkę gruntową o szerokości 0,50m. 

Za zjazdami zastosowano obrzeże betonowe 8x30 „wtopione” na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15 o obj. 0,04m3/mb. 

Typowe nachylenie skarp wynosi 1:1,5 

Szczegóły rozwiązania przedstawiają rysunki przekrojów typowych w skali 1:50. 
 

5.5 Konstrukcja nawierzchni 

 

A. Nawierzchnia nakładki na istniejącej nawierzchni drogi 

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 

• podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 7cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  
gr. 20 

• stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa (mieszanka z dowozu)  gr. 30cm. 
 
B. Krawężnik betonowy 

• krawężnik 15x30cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

• ława bet. C12/15 z oporem (0,14 m3/mb) 
 
C. Nawierzchnia chodnika 

• kostka betonowa szara 6cm  

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  
gr. 15cm 

• stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa (mieszanka z dowozu) gr. 10cm. 
 
D. Obrzeże betonowe 

• obrzeże betonowe 8x30cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

• ława betonowa C12/15 z oporem (0,05 m3/mb) 
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E. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 

• kostka betonowa czerwona 8cm  

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  
gr. 25cm 

• stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm. 
 
F. Korytko trójkątne 

• korytko trójkątne betonowe   

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

• ława z betonu C12/15 (0,07 m3/mb) 
 
G. Umocnienie skarp  

• płyta ażurowa 60x40x10 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 
 

6. Odwodnienie 

  
Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez odpowiednie pochylenie 

poprzeczne i podłużne jezdni i chodnika.  
W ramach inwestycji planowane jest zasypanie istniejącego rowu otwartego i budowa w 

jego miejscu kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z chodnika i części jezdni 
odprowadzana będzie ściekiem z kostki wzdłuż projektowanego krawężnika, następnie do 
wpustów ulicznych i przykanalikami do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. 
Projektowany kolektor deszczowy podłączony będzie poprzez istniejącą studnię rewizyjną (w 
rejonie skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Brzozówki) do istniejącego kolektora deszczowego. 

Zaprojektowano kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 315mm, przykanaliki z rur 
PVC Dn200, studnie rewizyjne betonowe Dn1000 z włazami żeliwnymi przełazowymi oraz 
studzienki wodościekowe betonowe Dn500 z kratką wpadową typu ulicznego. 

Z uwagi na zasypanie rowu drogowego, nad projektowanym kolektorem należy ułożyć 
rurę drenarską fi160 z wpięciem do studni rewizyjnej. Rurę drenarska otoczyć obsypka 
żwirową i geowłókniną separacyjno-filtracyjną. 
 
7. Roboty rozbiórkowe 

 
Do wykonania przewidziano: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni poboczy, 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdu, 

• rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami i murków czołowych, 

• rozbiórkę nawierzchni jezdni w rejonie poszerzeń, 
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• rozbiórkę istniejących elementów odwodnienia kolidujących z inwestycją (korytka 
betonowe). 

 
Nie przewiduje się ponownego wykorzystania elementów pochodzących z rozbiórki  

ze względu za ich zły stan techniczny. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzące  
z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i przekazać wyspecjalizowanej firmie, która 
posiada zezwolenie na gospodarowanie odpadami oraz sprzęt pozwalający na odbiór  
i transport odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. 
Odpady komunalne powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy przekazać do utylizacji  
lub na właściwe wysypiska śmieci. 
 
8. Roboty ziemne 

 
Do wykonania przewidziano: 

− zdjęcie warstwy gleby; 
− wykopy pod poszerzenie jezdni; 
− wykopy pod ławy betonowe krawężników; 
− wykopy pod nawierzchnię chodnika oraz zjazdów;  
− wykopy w obrębie projektowanych elementów odwodnienia. 

 

9. Sieci uzbrojenia terenu 

 

W obszarze sąsiadującym z opracowaniem przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowa, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Lokalizację urządzeń 
przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

W związku z kolizją istniejącymi słupa elektroenergetycznymi projektuje się przebudowę 
sieci elektroenergetycznej z podwieszonymi przewodami teletechnicznymi. Nowe slupy 
zlokalizowane będą poza chodnikiem. 

Przed przystąpieniem do robót należy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować  
istniejący przebieg urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby zostać uszkodzona w trakcie 
prowadzonych prac, ze szczególną uwagą urządzeń przebiegających poprzecznie do ulicy  
i ustalić rzeczywistą  głębokość posadowienia urządzeń uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne 
wykonywane w okolicy urządzeń uzbrojenia należy wykonywać ręcznie , pod nadzorem i z 
zachowaniem warunków technicznych wydanych przez administratorów poszczególnych 
sieci. W przypadku odkopania urządzeń obcych należy przed kontynuowaniem prac je 
zabezpieczyć, zgodnie z wytycznymi administratorów sieci.  
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10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia 
mieszkańców. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko 
 w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu 
ilości odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. 
Jedynie podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz 
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter 
przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych  
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 

Planowana inwestycja wymaga wycięcia drzew i krzewów. 
W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia dla gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych. 
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie znajduje się 

pod wpływem eksploatacji górniczej. 
 

11. Informacja dla wykonawcy robót 

 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 
rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu -  
w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości, błędów lub wątpliwości 
interpretacyjnych należy natychmiast powiadomić Inwestora i Projektanta. Wszelkie 
niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.  

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie 
winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.  
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to 
niezwłocznie Inwestorowi i Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Dane kontaktowe do Projektanta: Pracownia Projektowa ‘Prodist” 
Sp. J., ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów, tel. 14 655-17-75, e-mail: prodist@prodist.pl . 
 Roboty budowlane w pasie drogowym należy prowadzić  
w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację  ruchu. 
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jezdnia DP1399K i zjazdów - beton asflatowy

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

granice działek

krawędź drogi

przepust rurowy

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

sieć gazowa

sieć kanalizacji sanitarnej

sieć wodociągowa, hydranty i węzły sieci 

sieć teletechniczna

sieć elektroenergetyczna

zieleńce, skarpy - humusowanie z obsianiem trawą

chodnik - kostka brukowa szara

zjazdy - kostka brukowa koloru czerwonego

krawężnik betonowy 15x30

krawężnik betonowy 15x30, obniżowny

obrzeże betonowe 8x30

obrzeże betonowe 8x30, wtopione

linia krawędziowa, załom bez krawężnika i obrzeży

oś drogi powiatowej nr 1399K

kolektor kanalizacji deszczowej i studnie rewizyjne 

betonowe Dn1000 

studzienka wodościekowa Dn500 z wpustem 

deszczowym i przykanlikiem

przepust pod zjazdami do rozbiórki

poręcz dla pieszych

korytko betonowe trójkątne

BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM:

projektowane przestawienie słupów wg projektu

branży elektrycznej

INWESTOR:

Nazwa :

Nazwa Rysunku:
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proj. studnie rewizyjne i studzienki

proj. profil chodnika na odcinku

kolektor kanalizacji deszczowej

UWAGA:

· na profilu podużnym wykonywanego krawężnika (kolor

czerwony) należy uzględnić obniżenia krawężnika na zjazdach

· niweletę krawężnika nalezy prowadzić płynnie, bez widocznych

załomów oraz w dostosowaniu do pochyleń podłużnych drogi

powiatowej.
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czerwony) należy uzględnić obniżenia krawężnika na zjazdach

· niweletę krawężnika nalezy prowadzić płynnie, bez widocznych

załomów oraz w dostosowaniu do pochyleń podłużnych drogi
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A
POSZERZENIE JEZDNI Z BET. ASFALTOWEGO

B

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30

C

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

D

OBRZEŻE BETONOWE 8X30

E

NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Z KOSTKI BRUKOWEJ

LEGENDA

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ PRZEZ STOPNIE TERENOWE

B

Obrzeże bet. 8x30

Ława fund. z betonu cem.

 C12/15 (obj. 0,06m3/mb.)

dł. stopnia

6%

6%

UWAGA:

1. Warstwy konstrukcyjne poszerzenia należy ułożyć na podłożu  

charakteryzującym się: 

- wartością wskaźnika zagęszczenia Is>1.03

- wartością wtórnego modułu sprężystości E2>120 MPa

- wartością wskaźnika odkształcenia I =E2/E1<2.2

2. Warstwy konstrukcyjne zjazdów należy ułożyć na podłożu G1

charakteryzującym się: 

- wartością wskaźnika zagęszczenia Is > 1.00

- wartością wtórnego modułu odkształcenia E2 > 100 MPa

3. Warstwy konstrukcyjne chodnika należy ułożyć na podłożu G1

 charakteryzującym się: 

- wartością wskaźnika zagęszczenia Is > 0.97

- wartością wtórnego modułu odkształcenia E2 > 80 MPa

4. Na całej długości inwestycji przewidziano cięcie istn. krawędzi jezdni.
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kolektor deszczowy 

obsypka filtracyjna, żwirowa (2/8)

pod proj. chodnikiem
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w geowłókninie separacyjnej
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Korytko betonowe trójkątne
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F

Ława betonowa C12/15

pod korytkiem (0,08m3/mb) 

Płyta ażurowa 60x40x10

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
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ROZWIĄZANIE KORYTEK TRÓJKĄTNYCH

 w km 11+742,00 - 11+768,00

F

KORYTKA TRÓJKĄTNE

G

UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI

5. Na całej długości inwestycji, pod chodnikiem należy wykonać drenaż

z rur Dn110, w obsypce filtracyjnej, żwirowej (frakcja 2/8) otoczonej

geowłókniną spearacyjną.  Odprowadzenie wód z drenazu do proj. kanału

(5)

z wpięciem do studni rew.

deszczowego poprzez studnię rewizyjną/ studzienkę wodościekową.
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(*) Krawężnik ze ściekiem przykrwężnikowym z kostki brukowej

ułożonym na ławie betonowej należy zastosować w:

· km 11+440,00 - km 12+002,00
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2.00

obrzeże 8x30

wjazdowej z kostki brukowej

granica działki/ brama wjazdowa

chodnik - betonowa kostka brukowa

koloru szarego 

koloru czerwonego

zjazd - betonowa kostka brukowa

zjazd - dowiązanie do gr. działki/ bramy

Humusowanie z obsianiem trawą

NAW. ZJAZDU IND.

8 cm

Kostka betonowa czerwona gr. 8cm

11 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

W-wa z kruszywa łamanego

36 cm

46 cm

W-wa odcinająca - piasek gr. 10cm

 stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm

prostokątna o wym 10x20

F
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ELASTYCZNE SZCZELNE
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PRZEKRÓJ A-A
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1.60

UWAGI :

1.GŁĘBOKOŚĆ STUDNI "H" ORAZ ŚREDNICĘ KOLEKTORA PODANO NA PROFILU PODŁUŻNYM

2.ELEMENTY BETONOWE POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PN EN 1917:2004 :

3.WLOTY I WYLOTY DO STUDNI WYKONAĆ ZGODNIE Z SYTUACJĄ. KINETĘ WYKONAĆ Z UKSZTAŁTOWANYMI SPADKAMI

4.ELEMENTY ŻELIWNE POKRYĆ LAKIEREM ASFALTOWYM

5.POŁĄCZNIE RUR KANALIZACYJNYCH Z STUDNIAMI BETONOWYMI WYKONAĆ NA USZCZELKI ELASTYCZNE

NIEDOPUSZALNE JEST STOSOWANIE POŁĄCZŃ SZTYWNYCH NP. POŁĄCZENIE RUR Z STUDNIĄ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

10.WYMIARY W CENTYMETRACH

ELEMENT

symbol

wymiary w cm

3

DNO KINETY

PODSYPKA TŁUCZNIOWA

LUB ŻWIROWA gr.15cm

0.15

7.WŁAZ DO STUDNI POSIADA ZATRZASKI, ZAWIAS ORAZ USZCZELKĘ. POKRYWA WŁAZU ŻELIWNA TYPU CIĘŻKIEGO

8.STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE, POWLEKANE TWORZYWEM SZTUCZNYM, WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYRWANIE 5kN, UGIĘCIE <5mm;

5

%

6

A A

5

%

5

%

B B

DNO KINETY

s1

s2

h4

h5

h2

h3max

s3

studnia

t

STUDNIA REWIZYJNA ZE ZWĘŻKĄ

SKALA 1:25

6.0, 8.0, 10.0 lub 14.0

h4=1/2Dn

12.0; 13.5

15.0

12.0; 13.5

15.0

132.5

7.0; 8.0

25.0, 50.0 lub 100.0

- wytrzymałośc betonu na ściskanie 40MPa (klasa min. C30/37, zalecana C35/45),

- nasiąkliwość max. 6% (współczynnik woda/cement nie więcej niż 0,45), 

- brak nierówności, ubytków, pęknięć, zarysoważ uniemożliwiających poprawny montaż,

- wytrzymalość na obciążenie pionowe (pokrywy i zwężki) Fv=300kN

- dennica, kręgi, zwężka, pokrywa powinny być połączone na uszczelkę elastyczną, montaż z użyciem środka smarnego.

PRZY OBCIĄZENIU PIONOWYM 2kN Z UGIĘCIEM TRWAŁYM <1mm

h
1

9. PO ZAMONTOWANIU STUDNI I RUR KANALIZACYJNYCH PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ SZCZELNOŚCI 

4

Nr

1

2

3 KRĄG BETONOWY

PODSTAWA STUDNI - DENNICA

ZWĘŻKA (KONUS)

PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY

WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

STOPIEŃ ŻELIWNY POWLEKANY
5

6

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRANSPORU

I MONTAŻU

WYROBY PRZEWOZIĆ W POZYCJI WBUDOWANIA, ZABEZPIECZONE PRZED PRZEMIESZCZENIEM

WYKOP ZASYPYWAĆ I ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI O GRUBOŚCI 30CM

PRZED MONTAŻEM USZCZELKI POKRYĆ ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM POŚLIZGOWYM

6.PODSTWA STUDNI - DENNICA POWINNA STANOWIĆ JEDEN, MONOLITYCZNY ELEMENT BETONOWY
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TYP ULICZNY

PŁYTA POKRYWOWA

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

KRĄG BETONOWY DN500

KRĄG BETONOWY DN500 Z OTWOREM

PODSTAWA OSADNIKA

ŁĄCZNIK DO WMUROWANIA

0.80

krawężnik

jezdni

8

8. PODSYPKA ŻWIROWA GR. 10CM

nawierzchnia

STUDZIENKA WODOŚCIEKOWA Z WPUSTEM 

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WIDOK Z GÓRY

1

2

1. WPUST ŚCIEKOWY WG PN-EN 124:2000
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1 Właz żeliwny D400, C250, B125

2 Zwężka betonowa

3 Krąg betonowy ze zwężką ∅1200 h=0,5m

4 Podstawa studni wylewana na mokro z bet. C25/30

5 Chudy beton 10cm na warstwie kruszywa naturalnego 20cm

6 Stopnie włazowe żeliwne, powlekane

7 Istn. studzienka kanalizacji sanitarnej

L.p.     Nazwa

2

3

4

6

7

5

W CIĄGU PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

SKALA 1:25
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                                           Egz. Nr  

 

 

 

Stadium: 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

Obiekt : 
 

 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K w msc. 

Tuchów (ul. Leśna na odc. od ul. Brzozówki do dz. nr 1432) 

 

 
Temat: Przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie przewieszenia kabli 

telekomunikacyjnych OPL S.A. na przebudowane słupy linii 

eNN pozostające w kolizji z budowanym  chodnikiem przy 

drodze powiatowej nr 1399K – ul. Leśnej w msc. Tuchów 

 
Dz. nr. 1195/2, 1434, 2037/2, 2037/1, 1433/5, 1333/4, 1433/3, 1433/2, 

1433/1 obręb Tuchów, jedn. ewid. Tuchów 

  
Branża:  telekomunikacyjna 

 
Data 

wykonania: 
czerwiec 2016 

Inwestor: 

Adres: 
Gmina Tuchów 

33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 
  

 

 

 

Zespół projektowy Imię i nazwisko Podpis 

 

Projektował: 

 

 

Mgr inż. Jerzy Kusiba 

Nr upr. PDK/0185/ZOOT/05 

 

 

 

 

 

Sprawdził: 

 

Mgr inż. Piotr Zych  

Nr upr. 1521/99/U 

 

 

 

 

 
 

Rozdzielnik :  

Egz. 1-4  Inwestor 
Egz. 5    Orange Polska S.A. 
Egz. 6      Archiwum 
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S P I S    T R E Ś C I 
 

 

 

1.    DANE  OGÓLNE   
         
1.1. Inwestor  i  Zleceniodawca    
1.2. Właściciel 
1.3. Podstawa  opracowania 
1.4. Przedmiot  opracowania 
1.5. Zakres  rzeczowy 
1.6. Projekty  związane 
 

 

2.    ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE   
 
2.1. Stan  istniejący 
2.2. Stan  projektowany 
2.2.1. Przebudowa kabli napowietrznych 
2.2.2. Analiza parametrów sieci 
2.3. Uwagi  końcowe 
2.4  Wykaz podstawowych materiałów. 

 
 
3. INFORMACJA BIOZ  
 

 

4. UZGODNIENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKI    
 

1. Warunki techniczne  Orange S.A. 
2. Opinia ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie 
3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
4. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
5. Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do PIIB 
6. Uzgodnienie z Orange S.A. 

 
 

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA                                                    
 
Rys .1 Plan sytuacyjny  
Rys. 2 Schemat rozwinięty – słup eNN 20,21 

 
 
 
1.DANE  OGÓLNE 
 

1.1.  Inwestor i Zleceniodawca 
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Inwestorem niniejszej inwestycji jest: 
Gmina Tuchów, 33-170 Tuchów  ul. Rynek 1 

 

  1.2. Właściciel 
        
  Orange Polska  S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160 
                         
1.3.   Podstawa opracowania 
 
a)  warunki techniczne z Orange Polska  S.A. Kraków 
b) dane paszportyzacyjne uzyskane od inwestora i z terenu 
c) opinia NK Tarnów 
 

1.4.   Przedmiot opracowania   
 
Przedmiotem niniejszego projektu jest przełożenie kabli telekomunikacyjnych 
napowietrznych na przebudowane słupy linii energetycznej NN pozostające w kolizji 
z budową chodnika przy ul. Leśnej w Tuchowie. 
 

1.5.    Zakres rzeczowy 
 
- przewieszenie kabli telekomunikacyjnych OPL S.A. 
 
- budowa wstawek kablowych do 10 par km 0,08 
- przewieszenie kabli telekom. do 10 par km 0,24 
- demontaż kabli do 10 par km 0,07 
                                                   
1.6.   Projekty związane  
 

1. Projekt budowlany –  b. drogowa „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 
1399K w miejscowości Tuchów (ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do 
działki nr 1432)” 

2. Projekt budowlany –  b. elektryczna „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 
nr 1399K w miejscowości Tuchów (ulica Leśna na odcinku od ul. Brzozówki do 
działki nr 1432)” w zakresie przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia. 

 
                   

2.   ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE 

 

2.1. Stan istniejący. 
 

Na linii energetycznej NN podwieszone są kable Operatora Orange Polska S.A.  
 
 
 

 
2.2. Stan projektowany. 
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2.2.1. Przewieszenie  kabli napowietrznych 
 
W związku z budową chodnika przy ul. Leśnej w Tuchowie zaistniała konieczność 
przesunięcia i wymiany słupów energetycznych poza obszar chodnika, na których 
podwieszone są również kable telekomunikacyjne własności OPL typu XzTKMXpwn.  
Przebudowie podlegają słupy eNN nr 21, 20.  
 
Pomiędzy słupami nr 22 i 18 podwieszone są kable typu XzTKMXpwn 5x2x0,5, 
2x2x2x0,5. 

Ze względu na przestawienie słupa eNN nr 21 a tym samym zwiększenie długości 
przęsła pomiędzy słupem 21 a 20 projektuje sie budowę wstawki kablowej na kablu 
5x2x0,5 i 2x2x0,5. Na pozostałych przęsłach w linii eNN jak i na przyłączach do 
budynków długość nie ulegnie zwiększeniu dlatego istniejące kable zostaną przełożone 
na nowoustawione słupy eNN bez konieczności budowy wstawek kablowych 

Połączenie kabli nowych z istniejącymi należy wykonać w osłonach kablowych 
GELSNAP. 

Osprzęt do zawieszania kabli na słupach powinien spełniać wymagania ZN-96/TP S.A.-
010. 
Całość prac związanych z przebudową kabli telekomunikacyjnych została pokazana na 
rys. nr 2. Trasa zawarta jest w  Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 1. 
 
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków  i nie podlega ochronie  na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Realizacja projektu nie wymaga dokonywania zmian w drzewostanie - roboty  
projektowane nie kolidują z zielenią wysoką. 
 
2.2.2. Analiza parametrów sieci. 
 
Pomija się obliczenie podstawowych parametrów sieci takie jak tłumienność 
i impedancja pętli - na linii eNN podwieszone są kable przyłączeniowe do 10 par. 
 

2.3. Uwagi końcowe 
 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w budownictwie   
i  odpowiadającymi wg właściwości wszystkimi : 

-     przepisami BHP przy budowie urządzeń telekomunikacyjnych , 
- polskimi normami PN ,  
-     normami branżowymi BN, 
- ustawami, 
- rozporządzeniami 
- zarządzeniami 
- warunkami szczegółowych uzgodnień . 
-    ZN-96/TPSA-028 Tory kablowe abonenckie 
-    ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych 

2.  Niniejsza budowa, nie stanowi  zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi. 
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3. Wszystkie prace muszą zostać wykonane  zgodnie z przepisami Ustaw z dnia 
27/04/2001 "Prawo ochrony środowiska" i Ustawy  " o odpadach".  ( Dz. U. z 2001r. 
Nr 62 poz. 627 i 628)  z późniejszymi zmianami. 
 

 

 

2.4. Zestawienie podstawowych materiałów 
 
 

Wykaz podstawowych materiałów użytych do budowy  :   
 
 
L.p. Nazwa materiału Jedn. 

miar 
Ilość  uwagi 

1 2 3 4 5 

1. Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 Mb. 42,5  
Długość z  
przelicznikiem 1,06 

2. Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 Mb. 42,5 

4. Osłona kabla Gelsnap  Szt. 4  
 
 
Materiały do demontażu 
 
L.p. Nazwa materiału Jedn. 

miar 
Ilość  uwagi 

1 2 3 4 5 

1. Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 Mb. 36  
2. Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 Mb. 36  
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3. INFORMACJA BIOZ 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA   [BIOZ] 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie przewieszenia kabli telekomunikacyjnych 
OPL S.A. na przebudowane słupy linii eNN pozostające w kolizji z budowanym  
chodnikiem przy drodze powiatowej nr 1399K – ul. Leśnej w msc. Tuchów 

Nazwa inwestora i jego adres: 

Gmina Tuchów, 33-170 Lisia Góra, ul. Rynek 1 

 
Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

Jerzy Kusiba  
Pustynia 39A 
39-200 Dębica 

___________________________________________________________________ 
Część opisowa 

 
W zakresie zamierzenia budowlanego p.n  
Przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie przewieszenia kabli telekomunikacyjnych 
OPL S.A. na przebudowane słupy linii eNN pozostające w kolizji z budowanym  
chodnikiem przy drodze powiatowej nr 1399K – ul. Leśnej w msc. Tuchów 

       wchodzą: 
- przewieszanie kabli teletechnicznych na słupy energetyczne NN 
- demontaż odcinków kabli teletechnicznych 

  
   Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

- zawieszanie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych na słupy eNN 
- demontaż odcinków kabli jw. 
- uporządkowanie terenu po robotach  i przywrócenie go do stanu   
pierwotnego 

 
1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na trasie realizowanej linii teletechnicznej istnieją następujące niżej wymienione 
obiekty budowlane: 

 
- kable energetyczne napowietrzne 

 
2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Elementami mogącymi stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na 
terenach objętych planowaną inwestycją są: 

- prace na wysokościach na słupach energetycznych  
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4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce  i czas ich występowania. 

Podczas realizacji robót związanych z budową kabli doziemnych mogą  wystąpić 
niżej podane zagrożenia: 

- porażenie prądem elektrycznym 
- upadek z wysokości 
- współpraca ze sprzętem mechanicznym / koparka,  samochód 
samowyładowczy/ 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem robót 

szczególnie niebezpiecznych, niemniej należy przeprowadzić: 
- szkolenie wstępne na budowie i udokumentowane  w dzienniku szkoleń przed 
rozpoczęciem pracy na budowie dla pracowników nowozatrudnionych 
- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla każdego 
pracownika wykonującego pracę  na nowym stanowisku (dotyczy również innych 
pracowników w przypadku  niewykonywania danych czynności przez okres co najmniej 
jednego miesiąca) – udokumentowane w dzienniku szkoleń stanowiskowych. 

Szkolenie stanowiskowe winno obejmować: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i dla 
środowiska 
- określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
- konsekwencji lekceważenia zasad i przepisów BHP 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeń: 

- ogrodzenie terenu na czas robót 
- wyposażenie kierownictwa robót  w sprzęt umożliwiający szybką komunikację z 
odpowiednimi służbami  o konieczności udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia 

Na podstawie przedstawionej informacji należy sporządzić przed rozpoczęciem robót 
budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych / patrz Prawo Budowlane art., 
21 a/ 

 



 
        
        

 

 

 

 

Oświadczam, 

 
że projekt budowlany pn.  
 
„Przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie przewieszenia kabli 
telekomunikacyjnych OPL S.A. na przebudowane słupy linii eNN pozostające w 
kolizji z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K – ul. Leśnej w msc. 
Tuchów" 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi ustawami, normami i przepisami techniczno -
budowlanymi.  
Projekt opracowany został zgodnie z przepisami określającymi jego zakres i formę i 
zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
Informuję, że zgodnie z art. 29.1 oraz art. 29a ustawy Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami) rozpoczęcie robót dla niniejszego 
zadania nie wymaga zgłoszenia. 

 

 

 

 

 
Projektant   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                             
                       podpis 

 
 
 

 
Sprawdzający   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             
                       podpis 
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krawędź drogi

przepust rurowy

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
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sieć kanalizacji sanitarnej
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sieć teletechniczna
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przebudowa sieci elektroenenergetycznej  
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przestawienie słupów i przewieszenie przewodów

korytko betonowe trójkątne wzdłuż dz. nr 1431

ściek przykrawężnikowy z kostki
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1. Informacje ogólne 

 
Inwestycja: 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K w miejscowości Tuchów (ulica Leśna 
na odcinku od ul. Brzozówki do działki nr 1432). 
Inwestor: 
GMINA TUCHÓW, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów 
Projektant sporządzający informację dot. BiOZ: 
mgr inż. Grzegorz Schmidt, zam. Żelazówka 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

 

2. Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji: 

 
Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie budowlanym. Zakres rzeczowy 
robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe (nawierzchnie jezdni  
pobocza, istniejących zjazdów i chodnika), roboty ziemne (nasypy i wykopy, kształtowanie 
skarp, wykopy pod elementy odwodnienia), budowę chodnika z kostki brukowej, wykonanie 
poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego, remont  zjazdów (podbudowa, warstwy 
nawierzchni) oraz roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem trawą, 
uporządkowanie terenu budowy). 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 
 Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą sytuacyjno-wysokościową, stanowiącą 

podstawę do sporządzenia projektu budowlanego. Istniejące obiekty budowlane: 

• zjazdy i jezdnia drogi gminnej. 
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

• strome skarpy rowu (zagrożenie wypadkowe), 

• sieci uzbrojenia terenu (ryzyko wypadkowe w przypadku ich uszkodzenia) 
 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

 
 Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

- prowadzonymi robotami rozbiórkowymi (zagrożenie wypadkowe); 
- prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięć mas 

ziemnych); 
- rozładunkiem i montażem elementów betonowych (zagrożenie wypadkowe); 
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- pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu 
(zagrożenie wypadkowe). 

 
Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy i jego otoczenia (zagrożenie lokalne). 
Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: w obszarze prowadzeni robót budowalnych, 
każdorazowo w czasie ich wykonywania. 

 
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
 Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być 

poinstruowany o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
wymienionych powyżej. Instruktażu powinien dokonać kierownik budowy. Instruktaż 
powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność 
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 
skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, Prace należy 

wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. 

 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
 Techniczne środki ostrożności: 

- Ograniczenie ruchu kołowego i pieszego przez wykonanie zabezpieczenia 
miejsca robót zgodnego z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

- Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego; 
- Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego 

odpowiednie wymagania techniczne; 
- Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających 

szybką i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia; 
- Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia 

technicznego – przez osoby upoważnione przez administratorów tych sieci; 
uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań i uzgodnień 
w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 
sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 
elektrycznych – po wyłączeniu napięcia; 

- Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną. 
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Organizacyjne środki ostrożności: 

- Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim 
kierownictwa robót i pracowników; 

- Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie 
pracowników w odzież ochronną (kaski, obuwie, rękawice); 

- Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni 
kontakt z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w 
sytuacji zagrożenia; 

- Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk 
roboczych na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa. 

 
        Opracował:     

mgr inż. Grzegorz Schmidt 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Pan Grzegorz Schmidt o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0508/01

adres zamieszkania  Żelazówka 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-LCA-SHT-1MA *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-24 roku przez:

Pan Kazimierz Wypasek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0698/03

adres zamieszkania  os. Legionów 3/73, 33-100 Tarnów

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-Q5N-MKD-EKD *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-28 roku przez:

Pan Kazimierz Wypasek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0698/03

adres zamieszkania  os. Legionów 3/73, 33-100 Tarnów

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-1D9-I3U-WE1 *

Podpis jest prawidłowy











Warszawa, dnia 16.03.1999 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor

L.dz.GIIDBŁI ~~ł /99

DECYZJA Nr 1521/99/U

Pan mgr inż. Piotr Zych

06.03.1967 r. w Tarnowieurodzony dnia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi
zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

bez ograniczeń

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności
za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa)
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