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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZ. NR 366, OBREB M. MIROSLAWIEC
SKALA 1:500

PRZEBUDOWA UL.ZAMKOWEJ W MIROSLAWCU

PROJEKTOWANE PRZELOZENIE NAWIERZCHNI
" BRUKOWCOWE 265,0 m’

NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA
14,0 m?

! ISTNIEJACE CHODNIKI Z BRUKOWCA

. PROJEKTOWANE PRZELOZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKGW
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Zestawienie powierzchni
Projekiowane przelozenie nawierzchni jezdnii - 2650 m?
/ Poriekiowana przebudowa nawierzchni <140 m
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY

JERZY KUPIEN
78-600 WALCZ, ul Teczowa 5-7/6 fel. 67 349 4044

NAZWA DBIEKTU PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W MIROStAWCU
GMINA | MIASTO MIROSEAWIEC
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CHODNIK JEZDNIA

1010, 045 | | 005

Nawierzchnia brukowcowa

k 0.30 k Podsypka cem. - piaskowa gr. 2- 5 cm Rm = 14MPa
Keaweznik bet, 15x30¢100 Podt?udowa betonowa C8/10 gr. 15 cm
Stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 ¢m

Podsypka cem.-piask. 1:4 5 cm
tawa bet. C12115 gr. 10 cm - 0,045m°/mb

CHODNIK JEZDNIA
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Kraweznik bef. 15x22x100
Podsypka cem.-piask. 1:4 5 cm

tawa bet, C12/15 gr. 10 cm - 0,045miimp | UWAGA:
WYSOKOSC SWIATEA KRAWEZNIKOW DOSTOSOWAS DO

WYSOKOSCI ISTNIEJACEGO CHODNIKA
SKELAD ZAPRAWY ZALEWOWEJ USTALA SIE LABORATORYJNIE

WYTRZYMALOSC NA $CISKANIE ZAPRAWY NIE POWINNA BYC
MNIEJSZA PO 28 DNIACH OD 25 MPA

PROJEKTOWANIE I NADZ(jR’BUDOWLANY
JERZY KUPIEN
78-600 WALCZ, ul. Teczowa 5-7/6 tel. 67 340 4044

NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W MIROStAWCU

GMINA | MIASTO MIROSLAWIEC

g UL. WOLNOSCI 37, 78-650 MIROSLAWIEC
TYTULRYSUNKU | PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 15'.“"1‘:]
tech. Jerzy Kupier [\ \ DATA GPRACOWAN
FERHERRA upr, NN-8345/442/81 | Xl 2019

] P24 NR RYSUNKU
OPRACOWAL inZ. Wojciech Olejniczak \ 4




