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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Krétkiej i Zamkowej w Mirostawcu (aktualizacja)
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 | Roboty pomiarowe dla nawierzchni drogowych i kanalizacji deszczowe;j
0111/02  |Nr ST: D-01.01.01 km 0,66
2 KNNR 6 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm, kostka po oczyszczeniu i spaletowaniu do wywozu na
0803/04  magazyn Inwestora, podsypka z podbudowa do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce
spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 256
3 KNNR 6 | Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm, kostka do ponownego wbudowania, podsypka i podbudowa
0805/08  |do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajagce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 48
4 KNNR 6 | Rozbiérka nawierzchni z kamienia nieregularnego, kostka do ponownego wbudowania
0802/08 |Nr ST: D-01.02.04 m2 265
5 | KNR AT-03 |Rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego grubosci 10cm z wywozem gruzu do utylizacji w miejsce wybrane
0105/03  |przez Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 6
6 KNNR 6  |Rozbiérka kraweznikéw betonowych na tawach betonowych do utylizacji i wywozem w miejsce wybrane przez
0806/02  Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m 96
7 KNNR 6 | Rozbiérka stupkéw U-12 z wywozem na magazyn Inwestora
0702/08 |Nr ST: D-01.02.04 szt 5
8 KNNR 6 | Demontaz znakéw pionowych oraz stupkéw do znakéw do ponownego wykorzystania
0702/08 |Nr ST: D-01.02.04 szt 2
9 Kalkulacja |Rozbidrka tawek wolnostojacych z wywozem na magazyn Inwestora
indywidualna |Nr ST: D-01.02.04
szt 2
10 | Kalkulacja Demontaz koszy betonowych z wywozem na magazyn Inwestora
indywidualna |Nr ST: D-01.02.04
szt 2
ROBOTY ZIEMNE
11 KNNR 1 |Wykonanie koryta o glgbokosci $redniej 0,5m z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
0201/07 \'wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01 m3 1815
12 | KNNR 1 |Wykonanie koryta o giebokosci $redniej 0,4m (zjazdy) z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
0201/07  |spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01 m3 245
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
13 | KNNR 6 |Wbudowanie krawe¢znikéw betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30cm o $wietle h=+6 cm na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,06m2
Nr ST: D-08.01.01b m 681
14 | KNNR 6  Wbudowanie opornikéw betonowych o wymiarach 15x25cm o §wietle h=+2cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 | 1:4 grubosci Scm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,06m2
Nr ST: D-08.01.01b m 85
15| KNNR 6 |Wbudowanie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 15x25cm o §wietle h=+Ocm na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,06m2
Nr ST: D-08.01.01b m 121
16 | KNNR 6  Wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm, z
0404/05 wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,043m2
Nr ST: D-08.03.01 m 1003
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
17 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 2378
18 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy wzmacniajacej podioze z LC2/5, grubos$¢ po zaggszczeniu 10cm
0109/03  |Nr ST: D-04.06.01 m2 2113
19 | KNNR 6  Wbudowanie warstwy podbudowy z C8/10, grubo$¢ po zaggszczeniu 20cm
0109/03  |Nr ST: D-04.06.01 m2 2113
20 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kamienia nieregularnego z rozbidrki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0302/02  |grubosci $redniej 10cm
Nr ST: D-05.03.01 m2 265
21 KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki brukowej betonowej z rozbidrki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0502/03  grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 48
22 | KNNR 6 | Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowe;j typu starobruk grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03  |1:4 grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 629,6
23 | KNNR 6 | Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej koloru niebieskiego grubosci 8cm na podsypce
0502/03  cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 18,4
24 | KNNR 6  Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm
0302/05 |Nr ST: D-05.03.01 m2 1465
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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Krétkiej i Zamkowej w Mirostawcu (aktualizacja)
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
ROBOTY DODATKOWE
25 | KNNR1 |Plantowanie terenéw zielonych
0501/01  |Nr ST: D-00.00.00 m2 870
26 | KNNR1 |Obsianie terendw zielonych nasionami traw
0507/03  |Nr ST: D-00.00.00 m2 870
27 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03  Nr ST: D-00.00.00 szt 7
28 | KNNR 6 | Ustawienie stupka do znakéw pionowych
0702/01  Nr ST: D-07.02.01a szt 3
29 | KNNR 6  Montaz znakéw pionowych do stupka
0702/04  |Nr ST: D-07.02.01a szt 4
30 |KNR-K 2-31 'Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego natryskowego bialego
0302/01 Nr ST:D-07.01.01a
P-24 0,76 m2 0,76
razem m2 0,76
31 KNNR 1 | Odkopanie istniejacej studni przepustu i kanatu, wywo6z urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
0201/07  |wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01
studnia  2*#((0,6+0,25)"2*1,2) m3 1,734
kanat (0,25+0,2+0,25)*(1,7%6,5) m3 7,735
razem m3 9,469
32 | KNNR 6 |Demontaz istniejacej studni przepustu do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
0604/01  |wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 szt 2
33 | KNNR 6 Demontaz istniejacego kanatu przepustu wraz z wydobyciem do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez
0605/06  Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m 6,5
34 | KNNR4 |Wykonanie podtoza pod studnig, kanat przepustu z kruszywa naturalnego
1411/01  |Nr ST: D-03.01.01
studnia  2%(0,6+0,25)"2*%0,2 m3 0,289
kanat (0,25+0,2+0,25)*(6,5)*0,2 m3 0,91
razem m3 1,199
35 | KNNR4 Montaz studni przepustu o $rednicy 50cm i wysoko$ci 1m z dnem
1424/03  |Nr ST: D-03.01.01 szt 2
36 | KNNR4 | Montaz kanatu przepustu z rur PVC o $rednicy 200mm
1308/03  |Nr ST: D-03.01.01 m 6,5
37 | KNNR4 Zasypanie wykopow kruszywem naturalnym z zagg¢szczeniem
1411/01  |Nr ST: D-03.01.01
studnia  2%#((0,6+0,25)"2-0,6"2) m3 0,725
kanat (0,25+0,2+0,25)*(1,5%6,5) m3 6,825
razem m3 7,55
38 | Kalkulacja |Montaz nowych tawek wolnostojacych
indywidualna |Nr ST: D-00.00.00
szt 4
39 | Kalkulacja 'Montaz nowych koszy betonowych
indywidualna |Nr ST: D-00.00.00
szt 2
40 | Kalkulacja 'Wykonanie geodezji powykonawczej
indywidualna [Nr ST: D-01.01.01
kpl 1
KANALIZACJA DESZCZOWA
41 | KNR 2-31 Regulacja pionowa krat wpustéw odwadniajacych
1406/02  Nr ST: D-00.00.00 szt 3
42 | KNNR 1  Wykopy dla kanatéw, studzienek, separatora, wpustow, wywoz urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
0201/07  |spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01 m3 236,5
43 | KNNR4  Wykonanie podioza pod kanaly, studzienki, separator, wpusty z kruszywa naturalnego
1411/01  |Nr ST: D-03.02.01 m3 40
44 | KNNR 4 |Montaz kanatéw z rur PVC o $rednicy 250mm
1308/04  |Nr ST: D-03.02.01 m 201
45 | KNNR4  Montaz kanatéw z rur PVC o $rednicy 160mm
1308/02  |Nr ST: D-03.02.01 m 15
46 | KNNR 4 | Montaz studni o $rednicy 42,5cm i wysoko$ci 2m z dnem
1417/02  |Nr ST: D-03.02.01 szt 7
47 | Kalkulacja 'Montaz separatora Qn=10dm3/s
indywidualna |Nr ST: D-03.02.01
szt 1
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
48 | KNNR 4  Montaz wpustéw odwadniajacych z osadnikiem

1424/02  |Nr ST: D-03.02.01 szt 5
49 | KNNR 4  Przeprowadzenie wodnej proby szczelnosci

1610/03  |Nr ST: D-03.02.01 odcinek 2
50 | KNNR4 Zasypanie wykop6éw kruszywem naturalnym z zaggszczeniem

1411/01  |Nr ST: D-03.02.01 m3 203




