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1. JEZDNIA - ul. KRÓTKA
- warstwa ścieralna z kostki kamiennej do przełożenia
- podsypka cementowo piaskowa gr. śr 10 cm (wyrównanie istn.podbudowy)
2. CHODNIK - ul. Zamkowa / PRZEŁOŻENIE
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, starobruk gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa - WYRÓWNANIE gr. ±4 cm
3. JEZDNIA - ul. Zamkowa / KOSTKA BETONOWA
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, starobruk gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z  C8/10 gr. 20 cm
- wzmocnienie podłoża warstwą LC2/5 gr. 10 cm
4. JEZDNIA - ul. KRÓTKA / KOSTKA GRANITOWA
- warstwa ścieralna z kostki granitowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z  C8/10 gr. 20 cm
- wzmocnienie podłoża warstwą LC2/5 gr. 10 cm
5. KRAWĘŻNIK BETONOWY o świetle h=6 cm
- opornik betonowy o wym. 15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,0575 m²
6. OPORNIK WTOPIONY o świetle h=0 cm
- opornik betonowy o wym. 12x25 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,0575 m²
7. OPORNIK WTOPIONY o świetle h=2 cm
- opornik betonowy o wym. 12x25 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,0575 m²
8. OBRZEŻE BET.
- obrzeże bet. o wym. 8x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,043 m²
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