
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

Krawężnik skośny

100x30/22x15

Krawężnik skośny

100x30/22x15

Krawężnik najazdowy

22x30x100

Krawężnik betonowy

100x30x15

Krawężnik betonowy

100x30x15

Opornik betonowy

12x25x100

GRANICA PASA DROGOWEGO GRANICA PASA DROGOWEGO
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WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ 1-1

Kostka granitowa 8/11 /

Kostka bet. typu starobruk gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 12 cm

Grunto cement Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm

Opornik bet.12x25x100 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława bet. C12/15 gr. 10 cm

Krawężnik bet. 15x22x100

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława bet. C12/15 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ 2-2

Opornik bet.12x25x100 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława bet. C12/15 gr. 10 cm

Opornik bet.12x25x100 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława bet. C12/15 gr. 10 cm
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

NR RYSUNKU

tel.  67  349 4044

DATA OPRACOWANIA

SKALA

78-600    WAŁCZ,    ul. Tęczowa 5-7/6

NAZWA OBIEKTU

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

                 JERZY  KUPIEŃ
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XI 2018

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ, UL. ZAMKOWEJ W MIROSŁAWCU

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

UL. WOLNOŚCI 37, 78-650 MIROSŁAWIEC

tech. Jerzy Kupień

upr. NN-8345/442/81

inż. Wojciech Olejniczak

Kostka granitowa 8/11 /

Kostka bet. typu starobruk gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 12 cm

Grunto cement Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm
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