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I. CZESC OPISOWA



OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowalny pn.
~Przebudowa ul. Krétkiej, ul. Zamkowej w Mirostawcu” zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.......................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WYS-VIW-327 *

Pan Jerzy KUPIEN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD,/0029/03

adres zamieszkania ul. Teczowa 5-7/6, 78-600 Watcz

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
Przebudowy ul. Krétkiej, ul. Zamkowej w Mirostawcu
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Krétkiej, ul. Zamkowej—
budowa nowej jezdni wraz ze zjazdami i dojsciami tacznie z budowg placu manewrowego
I parkingu dla pojazdéw. Budowa realizowana bedzie na dziatkach nr 346/3, , 354975,
350/2, 366 obreb 001 m. Mirostawiec
Inwestor: Gmina i Miasto Mirostawiec
ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora
* Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie
e Pomiary uzupetniajgce
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e Obowigzujgce Normy
2. Stan zagospodarowania dziatki.
Nieruchomosci o nr ew. 346/3, , 3502, 359/5, 366 stanowig pas drogowy ul. Krotkiej
| Zamkowej - drég gminnych o nawierzchni gruntowej miejscami utwardzonej
kruszywami. Przekroj poprzeczny dwustronny o nieregularnym pochyleniu. Pochylenie
podtuzne o spadku niejednorodnym. Obramowanie jezdni miejscami kraweznikiem.
Brak chodnikéw. Odcinek objety opracowaniem stanowi potaczenie ul. Zamkowej z ul.
Watecka. Odwodnienie powierzchniowe, brak kanalizacji deszczowej. W obrebie pasa
drogowego znajdujg sie media — migdzy innymi: kanalizacja deszczowa, sanitarna,
energetyczna, gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna
3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
*  Zaprojektowano przebudowe ul. Krotkiej, ul. Zamkowej w dwéch odcinkach:
Pierwszy o dlugosci ok. 116 m zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki
betonowej typu starobruk gr. 8 cm o szerokodci 3,5 m z uwagi na waski pas drogowy
ograniczong dwustronnie kraweznikiem drogowym wystajgcym ( $wiatto kraweznika
12 cm ) 15x30x100 oraz 15x22x10 na lawie betonowej z oporem w iloéci 0,045



m>/m. Pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku projektowanych wpustéw
ulicznych ( wg. odrebnego opracowania ) 2 %. Pochylenie podtuzne dostosowane do
istniejgcego zagospodarowania terenu wynoszace od 0,89 % do 1,14 %. W ramach
prowadzonych robdt wykonane zostang zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki
granitowej 8/11 ograniczonych opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 tawie
betonowej z oporem w ilosci 0,045 m*/m

Drugi odcinek o dtugosci ok 192 m zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki
granitowej 8/11 o szerokosci 50 m z uwagi na waski pas drogowy ograniczong
dwustronnie kraweznikiem drogowym wystajacym ( Swiatto kraweznika 12 cm )
15x30x100 oraz 15x22x10 na tawie betonowej z oporem w ilosci 0,045 m?/m.
Pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku projektowanych wpustdw ulicznych (
wg. odrebnego opracowania ) 2 %. Pochylenie podtuzne dostosowane do
Istniejacego zagospodarowania terenu wynoszace od 0,25 % do 1,82 %. W ramach
prowadzonych robét wykonane zostang zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki
granitowej 8/11 ograniczonych opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 tawie
betonowej z oporem w ilosci 0,045 m3*/m. W ramach budowy przebudowy odcinka
drogi zaprojektowano parking ( 7 miejsc ) dla samochoddw osobowych facznie z
miejscem dla os6b niepetnosprawnych wraz z placem manewrowym o nawierzchni z
kostki granitowej 8/11.

W ramach robdt zaprojektowano poszerzenie istniejgcej nawierzchni ciggu pieszego (
ul. Zamkowa ) w kierunku ktadki poprzez rozbiorke istniejgcej nawierzchni oraz
wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowe].

o montaz tawek z betonu architektonicznego z siedziskami z drewna o

wymiarach minimalnych 190x40x wys. 46,50 w ilodci 4 szt.

Teren objgty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkow a tym samym podlega

ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Obszar nie jest obszarem



objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Obiekt jest dostepny
dla oséb niepetnosprawnych.

. Zestawienie powierzchni

Projektowana jezdnia - 1854,0 m?
Projektowane parkingi, plac manewrowy - 93,00 m?2
Projektowane zjazdy - 119,50 m?
Projektowane chodniki - 18,50 m?
Razem - 2085,00 m?

- Informacje o ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw terenéw objetych
inwestycja

Obszar objety inwestycja nie jest na terenie oérodka historycznego miasta
Mirostawiec wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 27, decyzja z dnia 04.09.1956 r.
podlegajacego ochronie prawnej na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej.

. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, a tym
samym brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony
przyrody — nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym
formami ochrony przyrody.

- Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach nr 346/3, 359/5,
350/2, 366 obreb 0001M. Mirostawiec, na ktérych zostat zaprojektowany i okreslono
go na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 poz.
1333t.j. ) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2017 poz. 2222t.j)

Opracom&
\
[t
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego
Przebudowy ul. Krétkiej, ul. Zamkowej w Mirostawcu
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne
Przeznaczenie i program uzytkowy
Przebudowa ul. Krotkiej, ul. Zamkowej w Mirostawcu stanowi kontynuacje funkcji
wystgpujacej na obszarze objetym inwestycja - .

Parametry techniczne

Projektowana jezdnia - 1854,0 m?
Projektowane parkingi, plac manewrowy - 93,00 m?
Projektowane zjazdy - 119,50 m?
Projektowane chodniki - 18,50 m?
Razem - 2085,00 m?

Forme architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb

spetnienia wymagan

Zaprojektowano przebudowe ul. Krétkiej w dwéch odcinkach:

Pierwszy o dtugosci ok. 116 m zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki
betonowej typu starobruk gr. 8 cm o szerokodci 3,5 m z uwagi na waski pas drogowy
ograniczong dwustronnie kraweznikiem drogowym wystajacym ( $wiatto kraweznika
12 cm ) 15x30x100 oraz 15x22x10 na tawie betonowej z oporem w iloci 0,045 m3/m.
Pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych (
wg. odrebnego opracowania ) 2 %. Pachylenie podtuzne dostosowane do istniejgcego
zagospodarowania terenu wynoszace od 089 % do 1,14 %. W ramach
prowadzonych robdt wykonane zostang Zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki
granitowej 8/11 ograniczonych opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 lawie
betonowej z oporem w ilodci 0,045 m3/m

Drugi odcinek o dtugosci ok 192 m zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki
granitowej 8/11 o szerokosci 5,0 m z uwagi na waski pas drogowy ograniczong

dwustronnie kraweznikiem drogowym wystajacym ( Swiatto kraweznika 12 cm ) 15x



30x100 oraz 15x22x10 na fawie betonowej z oporem w ilosci 0,045 m?*/m. Pochylenie
poprzeczne jednostronne w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych ( wg.
odrgbnego opracowania ) 2 %. Pochylenie podtuzne dostosowane do istniejacego
zagospodarowania terenu wynoszace od 0,25 % do 1,82 %. W ramach
prowadzonych robdt wykonane zostang zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki
granitowej 8/11 ograniczonych opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 tawie
betonowej z oporem w iloéci 0,045 m*/m. W ramach budowy przebudowy odcinka
drogi zaprojektowano parking ( 5 miejsc ) dla samochoddw osobowych wraz z placem
manewrowym o nawierzchni z kostki granitowej 8/11.
W ramach robét zaprojektowano poszerzenie istniejgcej nawierzchni ciggu pieszego
( ul. Zamkowa ) w kierunku ktadki poprzez rozbidrke istniejacej nawierzchni oraz
wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej.
e montazu tawek z betonu architektonicznego z siedziskami z drewna
0 wymiarach minimalnych 190x40x wys. 46,50 w ilo&ci 4 szt.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego (rozwiazania projektowe)

3.1 Konstrukcja nawierzchni z  kostki granitowej / betonowej - jezdni, placu
manewrowego, parkingu .
e Kostka granitowa 8/11/ kostka betonowa typu starobruk gr. 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 - 5 cm
* Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
e Stabilizacja gruntu cementem Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm
e Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem

3.2 Konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej/ kostki betonowej — zjazdy
e Kostka granitowa 8/11 / kostka betonowa typu starobruk gr. 8 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 - 5 cm
e Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 12 cm
»  Stabilizacja gruntu cementem Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm
o  Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem

3.3 Konstrukcja nawierzchni z kostki granitowe — chodniki .
e Kostka granitowa 8/11
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 - 5 cm
e  Stabilizacja gruntu cementem Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm
*  Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem

3.4 Projektowane - obrzeza, krawezniki itp.

e  Krawezniki, oporniki (klasa wytrzymatoéci na zginanie min. 2T):



* Krawgznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 na tawie betonowej z
oporem (C12/15) 0,045 m3/m.

e Kraweznik betonowy wystajacy o wym. 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
(C12/15) 0,045 m3/m.

e Opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem (C12/15) 0,055
m3/m

e Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem (C12/15) 0,043
m3/m. Klasq dw:\ &&L\LOAU\A“R \ \) : \‘/\

3.5 Opinia geotechniczna L L
Warunki gruntowe proste. Zaliczono do I kategorii. 2%.08 1o(%
Podtoze gruntowe to grunty w postaci piaskdw drobnych, piaskéw grubych, piaskéw‘z
item, mozliwe wystepowanie przewarstwien torfowych. Woda gruntowa nie
wystepuje. W przypadku wystapienie gruntéw stabonoénych, skonsultowaé sie z
projektantem.

3.6 Odwodnienie
Odprowadzenie wéd powierzchniowych z nawierzchni drég, parkingéw odbywac sie
bedzie poprzez wpusty do nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
opracowanej wg. odrebnego projektu.

3.7 Organizacja ruchu
W zwigzku z prowadzong inwestycja planuje sie zmiang statej organizacji ruchu wg.
odrebnego opracowania. W ramach inwestycji nalezy oznakowa¢ miejsce dla oséb
niepetnosprawnych oznakowaniem poziomym w kolorze niebieskim ze znakiem
P-24 w kolorze biatym oraz oznakowa¢ znakiem pionowym D-14a wraz z tabliczka
informujaca T-29.

3.8 Zielen
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowana przebudowa
drogi. Teren przylegly do granicy robét nalezy obsia¢ trawa.

4. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepeilnosprawne
Projektowana przebudowa drdg nie posiada elementéw utrudniajgcych korzystania z
niego osobg niepetnosprawnym w szczegdlnosci 0sobg poruszajgcym sie na wézkach
inwalidzkich.

5. Technologia robét
Przed przystapieniem do realizacji robét nawierzchniowych nalezy:

e Wykona¢ rozbidrke wszystkich elementéw kolidujgcych  z  projektowanym

zagospodarowaniem terenu.



Po wytyczaniu elementdw projektowanych sprawdzi¢ projektowane rzedne
wysokosciowe, w przypadku réznic pomiedzy zagospodarowaniem istniejgcym a
projektowanym dokona¢ korekty rzednych na miejscu, w porozumieniu z
projektantem. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, zwracajac szczegding uwage
na zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wplyw na noénoé¢ nawierzchni.
Wspdtczynnik zageszczenia podtoza Is = 1,00.

Wspétczynnik zageszczenia podbudowy Is= 0,98

Roboty ziemne wykonywac ze szczegding ostroznoscia , wykonujgc prébne przekopy,
gdyz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych nie zaznaczonych na
planie. Nadmiar ziemi z wykopdw do wywozu wg wskazari Inwestora.

Technologia i sposéb wykonania robét zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi (ST) na wykonanie poszczegélnych rodzajow robot.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie oddziatywata szkodliwie na érodowisko
naturalne. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddw szkodliwych dla $rodowiska.
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dia higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia.

. Zagadnienia bhp i zalecenia ogdlne

Wszelkie prace nalezy prowadzic pod statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie
przepisy BHP dotyczace robét budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny byc
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi normami. Teren budowy
powinien zostac oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych,
uzytkownikdw drogi w szczegdlnosci dzieci. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z cata dokumentacjg projektowg oraz
wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno- prawnymi. W razie watpliwosci
prosze zwracac sie do autora opracowania. Wszelkie zmiany materiatowe i techniczno
—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru
autorskiego. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty

techniczne i swiadectwa dopuszczenia. Informacja BIOZ w dalszej czesci

Opracm@:i

opracowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu architektoniczno-budowlanego
Przebudowy ul. Krétkiej, ul. Zamkowej w Mirostawcu

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Krétkiej, ul. Zamkowej w Mirostawcu.
Zakres robot obejmie: roboty przygotowawcze i porzadkowe (zabezpieczenie tereny
budowy przed osobami nieupowaznionymi, geodezyjne wytyczenie elementdéw
przedsiewziecia, dostawa materiatéw), rozbidrke istniejgcych nawierzchni, zatadunek i
transport materiatéw z rozbidrki, roboty ziemne (wykopy, korytowanie), osadzenie
kraweznikdw, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, uporzadkowanie
terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych
Z inwestycja.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nieruchomosci o nr ew. 346/3, 359/5, 350/2, 366 stanowi pas drogowy osiedlowej
drogi gminnej ul. Krétkiej.
Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyc¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Zagrozenie krotkotrwate mogg spowodowac prace ziemne: wykopy w poblizu siecj
uzbrojenia terenu. Prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Przy przebudowie drogi prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy
réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym moze spowodowad wypadki i
zdarzenia drogowe.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
budowlanych.
wykonywanie wykopdéw, praca ludzi w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
wpadnigcie do wykopu (obsuniecie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),
praca ludzi w poblizu $rodkdéw transportu oraz maszyn do robét ziemnych, drogowych
i budowlanych,
wykonywanie prac recznie i sprzetem w sgsiedztwie czynnych linii kablowych,
nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).



5. Sposdéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot.
Przy  wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP i prowadzenia robot budowlano-montazowych.
Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby
uprawnionej.  Kierowanie robotami nalezy powierzy¢ osobom z wladciwymi
uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynierow Budownictwa. Przed przystapieniem do realizacji nalezy zapoznac
pracownikéw z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych oraz zasadami bhp przy
tych robotach. Instruktaze i szkolenia pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
planem szkolert obowigzujgcym wykonawce. Wykonawca winien uzyskac informacje
od Inwestora o warunkach wystepujacych w terenie robdt i mogacych mieé wptyw na
bezpieczeristwo i ochrone zdrowia pracownikéw. Przy pracach budowlanych maja
zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenrstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych
Teren budowy nalezy oznakowa¢ i umiedci¢ tablicg informacyjna. Robotnicy powinni
mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczyC przed osobami postronnymi. Uzywac tylko narzedzi posiadajacych
wyniki kontroli w zakresie sprawnosci technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania
odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostgpem osob nieupowaznionych. Pracownicy powinni wykonywaé prace
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé o nalezyty stan
maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowad &rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
informowac niezwtocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z kolejnosciag
wykonywania robdt budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach,
zorganizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dbaé¢ o

prawidtowe stosowanie i sprawno$¢ érodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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