OPIS TECHNICZNY
dla zadania:
OPRACOWANIE w OPARCIU 0 DOKUMENTACJE z MARCA 2019 ROKU AUTORSTWA:
JERZEGO KRUPIEN

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
XXV - Drogi
XXVI - Sieci kanalizacyjne

2.0. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako droga publiczna. Projektowana droga
bedzie jednojezdniowa, dwupasowa,, dwukierunkowa o jezdni o szerokosci podstawowej 5,0 m, odcinki
chodnikow i utwardzen pod tawki o zmiennej szerokosci, zjazdy do dziatek.

3.0. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi

Projektuje sie obiekt liniowy, ktérego gtdbwnym elementem jest jezdnia z kostki kamiennej i kostki
betonowej typu starobruk gr. 8 cm, Droga przebiega dostosowujgc sie do istniejacego uksztattowania
terenu. Kolor chodnikdw: szary, kolor zjazdow: czerwony.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zaprojektowano droge o nastepujacych parametrach:

e (Odcinek 1-2

— Dtugo$¢: 52,20 m

— Przekrdj drogi: 1 jezdnia / 2 pasy ruchu / droga dwukierunkowa / obustronny chodnik

— Szerokos¢ jezdni: 5,2 + 5,8 m

— Szerokos¢ chodnika: 2,0 m

— Droga przebiega w odcinku prostym

Jezdnia nawigzuje do istniejacego odcinka ulicy Krotkiej i stanowi przefozenie” istniejacej

nawierzchni ze zmiang spadkéw podtuznych i poprzecznych. Poczatek odcinka jest na granicy pasa
drogowego drogi wojewddzkiej w obrebie skrzyzowania ulicy Krétkiej z ulicg Sprzymierzonych. Koniec
odcinka ulicy — w miejscu potgczenia z ulica Zamkowa.

e Odcinek 3 +3.1

— Diugos¢: 47,30 m

— Przekrdj drogi: 1 jezdnia / 2 pasy ruchu / droga dwukierunkowa / przy jezdni utwardzenia pod tawki
oraz dojscia do parkingu i ktadki nad kanatem

— Szerokosc¢ jezdni: 5,0 m

— Szerokos¢ chodnika: zmienna zgodnie z rysunkiem nr 1

— Droga przebiega w odcinku prostym

— Dtugo$é¢: 121 80 m

— Przekrdj drogi: 1 jezdnia / odcinek stanowi dojazd do poses;i

— Szerokos¢ jezdni: 3,5 m

— Droga przebiega w odcinkach prostych i odcinku krzywoliniowym o promieniu R=11,75m

e Odcinek 4 = 6

— Diugos¢: 193,60 m

— Przekrdj drogi: 1 jezdnia / 2 pasy ruchu / droga dwukierunkowa

— SzerokosS¢ jezdni: 5,0 m (z poszerzeniem do 7,4 m)

— Droga przebiega w odcinkach prostych i odcinkach krzywoliniowych o promieniach R=12,5 m i

R=52,50 m



drogi.
 Odwodnienie drogi
Wedtug odrebnego tomu dokumentacji. Uwaga ze wzgledu na aktualizacje pomiarow
wysoko$ciowych wprowadzono korekte rzednych géry studni, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas
wykonywania odwodnienia. Rzedne kanatéw pozostajg bez zmian.
o Oswietlenie drogi
Stanowi odrebne opracowanie.

o Zestawienie elementow

— Nawierzchnie z kostki betonowej (jezdnia i zjazdy): 0,7 tys. m?
— Nawierzchnie z kostki kamiennej, granitowej (jezdnia i parking): 1,7 tys. m?

5.0. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W ramach zadania nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie oddzialywat na powierzchnie ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne, poniewaz jezdnia bedzie okraweznikowana i catos¢ wody bedzie
odprowadzana do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowej. Piasek z zimowego utrzymania drog
bedzie zamiatany przez stuzby miejskie i utylizowany zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska.

6.0. Posadowienie drogi
Zgodnie z opracowaniem z 2019 roku — warunki gruntowe podioza gruntowego sg proste a w
podiozu zalegajg grunty w postaci piaskow drobnych, grubych i piaskow z item i pytéw. Woda gruntowa nie
wystepuje. Konstrukcja nawierzchni pozostaje bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
z uproszczeniem ilosci rodzajow kraweznikow.
Konstrukcja nawierzchni:
1. JEZDNIA - ul. KROTKA
— warstwa Scieralna z kostki kamiennej do przetozenia
- podsypka cementowo piaskowa gr. §r 10 cm (wyréwnanie istn.podbudowy)
2. CHODNIK - ul. Zamkowa / PRZEX OZENIE
— warstwa Scieralna z kostki betonowej, starobruk gr. 8 cm
— podsypka cementowo piaskowa - WYROWNANIE gr. +4 cm
3. JEZDNIA - ul. Zamkowa / KOSTKA BETONOWA
- warstwa Scieralna z kostki betonowej, starobruk gr. 8 cm (kostka koloru niebieskiego w miejscu
parkingowym dla niepetnosprawnych — dopuszcza sie do kostki o ksztatcie innym niz starobruk)
— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z C8/10 gr. 20 cm
— wzmocnienie podtoza warstwg LC2/5 gr. 10 cm
4, JEZDNIA - ul. KROTKA / KOSTKA GRANITOWA
- warstwa Scieralna z kostki granitowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z C8/10 gr. 20 cm
- wzmocnienie podioza warstwa LC2/5 gr. 10 cm
5. KRAWEZNIK BETONOWY o swietle h=6 cm
- opornik betonowy o wym. 15x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- tawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,0575 m?
6. OPORNIK WTOPIONY o $wietle h=0 cm
- opornik betonowy 0 wym. 12x25 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- tawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,0575 m?
1. OPORNIK WTOPIONY o $wietle h=2 cm




- opornik betonowy 0 wym. 12x25 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- fawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,0575 m?
8. OBRZEZE BET.

- obrzeze bet. 0 wym. 8x30 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- tawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,043 m?

7.0. Informacije o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Elementami wyposazenia instalacyjnego bedg: kanalizacja deszczowa, ktdra poprzez wpusty
odprowadzi wody opadowe z drogi do kanalizacji deszczowej, o$wietlenie drogowe oraz obiekty matej
architektury: tawki i kosze na $mieci (wzor urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).

W ramach zadania zostang wyregulowane istniejace wtazy i zasuwy do rzednych projektowanych
nawierzchni oraz wymienione studnie koriczace przepust pod drogg oraz kanat przepustu.

Szerokos¢ zjazddw nalezy dostosowac do istniejacych lub powstatych w terenie zjazdow. Spadki
Zjazdoéw nie moga by¢ wieksze niz 5%.

8.0. Uwagi
Teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkéw a tym samym podlega ochronie

zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
W trakcie prac nalezy dostosowaé rzedne wpustdw z projektu branzy sanitarnej do rzednych
okre$lonych w projekcie branzy drogowej z zachowaniem rzednych dna kanatow.
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