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I. CZESC OPISOWA



OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oéwiadczam, ze projekt budowalny pn.
Przebudowa ul. Zamkowej w Mirostawcu” zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

techn. Jerzy Nypies
upr, bid. prajsit. | K
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WYS-VIW-327 *

Pan Jerzy KUPIEN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0029/03

adres zamieszkania ul. Teczowa 5-7/6, 78-600 Watcz

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
Przebudowy ul. Zamkowej w Mirostawcu
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej — poprzez
wymiane kraweznikéw, przetozenie istniejacej nawierzchni jezdni oraz czesciowej
przebudowy. Dziatka nr 366 obreb 001 m. Mirostawiec
Inwestor: Gmina i Miasto Mirostawiec
ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora
e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie
e Pomiary uzupetniajace
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e Obowigzujgce Normy
2. Stan zagospodarowania dziatki.
Nieruchomosci o nr ew. 366stanowi pas drogowy ul. Zamkowej drogi gminnej o
nawierzchni z bruku kamiennego. Przekr6j poprzeczny dwustronny o nieregularnym
pochyleniu. Pochylenie podtuzne o spadku od 0,24 - 0,9 %.Obramowanie jezdni
kraweznikiem betonowym wystajacym/wtopionym. Chodniki dwustronne z kostki
betonowej typu staro-bruk. Odcinek objety opracowaniem stanowi pofaczenie ul.
Sprzymierzonych z ul. Krétka. Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. W obrebie pasa drogowego znajdujg si¢ media — migdzy innymi:
kanalizacja  deszczowa, sanitarna, energetyczna, gazowa, wodociggowa,
telekomunikacyjna
3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Przebudowa objeto odcinek ul. Zamkowej o dtugosci 50,30 m poprzez
e  Przelozenie istniejgcej nawierzchni jezdni w celu zlikwidowania zastoisk wodnych.
W przypadku stwierdzenia stabej nosnosci podbudowy, nalezy podbudowe
odtworzyé zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi ujetymi w dokumentacji

projektowej poprzez usuniecie istniejgcej do warstwy gruntu rodzimego.



e Wymiane kraweznikéw betonowych wtopionych oraz wystajacych na catej
dlugoéci odcinka objetego przebudowa wraz z wykonaniem przetozenia
istniejagcego  chodnika. Nalezy zachowa linie oraz $wiatto istniejgcych
krawgznikéw. Nie dopuszcza sie wprowadzania korekty linii kraweznika oprécz
regulacji tuku (kraweznikiem tukowym) przy skrzyzowaniu ul. Zamkowej z ul,
Krétka. tawe pod krawezniki nalezy wykonaé z betonu kl. C12/15 w iloéci 0,045
m’/mb

e Przebudowy odcinka ul. Zamkowej o dt. 2,0 poprzez wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej 8/11 na podbudowie betonowej C8/10 gr. 15 cm oraz warstwie
stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. Pochylenie podiuzne odcinka
przyja¢ réwne istniejgcego, przekrdj poprzeczny jednostronny w kierunku ul.
Krotkiej.Kolorystyke nawierzchni zblizona do koloru istniejacej nawierzchni. Prace
nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie z przebudowg ul. Krétkiej ( wg. odrebnego
opracowania)

Teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkéw a tym samym podlega

ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Obszar nie jest obszarem

objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Obiekt jest dostepny
dla oséb niepetnosprawnych.

. Zestawienie powierzchni

Projektowane przetozenie nawierzchni - 265,0m?
Projektowane przebudowa nawierzchni -14,0 m?
Razem - 279,0 m?

. Informacje o ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw terenéw objetych
inwestycja

Na terenie objetym inwestycja wystepujg obiekty zabytkowe w zwiazku z czym
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w
Szczecinie. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej.

. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren objgty opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, a tym
samym brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw



Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony
przyrody — nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym
formami ochrony przyrody. _

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach nr 366 obreb 001 m.
Mirostawiec, na ktorych zostat zaprojektowany i okreélono go na podstawie Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 poz. 1333t.j. ) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2017 poz. 2222t.j)
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego
Przebudowy ul. Zamkowej w Mirostawcu
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowla nego oraz, w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne
Przeznaczenie i program uzytkowy
Przebudowa ul. Zamkowej w Mirostawcu stanowi kontynuacje funkcji wystepujacej na
obszarze objetym inwestycjg - .
Parametry techniczne

Projektowane przetozenie nawierzchni - 265,0 m?
Projektowane przebudowa nawierzchni - 14,0 m?
Razem - 279,0 m?

Forme architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposé6b jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb
spetnienia wymagan i poprawienia parametréw ulicy.

Przebudowg objeto odcinek ul. Zamkowej o dtugosci 50,30 m poprzez

e Przelozenie istniejacej nawierzchni jezdni w celu zlikwidowania zastoisk wodnych.
W przypadku stwierdzenia stabej nosnosci podbudowy, nalezy podbudowe
odtworzy¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi ujetymi w dokumentadiji
projektowej poprzez usuniecie istniejgcej do warstwy gruntu rodzimego.

e Wymiane kraweznikéw betonowych wtopionych oraz wystajacych na catej
dtugosci odcinka objetego przebudowg wraz z wykonaniem przetozenia
istniejgcego  chodnika. Nalezy zachowaé linie oraz $wiatlo istniejgcych
krawgznikéw. Nie dopuszcza sie wprowadzania korekty linii kraweznika oprécz
regulacji fuku (kraweznikiem tukowym) przy skrzyzowaniu ul. Zamkowej z ul.
Krétka. tawe pod krawezniki nalezy wykonac z betonu kl. C12/15 w ilosci 0,045
m*/mb

* Przebudowy odcinka ul. Zamkowej o dt. 2,0 poprzez wykonanie nawierzchni z

kostki kamiennej 8/11 na podbudowie betonowej C8/10 gr. 15 cm oraz warstwie
stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. Pochylenie podtuzne odcinka
przyja¢ réwne istniejacego, przekrdj poprzeczny jednostronny w kierunku ul.

Krotkiej. Kolorystyke nawierzchni zblizona do koloru istniejgcej nawierzchni. Prace



nalezy prowadzi¢ réwnoczenie z przebudowa ul. Krétkiej ( wg. odrebnego
opracowania)
Teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkéw a tym samym podlega
ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Obszar nie jest obszarem
objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Obiekt jest dostepny
dla osob niepetnosprawnych.
3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego (rozwigzania projektowe)
3.1 Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej.
e  Kostka betonowa gr. 8/11 cm
*  Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm
e Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 15 ¢cm
* Warstwa gruntocementuRm = 2,5MPa gr. 10 cm
*  Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem
3.2 Projektowane — obrzeza, krawezniki itp.
*  Krawezniki, oporniki (klasa wytrzymatosci na zginanie min. 2T):
e Krawgznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 na tawie betonowej z
oporem (C12/15) 0,045 m3/m.
e Kraweznik betonowy wystajgcy o wym. 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
(C12/15) 0,045 m3/m.
3.3 Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste.
Podtoze gruntowe to grunty w postaci piaskéw drobnych, piaskéw grubych, paiskow z
item i pyléw.Woda gruntowa nie wystepuje.
3.4 Odwodnienie
Odprowadzenie wod powierzchniowych z nawierzchni drog odbywac sie bedzie
poprzez wpusty do nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej opracowanej wg.
odrebnego projektu.
3.5 Organizacja ruchu
W zwigzku z prowadzong inwestycjg nie planuje sie zmiany statej organizacji ruchu
3.6 Zielen
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowana przebudowg
drogi.
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. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Projektowana przebudowa drég nie posiada elementéw utrudniajacych korzystania z
niego osobg niepetnosprawnym w szczegdlnosci 0sobg poruszajgcym sie na wdzkach
inwalidzkich.

. Technologia robét

Przed przystapieniem do realizacji robét nawierzchniowych nalezy:

Wykonac rozbidrke wszystkich elementéw kolidujacych  z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Po wytyczaniu elementéw projektowanych  sprawdzi¢ projektowane rzedne
wysokosciowe, w przypadku rdznic pomigdzy zagospodarowaniem istniejagcym a
projektowanym dokona¢ korekty rzednych na migjscu, w porozumieniu z
projektantem. Roboty ziemne wykonywat¢ mechanicznie, zwracajac szczegdlng uwage
na zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wplyw na noénoéé nawierzchni.
Wspdiczynnik zageszczenia podioza Is = 1,00.

Wspotczynnik zageszczenia podbudowy Is= 0,98

Roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia , wykonujgc prébne przekopy,
gdyz nie wyklucza sie istnienia innych urzagdzen podziemnych nie zaznaczonych na
planie. Nadmiar ziemi z wykopéw do wywozu wg wskazan Inwestora.

Technologia i sposéb wykonania robét zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi (ST) na wykonanie poszczegolnych rodzajow robét.

. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

Projektowanaprzebudowa drogi nie bedzie oddziatywata szkodliwie na $rodowisko
naturalne, Ifwwestycja nie zalicza sie do mogacych Znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko i nie wigze sie z wytwarzaniem odpadéw szkodliwych dla $rodowiska.
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

- Zagadnienia bhp i zalecenia ogélne

Wszelkie prace nalezy prowadzié pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie
przepisy BHP dotyczace robdt budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi normami. Teren budowy

powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych,

A4



uzytkownikow drogi w szczegdlnoéci  dzieci.Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sig z caly dokumentacjg projektowa oraz
wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno- prawnymi. W razie watpliwosci
prosze zwracaC si¢ do autora opracowania. Wszelkie zmiany materiatowe i
techniczno-funkcjonalne wymagaja uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia. Informacja BIOZ w dalszej czesc

opracowania.,
Opracowat:

tecnn. Jeizy wl
upr. bud. projelt. | k
spec. konstr-ing. w Z8kr

leAréc
nr MNRRA5 /245 5 )
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu architektoniczno-budowlanego

Przebudowy ul. Zamkowej w Mirostawcu

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Zamkowej w Mirostawcu. Zakres robét
obejmie: roboty przygotowawcze i porzadkowe (zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami nieupowaznionymi, geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,
dostawa materiatow), rozbiérke istniejgcych nawierzchni, zatadunek i transport
materiatdw z  rozbiérki, roboty ziemne (wykopy, korytowanie), osadzenie
kraweznikéw, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, uporzadkowanie
terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych) zZwigzanych
Z inwestycja.

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nieruchomosci o nr ew. 366 stanowi pas drogowy osiedlowej drogi gminnej ul.
Zamkowej.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyc zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Zagrozenie krétkotrwate moga spowodowad prace ziemne: wykopy w poblizu sieci
uzbrojenia terenu. Prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Przy przebudowie drogi prowadzenie robét w obrgbie pasa drogowego przy
réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym moze spowodowaé  wypadki |
zdarzenia drogowe.

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.

wykonywanie wykopdw, praca ludzi w wykopach — mozliwos$¢ przysypania ziemig,
wpadnigcie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),
praca ludzi w poblizu Srodkéw transportu oraz maszyn do robét ziemnych, drogowych
i budowlanych,

wykonywanie prac recznie i sprzetem w sasiedztwie czynnych linii kablowych,
nieostrozne obchodzenie sig ze sprzetem,

uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).

. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét.
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Przy  wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP i prowadzenia robét budowlano-montazowych.
Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby
uprawnionej. Kierowanie robotami nalezy powierzyé osobom z wiasciwymi
uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynierow Budownictwa. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznac
pracownikéw z kolejnoécig wykonywania robét budowlanych oraz zasadami bhp przy
tych robotach. Instruktaze i szkolenia pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
planem szkolerr obowigzujgcym wykonawce. Wykonawca winien uzyska¢ informacje
od Inwestora o warunkach wystepujacych w terenie robét i mogacych mie¢ wpltyw na
bezpieczerstwo i ochrone zdrowia pracownikéw. Przy pracach budowlanych maja
zastosowanie ogdlnie obowiazujgce przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy oznakowac i umiesci¢ tablice informacyjna. Robotnicy powinni
mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Uzywal tylko narzedzi posiadajacych
wyniki kontroli w zakresie sprawnosci technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania
odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyé
przed dostgpem oséb nieupowaznionych. Pracownicy powinni wykonywac prace
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbac o nalezyty stan
maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
informowac niezwtocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznaé pracownikéw z kolejnoscia
wykonywania robét budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach,
zorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dba¢ o

prawidiowe stosowanie i sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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