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WOJEWODZKI w Szczecinie

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia
przebudowy ul. Krétkiej w Mirostawcu

— wylot do rzeki Korytnicy lewej

DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina i Miasto Mirostawiec
Ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Obiekt: przebudowa ul. Krotkiej Mirostawcu.
Budowa realizowana bedzie na dziatce nr 347/10 obreb 0001 m. Mirostawiec

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowa drogi gminnej ul. Krétkiej w Mirostawcu .

Celem opracowania projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowe wylotu do rzeki
Korytnicy.

Opracowanie zawiera:
- projekt branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa wlot do rowu
- informacje BIOZ.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje sie nastepujacy zakres robét:
- wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Korytnicy Lewej

- zabezpieczenie niezbednej istniejgcej infrastruktury technicznej.

Istniejgce uzbrojenie terenu.,

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sieci elektroenergetyczne kablowe

- sieci telekomunikacyjne kablowe

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

PODSTAWA OPRACOWANIA
- zZlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
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- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zaméwienia,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia,

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary uzupetniajgce,

- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9,

warunki techniczne wykonania instalacji kanalizacyjnych zeszyt nr 12,

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wlotu do rzeki Korytnicy lewej . Budowa realizowana bedzie na
dziatce nr 347/10 obreb 0001 m. Mirostawiec

Stan zagospodarowania dziatki .
Nieruchomosc o nr ew. 347/10 stanowi odcinek rzeki Korytnicy.

Projektowane zagospodarowanie dziatek
Zaprojektowano wylot do rowu melioracyjnego z ktérej wody opadowe odprowadzane beda poprzez
separator do rzeki Korytnicy

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw a tym samym nie podlega
ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Obszar nie jest aobszarem objetym ochrona na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Informacje o ochronie i wpisie do rejestru zabytkow terenow objetych inwestycja

Obszar objety inwestycja potozony jest na terenie osrodka historycznego miasta Mirostawiec
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 27, decyzjg z dnia 04.09.1956 r. podlegajgcego ochronie
prawnej na podstawie przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Na terenie
objetym inwestycja wystepujg obiekty zabytkowe w zwigzku z czym wymaga uzgodnienia z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Szczecinie. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
prawnej.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, a tym samym brak jest
wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko
i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony przyrody - nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym formami ochrony przyrody.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 347/10 obreb 0001 M. Mirostawiec,
na ktorych zostat zaprojektowany i okreslono go na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2019 poz. 1186 t.j. ) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2018 poz. 1202 t.j)
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Oddziatywanie inwestycji

Projektowane obiekty nie beda oddziatywaty szkodliwie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie
zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie wigze sig z wytwarzaniem
odpaddw szkodliwych dla srodowiska.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia.

Ujecie wod opadowych i roztopowych w szczelny system kanalizacyjny oraz lokalizacja instalacji
podczyszczajacej pozwala wykluczy¢ mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na wody
powierzchniowe zaréwno w czasie normalnej eksploatacji kanalizacji deszczowej jak i w przypadku
wystapienia sytuacji awaryjnej.

4. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ
Opinia geotechniczna - Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe proste. Zaliczono do I kategorii.

o

»

JZCZeCINI¢

Podtoze gruntowe to grunty w postaci piaskéw drobnych, piaskéw grubych, piaskow z item i pytow.

Woda gruntowa nie wystepuje.

4.1. 0dwodnienie przebudowywanej drogi

Planowany zakres prac obejmuje wprowadzenie wod opadowych do rzeki Korytnicy lewe]
siecig kanalizacji deszczowej .
Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych (jezdnia, chodniki) —wg odrebnego
opracowania, zbierane za pomocg wpustow deszczowych zostang odprowadzone za pomocg
kolektora @ 250 mm oraz studni rewizyjnych i dalej do rowu i rzeki Korytnicy.

4.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Wylot do rowu melioracyjnego projektuje sie wykonac jako typowy prefabrykowany utozony na
podbetonie C8/10 . Wylot rury zabezpieczy¢ krata. Na dnie rowu utozyé ptyty azurowe na szerokosci
wylotu na podbetonie C8/10 o grubosci 10 cm. Wylot wg katalogu powtarzalnych elementow
CBPBDIM karta nr 01.20. Polaczenie ze studzienkg SD1 rurg PVC o DN 0,250 mm .

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.
4.3.Roboty montazowe

Srednica kanatow dla catej sieci kanalizacyjnej wynosi DN 0,315 m, kanaty boczne DN 0,200 m,

DN 0,16mm. Minimalny spadek dna kanatu wynosi 0,4%o (z uwagi na duzy spadek i réznice
wysokosci w terenie w projekcie przyjeto spadek 5-50%o). Maksymalny spadek kanatu ze wzgledu
na $cieranie jego dna przez wleczone czesci mineralne wynosi 8% - w razie potrzeby, przy
wysokosciach powyzej 0,5 m stosowac kaskady (kaskady zewnetrzne).

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko noéne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Dno wykopu wykona¢ podtoze z zageszczeniem piasku o grub. 20 cm dla kanatéw grawitacyjnych z
PVC.

Przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ wykonane sieci geodecie, w celu dokonania inwentaryzacji
geodezyjnej.

Catoé¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-
montazowych - cz. II oraz ST D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Krotkiej wg odrgbnego opracowania.
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4.4. Obiekty na przytaczu kanalizacji deszczowej
- Separator ESL-H - Dobrano separator lamelowy SPO1 zintegrowany z osadnikiem ESL-ZH
Lamela typ 10/100/2000 o przeptywie nominalnym 10 dm3/s i przepustowosci max 100
dm3/s.
Rzeczywista pojemnos¢ czesci osadczej 2 000 dm3
Separator ESL-H to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych, a takze zawiesiny. Stosowany jest do
oczyszczania Sciekow miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje
benzynowe, stacje transformatorowe). Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje
zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator
zostat przebadany dla przeptywéw nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z norma PN-
EN 858-1 oraz Krajowg Ocena Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie
znakiem budowlanym.
Zasypka kanatu i zaggszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch lub trzech warstw:
- warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
I - wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
1I - po prébie szczelnosci zigcz rur, wykona¢ warstwy ochronne w miejscach potaczen,
11 - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiatem pod nawierzchnie utwardzone,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian
wykopu.
5. UWAGI KONCOWE
PRZEPISY ZWIAZANE I MATERIALYWYISCIOWE
Ponizej podano wykaz podstawowych wytycznych, wtp, norm i przepisow zwigzanych z robotami
objetymi niniejszym projektem. Nalezy jednak przestrzega¢ wszelkich obowiazujacych wymagan
prawnych, nawet tych nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
7 betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
- PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10729; 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-EN-1610;2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci
- PN-5-02204;1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 9 2003 r
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzefh wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej W-wa 1989 ;
Opracowat]
inz. Elzbieta Janik
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdine

Inwestor: Gmina i Miasto Mirostawiec
Ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Obiekt: przebudowa ul. Krétkiej w Mirostawcu. Budowa realizowana bedzie na dziatce
nr 347/10 obreb 0001 m. Mirostawiec

. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Przebudowa istniejgcej drogi

- przebudowa istniejacych chodnikéw

- odwodnienie drogi w ul. Krotkiej

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Projektem budowlanym.

Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem budowlanym.

. Przy wykonywaniu robét budowlanych na budowie wystepuje ryzyko wystapienia
nastepujacych zagrozen.

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- potracenie przez poruszajace sie na budowie pojazdy i maszyny,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych.

- sktadowanie materiatow

- wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robot

- pracujace maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp.,

- sprzet elektryczny np.: pity, mioty, wiertarki itp.

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

- porazenie pradem elektrycznym,

- zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopdw lub nasypdw,

- inne.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju

wykonywanej pracy.

. Wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy i realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

- instruktaz ogdiny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
przez pracownika.

- przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci  psychofizycznej
(operatorzy maszyn drogowych, pilarze docinajacy kostke ) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez 2 osoby oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu)
bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omdwi¢ warunki pracy a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie.

- bezpoéredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie
warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy.



NTO) Py T 1ID7A ™
) L URZAD

IFWOND y i
WMEWODZKL w Szezecinie

- w razie wystapienia zagrozen dla zdrowia lub Zzycia pracownika lub osob znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego.

- wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy.

- nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym
z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5. Wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia
W trakcie realizacji przedmiotowych robét nalezy pamietac, aby zawsze wykonywac prace zgodnie z
wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujacymi przy poszczegdinych rodzajach
prac.
Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni w
zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla
instytucji kontrolujacych np.: Panstwowej Inspekgji Pracy, Nadzoru Budowlanego.
W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktérzy mogg przebywac w poblizu
prowadzenia robdt.
Teren prowadzenia robot nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nieswiadomie nie
mogly sie tam dostac osoby do tego nieupowaznione.
Pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie dla rodzaju
wykonywanej pracy. Do takich srodkéw nalezy zaliczy¢:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne i robocze,

- obuwie gumowe,

- odziez ochronng i robocza w zaleznosci od pory roku i warunkdw atmosferycznych panujacych w

okresie prowadzenia prac,

- maski ochronne twarzy,

- iinne nie wymienione wyzej, a niezbedne $rodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych robdt.
Na terenie budowy w miejscu ogdlnie dostepnym dla pracownikéw powinna znajdowac sie w petni wyposazona
apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica. Kazdy z pracownikéw musi odby¢ szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP. Szkolenie takie nalezy przeprowadzic¢ i udokumentowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjng, na ktdrej powinny znalezé sie
numery alarmowe oraz nazwiska 0sob odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie danych robdt wraz z
ich numerem kontaktowym.

Maszyny i urzadzenia

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatagji,

- maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

- pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.

Roboty ziemne
- w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych kanalizacyjnej

wodociggowej elektrycznej itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie), w jakiej
moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglosci te okresla
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kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie znajduja sie te
instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywani robdt ziemnych instalacji nalezy niezwhocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenie w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robat,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wytaczyC oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,
maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone przed uruchomieniem,

maszyny bedgce w ruchu nie wolno naprawiac czysci¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest zabronione.

Roboty rozbiorkowe

przy robotach rozbiérkowych nawierzchni nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujacych

maszyn

Oznakowanie budowy

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest budowa

nalezy zapewni¢ droge dla pieszych oraz droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna |,
pogotowie ratunkowe i inne)

dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Wszystkie prace prowadzone muszg byc zgodnie z przepisami BHP, w szczegdlnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat:
inz. EIZb'uT Janik
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt; WOIIB-OKK-SP-0054-277/2014 Poznaf, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.
2,3 i 4 oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, Ze zostaly
spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pani
Elzbieta Janik

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 06 lipca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0266/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1 .Podstawa do wykonywania samodzielnych tunkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenlralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decyzii stuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

/‘? (e b0 E il

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Elzbieta Janik jest

upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego Jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczen stanowia podstawg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

KI'URZ J‘Zi

EWODZK] Szezecinie

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski: 2%*- e

AA.
o Rsatorter \

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski.........

Catonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.. 1.}

trzymuja:

. Pani Elzbieta Janik

64-920 Pita, ul. Laczna 39A/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NDR-DFJ-4YQ *

Pani Elzbieta Janik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0104/15

adres zamieszkania ul. tgczna 39A/6, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
y q neg

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaiciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. Nr 1332, ze zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowalny pn. ,Przebudowa UI. KROTKIE] w Mirostawcu —
budowa kanalizacji deszczowej " zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

................ (‘JL
projektant
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Pita, 09 kwietnia 2019 .

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS
DECYZIJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1
i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1iust. 2, art. 407 ust. 1i ust. 2, art.
408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), § 21 ust. 1 i ust. 2 § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekdw do wéd lub do
Ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.
1800) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Mirostawiec, ul. Wolnosci 37,
78-650 Mirostawiec, z dnia 19 grudnia 2018 r. (wpltyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 19
grudnia 2018 r.), zlozonego przez:

Petnomocnika Panig Elzbiete Janik

ul. taczna 39A/6

64-920 Pita

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I. Udzieli¢ Gminie i Miastu Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego ~ wylotu, stuzgcego do wprowadzania wody do wéd w km 1+072
rzeki Korytnicy Lewej

— lokalizacja: dziatka o nr ewid. 347/3, obreb 0001 Mirostawiec, gm. Miroslawiec, powiat watecki,

— wspotrzedne geodezyjne: X 5912576,52 Y 5572942,03,

— Srednica: 250 mm,

— rzedna dna wylotu: 109,90 m. n.p.m.;

2. ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie za posrednictwem w/w wylotu do wéd —w km 14072 rzeki
Korytnicy Lewej, wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych
ul. Krétkiej w m. Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat watecki, w ilosci:

Q: = 0,030 m¥/s,
Q. roane = 800,000 m3/rok,
w jakosci nie przekraczajacej najwyiszej dopuszczalnej wartosci wskaznika zanieczyszczenia
w zakresie zawiesiny ogdlnej - 100 mg/| i weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/I.
Powierzchnia odwadniana zredukowana: 0,20 ha.
Miejsce do poboru probek: studnia rewizyjna SD1.
Odbiornik wéd: woda — w km 1+072 rzeki Korytnicy Lewej (dziatka o nr ewid. 347/10, obreb 0001
Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat watecki).
Urzadzenia podczyszczajace: separator lamelowy zintegrowany z osadmklem o przeptywie
3
nominalnym 10 dm?/s i przepustowoéci maksymalnej 100 dm?/s. Uﬁ U\ J!/«J’ \ ;
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Il. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewzieé\i; wgék{res:{ie

drog publicznych, linii kolejowych, linii przesylowych, lotnisk lub ladowisk nie rozpoczat wykonywania

urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

lIl. Okreslic termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujaca
odprowadzanie do wdd —wdd opadowych i roztopowych udziela sig na okres 10 lat, liczony od dnia,
w ktorym decyzja stata sie ostateczna.

IV. Zobowigza¢ uprawnionego niniejszg decyzjg do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzenia wodnego i urzadzen do
podczyszczania;

2. Wykonania urzgdzenia wodnego zgodnie z dokumentacjg stanowiacy podstawe wydania niniejszej
decyzji;

3. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych oscbom trzecim.

V. Zastrzec, ze:
1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzers wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomodci i urzgdzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

2. Zakres obowigzkow ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pzniejszym, jesli
zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przysluguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

4. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

5. Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzié zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

6. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych.

Uzasadnienie

Gmina i Miasto Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec, reprezentowane przez petnomocnika
Panig Elzbiete Janik, ul. taczna 39A/6, 64-920 Pila, wnioskiem z dnia 19 grudnia 2018 r. (wplyw do Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 19 grudnia 2018 r.), zwrécita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Pile o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu
sfuzgcego do wprowadzania wody do wod, z lokalizacja na dzialce o nr ewid. 347/3, obreb 0001
Mirostawiec, gm. Miroslawiec, powiat watecki oraz na usluge wodng obejmujaca odprowadzanie za
posrednictwem w/w wylotu do wéd —w km 1+072 rzeki Korytnicy Lewej, wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z powierzchni utwardzonej ul. Krétkiej w m. Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat walecki.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dotgczono
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okresdlert specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej,
a takie na elektronicznym nosniku danych, opracowany przez Panig Elzbiete Janik, ul. taczna 39A/6,
64-920 Pita, na zlecenie Pana Jerzego Kupien z firmy Projektowanie i Nadzér Budowlany Jerzy Kupien,
ul. Teczowa 5-7/6, 78-600 Watcz, w miesigcu wrzeéniu 2018 r.

Zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych, dla powyiszej inwestycji nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 24 stycznia 2019°T.” Zhaks
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Natem

BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS wezwat wnioskodawce do usunigcia brakdw formalnych w ztozonym wniosku,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tm'i@g ?/U'US 3
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl 2
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Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 24 stycznia
2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 05 marca

2019r.

Pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 28 lutego 2019 r.)
wnioskodawca odpowiedziat na wezwanie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem 2z dnia 05 marca 2019 r., znak:
BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS, powiadomit strony o wszczgciu postepowania administracyjnego i na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg oraz przedstawienia swojego
stanowiska, jak réwniez powiadomit o mozliwosci wypowiedzenia sie, co do zebranych dowoddw
i materialéw oraz do Zgtoszonych zadan. Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
réwniez do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 05 marca
2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 09 kwietnia
2019 r.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Waéd Polskich.

Zgodnie z art. 389 ust. 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne, na wykonanie urzadzenia wodnego i ustuge wodng
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydaje sig
w drodze decyzji na czas okre$lony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym stalo sig ostateczne.
Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 10 lat.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoler na
wykonanie urzgdzen wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach
realizacji przedsiewziecia w zakresie drog publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub
ladowisk nie rozpoczat wykonywania urzadzert wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.: ,Operat wodnoprawny na
ustuge wodng — odprowadzenie do rzeki Korytnicy Lewej oczyszczonych wod opadowych i roztopowych
z ul. Krétkiej w Mirostawcu oraz na wykonanie urzadzenia wodnego wylotu do rzeki Korytnicy Lewe;]
DN250", wykonany we wrzeéniu 2018 r. Operat zostal opracowany w zakresie wystarczajgcym dla celu

jakiemu ma stuzyc.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego ustalono,
ze spelnione s wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsigwzigcia. W zwigzku z tym nie istniejg Zzadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

0d niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej WA4d Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, mogg zrzec sig prawa do wﬁ»zmgma dwcdm

>
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ZACHODNIOPOMORSKI L

WOJEWODZKI w Szczecinie

Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Pile odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z ustowq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) za wydanie niniejszego
pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 434,00 z{ oraz zgodnie z ustawq z dnia 16 listopeda 2006 r. o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) pobrano optate za petnomocnictwo w wysokosci 17 z1. Dowody wplat

dofgczono do akt sprawy.

DY }/g}R

_— Roman Tomasz

Otrzymujg:

@ Pelnomocnik Pani Elzbieta Janik, ul. taczna 39A/6, 64-920 Pita.

2. Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszcezy, al. A
Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

3. Obwdd rybacki jeziora Kosiakowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica nr 1, ul. Bracka 1, 78-600 Watcz.

4. Starostwo Powiatowe w Watczu, ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Watcz.

5. afa.

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy i Miasta Mirostawiec, ul. Wolnodci 37, 78-650 Miroslawiec.

2. Starostwo Powiatowe w Walczu, ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Watcz.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. A
Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).

Nadzdr Wodny w Tucznie, ul. Wolnosci 6, 78-640 Tuczno. La ggad) [
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