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1.1.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia
przebudowy ul. Krétkiej w Mirostawcu

DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina i Miasto Mirostawiec
Ul. Wolnoéci 37
78-650 Mirostawiec

Obiekt: przebudowa drogi gminnej ul. Krétkiej — budowa kanalizacji
deszczowej. Budowa realizowana bedzie na dziatkach nr 386, 359/5,
350/2, 347/3, obreb 0001 m. Mirostawiec 3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowa drogi gminnej ul. Krétkiej— budowa kanalizacji deszczowej.

Budowa realizowana bedzie na dziatkach nr 359/5, 350/2,347/3.

obreb 0001 m. Mirostawiec
Celem opracowania projektu jest zgtoszenie robdt pie wyrhagajacych uzyskania pozwolenia

na budowe.

Opracowanie zawiera:
- projekt branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa dla odwodnienia przebudowy drogi,
- informacje BIOZ.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

- budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - 201 mb - PVC kl. S @ 250 mm

- kanaty boczne kanalizacji grawitacyjnej — 13,0 mb ~ 5 szt. - PVC kl. S ¢ 160 mm —
- budowa urzadzenia podczyszczajgcego - separator lamelowy

— zabezpieczenie niezbednej istniejace]j infrastruktury technicznej.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- sieci elektroenergetyczne kablowe

- sieci telekomunikacyjne kablowe

- kanalizacja sanitarna

- wodocigg



2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zamdwienia,
- obowiazujgce normy i przepisy budowlane,
- uzgodnienia,
- wizja lokalna w terenie,
- pomiary uzupetniajace,
- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9,

warunki techniczne wykonania instalacji kanalizacyjnych zeszyt nr 12,

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej

Projektowane zagospodarowanie dziatek
Przebudowa ul. Krétkiej w zakresie nawierzchni ulicy , chodnikéw i miejsc postojowych
Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej ograniczonej kraweznikami.
Bezposrednie otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wielorodzinna
i ustugowa.
Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych, zbierane za pomoca wpustéw deszczowych
zostang odprowadzone za pomocg kolektora g 250, @ 160 mm oraz studni rewizyjnych i separatora
do rzeki Korytnicy.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw a tym samym nie podiega
ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. . Obiekt jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.
Zestawienie powierzchni

Projektowana jezdnia - 1329,0 m?

Projektowane parkingi, plac manewrowy - 171,0m?
Projektowane zjazdy - 85,0 m?
Projektowane chodniki - 9,0 ‘m?
Razem - 1594,0 m?

Informacje o ochronie i wpisie do rejestru zabytkow terenéw objetych inwestycja

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja obiekty zabytkowe w zwigzku z czym nie wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Szczecinie . Wszelkie odkryte w
trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie prawnej.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, a tym samym brak jest
wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.



Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony przyrody — nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym formami ochrony przyrody.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i sto skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr }(6, 359/5, 35@/2347/3, obreb
0001M. Mirostawiec, na ktorych zostat zaprojektowany i okre$lono go na podstawie Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( z pdzniejszymi zmianami ) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2018 poz. 1202t.j)

Oddzialywanie inwestycji

Projektowane obiekty nie bedq oddziatywaty szkodliwie na Srodowisko naturalne. Inwestycja nie
zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie wigze sie z wytwarzaniem
odpaddw szkodliwych dla $rodowiska.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich
otoczenia.

Ujecie wdd opadowych i roztopowych w szczelny system kanalizacyjny oraz lokalizacja instalacji
podczyszczajgcej pozwala wykluczyé mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na wody
powierzchniowe zaréwno w czasie normalnej eksploatacji kanalizacji deszczowej jak i w przypadku
wystapienia sytuacji awaryjnej.

4. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNE]

Opinia geotechniczna - Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe proste. Zaliczono do I kategorii.

Podioze gruntowe to grunty w postaci piaskéw drobnych, piaskéw grubych, piaskéw z item i pytéw.
Woda gruntowa nie wystepuje.

4.1. Odwodnienie przebudowywanej drogi

Planowany zakres prac obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w przebudowywanej
ulicy Krétkiej w Mirostawcu wraz separatorem i wylotem do rzeki Korytnicy.
Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych (jezdnia, chodniki), zbierane za pomoca
wpustoéw deszczowych zostang odprowadzone kolektorem @ 250, ¢ 160 mm oraz studni
rewizyjnych, podczyszczane w separatorze i dalej do rzeki Korytnicy.

4.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodéw kanalizacji deszczowej w pasie istniejacej ulicy
oraz w celu umozliwienia dojazdu mieszkaricom do swoich posesiji, nalezy wykona¢ wykopy ciagte
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych $ciankg szczelng
rozporowg lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt.

Wymagane jest stosowanie rozpdr grodzic opartych na podtuznicach podwieszonych do grodzic i
instalowanych na gtebokosci 1,0 m od powierzchni terenu.

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromtotéw o duzej czestotliwosci i niewielkiej energii
uderzania.

Prace ziemne wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.



Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w
tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykonaé podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej

co 10 cm od rury.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zgodnie z decyzjami zarzadcéw drdg.

Jezeli wskaznik zageszczenia nie bedzie mozliwy do osiagniecia przy zastosowaniu gruntu
rodzimego, grunt nalezy wymienic.

Zasypke wykopdw do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rur nalezy wykonaé wylacznie recznie
gruntem sypkim bez kamieni. Pozostatg cze$¢ zasypki przy prowadzeniu wykopéw poza pasem
drogowym moze stanowi¢ grunt rodzimy, natomiast w pasach drogowych drég gminnych oraz ich
planowanych poszerzeniach nalezy wymieni¢ na grunt sypki wszystkie watpliwe grunty z wykopu
usungc (takie jak gliny, gliny piaszczyste i inne materiaty plastyczne kamienie).

Dla wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 900 i
z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci
podioza nalezy wyréwnac wytacznie piaskiem.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu w miejscach skrzyzowan i kolizji prace ziemne
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnych érodkéw ostroznosci, w porozumieniu i pod
nadzorem wiascicieli sieci, kabli itp.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robét ziemnych zapozna¢ sie z opracowang
dokumentacja i dokona¢ przekopdw prébnych w celu potwierdzenia przebiegu istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

Ograniczenia lub zamkniecia ruchu samochodowego w pasach drogowych nalezy oznakowaé
i zabezpieczy¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych przez ciagi piesze oraz drogi
dojazdowe wykopy nalezy zabezpieczy¢:

- dla pieszych kladkami z obustronng barierka,

- dla pojazdéw mostami przejazdowymi.

Zaleca sig pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastgpnie pogiebienie reczne do projektowanej rzednej i odpowiednie
wyprofilowanie. Dno wykopu powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed ukfadaniem rur. Projektuje
sig wykonanie pod rurociggami podsypki grubosci 20 cm z piasku sortowanego. Ziemie z wykopdw w
w/w ilosci nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Materiat na podsypke nie moze miec czastek o wymiarach powyzej 20 mm, by¢ zmrozony i zawiera¢
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. W trakcie wykonywania zasypki zaleca sie umiesci¢
nad rurociggiem tasme i przewdd sygnalizacyijny.

Odwodnienie wykopdéw

Roboty montazowe - uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi oraz rozeznaniem wlasnym projektanta przewiduje
sig koniecznos¢ odwodnienia wykopu na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wykonawca robdt winien opracowaé "Projekt organizacji robdt", ktrego czeéé sktadowa stanowic
powinien skrécony projekt odwodnienia wykopdw zawierajacy okreslenie:

- rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektoréw, igtofiltréw, przewoddw odpr. pompowang
wodg),

- ilos¢ potrzebnych zestawow,

~ miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wptukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,



- sprawdzenie budowy geologicznej podtoza gruntowego,

- parametréw potrzebnego zestawu odwadniajacego,

- rozstawu igtofiltrow,

- czasu pompowania wody, przy zatozeniu, ze odwodnienie wykopéw nie moze by¢ prowadzone zbyt
szybko z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska "tiksotropii",

- kosztu robét odwadniajacych.

Na podstawie wykonanych odwiertéw, na trasie i poziomie projektowanych sieci na gtebokosci
ok. 1,5 - 1,7 m p.p.t, w wiekszej czeSci badanego terenu stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych,
dlatego zachodzi potrzeba odwodnienia wykopu.

W razie wystgpienia wody w wykopie Wykonawca robét winien opracowac¢ "Projekt organizacji
robét", ktérego czes¢ sktadowa stanowié powinien skrécony projekt odwodnienia wykopdw.

Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacji oraz przykanaliki wykona¢ z rur z PVC_SL_T o jednolitej Sciance, do kanalizacji
zewnetrznej, bezcisnieniowej w klasie SN 8 kN/m2 (klasa ciezka) SDR 34 wg PN-EN 1401-01:1999, z
uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie automatycznego procesu produkcyjnego.
Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe.

Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokdt uszczelki, dzieki czemu dopasowuije sie
bardzo dokladnie do jej ksztattéw, gwarantujac szczelne i trwate ztacze. Uszczelka montowana na
goraco, jest na state zespolona z kielichem.

Rury uzyte do budowy kolektoréw powinny byé sygnowane wewnatrz w sposob umozliwiajacy
identyfikacje zastosowanego materiatu powykonawczo metodg inspekcji kamerg. Sygnowanie
powinno zawierac nastepujace informacje:

- nazwa produktu i producenta

- materiat

- $rednica nominalna

- sztywno$¢ obwodowa

Przy ukfadaniu rur nalezy stosowac sie do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych".

Srednica kanatéw dla catej sieci kanalizacyjnej wynosi DN 0,250 m, kanaty boczne DN 0,16mm.
Minimalny spadek dna kanatu wynosi 0,4%o (z uwagi na duzy spadek i réznice wysokosci w terenie
w projekcie przyjeto spadek 5-50%o). Maksymalny spadek kanatu ze wzgledu na Scieranie jego dna
przez wleczone czesci mineralne wynosi 8% - w razie potrzeby, przy wysokoSciach powyzej 0,5 m
stosowac kaskady (kaskady zewnetrzne) na studniach rewizyjnych. W przypadku przykanalikow
stosowane beda rury PVC klasy ,S” SDR 34, o sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1999,
o $rednicy DN 0,16 m. Spadki wynosza odpowiednio: minimalny 0,8 %o; maksymalny 15%.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze Scianka ,spieniong”.
Trase projektowanych kanatéw i przewoddw przedstawiono na zatgczonych planach sytuacyjno-
wysokosciowych.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na fozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakonczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, stosujac zaslepke (korek).

Ukladanie przewoddw z rur PVC wymaga uprzedniego przygotowania podtoZa z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanatowe;j.
Dno wykopu wykona¢ podioze z zageszczeniem piasku o grub. 20 cm dla kanatéw grawitacyjnych z
PVC.

Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyrdwnaé wytacznie piaskiem.

Po utozeniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Potaczenie rur ze studzienkami z kregow betonowych wykonac przez zastosowanie krdéca rury



PVC_SL_T osadzonego w otworze wykutym w betonie. Dtugo$¢ odcinka rury po zewnetrznej stronie
studzienki powinna wynosi¢ 0,4 m.

Przed zasypaniem wykopu zglosi¢ wykonane sieci geodecie, w celu dokonania inwentaryzagji
geodezyjnej.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-
montazowych - cz. II oraz ST D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

Transport i skladowanie rur z tworzyw sztucznych

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkéw transportu jak $ruby, taricuchy itp. Luzno ukfadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtoZzenie tektury falistej i desek pod tanicuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Powierzchnia sktadowania rur musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Przy sktadowaniu rur w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane w
maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci , to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych fatach o szerokosci min. 10 cm i grubosci 2,5 cm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2,0
m. Rury nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami
drewnianymi. Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance

musze znajdowac sig na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0 m. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem czynnikdw atmosferycznych
np. poprzez zadaszenie.

Obiekty na przylaczu kanalizacji deszczowej

Réwnoczesnie z ukfadaniem przewoddw nalezy wykonac nastepujgce rodzaje studzienek:

- studzienka przelotowa SD - beton @ 1200, C40/50 o wspdtczynniku wodoszczelnosci min. W10.
Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
odpornych na agresywne oddziatywanie Sciekdéw i gazdw kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.
Studnie nalezy posadowi¢ w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym

gruncie rodzimym lub na wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej - zaleznie od istniejacych
warunkow gruntowych, w studni zastosowac monolityczng (wykonane fabrycznie) dennice z betonu
hydrostatycznego, oraz przejscia szczelne dla rur przewodowych.

Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni, pod
wlazem nalezy zamontowac tzw. porecz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30
mm, w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Dla regulacji wysokosci osadzenia whazu nalezy stosowac prefabrykowane pierécienie dystansowe,

z betonu jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy
obetonowac betonem klasy C16/20 wraz z pierscieniem betonowym,

o Srednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego.

Do obetonowania stosowac beton klasy C16/20. Ponadto, w drogach o nawierzchni

gruntowej, tluczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchnie drogi obok studni
kanalizacyjnej poprzez wybudowanie wokét utwardzenia o wymiarach 2x2 m z kostki brukowej na
podbudowie dostosowanej do kategorii ruchu KR3.

Wiazy kanatowe okragte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigZzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujgce, korpus z Zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona
betonem klasy C35/45.

Wiazy fabrycznie zabezpieczone przed kradzieza (system zabezpieczenia uzgodnic z uzytkownikiem).
- Wpusty uliczne , nalezy montowa¢ na studzienkach osadnikowych betonowych @500.



Wysokos¢ osadnika w kazdym wpuscie H=1,0 m. Alternatywnie mozna zastosowac wpust uliczny
deszczowy , ktdry nalezy wykonac: ze studzienki osadnikowej @ 425 bez syfonu z odgatezieniem
@ 160, H osadnika = 1,0 m, rury teleskopowej @ 425 i wpustu ulicznego do rury teleskopowej.
Studzienke osadnikowg posadowi¢ na podsypce piaskowej, a dno wykonac z chudego betonu.

- Separator - dobrano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem Lamela typ 10/100/2000 o
przeptywie nominalnym 10 dm3/s i przepustowosci max 100 dm3/s.

Rzeczywista pojemnos¢ czesci osadczej 2 000 dm3

Separator to urzadzenie, ktdrego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych, a takze zawiesiny. Stosowany jest do oczyszczania Sciekdéw miejskich, drogowych,
obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje transformatorowe). Separator
jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim
stopniu zurbanizowania. Separator zostat przebadany dla przeptywdw nominalnych i maksymalnych,
jest zgodny z norma PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczna, posiada oznakowanie CE oraz
oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy

Separator charakteryzujg nastepujace parametry:

Qnom (NS) = 10 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s - najwigksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen
w nim zgromadzonych

Vos = 2000 dm3 - pojemnos¢ czesci osadowej

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych oraz < 100 mg/dm3 zawiesiny ogdinej
na odptywie przy przeptywie nominalnym. Maksymalny przeptyw Sciekéw kierowany do urzadzenia
nie moze przekracza¢ Qmax.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego
>WS8, o nasiakliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton
przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzKu z
czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne.

Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o

nr HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07. W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg
wiazy Zeliwne lub Zeliwno-betonowe o klasach D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy
separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy
odpowiadajacej Srednicy korpusu. Wiot i wylot standardowo umieszczone sa w osi separatora.
Mozliwe jest inny kat pomigedzy wlotem i wylotem. Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa
sztucznego PE-HD w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe
ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego
rowniez przeplywa przez uktad podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE,
wyrézniajgcego sie duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczna.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe sg elementem demontowanym i po oczyszczeniu z
zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora moga by¢ uzywane wielokrotnie.



Wyijecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych nie
wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczenh oraz kontrole
wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pét roku.

Przygotowanie podtoza i posadowienie

Sposéb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢ okreslony w dokumentacji
technicznej. W przypadku:

- gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowaé wykonujac
podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego

zwiru lub pospdtki grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz
stopnia zageszczenia zgodnie z projektem

- wysokiego poziomu wdd gruntowych - sposéb posadowienia powinien uwzglednia¢ mozliwosé¢
wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza cigzar pustego zbiornika, nalezy wykonaé
odsadzke przeciw-wyporowg lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwié. Obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Posadowienie elementéw studni powinno odbywacé sie z zachowaniem:

okre$lonej kolejnosci, whasciwych rzednych, katéw wlot— wylot, pionowosci konstrukgji.

Obliczenia ilosci wod deszczowych dokonano w oparciu o wzér:
Q=w*q*F (l/s), gdzie:

Q - obliczeniowy przeptyw wéd deszczowych,

W - wspdtczynnik splywu powierzchniowego - 1,0

q — natezenie deszczu (I/s ha) - obliczeniowe 15 dm3/s ha, maksymalne 150 dm3/s ha
F — powierzchnia zlewni (ha)

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana jezdnia - 1329,0 m?
Projektowane parkingi, plac manewrowy - 171,0m?
Projektowane zjazdy - 850 m?
Projektowane chodniki -90 m?
Razem - 15940 m?

do obliczen przyjeto 2000,00m2 = 0,20 ha
Qo =1,0x15x0,20 = 3,00 dm3/s
Qmax = 1,0 x 150 x 0,20 = 30,00 dm3/s

Ochrona rur przed przemarzaniem

Gteboko$¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim $ciekéw.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, gtebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksza niz gtebokosé
przemarzania gruntu hz o0 0,2 m i wynosito w strefie 0 hz = 0,8 m, hn = 1,0 m. Warunek ten nie
zostal zachowany na wszystkich odcinkach sieci.

W przypadku kanalizacji deszczowej nalezy wykonac ocieplenie kanatu gotowymi tupkami
izolacyjnymi na catlym odcinku lub zastosowa¢ rury termoizolacyjne.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

SzczegStowy przebieg kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodéw kanalizacyjnych i
przepustéw ustali¢ w terenie na podstawie probnych przekopéw. Prace ziemne w poblizu uzbrojenia
podziemnego oraz na terenie podiagczanych posesji wykona¢ recznie. Odkryte kable, przewody
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (PN-91/M-34501) w uzgodnieniu z wiascicielem sieci. Wszelkie



prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli odnoénych
uzytkownikow.
Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe mieszkalng, nalezy zwrdci¢ uwage przy robotach ziemnych, na:

1. mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
2. istnigjace obiekty jak ogrodzenie, stupy energetyczne, fundamenty budynkdw itp.

Zasypka kanalu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwdch lub trzech warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu (poza jezdnig) lub wymaganej rzednej poza
jezdnig oraz warstwy gruntu niewysadzinowego o wskazniku wodoprzepuszczalnoéci K10 > 6 x 10 -5
m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5 do wysokosci konstrukeji jezdni,

- warstwy wyréwnawczej piasku do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej w celu wykonania
nawierzchni (jezdnia, chodniki).

Zasyp kanalu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I - wykonac warstwe ochronna rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
II - po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonac warstwy ochronne w miejscach potaczen,
111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiatem pod nawierzchnie utwardzone,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér $cian
wykopu.

Najistotniejszym jest zaggszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakdw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 98%.

5. UWAGI KONCOWE
PRZEPISY ZWIAZANE I MATERIALY WYJSCIOWE
Ponizej podano wykaz podstawowych wytycznych, wtp, norm i przepiséw zwigzanych z robotami
objetymi niniejszym projektem. Nalezy jednak przestrzega¢ wszelkich obowigzujacych wymagan
prawnych, nawet tych nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
- PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10729; 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-EN-1610;2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
- PN-EN 124;2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci
- PN-5-02204;1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 9 2003 r

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzerh wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Wytycznymi montazu urzadzen wydanych przez producentdw rur i studni,

- po zakoniczeniu prac montazowych dokonaé préby szczelnoéci kanatu,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych

- wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ po zapoznaniu sig z
protokotem Zespotu Uzgodnien Projektowych oraz prébnych, poprzecznych przekopach, dokiadnie
lokalizujace istniejace uzbrojenie podziemne,

- przed przystapieniem do robdt, wykonawca winien skontaktowac sie z poszczegblnymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz wiascicielami gruntu,

- W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie,

- w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie podziemne, nie wykazane w
dokumentacji, nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢,

- przejazdy w miejscach poprzecznych przekopow zabezpieczy¢ przez wykonanie mostkéw
drewnianych z podporami, jezdnig i pomostem na palach i belkach z drewna okragtego — szeroko$é¢
jezdni 3 m,

- zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego wykonac za pomocg ktadek z podporami, konstrukcja
nosng, pomostem i poreczami na palach z drewna okragtego,

- budowe prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyc
zapalonymi lampami (czerwone, wzglednie z6ite),

- wykonac inwentaryzacje geodezyjna pobudowanych kanatéw,

- Ze wzgledu na istniejacg zabudowe mieszkalng, nalezy zwréci¢ uwage przy robotach ziemnych na
mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

Opracowat:
inz. Elzbieta Janik
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY

Rodzaj dokumentacji: Informacja Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia

Obiekt: Przebudowa ul. Krétkiej w Mirostawiec

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Adres obiektu: dz. nr 350,2, 359/5, 3}@, 347/3
jednostka ew. 321703_4 Miroslawiec
obreb m. 0001 Mirostawiec

Inwestor: Gmina i Miasto Miroslawiec

Ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Branza: sanitarna

Projektowat:

inz. Elzbieta Janik

nr upr. WKP/0266/POOS/14

w specjalnosci instalacji sanitarnych
do projektowania bez ograniczen

mz Mzbleta amk

nr ewid. WKP/0285/POOS/14

Walcz, kwiecient 2019
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne

Inwestor:  Gmina i Miasto Mirostawiec
UI. Wolnoéci 37
78-650 Mirostawiec

Obiekt: przebudowa drogi gminnej ul. Krétkiej — budowa kanalizacji deszczowej. Budowa
‘ 359/5, 350/2,347/3, obreb 0001 m.

realizowana bedzie na dziatkach nr 3

Mirostawiec

. 2akres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- odwodnienie drogi w ul. Krétka

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Projektem budowlanym.

Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem budowlanym.

. Przy wykonywaniu robét budowlanych na budowie wystepuje tyzyko wystapienia
nastepujacych zagrozen.

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- potracenie przez poruszajgce sie na budowie pojazdy i maszyny,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych.

- skladowanie materiatow

- wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robét

- pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyine itp.,

- sprzet elektryczny np.: pity, mioty, wiertarki itp.

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

- porazenie pradem elektrycznym,

- zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow lub nasypdw,

- inne.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju

wykonywanej pracy.

. Wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy i realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

- instruktaZ ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
przez pracownika.

- przy pracach szczegdinie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(operatorzy maszyn drogowych, pilarze docinajgcy kostke ) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co
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najmniej przez 2 osoby oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu)
bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
omowi¢ warunki pracy a w szczegdlnosci, gdy ulegly one zmianie.

- bezposredni przetozony obowiazany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich pracownikdw o zmianie
warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy.

- w razie wystapienia zagrozen dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwad, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomié o tym fakcie
przetozonego.

- wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy.

- nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom przeszkolonym
z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5. Wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia
W trakcie realizacji przedmiotowych robét nalezy pamietaé, aby zawsze wykonywaé prace zgodnie z
wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujacymi przy poszczegdinych rodzajach
prac.
Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych moga by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni w
zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla
instytucji kontrolujgcych np.: Panstwowej Inspekgji Pracy, Nadzoru Budowlanego.
W trakcie wykonywania prac nalezy zwracaC uwage na ludzi postronnych, ktérzy moga przebywaé w poblizu
prowadzenia robot.
Teren prowadzenia robdt nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby niedwiadomie nie
mogty sie tam dostac osoby do tego nieupowaznione.
Pracownicy realizujacy prace powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie dla rodzaju
wykonywanej pracy. Do takich srodkdw nalezy zaliczyc¢:

- kaski ochronne,
- rekawice ochronne i robocze,
- obuwie gumowe,
- odziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkdéw atmosferycznych panujgcych w
okresie prowadzenia prac,
- maski ochronne twarzy,
- iinne nie wymienione wyzej, a niezbedne Srodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych robét.
Na terenie budowy w miejscu ogdlnie dostepnym dla pracownikéw powinna znajdowad sie w petni wyposazona
apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica. Kazdy z pracownikéw musi odby¢ szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP. Szkolenie takie nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjng, na ktdrej powinny znaleZé sie
numery alarmowe oraz nazwiska oséb odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie danych robét wraz z
ich numerem kontaktowym.
Maszyny i urzadzenia
- maszyny i urzadzenia, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,
- maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
go nie zagraza innym pracownikom,
- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,
- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia | uprawnienia.
Roboty ziemne
- w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych kanalizacyjnej
wodociggowej elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie), w jakiej
moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegloéci te okredla
kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie znajdujg sie te
instalacje,
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w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywani robdt ziemnych instalacji nalezy niezwlocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzer i okredlenie w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nale?y wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosié ten fakt przefozonemu,
maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone przed uruchomieniem,

maszyny bedace w ruchu nie wolno naprawiac czyscic i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest zabronione.

Roboty rozbidrkowe

przy robotach rozbidrkowych nawierzchni nalezy wyznaczyé bezpieczng odlegtosé od pracujacych
maszyn

Oznakowanie budowy

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa

nalezy zapewni¢ droge dla pieszych oraz droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna ,
pogotowie ratunkowe i inne)

dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP, w szczegdlnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracplvat:
mgr inz. Elzbieta Janik
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-277/2014 Poznati, dnia 16 grudnia 2014 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. poz. 932 z pé2n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust.
2,3 i4 oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwigzku 2 art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, e zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Elibieta Janik

inzynier )
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 06 lipca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0266/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do eentralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wietkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

&
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

05 6% 2013




Na podstawie art.12 ust.1 pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Elzbieta Janik jest

upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez agramniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczen stanowig podstawg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski: 2(»4—“' e

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.. peoeest

.......................

e F, h
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....:\:;{“:,.’l. 4 W
¥

trzymuja;

. Pani Elzbieta Janik

64-920 Pila, ul. Laczna 39A/6
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

05 -065- 2019 )
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NDR-DFJ-4YQ *

Pani Elzbieta Janik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0104/15

adres zamieszkania ul. taczna 39A/6, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. Nr 1202, ze zmianami) oSwiadczam, ze
projekt budowalny pn. ,Przebudowa Ul. KROTKIE] w Mirostawcu —

144

budowa kanalizacji deszczowej zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Elzbieta Janik
upravnienia budowlase do projektofania ber ograniczed
W specialnod mstabeyne W zam i m i m‘m
depkryh, renylcyeh, i
nr ewid. WKP/02 /POOS/I4

projektant



Stwierdzam

Pita, 09 kwietnia 2019 .

Paristwowe URZ4D LR, W g
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Wody Polskie wpt 14 U4, 70199 [L%

Zarzad Zlewni _
a . Hr..@t.{gg ¥k %b\.{.\m..

w Pile
BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1
i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1§ ust. 2, art.
408, art. 409 ust. 1 ust. 2, art. 414 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
22018 r., poz. 2268 ze zm.), § 21 ust. 1 i ust. 2 § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.
1800) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Mirostawiec, ul. Wolnosci 37,
78-650 Mirostawiec, z dnia 19 grudnia 2018 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 19
grudnia 2018 r.), zlozonego przez:

Petnomocnika Panig Elzbiete Janik

ul. taczna 39A/6
64-920 Pita
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I. Udzieli¢ Gminie i Miastu Mirostawiec, ul. Wolnoéci 37, 78-650 Mirostawiec, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu, stuzgcego do wprowadzania wody do wéd w km 1+072
rzeki Korytnicy Lewej

- lokalizacja: dziatka o nr ewid. 347/3, obreb 0001 Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat watecki,

~ wspoirzedne geodezyjne: X 5912576,52 Y 5572942,03,

— Srednica: 250 mm,

— rzedna dna wylotu: 109,90 m. n.p.m.;

2. ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie za posrednictwem w/w wylotu do wéd - w km 1+072 rzeki
Korytnicy Lewej, wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych
ul. Krétkiej w m. Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat watecki, w iloéci:

Q. = 0,030 m’/s,

Qxr. roczne = 800,000 m3/ rok,
w jakosci nie przekraczajacej najwyiszej dopuszczalnej wartoéci wskaznika zanieczyszczenia
w zakresie zawiesiny ogdinej - 100 mg/l i weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/|.
Powierzchnia odwadniana zredukowana: 0,20 ha.
Miejsce do poboru prébek: studnia rewizyjna SD1.
Odbiornik wod: woda — w km 1+072 rzeki Korytnicy Lewej (dziatka o nr ewid. 347/10, obreb 0001
Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat watecki).
Urzagdzenia podczyszczajace: separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przeptywie
nominalnym 10 dm?3/s i przepustowosci maksymalnej 100 dm3/s.

zgodnoéé

z oryginatem

%@®£@1@2 h Pio;r Pawlik
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Il. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie
drdg publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub ladowisk nie rozpoczat wykonywania
urzadzer wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

w®

lll. Okredli¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna obejmujaca
odprowadzanie do wod - wdd opadowych i roztopowych udziela sig na okres 10 lat, liczony od dnia,
w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

IV. Zobowigza¢ uprawnionego niniejszg decyzjg do: R

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzenia wodnego i urzgdzeri do
podczyszczania;

2. Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z dokumentacja stanowigca podstawe wydania niniejszej
decyzji;

3. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.

V. Zastrzec, ie:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomodci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

2. Zakres obowigzkéw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pézniejszym, jesli
zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

4. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

5. Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nale?y prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;

6. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagari okreslonych w przepisach
odrebnych.

Uzasadnienie

Gmina i Miasto Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec, reprezentowane przez petnomocnika
Panig Elzbiete Janik, ul. taczna 39A/6, 64-920 Pita, wnioskiem z dnia 19 grudnia 2018 r. (wptyw do Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 19 grudnia 2018 r.), zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Pile o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu
stuzagcego do wprowadzania wody do woéd, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid. 347/3, obreb 0001
Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat watecki oraz na ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie za
posrednictwem w/w wylotu do wdd — w km 1+072 rzeki Korytnicy Lewej, wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z powierzchni utwardzonej ul. Krétkiej w m. Mirostawiec, gm. Mirostawiec, powiat watecki.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dotgczono
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnodci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej,
a takze na elektronicznym nosniku danych, opracowany przez Panig Elibiete Janik, ul. taczna 39A/6,
64-920 Pita, na zlecenie Pana Jerzego Kupien z firmy Projektowanie i Nadz6r Budowlany Jerzy Kupien,
ul. Teczowa 5-7/6, 78-600 Watcz, w miesigcu wrzesniu 2018 r.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych, dla powyzszej inwestycji nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy.

"

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Pile, pismem 2z dnia 24 stycznia 2019 r., znak:
BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS wezwat wnioskodawce do usuniecia brakéw formalnych w ztozonym wniosku.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -\;.
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pila . ///QJ(?///
/ 7/
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R Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 24 stycznia
2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS, przediuzyt termin wydania niniejszej decyzp do dnia 05 marca
2019r.

o Pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (wptyw do Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 28 lutego 2019.)
whnioskodawca odpowiedziat na wezwanie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile,. pismem z dnia 05 marca 2019 r., znak:
BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS, powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego i na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o moiliwosci zapoznania sie z dokumentacja oraz przedstawienia swojego

- stanowiska,' jak sréwniez powiadomit o mozliwoéci wypowiedzenia sie, co do zebranych dowoddw
i materiaiéw oraz do zgloszonych zadan. Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
réwniez do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 05 marca
2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.12.2019.DS, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 09 kwietnia
2019,

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym

. do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.
Zgodnie z art. 389 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo wodne, na wykonanie urzgdzenia wodnego i ustuge wodna
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna wydaje sie
w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym stato sie ostateczne.
Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 10 lat.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen na
wykonanie urzgdzen wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach
realizacji przedsigwzigcia w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub
ladowisk nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.: ,Operat wodnoprawny na
ustuge wodng — odprowadzenie do rzeki Korytnicy Lewej oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych

~) z ul. Krétkiej w Mirostawcu oraz na wykonanie urzadzenia wodnego wylotu do rzeki Korytnicy Lewe]
DN250”, wykonany we wrzes$niu 2018 r. Operat zostat opracowany w zakresie wystarczajagcym dla celu
jakiemu ma stuzy¢.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione sy wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsigwzigcia. W zwigzku z tym nie istnieja zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,

za pos$rednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita,
< w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do Wnia.

Stwierdzam zgod 0bé Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z orygmai rose Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
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Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) za wydanie niniejszego
pozwolenia pobrano optate w wysokosci 434,00 zt oraz zgodnie .z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) pobrano opfate za petnomocnictwo w wysokosci 17 z1. Dowody wpftat
dotgczono do akt sprawy.
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Otrzymuja:
1. Petnomocnik Pani Elzbieta Janik, ul. taczna 39A/6, 64-920 Pita.
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. A.

Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. Obwdd rybacki jeziora Kosiakowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica nr 1, ul. Bracka 1, 78-600 Watcz.

4. Starostwo Powiatowe w Watczu, ul. Dgbrowskiego 17, 78-600 Watcz.
5. a/a.
Do wiadomosci:
D Urzad Gminy i Miasta Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec.
2. Starostwo Powiatowe w Watczu, ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Watcz.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. A. |
Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadz6r Wodny w Tucznie, ul. Wolnosci 6, 78-640 Tuczno.
5. ZUO.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
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