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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

Rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie wraz z budowa budynku stacji odwadniania
osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego oraz przebudowa przepompowni w ulicy
Runowskiej wraz z budowa przewodu tiocznego $ciekéw surowych i linii kablowej energetycznej
zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie na dziatkach nr 112/1; 112/10; 112/11; 106;
79/1; 694/13

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa z Gming Wegorzyno na wykonanie rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni $ciekéw komunalnych w Wegorzynie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Wegorzynie do
projektu budowlanego opracowanego przez Zaktad Inzynierii wodno-$ciekowej ,PROJEKT” Sp. z 0.0. w
Chodziezy w 2005 r., ktory stanowit podstawe wydania pozwolenia na budowe przez Staroste t.obezkiego
dnia 04.04.2006 r. znak: AB.JC.7351-30-2/06. ‘

Obiekty projektowane objete ww projektem (pierwotnym) to:

Obiekt KRT - Kratownia

Obiekt PS - Przepompownia $ciekéw
Obiekt SOO - Stacja odwadniania osadu
Obiekt MOO - Magazyn osadu odwodnionego

Obiekt PZ - Punkt zlewny $ciekow dowozonych
Obiekt PSO - Przepompownia $ciekéw oczyszczonych
Si - Studzienki kanalizacyjne

W projekcie zamiennym dokonano nastepujgcych zmian:

1) Polaczono funkcije obiektu kratowni (KRT) z funkcjg obiektu stacji odwadniania osadu (SOQ)
instalujgc w nowym budynku (SO0), w pomieszczeniu technologicznym, sito piaskownik i stacje
odwadniania osaduy; :

2) W miejsce rozbudowanego punktu zlewnego (PZ) zaprojektowano nowy kontenerowy,
automatyczny punkt zlewny (PZ) .

3) W miejsce projektowanej przepompowni sciekéw (PS) zaprojektowano wykorzystanie istniejacej
studni przepompowni na koricéwce kanalizacji grawitacyjnej z Runowa na dzialce oczyszczalni
poprzez zainstalowanie w niej pomp.

4) Projekt wiaty magazynowej osadu odwodnionego zastgpiono nowym rozwigzaniem wiaty.
5) Pozostawiono jako awaryjne dwa istniejgce poletka osadowe.

6) Zmieniono lokalizacje ww obiektéw oraz dostosowano przebieg kanalizacji sanitarnej do nowej
lokalizacji obiektow.
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7) W istniejgcych obiektach technologicznych oczyszezalni Bioblok dokonano wymiany istniejacego
wyposazenia technologicznego na nowe.

Pozostawia sig bez zmian projektowana przepompownie $ciekéw oczyszczonych (PSO).

3. DANE O INWESTYCJI

3.1. Lokalizacja

- Istniejgca oczyszczalnia $ciekéw potozona jest po pomigdzy trzema miejscowosciami: Wegorzyno,
Runowo Pomorskie im Potchowo, po zachodniej stronie miejscowosci Wegorzyno, w odlegtosci ok. 600 m
od najblizszych zabudowan, w odlegtosci ok. 200 m na zachéd od kanatu Potchowskiego stanowigcego
posredni odbiornik Sciekéw z oczyszczalni, na terenie obszaru Natura 2000 — Ostoja Ifiska, na dziatce nr
112/10 obrgb Wegorzyno. Doprowadzenie sciekéw do oczyszczalni odbywa sie z przepompowni Sciekow
w Wegorzynie przy ul. Runowskiej. Przepompownia i trasa rurociggu tlocznego przebiega przez dziatki nr
112/1; 112110, 112/11; 106; 79/1; 694/13. Do terenu oczyszczalni prowadzi specjalna droga z
miejscowosci Polchowo.

Obiekt znajduje sie w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie fobezkim, w gminie
Wegorzyno.

a) Wiasnosé
Wiascicielem terenu obejmujgcego planowane przedsiewziecie jest Gmina Wegorzyno.
b) Zgodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla analizowanego terenu gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla planowanego przedsiewzigcia Burmistrz Wegorzyna wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dnia 29.08.2005 r. znak: WIKIOS.CK.7331-25-16/05 — kopia w
zalgczeniu.

Ponadto dla planowanej rozbudowy oczyszczalni wydane zostaly:

* Pozwolenie na budowe wydane przez Staroste tobezkiego dnia 04.04.2006 r. znak:
AB.JC.7351-30-2/06

* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Wegorzyna dnia
15.02.2006 r. znak: WIKIOS.MJ.7624/3-8/05

3.2. Inwestor

Wegorzyno, dziatka nr 112/1; 112/10; 112/11; 106; 79/1; 694/13 obreb Wegorzyno

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gminna oczyszczalnia $ciekéw w Wegorzynie zlokalizowana jest na dzialce nr 112/10 o
powierzchni 0,6663 ha. Teren dziatki jest ogrodzony. Na terenie dziatki znajduje sie stacja
transformatorowa dla obstugi oczyszczalni i przepompowni przy ul. Runowskiej. Scieki doprowadzane sg
do oczyszczaini z przepompowni gtownej przy ul. Runowskiej w Wegorzynie. Ponadto na teren
oczyszczalni doprowadzony zostat kolektor sanitarny@300 mm z Runowa, ktéry nie zostat jeszcze
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przekazany do eksploatacji. Na koricowce tego kolektora, na terenie oczyszczalni znajduje sie studnia
przepompowni bez wyposazenia technologicznego. Na teren oczyszczalni prowadzi specjalna droga z
Runowa, na terenie oczyszczalni drogi komunikacyjne posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw po modernizacji obiektu w 1998 r. posiada przepustowosc¢
hydrauliczng;

Qdsr = 600 m¥/d
Qdmax = 720 m®/d

Gtowne obiekty technologiczne wchodzace w skiad istniejgcej oczyszczalni:

= Reaktor biologiczny RB 1;

»= Reaktor biologiczny RB 2;

= Komora stabilizacji osadu;

= Komora retencyjno - usredniajaca;
* Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych;
= Komora kontaktowa;

= Stacja dmuchaw;

«  Stacja preparatu PIX;

= Przepompownia wewnetrzna;

= Budynek obstugi;

= Budynek agregatu pragdotworczego;
* Poletka osadowe;

= Punkt zlewny z kratg reczng

Obecnie eksploatowany jest jeden reaktor biologiczny. Istniejaca oczyszczalnia Sciekow obstuguje
miejscowos¢ Wegorzyno, na ktérg écieki przettaczane sg z przepompowni gtéwnej zlokalizowanej przy
ulicy Runowskiej. Przepompownia oddalona jest od oczyszczalni $ciekéw o ok. 700 m. Na oczyszczalni
znajduje sie ponadto punkt zlewny dla Sciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi (studzienka z kratg
rgczng oraz komora retencyjno -usredniajgca wyposazona w strumienice napowietrzajaca).

Doptywajgce scieki oczyszczane sg na stopniu mechanicznym (krata reczna), po czym doplywajg na
stopien biologiczny (RB1 i RB2), gdzie jest mozliwos¢ wprowadzenia chemicznego stracania fosforu przy
uzyciu preparatu PIX. Osad nadmierny z reaktorow biologicznych jest odprowadzany do wspolnej dla
uktadu komory stabilizacji osadu. Osad odprowadzany jest na poletka osadowe lub wywozony jest w
stanie plynnym poza oczyszczalnie $ciekéw celem dalszej przerdbki lub utylizacii.

- Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie $ciekow
oczyszczonych do. rowu melioracyjnego o dlugosci 65 mb i dalej do kanatu Polchowo — kopia w
zalgczeniu.

Infrastruktura techniczna

Zasilanie w wode

Oczyszczalnia $ciekow zasilana jest w wode z wodociggu gminnego. Planowane obiekty
wymagajg zasilenia w wodg. Istniejgce przylacze DN80 zapewnia dostawe wystarczajgcej ilosci wody dla
potrzeb istniejgcych i projektowanych obiektow.
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Zasilanie w energie elektryczng

Na terenie oczyszczalni znajduje sig¢ stacja transformatorowa stupowa. Ze stacji tej zasilane s3
wszystkie urzgdzenia istniejgcej oczyszczalni i bedg zasilane réwniez urzgdzenia elektryczne planowane
do zainstalowania w czesci projektowanej oczyszczalni. Stacja posiada wystarczajaca rezerwe mocy do
zasilenia projektowanych obiektow.

Zasilanie w ciepto

Wszystkie istniejgce obiekty kubaturowe ogrzewane sg grzejnikami elektrycznymi. Obiekty
projektowane ogrzewane bedg réwniez grzejnikami elektrycznymi.

Doprowadzenie $ciekow surowych

Na teren oczyszczalni $cieki surowe doptywajg rurociggiem ttocznym @160 mm z przepompowni
gidwnej w Wegorzynie — przebudowa przepompowni giownej w Wegorzynie przy ul. Runowskiej i budowa
nowego rurociggu ttocznego jest w trakcie realizacji.

QOdprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane sg z oczyszczalni do rowu melioracyjnego o diugosci ok. 65

mb i dalej do kanatu Pofchowo rurociggiem grawitacyjnym @300 mm. Nie przewiduje sie zmiany sposobu
odprowadzania $ciekdéw do ww odbiornika.

Zagospodarowanie odpadow

Na terenie oczyszczalni powstajg nastepujace odpady:
o skratki — wywozone sg na sktadowisko odpadéw komunalnych
e ustabilizowane osady $ciekowe — wywozone sg na skiadowisko odpadéw komunalnych,
e odpady komunalne — wywozone sg na skladowisko odpadow komunalhych.

4.1. Opis warunkoéw gruntowo - wodnych

Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych dla
potrzeb planowanej rozbudowy istniejacej oczyszczalni przez ELGEO Marek Kaczmarek w Gardzku, w
2010 r. Dla potrzeb projektowanej wowczas oczyszczalni wykonano 8 otworéw badawczych o glebokosci
4,0 m kazdy. Zgodnie z tymi badaniami Obszar inwestycji pokrywajg osady gruntow spoistych
wyksztatconych w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, miejscami od powierzchni terenu
zostaly nawiercone osady niespoiste w postaci piaskéw drobnych oraz nasypy antropogeniczne.

Wsréd gruntéw nawierconych w podfozu planowanej inwestycji stwierdzono plejstocenskie grunty rodzime
0 genezie glacjalnej reprezentowane przez piaski drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.
Geotechnicznie nalezy nawiercane grunty ujg¢ w 2 grupy:

e grunty niespoiste (sypkie) wyksztalcone litologicznie jako piaski drobne w strefach
przypowierzchniowych wzbogacone we frakcje zwirowa z pojedynczymi otoczakami do 1,5 - 3cm.
Zasadniczo s3 to grunty $rednio zaggszczone, nie mniej jednak zdarzajg sie strefy o obnizonym
zageszczeniu.

¢ grunty spoiste lodowcowe w postaci: glin, glin piészczystych, piaskéw gliniastych barwy brazowe;j,
plastyczne oraz migkkoplastyczne, nieskonsolidowane.
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W trakcie wykonywanych wiercen stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych jako sgczeri w obrebie
spiaszczen w gruntach spoistych (piaskow gliniastych, glin piaszczystych) na glebokosciach ok. 1,9-2,9 m
p.p.t §j. na rzednej ok. 85,5 m n.p.m. .

Nawiercone w podiozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujgto w 4 warstwy geotechniczne. Ich
szczegotowg charakterystyke przedstawiono ponizej, a parametry geotechniczne (obliczeniowe) zebrano
w tabeli nr 1. Mozna je przyjg¢ do obliczen projektowych konstrukgii.

' symbol . ‘ opis

Warstwa IA Pd piaski drobne, miejscami zaqlinione ,barwy brazowej, wilgotne, $rednio
zageszczone, o przyjetym srednim stopniu zageszczenia lp = 0,37-0,42

Warstwa IB Pd piaski drobne, ,barwy brazowei, wilgotne i nawodnione, $rednioc zageszczone,
o przyjetym $rednim stopniu zageszczenia In = 0,37-0,45

Warstwa MA Pg/Gp litologicznie stanowia ia piaski gliniaste i glinv piaszczyste,barwy
- brazowej, wilgotne, migkkoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci
\ = 0,5-0,65
Warstwa MB Gp litologicznie stanowig ia qlinv piaszczyste, barwy szarej, wilgotne,

plastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci 1, = 0,3-0,35

4.2. Kategoria geotechniczna obiektow

Na podstawie przeprowadzonych 23 kwietnia 2010 r. badan terenowych i pozniejszych prac
dokumentacyjno - zestawczych, przyjeto dla planowanej inwestycji, tj. modernizacji oczyszczalni Sciekéw
- budowy budynku i wiaty, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24. 09. 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
(Dz. U. Nr 126 poz. 839) drugg kategori¢ geotechniczng. Obejmuje ona konstrukcje i fundamenty nie
podlegajace szczegdinemu zagrozeniu, w prostych lub ztozonych warunkach gruntowych, przy mato
skomplikowanych przypadkach obcigzenia.

5. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI

5.1. Planowane nowe obiekty

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie wykonanie nastepujgcych nowych obiektow:

Obiekt SOO - Budynek stagji odwadniania osadu

Obiekt MOO - Magazyn osadu odwodnionego

Obiekt PZ - Punkt zlewny $ciekéw dowozonych

5.2. Przewidywane urzadzenia i instalacje technologiczne

1) Przewiduje sig wykonanie nastepujgcych urzgdzen i instalacji wykraczajgcych poza ww obiekty:

* Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomigdzy punktem zlewnym (PZ) i
przepompownia (PS);
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» Wykonanie rurociggu tiocznego pomigdzy przepompownig (PS) i budynkiem stacji odwadniania
osadu (S00);

* Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowadzajacej Scieki i odcieki z budynku stagji
odwadniania osadu (SO0), magazynu osadu odwodnionego (MOO) i poletek osadowych (PO);
@ Wykonanie rurociggu tocznego $ciekéw surowych po sladzie istniejgcego rurociggu tlocznego

pomigdzy komorg retencyjno-usredniajgcg (KRU) i zbiornikiem retencyjnym $ciekéw surowych
(ZR);

432' Wykonanie rurociggu osadu ustabilizowanego pomiedzy komorg stabilizacji osadu (KSO) i
budynkiem stacji odwadniania osadu (SQ0);

» Wykonanie zasilenia w wodg punktu zlewnego (PZ) z wodociagu zasilajgcego budynek obstugi
(BO); .

* Wykonanie zasilenia budynku stacji odwadniania osadu (SOO) z wodociagu @80 przy ww
obiekcie.

* Wykonanie nowego zasilania wszystkich obiektow technologicznych oczyszczalni w energie
elektryczna.

*  Wykonanie automatycznego sterowania pracg oczyszczalni.
2) Przewiduje si¢ adaptacje obiektow istniejacych poprzez zainstalowanie w nich odpowiednich urzadzen:

Obiekt PS ~ wykorzystanie studni nieuzbrojonej przepompowni $ciekow na koricéwce nieuruchomionej
kanalizacji sanitarnej z Runowa na przepompownie $ciekéw surowych, w tym
doplywajgcych z projektowanego punktu zlewnego (PZ) poprzez zainstalowanie pomp i
wykonanie przy przepompowni studni zaworowej (SZ) z armaturg odcinajgca.

Obiekt ZR — wykorzystanie na zbiornik retencyjny $ciekéw surowych jednej komory oczyszczalni Bioblok
(RB2) poprzez zainstalowanie w niej pomp $ciekowych i strumienicy napowietrzajgco-
mieszajgcej. —

3) Przewiduje si¢ wymiane urzadzeri na nowe w obiektach istniejgcych:

Wymiana istniejgcych pomp na nowe o wiekszej wydajnosci oraz wykonanie przy zbiorniku
studni zaworowej (SZ) z armaturg odcinajgca na rurociggach ttocznych.

— Wymiana w,_ trzech komorach napowietrzania Biobloku (RB1) istniejgcego systemu

Obie
u napowietrzania i mieszadet na nowe oraz instalacja pomp do odprowadzania osadu
nadmiernego i urzgdzenia spustowego sciekéw oczyszczonych.

Obiekt SBR2 — Wymiana w dwéch komorach napowietrzania Biobloku (RB2) istniejgcego systemu
napowietrzania i mieszadet na nowe oraz instalacja pomp do odprowadzania osadu
nadmiernego i urzgdzenia spustowego sciekdw oczyszczonych.

Obiekt KSO -~ Wymiana w istniejgcej komorze tlenowej stabilizacji osadu istniejgcego systemu
napowietrzania na strumienice napowietrzajgco-mieszajgce.

56.3. Zasilanie elektryczne projektowanych obiektow

Oczyszczalnia Sciekow zasilana jest z koricowej napowietrznej stacji transformatorowej zlokalizowanej
na terenie oczyszczalni. Pdtposredni uklad pomiarowy zlokalizowany jest w Rozdzielnicy Gtownej
zlokalizowanej w budynku obstugi (BO). Obiekt jest wyposazony w autonomiczng baterie kondensatoréw
o0 mocy 15 kVar.

Ze wzgledu na rozbudowe i modernizacje oczyszczalni projektuje sie wykonanie nowego zasilania
wszystkich urzadzen z ww stacji transformatorowej. W tym celu przy istniejacej stacji transformatorowej
zainstalowana bedzie rozdzielnica RNN z pomiarem Energii dla catej oczyszczalni. Z szafy RNN zasilony
zostanie agregat prgdotworczy w budynku (BA). W budynku tym zainstalowany zostanie agregat
pradotwoérczy o mocy pozornej 100kVA z samo startem | automatycznym przetgczeniem, wyposazony w
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przetgcznik obejsciowy.
W budynku agregatu (BA) wykonana zostanie rozdzielnica R/BA, z ktorej zasilane bedg pozostate
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rozdzielnice na terenie oczyszczalni.
Dotychczasowe linie energetyczne zostang wytaczone z eksploataci.

6. BILANS POWIERZCHNI

Zestawienie obiektow, urzadzer i sieci istniejacych i projektowanych

Obiekt PZ — Punkt zlewny sciekéw dowozonych

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka )
//(PZ) Automatyczny, kontenerowy, zhermetyzowany punkt Obiekt projektowany

zlewny $ciekow dowozonych Z sitem-spiralnym do
-oddziglania zanieczyszczen statych

M

5/l|;> YD Iy,

Rurociag technologiczny odprowadzajgcy  $cieki
surowe do przepompowni (PS)

Instalacje technologiczne
projektowane

Wodociag zasilajgey kontener punktu zlewnego

Instalacje technologiczne
projektowane

Kable podiaczer energetycznych

Inétalacje projektowane

Obiekt MOO — Magazyn osadu odwodnionego

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(MOO) Wiata magazynowa o konstrukgji stalowej z dachem

dwuspadowym, z obudowanymi do 1,5 m $cianami
bocznymi do magazynowania osadu odwodnionego |
Zhigienizowanego wapnem przed dalszym
wykorzystaniem osadu. Podioze betonowe,
odwodnione do kanalizacji sanitarnej

Obiekt projektowany

Odprowadzenie odciekéw

Instalacje technologiczne

projektowane
Obiekt SOO - Budynek stacji odwadniania osadu
ozhaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(SO0) Budynek stacji odwadniania osadu dla instalacji Obiekt projektowany

sitopiaskownika do usuwania skratek piasku ze
$ciekow surowych dla instalacji odwadniania |
wapnowania osadu oraz instalacji dozowania PiXu,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym

Rurociag
surowe

technologiczny doprowadzajacy  $cieki

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurocigg technologiczny odprowadzajgcy scieki z
sitopiaskowanika [ odcieki ze stacji odwadniania

Instalacje technologiczne
projektowane

osadu do zbiornika retencyjno-usredniajacego (KRU)
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Wodocigg doprowadzajagcy wode z istniejgcej sieci
wodociggowej

Instalacje technologiczne
projektowane

Wentylacja mechaniczna w budynku

Instalacje projektowane

Kable podigczen energetycznych

Instalacje projektowane

Obiekt KRU — Komora retencyjno-usredniajaca

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalaciji stan
charakterystyka
(KRU) ~ Obiekt do usredniania | pompowania $ciekéw Obiekt istniejgcy — wymiana pomp

surowych do zbiornika retencyjnego (ZR), z
cylindryczny, zelbetowy, posadowiony w gruncie,
odkryty @4000 i H=4,0m. Wyposazony w dwie pompy
zatapialne.

na nowe

Kable podtgczen energetycznych

Instalacje projektowane

Obiekt ZR - Zbiornik retencyjny na $cieki surowe

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
) charakterystyka
{(ZR) Zbiornik retencyjny na $cieki surowe, stalowy, Obiekt istniejacy
posadowiony na pow. terenu, odkryty, 6x6x3,6 m r) .
- Rurocigg toczny $&ciekow surowych ze zbiornika Instalacje technologiczne I N
(KRU) projektowane
-— Rurocigg tloczny Sciekow surowych do reaktorow Instalacje technologiczne
biologicznych SBR1 | SBR2 projektowane
- Kable podigczen energetycznych Instalacje projektowane
Obiekt SBR1 — Reaktor biologiczny SBR
oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
T~ charakterystyka
// (SBR1) Trzy przylegajgce do siebie stalowe, komory Obiekt istniejgcy o0 0
! napowietrzania o wymiarach 6x6x3,6 m kazda IWON AN

posadowione na terenie, odkryte, Sciany ocieplone
Stuzg do biologicznego oczyszczania Sciekow.

Rurocigg ftoczny osadu nadmiernego

Instalacje technologiczne
projektowane

Instalacja do napowietrzania Sciekéw dyfuzorami
drobnopecherzykowymi, membranowymi, rurowymi

Instalacje technologiczne
projektowane — wymiana na nowy

Rurociggi sprgzonego powietrza od stacji dmuchaw
(SD1) do SBR1

Instalacje technologiczne istniejace
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Obiekt SBR2 - Reaktor biologiczny SBR

oznaczenie

nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji

stan
charakterystyka
(SBR2) Dwie przylegajgce do siebie stalowe, komory Obiekt istniejacy

napowietrzania o wymiarach 6x6x3,6 m kazda
posadowione na terenie, odkryte, $ciany ocieplone
Stuza do biologicznego oczyszczania sciekow.

Rurociag tloczny osadu nadmiernego

instalacje technologiczne
projektowane

Instalacja do napowietrzania $ciekow dyfuzorami
drobnopecherzykowymi, membranowymi, rurowymi

Instalacje technologiczne
projektowane — wymiana na nowy

Rurociggi sprezonego powietrza od stacji dmuchaw
(SD) do SBR2

Instalacje technologiczne istniejace

Obiekt KSO — Komora staibilizacji osadu

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(KSO) Zbiornik stalowy o wymiarach 6x6x3,6 m, Obiekt istniejgcy - wymiana

przylegajgcy do zbiomika (ZR) posadowiony na
powierzchni terenu. Stuzy do tlenowej stabilizacii
osadu nadmiernego. Wyposazony jest w system
napowietrzania osadu.

Rurocigg osadu ustabilizowanego do stacji
odwadniania osadu (SO0)

systemu napowietrzania na nowy

Instalacje technologiczne

. projektowane

Zestawienie powierzchni:

Teren / Plac Powierzchnia
[m’]

Powierzchnia terenu oczyszczalni 6.563
Powierzchnia opracowania 6.563
Powierzchnia zabudowana - istniejaca 668
Powierzchnia zabudowana — projektowana 345
Tereny utwardzone — istniejace 1.360
Tereny utwardzone - projektowane 160
Tereny zielone - istniejgce 4.535
Tereny zielone — po rozbudowie 4.030
w tym:

Punkt zlewny (PZ) 2
Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) 195
Magazyn osadu odwodnionego (MOO) 148
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7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren w miejscu projektowanej rozbudowy -oczyszczalni $ciekéw nie posiada wpisu do rejestru

zabytkow. Decyzja o warunkach zabudowy nie wskazuje na objecie obiektow planowanej przebudowy

opiekg konserwatorska.

L 3]

8. OBECNE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OCZYSZCZALNI

Obecne funkcjonowanie oczyszczalni nie powoduje istotnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia jej uzytkownikow gdyz:

a)

b)

¢)
d)

» e)

[

Scieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni speifniajg wymagania posiadanego przez
oczyszczalnie pozwolenia wodno prawnego. '

Hatas emitowany przez urzadzenia zainstalowane na oczyszczalni nie wykracza poza teren
oczyszczalni — najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odleglosci ok. 200 m od
oczyszczalni.

Emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter niezorganizowany.

Odpady technolegiczne wytwarzane na oczyszczalni gromadzone s3 i zagospodarowywane w
sposob zgodny wymogami ustawy o odpadach. Skratki gromadzone sg w zamykanym pojemniku i
systematycznie wywozone na skladowisko odpadéow komunalnych. Osad odwodniony
gromadzony jest na poletkach i systematycznie wywozony na skiadowisko odpadéw
komunalnych.

Wszystkie pomieszczenia technologiczne posiadajg wentylacje, biezacg wode, podiogi i Sciany o
nawierzchni zmywalnej. W budynku administracyjno-technicznym znajdujg sie pomieszczenia
socjalne i sanitarne z cieptg i zimng woda.

Roéwniez po rozbudowie oczyszczalni nie przewiduje sig istotnych zagrozen dla $rodowiska gdyz :

a)

b)

Oczyszczalnia po przebudowie zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ uzyskiwania lepszych parametréw
Sciekow oczyszczonych niz wymagane przepisami ochrony $rodowiska (usuwanie biogendw).

Oczyszczanie $ciekéw odbywaé sie bedzie metodami tlenowymi, w zwigzku z czym nie
przewiduje si¢ emisji gazow zapachowo-czynnych z czesci biologicznej oczyszczalni. Mozliwe jest
pojawianie sig takich gazéw w okolicy punktu zlewnego, przepompowni czy bloku mechanicznego
oczyszczania sciekow. Biorgc pod uwage duze oddalenie od granicy wiasnosci terenu inwestora i
zabudowan mieszkalnych nie przewiduje si¢ powstawania ucigzliwosci zapachowych poza
terenem oczyszczalni. Wszystkie obiekty mechanicznego oczyszczania $ciekéw znajdujg sie w
obiektach zamknigtych, a punkt zlewny jest zhermetyzowany.

Wszystkie urzadzenia emitujgce hatas zainstalowane zostang w budynkach, a na zewnatrz w
obudowach dzwiekochtonnych lub pracowa¢ bedg zatopione w $ciekach.

Skratki | piasek gromadzone bedg w zamykanym pojemniku w budynku stacji odwadniania osadu,
I systematycznie wywozone na skifadowisko odpadow komunalnych. Osad odwodniony
gromadzony bedzie bezposrednio na przyczepie i systematycznie wywozony do magazynu
osadu odwodnionego.

9. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SUROWYCH

avn

Docelowo do oczyszczalni doplywa¢ bedg Scieki bytowe z miejscowosci:

*  Wegorzyno 3000 RLM
*  Runowo 600 RLM

11
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* Poichowo 200 RLM

tgcznie do oczyszczalni doplywaé bedg kanalizacjg sanltarnq écieki pochodzace od ok. 3800 RLM
(mieszkancow rownowaznych).

Catkowita ilos¢ Sciekoéw doptywajacych do oczyszezalni bedzie wynosié:

Qd.ér. = 3800 x 0,15 + 20 = 590 m*/d
Do obliczen technologicznych przyjeto doptyw $ciekow réwny:

Qd.sr. =600 m¥d

Qd.max. = 600 x 1,4 = 840 m°d
Qh.max. =70 m*h = 19,4 Ifs

10. BILANS JAKOSCIOWY SCIEKOW SUROWYCH

Do obliczen przyjeto jednostkowy tadunek zanieczyszczeri pochodzgcy od jednego mieszkarica
rownowaznego w wysokosci:

BZTs 60 g/MR d
ChzZT 110 g/lMR d
Zawiesinaog. 55g/MRd
Azot og. 11g/MR d
Fosfor og. 2,3g/MR d

Do obliczen tadunku zanieczyszczen w $ciekach dowozonych przyjeto nastepujgcy skiad tych sciekéw:

BZTs 1500 mgO,/dm*
ChZT 3500 mgO,/dm®
Zawiesina 0og. 2500 mg/dm®
Azot og. 140 mgN/dm?
Fosfor og. 40 mgP/dm?

Sumaryczne zestawienie tadunku zanieczyszczen w $ciekach surowych przedstawiono w tabeli ponizej.

- Wskaznik * Jednostka . ' |7 Eadunekw |- “tadunek w tadunek
SR LTl éciekachz - éciekach - - calkowity
e - _ e ‘kanalizacji. . 4 dowozonych _

BZTs kgO,/d 228 30 258

ChzT kgO./d 418 70 A 488

Zawiesina og. kg/d 209 50 259

Azot og. kgN/d 41,8 28 69,8

Fosfor og. kgP/d 8,74 0,8 9,54

Oczyszczalnia oczyszczaé bedzie $cieki pochodzace od ok. 4300 RLM.

12
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11. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW

Odbiornikiem bezposrednim $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych z przedmiotowej
oczyszczalni jest ziemia - réw melioracyjny o diugosci ok. 65 m, a dalej kanat Polchowo doplyw rzeki
Golnicy. Réw melioracyjny potozony jest w terenie nieuzytkow rolnych jak réwniez nie
zagospodarowanym. Row melioracyjny potozony jest na dzialce 112/11 ktdrej wiascicielem jest Gmina
Wegorzyno. Wiascicielem Kanatu Poichowskiego dz. 79/1 jest Skarb Panstwa w imieniu ktérego
wiadajgcym jest Wojewddzki Zarzgd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie.

12. WYMAGANY SKLAD SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Wymagania dotyczgce jakosci $ciekow odprowadzanych z oczyszczalni $ciekéw komunalnych
reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speiniC¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984). S3 one uzaleznione od wielkosci
oczyszczalni fj. od ilosci mieszkancow réwnowaznych obstugiwanych przez oczyszczalnie.

Oczyszczalnia w Wegorzynie po rozbudowie oczyszczaé bedzie $cieki pochodzace od 4300
RLM i zaliczac¢ sig w zwigzku z tym do drugiej grupy oczyszczalni $ciekéw komunalnych obstugujacych od
2000 do 9999 RLM (mieszkancoéw réwnowaznych). Dla tej grupy oczyszczalni ustawodawca okreslit
nastepujace wymagania dla $ciekéw wprowadzanych do wod powierzchniowych ptynacych:

BZTs < 25 mgO,/dm?®
ChZT <125 mgO,/dm®
Zawiesina ogolna < 35 mg/dm®

Dla zwigzkow azotu i fosforu dla tej grupy oczyszczalni nie zostaty okreslone stezenia dopuszczalne przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod plynacych.

Okreslone powyzej najwyzsze dopuszczaine wartosci:
* BZTs, ChZT i zawiesiny ogdlnej dotyczg wartosci tych wskaznikéw w prébach $rednich dobowych,

proporcjonalnych do przeplywu, zmieszanych z probek pobranych recznie lub automatycznie w
odstepach, co najwyzej dwugodzinnych.

W okresie rozruchu oczyszczalni oraz w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczeri podwyzsza
sig maksymalnie do 50% podanych wyzej wartosci tj.

BZTs < 37,5 mgO,/dm®
ChZT < 187,5 mgO,/dm®
Zawiesina ogdina < 52,5 mg/dm®

Z badar Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z istniejgcej oczyszczalni wynika, ze byly one z reguly
lepszej jakosci niz przewidujg cytowane wyzej przepisy.

13. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Oddziatywanie na wody powierzchniowe | podziemne

Biorac pod uwage, ze proponowana technologia oczyszczania $ciekéw zapewnia uzyskanie lepszych
parametrow Sciekdw oczyszczonych niz wymagane przepisami ochrony srodowiska, w tym redukcje
miogendw, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na wody
powierzchniowe | podziemne.
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Oddzialywanie na klimat akustyczny

Urzadzenia emitujgce halas jak pompy, mieszadet, strumienice, pracowaé beda zatopione w $ciekach
przez co halas powodowany praca tych urzadzen nie wykroczy poza obiekty, w ktérych zastana
zainstalowane.

Dmuchawy zainstalowane sg w obudowach dzwigkochfonnych co znacznie ogranicza emitowany
przez nie hatas do srodowiska.

Urzgdzenia stacji mechanicznege oczyszczania $ciek6w i mechanicznego odwadniania osadu
zainstalowane zostang w budynku co réwniez ograniczy istotnie emisje hatasu poza ww obiekt. Biorac
ponadto pod uwage, Ze tereny objete ochrona akustyczna znajdujg sie w duzej odlegfosci od oczyszczalni
nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania oczyszczalni pod katem akustycznym.

Oddziatywanie na powietrza

Biorgc pod uwage hermetyzacje punktu zlewnego $ciekow dowozonych, zainstalowanie stacji
mechanicznego oczyszczania $ciekéw w budynku oraz zastesowanie w zbiorniku retencyjnym $ciekow
surowych strumienicy napowietrzajgcej ograniczy w istotny sposéb uwalnianie sie ewentualne
siarkowodoru zawartego w $ciekach | oczyszczalnia nie powinna stanowi¢ zrédfa nadmiernej emisji gazow
zapachowo-czynnych.

Skratki | piasek przechowywane bedg w wydzielonym pomieszczeniu budynku stacji odwadniania osadu
co zabezpieczy w wystarczajgcy sposob ziemie przed-ewentualnymi odciekami oraz powietrze przed

emisjg zanieczyszczen gazowych do pow-'7V MgrinZ. arch. Tomasz Klimek
/

hrayvn. l:?ud. nr 105/87/Gw
proj. architekt. w zakresie petnym
zt, lubuskiej OIA n; Luooo8
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Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych w Wegorzynie - Projekt zagospodarowania terenu

Il. CZESC RYSUNKOWA

Oznaczenie Tres¢ rysunku : Skala :
rysunku :
UA-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

15
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X=599570_0*_ Stadium:  pProjekt budowlany zamienny

~

i Temat:

NN t Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
R stacji odwadniania osadu ze skiadowiskiem osadu odwodnionego

S oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowsg
przewodu ttocznego Sciekdw surowych i linii kablowej

. energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie
Adres: Wegorzyno, pow. tobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112711, 106, 79/1, 694/13
iekt: z % 5 . Skata: N 3
oviekt:  Oczyszczalnia $ciekéw w Wegorzynie s
Tytut rys, 1:5001 UA-01
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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATY: CZNEJ KOPII MAPY (WT 0RNIKA)

OBIEKT-

obreb Polchowo, dz. 112/10
gmina Wegorzyno

POMIARY MAPA
inz. Jan Plesiak
73-155 Wegorzyno, Cieszyno 19,
tel. (091) 39 72 912

powiat tobeski . 605 359 032
"wojewddztwo zachodniopomorskie .
Kierownik jednosthi wykonawstwa geodezyjnego:
SKALA 1:500 Geodeta
Ukldad wspdlrzednych: , uldad 65" inz. Jan Plesiak
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztads upr. nr 768

Zaktad Uslug Geodezyjnych i Kartograﬂcznycﬂ

Mape do celow projektowych sporzqdzono pryy
wykorzystaniu:

L mapy zasadniczej w skali |:1000 sekgje: 342,712,231

2. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcfe: 342.112.232.1, 2323

Wykonano w ramach roboty géodezyjnej:

leR G 194/2010

W zakresie opracowania znajdujq sig punkiy osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajqce ochronie na podst. art. 15, art. 48 yst. ] phkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano hastepujqce,
ucgodnione przez ZUDP w Fobzie projekty sieci
uzbrojenia terenu: 147/05

Granice | nr dzialek ewidencyjnych

.| wedlug danych PODGIK w Eobzie 2 dnia: 22.04.2010 r.
granice dzialek speiniajq wymogi

W zalkresie opracowania
instrukcfi technicznej,

Informacje dodatkowe :

1 ~— — =  zakres pomiary,

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K-1 (1979)

3. Mapa nadgje sie do celéw projektowych w zakresie
pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukeji technicznej K- (1979)

3. Wszysthie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyezeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Nie wylducza sie istnienia terenie réwnies uzbrojenia, ktore nie
2ostalo odnalezione w czasie inmwentaryzacyi geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na Dodstawie

1. Posredniego ustalenia Przebiegu aparaturq
elektromagnetyczng - z literq 4

2. Danych branzowych - z literq B - brak

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

W zwiqzka z tym w czesci 1 nie 8warantuyje sie kompletnosci
-danych, a doldadnosé Ppolozenia uzbrojenia na mapie moze byé¢

nrizsza od doldadnosci kartometryczne_] mapy.

Rejestracja:

STAROSTWO POWIATOWE W tOBZIE
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i
fozprowadzanie niniejszego dokumentéw wymaga
zezwolenigno ktérym w art. 18 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2005.240.2027 z pézniejszymi Zmianamij)

STAROSTWO POWIAT&V,E W tOBZIE
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

W obszarze oznaczonym linig. === ==potwierdzono w
ferenie aktualnogg mapy zasadniczej. Dokumenty
ieﬂ%zaj ktualnosé przyjeto do zasobu w dniu
W ?ﬂ?[]a i zaewidencjonowano pod’
Niniejszd mapa moze stuzy¢ do celow projektowych.
Projektowane obiekty  budowlane wymagajace
pozwolenia na budowe podlegaje‘xjo it
inwentaryzacji powykonawczej Lp 707 4

uprawnione do wykonywatiia ptadgeods
Pow&towego

Geodez

R

& (N

.-11}’--,268_‘}

a8lizenns,

LAYRIOT
(data, pieczeé i podpis)

Kierownik roboty:...... .~

|




AQUA PROCESSSER sp. z 0.0.
Ul. Nadbrzezna 17/55; 66-400 Gorzow WIKp.

MB MARK&BETONG AKTIEBOLAG
Rasundavagen 100; 169 57 Solna

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

o Rozbudowy oczyszczalm sclekow,w qumzyme wraz z budowq budynku stacji
- odwadniania’‘osadu fadi cdiem-osa Inionego oraz przebudowa
._“plzepompowm wulicy ,unowsklej wraz Z budowa’ przewodu tIocznego $ciekow
' i _,kablow,, j_.jenergetycznej ,zema przepompowm
- ' W ngorzyme :

Obiekt / Zamierzenie Oczyszczalnia Sciekéw w Wegorzynie, pow. Lobez
Inwestor Gmina Wegorzyno; ul. Rynek 1; 73-155 Wegorzyno
Adres budowy m. Wegorzyno - dz. nr 112/1; 112/10; 112/11; 106; 79/1: 694/13
Projektowali : Nr uprawnien Data ”‘éf’oﬂpﬁs Halina Nowak
Projektowat: lspecjalnosc instalacyjna bez ograniczen art. 14.1.4. |31.05.2000 =) 0/75/2g
mgr inz. Halina NOWAK upr. proj. 130/75/Zg LBSNS/2317/01 8.1.]
Sprawdzit: pecjalno$¢ instalacyjna bez ograniczen art. 14.1.4. |31.05.2010 N
ngr inz. Jakub MAKDZJ Epr. proj. LBS/0010/PWOS/07  LBSASIO154/07 | mgr inZ :;%m’mmi .
. B i e
wych i kenaiizacyjnych.

wentylacyinych, gazowych, wodocial

Nr ewid. upr. LBS/00 0/PWOS/N7

[ Gorzoéw Wikp. maj 2010 r.

Egz. 2
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Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych w Wegorzynie — PAB branza sanitamna i technologiczna

Szczegotowy spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego
Instalacje sanitarne i technologiczne

1. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.........cooeimeruimeresieces ettt ess s sss s eesseeeee e ese e ee oo seeeeseeet e eeeeeeeesess e eeeee e 4
1.1, POAStAWE OPFraCOWENIA. ......c.cuiiueiteee ittt e et e e ee e ee e 4
1.2. Dane wyjSciowe dO ProjEKIOWANIA .............c.oveervreeeeceeeece ettt et e e e es et seee e 4

1.3, Przedmiot OPTACOWANIA. .......u.veuieiareeereeitesiae et eeeee s seeee s eseeeee e e s seseeeeese s esee oo 4
1.4, ZaKIreS OPrACOWANIA . ......cveveteeieeeeteee ettt ettt e e et et e e e et e e e e e ee e e ee e e e oo 5
1.5. LoKalizacja, adres, INWESTOT.............oo.i ittt 6
181, LOKANZACGIA ...ttt ee et e et ee e e e e ee e 6
1.5.2. AdIES ODIBKEU ...ttt e e e 7
18,3 IMWESTON ...ttt e et e et e e e e s s e e eee e se oo 7
1.6. Warunki lokalizacji 0CZYSZCZAINT ...........c..iueuereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s 7
1.6.1. Opis aktualnego zagospodarowania terenu 0CzySzCzZalni ..............oovewoeeeemooereeeeeeeeeeoeeeeeoeee 7
1.6.2. Opis warunkow gruntowo ~ WOANYCR ............oooiiuiiiieeeeeeeeeeee e, 8
1.8.3. Kategoria geotechniczna ObIEKIOW ..................oo oo e 9

2. BILANS ILOSCIOWY | JAKOSCIOWY SCIEKOW SUROWYCH........eeeeeeoeeeoeooeoeoeoeoeeoooooooooo 9
2.1. llos¢ sciekow doplywajgcych do OCZYSZCZAIN .............cveee.ceeeeeeeeeeeeee e 9
2.2. Jakos¢ sciekow surowych doptywajgcych do 0CZYSZCZaINI «.......ve.eeeeeeeoeeeeeoeeeeeeoeoeooeoeo 10
2.3. Wymagana jako$¢ SCIEKOW OCZYSZCZONYCN...............ov.veeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeee oo 10
2.4. Charakterystyka odbiornika SCIEKOW....................oo.weeeeeeeeee e eeee e, 10

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ... 11
4.1. Obiekty projektowane i przewidziane do Wymiany Urzadzen............ooooveoveeoeoeeeeoeeooooo 14
4.1.1. Punkt Zlewny SCIEKOW AOWOZOMYCH ...............oweeeeeeeee oo 14
4.1.2. Przepompownia $CIEKOW SUTOWYCH (PS) ... 15
4.1.3. Budynek stacji odwadniania 0sadu (SOO) ............o.ouueoueeieeeeeee oo 16
4.1.3.1. Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow ConPakt30B.........oooooooooo L 18
4.1.3.2. Stacja mechanicznego odwadniania 0SadU................oeweeeoeeeeeoeeeeeoeeeoeeooeooo 19
4.1.3.3. Instalacja dozowania PEXU.................ccouoiioeeeeee oo 23
4.1.4. Komora retencyjno-usredniajaca (KRU) ...............ooeooueeeemmeeeeooeeeoeeeeeeeeeeoeeoeeeeoeoeeoeeeeeeoo 23
4.1.5. Zbiornik retencyjny na $Cieki SUTOWE (ZR)........c..ooveuereere oo 24
4.1.6. Reaktory biologiczne (SBR1 i SBR2)...........c.oomueeeeeeeeeee oo oo oo 25
4.1.7. Stacja dMUCHAW (SD) ......c.veeieieiteeeeeeeeeeeeeeeeee et 26
4.1.8. Komora pomiarowa $CIeKOW 0CZYSZCZONYCN ...........c.ooueeeeeoeeeeoeeeeoeoeeeoeooeoooooooo 26
4.1.9. Komora stabilizacji 05adu (KSO) .............ou oo 26
4.1.10. Magazyn osadu odwodnionego (MOO) .............cc.cooummreeeeeeemeoeoeeeeoeeoeeoeooeeoeoeeooeooo 27
4.2. Wykaz urzgdzen zainstalowanych na 0CzySzczalNi.............o.ovoveoeoooooeoooeoooooooo 27

5. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO...... 30

B. UWAGE KONCOWE........oeveemrmaieosteeeeeee oo eeeeesaseeees e eee e s eee e oo 30
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Oczyszczalnia sciekow komunainych w Wegorzynie — PAB branZza sanitara i technologiczna

[I. CZESC RYSUNKOWA
Oznaczenie Tresé rysunku :
rysunku :
1S-01 Punkt zlewny $ciekow dowozonych (PZ) — Rzut
1S-02 Punkt zlewny $&ciekow dowozonych (PZ) — Przekroj A-A
1S-03 Punkt zlewny s$ciekéw dowozonych (PZ) — Dyspozycje
1S-04 Punkt zlewny s$ciekéw dowozonych (PZ) — Krata reczna
1S-05 Przepompownia sciekéw surowych (PS)
1S-06 Komora retencyjno-usredniajgca (KRU)
I1S-07 Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Rozmieszczenie urzgdzen
1S-08 Budynek stacji odwadniania osadu (SOQ) — Przekrdj A-A
1S-09 Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Przekroj B-B
I1S-10 Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Instalacje wod-kan.
1S-11 Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Wentylacja
1S-12 Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) - Instalacje c.o.
I1S-13 Magazyn osadu odwodnionego (MOOQO)
1S-14 Kanalizacja sanitarna — Punkt zlewny (PZ) — Przepompownia (PS)
I1S-15 Rurocigg ttoczny sciekéw surowych — Przepompownia (PS) — Budynek
(SO0)
IS-16 Kanalizacja sanitarna — rurocigg grawitacyjny — Studnia S4 — Komora
(KRU)
I1S-17 Kanalizacja sanitarna — rurocigg grawitacyjny — Studnia S4 — Studnia S1
1S-18 Rurociag ttoczny sciekdw surowych — Komora (KRU) — Zbiornik

retencyjny (ZR)

Skala:

1:50
1:50
1:50
1:25
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100/250

1:100

1:100
1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego zamiennego — cz. technologiczna i sanitarna
Rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie wraz z budowa budynku stacji odwadniania
osadu ze skfadowiskiem osadu odwodnionego oraz przebudowa przepompowni w ulicy
Runowskiej wraz z budowa przewodu tlocznego $ciekoéw surowych i linii kablowej energetycznej
zasilajacej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie na dziatkach nr 112/1; 112/10; 112/11; 106;

79/1; 694/13

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania -

Podstawe opracowania stanowi umowa z Gming Wegorzyno na wykonanie rozbudowy i

przebudowy oczyszczalni sciekéw komunalnych w Wegorzynie.

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw komunalnych w

Wegorzynie zostat wykonany na podstawie nastepujgcych materiatéw wyjsciowych:

a)
b)

c)
d)

e)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w skali 1 : 500

Decyzja Burmistrza Wegorzyna o ustaleniu [okalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego
przedsiewziecia z dnia 29.08.2005 r. znak: WIKIOS.CK.7331-25-16/05

Pozwolenie na budowe wydane przez Staroste tobezkiego dnia 04.04.2006 r. znak: AB.JC.7351-
30-2/06

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Wegorzyna dnia
15.02.2006 r. znak: WIKIOS.MJ.7624/3-8/05

Projekt budowlany rozbudowy oczyszczaini Sciekow w Wegorzynie opracowany przez Zaktad
Inzynierii wodno-Sciekowej ,PROJEKT" Sp. z 0.0. w Chodziezy w 2005 r.

Badania geotechniczne wykonane przez ELGEO Marek Kaczmarek w Gardzku dla potrzeb
rozbudowy oczyszczalni w Wegorzynie w 2010 .

Wizja terenowa ‘

Informacje uzyskane od zleceniodawcy

Karty katalogowe urzadzen technologicznych

Polska Norma PN-ISO 6241 , Norma wiasciwosci uzytkowych w budownictwie — Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione”

Obowigzujgce przepisy projektowe i budowlane

Aktuaine normy i warunki techniczne,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-G202G Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-86/B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw armatury i urzgdzen.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-D3430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny rozbudowy oczyszczalni sciekow w Wegorzynie do
projektu budowlanego opracowanego przez Zaktad Inzynierii wodno-$ciekowej ,PROJEKT” Sp. z 0.0. w -
Chodziezy w 2005 r., ktéry stanowit podstawe wydania pozwolenia na budowe przez Staroste tobezkiego
dnia 04.04.2006 r. znak: AB.JC.7351-30-2/06.

Obiekty projektowane objete ww projektem (pierwotnym) to:
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Obiekt KRT - Kratownia

Obiekt PS - Przepompownia $ciekow
Obiekt SOO - Stacja odwadniania osadu
Obiekt MOO - Magazyn osadu odwodnionego

Obiekt PZ - Punkt zlewny sciekéw dowozonych
Obiekt PSO - Przepompownia $ciekdw oczyszczonych
Sl - Studzienki kanalizacyjne

W projekcie zamiennym dokonano nastepujgcych zmian;

1) Poigczono funkcje obiektu kratowni (KRT) z funkcjg obiektu stacji odwadniania osadu (SOQ) instalujgc
w nowym budynku (SOO), w pomieszczeniu technologicznym, sito piaskownik i stacje odwadniania
osadu; ‘

2) W miejsce rozbudowanego punktu zlewnego (PZ) zaprojektowano nowy kontenerowy, automatyczny
punkt zlewny (PZ)

3) W miejsce projektowanej przepompowni $ciekéw (PS) zaprojektowano wykorzystanie istniejgcej studni
przepompowni na koficowce kanalizacji grawitacyjnej z Runowa na dziatce oczyszczalni poprzez
zainstalowanie w niej pomp. )

4) Projekt wiaty magazynowej osadu odwodnionego zastgpiono nowym rozwigzaniem wiaty.

5) Pozostawiono jako awaryjne dwa istniejgce poletka osadowe.

6) Zmieniono lokalizacje ww obiektéw oraz dostosowano przebieg kanalizacji sanitarnej do nowej
lokalizacji obiektow.

7) Wi stniejgcych obiektach technologicznych oczyszczalni Bioblok dokonano wymiany istniejacego
wyposazenia technologicznego na nowe.

Pozostawia sig bez zmian projektowana przepompownie $ciekéw oczyszczonych (PSO).

1.4. Zakres opracowania

Projekt rozbudowy oczyszczalni w Wegorzynie obejmuje:
1) Wykonanie obiektow nowych:

Obiekt SOO - Budynek stacji odwadniania osadu
Obiekt MOO - Magazyn osadu odwodnionego
Obiekt PZ - Punkt zlewny Sciekéw dowozonych

2) Adaptacje obiektow istniejgcych poprzez zainstalowanie w nich odpowiednich urzadzen:

Obiekt PS ~ wykorzystanie studni nieuzbrojonej przepompowni $ciekéw na koncowce nieuruchomionej
kanalizacji sanitarnej z Runowa na przepompownie $ciekéw surowych, w tym doplywajacych
z projektowanego punktu zlewnego (PZ) poprzez zainstalowanie pomp i wykonanie przy
przepompowni studni zaworowej (SZ) z armaturg odcinajgca.

Obiekt ZR ~ wykorzystanie na zbiornik retencyjny sciekéw surowych jedne; komory oczyszczalni Bioblok
(RB2) poprzez zainstalowanie w niej pomp $ciekowych i strumienicy napowietrzajgco-
mieszajgcej.

3) Wymiane urzadzer na nowe w obiektach istniejgcych:

Obiekt KRU —~ Wymiana istniejgcych pomp na nowe o wigkszej wydajnosci oraz wykonanie przy zbiorniku
studni zaworowej (SZ) z armaturg odcinajacg na rurociggach tlocznych.

Obiekt SBR1 — Wymiana w trzech komorach napowietrzania Biobloku (RB1) istniejgcego systemu
napowietrzania i mieszadet na nowe oraz instalacja pomp do odprowadzania osadu
nadmiernego i urzgdzenia spustowego sciekéw oczyszczonych.

Obiekt SBR2 —~ Wymiana w dwoéch komorach napowietrzania Biobloku (RB2) istniejacego systemu
napowietrzania i mieszadet na nowe oraz instalacja pomp do odprowadzania osadu
nadmiernego i urzgdzenia spustowego $ciekdw oczyszczonych.

Obiekt KSO — Wymiana w istniejacej komorze tlenowej stabilizacji osadu istniejgcego systemu
napowietrzania na strumienice napowietrzajaco-mieszajgce.
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4) Pozostawienie dwach kwater istniejacych poletek osadowych (PO) jako awaryjne.

6) Wykonanie nowych powigzan technologicznych, miedzyobiektowych:

= Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy punktem zlewnym (PZ) i.
przepompownig (PS);

= Wykonanie rurociggu ttocznego pomiedzy przepompownig (PS) i budynkiem stacji odwadniania
osadu (S00);

=  Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowadzajgcej scieki i odcieki z budynku staciji
odwadniania osadu (SO0), magazynu osadu odwodnionego (MOO) i poletek osadowych (PO);

= Wykonanie rurociggu tlocznego sciekéw surowych po $ladzie istniejgcego rurociggu ttocznego
pomiedzy komorg retencyjno-usredniajagcg (KRU) i zbiornikiem retencyjnym $ciekdédw surowych
(ZR);

= Wykonanie rurociggu osadu ustabilizowanego pomiedzy komorg stabilizacji osadu (KSOQ) i
budynkiem stacji odwadniania osadu (SOO0);

* Wykonanie zasilenia w wodg punktu zlewnego (PZ) z wodociggu zasilajagcego budynek obstugi
(BO);

»  Wykonanie zasilenia budynku stacji odwadniania osadu (SO0) z wodociggu &80 przy ww obiekcie.

= Wykonanie nowego zasilania wszystkich obiektéw technologicznych oczyszczalni

v Wykonanie automatycznego sterowania pracg oczyszczalni.

1.5. Lokalizacja, adres, inwestor
1.5.1. Lokalizacja

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow potozona jest po pomigdzy trzema miejscowosciami: Wegorzyno,
Runowo Pomorskie im Polchowo, po zachodniej stronie miejscowosci Wegorzyno, w odlegtosci ok. 600 m
od najblizszych zabudowan, w odlegtosci ok. 200 m na zachdd od kanatu Potchowskiego stanowigcego
posredni odbiornik $ciekow z oczyszczalni, na terenie obszaru Natura 2000 — Ostoja Inska, na dziatce nr
112/10 obrgb Wegorzyno. Doprowadzenie sciekéw do oczyszczalni odbywa sie z przepompowni §ciekow w
Wegorzynie przy ul. Runowskiej. Przepompownia i trasa rurociggu tocznego przebiega przez dziatki nr
112/1; 112/10; 112/11; 106; 79/1; 694/13. Do terenu oczyszczalni prowadzi specjalna droga z miejscowosci
Poichowo.

Obiekt znajduje sig w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie fobezkim, w gminie
Wegorzyno.

a) Wiasnosé

Wiascicielem terenu obejmujgcego planowane przedsigwziecie jest Gmina Wegorzyno.

b) Zgodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla analizowanego terenu gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla planowanego przedsigwzigcia Burmistrz Wegorzyna wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dnia 29.08.2005 r. znak: WIKIOS.CK.7331-25-16/05 — kopia w
zatgczeniu.

Ponadto dla planowanej rozbudowy oczyszczalni wydane zostaty:

= Pozwolenie na budowe wydane przez Staroste tobezkiego dnia 04.04.2006 r. znak:

AB.JC.7351-30-2/06
* Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Wegorzyna dnia
15.02.2006 r. znak: WIKIOS.MJ.7624/3-8/05
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1.5.2. Adres obiektu

Wegorzyno, dziatka nr 11.2/1 ; 112/10; 112/11; 106; 79/1; 694/13 obreb Wegorzyno

1.5.3. Inwestor

Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

1.6. Warunki lokalizacji oczyszczalni
1.6.1. Opis aktualnego zagospodarowania terenu oczyszczalni

Gminna oczyszczalnia $Sciekow w Wegorzynie zlokalizowana jest na dziatce nr 112/10 o
powierzchni 0,6563 ha. Teren dziatkki jest ogrodzony. Na terenie dziatki znajduje si¢ stacja
" transformatorowa dla obstugi oczyszczalni i przepompowni przy ul. Runowskiej. Scieki doprowadzane sg
do oczyszczalni z przepompowni giéwnej przy ul. Runowskiej w Wegorzynie. Ponadto na teren
oczyszczalni doprowadzony zostat kolektor sanitarny@300 mm z Runowa, ktéry nie zostat jeszcze
przekazany do eksploatacji. Na koricowce tego kolektora, na terenie oczyszczalni znajduje sie studnia
przepompowni bez wyposazenia technologicznego. Na teren oczyszczalni prowadzi specjaina droga z
Runowa, na terenie oczyszczalni drogi komunikacyjne posiadajg nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekéw po modernizacji obiektu w 1998 r. posiada przepustowoscé
hydrauliczng:

Qdsr = 600 m*/d
Qdmax = 720 m*/d

Gtéwne obiekty technologiczne wchodzace w skiad istniejgcej oczyszczalni:

* Reaktor biologiczny RB 1;

Reaktor biologiczny RB 2;

Komora stabilizacji osadu;

Komora retencyjno - usredniajgca;
Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych;
Komora kontaktowa;

Stacja dmuchaw;

Stacja preparatu PIX;
Przepompownia wewnetrzna;
Budynek obstugi;

Budynek agregatu pragdotwérczego;
Poletka osadowe;

Punkt zlewny z kratg reczng

Obecnie eksploatowany jest jeden reaktor biologiczny. Istniejgca oczyszczalnia $ciekéw obstuguje
miejscowos¢ Wegorzyno, na ktérg $cieki przettaczane sg z przepompowni gtownej zlokalizowanej przy
ulicy Runowskiej. Przepompownia oddalona jest od oczyszczalni sciekéw o ok. 700 m. Na oczyszczalni
znajduje sig ponadto punkt zlewny dla sciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi (studzienka z kratg
reczng oraz komora retencyjno -usredniajgca wyposazona w strumienice napowietrzajaca).

Doplywajgce $cieki oczyszczane sg na stopniu mechanicznym (krata reczna), po czym doplywajg na
stopier biologiczny (RB1 i RB2), gdzie jest mozliwosé wprowadzenia chemicznego stracania fosforu przy
uzyciu preparatu PIX. Osad nadmierny z reaktoréw biologicznych jest odprowadzany do wspélnej dla
ukfadu komory stabilizacji osadu. Osad odprowadzany jest na poletka osadowe lub wywozony jest w stanie
ptynnym poza oczyszczalnie $ciekow celem dalszej przerdbki lub utylizacii.

Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie $ciekow
oczyszczonych do rowu melioracyjnego o diugosci 65 mb i dalej do kanatu Poichowo — kopia w
zalgczeniu.
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Infrastruktura techniczna

Zasilanie w wode

Oczyszczalnia $ciekow zasilana jest w wode z wodociggu gminnego. Planowane obiekty wymagajg
zasilenia w wode. Istniejgce przytacze DN80 zapewnia dostawe wystarczajgcej ilosci wody dla potrzeb
istniejgcych i projektowanych obiektow.

Zasilanie w energie elektryczng

Na terenie oczyszczalni znajduje sie stacja transformatorowa stupowa. Ze stacji tej zasilane sg
wszystkie urzadzenia istniejacej oczyszczalni i bedag zasilane réwniez urzgdzenia elektryczne planowane
do zainstalowania w czesci projektowanej oczyszczalni. Stacja posiada wystarczajacg rezerwe mocy do
zasilenia projektowanych obiektow.

Zasilanie w cieplo

Wszystkie istniejgce obiekty kubaturowe ogrzewane sg grzejnikami elektrycznymi. Obiekty
projektowane ogrzewane bedg réwniez grzejnikami elektrycznymi.

Doprowadzenie $ciekéw surowych

Na teren oczyszczalni $cieki surowe doptywajg rurociagiem ttocznym @160 mm z przepompowni
gtownej w Wegorzynie — przebudowa przepompowni gtéwnej w Wegorzynie przy ul. Runowskiej i budowa
nowego rurociggu tlocznego jest w trakcie realizacji.

Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane sg z oczyszczalni do rowu melioracyjnego o dfugosci ok. 65 mb

i dalej do kanatu Poltchowo rurociggiem grawitacyjnym @300 mm. Nie przewiduje sie¢ zmiany sposobu
odprowadzania $ciekéw do ww odbiornika.

Zaqgospodarowanie odpadéw

Na terenie oczyszczalni powstajg nastepujgce odpady:
¢ skratki — wywozone sg na skladowisko odpaddéw komunalnych
e ustabilizowane osady $ciekowe — wywozone sg na skiadowisko odpadéw komunalnych,
e odpady komunalne — wywozone sg na skladowisko odpadéw komunalnych.

1.6.2. Opis warunkéw gruntowo - wodnych

Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych dla
potrzeb planowanej rozbudowy istniejacej oczyszczalni przez ELGEO Marek Kaczmarek w Gardzku, w
2010 r. Dia potrzeb projektowanej wéwczas oczyszczalni wykonano 8 otworéw badawczych o glebokosci
4,0 m kazdy. Zgodnie z tymi badaniami Obszar inwestycji pokrywajg osady gruntéw spoistych
wyksztalconych w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, miejscami od powierzchni terenu zostaty
nawiercone osady niespoiste w postaci piaskéw drobnych oraz nasypy antropogeniczne.

Wsrod gruntéw nawierconych w podiozu planowanej inwestycji stwierdzono plejstoceniskie grunty rodzime
o genezie glacjalnej reprezentowane przez piaski drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.
Geotechnicznie nalezy nawiercane grunty ujaé w 2 grupy:

e grunty niespoiste (sypkie) wyksztalcone litologicznie jako piaski drobne w strefach
przypowierzchniowych wzbogacone we frakcje zwirowg z pojedynczymi otoczakami do 1,5 - 3cm.
Zasadniczo sg to grunty srednio zageszczone, nie mniej jednak zdarzajg sie strefy o obnizonym
zageszezeniu.

* grunty spoiste lodowcowe w postaci: glin, glin piaszczystych, piaskéw gliniastych barwy brgzowej,
plastyczne oraz miekkoplastyczne, nieskonsolidowane.
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W ftrakcie wykonywanych wiercenn stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych jako saczen w obrebie
spiaszczenri w gruntach spoistych (piaskéw gliniastych, glin piaszczystych) na gtebokosciach ok.
1,9-2,9 m p.p.t tj. na rzednej ok. 85,5 m n.p.m.

Nawiercone w podiozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 4 warstwy geotechniczne. Ich
szczegblowy charakterystyke przedstawiono ponizej, a parametry geotechniczne (obliczeniowe) zebrano w
tabeli nr' 1. Mozna je przyjgc do obliczen projektowych konstrukcji.

symbol opis

Warstwa IA Pd piaski drobne, miejscami zaqlinione ,barwy brazowej, wilgotne, $rednio
zageszczone, o przyjetym srednim stopniu zageszczenia lp = 0,37-0,42

Warstwa IB Pd piaski drobne, ,barwy brazowei, wilqgotne i nawodnione, $rednio zageszczone,
o przyjetym srednim stopniu zageszczenia In = 0,37-0,45

Warstwa MA Pg/Gp litologicznie stanowia ia piaski gliniaste i qlinv piaszczyste,barwy
brazowej, wilgotne, miekkoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci
\ = 0,5-0,65

Warstwa MB Gp litologicznie stanowia ia glinv piaszczyste, barwy szarej, wilgotne,

plastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci 1, = 0,3-0,35

1.6.3. Kategoria geotechniczna obiektow

Na podstawie przeprowadzonych 23 kwietnia 2010 r. badan terenowych i pozniejszych prac
dokumentacyjno - zestawczych, przyjeto dla planowanej inwestycji, tj. modernizacji oczyszczalni sciekéw -
budowy budynku i wiaty, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24. 09. 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, (Dz.
U. Nr 126 poz. 839) drugg kategorie geotechniczng. Obejmuje ona konstrukcje i fundamenty nie
podlegajgce szczegodinemu zagrozeniu, w prostych lub ziozonych warunkach gruntowych, przy mato
skomplikowanych przypadkach obcigzenia.

2. BILANS ILOSCIOWY | JAKOSCIOWY SCIEKOW SUROWYCH
2.1. llos¢é sciekow doplywajacych do oczyszczalni
Docelowo do oczyszczalni doptywac bedg Scieki bytowe z miejscowosci:

= Wegorzyno 3000 RLM
=  Runowo 600 RLM
= Poichowo 200 RLM

tgcznie do oczyszczalni doptywaé bedg kanalizacjg sanitarng $cieki pochodzace od ok. 3800 RLM
(mieszkaricow réwnowaznych).

Przyjeto jednostkowe zuzycie wody przypadajace na 1 RLM w wysokosci 150 I/d os. Zatozono, ze ilo§é
sciekow dowozonych wynosié bedzie $rednio jak dotychczas 20 m%d. Catkowita ilos¢ $ciekéw
doptywajacych do oczyszczalni bedzie wynosié:

Qd.ér. = 3800 x 0,15 + 20 = 590 m*/d
Do obliczen technologicznych przyjeto doptyw $ciekow rowny:

Qd.$r. = 600 m¥/d
Qd.max. =600 x 1,4 = 840 m°/d
Qh.max. =70 m¥h =19,4 IIs
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2.2, Jakos$é $ciekoéw surowych doplywajacych do oczyszczalni

Do obliczeri przyjeto jednostkowy tadunek zanieczyszczen pochodzgcy od jednego mieszkanca
rownowaznego w wysokosci: ’

BZT; 60 g/MR d
ChZT 110 g/MR d
Zawiesina og. 55 g/MR d
Azot og. 11g/MRd
Fosfor og. 23g/MRd
Do obliczen tadunku zanieczyszczen w Sciekach dowozonych przyjeto nastepujgcy sktad tych Sciekow:
BZTs 1500 mgO,/dm?
ChzZT 3500 mgO,/dm°
Zawiesina og. 2500 mg/dm®
Azot og. 140 mgN/dm®
Fosfor og. 40 mgP/dm®
Sumaryczne zestawienie tadunku zanieczyszczen w Sciekach surowych przedstawiono w tabeli ponizej.
Wskaznik Jednostka tadunek w |kadunek - w | Ladunek
‘ sciekach z | sciekach catkowity
kanalizacji dowozonych
BZTs kgO./d 228 30 258
ChZT kgO./d 418 70 488
Zawiesina og. kg/d 209 50 259
Azot og. kgN/d 41,8 28 69,8
Fosfor og. kgP/d 8,74 0,8 9,54

Oczyszczalnia oczyszczac bedzie Scieki pochodzace od ok. 4300 RLM.

2.3. Wymagana jakos¢ $ciekow oczyszczonych

Oczyszczalnia powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze
zm.) dla oczyszczalni o przepustowosci w zakresie od 2000 do 9999 RLM tj:

BZTs < 25 mgO,/dm®
ChZT < 125 mgO,/dm?®
Zawiesiny ogélne < 35 mg/dm®

Proponowane rozwigzania techniczne i technologiczne zapewnig uzyskanie ww parametréw i ponadto
zapewnia redukcje biogenow.

2.4. Charakterystyka odbiornika $ciekéw

Odbiornikiem bezposrednim $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych =z - przedmiotowej
oczyszczalni jest ziemia - réw melioracyjny o diugosci ok. 65 m, a dalej kanat Poichowo doptyw rzeki
Golnicy. Réw melioracyjny potozony jest w terenie nieuzytkéw rolnych jak réwniez nie zagospodarowanym.
Réw melioracyjny polozony jest na dziatce 112/11 ktorej wiascicielem jest Gmina Wegorzyno. Wiascicielem
Kanatu Polchowskiego dz. 79/1 jest Skarb Paristwa w imieniu ktorego wtadajgcym jest Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie.
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

t
LR pos ass L Oe VC‘S{‘V"‘C’“"‘:”’"

Osiggniecie ww celow zrealizowane zostanie poprzez wprowadzenle nas epUchych zmian na
istniejgcej oczyszczalni:

Zainstalowanie nowego punktu zlewnego (PZ) wyposazonego w kontenerowg stacje zlewng
§ciekow dowozonych z miernikiem pH, temperatury i ilosci dowozonych sciekdéw z kratg plaska
Czyszczong recznie;

Wykonanie w studni @1600 mm na kofcowce rurociggu grawitacyjnego DN300 z Runowa
przepompowni sciekdw surowych (PS);

Unowoczes$nienie mechanicznej czesci oczyszczania Sciekow poprzez  wprowadzenie
zblokowanego urzadzenia z sitem Slimakowym, piaskownikiem oraz separatorem piasku
zainstalowanym w budynku stacji odwadniania osadu (SOO); -
Zainstalowanie w istnigjgcej komorze retencyjno-usredniajgcej (KRT) nowych pomp Sciekowych o
wydajnosci dostosowanej do projektowanej ilosci Sciekow;

Adaptacje jednej komory tienowej stabilizacji osadu Biobloku (RBZ) na zbiornik retencyjny sciekéw
surowych (ZR) oraz wyposazenie go w odpowiednie urzadzenia, tj. pompy i strumienice; + .
Adaptacje istniejacych reaktorow biologicznych RB1 oraz RB2 do pracy w ukiadzie SBR
(Sequency Batch Reactors) poprzez wyposazenie ich w odpowiednie urzgdzenia, tj. system
napowietrzania, urzgdzenia spustowe, pompy i mieszadta;

Modernizacje istniejgce] komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (KSO) poprzez
zainstalowanie strumienicy napowietrzajgco-mieszajgcej i potaczenie komory z planowang stacjg
mechanicznego odwadniania (SO0).;

Wykonanie budynku stacji mechamcznego odwadniania i wapnowania osadu (SOO);

Wykonanie wiaty magazynowej na osad odwodniony (MOO};

Likwidacjg poletek osadowych z pozostawieniem jednej kwatery istniejacych poletek osadowych do
awaryjnego zrzutu osadu lub $ciekow dowozonych;

Remont istniejgcego budynku obstugi i budynku agregatu pradotworczego i wyposazenie
oczyszczalni w nowy agregat prgdotworczy;

Oczyszczalnia po rozbudowie skiadac sie bedzie z nastepujgcych obiektow technologicznych:

Punktu zlewnego sciekéw dowozonych (PZ) — obiekt nowy;

Przepompowni Sciekdw surowych (PS) — obiekt istniejgcy; :
Budynku stacji odwadniania osadu (SOO) z pomieszczeniem sito piaskownika i stacji
mechanicznego odwadniania i wapnowania osadu oraz stacji dozowania PIXu — obiekt nowy;
Komory retencyjno-usredniajgcej (KRU) — obiekt istniejgcy;

Zbiornika retencyjnego Sciekéw surowych (ZR) — obiekt istniejgcy;

Reaktora biologicznego SBR1 — obiekt istniejgcy;

Reaktora biologicznego SBR2 — obiekt istniejacy;

Stacji dmuchaw (SD) — obiekt istniejacy;

Komory pomiarowej sciekéw oczyszczonych (PR) — obiekt istniejgcy;

Komory stabilizacji osadu (KSO) — obiekt istniejgcy;

Budynku stacji mechanicznego odwadniania i wapnowania osadu (SOO);

Magazynu osadu odwodnionego (MOO) — obiekt nowy;

Pompowni $ciekéw oczyszczonych (PSO) — obiekt projektowany bez zmian;

Poletek osadowych (PO) — obiekt istniejacy;

Stacji transformatorowej (ST) — obiekt istniejacy;

Budynku agregatu pradotwadrczego (BA) — obiekt istnigjgcy;

Budynku obstugi (BO) — obiekt istniejacy.

Oczyszczalnia pracowa¢ bedzie jak dotychczas w oparciu o technologie biologicznego zintegrowanego
usuwania zwigzkéw wegla, azotu i fosforu metods niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie
reaktorow sekwencyjnych SBR z redukcjg biogendéw, pomimo tego, ze obowigzujgce obecnie przepisy
ochrony srodowiska tego nie wymagaja.

Po rozbudOW|e oczyszczalni jej przepustowo$¢ hydrauliczna nie ulegnie zmianie i wynosié¢ bedzie

Qd.$r. = 600 m%/d.
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Oczyszczalnia oczyszczaé bedzie Scieki pochodzace od ok. 4300 RLM (mieszkancow réwnowaznych).
Przewiduje sie, ze Scieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni posiadac bedg nastepujgce parametry
jakosciowe: -

BZTs <25 mgO,/dm®
ChzZT <125 mgO,/dm®
Zawiesina og. < 35 mg/dm®
Azotogélny <30 mgN/dm®
Fosfor ogélny <5 mgP/dm®

Technologia oczyszczania Sciekow i przerébki osadéw Sciekowych

Technologia oczyszczania §ciekow -

Scieki surowe dostarczane bedg na teren oczyszczalni rurociggiem grawitacyjnym DN300 z
Runowa, rurociggiem tlocznym DN 160 z Wegorzyna oraz pojazdami asenizacyjnymi. Scieki doptywajgce
kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym kierowane bedg do przepompowni $ciekow surowych (PS).
Do przepompowni tej doprowadzane beda réwniez scieki z punktu zlewnego (PZ). Przy punkcie zlewnym
zainstalowana zostanie rzadka krata ptaska czyszczona recznie dla usuniecia ze $ciekow trafiajgcych sie
duzych zanieczyszczen statych. Scieki z przepompowni (PS) kierowane bedg do pomieszczenia sito
piaskownika w budynku stacji odwadniania osadu (SOO). Tu na zintegrowanym urzgdzeniu sito
piaskownika ze $ciekow usuwane bedg zanieczyszczenia stale (skratki) oraz piasek. Skratki przed
skierowaniem do pojemnika bedg przemywane (\ odij prasowane, piasek bedzie przemywany wodg i
podawany do oddzielnego pojemnika. Odpady te—okresowo wywozone bedg na skiadowisko odpadéw
komunalnych. Scieki oczyszczone mechanicznie odplywaé beda grawitacyjnie do komory retencyjno-
usredniajgcej (KRU). Do komory tej kierowane beda wszystkie s$cieki technologiczne oraz bytowe
powstajgce na oczyszczalni. Scieki z komory retencyjno-usredniajgcej (KRU) podawane beda do zbiornika
retencyjnego Sciekéw surowych (ZR). W zbiorniku nastepowac bedzie - retencjonowanie i usrednienie
$ciekow. W celu utrzymania zawiesiny zawartej w $ciekach w zawieszeniu, zainstalowane zostanie
mieszadio zatapialne oraz strumienica_napowietrzajgco-mieszajaca. Ze zbiornika $cieki podawane bedg
pompami zatapialnymi oddzielnie do reaktora biologicznego SBR1 i SBR2. W biologicznych reaktorach
sekwencyjnych SBR przebiega¢ bedg podstawowe procesy biologicznego oczyszczania Sciekdw. Scieki
oczyszczane bedg metodg niskoobcigzonego osadu czynnego z biologiczng redukcjg azotu i fosforu.
Usuwanie fosforu moze by¢ wspomagane chemicznym strgcaniem przy pomocy preparatu PIX
dozowanego ze stacji dozowania koagulanta PIX. Kazdy reaktor biologiczny pracowat bedzie w czterech
szesciogodzinnych cyklach w ciggu doby. Kazdy cyk! pracy sktadat sie bedzie z nastepujacych faz:

FAZA 1 - napetnianie reaktora, denitryfikacja, napowietrzanie

FAZA 2 - sedymentacja

FAZA 3 - spust Sciekow oczyszczonych

FAZA 4 - odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie
FAZA 1 - po napelnieniu reaktora do gérnego poziomu (poziom startu procesu) automatycznie zatgczajg
si¢ mieszadia, ktore pracujg w odpowiednim czasie ustawionym na panelu sterowania. Osad pracuje w
warunkach anoksycznych i nastgpuje denitryfikacja azotu. Nastepnie rozpoczyna sie intensywne
napowietrzanie przez okres 2 - 3 godz. Zachodzg procesy utleniania zwigzkéw wegla, amonifikacja,
nitryfikacja oraz czesciowa biologiczna defosfatacja.
FAZA 2 - po zakonczeniu procesu napowietrzania automatycznie zostaje wylgczona dmuchawa
napowietrzajgca i rozpoczyna si¢ proces sedymentacji. W wyniku flokulacji osadu (ktaczkowanie) tworzy
si¢ warstwa sklarowanych, oczyszczonych $ciekoéw oraz warstwa zageszczonego osadu na dnie reaktora.
FAZA 3 - po zakoniczeniu procesu sedymentacji osadu automatycznie otwiera sie urzgdzenie spustowe i
nastepuje spust Sciekéw oczyszczonych.
FAZA 4 - w trakcie procesdw biologicznych powstaje osad czynny nadmierny, ktéry usuwany bedzie do
zbiornika osadu (ZO). Po odprowadzeniu osadu nadmiernego reaktor jest gotowy do pracy w nastepnym
cyklu.
Powietrze dostarczane bedzie do reaktoréw biologicznych z istniejacej stacji dmuchaw (SD) wyposazonej
w trzy pracujgce rownolegle dmuchawy.
Scieki oczyszczone odprowadzane bedg istniejgcym rurociggiem do komory pomiarowej i dalej do 4;’
odbiornika. W komorze pomiarowej zainstalowany jest przeptywomierz zliczajgcy ilosé sSciekow ¢
odprowadzanych z oczyszczalni. ’
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Technologia przerobki osadéw sciekowych

Na oczyszczaini powstawat bedzie jedynie osad czynny nadmierny w reaktorach biologicznych
SBR. Osad nadmierny odprowadzany bedzie z kazdego reaktora przy pomocy pompy zatapialnej do
komory stabilizacji osadu (KSO)_za—zbiornikiem-retencyjnym--(ZR). Zbiornik osadu petnit bedzie funkcje
komory tlenowej stabilizacji osadu. Powietrze do komory podawane bedzie ze strumienicy napowietrzajgco-
mieszajgcej. Osad z komory stabilizacji (KSO) kierowany bedzie okresowo, grawitacyjnie do budynku stacji
odwadniania i wapnowania osadu (SOQO). W pomieszczeniu tym zainstalowana bedzie wirébwka ze stacig
przygotowania i dozowania polielekirolitu oraz instalacia do wapnowania osadu. Osad do wirdwki
podawany bedzie pompg osadu zainstalowang na koritcowce rurociggu doprowadzajgcego osad z komory
stabilizacji osadu (KSQO), w pomieszczeniu stacji. Osad podawany do wirdwki mieszany bedzie z roztworem
polielektrolitu dozowanego ze stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu. W wirébwce osad zostanie
odwirowany i zageszczony do zawartosci ok. 18-20 % suchej masy. Odwirowany osad podawany bedzie
automatycznie z wirdwki przenosnikiem slimakowym na przyczepe. Do podajnika dozowane bedzie wapno
palone ze zbiornika magazynowego usytuowanego na zewnatrz budynku. Odwodniony i przewapnowany
osad przewozony bedzie do magazynu osadu odwodnionego (MOQ). Po zgromadzeniu odpowiedniej partii
osadu bedzie on poddawany badaniom, a nastepnie przekazany zostanie w zaleznosci od skiadu do
rolniczego lub przyrodniczego zagospodarowania.

Odpady technologiczne powstajace w procesie oczyszczania Sciekow
W trakcie procesu oczyszczania Sciekow powstawac bedg na oczyszczalni nastepujgce odpady:
a) Skratki

Powstawac bedg na terenie punktu zlewnego (PZ) i w budynku (SOO) w wyniku oddzielania od
sciekow surowych zanieczyszczen-statychna-sicie-spiralnym= Zakiada sie, ze jednostkowa ilos§¢ skratek
oddzielonych na sitach bedzie wynosic gjs = 10 kg/RLM rok.

Stad catkowita roczna ilos¢ skratek moze wynosic:

Gs = 4300 x 10 = 43 Mg/rok

Skratki zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 roku w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. nr 112, poz. 1206) zaklasyfikowane zostaly do grupy 19, podgrupy 19 08 —
odpady z oczyszczalni $ciekow nie ujete w innych grupach i posiadajg kod 19 08 01. Skratki nie zostaty
zaliczone do odpadoéw niebezpiecznych.

b) Piasek

Piasek powstawat bedzie w piaskowniku poziomym w budynku piaskownika (BP). Piasek przed
skierowaniem do pojemnika bedzie odsgczany. Na oczyszczalni powstawat bedzie piasek w miare czysty i
odwodnlony Przyjeto, ze jednostkowa ilo$¢ piasku oddzielanego w piaskowniku bedzie wynosi¢ gjp = 10
/1000 m® $ciekow. Stad catkowita ilosé piasku jaka powstawa¢ moze na oczyszczalni bedzie wynosic:

Gp = 600 m*/d x 3656 x 10 /1000 m® x 2,6 kg/l = 5,7 Mg/rok

Piasek z piaskownikéw zgodnie z cytowanym wyzej katalogiem odpadéw zaklasyfikowany zostat do
grupy 19, podgrupy 19 08 — odpady z oczyszczalni $ciekéw nie ujete w innych grupach i posiadajg kod 19
08 02. Odpady te nie zostaly zaliczone do odpadéw niebezpiecznych. Skratki i piasek wywozone bedg jak
dotychczas na skiadowisku odpadéw komunalnych.

¢} Osad odwodniony
Na oczyszczalni powstawat bedzie osad nadmierny, ktéry poddawany bedzie wydzielonej, tlenowej
stabilizacji, zageszczaniu grawitacyjnemu i mechanicznemu odwadnianiu na prasie filfracyjnej. llosé osadu

po odwodnieniu do ok. 20 % sm bedzie wynosié: I

Gos. =256 kgsmo/d /10(100-20)
Gos. =1,28 Mg/d
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Osad odwodniony bedzie higienizowany wapnem, gremadzony-na-przyczepie-i-systematycznie wywozony
na skiadowisko odpaddéw komunalnych lub bedzie przyrodniczo zagospodarowany po uprzednim
przebadaniu. Do higienizacji osadu wapnem stosowane bedzie wapno palone w ilosci 0,35 kgCaO/1kgsmo.
Stad catkowita ilos¢ osadu po wapnowaniu bedzie wynosic:

Gos. =1,35x1,28 =1,72 Mg/d = 627,8 Mg/rok

Osady sciekowe ustabilizowane zaliczone zostaly zgodnie z cytowanym wyzej rozporzadzeniem do grupy
19, podgrupy 19 08 - odpady z oczyszczalni $ciekow nie wyspecyfikowane inaczej i posiadajg kod 19 08
05. Ustabilizowane osady Sciekowe nie zostaly zaliczone do odpadéw niebezpiecznych.

4.1._Obiekty projektowane i przewidziane do wymiany urzadzen

4.1.1. Punkt zlewny Sciekéw dowozonych

Do kontrolowanego odbioru $ciekéw z pojazdéw asenizacyjnych zaplanowano kontenerowg stacje
zlewng typ STZ -201 produkcji ENKO Gliwice. Stacja mierzy i kontroluje parametry (temperature i pH) oraz
ilos¢ dostarczanych Sciekow zabezpieczajgc przed przekroczeniem dopuszczainych (zatozonych) wartosci.
Pracg catego odbioru zarzadza panel sterujacy wyposazony w czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow.
Moc zainstalowana stacji 1,5 kW. Kontenerowy punkt zlewny zainstalowany zostanie na powierzchni terenu
na fundamencie betonowym.

Dla zabezpieczenia pompy podajgcej $cieki dowozone przed zablokowaniem duzymi
zanieczyszczeniami na kolektorze spustowym $ciekéw z punktu zlewnego zaplanowano krate reczng
prefabrykowang z przykryciem o przeswicie 20 mm,, posadowiona gruncie. stropowej. Wykonanie kraty w
catosci ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301. Usuwanie skratek recznie do wanny ociekowej umieszczonej
wewnatrz zbiornika kraty.

Praca punktu zlewnego sterowana bedzie automatycznie. Szafa sterujgca dostarczana jest w komplecie z
urzgdzeniem przez producenta.

a) Doprowadzenie $ciekow

Zrzut Sciekow do punktu zlewnego odbywa sie poprzez krociec rurociggu spustowego DN100
dostosowany do przytgczenia rur spustowych ciekéw z pojazddw asenizacyjnych.

b) Odprowadzenie $ciekéw z punktu zlewnego

Scieki z punktu zlewnego po przejsciu przez kratg kierowane bedg do rurociggu grawitacyjnego
odprowadzajgcego Scieki do przepompowni  $ciekow surowych (PS). Rurocigg zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC-U o $rednicy ©160-@200 mm. Rurociag odprowadzajgcy $cieki utozyé w gruncie
ze spadkiem 1% w kierunku przepompowni. Na zatamaniu rurociggu wykonaé¢ studnie rewizyjne z
kregow zelbetowych &1200 mm przykryte zelbetowq plyta nastudzienng z wiazem zeliwnym cigzkim.

c) Doprowadzenie wody

Wode do kontenera punktu zlewnego (PZ) doprowadzi¢ od przewodu zasilajgcego budynek
obstugi(BO) rurociggiem z rur cinieniowych PE DN32 PN6 utozonych w gruncie na gtebokosci 1,5 m
ppt. W kontenerze punktu zlewnego na rurociagu zainstalowac zawor docinajgcy DN32. Od rurociagu
DN32 wykona¢ odgalezienie z rur PE PN6 DN20 i zakoniczyé je zaworem czerpalnym ze ztgczkg do
weza elastycznego.

Rurociggi nalezy poprowadzi¢ wzdiuz wewnetrznej $ciany pomieszczenia w otulinie POOLYFLEX 13
mm.

d) Odprowadzenie $ciekow porzadkowych

Do odprowadzania sciekéw porzadkowych sprzed punktu zlewnego stuzy¢ bedzie wpust deszczowy
podtgczony do studni rewizyjnej S10.
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Wytyczne branzowe

a)-Wytvczne budowlane

¢ Kontener posadowi¢ na fundamencie zgodnie z projektem w czesci konstrukcyjnej projektu.

b) Wytyczne montazowe

e Kontenerowy punkt zlewny zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
¢ Wody opadowe skierowa¢ do projektowanego wpustu deszczowego.

c) Zasilanie w energie elektryczna

Kontener zasili¢ w energie elektryczng wedtug projektu w czesci elektrycznej projektu.
d) Sterowanie

Integralng czescig punktu zlewnego jest system automatycznego sterowania dostarczany w komplecie

przez dostawce.

e W ogdlnym sterowaniu pracg oczyszczalni nalezy przejac sygnaly pracy urzadzenia do centralnej
sterowni.

4.1.2. Przepompownia $ciekow surowych (PS)

Na przepompownig $ciekéw surowych (PS) wykorzystana zostanie istniejaca studnia zelbetowa
1600 mm i gigbokosci catkowitej hc=4,4 m, na koncowce kanalizacji grawitacyjnej DN300 z Runowa. W
przepompowni zainstalowane zostang dwie pompy zatapialne (+ 1 rezerwowa w magazynie) firmy ITT
Water & Wastewater Polska Sp. z o. o. typ Flygt NP 3085.183 SH/256 o parametrach: Q=5,3 I/s; Hp=11
mstw. Pompy pracowac bedg w cyklu automatycznym, naprzemiennie. W przypadku awarii jednej z pomp
druga automatycznie podejmie prace pompy uszkodzonej. W przypadku nagtego doptywu sciekow
zalgczac si¢ bedg dwie pompy. Praca pomp sterowana bedzie przy wykorzystaniu sondy hydrostatycznej
firmy Endress Hauser lub Lange. Z przepompowni $cieki podawane bedg do budynku stacji odwadniania
osadu (SOO0), do pomieszczenia sito piaskownika.
Za studnia przepompowni projektuje sie studnie zaworowg (SZ) z kregow zelbetowych@1200 mm, w ktérej
na rurociggach tocznych wyprowadzonych z kazdej pompy zainstalowane zostang zawory zwrotne i
zasuwy odcinajgce DN8O, kotnierzowe firmy HAWLE lub rownorzedne.

a) Doprowadzenie Sciekow do przepompowni

Do zbiornika przepompowni wprowadzony jest juz rurocigg grawitacyjny z Runowa. Doprowadzenie z
punktu zlewnego (PZ) wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.1.2.

b) Rurociag tioczny do budynku stacji odwadniania osadu (SO0)

Rurociggi ttoczne DN80 wyprowadzone od kazdej pompy zainstalowanej w zbiorniku (ZR) do studni
zaworowej (SZ) wykonac z rur ze stali nierdzewnej lub z rur cisnieniowych PVC PN10 klejonych. W
studni zaworowej (SZ) na kazdym rurociggu DN80 zainstalowaé zawér zwrotny kulowy np. firmy
SOCLA typ 408 oraz zasuwe odcinajgcg klinowg z uszczelnieniem migkkim np. firmy Hawle.

Rurocigg ttoczny Sciekéw ze studni zaworowej (SZ) do budynku stacji odwadniania osadu (SO0)
projektuje sie z rur ci$nieniowych PVC PN10 kielichowych DN90. Na tukach rurociagu wykonaé
betonowe bloki oporowe zgodnie z wytycznymi producenta rur (np. Wavin). Rurociag ulozyé w gruncie
na gigbokosci 1,50 m ppt. Rurociag przytgczy¢ w budynku (SOO) do sito piaskownika CONPURA.
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Wytyczne branzowe
a) Wytvczne budowlane

¢ zamkniecia otworéw technologicznych wykona¢ z blachy i ksztattownikéw ze stali nierdzewnej wg.
projektu konstrukcyjnego.

Wiazy inspekcyjne zainstalowac typowe, zeliwne z witazem przejazdowym.

Zbiornik zwentylowaé rurg wywiewng z PVC 160 mm wyprowadzong min. 0,5 m ponad p{yte
przykrywajgcyg zbiornik przepompowni.

Przejscia wszystkich rurociggow (doplywowego i rurociggdw ttocznych) przez sciany zbiornika
wykonaé jako szczelne.

Dia potrzeb zasilenia urzgdzen w energie elektryczng, pod plytg przykrywajaca, w miejscu instalacji
mieszadta i pomp w Scianie zbiornika wykonaé przepusty na kable zasilajgce z rur PE lub PVC
240mm.

b) Wytyczne montazowe
e pompy Sciekowe zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

c) Zasilanie w energie elektryczna

Pompy $ciekowe zasili¢ w energie elekiryczng wedtug projektu elekirycznego w czesci elektrycznej
projektu.

d) Sterowanie
Pompy:

e Praca pomp automatyczna, w przypadku awarii jednej z pomp druga pompa zalgcza sie
automatycznie. Praca — zatgczanie i wytagczanie uzaleznione od poziomu $ciekéw w zbiorniku —
sondg hydrostatyczna.

e Praca pomp powigzana z sondg hydrostatyczng poziomu $ciekéw w zbiorniku i zasuwami nozowymi
w budynku sit bebnowych (BS). Sterowanie pompy powinno by¢ nastepujace:

- Przy poziomie minimalnym $ciekéw w zbiorniku pompy wylaczajg sie,

- Przy poziomie roboczym Sciekéw w zbiorniku zalgcza sie pierwsza pompa.

- Przy poziomie maksymalnym zatgczajg sie dwie pompy — sygnat do sterowni.

- Po osiggnigciu poziomu posredniego wylgcza sig jedna z pomp i pracuje nadal pompa druga.

e Wprowadzi¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem.

4.1.3. Budynek stacji odwadniania osadu (SOO)

W budynku zainstalowane zostanie zblokowane urzadzenie do usuwania ze $ciekéw zanieczyszczen
statych i piasku — sito piaskownik typ ConPakt 30B firmy CONPURA, instalacja do mechanicznego
odwadniania i wapnowania osadu oparta na wiréwce formy NOXON oraz instalacja do dozowania PIXu.
Bedzie to budynek nowy, jednokondygnacyjny, nlepodplwmczony z dachem dwuspadowym o wymiarach w

_planie 10,48 x 18,58 m. W budynku wydzielone zostanie pomieszczenie technologiczne dla ww urzadzer o
powierzchni 117, 8 m? , pomieszczenie pojemnikéw na skratki i cze$é socjalna.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania oraz wentylacje mechaniczng.

Instalacja centralneqo ogrzewania

Zaprojektowano konwektorowe grzejniki elektryczne z termostatami dia zakresu temperatury 5-24°C
ATLANTIC F117 ,CLASSIC” o mocach 500W, 1000W, 2000W zlokalizowane w pomieszczeniach
socjalnych oraz w hali maszynowni.

Grzejniki konwektorowe typ F117 ,Classic’ ATLANTIC:
o mocy 500 W
- typ termostatu elektroniczny
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- wymiary urzgdzenia 450/370/78 mm

- masa 3,5 kg

- mozliwos¢ sterowania: za posrednictwem programatora o mocy 1000 W
- typ termostatu elektroniczny

- wymiary urzgdzenia 450/445/78 mm

- masa 5,0 kg

- mozliwos¢ sterowania: za posrednictwem programatora o mocy 2000 W
- typ termostatu elektroniczny

- wymiary urzadzenia 450/740/78 mm

- masa7,1kg :

- mozliwo$¢ sterowania: za posrednictwem programatora

Instalacja wentylacji mechanicznej

Ze wzgledu na warunki panujgce w pomieszczeniu urzadzen technologicznych projektuje sie
wentylacje mechaniczng, wywiewna.
Usuwanie powietrza nastgpuje poprzez wywietrzaki (WENTYLATORY) dachowe Venture Industries typ
RF/2-160.
W pomieszczeniach socjalnych projektuje sie wyciag powietrza przy pomocy wentylatoréw DOSPEL
NV10FI100, DOSPEL NV12F1120 oraz DOSPEL NV15FI1150.
W pomieszczeniach sanitariatéw projektuje sie wyciag powietrza przy pomocy wentylatora tazienkowego
DECOR100CH.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne w projektowanym obiekcie bedg pochodzity z pomieszczen sanitarnych oraz
technicznych.
Instalacja dla Sciekéw socjalnych sktada sie z pionu, podejs¢ i przewodéw odptywowych. Podejécia facza
przybér sanitarny z pionem przy zachowaniu minimalnych spadkéw. Piony i odptywy kanalizacyjne poziome
wykona¢ z rur PVC o érednicach znormalizowanych (zgodnie z zataczonymi rysunkami). W celu
zapewnienia wentylacji pion kanalizacyjny przy misce ustgpowej zakoriczy¢ rurg wywiewng 110/160mm.
Piony musza posiadac¢ urzadzenia do czyszczenia i odpowietrzenia.
Wewnatrz budynkow — rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 3633:1991, {gczone na
uszczelki gumowe, zakres $rednic od DN50 do DN150, SN8.
Na zewnatrz i pod budynkami — rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 4435:1991
koloru, tgczone na uszczelki gumowe, zakres $rednic od DN100 do DN150, SN8.
Scieki pochodzace z obiektu beda odprowadzane wedtug schematu zatgczonego na rysunkach.
Wszystkie scieki pochodzgce z obiektu bedg odprowadzane zbiornika retencyjnego znajdujgcego sie pod
hala maszynowni.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Wewnetrzna instalacje wody nalezy wykona¢ dla potrzeb:

» mycia i pitnych personelu,

» utrzymania czysto$ci pomieszczeri i instalacii ,

= technologicznych,

* oraz innych celéw wymaganych przez przepisy lub technologie.
Rury do instalacji w budynkach wykona¢ z odpornego na korozje tworzywa sztucznego.
Instalacje wodociggowa wody zimnej wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 PN10 tgczonych metodg
zgrzewania [ub za pomocg ksztattek; lub PVC PN10 fgczonych za pomocg ksztattek klejonych.
Instalacje wodociggowa wody cieptej wykona¢ z rur cisnieniowych, odpornych na wysokg temperature
PE100 PN10 {aczonych metodg zgrzewania [ub za pomoca ksztattek; lub PVC PN10 tgczonych za pomocg
ksztattek klejonych.
Zainstalowa¢ zawory czerpalne w miejscach poboru wody dla utrzymania czystosci i umywalki z biezaca
cieptg wodg w miejscach zwykle wykonywanej obstugi i konserwacji urzagdzen.
W najwyzszych punktach pionéw zainstalowa¢ zawory odpowietrzajace.
Jako zawory odcinajgce stosowa¢ zawory kulowe PN10 ze stali nierdzewnej. Zawory opisac tabliczkami
identyfikacyjnymi.
Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza-kulowe z koricowkami gwintowanymi PN ze stali nierdzewne;.
Zawory zwrotne —~ ze sprezyna dociskowg, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 ze stali nierdzewne;j.
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Do podgrzewania wody zainstalowaé pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny.

Na podtgczeniu instalacji do sieci zewnetrznej zainstalowa¢ wodomierz oraz zawor antyskazeniowy.
Zaprojektowano gorny rozdziat wody z rur stalowych (pomieszczenie urzgdzen technologicznych) i

z rur PE (cze$¢ socjalna). Przewody prowadzone sg pod stropem obiektu i w bruzdach scian

(pomieszczenia socjalne). Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach w odlegtosci 0.156 m i kablami

elektrycznymi. Rurociggi pionowe mocowaé do $ciany za pomocg hakéw lub uchwytdw. W miejscach

przejécia przewodéw przez $ciany powinny by¢é osadzone tuleje ochronne. Srednice przewodéw wody

zimnej wg zatgczonych rysunkow.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych ATLANTIC

typ HM50N4 o poj. 50 litréw oraz ATLANTIC typ HM80N4 o poj. 80 litrow.

Z wewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje sie zasilanie stacji dozowania P1Xu.

Po wykonaniu przewoddw dokonac zgodnie z normg préby szczelnosci, w razie potrzeby zdezynfekowac.

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci minimum 12mm

Woda do potrzeb techniczno-gospodarczo-bytowych pobierana bedzie z lokalnej sieci wodociggowej za

pomoca przytacza wodociagowego potgczonego z siecig nawiertkg samonawiercajgcg do rur PE.

Projektuje sie armature z zeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem trzpienia i miekkim

uszczelnieniem klina.

4.1.3.1. Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekéw ConPakt30B

Do mechanicznego oczyszczania $Sciekdow zaplanowano zblokowane urzgdzenie z sitem
slimakowym, piaskownikiem i separatorem piasku ze stali nierdzewnej produkcji Conpura Szwecja.

Przepustowos$¢ max: 30l/s

Przeplyw optymalny do dziatania piaskownika: 15l/s
Zbiornik: stal nierdzewna SS 2333 ( AISI 304 / PN OH18NS / EN 1.4301), grubosci 2 mm, ze srubowanymi
pokrywami i drzwiczkami kontrolnymi
Sito: zblokowane z sekcjg prasujgca i myjgca Skratki. Moze by¢ podnoszone obrotowo dla wygodnej
obstugi serwisowej.
Komora piaskownika: zaopatrzona w system napowietrzania. Dmuchawa powietrza Rietchle o mocy
znamionowej 0,55 kW, zamontowana z wymaganym osprzetem.
Komora piaskownika: ruba transportujgca piasek pozioma, $ruba odwadniajgca piasek skosna, instalacja
przepiukiwania piasku.
Zrzut skratek i piasku: nastepuje na wysoko$é min. 1400 mm ponad poziom podiogi. Strone zrzutu nalezy
okresli¢ w zaméwieniu. Zrzuty zaopatrzone sg w jednostke workujaca.
Podpory: pieé par regulowanych ze stali nierdzewnej, kotwy do mocowania do podioza w dostawie.
Zespoly napedowe: produkcji Nord lub réwnorzedne i pompa ttuszczu silniki trzyfazowe 400 V, 50 Hz |
izolacja klasa B, IP 54, {gczna moc ok. 2 kW

Potaczenia elektryczne 5x2,5 mm.
Podtaczenia: woda ptuczgca % cala.

Wiot Sciekéw surowych i wylot sciekéw oczyszczonych DN 200.

Spust odwadniajacy z dotu koryta 2 cale.

Wentylacja: 4 cale u géry komory sita.
Wentylacje wyprowadzi¢ rurociggiem z PVC poza budynek technologiczny. Rurocigg wentylacyjny
zakoniczyé typowa wywiewka wentylacyjng
Praca urzadzenia automatyczna, obstugiwana z indywidualnej szafy zasilajgco regulacyjnej, z
przekazywaniem stanu pracy do centralnego ukiadu sterowania.

a) Doprowadzenie Sciekow

Scieki surowe doprowadzane bedg rurociggiem tlocznym @160 mm z przepompowni przy ul.
Runowskiej w Wegorzynie oraz rurociggiem ttocznym @90 mm PE z przepompowni (PS) na terenie
oczyszczalni. Polgczenie obu rurociggéw w budynku (SOO) przed sito piaskownikiem wykonaé przy
pomocy ksztaltek kotnierzowych odpowiednio DN150 i DN80. Na obu rurociggach zainstalowaé zasuwy
odcinajgce klinowe firmy HAWLE lub réwnorzedne. Polgczenie z sito piaskownikiem — kolano DN200
kotnierzowe.
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b) Odprowadzenie sciekow
Scieki podczyszczone odprowadzane bedg grawitacyjnie rurociggiem @200 PVC do studni
potaczeniowej S2 i dalej do komory retencyjno-usredniajgcej (KRU). Rurociag odptywowy ulozy¢ ze
spadkiem 2% w kierunku studni S2.

c) Doprowadzenie wody

Wode do zasilania sita doprowadzi¢ z projektowanej instalacji wodociggowej budynku rurociggiem z rur
cisnieniowych PE @15 PNB. Rurocigg nalezy poprowadzi¢ wzdtuz wewnetrznych scian pomieszczenia
w otulinie POOLYFLEX 13 mm. Na rurociggu doptywowym zainstalowa¢ zawér docinajgcy DN20.

d) Wentylacja urzadzenia -

Urzadzenie zwentylowaé zgodnie z wytycznymi producenta kanatami z rur PVC <&160mm z
wyprowadzeniem ponad dach budynku.

Wytyczne branzowe

a) Wytyczne montazowe

e urzgdzenie zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

b) Zasilanie w energie elektryczna

Urzadzenia elektryczne zasilic w energie elekiryczng wedlug projektu elektrycznego w czesci
elektrycznej projektu.

d) Sterowanie

Integraing czes$cig urzgdzednia jest system automatycznego sterowania urzgdzeniami dostarczany w
komplecie przez dostawce.

¢ W ogdinym sterowaniu pracg oczyszczalni nalezy przeja¢ sygnaly pracy urzgdzen do centralnej
sterowni.

4.1.3.2. Stacja mechanicznego odwadniania osadu

Do odwadniania osadu ustabilizowanego zaplanowano instalacje odwadniajgcg opartg na wiréwce
dekantacyjnej firmy NOXON z systemem przygotowania i dozowania polielektrolitow.

W skiad systemu odwadniania wchodzi¢ bedg nastepujgce urzgdzenia:

a) Wiréwka dekantacyjna NOXON

Typ:

Wydajnosé:

Predkos¢ obrotowa:
Réznica obrotow:;

Srednica bebna:

Diugos¢ bebna: 1125 mm
Max. sita odsrodkowa g:
Moc silnika elektrycznego:
Napiecie znamionowe:
Czestotliwosé:

Stopien ochrony:

Glosnosé w odlegiosci 1 m.:
Kréciec ssacy:

Odlot osadu odwirowanego:

LP 1

1-3 m*h lub do 50 kgs.m./h

max. 3.000 obr/min

przez rgczna zmiang przefozenia przekiadni pasowej
370 mm

1967 m/s?
7,50 kW
380-420V
50 Hz

1P 55

80 dB(A)

DN 50 mm
200 x 360 mm
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Orociec odlotu odcieku:; DN 100 mm
Sposdb regulacji wydajnosci: poprzez bezstopniowg wydajnos¢ pompy podajacej osad
surowy (poprzez falownik) -

Podstawowe materiaty konstrukcyjne:

- cbudowa: stal konstrukcyjna o wysokich parametrach
wytrzymatosciowych
- uszczelnienia: mechaniczne
- inne: slimak, komora wlotowa oraz komora odlotu osadu sg pokryte odporng na

Scieranie 2 mm warstwg weglika wolframu (567-64 HRC), powierzchnie
wewnegtrzne pokrywy bebna pokryta jest odporng na $cieranie guma typu

TRALLEX 60
Dlugosé: 1895 mm
Szeroko$¢ max: 660 mm
Wysokosc: 910 mm
Ciezar bebna: 3500 kg
Ciezar catkowity: 720 kg

Rurociagi i armatura:  instalacja wody pluczacej z PCV, dolot osadu surowego ze stali nierdzewnej
@50, podtgczenia pod wirdwke cisnieniowym wezem elastycznym, odciek —
waz elastyczny ©100,

Szafa zasilajaco-sterujgca dla instalacji odwadniania

Zawarto$¢: wszystkie niezbedne uktady zasilajgce, sterujgce, zabezpieczenia termiczne silnikow.
Zalgczanie i wytgczanie instalacji odwadniania osadow lokalne, jednym przyciskiem.
Whytgczanie z pracy instalacji odwadniania recznie i automatycznie po okreslonym czasie.

Pompa srubowa podajgca osad do wiréwki

Pompa mimosrodowa - slimakowa z motoreduktorem, plyta podstawy, silnikiem elektrycznym.
Zmiana wydajno$ci pompy za pomocg przeksztattnika czestotliwosci

Typ: AEB 1 E 200
Wydajnos¢ regulowana pompy: 1,0 - 5,00 m*¥godz.
Wysokos¢ podnoszenia 1,0 bar (2,0 bar)

Rodzaj sygnalizacji stanow awaryjnych:
zabezpieczenie termiczne-jako alarm w szafie wiréwce typ
A, zabezpieczenie przed suchobiegiem sygnatem z
przeptywomierza  osadu  surowego- jezeli jest

zamontowany. .

Obroty: regulacja obrotéw w zakresie: 60- 177 obr/min (56-290
obt/min)

Przeksztattnik czestotliwosci: ABB typ ACS 350, 2,2 kW

Moc silnika: 2,2 kW

Napigcie znamionowe: 230/400 V

Czestotliwosc: 13-75 Hz/230/400 V (14-71Hz/230/400 V)

Stopien ochrony: IP 55

Kréciec ssacy: " DN 80PN 16

Kréciec Hoczny: DN 80 PN 16

Instalacja przygotowywania i dozowania roztworu polielektrolitu do wiréwki noxon drytypp 1

Zaplanowano instalacje przystosowang do przygotowania i dozowania polielektrolitu zarowno w
postaci proszku jak i emuls;ji.
Typ: NOXON DRY P1
Zasobnik suchego polielektrolitu: 50 kg suchego proszku
Ezektor z mieszalnikiem wraz z pompa transportowg: 0,35 + 2,2 kW
Zbiornik roztworowy oraz zbiornikiem magazynowy z 2 mieszadtami: 2 x 0,75 kW
Wydajnos¢ instalacji:
e suchy polielektrolit: 3 kg /godz. max.
e roztwdr polielektrolitu: 1 m®godz.max.
Podstawowe materialy konstrukcyjne:
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Wymiary:

Ciezar:

Pompa srubowa dozujaca polielektrolit

s zasobnik suchego polielekirolitu i statyw wykonane sg ze stali konstrukcyjne;j,

= zbiorniki roztworowy i magazynowy wykonane ze stali kwasoodpornej, rurociggi z PCV

o zasobnik suchego polielektrolitu z pompa dozujgcg, mieszadtem statycznym
i szafg elektryczng: 1380 x 890 x 2085
e Zzbiornik roztworowy oraz magazynowy: 1750 x 800 x 1380

e zasobnik suchego polielektrolitu z pompg dozujacg, mieszadiem statycznym i szafg

elektryczng: 88 kg

o zbiornik roztworowy oraz magazynowy: 225 kg

Pompa mimos$rodowa - slimakowa z motoreduktorem, plytg podstawy, silnikiem elektrycznym.
Zmiana wydajnosci pompy za pomocg przeksztattnika czestotliwosci.
Wydajnos¢ regulowana pompy: 200 - 1500 /min

wysoko$¢ podnoszenia:
Obroty:

przeksztaltnik czestotliwosci:
Moc silnika:

Napigcie znamionowe:
Czestotiiwos¢:

Stopien ochrony:

Krdciec ssacy:

Kréciec ttoczny:

Transporter osadu odwodnionego

Typ:
Wydajnos¢:
Wykonanie:

Materiat:

Diugosé:
Szerokosé:
Wysokosc:
Spirala:

Moc silnika:
Obroty slimaka:

1,0 bar
regulacja obrotdw w zakresie: 73 - 453 obr/nim
ABB typ ACS 350
0,75 kW
230/400 V
13-77 Hz/230/400 V
IP 565
DN 40
DN 40

U 250

max 2,5 m*/h

bezrdzeniowy transporter srubowy,

naped od strony wylotu (ciggniony)

maksymalne nachylenie 25°

pokrywa — stal nierdzewna $S2333, gr.3 mm, spirala — stal
weglowa o zwiekszonej wylrzymatosci, wylozenie
transportera — PEHD 1000, gr. 8 mm

ok. 5 000 mm

354 mm

268 mm

$rednica 210 mm, skok 230 mm, spirala 50 x 20 mm

1,5 kw

27 obr/min

Odwodniony na wiréwce osad podawany bedzie transporterem $limakowym na przyczepe

Doprowadzenie osadu

transportowg, skad odwozony bedzie do magazynu osadu odwodnionego (MOO). Odcieki z wirdwki
odprowadzane bedg do odptywu Sciekéw z sitopiaskownika rurociggiem PVC DN 110.

Osad do odwodnienia na wirdwce pobierany bedzie bezposrednio z komory stabilizacji osadu

Odprowadzenie odciekéw

ustabilizowanego (KSO) rurociggiem ssawnym z PVC DN 110 i podawany dalej na wiréwke przewodem
elastycznym DN 50.

Odcieki z wiréwki nalezy odprowadzi¢ rurociggiem z rur kanalizacyjnych PVC @110 mm do

odprowadzenia Sciekéw z sito piaskownika.

T N—————
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Doprowadzenie wody do budynku i prasy

Zasilanie .w wode instalacji ptuczacej wirowki i‘instalacji przygotowania polielektrolitu wykonac¢
rurociggami z PE @20 i @ 50 mm.

b) Instalacja higienizacji osadu wapnem

Jako rezerwe technologiczng umozliwiajgcg dezaktywacje zawartych w osadach bakterii i wirusow
zaplanowano instalacje do higienizacji osadu wapnem. W skiad instalacji wchodzg nastepujace urzadzenia.

1. Zasobnik wapna ZW 5 produkcji EKOFINN-POL, wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
Wyposazenie zasobnika:
— elektrowibrator 0,25 kW, 400V
— mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V
— Zasuwa nozowa,
— hermetyczny uktad zatadowczy przystosowany do wspoipracy
z cementowozem,
— filtr tkaninowy,
— drabinka wejsciowa,
— pomost roboczy z barierks.
Usytuowanie zbiornika z wapnem przewidziano poza budynkiem technologicznym.

2. Dozownik wapna PS-108 skiada sie z nastepujgcych elementéw:
— obudowa dozownika wapna wykonana ze stali nierdzewne;j,
— spirala wykonana za stali o zwigkszonej wytrzymatosci na Scieranie,

-~ zespot napedowy,

Dane techniczne:

Typ dozownika PS 108
Wielkos¢ slimaka [mm] R108
» Diugosé dozownika [m] od 1,0do 10,0
Silnik 0,55 kKW, 1400 obr./min

Przekiadnia Slimakowa i walcowa przetozenie faczne 1:504

Obroty slimaka regulowane poprzez przetwornice czestotliwosci w zakresie 20-80 Hz

Maksymalny kat pochylenia przeno$nika podczas pracy 30°

Wydajnosé do 70 kg/h
Dozowanie wapna realizowane bedzie do przenosnika slimakowego osadu odbieranego spod wirowki,
gdzie w wyniku sposobu transportowania nastgpi doktadne wymieszanie zadanej dawki wapna z osadem, a
tym samym higienizacja osadu. Dawki wapna nalezy ustali¢ w czasie rozruchu technologicznego.

Wytyczne branzowe

a) Wytvczne montaZzowe

o Urzgdzenia montowaé¢ zgodnie z rysunkami i dyspozycjami szczegélowymi producenta urzadzen.
Rurociggi technologiczne montowac przy zastosowaniu typowych uchwytéw do rur wykonanych z
stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

b) Zasilanie w energie elektryczna

Wirbwke i pozostale urzadzenia elektryczne =zasili¢c w energie elektryczng wedtug projektu
elektrycznego w czesci elektrycznej projektu.
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d) Sterowanie

Integralng czescig wirdwki, stacji dozowania wapna i dozowania PIXu jest system automatycznego

sterowania urzadzeniami dostarczany w komplecie przez dostawce.

e W ogdlnym sterowaniu pracg oczyszczalni nalezy przeja¢ sygnaly pracy urzadzen do centralnej
sterowni z mozliwo$cig zataczania i wytaczania poszczegélnych urzgdzen.

4.1.3.3. Instalacja dozowania PIXu

Do redukgji fosforu nieusunietego w procesach biologicznego oczyszczania przewidziano proces
chemicznego strgcania z zastosowaniem koagulantu PIX.

Proces stracania chemicznego prowadzony bedzie bezposrednio w reaktorach sekwencyjnych w
konicowej fazie napowietrzania.
Do dozowania koagulantu PIX zaplanowano instalacje ze zbiornikiem magazynowym poziomym z laminatu
poliestrowo — szklanego produkcji Metalchem Plasticon typ 120AC — 3,2A o pojemnosci 3,2 m® , Srednicy
1200 mm z kréécem przylaczeniowym @50 ze stali kwasoodpornej (dopuszcza sie zastosowanle tworzyw
sztucznych chemoodpornych) do napetniania, wyprowadzonym w obrgb bramy wjazdowej do budynku
technicznego. Kontrole poziomu cieczy w zbiorniku przewidziano za pomocg rurki wskaznikowej
stanowigcej integralng cze$¢ wyposazenia zbiornika. Dozowanie koagulantu ze zbiornika do reaktoréw
sekwencyjnych rozwigzano za pomoca 2 pomp membranowych Jednog{owmowych z zaworami ssawnymi i
ttocznymi  kulowymi o swobodnej kuli, firmy Jesco (po jednej pompie na kazdy z reaktoréw). Przyjeto
pompy Minidos A o wydajnosci 24 I/h, cisnieniu max 10 bar , wysokosci ssania 120 mbar i mocy nominalnej
0.05 kW. Rurociagi ttoczne PE @15 mm .

Instalacja zlokalizowana w budynku technicznym , posadowiona w wannie murowanej wysokosci
600 mm wykonczong wykiadzing chemoodporng zabezpieczajgcg przed ewentualnym rozlaniem
koagulantu. Dno wanny profilowane ze spadkiem w kierunku zagtebienia o wymiarach 200x200x100 mm.

- Do awaryjnego oprézniania wanny zaplanowano (na wyposazenie oczyszczalni) pompe beczkowg

JUNIORFLUX F314 PP-25/19-700 o max wydajnosci 40 I/min i wysokosci podnoszenia 52 m.
Sterowanie instalacjg dozujacg automatyczne z centralnej sterowni lub miejscowe reczne. Dawki
koagulantu do ustalenia w czasie rozruchu technologicznego.

4.1.4. Komora retencyjno-usredniajaca (KRU)

Jest to obiekt istniejgcy, stuzacy dotychczas do retencji $ciekéw dowozonych pojazdami
asenizacyjnymi. W zbiorniku przewiduje sie wymiane istniejgcych pomp na nowe dwie nowe pompy
zatapialne zatapialna firmy ITT Water&Wastewater Polska Sp. z o.0. typ Flygt NP 3102.185 MT/461 o
parametrach: Q=18,9 I/s; Hp=9 msiw. Pompy pracowac¢ bedg w cyklu automatycznym, naprzemiennie. W
przypadku awarii jednej z pomp druga automatycznie podejmie prace pompy uszkodzonej. W przypadku
nagtego doptywu S$ciekow zatgcza¢ sie bedg dwie pompy. Praca pomp sterowana bedzie przy
wykorzystaniu sondy hydrostatycznej firmy Endress Hauser lub Lange. Z przepompowni $cieki podawane

" bedg do zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych (ZR).

Za studnig komory (KRU) projektuje sie wykonanie studni zaworowej (SZ) z kregéw zelbetowych &1200
mm, w ktérej na rurociggach tlocznych wyprowadzonych z kazdej pompy zainstalowane zostang zawory
zwrotne i zasuwy odcinajgce DN100, koinierzowe firmy HAWLE lub réwnorzedne.

a) Doprowadzenie Sciekéw do komory

Do zbiornika komory retencyjno-usredniajacej doprowadzane bedg $cieki surowe komunalne,
technologiczne i bytowe rurociggiem grawitacyjnym @200 PVC.

b) Rurociag tloczny do zbiornika retencyjnego (ZR)

Rurociggi ttoczne DN100 wyprowadzone od kazdej pompy zainstalowanej w zbiorniku (KRU) do studni
zaworowej (SZ) wykonac z rur ze stali nierdzewnej lub z rur cisnieniowych PVC PN10 klejonych. W
studni zaworowej (SZ) na kazdym rurociggu DN100 zainstalowaé zawor zwrotny kulowy np. firmy
SOCLA typ 408 oraz zasuwe odcinajgcy klinowg z uszczelnieniem migkkim np. firmy Hawle.
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Rurociag tloczny sciekéw ze studni zaworowej (SZ) do zbiornika retencyjnego (ZR) projektuje si¢ z rur
cisnieniowych PEZ90 PN10. Na tukach rurociggu wykona¢ betonowe bloki oporowe zgodnie z
wytycznymi producenta rur (np. Wavin). Rurocigg utozy¢ w gruncie na gtebokosci 1,50 m ppt. po trasie
dotychczasowego rurociggu tlocznego. Odcinek pionowy przy zbiorniku retencyjnym (ZR) wykonad
ocieplony materiatem polyflex w rurze ostonowej PVC @3315mm.

Wytyczne branzowe
a) Wytyczne budowlane

* Przejscia wszystkich rurociggéw (doptywowego i rurociggéw tlocznych) przez sciany zbiornika
retencyjno-usredniajgcego wykonac jako szczelne.

b) Wytyczne montazowe
¢ pompy Sciekowe zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

¢) Zasilanie w energie elektryczng

Pompy Sciekowe zasilié w energie elekiryczng wedltug projektu elektrycznego w czesci elektrycznej
projektu.

d) Sterowanie
Pompy:

e Praca pomp automatyczna, w przypadku awarii jednej z pomp druga pompa zalgcza sie
automatycznie. Praca — zalgczanie i wylgczanie uzaleznione od poziomu Sciekéw w zbiorniku —
sondg hydrostatyczna.

e Praca pomp powigzana z sondg hydrostatyczng poziomu $Sciekdw w zbiorniku i zasuwami nozowymi
w budynku sit bebnowych (BS). Sterowanie pompy powinno by¢ nastepujgce:

- Przy poziomie minimalnym $ciekéw w zbiorniku pompy wytaczajg sie,

- Przy poziomie roboczym $ciekéw w zbiorniku zatacza sie pierwsza pompa.

- Przy poziomie maksymalnym zatgczajg sie dwie pompy — sygnat do sterowni.

- Po osiggnieciu poziomu posredniego wylgcza sie jedna z pomp i pracuje nadal pompa druga.

e \Wprowadzi¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem.

4.1.5. Zbiornik retencyjny na scieki surowe (ZR)

Zadaniem zbiornika retencyjnego (ZR) jest przyjecie i zretencjonowanie $ciekow surowych
podczyszczonych mechanicznie na sito piaskowniku przed ich skierowaniem do reaktoréw biologicznych
SBR1i SBR2.

To obiekt istniejgcy stanowigcy dotychczas jedng z komor tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego w
Biobloku.

Zgromadzone $cieki bedg utrzymywane w zawieszeniu (mieszane i od$wiezane) przy pomocy strumienicy
napowietrzajgco-mieszajgcej firmy ITT Water&Wastewater Polska Sp. z 0.0. typ Jet aerator JA 112-3102-P
oraz mieszadla zatapialnego typu Flygt typ SR4630.411 SF. Prowadnice mieszadet typ PR-100 firmy
Proma dobrane indywidualnie do typu mieszadta w porozumieniu z producentem.

Scieki podawane bedg do poszczegéinych reaktorow SBR przy pomocy dwach pomp, z ktorych kazda
zasila¢ bedzie jeden reaktor, firmy ITT Water&Wastewater Polska Sp. z 0.0. typ Flygt NP 3102.181
MT/461 o parametrach: Q=33,2 I/s; Hp=6 msiw.

Piony ttoczne DN 100 ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301. Przewody tloczne z PVC lub PE @ 110. Praca
pomp w trybie automatycznym i recznym. Sterowanie pracg pomp od poziomu wody w zbiorniku 2z
zastosowaniem czujnika cisnieniowego FMX 167 @42 / Endress Hauser.
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a) Doprowadzenie $ciekéw do zbiornika retencyjnego (ZR)

Scieki doprowadzié ze zbiornika retencyjno-usredniajacego (KRU) rurociggiem tocznym z rur
cisnieniowych PEZ110PN10 utozonych w gruncie.

b) Rurociag tloczny do reaktoréw sekwencyjnych SBR

Rurociggi ttoczne wykona¢ z rur ci$nieniowych PEZ110PN10 i poprowadzi¢ po konstrukcji Biobloku do
poszezegbinych reaktorow SBR1 i SBR2.

Wytyczne branzowe

a) Wytyczne montazowe

o Prowadnice do strumienicy, pomp i mieszadta wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

urzadzen.
* Mieszadio, strumienice oraz pompy $ciekowe zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen. s

b) Zasilanie w energie elektryczna

Mieszadto i pompy Sciekowe zasilié w energie elektryczng wediug projektu elektrycznego w czesci
elektrycznej projektu.

d) Sterowanie

Mieszadlo, strumienica:

L
e Praca non-stop. Zafgczanie mieszadia i strumienicy po osiggnieciu poziomu minimum $ciekéw w
zbiorniku, wylgczanie po osiggnigciu poziomu minimum w zbiorniku. Zatgczanie i wylgczanie
urzadzenia miejscowe i ze sterowni. Zainstalowanie licznika pracy urzgdzen. Zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

Pompy:

o Praca pomp automatyczna, dostosowana do cyklu pracy reaktoréw SBR. Praca — zatgczanie i
wytgczanie uzaleznione od poziomu $ciekéw w zbiorniku — sondg hydrostatyczna.
o Wprowadzi¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem.

4.1.6. Reaktory biologiczne (SBR1 i SBR2)

Na reaktor biologiczny SBR1 zaadaptowane bedg trzy potgczone ze sobg komory biologiczne
dotychczasowego reaktora RB-1 o wymlarach 6,0 x 6,0 x 3,6 m kazda. Catkowita pojemno$é czynna
reaktora wynosi¢ bedzie Vcz = 360 m®. Komory polaczone zostang ze sobg szeregiem otworéw
wykonanych w $cianach dziatowych. W tak utworzonym reaktorze SBR1 zainstalowany zostanie na dnie
system drobnopecherzykowego napowietrzania Rexflex Szwecja zasilany z dmuchaw istniejacej stacii
(SD).

Na reaktor biologiczny SBR2 zaadaptowane bedg dwie polgczone ze sobg komory biologiczne
dotychczasowego reaktora RB-2 o wymlarach 6,0 x 6,0 x 3,6 m kazda. Catkowita pojemnosé czynna
reaktora wynosi¢ bedzie Voz = 240 m°. Komory polqczone zostang ze sobg szeregiem otworow
wykonanych w $Scianie dzialowe]. W tak utworzonym reaktorze SBR2 zainstalowany zostanie na dnie
system drobnopecherzykowego napowietrzania

W obu reaktorach zainstalowane zostang mieszadla zatapialne (po jednym w kazdej obecnej
komorze Flygt typ SR4640.411 SF, pompy zatapialne (po jednej pompie w kazdym reaktorze SBR + 1
rezerwowa w magazynie) Flygt DP 3085.MT/487 Q=15,2 W/s; Hp=6 mstw. do odprowadzania osadu
nadmiernego firmy ITT Water & Wastewater Polska Sp. z o. o. i urzadzenia spustowe S$ciekow
oczyszczonych - dekantery pionowe AQUA PRIM @400mm firmy Aquaprocesser.
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W reaktorach SBR prowadzony bedzie zasadniczy proces biologicznego oczyszczania $ciekow
obejmujgcy réwniez usuwanie zwigzkow wegla i zwigzkéw biogennych.

Proces oczyszczania Sciekdw w poszczegdlnych reaktorach bedzie prowadzony porcjowo w z
uwzglednieniem nastepujgcych faz:

FAZA 1 - napelnianie reaktora, denitryfikacja, napowietrzanie

FAZA 2 - sedymentacja

FAZA 3 - spust Sciekéw oczyszczonych

FAZA 4 - odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie

Nadzér i sterowanie procesami oczyszczania biologicznego realizowane bedzie za posrednictwem
centralnego uktadu sterujgcego z wykorzystaniem nastepujgcych urzgdzeri pomiarowych: pomiar tlenu
rozpuszczonego w reaktorze, np. Oxymax W COS61 czujnik optyczny fluorescencyjny z osprzetem firmy
Endress Hauser, pomiar pozioméw $ciekdw w reaktorze, np. czujnik cisnienia Waterpilot FMX167 042. -

Wytyczne branzowe

a) Wytyczne montazowe

o System napowietrzania nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rusztow
napowietrzajgcych.

e Przed Zlozeniem zaméwienia na wykonanie rusztéw nalezy oproznic¢ jedng z komor napowietrzania
i dokona¢ obmiaru z natury i skonfrontowaé¢ wymiary rusztu z rzeczywistymi wymiarami komory..

¢ Rurociggi z tworzyw sztucznych w obrebie zbiornikéw mocowaé za pomocg typowych uchwytéw do -
rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

b) Sterowanie

Praca urzgdzen w powigzaniu z odpowiednimi sondami pomiarowymi.

4.1.7. Stacja dmuchaw (SD)

Przewiduje sig wykorzystanie istniejacej stacji dmuchaw skfadajgcej sie z trzech dmuchaw firmy
Spomasz Ostrow Wikp. typ DR 113-45-T-D-NP.-20 o nastepujgcych parametrach:

Wydajnosé 7,57 Nm¥min
Nadcisnienie 4,5 mbar
Moc silnika 7,5 kW

4.1.8. Komora pomiarowa Sciekéw oczyszczonych

Przewiduje sig¢ wykorzystanie istniejgcej komory pomiarowej $ciekow oczyszczonych bez zmian.

4.1.9. Komora stabilizacji osadu (KSO)
Do tlenowej stabilizacji osadu stuzy¢ bedzie dotychczasowa komora stabilizacji Biobloku RB2 o
wymlarach 6,0 x 6,0 x 3,6 m i pojemnosci czynnej Vcz = 120 m®. Do napowietrzania osadu nadmiernego i

jego mieszania w komorze zastosowana zostanie strumienica firmy [TT Water&Wastewater Polska Sp. z
0.0. typ Jet aerator JA112-3127-P o0 mocy silnika Ns=5,9 kW.

Wytvczne branzowe

a) Wytyczne mbntaiowe

. Strumienice zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta.
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b) Zasilanie w energie elektryczna

Pompy zasili¢ w energie elektryczng z istniejgcej rozdzielni. Pod#aczenle pomp wykonac wedtug
projektu elekirycznego w czesci elektrycznej projektu.

c) Sterowanie

— Praca strumienicy automatyczna, non stop, po osiggnieciu minimalnego poziomu osadu w
komorze urzgdzenie wylacza sie.

4.1.10. Magazyn osadu odwodnionego (MOO)

To obiekt projektowany w formie wiaty o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym, podiozu
betonowym z obudowanymi §cianami bocznymi do wysokosci 1,5 m. Wiata posiadac bedzie wymiary w
planie 10,0 x 19,15 m.
Pod wiatg magazynowany bedzie osad odwodniony na wnrowce
zagospodarowaniem.
Wiata bedzie odwodniona korytami 160x160 mm do studni S1 na kolektorze sanitarnym i dalej do
zbiornika retencyjno-usredniajgcego (KRU).

4.2. Wykaz urzadzen zainstalowanych na oczyszczalni

przed dalszym jego

Tabela Nr 3 Wykaz urzgdzen zainstalowanych na oczyszczalni
Lp. Lokalizacja/Wyszczegélnienie llo§é Moc Producent/ Dostawca
urzadzen technologicznych
' Zainst. | Prac. | Zainst. Prac.
PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH (PZ)
1 | Kontenerowa stacja zlewna typ 1 1 1,5 1,5 Enko Gliwice
STZ - 201
POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH (PS)
2 | Pompa zatapialna Flygt NP 2 2 48 4.8 ITT Water&Wastewater
3085.183 SH/256 Q=5,3 I/s; Polska Sp. z 0.0.
Hp=11 msiw. Dawidy, ul. Warszawska
49; 02-800 Warszawa;
tel 022 735 81 00
STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW (S00)
Zblokowane urzadzenie typ 1 1 2,59 2,59 CONPURA AB Szwecja
3 | ConPact 308
3.1 | Zespoly napedowe Nord 4 4 1,29 1,29 NORD
3.2 | Dmuchawa powietrza typ SAH45 1 1 0,55 0,55 Rietchle
3.3 | Pompa tluszczu typ BTQ 05-6L. 1 1 0,75 0,75 SEPEX
KOMORA RETENCYJNO-USREDNIAJACA (KRU)
4 | Pompa zatapialna Flygt NP 2 2 6,2 6,2 ITT Water&Wastewater
3102.185 mt/461 Q=18,9 I/s; Hp=9 Polska Sp. z 0.0.
mstw.
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH (ZR)
5 2 2 6,2 6,2 ITT Water&Wastewater

mpa zatapialna Flygt NP 3102.181

RMTIARA M=22 ) llc: LUn—8 macha

Polska Sp. z o.0.
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MT/461 Q=33,2 I/s; Hp=6 mstw.

6 | Strumienica typ Jet aerator JA 1 1 -31 - 3,1 ITT Water&Wastewater
112-3102-P ) Polska Sp. z 0.0.
7 \lszadlo zatapialne Flygt typ 1 1 1,5 1,6 ITT Water&Wastewater
Polska Sp. z 0.0.
SR4630.411 SF
REAKTOR SEKWENCYJNY (SBR1)
8 | System napowietrzania Komplet VA Teknik
drobnopecherzykowego REX
FLEX
9 |Mieszadlo zatapialne Flygt typ_ 3 3 7,5 7,5 ITT Water&Wastewater
SR4640.411 SF - Polska Sp. z 0.0.
10 | Pompa zatapialna Flygt DP 1 1 20 20 ITT Water&Wastewater
30856.MT/487 Q=15,2 I/s; Hp=6 Polska Sp. z 0.0.
mstw. _
11 | Dekanter pionowy AquaPrim @400 1 1 Aqua Processer AB
Szwecja
12 | Sprezarka Balma FC24CM2 1 1 11 1,1 BALMA
REAKTOR SEKWENCYJNY (SBR2)
13 | System napowietrzania Komplet VA Teknik
drobnopecherzykowego REX
FLEX
14 | Mieszadio zatapialne Flygt typ 2 2 5,0 5,0 ITT Water&Wastewater
Polska Sp. z 0.0.
SR4640.411 SF
16 | Pompa zatapialna Flygt DP 1 1 2,0 20 ITT Water&Wastewater
3085.MT/487 Q=15,2 I/s; Hp=6 Polska Sp. z 0.0.
msiw.
16 | Dekanter pionowy AquaPrim 2400 1 1 Aqua Processer AB
Szwecja
17 | Sprezarka Balma FC/24CM2 1 1 1.1 1.1 BALMA
Q=240l/min dp=8 bar ,
STACJA DMUCHAW (SD)
18 { DR 11345-T-D-NP.-20 3 3 22,5 225 SPOMAX Ostréw Wikp.
Q=7,57Nm®min; dp=450 mbar
19 | DR 126T Q=7,57Nm*/min; dp=450 1 1 18,5 18,5 SPOMAX Ostréw Wikp.
mbar
ZESPOL DOZOWANIA KOAGULANTA PIX (S00)
20 | Instalacja PIX ze zbiornikiem 1 1 Metalchem Plasticon
magazynowym z laminatu
polestrowego - szklanego typ
120AC-3,2A; V=3,2m°
21 | Pompa membranowa Minidos A 2 2 0,1 0,1 Jesco
Q=24 I/h; dp = 10 bar
KOMORA STABILIZACJI OSADU (KSO)
22 | Strumienica typ Jet aerator JA112- 1 1 5,9 5,9 ITT Water&Wastewater

3127-P

Polska Sp. z o0.0.
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23 | Scinacz piany typ SSc/1 1 1 11 1.1 Fuchs
STACJA ODWADNIANIA OSADU (S00)

24 | Wirdwka dekantacyjna firmy 1 1 75 7,5 NOXON
Noxon typ LP1

25 [ Pompa mimosrodowa -$§limakowa 1 1 22 2,2 ABS
z motoreduktorem AEB 1E 200

26 | Instalacja dozowania i 1 1 0,35+2,2 | 0,35+2,2 | NOXON
przygotowania polielekirolitu typ +(2x0,75) | +(2x0,75)

Noxon DRY LP1

27 | Pompa mimosrodowa -$limakowa 1 1 0,75 0,75 ABS
z motoreduktorem

28 | Transporter osadu odwodnionego 1 1 1,5 1,5
U250

A STACJA DOZOWANIA WAPNA (SO0)
29 | Zasobnik wépna ZW 5 1 1 0,25+0,55 | 0,25+0,55 | Ekofinn-Pol
30 | Dozownik wapna PS-108 1 1 0,65 0,55
POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (PSO)

31 | Pompa zatapialna Flygt CP 2 2 2,4 24 ITT Water&Wastewater
3045.181 HT/250 Q=7,5!/s; Hp=7,4 Polska Sp. z 0.0.
mstw.

Lp. Urzadzenie/Obiekt | llosé Typ Dostawca
1 | Sito bgbnowe — (BS) 2 ROTO-SIEVE RS4024- ITT Water&Wastewater Polska Sp. z 0.0.
40/2,5 Dawidy, ul. Warszawska 49; 02-800
Warszawa; tel 022 735 81 00
2 | Mieszadlo — (ZR) 1 SR 4630411 SF jw
3 | Pompy $ciekowe — (ZR) 2 CP 3068.180 HT/253 jw
4 | Pompy sciekowe — (PS) 2 NP 3153.181 SH/274 jw
5 | Pompy sciekowe — (PR) 2 CT 3127.181 HT/484 jw
6 | Pompy Sciekowe — (PT) 2 DP 3102.181 MT/470 jw
7 | Piaskownik 1 PPS 0845 PWP KATOWICE Sp. z 0.0. ul. Francuska
57; 40-028 Katowice; tel. 032 209 01 88
8 | Punkt zlewny - (P2) Kompl. KPZ z sitem SWZ Jw.
Dmuchawy - (SD1) 2 ROBOX ES45/2P EKOFINN-POL Sp. z 0.0.
80-297 Banino, ul. Le$na
tel. 058 684 87 03
10 | Dmuchawy — (SD2) 2 ROBOX ES15/1P Jw.
11 | Prasa filtracyjna ~ (S00) Kompl. NP0O8CK Jw.
12 | Dozownik wapna 1 MHIG-03 Jw.
7 | Pompa sciekowa 1 PZM-50 Meprozet Brzeg Sp. z 0.0. ul,
Armii Krajowej 40; 49-304 Brzeg; tel.
077 416 40 31
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5. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO

Oddzualywame na wody powierzchniowe | podziemne

Biorac pod uwage, ze proponowana technologia oczyszczania $ciekéw’ zapewnia uzyskanie lepszych
parametrow Sciekow oczyszczonych niz wymagane przepisami ochrony $rodowiska, w tym redukcje
miogenéw, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania planowanego przedsiewziecia na wody
powierzchniowe | podziemne.

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Urzgdzenia emitujgce hatas jak pompy, mieszadet, strumienice, pracowaé bedg zatopione w $ciekach
przez co halas powodowany praca tych urzgdzen nie wykroczy poza obiekty, w ktorych zastana
zainstalowane.

Dmuchawy zainstalowane sg w obudowach dzwiekochtonnych co znacznie ogranicza emitowany przez
nie hatas do Srodowiska.

Urzadzenia stacji mechanicznego oczyszczania $ciekow i mechanicznego odwadniania osadu
zainstalowane zostang w budynku co rowniez ograniczy istotnie em|SJe hatasu poza ww obiekt. Biorgc
ponadto pod uwage, Ze tereny objete ochrona akustyczna znajdujg sie w duzej odleglosci od oczyszczalni
nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania oczyszczalni pod katem akustycznym

Oddzialywanie na powietrza

Biorgc pod uwage hermetyzacie punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, zainstalowanie stacji
mechanicznego oczyszczania Sciekéw w budynku oraz zastosowanie w zbiorniku retencyjnym $ciekéw
surowych strumienicy napowietrzajgcej ograniczy w istotny sposob uwalnianie sie ewentualne
siarkowodoru zawartego w $ciekach | oczyszczalnia nie powinna stanowi¢ zrodita nadmiernej emisji gazow
zapachowo-czynnych.

Skratki | piasek przechowywane bedg w wyd2|elonym pomieszczeniu budynku stacji odwadniania osadu co
zabezpleczy w wystarczajacy sposob ziemie przed ewentualnymi odciekami oraz powietrze przed emisjg
zanieczyszczen gazowych do powietrza.

6. UWAG! KONCOWE

1. Wszelkie rysunki techniczne (cze$¢ rysunkowa projektu budowlanego) oraz opisy (czeéé opisowa
projektu budowlanego) stanowig jedng cato$¢. Nalezy je rozpatrywad fgcznie.

. Wszelkie roboty budowlane konstrukcyjne, wykoriczeniowe i instalacyjne nalezy wykonaé z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (pod tym pojeciem kryjg sie Polskie Normy
budowlane) oraz warunkéw stosowania wyrob6éw budowlanych, posiadajgcych dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Przy prowadzeniu rob6t zachowywaé warunki BHP i planu BIOZ. Roboty budowlane prowadzié zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz sporzgdzonego przez
kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wytycznymi dla sporzadzenia
planu BIOZ jest zalgczona do niniejszego projektu informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

4. Roboty budowlane rozpoczyna¢ po dokiadnym obmiarze elementéw. W przypadku rozbieznosci
wymiaréw projektowanych od rzeczywistych wstrzymaé roboty budowlane i wezwaé nadzér autorski.
Fakt rozbieznosci wpisa¢ do dziennika budowy dla mozliwosci podjecia rozwigzan zamiennych przez
projektanta przy udziale kierownika budowy.

5. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych rozbiérkowych dokonaé doktadnych ogledzin elementu.

6. Przy wykonywaniu robét mozna positkowaé sie warunkami wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

7. Nie zezwala sig na zadne odstepstwa od projektu budowlanego bez gody projektanta.

8. Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy i kierownikéw robét.

9

1

N

»

. Pomieszczenia budynku uzytkowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
0. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego w szczegélnosci bez
ucigzliwosci dla $rodowiska i sgsiadow w postaci hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych,

30



Oczyszczalnia Sciekéw komunalnych w Wegorzynie — PAB branza sanitarna i technologiczna

zanieczysiczenia powietrza i wody oraz gleby jak réwniez zapewnienia dostepu do drogi publicznej
(np. w czasie dostawy materiatow budowlanych).

ngr ing, Haling Nowak

Ny e,wit‘i. upraw ~130/75/Z,
$29 20 4 s ©
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Oznaczenie
rysunku :
1S-01
{S-02
1S-03
IS-04
IS-05
1S-06
1S-07
I1S-08
1S-09
{S-10
1S-11
1S-12
I1S-13
IS-14
IS-15

1S-16

1S-17
IS-18

Il. CZESC RYSUNKOWA

Tres¢ rysunku :

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych (PZ) — Rzut

Punkt zlewny s$ciekow dowozonych (PZ) — Przekroj A-A

Punkt zlewny $ciekow dowozonych (PZ) — Dyspozycje

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych (PZ) — Krata reczna
Przepompownia $ciekow surowych (PS)

Komora retencyjno-usredniajgca (KRU) _
Budynek stacji odwadniania osadu (SO0) — Rozmieszczenie urzgdzeri
Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Przekroj A-A
Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Przekréj B-B
Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Instalacje wod-kan.
Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Wentylacja

Budynek stacji odwadniania osadu (SOO) — Instalacje c.o.
Magazyn osadu odwodnionego (MOO)

Kanalizacja sanitarna — Punkt zlewny (PZ) — Przepompownia (PS)

Rurocigg ttoczny $ciekéw surowych — Przepompownia (PS) — Budynek
(SO0)

Kanalizacja sanitarna — rurociag grawitacyjny — Studnia S4 — Komora
(KRU)
Kanalizacja sanitarna — rurocigg grawitacyjny — Studnia S4 — Studnia S1

Rurocigg ttoczny $ciekow surowych — Komora (KRU) — Zbiornik
retencyjny (ZR)

Skala :

1:50
1:50
1:50
1:25
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100

1:100/250

1:100

1:100
1:100
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100

Punkt zlewny sciekéw dowozonych
Rzut
Skala 1:25

ﬁ’f“— et ‘\\\\
V/ 1 \\
,// : A\ \\
’§ !
I 1
zl, \ ; ] S1 0\
sl iy SN g
! 1 v . ’ .
| SEERS Wykaz obiektdw, urzgdzen i armatury
\ s N
\ < ’ B g , 2
Iy i S Poz. | Nazwal/Typ Parametry/Mat. | llos¢ Dostawca
2 \\,,_l’_-/’/ '\-\ PZ Punkt zlewny typ STZ-201 1szt. ENKO Gliwice
/./ | '~ S9 | Studnia polgczeniowa 21000 mm bet 1szt.
S > §10 | Studnia rewizyjna @1000 mm bet. 1szt,
/./ W1 | Wpust deszczowy 1szt. ENKO Gliwice
"/ 5 Wiot $ciekdw-szybkoztacze DN100 1H18N97 1szt, ENKO Gliwice
//-/ 76’ 6 Wylot sciekow-przyigeze kotn. DN125 1H18N97 1szt. ENKO Gliwice
4(') 9 . OA& 7 Kran do plukania 172" 1szt. ENKO Gliwice
QQ // <& . ) 8 | Wentylator wyciagowy DN40 1szt, ENKO Gliwice
'\'\ &5 i ?’ \-\ \ 9 Zasuwa odcinajaca DN100 1szt. ENKO Gliwice
e /./ 4 SN ™ 10 | Pehametr 1szt. ENKO Gliwice
' / olo % \t 11 Przeplywmomierz DN100 1szt. ENKOQO Gliwice
el 4 12 | Sprezarka 1szt. ENKO Gliwice
& ~. 13 | Krata reczna Prze$wit 2cm 1H18N97 | iszt. ENKO Gliwice
/-/ \\ 14 Kelano 90° DN125 1H18N97 1szt. ASKO-TECH
./‘ ‘\~ 2
s N
/ N
s N, i
’ N
,/ b ‘\. - —i— -
= 4 i
©2050 oosr- % ‘
- DN160RVC b DNZ00PVC A
o (e S E—— [y J _) ....................... S ,
_ | i ! ' AQUA PROCESSER sp. z o.0.
¥ . . i) ’ ” -
5 : Do przepompowni PS 66-400 Gorzow Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
; MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
7 s 169 57 Solna |
! Stadium: ‘ > o
Woda techniczna min.3 bar ] Projekt budowlany ZEmie Y
rurg PE DN 32_ocieplona pianka ; Temat:
w ostonie rury PCV DN 160 i Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie wraz z budowa budynku
;' stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
R oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowsg
! przewodu ttocznego $ciekdw surowych i linii kablowej
: energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie
100 - 200 135 _‘ gety ] jgcej urzgazenia przepomp &gorzyn
il I ‘ Adres: Wegorzyno, pow. Ltobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 106, 79/1, 694/13 :
ekt @ . , . Skala: N s
oviek:  ogzyszczalnia Scieké6w w Wegorzynie = e
DS punkt zlewny $ciekow dowozonych (PZ) i:28 | 18-01
! Rzut
‘ Autorzy projektu; Specjalnosé Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projektant mgt inz. H.Nowak e e 1307512 31052010 %
Srreewak P. Sobozyfiski 31052010 |§,
§ Sprawdzaiacti | myrinz. J.Matidzij . LBS/O010/PWOSIO7 | 31.05-2010 }7/’
4 7




Punkt zlewny sciekéw dowozonych
Przekrdj A-A
Skala 1:25

PRZEKROJ A-A
T
i
\ e
&
N~ = o
K g
) 10
Z WOZU ASENIZACYJINEGO %
= S9
N 9 ‘. 100 .
b / |
|
i e 86,65 | 18870 lgses
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PP RIEN S
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AQUA PROCESSER sp. z 0.0.

66-400 Gorzow Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
; 169 57 Soina '

v
~
O\

4 DN200OPVC

85,42

Do przepompowni P3

Sedum: Projekt budowlany zamienny

- ‘ Temat:

R T T e T e e

U7

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
182 stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
200 _JSL 181 135 ,1 przewodu ttocznego Sciekdw surowych i linii kablowej
energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie

A
\

A
B
!

¥

Adres: Wegorzyno, pow. Lobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 108, 79/1, 694/13 :

iekt: . oot A ¥ Skala: Nr rys.
obiekt  Oczyszezalnia Sciekéw w Wegorzynie i
Tt pupkt zlewny $ciekéw dowozonych (PZ) 1:286 |is-2

Przekroj A-A
Autorzy projoktu: ' Specjainoés Nr upr. bud, Data: Podpis:
Projektant: ; instalacyjna
| mgt inz. H.Nowak i T e 130/75/2g 31052010 %
Opracowat: P. Sobczyiski ' 31.052010 | Prfol—
Sprawdzajacy: . " . instalacyjina s )
mgr inz, J,Maridzij weoakieSop e LBS/0010/PWOSIOT | 31-05-2010




WIDOK Z PRAWEGO BOKU | WIDOK OD FRONTU WIDOK Z LEWEGO BOKU Punkt zlewny $ciekéw dowozonych
| 2 1 Dyspozycje

/-4- [3— - Skala 1:25

(np. bednarka 3x25)
Doprowadzenie wody technicznej min3b
rurg PE DN 32'ocie810na6pianka
w ostonie rury PCV DN 160

1:26 |18-03

TS punkt zlewny Sciekéw dowozonych (PZ)

Dyspozycje

”“"“’“‘T S S— AT
) .
=
O
<] 6 — %Q 5
6 Wykaz obiektow, urzgdzen i armatury
i 7 @ =t =i Poz. | Nazwa/Typ Parametry/Mat. | llo$¢ Dostawca
)
: . 1 Mocowanie wypetnienia Scian 1szt. ENKO Gliwice
hid - 2 Drzwi kontenera 1H18N97 1szt.
. ey ) g w2 2 Blacha falista 1H18N97 komplet
Poziom drogi dojazdowe] | , RS 4__| Czytnik i drukarka isat,
AV A AL 5 Wiot sciekéw-szybkoziacze DN100 1H18N97 1szt.
100 » 200 8 Wylot $ciekéw-przyigeze koin. DN125 1H18NG7 1szt.
- 200 e a 7 Kran do ptukania 1/2° 1szt,
8 Wentylator wyciagowy DN40 1szt.
9 Zasuwa odcinajaca DN100 1szt.
% 10 | Pehametr ) 1szt.
. 11 Przeplywmomierz DN100 1szt.
- 12 Sprezarka 1szt,
12 - 200 PEDN32
nalezy pozostawi¢ odcinek ~500 mm
95 g
Czytnik+drukarka N — l F%N\ 100 - o AQUA PROCESSER Sp. Z 0.0.
5 i *r—éwrzwi(%wooo) 66-400 Gorzéow WIkp., ul. Nadbrzezna 17/55
=\ & MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
‘—\ = Zasi!anie 1PE+N 230V 50Hz =i ; 0 | — 169 57 Solna’
; v R
i I g ——— del— smdum  Drojekt budowlany zamienny
L ? 7 7 . . . ) > » Bgile R .
i 1 ke _-— ; (..(.ﬁ.é.‘?_..., E:&?mczgyegjzzgség}?'a > B R g_g Temat: o i
o e == ) e pozostawiajac oK. g § Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Wegorzynie wraz z budowg budynku
® pa/ne, ster?(,van;a 7 kabla luzem dite stacji-odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
] A B N 7 30 | NS oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
() e -, v ge am .
; 3 APy 175 | przewodu tiocznego $Sciekow surowych i linii kablowej _
. Kranik do poplukiwania 1 / 1 O/ 8 / \1 1 [ | o energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie
- ‘ Woda techniczna min.3 bar ~ = 16 _ . - e
slariorie rra PE DN 32 ocie %onaepianka rura POV DN 160 Adres: %?29/(1)2%}’1”006'?70&% ,{882/21’ ?\’NOJ.zachodmopomorskle dziatki nr 112/1, 112/10,
£ (bednarka 3x25) w osfonie rury PCV DN 160 Zarys kontenera/ D, - T : ST W
Uziemienie 172 oWiekt  yazyszczalnia $ciekéw w Wegorzynie ' '
ar

pozostawiajac ok. SC0 mm rury — o b - —
ponad poziom wylewki Autorzy projektu: Specjalnosé Nr upr. bud, Data: Podpis:
Projektant: P instalacyjna ;
mor inz. H.Nowak G sakERiE el nr 1307 SiZg 31-05-2010
“Opracowat: P, Sobezyfiski 31.05-2010 | Pafolan
: )
Sprawdzajacy: . » instalacyjna .
mar inz. J.Mandzij w zakresie pefnym LBS/0010/PWOS/07 31-05-2010




Punkt zlewny Sciekéw dowozonych
Krata reczna
Skala 1:25

Pokrywa kraty Pokrywakraty , 512
1612 i ~
7l 30,
- -
i l Y/ E!E" W -y
[t Krata KRE-400 i ﬁ
Rama ustalajgca 454
o = o
= 3| _.15 5 =
Zbiomnik kraty o, v
— []
e 0
| i & g |
410 ‘l‘ . 400 _
» 1504 o 250 | 404
Krata reczna w komplecie ze zgarniaczem recznym
wraz z ramg ustalajgcg i pokrywa kraty
» 1612 _
L 1500 .
T N\ IO
& -
~Njo E
B g . bt - - o] - B B o — ———— e AP P ] - dem o —— -
©
&
~ 1356 | 250 |
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AQUA PROCESSER sp. z 0.0.

66-400 Gorzow WIkp., ul. Nadbrzezna 17/55
MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,

169 57 Solna

Stadium: Projekt budowlany zamienny

Temat:

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Wegorzynie wraz z budowa budynku
stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego

oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowa
przewodu ttocznego Sciekéw surowych i linii kablowej

energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie

Wegorzyno, pow. Lobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 11271, 112/10,
112111, 106, 79/1, 694/13

Adres:

iekt: . s . . i Skala: Nr rys.
bkt Oczyszczalnia sciekéw w Wegorzynie =
NS punkt zlewny $ciekéw dowozonych (PZ) 1:25 |15-04

Krata reczna
Autorzy projektu: | Specjalnos¢ Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projektant: 5 instalacyjna %‘
mgrinz. H.Nowak w zaksesie peinym nr 130/75/Zg 31-05-2010

Opracowat: P. Sobczyriski 31-05-2010 7 ,Jé&aw
Sprawdzaidey: mgr inz. J.Maridzi i:s;:,‘;‘;gggamym LBS/0010/PWOS/07 | 31052010 /}x'




Przepompownia sciekéw surowych

Skala 1:50
RZUT
PRZEKROJ A-A

PS SZ

DN300PVC DNYOPE A 86.06 86,06 s . 5 g
N -4 S o 1o e . = — s 8596 < ol DR ... . sumsmiac I R .. . Wykaz obiektdw, urzgdzen i armatury
e do budynku SO0 o RO R 3 i e N Z SN o e N?'y/{\ 2 SR 4
gl 2 Rimets ' % - 2 ) ! 7 Poz.| Nazwa/Typ Parametry/Mat. | llos¢ | - Dostawca
. N ! X b ‘ % -
\ | | ) R ; ‘ﬁ & PS Przepompownia sciekow sur, #1600 mm bet, 1 szt. ISTNIEJACA
2 4 1 ! } oo N i Q e SZ | Studnia zaworowa #1200 mm bet, 1 szt. i
: | | Y _8'}31&9% J_ 1 N 1 Pompa zatapialna Q=8,3l/s; H=11msiw 2 szt. ITT Water&Wastewater
¥ N SELCCUIE Yoy . % FLYGT NP 3083.183 SH.256 | Ns=2,4kW :
Z LN ~ A4 . % DNYOPE .
3{5 I B S R A z e ety o SR 2 Zawér zwrotny kulowy typ 408 DN80 2 szt. SOCLA
\ POl N N e do budynku SO0 B 3 | Zasuwa odcinajgca klinowa typ E| DN8O 2s2t. | HAWLE
~ N R el E ‘ . 4| Kolano 90° DN8O stal nierdz, 2szt. | ASKO-TECH
© przejécie szozelne / P 1 7 84,41 2 3 5 Tréjnik réwnoprzelotowy 90° DN8O stal nierdz. 1 szt ASKO-TECH
- 3 e % | § ! K. Emm ' 6 Wiaz zeliwny ciezki klasy B 125 | Dz=600 mm~ 1 szt. STAPORKOW
- , ‘ DN300PVC N FolE B ,
; SN 2120
PRZEKROJ B-B . A Lot I N ek
: B 1 4cieki z Runowa 4 MERER 'R i 83, 70 start 2
; ! 4 v T TR 7
Z il EE ¥
1 K P e &
N L H o D 83, 70 start 1
‘ L8 5 5 v N
3 | )
1, 4 2 e 4 ’ iy ) Towbe AQUA PROCESSER
N7/ < rzejéeie 7774 /5 : i g'// 83,50 min. alarm Q 3 SP. Z 0.0.
rzejécie szozelne - LR TN K/ sEoEEine X7 ; a5 it S 4% 1= A7 ; 66-400 Gorzow WIkp., ul. Nadbrzezna 17/55
e /o ; A DN8o % | ’ ; : ' MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
| DN30OPVC | B e el ===t 4 DNSOPE i ,
— i g o 7 o . . : 5 . 5
—> s g e mE e | 5120 169 57 Soina |
= PR Y'Y, § 2ot SAW]{ g pgurimegy g g g e e e - /a ; o.bu nku ; m = - "
“ . Sciekiz Runowa Y E SONI i / N e i 3160 _] sadum pProjekt budowlany zamienny
o mued o Y . % i | | _
%, ] 7 szezeine LT’ 4 . , Temat; : e . :
1 Y ,J o 4 2 3 3 , « Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
‘ : » stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
przewodu tocznego sciekow surowych i linii kablowej
. : [: : ; energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie
A 5 : Adres: Wegorzyno, pow. tobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
. 112/11,7108, 79/1, 694/13 '
: ekt R . P & Skala: N .
ovlek: - oczyszcezalnia $ciekéw w Wegorzynie . e
Tytut rys. ’ 1:60 1S-086
Przepompownia Scieké6w surowych (P$§)
Autorzy projektu: Specjalnoéé Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projektant = | mgrinz. HNowak i:‘;tg}ggggap oy nr 130175129 31.05-2010 %
Ll P.Sobezyfiski ' ‘ 31052010 | D Gogan
SPrawdzaiacy: © | mgrinz. J.Mafdzij s - LBSI0010/PWOSI07 | 31-05-2010 /}ﬂ/
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Komora retencyjno-usredniajgca

Skala 1:50

Wykaz obiektdéw, urzgdzen i armatury
Poz. | Nazwa/Typ Parametry/Mat. | llasé Dostawca

KRU | Komora retencyjno-usredniajgca | 24000 mm bet. 1 szt. ISTNIEJACA

SZ | Studnia zaworowa 21200 mm bet. 1 szt
1 Pompa zatapialna Q=5,3l/s; H=11msiw 2 szt. ITT Water&Wastewater

FLYGT NP 3083.183 SH.256 Ns=2,4kW

2 Zawér zwrotny kulowy typ 408 DN100 2 szt, SOCLA

3 Zasuwa odcinajaca klinowa typ Ef DN100 2 szt, HAWLE

4 Kolano 90° DN100 stal nierdz. 2 szt ASKO-TECH

5 Tréjnik réwnoprzelotowy 90° DN100 stal nierdz. 1 szt, ASKO-TECH

6 Wiaz zeliwny ciezki klasy B 125 | Dz=600 mm 1 szt, STAPORKOW

AQUA PROCESSER sp. z 0.0.
66-400 Gorzow Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
169 57 Solna
swdum  projekt budowlany zamienny
Temat: ’
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wegorzynie wraz z budowg budynku
stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
przewodu ttocznego Sciekdw surowych i linii kablowej
energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie
Adres: Wegorzyno, pow. Lobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 106, 79/1, 694/13
oviek:  Oczyszczalnia $ciekéw w Wegorzynie Sali | N
Tytut rys. 1:80 {8-06
Komora retencyjno-usredniajgca (KRU)
Autorzy projektu: Specjalnos¢ Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projaktants gt inz. H.Nowak mt:mjigapemym nr 1307512¢ 31-05:2010
Opracowai: P. Sobezyfski ’ 81052010 | 2 4% foane
Sorawdzajacy: mgr inz. J.Matidzi {,’;‘;’gﬁg’g’e’ap eiym LBSI0010/PWOSIOT | 31-05:2010 /}K
’ H



Budynek stacji odwadniania osadu
B Rozmieszczenie urzadzen

Skala 1:50

01 | WIATROSAP

l 2,80 | P£. GRANITOGRESOWE
TR | Ly A L TR | PN o SNPGRS . 5 L e e TRt s - ' " 02 | STEROWNIA
ij Y I ; ; T {“} T T 18,23 | P£. GRANITOGRESOWE
x - = . 03 [ WC
; , ~ 1 1 m e BT, 2,52 | P£. GRANITOGRESOWE
: .7
i : ml e 04 | KOMUNIKACJA
' 3 e N e —— . . P 5.44 | P£. GRANITOGRESOWE
! | 8 = @@ T
X ‘ - 05 SZATNIA BRUDNA
: : \ SEAEA STERQUNCEA 5,12 | P£. GRANITOGRESOWE
! T
: i J— \\ 06__| WC
v | {—— 5,986 | PE£. GRANITOGRESOWE
! 475 3 _b .
- | D D 07 | SZATNIA CZYSTA
205 i 230 200 ; g8 i . 555 | P£. GRANITOGRESOWE
vl : T | 0,00 = 88,15 mnpm 08 | MASZYNOWNIA
; : == N 117,80 | P£. GRANITOGRESOWE
: ; 8,08~ 88 10-mipim S i 09 | MAGAZYN SKRATEK
! |
; i ! i | 4,00 | P£. GRANITOGRESOWE
: ! i - N L.
' _H i RORNEE Wykaz obiektow, urzgdzen i armatury
i |
: ! S i
| - — \ ; ! Poz. | Nazwa/Typ Parametry llos¢ | Dostawca
! o S — -4 ? 2 ’ 1| ConPact 30B Q=30l/s; Ns=5,05kW komplet | CONPURA
= ! © ' 2 Wiréwka dekantacyjna LP1 Q=50kgsm/h; Ns=7 5kW 1szt. NOXON
| 1 ! 3 Pompa.do.osadu AEB1E100 1 Q=1-5m3/h; Ns=2,2kW 1szt. NOXON
! 10 ! "4 | Pompa polielektrolitu Q=200-15001/min; 1szt. | NOXON
m -7 & ABB ACS350 Ns=0,75kW
\ : ﬁ s a8 J ; ! 5 Zespo! przygotowania Q=3kg/h; kompiet | NOXON
\j ! - Nl © I } | polielektrolitu NOXON DRY P1 ezektor Ns=2,55kW
| \ 7 i Zbiornik: Ns=2x0,75kW
N N oo O )
! 1. ‘ 6 Transporter osadu U250 Di. 7,0 m; D=250 1szt. NOXON
: | Ns=1,5kW
! ! 7 | Zasobnik wapna ZW5 V=5m3; 1szt. EKOFINNPOL
i ; ' R i el.wibrator Ns=0,25kW
5 O —t i mieszacz Ns=0,55kW
! 8 Dozownik wapna PS-108 Q=70kg/h; Ns=0,75kW 1szt. Wg projektu konstr.
= q ! o 9 Zespot dozowania PiXu Q=24i/g; Ns=0,05kW komplet | Melaichem
E i ? 10" | Przyczepa ciagnikowa '
1 - i N
; : !
! . ! - § ’ AQUA PROCESSER sp. z 0.0.
{ o~ H oo » -
: i 66-400 Gorzow Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
: | - T MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
. ; N 171 l 169 57 Solna
! 0 [ 1 -
‘ ' L stdum projekt budowlany zamienny
T T X 3 Temat:
F I N T R S “ Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
stacji odwadniania osadu ze skfadowiskiem osadu odwodnionego
oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
A przewodu ttocznego Sciekéw surowych i linii kablowej
3 energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie
7 Adres: Wegorzyno, pow. tobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11,71086, 79/1, 694/13
~ X [% Oczyszczatnia $ciekoéw w Wegorzynie Sielst | Neos.
Tt Bydynek stacji odwadniania osadu 1:50 |s1-07
. O Rozmieszczenie urzadzen
l B Autorzy projektu: Specjainos Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projektant: . sanitarna %
i mgrinZ. H. Nowak w ' 1307512g 31-05-2010
! 320 : { 3 — i
| | .Opracowuijqcy: P. Sobczyriski 31-05-2010 7),’6’06««
Sprawdzajacy: engr i, J. Maddzij saritacng, - LBS/O010PWOSO7 | 31-06-2010 y&
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Budynek stacji odwadniania osadu

Przekrdj A-A

Skala 1:50

Wykaz obiektdéw, urzgdzen i armatury

Oznacz.| Nazwa/Typ Parametry Hos¢ Dostawca

1 ConPact 30B Q=30l/s; Ns=5,05kW komplet | CONPURAejAcy
11 Zasuwa odcinajaca klinowa DN8O 1szt. Hawle

12 Kolano koinierzowe 90° DN80 1szt. Hawle

13 Wpust podt. z zaw. zwrotnym DN80 Sszt. Kesel

14 El. podgrzewacz wody ATLANTIC HMSON4 1szt.

15 El. podgrzewacz wody ATLANTIC HM8ON4 1szt.

16 Tréjnik 45° 8 DN200/DN110RVC 1szt. Kesel

17 Kolano 90° DN110PVC 3szt. Wavin

18 Kolano 90° DN110PE 2 szt, Wavin

AQUA PROCESSER sp. z 0.0.
66-400 Gorzow WIkp., ul. Nadbrzezna 17/55

169 57 Solna

MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,

Stadium: Projekt budowlany zamienny

Temat:

stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego

przewodu tlocznego $ciekow surowych i linii kablowej
energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie

Rozbudowa oczyszczalni éciekéw w WegorZynie wraz z budowg budynku

oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowsg

Adres: - Wegorzyno, pow, Lobez, woj,zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 106, 79/1, 694/13 : '

ekt . .. i R Skala: Nr rys.
e Oczyszczalnia $ciek6w w Wegorzynie
Tytut . o & . N -
S Budynek stacji odwadniania osadu 1:50 | S1-08
Przekrdj A-A
Autorzy projektu: Specjalnoét Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projektant: - e B NMK aa:ﬁ:g:ie - 139”529 31-06-2010 %
Opracowujacy: P. Sobezyfiski . ' 31.05-2010 7, J
S 4 mgr int. J. Maridzi i N LBS/OTOPWOSIO7 | 31-05-2010 % '
;




PRZEKROJ B-B

Budynek stacji odwadniania osadu
Przekroj B-B

Skala 1:50

Wykaz obiektéw, urzgdzen i armatury

| Oznacz.| Nazwa/Typ Parametry lHo§¢ Dostawca
z 1 ConPact 308 Q=30l/s; Ns=5,05kW komplet | CONPURAejAcy
e o 2 Wiréwka dekantacyjna LP1 Q=50kgsm/h; Ns=7 5kW | 1szt. NOXON
/,./"’ o : 3 Pompa do osadu AEB1E100 Q=1-5m3/h; Ns=2,2kW | 1szt. NCXON
/,/'/‘ “‘\\\ : 4 Pompa polielektrolitu Q=200-1500!/min; 1szt. NOXON
S = ABB ACS350 Ns=0,75kW
e s s 5 Zespot przygotowania Q=3kg/h; komplet | NOXON
Rynna o =33 T polielektrolitu NOXON DRY P1 | ezektor Ns=2, 55kW
PVC130 i S o Zbiornik: Ns=2x0,75kW
= S o
y T kit & MR N A i ST | UM L LA R — ) 6 Transporter osadu U250 Dt 7.0 m; D=250 1szt. NOXON
i | Ns=1,5kW
7 Zasobnik wapna ZW5 V=5m3; 1szt. EKOFINNPOL
el.wibrator Ns=0,25kW
N N mieszacz Ns=0,55kW
N \‘\ 8 Dozownik wapna PS-108 Q=70kg/h; Ns=0,75kW 1szt. Wg projektu konstr.
00 '\.\ f \\‘ 9 Zespdt dozowania PIXu Q=24l/g; Ns=0,05kW komplet | Melalchem
g ‘\.\ NN 16 Tréjnik 45° DN200/DN110PVC 1szt. Wavin
Rynna spust. RN 17 Kolano 90° DN110PVC 3szt Wavin
NS :
PVCT10 - 24 ! N 18 Kolano 90° DN160PE PN10 2 szt. | Wavin
L) g ) 23 Kolano 90° DN200PVC 1szt. Wavin
[}3 R L5 24 Kolano 90° DN200 2szt. | Wavin
. : 8 25 Redukcja DB200/DN150 1szt, HAWLE
~ K i / i 26 Zasuwa odcinajgca klinowa DN150 1szt. HAWLE
& R ' P O A~ 5 1 ¢ IS | I | 27 Tréjnik 90° DN150/DN80 1szt. HAWLE
3 - v H H
. Eos ol veln /Ty b 8
Vo g T oo . 88,10 1
S2 Jeree. " el : U ler.e
SOOI e 1 i AN AQUA PROCESSER sp. z o.0.
N N N N N NN R T o e : B:H ERELDETSIIREAREL, » -
120 f ! g : 66-400 Gorz6w WIikp., ul. Nadbrzezna 17/55
- 48742 \ i Odcieki i i MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
SSSSSSS AT , BE 2O ey i - ﬁ 169 57 Solna
‘ % DN200PVC [ X DNAIOPNG o b= ! e
‘ / = - N110PVC N x i Stadium: . :
g ; DN200PVC i=1% e [ T i DNAAbY : - - - " Projekt budowlany zamienny
. 2 o r st s o s iz oo s f = I ,
L e e vty i A i v e R i S S e s 55 : R . | ! ] o o o . i 86,46 ;
1ol ez onuione e ) ez pmperowion o v (8848 LI .
A jii- , e e et e _.{44\~ 18 e Rozbudowa oczyszczalni ciekow w Wegorzynie wraz z budowg budynku
= e ' ' 17 gl stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
YL LA L l 200 oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowa
[ 612 przewodu ttocznego Sciekdw surowych i linii kablowej
i energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie
Adres: Wegorzyno, pow. tobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 106, 79/1, 694/13
iekt: . B . % Skala: N s
el Oczyszczalnia $ciekéw w Wegorzynie = e
WS Budynek stacji odwadniania osadu 1:50 | Si-09
Przekréj B-B
Autorzy projektu: Specjainosé Nr upr. bud. Data; Podpis:
Prajektant; mgr inz. H. Nowak o v A 12075129 31.05-2010 %
Opracowntiacy: | p sopeayiisid 31052010 | P (061
Sprawdzajacy: gt inz. J. Maridzj jf;g@ggep g LES/O0I0/PWOSIO7 | 31-05-2010 %
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F ' i NN
v : } 1 ConPact 30B Q=30l/s; Ns=5,05kW komplet | CONPURAejAcy
w@20PE x 2 Wiréwka dekantacyjna LP1 Q=50kgsm/h; Ns=7 5kW | 1szt. NOXON
’ } ! I .3 Pompa do.osadu AEB1E100 .Q=1-5m3fh; Ns=2 2kW 1szt. .NOXON )
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3 Ry W=y 7, ! ! | LY 15 El. podgrzewacz wody ATLANTIC HMBON4 1szt.
_\‘. % = s \ 7T | : =\ \-piong110 ; ; 16 | Tréinik 45° | DN2GO/DN110PVC 1szt. Kesel
) : I J i 17 R = 4 2110 17 Kotano 90° DN110PVC 3szt. Wavin
e Ll | i=2% 18 Kolano 90° DN160PE PN10 2szt. | Wavin
} | \2‘ | wzg16PP ] 19 Zawor czerpalny 172" 2szt.
. ! HE gy = 20 Kolano 90° DN50 PVC 10szt. | Wavin
e T - ! | % 1 21 Tréjnik45° DN50OPVC 1szt. Wavin
| ) ) ( 5 ] ) 22 ‘Trojnik 45° DN110/50PVC | iszt. Wavin
] N
o il { Il o
i w ; .
! a ; AQUA PROCESSER sp. z o.0.
N . r -
g o1 |e | w 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
, L MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100
A : 2 4
: i ° 169 57 Solna
L] TR = ! ,
i f e e stdvm: projekt budowlany zamienny
i |
Temat: . 3 H
wz50PE | ’ wWZSOPE Rozbudowa oczyszczaini $ciekéw w Wegorzynie wraz z budows budynku
T = N E T < \ stacji odwadniania osadu ze skiadowiskiem osadu odwodnionego
___________ dL. ; e : oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
off o przewodu ttocznego Sciekdw surowych i linii kablowej
Zil = T 3 energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie
ol o
"¢ Em %’_ ! B 3 Adres: Wegorzyno, pow. Lobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
’ ol 2l g = 112/11,7106, 79/1, 694/13
sl < 18 — T ; ) Skala: N rys.
£ zt ] ‘ . obekt  Oczyszcezalnia $ciekow w Wegorzynie ¥ e
b ] 0 T* Scieki z przepompowni przy ul: Runowskiej ;
I NEm e e e T T e ™Y Budynek stacji odwadniania osadu 1:50 | s1-10
A ) instalacje wodno-kanalizacyjne
woda z wodociagu FEGED Autorzy projektu: Specjainosé Nr upr, bud. Data: Podpis:
$cieki z Runowa DNSO PE P —
i . . .santamna . .
{' 56.4 { 205 DRI £ Bl - wzalsesie pelnym , | $1-05-2010 (%
, l ! ! Opracowniacy: | p. sobcayiiski 31-05:2010 | P, Sy
‘ P2
Sprawdzajacy: mgrinz J. Maidzi} ol i o LBSIOI0PWOS/O7 | 31-05-2010
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Kratka wentylacyjna

o

o1) =

b
ROZDZ ELEKTR.  /

Budynek stacji odwadniania osadu
Wentylacja

Skala 1:50

|
i N ” o
L i n = 7401 40mm Toniten Wykaz obiektdéw, urzgdzen i armatury
! | B (R M- — L
f | s N )‘ D D Oznacz.| Nazwa/Typ Parametry llos¢ Dostawca
3
i ) ! N2 HTEROUNEh 1 ConPact 308 Q=30l/s; Ns=5,06kW komplet | CONPURAejAcy
: ! ) @; ' 2.20%40cm 2 Wiréwka dekantacyjna LP1 Q=50kgsm/h; Ns=7,5kW | 1szt. NOXON
: ! / * 3 Pompa do osadu AEB1E100 Q=1-5m3/h; Ns=2,2kW 1szt. NOXON
1
1 ‘ 4 Pompa polielektrolitu Q=200-1500min; 1szt. NCXON
Lo | d b ABB ACS350 Ns=0,75kW
! 5 Zespét przygotowania Q=3kg/h; komplet | NOXON
{ polielektrolitu NOXON ORY P1 {-ezektor Ns=2,55kW
! Zbiornik: Ns=2x0,75kW
1 ! : 6 Transporter osadu U250 Di. 7,0 m; D=250 1szt. NOXON
3 ! 0,00 = 88,10 mnpm = | Ns=1,5kW
_— < . . H 3
s Czerpnia Scienna z zaluzgars'u N . : b ; 7 Zasobnik wapna ZWS V=56m3; 1szt. EKOFINNPOL
o o przekroju prostokatnym | ¢ t ; el.wibrator Ns=0,25kW
s typ ACSA 1200x600mm | | mieszacz *5=0,55kW
% ! N : ,
! & ‘ 8 Dozowinik wapna PS-108 Q=70kg/h, Ns=0,75kW 1szt. Wg projektu konstr.
! ey ! 9 Zespdét dozowania PIXu Q=24l/g; Ns=0,05kW xomplet | Melalchem
! / N\ ! 3 10 Przyczepa ciagnikowa
! } G;" ! 11 Wentylator dachowy RF/2-125 V=450m3/h; Ns=85W 5szt. Venture Industries
! \ y ‘ d=360mm
% S g ; —F { 12 Wentylator DECOR100CH V=50m3/h; Ns=13W Sszt. Venture Industries
! ) d=98mm
! I / 13 Wentylator sufitowy Dospet V=150m3/h; Ns=20W 2szt. Venture industries
! ! NV12fi120 d=119mm
T N /-23_\ 14 Wentylator sufitowy V=100m3/h; Ns=15W 1szt. Venture Industries
4 N L~ e NV10fi100 d=99mm
‘\ 7 / 15 Wentylator sufitowy Dospel V=280m3/h; Ns=25W 5szt. Venture industries
- Jd &k NV15£i150 d=149mm
== B AP
i
!
]
S
!
|
d 1 H
i AQUA PROCESSER sp. z 0.0.
5 66-400 Gorzow Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
i1 MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
. A@i%%; 169 57 Solna
Sadium  projekt budowlany zamienny
Temat: .. . "
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
T = = -stacji odwadniania osadu ze skiadowiskiem osadu odwodnionego
______________ RS oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowsg
przewodu tocznego Sciekdw surowych i linii kablowej
Czerpnia $cienna 2 zaluzjami energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie
o przekroju prostokgtnym - - - e
Adres: Wegorzyno, pow. tobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
Byp ACSARBMEE0mm 112/11, 108, 79/1, 694/13
iekt: . . .. . . Skala: Nr rys.
obiektOczyszczalnia Sciekéw w Wegorzynie 3
s Budynek stacji odwadniania osadu 1:50 | Si-11
Wentylacja
Autorzy projektu: Specjalnosé Nr upr. bud. Data: Podpis:
O Projektant: mgr inz. H. Nowak e —_— 13075129 31:05-2010 %«
] Cerasonuiacys P. Sobczytiski 31052010 | 2 6w
/.
Sprawdzdjacy; mgr in. J. Mandzij jj:;’f&'gge N LBSOOIO/PWOS/O7 | 31.05-2010 /9{
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Budynek stacji odwadniania osadu
Instalacje c.o.

Skala 1:50

Wykaz obziektéw, urzgdzen i armatury

Oznacz.| Nazwa/Typ Parametry Hosc ‘Dostawca
1 ConPact 308 Q=30l/s; Ns=5,05kW komplet | CONPURAejAcy
2 Wirdwka dekantacyjna LP1 Q=50kgsm/h; Ns=7 5kW | 1szi. NOXON
3 Pompa do osadu AEB1E100 Q=1-5m3/h; Ns=2 2kW 1szt. NOXON
4 Pompa polielektrolitu Q=200-1500{/min; 1szt. NOXON
ABB ACS350 Ns=0,75kwW
5 Zesp6i przygotowania Q=3kg/h; komplet | NOXON
-polielektrolitu NOXON DRY P1 | ezektor Ns=2,55kW
Zbiornik: Ns=2x0,75kW
6 Transporter osadu U250 Dt 7,0 m; D=250 1szt. NOXON
Ns=1,5kW
7 Zasobnik wapna ZW5 V=5m3; 1szt. EKOFINNPOL
- Lelwibrator Ns=0,25kW -
mieszacz Ns=0,55kW
8 Dozownik wapna PS-108 Q=70kg/h; Ns=0,75kW 1szt. Wg projektu konstr.
9 Zespdét dozowania PiXu Q=24l/g; Ns=0,05kW komplet | Melalchem

1000W

il

F117

emmmemm  Grzejniki elektryczne f-my ATLANTIC

AQUA PROCESSER sp. z o.0.

66-400 Gorzow Wlkp., ul. Nadbrzezna 17/55
MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
169 57 Solna

Stadium:

Projekt budowlany zamienny

Temat:

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Wegorzynie wraz z budowag budynku
stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
przewodu tlocznego Sciekéw surowych i linii kablowej

energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie

Adres: Wegorzyno, pow. tobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 1086, 79/1, 684/13
Oviekt -Oczyszczalnia $ciekKéw w Wegorzynie Statar e
Tvtrys.  Budynek stacji odwadniania osadu 1:50 | S1-12
Instalacje c.o.
T p— Specjalnoss Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projekiant: mgt inz. H. Nowak sl — 130/75/2g | s1-0s-2010 %«
Opracowujacy: P. Sobezyfski 31-05-2010 | 7. $p4enn
Sprawdzajacy: mgrinz. J. Mandzij jf:;‘gg;e — LBSI00I0/PWOSO7 | 31-05-2010 /%
/4
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6850
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‘\50/ stup nr2‘
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__________________________ P e s e e e e |
.................. | .‘
5%

PRS- 54

5%
4‘&._-—

' WIATA NA OSAD

KANAL 16x16

| L=105m 7829 169 57 Solna
140,1m2 | |{BETON '
Sedum Projekt budowlany zamienny
1] Temat: .. . .
| [siup 7 3] Roz?udowa oczyszczalni Sciekow w Weggorzyme wraz z budowg quynku
WU =0/, - Wi zZ i
- | 1 000=87,45 ] stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego
T i T, SN O PR PR, ST IT: - o SR D . S . =il oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budows
........................................... SaE e ey e e e e =l przewodu tocznego Sciekéw surowych i linii kablowej
L = > energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie
Siup nr .
| 5% ‘Adres: Wegorzyno, pow. t.obez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
odo /o 4 o 112/11,7108, 79/1, 694/13
PVC 160 do 8 — —— . eI =
S studni $1/ " %Ki Oczyszczalnia Sciekéw w Wegorzynie e e
. Tytut rys. ) : 1:50 Si-13
Magazyn osadu odwodnionego (MOO)
L 4575 10000 22 Autorzy projektu: Specijalnos$é ' Ne upr. bud. Data: Podpis:
‘ A Rl T —— i N - 18075129 31-05.2010 %
s Opracowujgcy: P. Sobezyriski 34.05.2010 _P, 2 %
Sprawdzajgey: mgr ing. J. Maridzij i - LBSIO010PWOSIO7 | 31052010

9150
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2%

KANAL TYP MAXI
RUSZT KLASY C

526"
TV Y \Vi VAVAYAYAYA VAVA/ATRAVAUMYAYA VAVAVATAYAUAVAVIUAN
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<
[s2]
[+
™
3
o
- 0,00=87,456
5% ALULU=e/ 40
j fi243
NN Z

5%

J_u

7’ ’ 7 7
R RN R R

PVC 160
do studni S1 |

186,15

Magazyn osadu odwodnionego

Skala 1:50

AQUA PROCESSER sp. z o.o0.

66-400 Gorzéw WIkp., ul. Nadbrzezna 17/55

MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,




Przepompownia
Sciekow surowych (PS)

wpust

PS

D an
142°
- RZEDNA POROWNAWCZA
0,00 = 75,00 m npm.
= S 3 3 3
Rzedna terenu istniejgcego g. & - < o
@© oo o (s} e}
Rzedna terenu projektowanego
o , 2 3 > S 3
Rzedna dna rurociggu e o o - <
: ' , o 0 co @ ©
o | o~ ) ©
" N L o N [{o]
Zagtebienie [m] : = “ o <
DN1SORPVG
M ; dki 1 DN200PVC i=2,0%0 ‘ DN160PVC DN110PVC
, Mater’xa%, srednica, spadki [ %] A : =2 0% =2.0% et 0%
e 3 S ' 3 - 3
Odlegtosci [m] Z 12,09 ﬁ ’ 14,00 o3 4,00 o 3,8 o
: . , =
Hektometry [hm] 8’
W

810

Kanalizacja sanitarna
Punkt zlewny - Przepompownia (PS)

Skala 1:100

AQUA PROCESSER sp. z o.0.

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
169 57 Solna o

Stadium:

Projekt budowlany zamienny

Temat:

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego

oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowa
przewodu ttocznego $ciekdéw surowych i linii kablowej

energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie

Adres:

Wegorzyno, pow. {6bez; woj.zachodnjopomorskie dziatki nr 112/1, 112710,
112/11, 1086, 79/1, 694/13 : ’

iekt; e . . ¥ Skala: Nr rys.
oS Oczyszczalnia $ciek6w w Wegorzynie ~
Tytut rys. . s . o . -4
L Kanalizacja sanitarna 1:100| 8i-14

Punkt zlewny-Przepompownia (P8) - Profil

Autorzy projektu; Specjalnost Nr upr. bud. Data: - Podpis:
Projektant; mgrinz, H, Nowak ff:;f{"e":ie — 130/75/2g 31-05.2010 (%_
Opracowujacy: | p eonezuisid : 31-05-2,010 74!'06904
SRAHEAIE =~ | wosin 1 Maridzij jf:‘a‘i‘!‘:;e peine LBSI00I0PWOSI? | 31.05-3010

1/4



Przepompownia
$ciekdéw surowych (PS)

Budynek stacji

Con Poct 208

Rurociag ttoczny $ciekéw surowych
cdwadniania osadu (SO0)  Przepompownia (PS) - Budynek (SOO0)

Skala 1:100/250

! :
b i
! i
! i
T
|
i
|
|
|
I3
—
ia7° 7 N [/ N
AR 64" g6° 162" 87
RZEDNA POROWNAWCZA
0,00 = 80,00 m npm.
sl ¢ © 2 3 5 I
. . . O A ad " 8 [ -~ -~
Rzedna terenu istniejacego g g < < < S N
Rzedna terenu projektowanego AQUA PROCESSER sp. z 0.0.
o " G E s 66-400 Gorzé6w WIkp., ul. Nadbrzezna 17/55
| . 98 @ S 2 = < < S MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
Rzedna dna rurociggu e g* g“ 0 o 2 2o 169 57 Solna
0[O : ; ‘
olo o o o o 2 3 g Stdum: pProjekt budowlany zamienny
Zagtebienie [m] M 4 © = N G B Tomat e — .
. - o o Rozbudowa oczyszczalni ciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
; ‘ stacji odwadniania osadu ze skfadowiskiem osadu odwodnionego
) DNSOPE PN10 o4 A5 araz przebudowa przfepon@powm przy ul. Rgnowskiej‘wraz z budowg
Materiat, Srednica, spadki [« ' i=1,4% przewodu ttocznego $ciekdw surowych i linii kablowej
v = = - energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie
o o o ' =] < 4 =4 =3 Adres:: Wegorzyno, péw. tobez, woj.zachodniopomorskie-dziatki nr 112/1, 112/10,
L. ) o 6:00 112/11, 108, 79/1, 694/1 : .,
Odlegiosci [m] i Bl 11,00 o 21,00 < 24,00 o’ o7, & s ® e - 2 T
; - ™ 0 = = = ek Oczyszczalnia $ciekéw w Wegoizynie ' -
: ; ; v : 100 oy
2 ¥4 THRAE Rurociag ttoczny §ciek6éw surowych 1. 55g| S1-15
Hektometry [hm] - - Przepompownia (PS)- Budynek (SOO) - Profil
: - Autorzy projektu: ' Specjalnoté - | Nrupr. bud, Data: Pod;éis:
P S SW SOO ProjeKtant: - mgrint. H, Nowak i I 18017512g 31.05-2010 %,
| Opracowujgey: s FE o el ;
. P, Sobcz‘y!;?k; 31:05-2010 Vi ,gfaéq'
Spfaw"z?@)': mgr inz. J. Maridzj g — LBS/OOTOPWOSIO7 | 31.05-2010 % '




Komora (KRU)

doptyw z MOO

doptyw z SOQ

doptyw z SOO

AN TN N
RZEDNA POROWNAWCZA
- 0,00 =80,00 m npm.
N o w0 N e
Rzedna terenu istniejgcego S 2 2 : :‘i’
; oo} © © loo] oo}
Rz?e'dna terenu projektowanego
| : 2 2 f_ 3] i
Rzedna dna rurociggu % g S < S
, N P~ g (o O
Zagtebienie [m] : = = ij g
Materiat, $rednica, spadki [%] DN200PVC. =1.0%
' | 3 g 3 : S
Odlegtoséci [m] S 5,0 3 13,00 ; 6,00 ¥ 3,00 s
Hektometry [hm]

KRU

S1

S3

Kanalizacja sanitarna - rur. grawitacyjny
Studnia S4 - Komora (KRU) - Profil

Skala 1:100

doptyw z SOO

AQUA PROCESSER sp. z o0.0.

66-400 Gorzow Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
169 57 Solna .

Projekt budowlany zamienny

Stadium:

Temat:

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu odwodnionego

oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowsg
przewodu tlocznego Sciekéw surowych i linii kablowej

energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie

Adres: Wegorzyno, pow. tobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 108, 79/1, 694/13 ‘

. : i L. | ] . Skala; Nr rys.
O Oczyszczalnia $ciekéw w Wegorzynie =
Tytut rys. S s —— o 5 i . -

MY Kanalizacja sanitarna - rur. grawitacyjny 1:100 | 81-18
Studnia S4 - Komora (KRU) - Profil

‘ Auto;rzy projektu: | speciainosé ‘ Nr upr. bud. Data: Podpis:
Projextant: e ing, H, Nowak ’ e - 107529 | #1-05-2010 g
Opracowjacy: | p sopcaymsid ‘ | ste0s.20t0 | Ehun
Sprawdzajacy: gt ing. J. Matdzj i — LBSIOO1OPWOSI7 | 31-05-2010 /)ﬂ



RZEDNA POROWNAWCZA
0,00 = 80,00 m npm.

o O o o
Rzedna terenu istniejgcego [‘: g S g
o «Q o0 x
Rzedna terenu projektowanego
[a22 N M~ [en]
Rzedna dna rurociggu & 7 < &
<« @ «© w0
N~ [¢o} (42 O
Zagtebienie [m] - fj S S
Materiat, srednica, spadki [ %] Sl i=0,5%
s S o 3 2
Odlegtosci [m] = 17,5 R 9,5 NG 4.7 ™~
° = (ot} [ap

Hektometry [hm]

S1

S5

S6

S7

Kanalizacja sanitarna - rur. grawitacyjny
Studnia S7 - Studnia S1 - Profil

Skala 1:100

AQUA PROCESSER sp. z 0.0.

66-400 Gorzow WIkp., ul. Nadbrzezna 17/55
MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
169 57 Solna ‘

Projekt budowlany zamienny

Stadium:

Temat:

Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Wegorzynie wraz z budowa budynku
stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu cdwodnionego

oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
przewodu ttocznego sciekéw surowych i linii kablowej '
energetycznej zasilajgcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie

Adres; Wegorzyno, pow. Lobez, woj.zachodniopomorskie dziatki nr 112/1, 112/10,
112/11, 106, 79/1, 694/13

jekt: . P e 5 ‘ ¥ Skala: Nr rys.

ovelt Oczyszczalnia $ciekéw w Wegorzynie
Tytut rys. . . " ) . s . -

YIS Kanalizacja sanitarna - rur. grawitacyjny 1:100 } 81-17

Studnia 87 - Studnia S1 - Profil )
Autorzy projektu: . ' Specjalno$é : Nr upr. bud. Data: ) Podpis:
Projektant: mgr inz. H. Nowak - ia:g:;gsaie peinym 130/752¢ 31.05.2016 %
SprcanRcY; P. Sobezydiski ' 1 . 31-05.2010 | 1 ot
g s 2 ~ {?V 72 y/’

Sprawdzajacy: gt inz. J. Maridzij grtae —_— LBSOOIOPWOSIO7 | 31-05-2010




Komora (KRU)

Rurociag ttoczny sciekow surowych

Komora retencyjna (ZR)

Skala 1:100

- Komora (KRU) - Zbiornik retencyjny (ZR) - Profil

% i
! i
! i
! o
E p
|
i
!
| . '
——— 90 N4 S
AR 30- S
RZEDNA POROWNAWCZA
0,00 = 80,00 m npm.
e 8 N & 8 S S
Rzedna terenu istniejgcego N N R ", Ry NG
O [o0] e o] © o] Q©
Rzedna terenu projektowanego
¢ Proje 9 AQUA PROCESSER sp. z 0.0.
e = 3 . = - 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Nadbrzezna 17/55
Rzedna dna rurociagu ~ |0 ~ o © o © MB Mark & Betong Aktiebolag Rasundavagen 100,
e ag e s 0 0 2 | 169 57 Solna
i o s - 2 o Sadum:  projekt budowlany zamienny
Zagtebienie [m] o . 5 = 2 o Fomar e ~
il R - - A Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
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CZESC ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNA
Spis zawarto$ci projektu architektoniczno-budowlanego ,Rozbudowa oczyszczaini Sciekow w Wegorzynie wraz z
budowg budynku stacji odwadniania osadu ze skladowiskiem osadu odwodnionego oraz przebudowa
przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg, przewodu ttocznego $ciekdw surowych i linii kablowej
energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie”

OPIS TECHNICZNY
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. CZESC RYSUNKOWA
STACJA ODWADNIANIA OSADU
. A-01. Rzut przyziemia, 1:50
A-02. Rzt dachu, 1:50
A-03. Przekroj A-A, 1:50
A-04. Przekrgj B-B, 1:50
A-05. Elewacje, 1:100
- K-06. Rzut fundamentéw, 1:50
K-07. Przekroje taw fundamentowych A-A, B-B, C-C 1:20
. K-8. Rzut konstrukcyjny przyziemia, 1:50
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10 K10. Kratownica K1, 1:20
MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO
11. A-11. Rzut przyziemia, 1:50
12. A-12. Rzut dachu, 1:50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno ~ budowlanego — cz. architektoniczno-konstrukcyjna projektu
.Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Wegorzynie wraz z budowg budynku stacji odwadniania osadu ze
sktadowiskiem osadu odwodnionego oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
przewodu tiocznego $ciekéw surowych i linii kablowej energetycznej zasilajgcej urzadzenia przepompowni w
Wegorzynie” 73-155 Wegorzyno, pow. tobez, woj. zachodniopomorskie,
dz. nr 112/1, 112/10, 112/11, 106, 79/1, 694/13.

1. DANE OGOLNE'
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Wykonawcy rob6t na wykonanie projektu zamiennego rozbudowy
oczyszczalni §ciekéw w Wegorzynie.

a?

1.2. Dane wyj$ciowe do projektowania
Projekt architektoniczno-konstrukcyjny rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie zostat
wykonany na podstawie nastepujacych materiatéw wyjsciowych:
a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczaini w skali 1 : 500 .
b) Opinia geologiczna wykonana przez mgr inz. Marka Kaczmarka, Gardzko 52, 66-500 Strzelce Kraj.,
kwiecien 2010r, -
c) Uzgodnienia funkcjonalne i materialowe z Wykonawca, robét.
d) Projekt architektoniczno — budowlany — cz. technologiczna, sanitarna i elektryczna rozbudowy oczyszczalni
$ciekdw w Wegorzynie
e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)
f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy-
projektu budowlanego (Dz.:U. Nr 120 poz. 1133) )

1.3. Zakres opracowania _
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie nastepujacych obiektow:
T = SO0 - stacja odwadniania osadu
* MOO ~ magazyn osadu odwodnionego
= PZ - punkt zlewny $ciekéw dowozonych
= Drogii chodniki wewnetrzne.

1.4. Lokalizacja, adres, iriwestor

1.4.1. Lokalizacja ‘
Przedmiotowa oczyszczalnia Sciekéw potozona jest ponizej miejscowosci Runowo w kierunku potudniowo-
wschodnim na dziatkach nr 112/1, 112/10, 112/11, 108, 79/1, 694/13.

1.4.2. Adres obiektu
73-155 Wegorzyno, pow. tobez, woj. zachodniopomorskie.

1.4.3. Inwestor
Gmina Wegogyno, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno, pow. tobez, woj. zachodniopomorskie,

1.5. Warunki geotechniczne.
Projektowane obiekty:
» S00 - stacja odwadniania osadu
= MOO - magazyn osadu odwodnionego
* PZ-punkt zlewny $ciekéw dowozonych
sq zlokalizowane o obrebie otworéw wiertniczych nr 1°'do 6 oraz nr 8 gdzie warstwa gleby i nasypow wacha
sieod 0,5m do 1,0m. '
. Ponizej znajduje sie:
" 1. Warstwa |A o migzszoéci od 0,3m do 1,5m - piaski $rednie, wilgotne, §redniozageszczone o Ip=0,37 do
I5=0,42. Lokalnie w otworze nr 5 pod warstwa nasypdw wystepuija piaski gliniaste przechodzgce w gliny
. piaszczyste, wilgotne w stanie plastycznym/migkkoplastycznym o stopniu plastycznosci |, =0,5 do 1,=0,65
. 2. Warstwa IIA, nie przewiercona do giebokosci 4,0m — piaski gliniaste przechodzace w gliny piaszczyste,
i wilgotne w stanie plastycznym/migkkoplastycznym o stopniu plastyczno$ci | =0,5 do 1,=0,65
Woda gruntowa wystepuje jako sgczenia 1,9 do 2,9m p.p.t.
Podstawowe rzedne posadowienia projektowanych obiektéw.
S00 - stacja odwadniania-osadu
» Projektowane zero budynku - 88,15m n.p.m.
e Projektowany poziom posadowienia taw fundamentowych — 87,10 m n.p.m. (-1 ,05)



: : -3- .

Z uwagi na zréznicowang migzszo$é gleby i nasypéw pod tawami nalezy wykonaé beton podkiadowy do
poziomu gruntu rodzimego: piaskéw $rednich, piaskdw drobnych (warstwa IA), .
gliny piaszczystej (warstwa IIA).
MOO - magazyn osadu odwodnionego

 Projektowane zero budynku — 87,45m n.p.m.

» Projektowany poziom posadowienia stép fundamentowych — 86,05 m n.p.m. (-1,40)
PZ - punkt zlewny $ciekéw dowozonych:

¢ Projektowany poziom géry plyty fundamentowej — 86,65 m n.p.m.

» Projektowana rzedna terenu — 86,55 m n.p.m.
Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych dia potrzeb
projektowanej rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wegorzyno. Opracowat mgr inz. Marek
Kaczmarek, Gardzko 52, 66-500 Strzelce Kraj., kwiecieri 2010r.
Kategoria geotechniczna obiektéw
W $wietle rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzeénia 1998 r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) projektowane obiekty:
»  S0O0 - stacja odwadniania osadu
* MOO - magazyn osadu odwodnionego
* PZ-punkt zlewny $ciekéw dowozonych
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (§ 7 pkt 1) jako posadowione w prostych warunkach
gruntowych (§ 5 ust. 3 pkt 1).

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJi

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 —~ | strefa

Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011-| strefa

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obciazenia state wg PN-82/B-02001

Posadowienie bezposrednié budowli wg PN-81/B-03020- strefa przemarzania 0,8m.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: 1999/2002

» Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-
03150:2000 '

. * Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/B-03200.

* Konstrukcje murowe, Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03002:2002

* 3. OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
3.1. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI
3.1.1. Stacja odwadniania osadu.
Budynek stacji zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, posadowiony na fawach Zelbetowych,
stropodach dwuspadowy o spadku 16° oparty na kratownicach z ksztattownikéow zimnogietych. Rozpietosc
osiowa budynku - 10,0m, diugos$¢ osiowa — 18,1m.
Dane o budynku: :
- diugosé: 18,58m
- szeroko$¢: 10,48m
- wysoko$é: 5,14m
- powierzchnia zabudowy: 194,72m?
- powierzchnia uzytkowa: 167,42 m?
- kubatura: 834,38 m®
3.1.1.1. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Projektowany budynek i jego instalacje ogrzewcze oraz cieptej wody uzytkowej, zostaly zaprojektowane w taki
sposob, ze ilos¢ ciepla, chiodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie Z jego
przeznaczeniem, jest utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. Ponadto budynek zaprojektowano w taki
sposob, aby ograniczy¢ ryzyko przegrzewania budynku w okresie lethim.
Powyzsze wymagania zostaly speinione po zaprojektowaniu przegréd zewnetrznych budynku oraz instalacji
zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej oraz zwigzanych z oszczednoscig energii okreslonych w pkt 2.1.
zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).
. Przyjete w-projekcie rozwigzania techniczne spetniajg wymagania normy PN-EN 1SO 6946:2008-Komponenty
. budowlane i elementy budynku-Opér cieplny i wspdiczynniki przenikania ciepta-Metoda obliczania.
8.1. Wymagania izolacyjnosci cieplnej.
Zestawienie wspodlczynnikéw przenikania ciepta w budynku objetym zakresem opracowania i poréwnanie ich z
wartosciami dopuszczalnymi U(max) — wg WT.
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Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy.

Wymaganie izolacyjnosci ciepinej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii.

1. Izolacyjno$é ciepina przegréd i podi6g na gruncie

1.1. Warto$ci wspéiczynnika przenikania ciepta U §cian, strop6w i stropodachéw, abliczone zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi obliczania oporu ciepinego i wspétczynnika przenikania ciepta, nie moga byé

wigksze niz wartosci U(max) okreslone w tabelach:;
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy.

Wspb6tczynnik przenikania
ciepta w budynku objetym
Wspdiczynnik | zakresem opracowania U [
przenikania WI(m? - K]
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura ciepla Projektowany budynek
W pomieszczeniu U(max) produkcyjny
Wim®-K] |  wg PN-EN ISO 6946
1 2 3 4
1 Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem
zewnetrznym, niezaleznie od rodzaju $ciany):
a)przy ti>16°C 0,30 0,29
b) przy 8 °C < ti < 16 °C 0,65 0,29
c)przyti< 8°C 0,90 0,29
2 | Sciany wewnetrzne i stropy miedzykendygnacyijne:
a) przy Ati> 16 °C 1,00 0,43
b) przy 8 °C < Ati< 16 °C 1,40 0,43
c) przy Ati < 8 °C BEZ WYMAGAN 0,43
3 | Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C 0,25 0,17
-|b)przy8°C <ti<16 °C 0,50 0,27
c)przy Ati<8°C 0,70 0,27

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia lub okreslana

indywidualnie w projekcie technologicznym.

Ati - Roznica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.
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1.2. Warto$ci wspdlczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi Zewnetrznych nie mogg
by¢ wigksze niz warto$ci U(max) okreslone w tabelach: :
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

Lp. | Okna, $wietliki, drzwi i wrota Wspélczynnik przenikania Wspdlezynnik
ciepla przenikania ciepta w
U(max) [W/(m? - K)] budynku objetym
zakresem opracowania
ULW/(m?- K]
1 2 3 4

1 | Okna (z wyjatkiem potaciowych),
drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne w
pomieszczeniach

oti=16°C:

ayw I, Il i lll strefie klimatycznej 1,9 : 1,8
4 | Drzwi i wrota w przegrodach 2,6 2,6

zewnetrznych :

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia

1.3. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w

tym przewodéw cyrkulacyjnych) i ogrzewania powietrznego — wentylacji mechanicznej powinna spelniaé

nastepujgce  wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja cieplna przewoddw.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji | Grubosé izolacji ciepinej
cieplnej (materiat 0,035 Wi(m K) w

(materiat 0,035 W/(m - K) instalacjach objetych

Zakresem opracowania

1 | Srednica wewnetrzna 20 mm 20 mm
dp 22 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm
6 | Przewody ogrzewar centralnych wg '12 wymagan z
poz. 1 -2, utozone w komponentach poz. 1-2

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w 6 mm 6 mm
podiodze .
Opis warstw przegréd budowlanych podano w opisie technicznym oraz na rysunkach przekroju budynku.

3.1.1.2. Posadowienie.
- Projektowane zero budynku — 88,15m n.p.m.
- Projektowany poziom posadowienia faw fundamentowych — 87,10 m n.p.m. (-1,05)
3.1.1.3. Lawy fundamentowe.
Zostaly zaprojektowane jako zelbetowe z betonu klasy B15 zbrojone stalg klasy A-Ill 34GS (zbrojenie
konstrukcyjne). Poziom spodu taw fundamentowych: -1,05, poziom gory tawy: -0,15.
tawy fundamentowe wykonaé na warstwie »~chudego” betonu B7,5 o grubosci zaleznej od migzszosci gleby i
nasypéw — czyli do poziomu gruntu rodzimego t. piaskéw drobnych (warstwa IA) lub piaskéw gliniastych
(warstwa IlA). Chudy beton ukiadaé na warstwie zageszczonej (Ip = 0,4) posp6iki o gr. 15cm.
3.1.1.4. Sciany zewnetrzne.
Od poziomu (-0,15) do poziomu (+0,50) z bloczkéw betonowych lub cegly peinej kiasy 15MPa o grubosci 25¢m
na zaprawie cem.-wap. R,=3,0Mpa ocieplone styropianem gr. 8,0cm. :
Powyzej poziomu (+0,50) z bloczkéw z betonu komdrkowego YTONG PP4/06S grubosci 36,0cm na zaprawie
YTONG. : ‘ '
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3.1.1.5. Sciany wewnetrzne.
Z bloczkdw z betonu komérkowego YTONG PP4/06S grubosci 24,0cm i 12,0cm na zaprawie YTONG.
3.1.1.6. Nadproza.
Prefabrykowane, zelbetowe, strunobetonowe systemu MUROTHERM. Nad bramami zelbetowe, wylewane
razem z wieficami.
3.1.1.7. Wience. '
Zelbetowe wylewane z betonu B15 i zbrojone stalg 34GS, i strzemionami St0S. Wierice wykonaé po calym
obwodzie §cian zewnetrznych i wewnetrznych. W miejscach faczenia pretéw stosowac zaktady L,=55cm.
3.1.1.8. Konstrukcja stropodachu.
Wigzary dachowe stanowig kratownice stalowe wykonane z ksztaltownikéw zimnogigtych opartych na wiericach.
Stal konstrukcyjna St3S.
3.1.1.9. Izolacje przeciwwilgociowe.
Poziome taw fundamentowych:
e zagruntowanie podioza betonowego 1 x ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,
(rozpuszczalnikiem jest woda) np. DYSPERBIT.
e 1 x papa termozgrzewalna.
Pionowe faw fundamentowych:
- ponizej terenu
e zagruntowanie podioza betonowego 2 x ASFALTOWA EMULSJAANIONOWA_(DYSPERBIT)
- powyzej terenu pod plytki cokolu:
e izolacja w plynie na bazie cementu (elastyczna zaprawa wodoodporna).
3.1.1.10. Izolacje termiczne.
Scian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego gr.8,0 cm.
Stropu — welna mineraina SUPERROCK gr. 10,0cm

OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH.
3.1.1.11. Posadzki.
Wg opisu na przekrojach.
3.1.1.12. Wykoriczenie $cian.
Na $cianach murowanych tynki cem.-wap. kat. 1ll.
3.1.1.13. Wykoriczenie sufitow.
Wg opisu na przekrojach.
3.1.1.14. Okna.
Z profili PCV, szklone szkiem zespolonym z pustkag 4+16+4=24 mm,
z funkcjg rozszczelnienia lub mikrowentylacja.
Okna powinny speinia¢ warunki;
- wspotczynnik przenikania ciepta Ukax) nie wiekszym jak 2,6 W/m?K).
- wspblczynnik infi ltraq1 pow1etrza zgodny z PN-83/B03430
ti. a=0,5 ~ 1,0 m/m,h,daPa®®
3.1.1.15, Parapety.
Plytki glazurowe jak na $cianach.
3.1.1.16. Malowanie i wykoriczenie pomieszczen.
- §ciany w pomieszczeniach sanitamych i szatniach: plytki glazurowe do wysokosci 2,0m a powyzej malowanie
farbg jasng emulsyjng
- ciany w pomieszczeniu maszynowni: ptytki glazurowe do wysokosci 3,0m a powyzej malowanie
farba jasng emulsyjng
- sufity w pomieszczeniach nr 02 do 07: sufit z plyt warstwowych powlekanych w kolorze bialym.
- sufity w pomieszczeniach nr 01, 08, 09: stropodach z ptyt warstwowych powlekanych w kolorze jasnym.

OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH ZEWNETRZNYCH.
3.1.1.17. Sciany zewnetrzne.

Na $cianach zewnetrznych murowanych cienkowarstwowa wyprawa tynkarska o fakturze drobnego baranka w
kolorze wg kolorystyki.
Cokot z plytek klinkierowych w kolorze brazowym spoinowanych zaprawa w kolorze jasnoszarym.
3.1.1.18. Parapety zewnetrzne.
Z plytek klinkierowych w kolorze brgzowym.
3.1.1.19. Obrébki blacharskie.
Z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm malowane w kolorze pokrycia dachowego.
3.1.1.20. Rynny i rury spustowe.
Systemowe z PCV w kolorze brazowym.
3.1.1.21. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewnetrzne wejsSciowe z PCV.

3.1.2. Magazyn osadu odwodnionego.
Budynek magazynu zostat zaprojektowany jako wiata ze $ciankami zewnetrznymi zelbetowymi do
wysokosci 1,5m. Konstrukcja wiaty to stalowe ramy w uktadzie poprzecznym. Dach dwuspadowy o
spadku 5% (2,86° ). Stal konstrukcyjna 18G2A. Rozpigtosc osiowa budynku - 8,0m, diugo$é osiowa — 18,0m.
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Dane o budynku:
- dlugosé: 18,15m
- szerokos$é: 8,15m
- wysoko$¢: 3,93m
- powierzchnia zabudowy: 147,92m?
- powierzchnia uzytkowa: 140,12 m?
- kubatura: 563,13 m® -
3.1.2.1. Posadowienie.
- Projektowane zero budynku — 87,45m n.p.m. :
- Projektowany poziom posadowienia taw fundamentowych — 86,05 m n. p.m. (-1,40)
3.1.2.2. Stopy fundamentowe.
Zostaly zaprojektowane jako zelbetowe z betonu klasy B20 zbrojone stalg klasy A-lll 34GS (zbrojenie
konstrukeyjne). Poziom spodu stop fundamentowych: -1 +40, poziom géry stép: -0,30.
Stopy fundamentowe wykonaé na warstwie ~chudego” betonu B10 o grubosc; zaleznej od migzszosci gleby i
nasypow — czyli do poziomu gruntu rodzimego tj. piaskéw drobnych (warstwa IA) lub piaskéw gliniastych
(warstwa 1IA). Chudy beton ukiadaé na warstwie zageszczonej (Ip = 0,4) pospéiki o gr. 15cm.
3.1.2.3. Sciany zewnetrzne.
Zostaly zaprojektowane jako zelbetowe, oporowe typu ,T”. Spéd od poziomu (-0,20), géra do poziomu (+1,50).
Dolna pdtka grubosci 20cm Scianka grubosci 15cm. Beton klasy B30, stal zbrojeniowa 34GS.
3.1.2.4. Ramy stalowe.
Stupy z typowego ksztattownika dwuteowego HEA 180. rygle z typowego ksztattownika dwuteowego 180 IPE
Potaczenia rygli i stupéw na Sruby sprezajace klasy 8.8. Stal konstrukeyjna 18G2A. :
3.1.2.5. Izolacje przeciwwi Igociowe.
Poziome stép fundamentowych:
* zagruntowanie podioza betonowego 1 X ASFALTOWA EMULSJAANIONOWA
(rozpuszczalnikiem jest woda) np. DYSPERBIT.
* 1Xxpapa termozgrzewalna.
Pionowe stdp fundamentowych;
- ponizej terenu ;
* zagruntowanie podioza betonowego 2 x ASFALTOWA EMULSJAANIONOWA (DYSPERBIT).

OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH.
3.1.2.6. Posadzki.

Wg opisu na przekrojach.
3.1.2.7. Wykoriczenie $cian Zelbetowych oporowych.
Po rozszalowaniu $wiezy beton zatarty na gladko.

3.1.3. Punkt zlewny Scickéw dowozonych.
Budynek punktu zlewnego zostat zaprojektowany jako gotowy kontener dostarczany na budowe w stanie
wykoriczonym.
Dane o budynku:
- dlugosé: 2,00m
- szeroko$é: 1,00m
- wysoko$é: 2,17m
- powierzchnia zabudowy: 2,00m?
- powierzchnia uzytkowa: 1,71 m?
- kubatura: 4,08 m®
3.1.3.1. Posadowienie.
- Projektowana géra piyty fundamentowe;j — 86,65m n.p.m. .
3.1.3.2. Ptyta fundamentowa,
Zostata zaprojektowana o grubosci 20,0cm jako zelbetowa z betony klasy B15 zbrojone stalg klasy A-lll 34GS
(zbrojenie konstrukcyjne). _
Plyte fundamentowa wykonaé na warstwie »Chudego” betonu B7,5 o grubosci 15,0cm oraz warstwie podsypki z
pospotki zageszczonej do I = 0,4 o grubosci zaleznej od migzszosci gleby i nasypow — czyli do poziomu gruntu
rodzimego tj. piaskéw drobnych (warstwa IA) lub piaskéw gliniastych (warstwa l1A). Chudy beton uktadaé na
warstwie zageszczonej (I, = 0,4) pospdiki o gr. 15¢cm.

3.1.4. Drogi i chodniki wewnetrzne. _
Nawierzchnia drég z kostki betonowej utozona na podiozu betonowym wg rysunku przekroju.
Nawierzchnia chodnikéw z plyt chodnikowych utoZzonych na podiozu z pospdtki stabilizowanej cementem wg
rysunku przekroju.
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3.2. UKLADY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ ZASTOSOWANE
SCHEMATY STATYCZNE

3.2.1. Stacja odwadniania osadu.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny: dzwigary stalowe kratowe oparte na zewnetrznych podtuznych
$cianach no$nych. Rozpietosé osiowa dzwigaréw kratowych 10,0m.
Schematy statyczne:

’ - tawy fundamentowe — belka ciagla oparta na sprezystym podiozu

- - Sciany zewnetrzne nosne — wolnostojace
- d2zwigary kratowe — oparte na wiericach po jedne;j stronie przegubowo-nieprzesuwnie a po drugiej

- przegubowo-przesuwnie.
- stezenia potaciowe - ciegna
- platwie stalowe — belka ciggta wieloprzestowa oparta na dzwigarach kratowych.

- - piyty warstwowe pokrycia dachowego — belka ciggla wieloprzesiowa oparta na platwiach.

3.2.2. Magazyn osadu odwodnionego.
Ukiad konstrukcyjny budynku poprzeczny: ramy stalowe w ukladzie poprzecznym oparte na zewnetrznych
stopach fundamentowych. Rozpieto$¢ osiowa ram stalowych 8,0m.
Schematy statyczne:
- Stopy fundamentowe — bryla masywna oparta na sprezystym podiozu
- §ciany zewnetrzne Zelbetowe oporowe h=1,5m — typu ,T” wspornikowe
- ramy stalowe — potgczone sztywno w weziach i utwierdzone w stopach fundamentowych.
- blacha fatdowa nos$na — belka ciggta wieloprzestowa oparta na ramach stalowych

3.2.3. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych.
Budynek kontenerowy. Uktad konstrukcyjny budynku: rama stalowa przestrzenna ze sztywnymi weziami
obudowana ptytami warstwowymi.

3.2.4. Drogi i chodniki wewnetrzne.
Piyta drogowa o budowie warstwowej pracujgca na sprezystym podiozu.

- 3.3. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCJI

3.3.1. Stacja odwadniania osadu.

. tawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosciach: 35,0cm, 40,0cm, 45,0cm i wysokosci 30,0cm ze §ciankg,
fundamentowa grubosci 25,0cm do poziomu (-0,1 5). Wykonane z betonu kiasy B15, Zbrojone stalg kiasy A-1if,
gatunku 34GS.

ciany zewngtrzne nosne murowane: od poziomu (-0,15) do poziomu (+0,50) z bloczkéw betonowych lub cegly peinej
klasy 15MPa o grubosci 25cm na zaprawie cem.-wap. R,=3,0Mpa ocieplone styropianem gr. 8,0cm.
Powyzej $ciany zewngtrzne no$ne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego YTONG PP4/06S i grubosci
36,0cm na zaprawie YTONG. :
Dzwigary kratowe stalowe spawane z ksztattownikéw zimno gietych 80x80x5mm, stal konstrukcyjna St3S.
Platwie stalowe z ksztattownikéw zimno gigtych 80x80x5mm, stal konstrukcyjna St3S.
Stezenia polaciowe z preta @16mm, stal konstrukcyjna St3S.
Piyta dachowa warstwowa z rdzeniem z poliuretanu ISOTHERM D120,

3.3.2. Magazyn osadu odwodnionego.
Stopy fundamentowe bxh=100x150cm. Wykonane z betonu klasy B20, zbrojone stalg klasy A-lll, gatunku 34GS.
Sciany zewnetrzne zelbetowe oporowe h=1,5m — typu , T wspornikowe, dolna pétka grubosci 20,0cm, cianka
grubosci 15,0cm. Wykonana z betonu klasy B30, zbrojone stalg klasy A-lll, gatunku 34GS. :
Ramy stalowe: stupy z typowego ksztaitownika dwuteowego HEA 180. rygle z typowego ksztattownika
dwuteowego 180 IPE. Potaczenia rygli i stupéw na $ruby sprezajace klasy 8.8. Stal konstrukcyjna 18G2A.
Blacha noéna pokrycia dachowego faldowa TR84/273 grubosci 1,25mm.

3.3.3. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych.
Budynek kontenerowy z ramg z ksztattownikéw stalowych i obudowany ptytami warstwowymi.

: 3.3.4. Drogi i chodniki wewnetrzne.

Drogi:
» warstwa Scieraina kostka betonowa typu polbruk or.80cm
* warstwa no$na beton klasy B10 gr. 15 cm
* warstwa podbudowy z pospdtki zageszczonej do 1d=0,4

Chodniki:
= warstwa $cieraina ptyty chodnikowe betonowe gr. 6,0 cm
= warstwa nosna pospdika stabilizowana cementem gr. 10 cm
* warstwa podbudowy z posp6iki zageszczonej do 1d=0,4
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4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome taw fundamentowych:
¢ zagruntowanie podioza betonowego 1 x ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA
(rozpuszczalnikiem jest woda) np. DYSPERBIT.
e 1 x papa termozgrzewalna.
Pionowe faw fundamentowych:
- ponizej terenu
* zagruntowanie podioza betonowego 2 x ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA (DYSPERBIT).
- powyzej terenu pod plytki cokolu:
¢ izolacja w plynie na bazie cementu (elastyczna zaprawa wodoodporna).

5. UWAGI

o Wszystkie materialy zastosowane do budowy (szczegélnie izolacyjne i wykoriczeniowe) powinny posiadaé
_aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
¢ Dopuszcza sig zmiany materialéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych po uprzednim uzgodnieniu z
autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego. .

opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Klimek mgr inz. J6zef Adaszyriski
ch. Tomasz Ritmer . T ‘;\s\“ N
YERM bud. nr 105/87/Gw \ 5 \(Tpépsisg@oﬂﬁ\
41v;. architek i / 03k ¢ DGO AT .
ik Mekt. w zakresie pefnym / pR 1025y gs),é\)gow\()%5 B
“I. lubuskiej OIA nr LU000S8 . R\.“‘lé\BDO\g\sf)‘&“%?ﬁ%)wN}% 3 ~—— .
YRR TR & e
e e Gen
e



BUDOWLANE BIURO INZYNIERSKIE
JOZEF ADASZYNSKI
66-400 GORZOW WLKP. UL. FABRYCZNA 71
TEL. 95 735 97 07, FAX 95 737 10 11, TEL. KOM. 606 729 585,
e-mail: jozef,adaszynski@poczta.onet.pl

budynku stacji odwadniania osadu ze sktadowiskiem osadu
odwodnionego oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej
wraz z budowg przewodu ttocznego sciekdw surowych i linii kablowe;j
energetycznej zasilajacej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie.

dz. nr 1121, 11210, 112/11, 106, 79/1, 624/13.

Konstrukcyjna

75-155 Wegorzyno, ul. Rynek 1

upr. proj. bez ogr. w epec. konst.-bud. nr 26/20/Gw
Lub. Okr. Izba Inz. Budown. LBS/BO/ZOZG/O&ROJEKTQN

EGZEMPLARZ NR 4

Gorzéw 31 maj 2010r.




-2-
BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADU.
1.0. STROPODACH O SPADKU 16,0°

1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA 1m? POLACI kKN/m®*  wsp.  kN/m?
- piyta dachowa Metalplast ISOTHERM D 120,
14,30 kg/m® =0,143KN/m? 014 11 0,16
Razem: 0,14 1,14 0,16
. 1.2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA 1m? PODSUFITKI! kN/m*  wsp.  kN/m?
- weina mineralna 10cm, 0,10 x 2,0kN/m? = 0,6 kN/m?> 0,20 1,3 0,26
- piyty gipsowe 12,5mm na ruszcie, 13kglm2 =0,13 0,13 .1 0,14
- Razem: 0,33 1,21 0,40
1.3. OBCIAZENIE SNIEGIEM NA 1m? RZUTU POLACI kN/m*  wsp.  kN/m?
-* Nowa norma $niegowa,
- S=Qxc¢=0,9x0,8=0,72kN/m? 072 15 1,08
. 1.4. DZWIGAR KRATOWY, OBLICZENIA STATYCZNE. ROZSTAW co 251 0cm.

0,00 i i :
R SN S S . et V=1,451
2,500 2,500 r 2,560 I H=10,120

i
™
2y
14
<3

i

f

£
i

PRETY UKLADU: Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
- Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m}: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

. 111 1 5 2560 0,000 2,560 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
211 5 4 2500 0,000 2,500 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
- F 311 46 2500 0000 2,500 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
. 4 11 6 2 2560 0,000 2,560 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
) 5§11 17 2557 0,733 2,660 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
. 6 11 7 3 2503 0,718 2,604 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
7 11 3 8 2499 -0,717 2,600 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
8 11 8 2 2561 -0,734 2,664 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
9 11 4 3 0,000 1,451 1,451 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
10 11 6 8 -0,001 0,734 0,734 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
11 11 4 8 2499 0,734 2,605 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
12 11 5 7 -0,003 0,733 0,733 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
13 11 7 4 2,503 -0,733 2,608 1,000 1 H 80x 80x 5.0~
OBCIAZENIA:
8,300
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])
- .Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): alm]: b[m]:
Grupa: F ™ Zmienne Df=1,21
1 Liniowe 0,0 0830 0830 0,00 256
: 2 Liniowe 00 0,830 0,830 0,00 2,50

z 3 Liniowe 0,0 0,830 0,830 0,00 250
4 Liniowe 00 0,830 0830 0,00 256

Grupa: P ™ Zmienne [0Of=1,00
5 Skupione 0,0 4,150 0,00
; 6 -Skupione 0,0 8,300 0,00
7 Skupione 0,0 8,300 0,00
7 Skupione 0,0 8,300 2,60
8 Skupione 0,0 4,150 2,66



MOMENTY:
TNACE:
NORMALNE:
SILY PRZEKROJOWE: TJdrzgdu, Obciazenia obl.: Ciezar wh.+FP
- Pret: xL: x[m]: MkNm]:  Q[kN]):  N[kN]:
1 0,00 0,000 0,0 14 61,6
. 0,50 1,280 0,9* 0,0 61,6
. 1,00 2,560 0,0 -1,4 61,6
: 2 0,00 0,000 00 14 61,6
0,50 1,250 0,9* -0,0 61,6
- 1,00 2,500 -0,0 -1,4 61,6
3 0,00 0,000 0,0 1,4 61,6
0,50 1,250 0,9 -0,0 61,6
1,00 2,500 -0,0 -1,4 61,6
4 0,00 0,000 0,0 1,4 61,6
0,50 1,280 0,9* 0,0 61,6
1,00 2,560 0,0 -1,4 61,6
§ 0,00 0,000 0,0 0,2 64,2
0,50 1,320 0,1 0,0 -64,1
0,50 1,340 0,1* -0,0 -64,1
1,00 2,660 0,0 -0,2 -64,1
6 0,00 0,000 0,0 0,2 -43,1
0,50 1,292 0,1* 0,0 -43,1
0,50 1,312 0,1* -0,0 -43,1
1,00 2,604 0,0 -0,2 -43,0
7 0,00 0,000 0,0 0,2 -43,0
0,50 1,290 0,1* 0,0 -43,1
0,50 1,310 0,1* -0,0 -43,1
1,00 2,600 0,0 -0,2 -43,1
8 0,00 0,000 0,0 0,2 -64,1
0,50 1,322 0,1* 0,0 64,1
0,50 1,342 0,1* -0,0 -64,1
- 1,00 2,664 0,0 -0,2 -64,1
" 9 0,00 0,000 0,0 0,0 15,0
1,00 1,451 0,0 0,0 15,2
10 0,00 0,000 0,0 -0,0 2,8
: 0,35 0,255 -0,0* -0,0 2,9
o 0,95 0,694 -0,0 0,0* 2,9
) 0,08 0,060 -0,0 -0,0* 2,9
1,00 0,734 -0,0 0,0 29
11 0,00 0,000 0,0 0,2 -21,1
. 0,50 1,292 0,1* 0,0 21,0
0,50 1,312 0,1* -0,0 -21,0
1,00 2,605 0,0 -0,2 -21,0
12 0,00 0,000 0,0 -0,0 28
0,79 0,581 0,0 0,0 29

0,80 0590 00° 00 29
0,36 0266 00° 00 29



i4a
0,03 0,020 -0,0 -0,0* 2,8

1,00 0,733 0,0 0,0 29
13 0,00 0,000 0,0 0,2 21,0
0,50 1,294 0,1 0,0 -21,1
0,50 1,314 0,1* -0,0 21,1
1,00 2,608 0,0 -0,2 21,1 * = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA: T.Irzedu, Obciazenia obl.: Cigzar w+FP
Pret: x: x{m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

. [MPa]
2 Stal St3
* 1 0,00 0000 442 44,2 0,206
. 050 1,280 148 736 0,342+
1,00 2,560 442 442 0,206
2 0,00 0,000 442 44,2 0,206
< 0,50 1,250 162 722 0,336*
1,00 2,500 44,2 442 0,206
3 0,00 0000 442 44,2 0,206
R 6,50 1,250 16,2 722 0,336*
1,00 2500 442 442 0,206
4 0,00 0000 442 44,2 0,206
050 1280 148 736 0,342*
1,00 2560 442 442 0,206
5 0,00 0000 -460 -48,0 0,214
0,50 1,320 -493 427 0,229*
1,00 2,660 -460 -46,0 0,214
6 0,00 0,000 -309 -30,9 0,144
050 1,202 -340 278 0,158+
1,00 2,604 -30,9 -30,9 - 0,144.
7 000 0000 -309 -30,9 0,144
0,50 1,310 -34,0 -27,8 0,158*
1,00 2600 -309 -309 0,144
8 0,00 0000 -46,0 46,0 0,214
0,50 1,342 493 -42,7 0,229*
1,00 2,664 -460 -46,0 0,214
9 000 0000 107 10,7 0,050
1,00 1,451 10,9 109 0,051*
10 000 0000 20 2,0 0,009
1,00 0,734 21 21 0,010*
- 11 0,00 0,000 -15,1 -15,1 0,070
- 050 1292 -182 -120 0,085*
¥ 1,00 2605 -151 -15,1 0,070
i 12 0,00 0000 20 2,0 0,009
.ot 1,00 0733 21 24 0,010*
: 13 0,00 0,000 -151 -1 5,1 0,070
050 1314 -182 -12,0 0,085*
. 1,00 2,608 -15,1 -15,1 0,070, *=Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

23,4 23,4
PRZEMIESZCZENIA:

: DEFORMACJE: T.Irzedu, Obcigzenia obl.: Ciezar wh+Fp
Pret:  Wajmy: Wb[m]: Fla[deg]: Fibldegl: fim]: st

1 -0,0000-0,0071 -0,334 0,016  0,0024 10472
2 -0,0071-0,0075 -0,172 0,154  0,0022 11244
3 -0,0075-0,0071 -0,154 0,172 0,0022 11244



-0,0071 0,0000
-0,0000 -0,0072
-0,0072 -0,0074
-0,0068 -0,0066
-0,0066 0,0006
-0,0011 -0,0011
-0,0016 -0,0008
-0,0075 -0,0070
-0,0005-0,0014
-0,0064 -0,0069

-0,017
-0,175
-0,024
-0,014
0,134

-0,000
0,067
-0,009
-0,067
-0,029

-5-

0,334
-0,135
0,014
0,024
0,175
-0,000

0,067

0,029
-0,067

0,009

0,0024 1047,2
0,0003 9072,8
0,0003 9671,8
0,0003 9718,1
0,0003 9030,7
0,0000 8,17E+14
0,0000 3,05E+08
0,0003 9682,7
0,0000 1,02E+08
0,0003 9640,9

NOSNOSC PRETOW: T.Irzedu, Obcigzenia obl.: Ciezar w.+FP

Przekréj:Pret: Warunek no$nosci:

Wykorzystanie:

1

Nosnos¢ (Statecznos6) przy zgi

1
2 Nos$nos¢ (Statecznosc) przy zgi
3 Nosnosé (Statecznosé) przy zgi
4 Nosnos¢ (Statecznosé) przy zgi
5 Nos$nosé przy Sciskaniu ze zgin
6
7
8

Srodnik pod obcigzeniem skupio
Srodnik pod obciazeniem skupio

Nos$nos¢ przy Sciskaniu ze zgin
9 Nosnosé na rozcigganie (32)
10 Naprezenia zredukowane (1)
11 Nos$no$¢ przy Sciskaniu ze zgin
12 Naprezenia zredukowane (1)
13 Nos$no$é przy Sciskaniu ze zgin

2.0. LAWY FUNDAMENTOWE.
2.1. ZESTAWIENIA OBCIAZEN.

34,2%
33,6%
33,6% Ui

342% BEEE [ T

7% BEEEL L T 1.

36,4% FERL T 1)
36,4% BT T ]

33,7% E

51% 1T T ]
1,0% C 1T T T
11,8%
1,0 T T T 7

2.1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA 1mb LAWY W OSI ,1*"i 2" kN/mb  wsp. kN/mb
- reakcja od kratownicy co 251¢cm
23,4kN:2,51=9,32kN/mb 7,46 1,25 9,32
- wieniec [mb]
(1,0x0,25x0,24) x 24 = 1,44 1,44 1,10 1,58
- $ciana z gazobetonu gr. 36¢cm, h=2,36
(1,0x2,36x0,36) x 9= 7,65 7,65 1,10 841
- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych H=1,25
(1,0x0,24x1,25) x 24 = 7,20 7,20 1,10 7,92
- tynk obustronny
(1,0x0,03x2,36) x 19 = 1,35 1,30 1,75
RAZEM: 25,10 1,17 28,98
2.1.2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA 1mb LAWY W OSI A*"i C” kN/mb  wsp.  kN/mb
- wieniec [mb]
(1,0x0,25x0,24) x 24 = 1,44 1,44 1,0 1,58
- §ciana z gazobetonu gr. 36cm, h=3,52
(1,0x3,52x0,36) x 9 = 11,40 11,40 1,10 12,55
- §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych H=1,25
(1,0x0,24x1,25) x 24 = 7,20 7,20 1,10 7,92
- tynk obustronny
(1,0x0,03x3,52) x 19 = 2,01 1,30 261
RAZEM: 22,05 1,17 24,66

21.3. tAWAW OS1 17 ,2°

BETON: klasa B15, STAL: klasa A-lll,

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002) -gruntowej: PN-81/B-03020
. Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda;: B
wspébiczynnik m = 0,81 - do obliczeri nosnosci
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

wspétczynnik m = 0,72 - do obliczer obrotu

e Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos$é

Osiadanie: Sdop = 5,00 (cm), czas realizacji budynku: th < 12 miesiecy

e  Graniczne potozenie wypadkowej obcigzeri:
wrdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

- diugotrwalych

Geometria
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A=040(m) a=0,25(m), h=0,30 (m), ht =0,10 (m)
c

otulina zbrojenia: =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =0,9 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,9 (m)

poziom wody gruntowej Dw =2,5 (m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci

[m] konsolidacji
1 Piasek $redni 0,0 0,37 — wilgotne
2 Glina piaszczysta -1,7 0,60 B —
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mia2szosé Spoéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek sredni 1,7 0,0 32,2 18,5 76039,0
2 Glina piaszczysta — 18,9 10,8 20,0 159830,5
Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]

1 1 28,98 0,00 0,00 1,00

wspélezynnik zamiany obciazeri obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSc!

Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujaca: 1 (dlugotrwata), N=28,98kN/m

Wyniki obliczeri na poziomie: stropu warstwy 2

Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 20,85 (kN/m)
ObcigZenie wymiarujace: Nr=49,83kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,93 (m)

Wspétezynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obciazenia:

Ng =0,18, ig=1,00, Ng =822, ic=1,00, Np=241, ip=1,00

»  Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 197,01 (kN/m)

¢ Wspéblezynnik bezpieczeristwa: Qf * m / Nr = 3,20

OSIADANIE

¢  Kombinacja wymiarujgca: 1

N=24,15kN/m

Charakterystyczna wartos¢ cigzaru fundamentu i nadleglego gruntu: 5,14 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obciagzers catkowitych: q = 73 (kPa)
Miazszo$€ podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,0 (m)
Naprezenie na poziomie z: )

- dodatkowe: Czd = 9 (kPa) .

- wywolane cigzarem gruntu: 0z0 = 35 (kPa)

s  Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,04 (cm)
- wtérne: s"=0,00 (cm)
- CALKOWITE: $ = 0,04 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

2.1.4. LAWAW OSI A"i ,C”

Geometria

L
_' ﬁﬁ d
Tal o Ak ] ! S
A=0,35(m), a=0,25 (m), h=0,30 (m), h1 =0,10 (m)
poziom posadowienia: D =0,9 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,9 (m)
poziom wody gruntowej Dw =2,5(m)
Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]) '
1 1 24,66 0,00 0,00 1,00

wspolczynnik zamiany obciazeri obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata), N=24,66kN/m

Wyniki obliczeri na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 4,65 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujace: Nr=29,31kN/m My = 0,00kN*m/m
Wspétczynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obciazenia:
Np=10,72, ig=1,00, Ng =36,06, ic =1,00, Np =23,70, ip=1,00
Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 121,79 (kN/m)

e Wspélczynnik bezpieczeristwa: Qf * m / Nr = 3,37

M
[kPa]
844878
212407



o
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OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1, N=20,55kN/m

Charakterystyczna warto$¢ cigzaru fundamentu i nadlegiego gruntu: 4,23 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obciazer catkowitych: q = 71 (kPa)
Miazszo$6 podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,0 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: O2d = 8 (kPa)

- wywolane cigzarem gruntu: 0z0 = 35 (kPa)

Osiadanie:

- pierwotne: §'=0,03 (cm)

- wtérne: s" = 0,00 (cm)

- CALKOWITE: $=0,03 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

BUDYNEK MAGAZYNU OSADU ODWODNIONEGO.
3.0. STROPODACH WIATY O SPADKU 5,0%=2,86°

3.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA 1m? POLACH kN/m®  wsp.  kN/m?
- blacha Florprofile TR35/207, gr.0,63mm
6,08kg/m? = 0,061kN/m? 0,061 1,1 0,067
- blacha Florprofile TR84/273, or.1,25mm
13,76kg/m” = 0,138KkN/m?> 0,138 1,1 0,151
Razem: 0,20 11 . 0,22
3.2. OBCIAZENIE SNIEGIEM NA 1m? RZUTU POLACI kN/m*>  wsp.  kN/m?
Nowa norma §niegowa,
- S=Qxc=0,9x0,8=0,72kN/m?> 072 15 1,08
3.3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA 1mb RAMY co 5,0m kKN/m®*  wsp.  kN/m?
- state
0,20x5,0 = 1,0kN/mb 1,00
0,22x5,0 = 1,1kN/mb 1,1 1,10
- $nieg
0,72x5,0 = 3,6kN/mb 3,60
1,08x5,0 = 5,4kN/mb 15 540
3.4. RAMA L=8,0m max. rozstaw 5,0m-OBLICZENIA STATYCZNE.
PRZEKROJE PRETOW:
_._F ﬂ e
r 2 3 — _QEQQ
i
2l 4 3,850
P T | V=4.050
% 4:006 i 4,060 H=8 000

PRETY UKLADU: Typy pretw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;, 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A: B:  Lxim]: Ly[m]: LIm]: Red.EJ: Przekréj:

1 00
2 00
3 00
4 00

HBWN =
abhwih

OBCIAZENIA:
Pret: Rodzaj:

0,000 3,850 3,850 1,000 21180 HEA
4,000 0,200 4,005 1,000 11180 PE
4,000 -0,200 4,005 1,000 11180 PE
0,000 -3,850 3,850 1,000 21180 HEA

(IkNJ,[kNm],[kN/m])

Kat:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m):

Grupa: Q ™
2 Liniowe
3 Liniowe

Grupa: S ™

2 Liniowe-Y 0,0
3 Liniowe-Y 0,0

Zmienne 0f=1,10
1,000 0,00 4,00
1,000 0,00 4,00

29 1,000
29 1,000

Zmienne Df=1,50
3,600 3,600 0,00 4,00
3,600 3,600 0,00 4,00



OBCIAZENIA:
3,600

1o
F

Y

MOMENTY:

-31,0 -31,0
-31,0 ﬂ%w
20,120,1
1 4
i 7.2 17,2[ ;l
: TNACE:
26,2
6
-0,6
{12,5 2 3 12,5
-26,2
% p
* :{12,5 12,5 +
0 SILY PRZEKROJOWE: T. rzedu, Obciazenia obl.: Cigzar wt+QS
* Pret: xL: x{m]: MIkNm]:  QIkN]: NIkN]:
. 1 0,00 0,000 172 125 283
Y 1,00 3,850 31,0 125 26,8
: 2 0,00 0,000 31,0 262 -39
0,98 3,911 20,1* 00 12,8
1,00 4,005 20,1 06 -12,7
A 3 0,00 0,000 20,1 06 -12,7
0,02 0,094 20,1* 00 -128
1,00 4,005 -31,0 262 139
4 0,00 0,000 -31,0 125 268
1,00 3,850 17,2 125  -28,3 *=Wartosci ekstremalne

31,0



NORMALNE:
& 2 3 —¢
126.8 gy T ——————— | 268
13,9 -13,9
N U 4
. ‘ 428,3 | 128,3
NAPREZENIA: T.lrzedu, ObcigZenia obl.: Cigzar wi.+QS
Pret: wL: x{m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
4 Stal 18G2
1 0,00 0000 -650 525 0,213
1,00 3,850 99,8 -111,6 0,366*
2 0,00 0000 2057 -2173 0,713*
1,00 4,005 -1424 1317 0,467
3 0,00 0,000 -1424 1317 0,467
1,00 4,005 2057 -217,3 0,713*
4 0,00 0000 998 -111,6 0,366*
1,00 3,850 -65,0 52,5 0,213 * = Warto$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
2 Lo 4
T 1
12,5 1 5 12,56
17,2 17,2
28,3 28,3
PRZEMIESZCZENIA:
+
s 3
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DEFORMACJE: T.Irzedu, Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+QS
Pret: Walm]: Wbjm]: Fla[deg]: Flbjdeg]: fim}:  Uf

0,0000 0,0017 0,000 -0,295 0,0031 1256,1
-0,0000-0,0356 -0,295 0,000 0,0055 7314
-0,0356-0,0000 0,000 0,205 0,0055 7314

0,0017 0,0000 0,295 0,000 0,0031 1256,1

SWON =

NOSNOSC PRETOW: T.Irzedu, Oboigzenia obl.: Cigzar wi+QS
Przekré6j:Pret: Warunek nosnosci: Whykorzystanie:

1 2 Stan graniczny uzytkowania
3 Stan graniczny uzytkowania
2 1. No$noéé przy Sciskaniu ze zgin  38,9% [
4 Nos$nosé przy Sciskaniu ze zgin ~ 38,9%

POLACZENIE DOCZOLOWE NA SRUBY - WEZEL NR 2 i 4.

Przyjeto polaczenie sprezane kategorii D na $ruby M20 klasy 8.8.
Sily przekrojowe w odlegtosci lo = 86 mm od wezta:

M=-288kNm, V=-263kN, N=-12,5 kN.
Noénos&€ Sruby:
Pole przekroju sruby: A =2450 mm? A, =3142 mm2

R =830 MPa, R, =660 MPa,
Nosnosé sruby: Sre=min {0,65 R, As; 0,85 R. A} = 132,2 kN,
Srr=0,85 Spr = 0,85%132,2 = 112,4 kN,
Sav=0,45 R A, = 0,45x830x314,2x10° = 117,3 kN.
Sita sprezajaca: S,=0,7 RpAs = 0,7x830%245,0x102 = 142,3 kN.

Blacha czotowa:

Przyjeto blache czolowa o wymiarach 131x270 mm ze stali St38X,St3SY,S5t38,St3V,St3w.
Dia potaczenia niesprezanego, przy ¢=21 i b, =65s< 2(c+d)

C Sy / 21x132,2x10°
bin=1,2 =1,2x T 65x205  =17mm

b, fy~ 5%205

Dia potaczenia sprezanego:

tun=d /R, /1000 = 20x3[830/1000 = 19 mm

tmin=max {17; 19} =19 mm.
Przyjeto grubosé blachy czolowej ¢= 20 mm.

Nosnos$¢ polaczenia:

Wsp6tezynnik efektu dzwigni wynosi:
P=267-t/tn,=267-20/19=1,62,

przyjeto = 1,62 = 1/8=0,62.
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Noéno$€ na zginanie
Nosnos$é dla stanu granicznego zerwania Srub:
Mz = See Z: m; op i = 132,2%(2x1,00x126)x10° = 33,4 kNm.
Przy wspétdziataniu sity osiowej uwzgledniamy jej wplyw na nosnos¢ potaczenia:
Mgpi' = Mr+ 0,5 (h-) No=33,4 + 0,5%(176-8)%6,3x10° = 33,9 kNm
Warunek stanu granicznego noSnosci polgczenia:
M=28,8 < 33,9= Mg
Noénosé na Scinanie
Sita poprzeczna przypadajaca na jedng Srube
S,=V/n=263/4=66kN
Sita rozciagajaca w $rubie od sity osiowej S;= 0,0 kN, od zginania S;=114,1 kN.
Sita przenoszona poprzez tarcie:
Srs = a5 4 ( Sri- St) m=1,0%0,20%( 132,2- 0,0 ) x1 = 26,4 kN
Warunek noénosci polaczenia: :
S$,=66 < 264=S5

Nosno$¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubo$ci §cianki a = 0,60xt.
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=3782cm?  A,=2181cm’,  L=27382cm’, I =1344cm".
Naprezenia:
= VIA =(263/21,81) x10 = 12,1 MPa,

oM.y N _288a38a0 12,5210
1. 4 27382 37,82

x

=142,2 MPa

or=c/J2 =1422/4/2 = 1005 MPa
Dla R, =355 MPa, wspéiczynnik y wynosi 0,85.
NapreZenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych 7y =12,1 MPa.

2 2 2
x\[al +3 (7 +71) =0,85% \/100,52+3><(12,1 24100,5%) =171,8 <205=1,

Najwieksze naprezenia prostopadle:

M.y N _28843840 , 12,5x10
1. 4 27182 37,82

x

= 142,2 MPa

o4

o1=o/]2 =100,5 <205=7,

Spoiny Zeber:

Przyjeto spoiny o grubosci a =3 mm. Kiad spoin ma powierzchnig¢ A= 2x3x144x107 = 8,64 cm’. Sia dziatajaca na spoiny

Zzebra N;=166,3 kN.
Dia R, =355 MPa, wspélczynnik y wynosi 0,85.
Nosnos¢ spoin:

2 AJo? +372 =0.85% /136,12 +3x136,1 2 =231,3 <295=1,

o1 =136,1 <295=1;

POLACZENIE DOCZOLOWE NA SRUBY — WEZEL NR 3

Przyjeto potaczenie sprezane kategorii D na Sruby M20 kiasy 8.8.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 0 mm od wezia:

M =20,1 kNm, V=-1,3kN, N=-12,7 kN.
No$nos¢ Sruby:
Pole przekroju Sruby: A;=2450mm?%  A,= 3142 mn.

Rm =830 MPa, R. =660 MPa,
Nosnosé Sruby: Sp: = min {0,65 Ry As; 0,85 R.As} = 132,2 kN,
Srr=0,85 Sr = 0,85%132,2 = 112,4 kN,
Sry= 0,45 R A, = 0,45x830x314,2x10° = 117,3 kN.
Sita sprezajaca: S, =0,7 RnAs = 0,7x830%245,0x1 0°=142,3kN.
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Blacha czolowa:
Przyjeto blache czolowa o wymiarach 131x270 mm ze stali S38X,St38Y,5t38,St3V,Staw.
Dla potaczenia niesprezanego, przy ¢c=16 | b, =65 2(c+d)

C Spe | 2| 16x132.2x10°
tmin=1,2 bs fd =1, 65X205 =15 mm

Dia poiaczenia sprezanego:

tun=d 3R, /1000 =20x2[830 /1000 = 10 mry

- {min = max {15; 19} = 19 mm.

. Przyjeto grubosé blachy czolowej £= 20 mm.
.. Noénosé potaczenia:
. Wspéiczynnik efektu dzwigni wynosi:

B=267-ttn,=2,67-20/19 = 1,62,
przyjeto = 1,62 = 1/8=0,62.
No$nos$é na zginanie
Nos$nosé dia stanu granicznego zerwania $rub:
Mri= Spe Zim; wg y; = 132,2x(2x1,00x1 16+2x0,90%216)x10™ = 82,2 kNm.
Przy wspéidziataniu sily osiowej uwzgledniamy Jej wplyw na noénosé pofaczenia:
Mri' = Mgy + 0,5 (h-) N,=822 + 0,5%(176-8)x6,3x10° = 82,7 kNm
Warunek stanu granicznego no$nosci polaczenia:
M=20,1 < 82,7 = Mg,
No§nosé na écinanie
Sita poprzeczna Przypadajgca na jedng $rube
S,=V/n=13/2=0,7kN
Sifa rozciagajaca w $rubie od sily osiowej S;=0,0 kN, od zginania S;=32,3 kN.
Sifa przenoszona poprzez tarcie: ’
Srs =t pt( Spe-S)m = 1,0x0,20%( 132,2-0,0 ) x1 = 26,4 kN
Warunek nosnosci potaczenia:
S$,=0,7 < 264=8§,

- Nos$nosé¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od gruboéci Scianki a = 0,60xt,
Kiad spoin daje nastepujace wielkosci:

. A=3782cm’, A =2181om’ 4 =27382em’,  1=1344 om".
Naprezenia:
7= V/A=(1,3/21,81) x10 = 0,6 MPa,
: M 3
o= LxY N _201x13,8x10 12,710 _ 104 o mpa

I, 4 21382 ‘a3

x

o= 0/2 =1049//2 =742 MPa
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Dla R, =355 MPa, wspéfczynnik y wynosi 0,85.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwigkszych naprezeri zredukowanych 7) = 0,6 MPa.

2
xy o2 +3(5t +1) . 0,85% [ 74,22+ 3x(0,6 *+ 74,27 = 1264 <205=1,

Najwieksze naprezenia prostopadte:

LMy +NV _20,1x138x10° . 12.7x10
I, 4 27382 37,82

= 104,9 MPa

ou=o/\2 =742 <205=f,

3.5. STOPA FUNDAMENTOWA F1.
BETON: klasa B15, STAL: kiasa A-Il, f yd = 350,00 (MPa)

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002), gruntowej: PN-81/B-03020
. Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspdiczynnik m = 0,81 - do obliczeri nosnosci
wspébiczynnik m = 0,72 - do obliczeri poslizgu
wspoiczynnik m = 0,72 - do obliczer; obrotu
*  Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
Osiadanie
- Sdop =5,00 (cm)
- czas realizacji budynku; t < 12 miesigey
¢  Graniczne polozenie wypadkowej obcigzer:
- dlugotrwalych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu If

Geometria
A
/ h

A=1,50(m), a=0,20(m), B= 1,00 (m), b=0,20(m), h= 0,30 (m), h1=0,60 (m)

otulina zbrojenia; c = 0,05 (m)

poziom posadowienia; D =0,9 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,9 (m)

poziom wody gruntowej Dw =2,5(m)

Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
m konsolidacji
1 Piasek sredni 0,0 0,37 — wilgotne
2 Glina piaszczysta -1,7 0,60 B —
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszoéé Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek $redni 1,7 0,0 32,2 18,5 76039,0
2 Glina piaszczysta — 18,9 10,8 20,0 16930,5
Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy
[kNJ [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]

1 1 2830 0,00 0,00 12,50 0,00

wspdlczynnik zamiany obciazer obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NOSNOScI
*  Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujaca: 1 (dlugotrwata), N=28,30kN Fx=12 50kN
Wyniki obliczeri na poziomie: stropu warstwy 2
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 66,77 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: Nr=95,07kN Mx = 0,00kN*m My = 21,25kN*m
Zastepcze wymiary fundamentuy: A_=1,32(m) B_=1,27 (m)
Wspolczynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:
Ng =0,18, ig = 0,50, Nc=8,22, ic =081, Np=241, ip=074
*  Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 393,73 (kN)
Wspélezynnik bezpieczeristwa: Qf * m / Nr = 3,35

®
OSIADANIE

*  Kombinacja wymiarujaca: 1, N=23,58kN Fx=10,42kN

e  Charakterystyczna wartogé cigzaru fundamentu nadleglego gruntu: 27,58 (kN)

¢  Obcigzenie charakterystyczne, Jednostkowe od obciazeri catkowitych: q = 34 (kPa)

M
[kPa]

84487 8
21240,7
Nd/Nc

1,00
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Migzszo§é podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 0,8 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: Ozd = 8 (kPa)
- wywolane ciezarem gruntu: 0z0O = 31 (kPa)

¢  Osiadanie:
- pierwotne; s'=0,01 (cm)
- wtdrne: s" = 0,00 (cm)
- CALKOWITE: 8 =0,01 (cmj < Sdop = 5,00 (cm)
WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wazdiuz boku A:

Kombinacja wymiarujaca: 1 (dlugotrwaia)
N=28,30kN Fx=12,50kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=58,64kN Mx = 0,00kN*m My = 11,256kN*m
Wzdiuz boku B:
Kombinacja wymiarujaca: 1 (diugotrwata)
=28,30kN Fx=12,50kN

Obcigzenie wymiarujace: Nr=58,64kN Mx =0,00kN*m My =11,25kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

. wzdiuz boku A wzdiuz boku B
- minimalna: Ax=3,77 Ay=377
- wyliczona: Ax=3,77 Ay =3,12

- przyjeta: Ax=3,90 0 12 co 29 (cm) Ay =3,900 12 co 29 (cm)
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Projekt budowlany zamienny
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Rozbudowa oczyszczaini Sciekdw w Wegorzynie wraz z budowg budynku
stacji odwadniania osadu ze skiadowiskiem osadu odwodnionego

oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowg
przewodu tlocznego Sciekdéw surowych i linii kablowej

energetycznej zasilajAcej urzgdzenia przepompowni w Wegorzynie
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Rozbudowa oczyszczaini Sciekéw w Wegorzynie wraz z budowsg budynku
< stacji odwadniania osadu ze skiadowiskiem osadu odwodnionego

S 3 oraz przebudowa przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budowa
przewodu tlocznego Sciekéw surowych i linii kablowej

energetycznej zasilajAcej urzadzenia przepompowni w Wegorzynie
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zalozenia do opracowania PT

Projekt niniejszy opracowano na podstawie n/w materialow :

a] Umowa z Inwestorem

b] PB czeé¢ architektoniczna, konstrukcyjna oraz plan realizacyjny

c] PB instalacji sanitarnych oraz projekt technologiczny

d] Uzgodnienia projektowe

e] Aktualne normy i przepisy PN/E , PBUE

f] Projekt podstawowy rozbudowy oczyszczalm Sciekéw w Wegorzynie...

g] Projekt podstawowy modernizacji stacji transformatorowej ., Wegorzyno-Oczyszczalnia)
Uwaga.

1. Na realizacje projektow wg pkt. 1.1.f i 1.1.g Inwestor posiada pozwolenie na budowe.
2. Niniejszy projekt zastepuje projekt wymieniony w pkt. 1.1.f

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych
dla rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie.

W zakres opracowania wchodza :
-- linie zasilajace od rozdz. RNN stacji transformatorowe;j
-- agregat pradotwdrczy z rozdzielnicg potrzeb wilasnych
-- zasilanie projektowanych urzadzeri technologicznych na terenie oczyszczalni
-- instalacje w projektowanych budynkach - stacji odwadniania osadu ( SOO ) oraz magazynu
osadu odwodnionego (MOO ) w tym:
-- tablice rozdzielcze
-- instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego
-- instalacje sily, sterowania i sygnalizacji, grzejnictwa, wentylacji oraz gniazd wtyczkowych
ogblnego przeznaczenia
-- instalacj¢ piorunochronna :
-- instalacje ochrony od porazefi, potaczef wyréwnawczych i uziemiajacych

1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna dla oczyszczalni

4-- Naplch zasilania U =1230/400V,50 Hz
-- Moc zainstalowana - Pi (kW) 1620

-- Moc szczytowa - Pobl (kW) = Pp (kW) 80,0 .

-~ Prad szezytowy - Jobl (A) 124,3 ]

-- Wspétczynnik mocy - cos @ - 0,93(po kompensacji )

-- Zabezpieczenie w stacji transf. (A ) 160A gG

-- Pomiar energii elektrycznej - bedzie zlokalizowany w rozdzielni RNN jako polposredni,
3-fazowy, 1-taryfowy, wspélny dla sily i $wiatta, energii czynnej i biernej, ze
wskaznikiem mocy maksymalnej (wg PB wym w pkt 1.1.g)

-- Ochrona od porazen:

-- samoczynne wylqczanie zasilania z wylqcznikami réznicowo - pradowymi w ukladzie sieci:
- IN-C-S
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1.4. Zasilanie urzadzen oczyszczalni w energie elektryczng

Przy istniejacej stacji transformatorowej zamontowana bedzie (zgodnie z PB wym. w pkt 1.1.g)

rozdzielnica RNN z pomiarem energii dla oczyszczalni.

7 szafki RNN projektuje sie kabel zasilajacy typu YKY 4x95mm2 do agregatu pradotworczego

w budynku ozn. BA. W budynku tym zainstalowany bedzie agregat pradotworczy o mocy

pozornej 100kVA, z samostartem i automatycznym przelgczaniem, wyposazony w przelacznik

obejsciowy - ,,BY-PASS” wg schematu na rys. E-1.

W bud. agregatu projektuje si¢ takze rozdzielnice ozn.. R/BA, z ktorej zasilane bgda pozostate

rozdzielnice na terenie oczyszczalni. Instalacje od tablic i rozdzielnic zasilajqco—sterowniczych do

poszczegdlnych odbiornikéw wykonane beda w ramach dostaw technologii i akpia.

Wszystkie odbiorniki technologiczne sterowane beda z szafy sterowniczej SS, zlokalizowanej w

bud. ozn. SOO wg projektu AKPiA.

Rozprowadzenie linii zasilajacych do poszczegdlnych tablic oraz typy i przekroje kabh pokazano

na planach instalacji oraz na schematach tablic rozdzielczych.

Zasady wykonywania robdt kablowych

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami SEP nr P SEP-E-001 oraz

N SEP-E 004 ( zamiast PN - 76 / E — 05125).

-- W ziemi kable ukladaé na glebokosci 0,7m i 0,8 m pod drogami.

Kable w ziemi przykry¢ folia ochronna koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m/ gr. 0,5mm.

Przy skrzyzowaniu proj. kabli z innymi instalacjami podziemnymi, kable ukladaé w rurach

ochronnych DVK (DVR) -,,AROT”.

-- W poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie wykopy wykonywac

recznie, wykonujac takze przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodno$ci polozenia

istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczyC.

Trasy kabli winny byé wytyczone oraz po ulozeniu zainwentaryzowane przez stuzby

geodezyjne.

- Wykopy po robotach kablowych zasypywa¢ warstwami o gr. 25-30cm.z odpowiednim
zageszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni.

-- Po zasypaniu wykopéw wykonaé pomiary zageszczenia gruntu zgodnie z norma.

- Przy stacji transformatorowej oraz przy rozdzielnicach pozostawi¢ zapasy kabla o di. ok. 1,0m.

-- Przed zasypaniem kabel podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne inwestora.

1.5. Instalacje w brojektowanych budynkach SOO i MOO
1.5.1. Charakterystyka budowlana

a) Budynek stacji odwadniania osadu - SOO

-- budynek -kondygnacyjny,

konstrukcja - §ciany murowane oraz czesciowo z plyt gipsowo-kartonowych
stropodach z ptyt warstwowych na konstrukcji stalowej

posadzki -- granitogresowe

-- lawy fundamentowe zbrojone

b) Magazyn osadu odwodnionego MOO

-- wiata o konstrukcji stalowej

- stropodach - z blach trapezowych na konstrukeji stalowe;j
- lawy 1 stopy fundamentowe zbrojone

-- posadzki - betonowa-przemystowa,
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1.5.2. Tablice rozdzielcze

Dla rozdziahu energii elektrycznej w budynku SOO projektuje si¢ rozdzielni¢ gtéwng ozn. RG,
ktéra zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu. Rozdzielni¢ RG instalowaé w miejscu
pokazanym na planach instalacji. Odrgbna tablice zainstalowa¢ w budynku MOO.

W pomieszczeniu RG projektuje sie takze bateri¢ kondensatoréw dla kompensacji mocy bierne;.
Obok rozdzielnicy RG zainstalowana bedzie (wg odrgbnego projektu AKPiA ) szafa sterownicza
ozn. SS, ktérg zasili¢ przewodem YLY5x70mm2.

Po wykonaniu tablic, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ aktualny schemat zasilania z

podaniem typu przewodéw, wielkoéci zabezpieczen oraz przeznaczenia obwodu.

Szczeg6ly instalacji pokazano na rys. technicznych .

1.5.3. Instalacja oSwietlenia ogélnego

Oswietlenie projektuje sie za pomoca opraw $wietlowkowych liniowych i kompaktowych oraz
sodowych ( o$wietlenie zewngtrzne )

Nos¢ i wielko$é opraw dobrano w oparciu o obliczenia natezenia o$wietlenia ‘okreslonego norma
PN - EN 12464-1/2004. Instalacie o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami typu YDYp/YDY 2-5
x 1,5/2,5 mm2 - 750 V.

Instalacje w hali wykonaé przewodami ukladanymi po wierzchu na uchwytach, na linkach
noénych i w korytkach instalacyjnych z osprzgtem szczelnym IP44.

Instalacje w czesci socjalnej wykonaé przewodami ukladanymi pod tynkiem.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami wod. - kan., instalacje elektryczne prowadzi¢ nad
instalacjami wod. -- kan.

W instalacji o$wietlenia stosowaé osprzet podtynkowy oraz szczelny [ IP 44 ] w pomieszczeniach
wilgotnych. Eaczniki montowaé na wys. ok. 1,4 m od posadzki.

Na zewnatrz, na wysiegnikach $ciennych zamontowaé oprawy sodowe 70W i zasili¢ z tablicy
RG przewodem YDY/YKY 3x2,5mm?2. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego zalaczana i wylaczana
bedzie automatycznie przez programator cyfrowy astronomiczny lub recznie z rozdz. RG.
SzczegOly instalacji pokazano na rys. technicznych.

1.5.4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Projektuje sie odrebne oprawy dla o$wietlenia drég ewakuacyjnych. Oswietlenie to samoczynnie
zalacza si¢ po zaniku napiecia w obwodzie, a zasilane wtedy jest z whasnego akumulatora.
Uklad przelaczania oraz tadowania akumulatora znajduje si¢ na wyposazeniu oprawy. Dla
umozliwienia centralnego wylaczenia opraw, np. na czas remontu oraz dla potrzeb testu
o$wietlenia awaryjnego, nalezy w tablicach zamontowaé ,,wylaczniki ,WA” i ,,T”, od ktérych
wyprowadzi¢ obwéd 3 - zylowy i doprowadzi¢ go do kazdej oprawy o$wietlenia awaryjnego.
Szczegdly wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.

1.5.5. Instalacja sily, sterowania, grzejnictwa, wentylacji i gniazd wtyczkowych

Instalacja ta obejmuje zasilanie i sterowanie grzejnictwa, wentylacji oraz gniazd wtyczkowych
ogblnego przeznaczenia. Instalacje wykonaé przewodami typu YDY/YDYp-750V, uktadanymi 1
z zastosowaniem osprzetu jak dla inst. o$wietlenia wg. pkt. 1.5.3

Typy i przekroje przewodow wg. rysunkow tablic rozdzielczych.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych :

-- 0,3 m — pom. socjalne, itp

- 1,4 m-- WC,

-- 1,0- 1,2 m -- pom. pomocnicze, warsztatowe
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Rozmieszczenie osprzetu uzgodnié w trakcie rob6t z uzytkownikiem, stosownie
do przewidywanego zagospodarowania pomieszcze

1.5.6. Instalacja piorunochronna

Stalowa konstrukcje dachu budynku SOO i magazynu MOO nalezy wykorzysta¢ do ochrony
odgromowej. Jako zwody i przewody odprowadzajace wykorzystaé stalowe elementy dachu

( blachy trapezowe wewnetrzng i zewnetrzna, opierzenia z blachy ) oraz stalowa konstrukcje
budynku ( stupy i metalowe elementy $cian ). Nalezy polaczyé galwanicznie wszystkie metalowe
czesci budynku oraz stalowsa konstrukcje budynku i blachy - wewngtrzng i zewngtrzng plyt
trapezowych. Ze stalowg konstrukcjg dachu, polaczone sa wszystkie metalowe obudowy urzadzen
znajdujacych si¢ na dachu, w tym takze obudowy wentylatoréw dachowych. W trakcie robot
nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie uzupelni¢ metaliczne potaczenia konstrukcji budynku i
metalowych obudéw urzadzeh. Dla ochrony wentylatoréw przed bezposrednim uderzeniem
pioruna, wykonaé¢ zwody pionowe DFe/Zn ® 16mm/H=2,5m na typowych wspornikach
betonowych. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFe/Zn ® 8mm/RB22 ukladanym w
bruzdach pod tynkiem.

Zlacza kontrolne umiesci¢é w ziemi w typowych studzienkach firmy ,,Galmar”.

Jako uziom wykorzystaé zbrojone tawy i stopy fundamentowe budynkow.

W trakcie wykonywania stép fundamentowych, nalezy wypusci¢ z fundamentéw tasme
Fe/Zn25x4 o di. ok.1,5m przyspawana do zbrojenia ( powyzsze ujgto w czgéci konstrukcyjnej
budynku ) Wypadkowa oporno$¢ uziomu nie powinna przekraczaé 10 omow.

Roboty wykonaé zgodnie z normg PN--86/E -- 05003 / 01 oraz PN-EN 62305-1 4

Szczegdly wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.

1.6. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne
wylaczanie zasilania oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe .
Projektowany uktad sieci TN-C-S.

W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przew6d ochronny PE, do ktdérego nalezy
podiaczy¢ metalowe obudowy urzadzen, bolce gniazd wtyczkowych, konstrukcje $cian itp.
W pom. RG wykonaé gtéwng szyne uziemiajaca [GSU], do ktorej nalezy podlaczyé:

szyne¢ PE rozdz. RG, oraz gldéwna szyne wyréwnawcza, laczaca rury i urzadzenia instalacji
sanitarnych. Gléwna szyne uziemiajaca nalezy uziemié¢ przez polaczenie z uziomem budynku.
W pomieszczeniu z natryskiem wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze (LY4mm?2 ),
laczace rury instalacji sanitarnych oraz brodzik z przewodem PE ( gdy wykonane beda z
materiatéw metalowych ).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe
wszystkich instalacji.

1.7. Uwagi koncowe

a] Calo$¢ robédt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi normami i przepisami, a szczegélnie z opracowaniem - ,,Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych — instalacje elektryczne”.

b] Stosowaé typowe sposoby montazu oraz wilasciwe zabezpieczenia robdt z uwzgl¢dnieniem
zasad BHP.

c¢] Po zakonczeniu robdt wykonaé pomiary pomontazowe:

-- rezystancji izolacji

-- rezystancji uziemienia

-- skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Zestawienie mocy rozdz. RG/SOO oraz dobér linii zasilajgcych

CIp. | . Odbiornik PifkW] | kz |Pobl[kW]]|
1. |Tablica SS 117,95

2. |Tablica RMOO 3,0

3. |Oswietlenie i wewntylacja 2,5

4. |Podgrzewacze wody 4,0 )
5 Grzejniki 12,0

| Razem RG 13945 | 0,55 76,7

76,7

Prad obliczeniowy -- Jol = =119,2A[cosfi=0,93]
1,73x0,4x 0,93 o
[ cos fi=0,93 po kompensacji]
Lini¢ zasilajaca od rozdz. R/BA wykona¢ kablem typu YKY 5 x 95 mm?2
(Idd =280A wg kat. kabli BFK ). Zabezpieczenie zwarciowe w RNN — WTN 160A gG

Dla rozdzielnicy R/BA przyjmuje sie - Po =Pp = 80,0kW

80,0

Prad obliczeniowy -- Jol = =1243 A[cosfi=0,93]
1,73x0,4x 0,93

[ cos fi=0,93 po kompensacji]
Lini¢ zasilajaca od szafki RNN przy stacji transf do szafy agregatu pradotwoérczego wykonaé
kablem typu YKY-z0 4 x95mm2 a do RG/BA -YKY 5 x 95 mm?2
(1dd =280A wg kat. kabli BFK ). Zabezpieczenie zwarciowe w RNN — WTN 160A gG
Schemat wg rys. E-1.
Moc _agregatu pradotworczego _
Dla mocy szczytowej czynnej - 80,0 kW dobiera si¢ agregat pradotwdrczy o mocy pozornej
100kVA, z samostartem i automatycznym przelaczaniem oraz wyposazonym w przelacznik
obejsciowy - ,,BY-PASS”. Schemat wg rys. E-1. '
Obliczenie spadku napiecia do RG/SO0O

P.x1 76,7 x 160

dU% = =1,5%

kxs 86,4 x 95

Dobdr_baterii kondensatorow przy RG/SOO
Qb =Po (tgpl —tgp2)
cos92 = 0,96; cospl =0,80
tgp2 = 0,292; tgel = 0,750
Qb=176,7(0,750—-0,292 ) =35,1kVAr
Dobiera sie baterie kondensatoréw z regulatorem mocy oraz dtawikami o mocy 45kVAr
45,0 '
Job = —mmemeeee e =65,0A
1,73x04
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Jb>1,5xJob=1,5x65>975A,
Dobiera si¢ bezpiecznik 100A gG oraz przewod zasilajacy YLY5x35 (Idd = 126A).
Przektadnik pradowy w rozdz. RG/SOO — CT 200/5A - ,Legrand” w fazie LI.

Obliczenia skutecznosci wylaczenia dla rozdz. RG/SOO

St=250kVA; Rt=10,0mom; Xt=27,0mom

Jb=160 A (w RNN);

Ki - YKY 4/5x95 --1;=160m

RK;=2x0,196x 0,160 = 0,062720ma; XK, =2 x 0,0828 x 0,160 = 0,02650 oma
Rec; =0,07272 oma ; Xc; =0,0535 oma

Zp; = [ Re?+ Xc? ] % = 0,09030ma

Zs=1,25x7Zpi=1,25x%x0,0903 =0,113 oma

Ja=7378 A dla tz=5sek./Jb=160 A[ WIN-2 ]

Ud= JaxZs=737,8x0,113=834V <230V

2.2. Obliczenia dla rozdz. R/SBR ( Reaktory sekwencyjne nr 1 i 2)

a) Dobor linii zasilajgcej

Przyjmuje si¢ - Pi =Po =36,5kW
36,5
Prad obliczeniowy -- Jol = - =62,0A[cosfi=0,85]
1,73x 0,4 x 0,85

Linie zasilajaca od RG (SS) wykonaé kablem typu YKYS5 x 25 mm2
(Idd = 133A wg kat. kabli BFK ). Zabezpieczenie zwarciowe w szafie SS—Jb=80A gG

b) Obliczenia skutecznosci wylqczenia

K; - YKY 5x25 --1;=50m

RK;=2x0,739 x 0,050 = 0,07390oma; XK;=2x0,0900 x 0,050 = 0,0090 oma
Re, =0,07272 + 0,0739 = 0,146620ma ; Xc; = 0,0535 + 0,0090 = 0,06250ma

Zp1 = [ Rc™+ Xc? ] %° = 0,15940ma

Zs=125xZp;=1,25x%x0,1594 = 0,199 oma

Ja=647,6 A dla tz=04 sek./Jb=80 A [ WIN 00 gG ]

Ud= JaxZs=647,6%x0,199=1289V < 230V

¢) Obliczenie spadku napiecia do R/SBR

P.x1 36,5x 50
dU% = =mmmmmmmeee = 1,5 + oo =1,5+0,42=1,92%
kxs 86,4 x 25

Uwaga:
Warunki- dopuszczalnych spadkéw napigcia oraz ochrony od porazen sq spelnione
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2.3. Wykaz zainstalowanych urzadzei na oczyszczalni w Wegorzynie
(wg projektu technologicznego )

1 [Kontenerowa stacja zlewna typ 1 1 1,5 1,5 Enko Gliwice
| STZ-201"
o POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH (PS) o
2 |Pompa zatapiaina Flygt NP 2 2 4,8 4,8 ITT Water& Wastewater
3085.183 SH/256 Q=5,3 I/s; Hp="11 ’ Polska Sp. z 0.0.
msiw. : Dawidy, ul. Warszawska 49;
02-800 Warszawa;
tel 022 735 81 00
_— ~ STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW(SOO) )
3 | Zblokowane urzgdzenie typ 1 1 2,59 2,59 CONPURA AB Szwecja
.. | ConPact 30B I
3.1 | Zespoly napedowe Nord 4 4 1,29 1,29 NORD B
3.2 | Dmuchawa powietrza typ SAH45 1 1 0,55 0,55 Rietchle )
3.3 | Pompa tuszczu typ BTQ 05-6L 1 1 0,75 0,75 SEPEX o
R KOMORA RETENCYJNO-USREDNIAJACA (KRU) i R
4 | Pompa zatapialna Flygt NP 2 2 6,2 6,2 ITT Water& Wastewater
3102.185 mt/461 Q=18,9 I/s; Hp=9 Polska Sp. z o.0.
_Imsiw.
ZBIORNIK RETENCYJNY $CIEKOW SUROWYCH (ZR e
5 | Pompa zatapialna Flygt NP 2 2 6,2 6,2 ITT Water& Wastewater
3102.181 MT/461 Q=33,2 I/s; Hp=6 Polska Sp. z 0.0.
o mstw. —
6 | Strumienica typ Jet aerator JA 112- 1 1 3,1 3,1 ITT Water& Wastewater
.. |8102-P Polska Sp. z 0.0. e
7 | Mieszadto zatapialne Flygt typ 1 1 1,5 1,5 ITT Water& Wastewater
| SR4630.411 SF Polska Sp. z 0.0.
R REAKTOR SEKWENCYJNY (SBR1) o B
8 | System napowietrzania Komplet VA Teknik
| drobnopecherzykowego REX FLEX , i
9 | Mieszadio zatapialne Flygt typ 3 3 7,5 7,5 ITT Water& Wastewater
_....|SR4640.411 SF Polska Sp. z o.0.
10 | Pompa zatapialna Flygt DP 1 1 2,0 2,0 ITT Water& Wastewater
3085.MT/487 Q=15,2 I/s; Hp=6 Polska Sp. z o.0.
.| mstw. S
11 | Dekanter pionowy AquaPrim ©&400 1 1 Aqua Processer AB
o A Szwecja o
12 | Sprezarka Balma FC24CM2 1 1 1,1 1,1 BALMA o
- REAKTOR SEKWENCYJNY (SBR2)
12 | System napowietrzania Komplet VA Teknik
| drobnopecherzykowego REX FLEX e e
13 | Mieszadlo zatapialne Flygt typ 2 2 5,0 5,0 ITT Water& Wastewater
| SR4640.411 SF ' Polska Sp.zo.0.
14 | Pompa zatapialna Flygt DP 1 1 2,0 2,0 ITT Water& Wastewater
3085.MT/487 Q=15,2 I/s; Hp=6 Polska Sp. z 0.0.
... | mshw. e
15 | Dekanter pionowy AquaPrim @400 1 1 Aqua Processer AB

ba
NYCH (PZ)

Szwecja
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Oczyszczalnia w Wegorzynie
SOO0-Sterownia_pom.02

. Data: 17-05-2010

3. Wyniki obliczen

3.1 Siatka: Tablica graficzna

Siatka . Siatka na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie odwietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
s
~
<
]
[y
252 2717 285 206" 3027 306" 3068 302" 295 285 2717 2517
+ + + + + + + + + + + +
[y
264 284 299 310 317 320 320 317 310 299 284 263
=+ o + + + + + + o + + :
|-274—295—“311———322—1329 331 331 328———322———310{1\——294—273—1
+ + + + + + + + + + + +
o 281 303 319 331 337 340 340 337 330 319 302 280
+ + + + + -+ + + + + + +
286 308 325 336 343 346 346 342 336 324 307 285
+ + + + + + + + + + + +
~ 288 311 328 339 346 349 349 346 339 327 310 288
- + + + + + + + + + + + +
E
e 288 311 328 339 346 349 349 346 339 327 310 288
+ + + + + + + + + + + +
- 286 308 325 336 342 345 345 342 336 324 307 285
Q2 + + + + + + + + + + + +
281 303 319 330 337 340 340 337 330 318 302 280
+ + + + + + + + + + + +
274 295 310 321 328 331 331 328 321 310 294 273
+ + + + + + + .+ + + + +
- I
L264 284 4299 310J16 319 319 316 309 298} 283 263J
+ + + F + + + + F + ¥ T
251 270 285 295 301 305 305 301 295 284 270 250
+ + + + + + + “+ + + + +
3
o
n
]
0 0.5 1 1.5 25 35 4 45
X(m)
A —> TCS 1252x36W IC P
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
310 250 349 0.81 0.72 0.77 1:30
CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 5/6



Oczyszczalnia w Wegorzynie

SO0-Maszynownia_pom.08

Data: 17-05-2010

3. Wyniki obliczen

3.1 Siatka: Tablica graficzna

Siatka : Siatka na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
-3
ER=
o=
o5
—— 164 202 204 191 199 221 221 199 191 204 202 164
— + + + + + + + + + + + +
= 180 223 223 207 216 242 242 216 207 223 223 180
©——] + . + + + + +
= 194 238 240 224 234 260 260 234 224 240 238 194
— + + + + + + + + + + + +
~—= 202 247 251 237 246 271 271 246 237 251 247 202
= + + + + + + + + + + + +
= 207 253 257 243 252 278 278 252 243 257 253 207
©— + + + + + + + + + + + +
= 209 258 260 243 263 281 281 253 243 260 258 209
R + + + + + + + + + + + +
£ w—F —————
Sa— 209 258—260 243 253 8175281 253 243 260258 209
= + + + + + + + + + + + +
= 207 253 257 243 252 278 278 252 243 257 253 207
= + + + + + + + + + + + +
= 202 247 251 237 246 271 271 246 237 251 247 202
p—— + + + + + + + + + + + +
= 194 238 240 224 234 260 260 234 224 240 238 194
= + + + + + + + + + + + +
R 180 223 223 207 216 242 242 216 207 223 223__ 180
= + + + + + o +
—— 164 202 204 191 199 221 221 199 191 204 202 164
= + + + + + + + + + + + +
o=
——
=
—
=
IIlI|I|Il|ll|l||lll|l|l|]IﬂllllII|Im’llllllﬂTllIIl|IlllIIIII|IIII|IHI|II]I|IHI|IHI|l|ll|l|l||IIlIIIIHIIIII[HIl|IllI||Ill|IIII[IIII|HII|III||IIII]IIHIIIHIIII
-1 0 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14
X(m)
A —> TCW216/258
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspéiczynnik pogorszenia Skala
231 164 281 0.71 0.58 0.77 1:100
CalcuLuX Whnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 5/6



Oczyszczalnia w Wegorzynie

Wiata - MOO Data: 17-05-2010

2. Podsumowanie
2.1 Podsumowanie
Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspl. odbicia
Szeroko$§é 18.00 m sufit 0.50
Diugosé 800 m sciana lewa 0.30
Wysokos¢ 360 m §ciana prawa 0.30
Wysoko$¢ pl. roboczej 000 m $ciana przednia 0.30

$ciana tylna 0.30

podioga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég) Strefy

000 m Lewa 050 m

Y 000 m Prawa 050 m

Przéd 050 m

Tyt 050 m
Srednia luminancja powierzchni (cd/m2):

Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podioga
4.0 8.7 8.7 12.5 12.5 49
Poziom ol$nienia zunifikowanego (CIE): 26
Warto$é ogdlnego wspétczynnika w prpjekcie 0.77.
2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrodio éwiatta Moc (W) St”‘”a';’;
A 8 TCW216/258 2 * TL-D58W 111.0 2* 5000
Moc zainstalowana: 0.89 (kWat)
llosé rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
A

rozmieszczenie blokowe 8 0.89
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancii:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max Min/sr Min/Max Wyniki

Siatka Natezenie odwietlenia lux 163 119 192 0.73 0.62 Suma

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 4/6
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Oczyszczalnia w Wegorzynie

Wiata - MOO Data: 17-05-2010
3. Wyniki obliczen
3.1 Siatka: Tablica .graﬂczna
Siatka : Siatka na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

Typ obliczen - Suma

15

14

13

12

11

10

«© 0
—119 141 140 148 158~———14——140——158——148 140 141 119-—
+ + + + + + + + + + + +
~ 129 154 150 159 171 160 160 17 159 150 154 129
+ + + + + + + + + + + +
136 162 157 167 179 167 167 179 167 157 162 136
© + -t + + C——— + + i+ + I a—— +
142 170 165 175 188 175 175 188 175 165 170 142
+ + + + + + + + + + + +
o 145 172 170 179 191 180 180 191 179 170 172 145
+ + + + + + + + + + + +
146 174 173 182 192 183 183 192 182 173 174 146
. . + + + + + + + + + + + +
E~ 146 174 173 182 192 183 183 192 182 173 174 146
= + + + + + + + + + + + +
145 172 170 179 191 180 180 - 191 179 170 172 145
o + + + + + + + + + + + +
142 170 165 175 188 175 175 188 175 165 170 142
1-56 1%2 1‘5:7 127 1;9 1?3-7 157 111-9 137 1§7 132 136
o~ 4+ A + + C—ap ™ + + —aw— 4 + | R - w—
129 154 150 159 171 160 160 171 159 150 164 129
+ + + + + + + + + + + +
- 119 141 140 148 158 149 149 158 148 140 141 119
+ + + + + + + + + + + +
o
o
@
1
0
@
"
o '
[HIIIIIII]HII|IIII|llII|lIll|Illllllll[lllllllll[llll|IIII]lIIIIIIII]IIIIll]ll|IIll]llllllIH|IIII|IIII|IIlI||Ill|IIIIIHIIlllllllllllllllllllllllll[lllllllll[llll|IlII|IIll|llll|Illllllﬂ[ﬂllllllllllllIllll
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X(m)
A ———{> TCW216/258
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala

163 119 192 0.73 0.62 0.77 1:125

CalculLuX Wnetrza 5.0b . Philips Lighting B.V. Strona: 5/6



Oczyszczalnia w Wegorzynie

SOO0-Sterownia_pom.02 - Data: 17-05-2010
2. Podsumowanie
2.1 Podsumowanie
Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspl. odbicia
Szerokos¢ 470 m sufit 0.50
Diugosé 370 m Sciana lewa 0.30
Wysokosé 300 m $ciana prawa 0.30
Wysokoé¢ pl. roboczej 000 m sciana przednia 0.30
$ciana tylna 0.30
podioga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég) Strefy
000 m lLewa 050 m
Y 000 m Prawa 050 m
Przéd 050 m
Tyt 050 m
Srednia luminancja powierzchni (cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podioga
9.5 20.0 19.9 22.4 225 9.0

Poziom ol$nienia zunifikowanego (CIE): 23

Wartos¢ ogdlnego wspdétczynnika w projekcie 0.77.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio éwiatta Moc (W) S"””zl';';
A 4 TCS 1252x36WICP 2*TLD 36W 88.2 2* 3350
Moc zainstalowana: 0.35 (kWat)
llo§¢ rozmieszczonych opraw

Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)

A

rozmieszczenie blokowe 4 0.35
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancii:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max Min/$r Min/Max Wyniki

Siatka Natezenie oswietlenia lux 310 250 349 0.81 0.72 Suma

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 4/6
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