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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Biuro Inzynierskie Budzisz
Sp. z 0.0. z siedziba, przy ul. Przyjaciét 21, 76-024 Konikowo. Inwestorem jest Gmina
Wegorzyno z siedzibg urzedu, przy ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu: ,Przebudowa irozbudowa oczyszczalni
sciekow w Wegorzynie — etap I” na dz. nr 112/10 i 112/11 w m. Poichowo,
obreb 0008, gm. Wegorzyno.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych  warunkédw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

2.1. Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania,
ktore okreslity parametry geotechniczne gruntéw i gtebokosci pozioméw wéd
gruntowych. Badania postuzg do okreslenia wtasciwego sposobu posadowienia
projektowanego obiektu.

W miejscu realizowanej inwestycji wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci
5,0 m p.p.t. Lacznie odwiercono 20,0 mb.

Lokalizacje oraz gteboko$¢ otworow badawczych ustalono ze zleceniodawca.

Prace wiertnicze prowadzono systemem recznym pod nadzorem geologa
uprawionego mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwory po oprébowaniu zostaty starannie
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do
jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszyto

stanu srodowiska.

2.2. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie za pomocg urzadzenia GPS
na podstawie wspotrzednych odczytanych z mapy zasadniczej w uktadzie 2000 strefa
5. Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych zostaty
pomierzone w systemie GPS w uktadzie wysoko$ciowym 2000 Amsterdam.
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2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 na ktérej przedstawiono miejsca otwordow
badawczych wraz z ich profilami litologicznymi. Na profilach ukazano podziaty na
warstwy  geotechniczne, stany gruntbw oraz poziom wody gruntowej
(zat. nr 2),

— przekrdj geotechniczny w skali 1:100/500 na ktérym przedstawiono przestrzenny
uktad gruntdéw, podziat na warstwy geotechniczne oraz stany gruntéow ipoziom
wody gruntowej (zat. nr 3),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 4),

— czes$c¢ tekstowg, ktbrg opracowano w oparciu 0 wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sienadz.nr112/10i112/11, w m. Potchowo, obreb 0008, gm. Wegorzyno.

Badany teren obniza w kierunku wschodnim, arzedne wysoko$ciowe
w miejscach wykonanych odwiertdw mieszczg sie w zakresie wysokosci 85,3 — 89,2 m
n.p.m.

Wg. ksigzki: "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod
redakcja A. Richlinga, J.Solona, A. Maciasa, J.Balona, J. Borzyszkowskiego,
M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest
w obrebie mezoregionu: Pojezierza Inskiego, a makroregionu: Pojezierza
Zachodniopomorskiego.

Lokalizacje terenu badah przedstawiono na mapie orientacyjnejw skali
1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1. Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
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Holocen reprezentowany jest przez glebe o migzszosci 0,3 — 0,4 m (otwory
badawcze nr 1 i 2) lub nasyp antropogeniczny o migzszosci 0,8 — 1,7 m (otwory nr 3
i4). W skiad nasypu (w zaleznosci od otworu badawczego) wchodzg: piaski
prochniczne, gruz, zwiry, piaski gliniaste, piaski srednie oraz gliny piaszczyste.

Plejstocen w wiekszosci wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz gliny.
Ponadto w otworach w otworach badawczych nr 1, 2 i 4 w przelotach gtebokosci
0,3-0,9m (otwornr 1), 0,4 —-1,3i 3,7 —4,2 (otwér nr 2) oraz 0,8 — 1,0 m (otwoér nr 4)
wystepujg wodnolodowcowe piaski drobne i piaski srednie.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgcznikach graficznych
(zat. nr2i 3).

4.2. Warunki wodne

Zaznacza sie, ze prace prowadzono po wzmozonych i dtugotrwatych opadach
deszczu, w zwigzKku z ktérymi na przedmiotowej dziatce wystepowata woda opadowa
gromadzgca sie w nierownoS$ciach | zagfebieniach terenu. W okresie suchym
w otworach badawczych nr 3 i 4 w gornej ich cze$ci woda ta bedzie zanikac.

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w otworach badawczych nr 2 i 4, w warstwach piaskéow
Srednich, glebie i nasypie. Woda ta posiada zwierciadta o charakterze swobodnym,
nawiercone w strefie gtebokosci 0,3 — 0,4 m p.p.t., tj. na rzednych z zakresu wysokosci
84,9 — 88,6 m n.p.m. Ponadto we wszystkich otworach badawczych w warstwach
utwordéw spoistych wystepujg silne sgczenia wody gruntowej. Sgczenia te znajdujg sie
w strefie gtebokosci 2,0 — 3,2 m p.p.t., tj. na rzednych 83,3 - 87,0 m n.p.m.

Obraz warunkow wodnych odnosi sie do okresu wiercen tj. 02.2024 r.
i moze ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadow
atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wzrost intensywnosci sgczen w obrebie
utworéw spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej, w granicach
+ 0,5 m w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz  warunkéw  wodnych  na zatgcznikach  graficznych
(zat. nr2i 3).
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V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1. Kryteria podziatu na warstwy geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Pozostate niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodsg ,B”
ti. na podstawie =zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi,
a pozostatymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujgcymi wtasnosci nosne

podfoza gruntowego.

5.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych.
Do poszczeg6lnych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne ze

wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czgstek oraz glebe.

Warstwa _geotechniczna la — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto

w wysokosci I = 0,50.

Warstwa_geotechniczna Ib — obejmuje piaski srednie wystepujgce w stanie

Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto

w wysokosci I = 0,50.

Warstwa geotechniczna lla — obejmuje gliny piaszczyste wystepujgce wstanie

miekkoplastycznym. Warto$§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto

w wysokosci I/ = 0,55.

Warstwa geotechniczna Ilb — obejmuje gliny piaszczyste, piaski gliniaste

i gliny wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci IL'™ = 0,35.

Warstwa geotechniczna llc — obejmuje gliny piaszczyste wystepujgce w stanie

twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I'™ = 0,20.
Grunty warstw: lla - llc nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020
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Orientacyjny wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro' wynosi:
k=104 103m/s
k=10°-10"“*m/s
k=10°%-10"m/s
k=10%-10"%m/s

dla piasku sredniego

dla piasku drobnego

dla piasku gliniastego

dla gliny piaszczystej i gliny

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodag
B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg. PN - 81/B — 03020

>
g g | 3 s | g | § s | sw| 3
S| 8| | s| 8| & $E| 85| ®
£ g 2 3| 5 S| 2| % S5 88| 8
2 3 S o |l ® S S & S N g
g S S S| EI8/ | §|8|&|s85|8% =
S g S S| 3 |&5 9 S = | g L8| 83| E
© ks 3 s | = S 3 S | o | 58| 8¢ N
S ? 2 g | 8 IS 8 S 3N | g2 N
g < s8] |g| g |¢ £S5 8% ¢
& -~ = = g Q
> (5) %) S g S %) é)
IpM | (™ Wn o a™ | c™ Eo Mo
[%] | [g/em®]| P] | [kPa]| [MPa] | [MPa]
la Piasek drobny srednio 050 | - || 16 | 1,75 | 30,4 | — | 46,0 | 61,9 | 1+0,1
zageszczony
: ; 14 | 1,85
. . . Srednio J
b Piasek sredni zageszczony 050 | --- |--- aw | 2,00 33 79,9 | 94,7 | 10,1
lla Glina piaszczysta | miekkoplastyczny| --- | 0,55 (B| 24 | 2,00 (11,7 (20,3| 13,3 | 17,5 | 1+0,1
Glina piaszczysta,
llb piasek gliniasty i glina plastyczny 035 (B| 17 | 2,10 | 155 (26,3 | 19,9 | 26,2 | 10,1
llc| Glinapiaszczysta [twardoplastyczny| --- | 0,20 (B| 12/ | 2,2 |18,3(31,5| 28,0 | 36,9 | 1+0,1

nw — nawodniony

Wartosci obliczeniowe x( poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

x(M

x(n) CYm

x(" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspétczynnik materiatowy

1 Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogdina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN

8322003579

6
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Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspétczynnika materiatowego

dla poszczegb6lnych parametréw geotechnicznych gruntdéw mineralnych, nalezy

przyjmowac w wysokosci y m= 1+0,1.

VI. WNIOSKI

1.

Wystepujace w poditozu grunty warstw: la, Ib, llb i lic sg nosne, natomiast
grunty warstwy lla, gleba oraz antropogeniczne nasypy sa stabonosne.
Przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetnié
materiatem nosnym.

Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Wg pkt.
2 §4 w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja:

» otwory badawcze nr: 1, 2 i 4 proste warunki gruntowe;

» otwér badawczy nr 3 ztozone warunki gruntowe z uwagi na gtebokie
zaleganie gruntéw stabonosnych, do ktérych nalezg grunty warstwy lla
oraz antropogeniczne nasypy.

Wg pkt 3 §4 w/w rozporzadzenia projektowang inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Jednakze kategorie geotechniczng
catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdinych czesci okresla projektant
obiektu budowlanego.

O sposobie posadowienia projektowanych obiektow zadecyduje
projektant, konstruktor.

Zwraca sie uwage na wystepujgcg wode gruntowg oraz jej sgczenia,
utrudniajgce prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Wode gromadzaca sie w
wykopie nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obszar oddziatywania na
teren prowadzenia robo6t. O koniecznosci i sposobie odwodnienia terenu
zadecyduje projektant.

Zaznacza sie, ze prace prowadzono po opadach deszczu, w zwigzku
z ktorymi  w goérnych warstwach przepuszczalnych (glebie, nasypie
oraz piaskach srednich) znajdowata sie woda, ktéra w okresie suchym
bedzie zanikag.

Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypdéw, spgg ich zalegania jest

przyblizony. W obrebie tej warstwy mogg wystepowac zarbwno wyptycenia,

7
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jak i przegtebienia. W zwigzku z powyzszym dno wykopu nalezy poddac
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych przegtebien gruntéw nasypowych
nieuchwyconych wierceniami.

8. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki
gruntowo - wodne dotyczg miejsc, w ktérych wykonano otwory badawcze.
Przebieg poszczegdlnych warstw pomiedzy otworami stanowi interpretacje,
moze sie on miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od ukazanego na przekroju
(zat. nr 3).

9. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzic¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnych wtasciwosci gruntow. Rozrobione / rozmoczone partie
gruntédw nalezy usung¢, z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto - zwirowg
lub chudym betonem, a w przypadku piaskéw drobnych i piaskéw s$rednich,
sugeruje sie je dogesci¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodag
| przemarzaniem.

10. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E o G

mgr Ma lela Tyszecka
Upr. Ministra| Sfqdowiska nr VII-1340
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Zat. nr 1

OBJASNIENIA

przyblizony rejon badan

g(}eologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
T‘\%Pomorskﬂ 75-813 Koszalin, ul. Btfawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA ORIENTACYJNA
SKALA 1: ~10 000
Temat: Potchowo, dz. nr 112/10i 112/11, obreb 0008, gm. Wegorzyno

- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $Sciekow w Wegorzynie - etap |

Opracowat:

Data: 02,2024 .

mgr inz. Marcin Domagalski

Sprawdzit(a):

"t

G E O G
mgr Magdalena Tyszecka Podpis) 2 Mag Tyszeckdy
upr. Ministra Srodowiska nr VII-1340 br. Ministra § iska nr VII-134

c

|
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Zat.

nr 2

OBJASNIENIA:
1@

—o; o,
|—o—o5|

lokalizacja otworu badawczego wykonanego

w 02.2024 r.

linia przekroju geotechnicznego

numer otworu badawczego

rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej

w skali 1:100
rzedna gtebokosé
[m n.p.m.] [m]
A
N> Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
Ns¢ Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

N

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:500
T, . Potchowo, dz. nr 112/10i 112/11, obreb 0008, gm. Wegorzyno
emat. - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie - etap |
ins ; ; Data: 02/4’024 r.

Opracowat(a): mgr inz. Marcin Domagalski A

g BE O G
mgr Magdalena Tyszecka Podpis:

Sprawdzit(a): P— ; : mgr Magadgfdna Tyszecfa
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU:

PODZIAt GRUNTOW BUDOWLANYCH WG. NORMY PN-86/B-02480

1/SD1

nr otworu / nr badania sondg

1,50

)

B

@ | T

rzedna wysokosciowa wlotu otworu [m n.p.m.]

SYMBOL | RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany Gp
nasyp niekontrolowany (antropogeniczny) |G
beton Gpz
cegta Gz

=

gleba, humus p
drewno

torf

()

giﬂillilllll

namut Gliz
namut ilasty

namut pylasty

=

namut piaszczysty
kreda

kamien

glina piaszczysta

glina

glina piaszczysta zwiezta

glina zwiezta

pyt piaszczysty

pyt

glina pylasta

glina pylast zwigzta
it piaszczysty

it

it pylasty

it buroweglowy

pa
z
m
O
N
pa
>
Q
N
m
<
>

Zwir

posétka
piasek gruby
piasek $redni !

piasek drobny

piasek pylasty

JIHHEE

(=]
S

piasek préchniczny

zwir gliniasty

domieszka

interpratacja granicy zalegania

warstwy gruntu

przewarstwienie

z pogranicza gruntu

piezometryczny poziom wody gruntowej

gteboko$¢ w m p.p.t.

OPROBOWANIE:

6tka gliniast
pospdtka gliniasta -

piasek gliniasty

miejsce i gtgbokos¢ poboru prébki
do badan laboratorynych

)
<
<
v3)
©)
=
%
—
>
z
9}
o3|
(-
z
—
c

luzny

7 —
N S5
«Q

$rednio zageszczony

5
g

zageszczony

migkkoplastyczny

Eﬂ
3

plastyczny

twardoplastyczny

o]

il
=

g

pétzwarty

o]
]
©
H

zwarty

N
]

=
—
o
o}
_|
Z
®
(%2}
O

suchy
mw mato wilgotny

wilgotny

nw nawodniony

WARUNKI WODNE:

1,0

1,0

[

/' stabe sgczenie wody gruntowej

rzedna silnego saczenia wody gruntowej

rzedna swobodnego zwierciadta wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadta wody gruntowej

warstwy nawodnione

M
Wmi‘ : Geologia

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Bfawatkow 17, tel. 608-321-384

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Pofchowo, dz. nr 112/10i 112/11, obreb 0008, gm. Wegorzyno

Temat: ; s X &
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Wegorzynie - etap I| o
Opracowak(@): | mgr inz. Marcin Domagalski Data: 02.2024 r. :
G E O dx —
s dzil(a): mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
prawdzi(@): |\ vin, $rodowiska VII-1340 par Magdhpyq Tiszeche N
Pf-HStre-of H



