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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia:
POPRAWIENIE WARUNKOW BHP W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. W. LUKASINSKIEGO 33 W SZCZECINIE.
Ocieplenie stropu nad biurem przepustek

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru warstw ocieplenia stropu nad biurem przepustek na terenie
Kompleksu Koszarowego w Szczecinie przy ul. tukasinskiego33.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie ocieplenia stropu nad biurem przepustek w budynku nr 1 w Kompleksie
Koszarowym

Roboty dociepleniowe obejmowac beds :

- wyniesienie mebli uniemozliwiajgcych dostep do sufitu

- zabezpieczenie podtdg, okien, zaluzji, mebli , osprzetu elektrycznego

- demontaz osprzetu w suficie podwieszanym

- demontaz paneli i konstrukcji sufitu podwieszanego

- zabezpieczenie instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni miedzysufitowe;j

- odkrycie konstrukcji drewnianej

- ocena stanu technicznego konstrukcji, wzmocnienie lub wymiana elementow
zawilgoconych lub porazonych biologicznie

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej i deskowania srodkami



przeciwgrzybowymi i ogniochronnymi (bez demontazu).

- montaz folii paro- przepuszczalnej do deskowania

- montaz mat z wetny skalnej grtacznej 25 cm (15 +10) do konstrukgji
drewnianej AD = 0,039 W/m-K, klasa reakcji na ogien A1

- montaz folii paroizolacyjnej PE gr. 0,2mm

- ponowny montaz sufitu podwieszanego wraz z osprzetem

- sprzatanie po robotach
- usuniecie zabezpieczen, wniesienie mebli
- wywiezienie i utylizacja materiatow pochodzgcych z rozbiorki

1.5.Zgodnosc¢ robot z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6. Informacje o terenie budowy

Budynek nr 1 znajduje sie na terenie Kompleksu Koszarowego przy ul.
tukasinskiego 33 w Szczecinie.

Wykonawca bedzie poruszat sie po istniejgcych, utwardzonych drogach wewnatrz
kompleksu. Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracownikdw oraz sprzetu
kotowego w celu wystawienia przepustek uprawniajgcych do wstepu na teren
kompleksu.

Przed rozpoczeciem robot, wykonawca uzgodni z uzytkownikami czasookres
wykonywania prac oraz zasady dostepu do bramy wjazdowej i budynkéw -
przewidywany czas wykonania prac 90 dni od momentu podpisania umowy.

Harmonogram robdét nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Zabezpieczenia Sztabu
DWKP-W. Proponowany termin realizacji prac wrzesien pazdziernik 2021r.

Przed rozpoczeciem robot, wykonawca zabezpieczy miejsce prac poprzez
wygrodzenie tasmg ostrzegawczg i wywieszenie tablic ostrzegawczych



,ZUJWAGA — PRACE REMONTOWE” w miejscach prowadzenia robot.

Wykonawca w trakcie wykonywania robot zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokot
remontowanego budynku.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bhp i p-poz.
oraz przepisOw wewnetrznych wojska. Ponadto zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ,Dziennika korespondencji”
stuzgcego do zapisdbw przebiegu robot i okolicznosci zachodzgacych w toku
wykonywania robét. Zapisy w ,Dzienniku korespondenciji” powinny by¢é dokonywane
na biezgco i chronologicznie. Wpiséw do Dziennika majg prawo dokona¢ osoby
wyznaczone przez wykonawce oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST.

Zamawiajacy nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy. Wykonawca sam we
witasnym zakresie i na wiasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

Inwestor okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na teren kompleksu. W TYM CELU NAJPOZNIEJ NA TRZY DNI
PRZED PLANOWANYM PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA dostarczy
do Sekgcji Infrastruktury ZW DWKP-W dane wszystkich oséb przewidzianych do
zatrudnienia oraz wszystkich pojazdow przewidzianych do uzycia przy realizacji
zamierzenia w celu wydania przepustek.

1.7.Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w mieniu spowodowane w
trakcie wykonywania robot.

1.8.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, poda lokalizacje, przekaze ,Dziennik korespondenc;ji”.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene ryczattowq.

1.10.0Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie



przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania wykonywania rob6ét budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegodiny
wzglad na:
1) lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.11.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Podczas prac, przy ktorych moze nastgpi¢ iskrzenie lub inny rodzaj zaptonu
ogniowego wykonywanie jest dozwolone po uprzednim zgtoszeniu do Wojskowej
Strazy Pozarnej i przy jej obecnosci.

Przy tego rodzaju robotach uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie.

1.12.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy



administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW UZYTYCH DO

WYKONANIA ZADANIA

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robot
konserwacyjnych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych podczas
realizacji zadania wynikajgce z przepisdéw prawa.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczacg skiadowanych na budowie materialdbw przeznaczonych do
wykonania robét

Inwestor moze kontrolowac¢ dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia celem
sprawdzenia ich zgodnosci z wymogami ST.

Wykonawca musi utrzymac ich jakos¢ i wiasciwosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili ich wbudowania.

2.2 Materialami podstawowymi s3:

Drewno konstrukcyjne klasy C27 (wg PN-EN 338:2004)

Srodek ognioochronny do drewna, posiadajgcy takze wtasciwosci biochronne
przeciwko grzybom domowym, plesniowym i owadom np. Fobos-M4, Burnblock lub
inny rownowazny

Membrana (folia) wysokoparoprzepuszczalna SD<0,02m

Ciezar powierzchniowy do135g/m2

paroprzepuszczalnosé >> 3500g/m?/24h



e Maty z wetny skalnej do izolacji termicznej np. Megarock Plus firmy Rockwool lub
rbwnowazne o nastepujgcych parametrach AD = 0,039 W/m-K, klasa reakcji na
ogien A1

e Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2.Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny
odpowiada¢ przepisom BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy
transporcie materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdti wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Transport materiatéw

Wyroby budowlane powinny by¢ transportowane, skfadowane i przechowywane
zgodnie z wymaganiami producenta, okreslonymi w wytycznych i instrukcjach
producenta dotyczgcych stosowania wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do
kazdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiada¢ wazny certyfikat lub
deklaracje zgodnosci. Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiada¢ karty
katalogowe wyrobu albo wytyczne lub instrukcje dotyczgce stosowania wyrobu.
Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatnosci do stosowania powinny
mie¢ oznaczony termin, w jakim mozna je stosowacC bez wptywy na jakos¢ robot
budowlanych. Kontrolne badania jakosci wyrobow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty rozbiorkowe
e (Odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac¢ w kontenerach budowlanych, w

miejscach uzgodnionych z inspektorem wyznaczonych przez zamawiajgcego.



Miejsce skfadowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b
niepowotanych.

e Materiaty rozbiorkowe zastang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami i prawem
ochrony srodowiska na wtasny koszt. Wykonawca wystawi oswiadczenie o utylizaciji
we wiasnym zakresie. Koszty wywozu i utylizacji obcigzajg Wykonawce i nie
podlegajg odrebnej zaptacie, sg wliczone w cene umowna.

o Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zakonczenie robot potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
e wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

e wykaz atestow, certyfikatow, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i
oswiadczenia wykonawcy.

7.2. Na 7 dni przed planowanym odbiorem kohcowym Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru oraz dostarczy komplet dokumentow
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowos¢ odbioru robot zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika korespondenciji. Osiggniecie gotowosci do odbioru
potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika korespondenciji.

7.3 Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi po wczesniejszym przekazaniu i
sprawdzeniu kompletu dokumentéw:
e pisemnej gwarancji na wykonane roboty (druk u Inwestora).
e osSwiadczenia o zastosowaniu wyrobéw zgodnych z art. 10 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 07.07.1994 r.
e dziennika korespondenciji
e oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot ze ST

7.4. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot odbioru korncowego
Wykonawca przekaze komplet dokumentéw najpdzniej na dwie godziny przed

odbiorem. Komisja moze przerwaé¢ czynnosci zwigzane z odbiorem robét, jezeli
stwierdzi, ze nie zostalty one wykonane w catosci lub zostaty wykonane wadliwie
oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy wszystkich wymaganych
dokumentow.

7.5.0dbiér pogwarancyjny
e Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbior ostateczny —



pogwarancyjny.

e (Odbidr robét ostateczny — pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze, po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

e Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektorow nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy oraz przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcy jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o powstatych wadach i usterkach przedmiotu
umowy w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym stosownym protokétem. Wszystkie prace budowlane bedg
prowadzone pod statym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia tego typu prac zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.6. Sposob rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

e Roboty tymczasowe i towarzyszgce zwigzane z wykonaniem robét budowlanych
nalezy ujg¢é w cenie robo6t podstawowych lub uwzglednic¢ ich wartos¢ w kosztach
0golnych budowy.

e Roboty tymczasowe i towarzyszgce jakie mogg wystgpi¢ w trakcie zamdwienia, a
ich wykonanie, wykonawca bedzie zobowigzany wykonac¢ na wtasny koszt i ryzyko.

8. KWOTY RYCZALTOWE.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniajg miedzy innymi:

e wyniesienie mebli, sprzetu, elementow wyposazenia z pomieszczenia

e zabezpieczenie urzgdzen, wyposazenia pozostajgcego w pomieszczeniu
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

e wniesienie mebli i sprzetu, elementéw wyposazenia do pomieszczenia

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Ustawy i rozporzadzenia .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414), z



pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019r., poz. 1186)

- Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75

poz.690) z pdézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r., poz.1065) w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. Nr
129 2 1997r., poz.844 ), z pdzniejszymi zmianami, w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., z p6zniejszymi zmianami,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. nr47/03 poz.401)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. ( Dz. U. Nr 81, poz.351) o ochronie przeciwpozarowej,
z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2019 r., poz.1518).

9.2 Inne przepisy branzowe

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
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