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15 WOG KI MALOWANIE POMIESZCZEN DWKPW-LIPIECPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 malowanie pomieszczen w budynku nr1
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig -pom.3,12,13,14,16,21,26,27,28,30,31,110,123 w |m2
d.1(1216-01 budynku nr 1
17,4+14,6+14,8+15,7+39,2+18,1+30,1+13,5+23,6+16,4+18,2+50,4+19,6 m?2 291,600
RAZEM 291,600
2|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- 30 %pow $cian i sufitow
0,3%(291,6+53,2+50,3+50,5+51,4+71,6+52,9+64,8+49,2+57,9+52,5+52,3+ m?2 310,320
80,8+55,4)
RAZEM 310,320
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
291,6 m?2 291,600
RAZEM 291,600
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1(1204-02 $cian - pom. 3,12,13,14,16,21,26,27,28,30,31,110,123 w budynku nr1
53,2+50,3+50,5+51,4+71,6+52,9+64,8+49,2+57,9+52,5+52,3+80,8+55,4 m?2 742,800
RAZEM 742,800
5|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1{1209-06 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydfa ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01 z. |- opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
3,6%7+7,2*4+4,0*2 m?2 62,000
RAZEM 62,000
2 malowanie pomieszczen w budynku nr2
6|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig- pom.nr 24,33,34,38,214 w budynku nr 2 m2
d.2(1216-01
19,8+15,7+33,4+14,7+16,4 m?2 100,000
RAZEM 100,000
7|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- 30 %pow $cian i sufitow
0,3*(100+54,5+52,1+65,4+50,2+50,9) m?2 111,930
RAZEM 111,930
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2(1204-01 tow- pom.24,33,34,38,214 w budynku nr2
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
54,5+52,1+65,4+50,2+50,9 m?2 273,100
RAZEM 273,100
10|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.2|1209-06 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01 z. |- opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
3,6*3+7,2+4,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
3 malowanie pomieszczen w budynku nr4i 5
11|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig- pom.106,221,206,208,210,213,213A,215,226 w  |m?2
d.3|1216-01 budynku nr 5 i pom.6,19 w budynku nr 4
19,4+16,3+19,4+24,3+54,2+25,4+35,7+24,3+35,2 m?2 254,200
RAZEM 254,200
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- 30 %pow $cian i sufitow
0,3%(254,2+60,1+52,3+54,7+56,7+57,0+80,7+60,3+72,9+54,9+65,1) m?2 260,670
RAZEM 260,670
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.3(1204-01 téw- pom.106,221,206,208,210,213,213A,215,226 w budynku nr5, pom.6,19 w
budynku nr4
254,2 m?2 254,200
RAZEM 254,200
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian- pom.106,221,206,208,210,213,213A,215,226 w budynku nr5, pom. 6,19
w budynku nr 4
60,1+52,3+54,7+56,7+57,0+80,7+60,3+72,9+54,9+65,1 m?2 614,700
RAZEM 614,700
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15/KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.3/1209-06 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01 z. |- opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm-pom.malowane w budynku
sz.4.54. nr5.,4
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
3,6*5+8,4+8,0+4,0+4,2+3,7 m?2 46,300
RAZEM 46,300
4 malowanie pomieszczen w budynku nr 38
16| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig pom,24,11,103 m2
d.4(1216-01
44,9+40,3+40,2 m?2 125,400
RAZEM 125,400
17|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- 30% powierzchni $cian
0,3*(57+76,5+76,2) m?2 62,910
RAZEM 62,910
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4(1204-01 tow
16,1+31 m?2 47,100
RAZEM 47,100
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4(1204-02 $cian
57,0+76,5+76,2 m?2 209,700
RAZEM 209,700
20|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych .Regulacja szt.
d.4|0903-01 ana-|skrzydet drzwiowych firmy Mercor
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|kalkulacja Wynoszenie i wnoszenie mebli i wyposazenia w remontowanych pomieszcze- |kpl
d.4|wtasna kalku-{niach w bud.1,2,4,5,38
lacja wtasna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
5 remont sufitu w piwnicy budynku nr1-pomieszczenie 014
22|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.5/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.5|0702-06 rokosci do 30 cm- podciagi
6,15*3+3,0*6 m 36,450
RAZEM 36,450
24|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.5/0704-02 nach i stropach
32,7+36,5*3 m?2 142,200
RAZEM 142,200
25|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.5(1204-01 tow
142,2 m?2 142,200
RAZEM 142,200
26|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.5[1215-08
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
27|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.5/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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