
NHXH FE180/E90 5x6,0

2 2

COD1 COD2

3

Istn. układ

pomiarowy

półpośredni

Ps=120kW.

Istn. złącze

kablowe ZK

Istn. moc przyłączeniowa szkoły wynosi 120kW.

Projektowany remont starego budynku szkoły nie

spowoduje wzrostu mocy przyłączeniowej. Zasilanie

wszystkich budynków szkoły odbywać się bedzie w

ramach istniejacego przydziału mocy.

3

ZK TL

Istn. kable

zasilające

3
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Istn. przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

wbudowany w ścianę

budynku.
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Istn. 4 x LY 150mm2

3

Proj. YKXSżo 5x35

Proj. YKXSżo 5x50

3

3

Istn. rozdzielnica główna RB w nowym budynku

szkoły. Rozdzielnicę rozbudować o ochronę

przeciwprzepięciową, rozłączniki

bezpiecznikowe. W przypadku braku miejsca

istniejącą rozdzielnicę należy powiększyć.

Uwaga!

Rozdział przewodu PEN na przewód PE

i N wykonać w przypadku kiedy odcinek

kabla relacji TL->RB wykonany został w

systemie TN-C. W przypadku kiedy

rozdział przewodu PEN na PE i N

został wykonany w rozdzielnicy TL nie

można wykonywać ponownego

rozdziału sieci, wówczas przewód N

podłączyć pod zaciski N a przewód PE

pod zaciski PE w rozdzielnicy RP.

Projektowana rozdzielnica RP. Z rozdzielnicy RP

wykonać zasilanie projektowanych odbiorów ochrony

przeciwpożarowej w remontowanym budynku starej

szkoły.

koryto pełne z pokrywą

proj. TK

proj. RE1

Projektant
BŁ 138/92

Nr rys.

Skala

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego

Inwestor

Data

Tytuł

Rysunku

nr uprawnień / izba podpis

Jednostka projektowa

inst. elektryczne

PDL/IE/0416/01

Sprawdził
BŁ 63/02

inst. elektryczne

PDL/IE/0017/06
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